PHILIPS

TTV2072
ZIE OOK SERVICE DOCUMENTATIE
VOIR AUSSI LA DOCUMENTATION SERVICE X24T712/00/05/08
4822 210 40079
SIEHE AUCH DIE KUNDENDIENSTANLEITUNG
Geluidssterkteregelaar Helderheidsregelaar Beeldhoogteregelaar
@ Contrdle de volume A-R720 @ Contréle de luminosité  D-R795 Contréle hauteur d'image E-R920
Lautstidrkesteller Helligkeitssteller Bildhohensteller
Netschakelaar Contrastregelaar Verticale lincariteit
Interrupteur de réseau SK1 Contréle de contraste C-R784 Linearité verticaie F-R911
Netzschalter Kontraststeller Vertikallinearitit
Toonregelaar ~, Kanaalschakelaars Bandkeuzeschakelaar
Contrdle de tonalité B-R719 Commutateurs de canaux Sélecteur de bande
Tonsteller Kanalschalters Bandwahlschalter
Spraak/muziekschak. Systeemschakelaar
Comm. parole/musique SK2 @ Commutateur de standards SK3
Sprache/Musikschalter Normenschalter

Geschikt voor ontvangst van zenders werkend
volgens de CCIR- (Interdraaggolfsysteem) en

Belgische norm (gescheiden beeid

Antenne-aanpassing

Beeld MF, CCIR VHF+UHF
Beeld MF, Belgié VHF
FM-geluid, CCIR VHF+UHF
AM-geluid, Belgié VHF
Netspanning

Verbruik

Netspanning met

22ET6531

Kanalen - Canaux - Kanile

4822 210 40079 VHF I

UHF.

en geluid).

300 Q
38,9 MHz
38,9 MHz
5,5 MHz
33,4 MHz
220 vV
150 W
110-127-
220-240 V

47 -

Index: CS22497, CS22441, CS22442, CS22498

Convient pour la réception d'émetteurs
fonctionnant sutvant les normes CCIR-
{systéme interporteuse) et beige (son

et image séparés).

Impédance d'entrée

Vision FI, CCIR VHF+UHF
Vision FI, la norme Belge VHF
IF son, CCIR VHF+UHF

AM son, la norme Belge VHF
Tension de réseau
Consommation

Tension de réseuu

avec 22ET6%

: 68 MHz
VHF III : 174 - 230 MHz
: 470 - 890 MHz

Geeignet zum Empfang von Sendern die nach

dem CCIR- (Zwischentrigerverfahren) und
Belgischer Norm (getrennter Bfld- und Ton-
empfang) arbeiten.

300 Q
38,9 MHz
38,9 MHz
5,5 MHz
33,4 MHz
220V
150 W
110-127-
220-240 V

Antennenanpassung

Bild ZF, CCIR VHF+UHF

Bild ZF, Belgischer Norm VHF
FM Ton, CCIR VHF+UHF

AM Ton, Belgischer Norm VHF
Netzspannung

Verbrauch

Netzspannung mit

22ET6531

SERVICE
INFORMATION

CS822497

Princed In the Netheriands

4822 727.1.0319

Central Service N.V. PHILIPS’ GLOEILAMPENFABRIEKEN, Eindhoven
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Mechanisch Mecanique

UITKLAPPEN VAN HET CHASSIS BASCULEMENT DU CHASSIS

Verwijder de achterwand en de twee plastic pennen aan de
bovenzijde van het chassis.
Het chassis kan nu uitklappen.

Aprés avoir retiré le panneau arriére et les deux broches en
plastique du c6té supérieur du chissis, celui-ci peut désor-
mats basculer.

UIT DE KAST NEMEN VAN HET CHASSIS RETRAIT DU CHASSIS

Verwijder achtereenvolgen: Retirer successivement:

1. De plastic pennen aan de bovenzijde van het chassis. 1. Les broches en caoutchouc 4 coté supérieur du chissis.
2. De beeldbuisvoet en de pluggen A,B,C,D,K,P,Z en X. 2. Le support du tube image et les fiches A,B,C,D,K,P, Z et X.
3. De aardverbindingsklem van de kanaalkiezer (opsteekklem 3. Les bornes de liaison 4 la terre du sélecteur de canaux
aan de chassiskant). (borne d'embrochage du cété chassis).
4. De hoogspanningsaansluiting en aarding van beeldbuis. 4. Prise H.T. et la prise de terre du tube image.
5. De plastic pennen aan de onderzijde van het chassis. 5. LeB8 broches en caoutchouc & cdté inférieur du chissis.

BEDIENINGSPANEEL VERWIJDEREN RETRAIT DU PANNEAU DE COMMANDE
Verwijder de opsteeklmoppen en de pluggen B,C,K, Z en X.
Draai de bevestigingsschroeven bij de sleufgaten, een boven;
een onder een halve slag linksom. Schuif het paneel nu naar
boven en neem het uit de kast.

Retirer les boutons d'embrochage et les fiches B,C,K,Z et X
Dévisser d'un demi tour les vis de fixation aux trous oblongs,
1 en haut; 1 en bas. Pousser maintenant le panneau vers le
haut et le retirer du boftier.

KANAALKIEZERPAKKET VERWIJDEREN RETRAIT DE L'EMPILAGE DE SELECTEUR DE CANAUX
Maak de antenne-eenheid los.

Verwljder achtereenvoigens plug P, de opsteekknoppen 7 en
10 en aardverbindingsklem.

Draai de linkse bevestigingsschroef los.

Desserrer l'unité-antenne:

Retirer successivement: fiche P, les boutons embrochables
7 et 10 et la borne de masse.

Desserrer la vis de fixation gauche. Faire coulisser avec

Het kanaalkiezerpakket kan nu voorzichtig uit de kast ge~
schoven worden.

VERVANGEN VAN DE KANAALKIEZER

précaution l'ensemble sélecteur de canaux en dehors du
boftier.

REMPLACEMENT DU SELECTEUR DE CANAUX

1. Verwijder het kanaalkiezerpakket. 1. Enlever l'empilage de sélecteur de canaux.

2. Stel de indicatienaald in op het einde van de afstemschaal, 2. Placer 1'index i la fin de 1'échelle d'accord, au-dessus du
boven kanaal 21, canal 21.

3. Verwljder het afstemmechanisme en de afstemschaal 3. Oter le dispositif d'accord et la gamme d'accord (dévisser
(3 schroeven aan de kant van het grof/fijnregeimechanisme 3 vis au coté du dispositif de contrdle gros/fin et 2 vis de
uitdraaien en 2 schroeven aan de andere kant losdraaien). 1'autre coté).

4. Breng alle hulpbeugels en aansiuitingen over op de nieuwe 4. Replacer tous les étriers auxiliaires et connexions sur le
kanaalkiezer. nouveau sélecteur de canaux.

5. De meeneemstift (B in fig. 1) uit de schakelaar van de oude 5. Eniever la goupille d'entrafnement (B, fig.1) du commuta-
kanaalkiezer nemen. teur de 1'ancien sélecteur de canaux.

6. Verwijder de beugel op het einde van de nieuwe schuif- 6. Retirer 1'étrier i la fin du nouveau commutateur i tiroir.
schakelaar. 7. Placer la goupille dans l'espace devenu libre, ainsi le

7. Plaats de stift in het vrijgekomen gat, waarbij deze scha- commutateur aura un support.
kelaar ondersteund moet worden. 8. Tourner l'axe d'accord du nouveau sélecteur de canaux i

8. Draai de afstemas van de nieuwe kanaalkiezer geheel rechts- fond vers la droite, jusqu'd la butée.
om tegen de stuit. 9. Placer les deux roues dentées en laiton dans 1'axe du

9. Breng de twee messing tandwielen over op de nieuwe nouveau sélecteur.
kanaalkiezer. 10. Superposer les alésages de ces roues dentées et les fixer.

10. Breng de gaten In deze tandwielen op elkaar en fixeer ze in 11. Placer le dispositif d'accord sur le sélecteur de canaux et
deze stand. accrocher les longs ressorts i fil derriére goupille dans
11. Plaats het afstemmechanisme op de kanaalkiezer en haak le commutateur & tiroir.
de lange draadveren achter de stift in de schuifschakelaar. 12. Régler les deux roues dentées en laiton de facon que leurs

12. Stel de twee messing tandwiglen zodanig in, dat hun tanden
in de tanden van het conisch tandwiel van de grof/fijnfegeling
vallen en zet deze vast op de as.

13. Verwijder de fixering van de messing tandwielen.

dents s'engagent dans l'engrenage conique du régiage
fing/gros et fixer celut-ci A l'axe.
13. Débloquer la fixation des roues dentées de laiton.

REMPLACEMENT DU REGLAGE FIN/GROS
GROF/FIJNREGELING VERVANGEN
Lors du remplacement du dispositif de réglage fin/gros
4822 520 50017, veiller i ce que 1'étrier de butée (A, fig.1)
soit placé sur le nouveau dispositif.

Bij het vervangen van de grof/fijnregeling 4822 520 50017 moet
men er op letten, dat men het aanslagbeugeltje (A in fig. 1)
op de nieuwe grof/fijnregeling overbrengt.

Mechanisch

AUSKLAPPEN DES CHASSIS ENTFERNEN DES BEDIENUNGSFELDES
Riickwand und die beiden Kunststoifstifte an der Oberseite des
Chassis entfernen. Das Chassis kann jetzt herausgeklappt
werden.

Aufstecklknopfe und Stifte B, C,K, Z und X entfernen.
Befestigungsschrauben in den Schlitzléchern (eine oben, etne
unten) eine halbe Drehung nach links drehen. Das Bedienungs-
feld kann jetzt nach oben geschoben und aus dem Gehiuse

AUSBAU DES CHASSIS genommen werden.

Nachefnander entfernen: ENTFERNEN DES KANALWAHLERPAKETS

. Kunststoffstifte an der Oberseite des Chassls.

. Bildrohrensockel und Stifte A,B,C,D,K,P,Z und X

. Erdklemme des Kanalwiihlers (Aufsteckklemme an Chassis-
seite).

. Der Hochspannungsanschiuss und Erdklemme der Bildrdhre.

. Kunststotfstifte iin der Unterselte des Chassis,

Antenneneinheit 16sen.

Nacheinander entfernen: Stift P, Aufsteckknopfe 7 und 10 und
Erdkiemme.

L.inke Befestigungsschraube 16sen. Das Kanalwidhlerpaket kann
jetzt vorsichtig aus dem Gehiluse geschoben werden.
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Met ultzondering van het volgende zijn deze apparaten gelijk aan de X24T712/00/05/08
A l'exception de ce qui suit, ces récepteurs sont identiqués au X24T712/00/05/08
Mit Ausnahme des Folgenden, sind diese Geridte dem X24T712/00/05/08 gleich.

ELEKTRISCH - PARTIE ELECTRIQUE - ELEKTRISCH

Afvoeren - Supprimé - Entfallen

Toevoegen -~ Ajouté - Hinzugefiigt

B403

D447 OF161
U450

5463

U465

U478

U479

U490 TAA 550
S1000

C572 25 uF
R719 220 kQ
R722 200 kQ+100 k@
R746 P.T.C
R765 470 Q

A61 - 120 W

4822 276 60088
4822 240 20063
4822 185 10105

4822 210 40104
4822 210 50064
4822 130 40463
4822 240 10006
4822 124 20054

4822 101 30211
4822 101 20312
4822 116 40007
4822 101 10048

B403

TS1005 AF239
TS1006 ON152
TS1007 ON151

8463

R719 220 kQ

R722 200 kQ+100 kQ
R754 - 470 Q

R1080 VDR

A50 - 120 W

4822 240 10006

4822 101 70022
4822 101 60031
4822 101 10048
4822 116 20063

MECHANISCH - PARTIE MECHANIQUE - MECHANISCH

De mechanische stuklijst van de X24T712/00/05/08 is afgevoerd.
La liste des pléces mécanique du X24T712/00/05/08 est supprimé.
Die mechanische Ersatztellliste des X24T712/00/05/08 entfillt.

Frontplaat met masker
Achterwand

Plastic rooster
Tafelbeschermers
Knoppen 1,3,5 en 6

Veer voor knoppen 1,3,5
en 6

Knop 7

Knoppen 8 en 9

Veer voor knoppen 8 en 9
Knop 10

Veer voor knop 10

Antenne eenheid
Kanaalkiezer
Grof/fijnregeling
Verlengas grof/fijnregeling

Wijzer

Schaaldrager
Indicatieschaal
Draadveer (C, in fig.1)
Bevestigingsveer (D, in
in fig.1)

Antennefilter
Hoogspanningskabel
Ring om hoogspanningskabel|
Veer voor zekeringen
Blok, bevestiging chassis
boven

Blok, bevestiging chassis
onder

Pen bevestiging chassis
Zekeringhouder (H)
Enkelpolige steker (Z,X)
Dubbelpolige steker (A)

Vierpolige steker (C,P)
Zespolige steker (B,K)
Plug D

Contactpen voor steker

Plughouder D

Tandwiel op kanaalkiezer
Buishouder (B401,402, 405,
407)

Buishouder (B404)
Buishouder (B403)

Buishouder (B406)
CS22498

4822 451 60028
4822 438 20071
4822 432 10068
4822 462 70142
4822 413 30327

4822 492 50661

4822 413 50661
4822 413 10066
4822 492 50209
4822 413 50659

4822 492 50662
4822 267 20095
4822 210 40102
4822 520 50017
4822 535 90559

4822 450 80231
4822 691 10062
4822 350 10013
4822 492 61302
4822 492 61303

4822 158 10133
4822 320 20027
4822 532 60307
4822 492 60063
4822 404 30046

4822 417 30042

4822 535 90239
4822 256 30092
4822 266 20046
4822 266 20045

4822 266 30054
4822 266 30055
4822 264 50051
4822 290 30099
4822 255 70019

4822 522 30791
4822 255 70004

4822 255 70087
4822 255 70149

4822 255 70148

Panneau frontal avec masque
Panneau arriére

Grille en plastique
Protecteurs du table

Boutons 1,3,5 et 6

Ressort pour boutons 1,3,5 et 6

Bouton 7

Boutons 8 et 9

Ressort pour boutons 8 et 9
Bouton 10

Ressort pour bouton 10

Unité d'antenne

Sélecteur de canaux

Réglage fin/gros

Axe de prolongement, réglage
fin/gros

Aiguille

Support de cadran

Echelle indicatrice

Ressort a fil (C, fig.1)
Ressort de fixation (D, fig.1)

Filtre d'antenne

Cable T.H.T.

Anneau autout du cdble T.H.T.
Ressort pour fusible

Came, fixation chissis, dessus

Came, fixation chéssis, dessous

Tige, fixation chfssis
Porte fusible (H)
Fiche unipolaire (Z,X)
Fiche bipolaire (A)

Fiche quadripolaire (C, P)
Fiche hexa-polaire (B, K)
Fiche D

Douille de contact pour
fiche femelle

Support de fiche D

Roue dentée sur sélecteur de
canaux

Support du tube (B401, 402, 405,
407)

Support du tube (B404)

Support du tube (B403)

Support du tube (B406)

4822 451 60028
4822 438 20071
4822 432 10068
4822 462 70142
4822 413 30327

4822 492 50661

4822 413 50661
4822 413 10066
4822 492 50209
4822 413 50659

4822 492 50662
4822 267 20095
4822 210 40102
4822 520 50017
4822 535 90559

4822 450 80231
4822 691 10062
4822 350 10013
4822 492 61302
4822 492 61303

4822 158 10133
4822 320 20027
4822 532 60307
4822 492 60063
4822 404 30046

4822 417 30042

4822 535 90239
4822 256 30092
4822 266 20046
4822 266 20045

4822 266 30054
4822 266 30055
4822 264 50051
4822 290 30099

4822 255 70019
4822 522 30791
4822 255 70004
4822 255 70097

4822 255 70149
4822 255 70148

Frontplatte mit Maske
Riickwand

Kunststoff Gitter
Tischschiitze

Knopfe 1,3,5 und 6

Feder fiir Knopfe 1,3,5 und 6

Knopf 7

Knopfe 8 und 9

Feder fiir Knopfe 8 und 9
Knopf 10

Feder fiir Knopf 10
Antenneneinheit
Kanalwihler
Grob/Fein Einstellung
Verlingerungsachse

Zeiger

Skalentriger

Anzeigeskala

Drahtfeder (C, Fig.1)
Befestigungsfeder (D, Fig.1)

Antennen-Filter

H.S. -Kabel

Ring rundherum H. S, -Kabel
Feder fiir Sicherung

Block, Befestigung Chassis,oben

Block, Befestigung Chassis, unten

Stift, Befestigung Chassis
Sicherungshalter (H)
Efnpoliger Stecker (Z,X)
Doppelpoliger Stecler (A)

Vierpoliger Stecker (C, P)
Sechspoliger Stecker (B, K)

| Stecker D

Kontakt-Stift fiir Stecker

Steckerfassung D
Zahnrad auf Kanalwihler

Roéhrenfassung (B401,402,405
407)

Rohrenfassung (B404)
Rohrenfassung (B403)
Roéhrenfassung (B406)



Mechanisch

ERSATZ DES KANALWAHLERS

G

> ae wn &

«©

13,

. Dic Abst

Dus Kanalwihlerpakei entiernen.

Anzelgenade! au{ das Ende der Abstimmaskala iiber Kanal 21
stellen.

Al und Absti kala entfernen.

(Dret Schrauben an der Seite des Grob/Fein-Mechanismus
herausdrehen und zwei Schruuben an der anderen Seite 1Gsen)

. Alle Hilfsblige] und Anschliisse auf den neuen Kanalwiihler

montteren

. Den Mitnehmerstlit (B in Abb. 1) aus dem Schalter des

bisherigen Kanaiwihiers nehmen.

. Biigel am Ende des neuen Schiebeschalters entiernen.
. Den Stift in die ireigekommene Offnung stecken und den

Schalter hierble unterptiitzen.
des neuen K

8 auf
schiag bringen.

. Die beiden Messing-Zahnriider auf die neue Kanalwihier-

achse montieren.

. Die Locher der Zahnrider iibereinanderfalien iassen und

sie dann in dieser Stellung fixieren.

. Den Abstimmmechanismus auf den Kanalwihler montieren

und die langen Drahtiedern hinter den Stift tm Schiebeschalter
haken.

.. Die beiden Messing-Zahnriider so drehen, dass die Zihne

in die Zahne des konischen Zahnrads der Grob/Fein-Einstei-
lung greiten und sie dann auf der Achse fixieren.
Die Fixierung der Messing-Zahnrider entfernen.

ERSATZ DER GROR/FEIN-EINSTELLUNG

Bei Ersatz der Grob/Fein-Einstellung 4822 520 50017 ist dar-
auf zu achten. dass der Anschiagbligel (A in Abb. 1) auf dic
neue Grob/Fein-Einstellung iibergebracht wird.

Fig. 1
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