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U.IiF-Wanderf e ld-Klys trons 

YK 117o f f ~ 470...640 Mllz 
YK 1180 ~ f = 630. . .860 r:Tliz 

Art und Verwendunn 

Luftgekühlte Leistungs-Wanderfeld-Klystrons für den Frequenzbe-

reich 470 bis 860 MHz mit einer minimalen Verstärkung;- von Q7 dB 

bei einer Synchron-Ausgangsleistung von 22 kW. 

Bie Röhren sind geeignet für den Einsatz in Fernseh-Bild- und 

-Tonsendern. Sie sind elektromagnetisch fokussiert und in der 

Spule austauschbar. 

Ein- und Buskopplung der HF-Leistung erfolgt über Koaxialanschlüsse.. 

Dia Kamm¢rn können mit Hilf¢ der au0an 
anzuschli¢flandan Abstimrntaitungen auf 
di¢ gawünsehta Frequenz abgestimmt ward¢n. 

Eiakt rodananschlüssa 

irr~ 

~ 

HF-Eingang 

~~~ 

1600 

Gewicht der Röhre 

Gewicht der Magnetspule 

Länge der Röhre 

Abmessungen de.r l~Tagnetspule 

Abmessun~;•en der P:lagnetspule 

liF'-Anschluß 

Einbau 

/ 

HF-.Ausgang 

220 --; 
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O 
O 
N 

~ 

s YK 1170 etwa 90 kp,YK 1180 etwa 80kp 

; t.4YK 1170 etwa 170 kp,MYIC1180 etwa 140kp 

;YK 1170 etwa 1600 mm,YK 1180 etwa 1300mm 

MYK 1170: etwa 300 ~ mm x 1200 mm 

MYK 1180: etwa 300 ¢ mrt x 1000 mm 

Koaxar~schluß, 50 ~ 

(Zirkulator in der Eingun~-sleitung 
erforderlich) 

senkrecht, Kollektor oben 
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Heizung

Hilfskathode : 

(Gleich- od, Wechselspg. 

Hauptkathode; 

(Gleichspannung) 

Vorheizzeit: 

Kathode; 

Kenndaten

Uf 

If 

L1b 

Ib 

t 

6,3±5/ 

2,4 

110 

750 

6 

Metall-Kapillar-Kathode (Hauptkathode) 
mit Bombardement-Heizung (Hilfskathode) 

min 

Frequenz f 470 

Synchron-Ausgangsleistg. Na~syn 22 

Verstärkung G 47 

nam 

V 

A 

V 

mA 

min 

max 

860 MHz 

kW 

dB 

Betriebsdaten für•Fernseh~Bildsender 

470...860 

_> 22 ~ 11 

> 47 _> 44 

> g > g 

UL 10 10 

~9,5 ~ 7 

MHz 

kW 

dB 

MHz 

kV 

kV 

Frequenz 

Synchron-Ausgangsleistung 

Verstärkung 

1 dB-Bandbreite 

Ruffänger- u.Leitungsspannung 

Modulationsanoden~-Spannung 

NaNsyn 

G 

~f 

Uc, 

Ug2 

Spulen-Spannung Umg ~ 150 ~150 V 

Spulen-Strom Img ~ 20 ~20 A 

Kathodenstrom Ik 5 3,5 A 

zugef. Gleichstromleistung Na 50 35 kW 

Wirkungsgrad ~ ~44 M32 / 

Relätive Frequenzkonstanz 
der Kreise 

_>10-4 >10-4

1) Für Reservebetrieb kann die Röhre ohne Elektrodenspannungen 
und mit auf.0,9 Uf reduzierter Heizung laufen; sie ist 
sofort mit voller HF-Leistung betriebsbereit, wenn die 
Spannung (Ub) der Hauptkathode auf den Nennwert erhöht und 
~lsich2eti~ di.e E~~ktrod~nspannun~en ein~e~che].tet werden. 

. :Ü-2 t.d t c-. 
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i3~~triebsdc,ten fizr li~ernseh~'Ponsender 

t}70...86U f•Iliz Frequenz f 

Ausgangsleistung lda^- q,4 2,2 1,1 kW 

Ver~tärkun~; ~ >ql >3e ?35 dB 

1 dB-Bandbreite ~ f 1 1 1 1ei I I G 

Auffän~er~ u.Leitu.ngsspg. Uc,UL 10 10 10 k.V 

Modulationsanoden~Spannun~ Ug2 ~4 a~ ~2,5 kV 

SpulenmSpannung Umg ~150 ~150 ~150 V 

Spulen-~5trom Img p20 ~20 ~20 A 

Kathodenstrom Ilc 1,5 1,0 0,7 A 

zu~;ef.Gleichstramlei.stun,g Na 15 10 7 k'rr 

~'Jirkun~sgrad `il ~2~ ~22 ~16 jö 

ßelative Frequenzkonstanz 
der Kreise 

>10~4 >10-4 >_10~'4

KüYrlun~,

Zur Abfiihrun~ der ti~'ärme sind cler Auffän~er und die Magnetspule 

mit einem forcierten Luftstrom zu kiihlen, 

Kühlluft Röhre. 60 m~~min 

Kühlluft h7s.gnetspule: 2 m~~min 

Ionengetterpumpe ' 

Für die Ionengetterpwnpe ist ein Hetzgerät notwendig, das eine 

Gleichspannung von a kY liefest und des~ren Innenwiderstand < j00 kf2 

be tr4~;t . 
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