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Cnpasolnnn KenOTponoB, renepaTopnbtx n 

cne1 HanbHblx naMn TECJIA, Hacronn[xM 

npeJ .1IaraeMEIFI HaUIMM 3axaagnxaM, cocTaB-

neH rnaBHbl]K O6pa3OM B xa~IeCTBe BcecTo-

poxnero pa6o~ero noco6nx IIp1 KoHcTpyH-

POBaHHH H II3FOTOBgeHHH HOBbIX BH,B4OB 

paulioanexrponnoro O6opy]IoBanHn, ocnoB-

11MM 3BCHOM xOTOporo nairgerca 3geKTpoH-

nag naMna. Hpn BbI6ope gaMn in HoBSIX 

ycranoaox pE'aOMeHayeTcn npnMeHHTb npeH-

MYII;eCTBeHHO re naMnM, ROTOpble yxa3anbt 

^ 'epeYHe peKOMeHayeMESx nepcneaTHBHaix 

. dOB naMn (cMOTpn TBIIbi B )KHpHOM Ha-

6ope B TeXHngecnOH Ta6n HI.e). OCTanbnble 

.aaMnbi nocraBnglorcn B orpann eHHOM KO-

nM~IeCTBe B KageCTBe 3BMCHM BaimeIunnx 

113 CTpOB JIaMf, naxoJ[nnjnxcg AO HacTog-

n[ero BpeMenn B 3xcngyaTal~HH. 

Ho g(egarnno 3axa3HHxa MbI OXOTHO nOMO- 

n(eM coaeroM npn peinenHH Banrx TexHn-

aecxnx npo6neM n npnlnneM Ham 6nanx 

npeano)neHHH. 

KOVO 
BneulxeToproBoe o6aeu,nnenne 

IIpara 7 

rIEXOCJIOBAKI4 I 

OCTaBngeM 3a co6oH npaBo HaMengm xOH-

CTpyxgnlo B pe3ynbTaTe uanaxeHlnero pas-

BHTHg 3IIexrponnaIX JIaMn. 



The purpose of this manual of TESLA recti-

fying, transmitting and special tubes, which 
we present to our customers, is primarily 
to assist designers in the construction and 
production of new electronic equipment, 
the basic components of which are electronic 
tubes. For application in new equipment, 
it is advisable to use first of all the tubes 
the type designations of which are in the 
technical tables printed in bold letters (the 
recommended lines of preferred types). 
All other tubes are supplied in lim 
quantities for maintenance purposes and 
replacements for tubes employed hitherto. 
On request, advice will be offered gladly 
and the customer will be assisted in solving 
his technical problems. Also a detailed offer 
will be submitted. 

K ®YO 
Foreign Trade Corporation 

Praha 7 
CZECHOSLOVAKIA 

Due to continuous development changes in 
designs are reserved. 



Der vorliegende Katalog fur TESLA Gleich-
richter-, Sende- and spezielle Rohren, den 
wir hiermit unseren Kunden uberreichen, 
soil vor allem als allseitiger Arbeitsbehelf 
bei der Konstruktion and Erzeugung neuer 
elektronischer Einrichtungen dienen, deren 
fundamentale Bauteile Rohren biden. 
Bei der Bestuckung neuer Einrichtungen 
empfehlen wir vornehmlich die perspek-
tive Reihe von Rohren zu benutzen (:siehe 
Fettdruck der Typenbezeichnung in rech-
F her Tabelle). Die ubrigen Rohren 
o,, rden nur in beschrankter Anzahl als 
Ersatz fur bisherverwendete and verbrauch-
te Rohren geliefert. 
Auf eventuellen Wunsch ubersenden wir 
genaue technische Angaben and stehen mit 
Ratschlagen zur Losung Ihrer technischen 
Probleme gerne zur Verfiigung. 

KOVO 
Aussenhandelsunternehmen 

Praha 7 
TSCHECHOSLOWAKEl 

Anderungen zufolge Neuentwicklung vor-
behalten. 
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YCHJH4TEJIbHBIE, I'EHEPATOPHbIE 
H MOT~YJIHTOPHbIE JIAMHbI 

oTegecrseHHoH aOHCTpyKIJHH o6osxaYaloTCH 

B CoOTBeTCTBxx c napMOH TECJIA NT-
K003. THBOBOe o6o3Hagenrre JlaMnbl co-
CTOHT Hx Tpex YaCTeH — x3 rpynnbl 6 
qH~p x 6yKB. 

IIepsas rpynna THnoBOro o6o3Ha*reHna: 
nepsaa 6yxsa xapaICTepx3yeT BHu rlpHMe-

HeHHa HJIH pa6orbl JlaMnbl: 

R rexeparopnare .aaMnM, sxaroeaa saxyyM-

Hble xeHOTpOHBI 

U ra3opa3pauHbre xeHOTPOHbI 

Z cnegHaJwHble ycHJInTeinlmle H MO]IyJia-

TOpHble JlaMnbI 

Bropaa 6yxsa nepsou rpynnal THnosoro 
o6o3xaHenxa Onpe){eJlaer BH][CHCTeMI,I aJIex-

TpOAOB anaJlorHIHo cxcreMe O6O3HageHHa 

BHJLOB npxeMHo-yCHJIHTe mHMx aaMn. 

A uxou 
C TpMO]I, MaJIOx MOIUHOCTM 

D TpHOJ.I. reHepaTOpHbra HJIH 

ycaJIHTeJIhHaIa 

E rerpou 
L neHTOu 

BTopaa rpynna TxnoBoro o6o3naaenxa co-
CTOxT 143 pana wHf p, KOTOpbIH y renepa-
TOpxbrx H MOJjyJIa FOpnblx JIaTn OnpeJ{eJlaeT 

Be3IW MHy paccexsaeMoa MOIISHOCfx B BT 

xnx xBT. CooTBercrsylon;ylo euHHHI;y 
JIHHHHLI paccexsaeMoa MOwxocTx Onpe 

JIaeT 6yxBa TpeTbea rpynnbr THHOBOTO o6o-
3HaYeHHa. 

Ecarl sa pBuoM iu4p caeuyer 6yxsa V, 
X xnx Y, seurxexxa paccexsaeMoa aHQaoM 
npx6opa MO11 HOCTH yxa3bIBaerca B xBT. 

Y BaxyyMnarx xenoTponoB I;H4paMx cpeJ-
nea rpyrnal o6o3Haaeaxa onpeuenaerca 
Cpeunee sHa4eHne BbinpBMJIexxorO TOxa 

B a xnx Ma. 

EcJIH 3a IuHcITpoH cJreuyeT 6yxsa V, X xnx 
Y, TO BeJIHYHna BbInpareueHHoro Toxa yxa-

BaIBaeTCa B a. Y rasopaspauHalx xenorpo-
HOB Cpeuxee sxa'reHHe BMH BMJreHHOTO Toxa 

npHBOUHTCSI BCer,l[a a a. 

8 



Type number system 

Amplifying, transmitting, and modulat-
ing tubes are designated according to the 
standard TESLA NT-K003. The designation 
is composed of three parts — groups of 
letters, numbers and again letters. 

The first group of the designation: The 
first letter indicates the type of application 
or function: 
R Transmitting tubes including vacuum 

rectifying tubes 
U Rectifying discharge tubes 
Z Special amplifying and modulating tubes. 

The second letter in the first group of the 
designation indicates the type of electrodes 
according to the same system which is used 
for receiving tubes. 
A Diode 
C Low-power triode 
D Transmitting or amplifying triode 
E Tetrode 
L Pentode 

The second group of the designation is 
formed by a set of figures which in trans-
mitting and modulating tubes indicates the 
anode dissipation in W or kW. The letter 
in the third group of the designation de-
termines the unit used to denote the anode 
dissipation. 
If the letter V, X or Y follows the group of 
figures, then the anode dissipation of the 
tube is given in kW. In vacuum rectifying 
tubes the number indicates the mean recti-
fied current in A or mA. 
If the letter V. X or Y follows the number, 
then the rectified current is given in A. In 
rectifying discharge tubes the mean rectified 
current is always expressed in A. 

KOVO 

O6o3Ha~IeHMe TI4IIOB 

Typenbezeichnung 

Nach den Bestimmungen der TESLA-Norm 
NT-K003 werden Verstarker-, Sende-
und Modulationsrbhren eigener Erzeu-
gung in folgender Weise bezeichnet: Die 
Nummernbezeichnung besteht aus drei 
Teilen, einer Gruppe von Buchstaben, Zif-
fern and Buchstaben. 

Die erste Gruppe: Der erste Buchstabe 
bezeichnet die Verwendungsart oder die 
Tatigkeit der Rohre: 
R Senderohren einschl. Hochvakuum-

gleichrichter 
U Gleichrichter-Entladungsrohren 
Z Spezielle Verstarker- and Modulations-

rohren. 

Der zweite Buchstabe der ersten Gruppe 
der Bezeichnung gibt die Art des Elektro-
densystems nach dem gleichen Schlussel an, 
wie er fur Empfangsrohren eingefuhrt ist: 
A Diode 
C Triode kleiner Leistung 
D Sende- oder Verstarkertriode 
E Tetrode 
L Pentode 

Den zweiten Teil der Bezeichnung bildet 
eine Zifferngruppe, die bei Sende- and Mo-
dulationsrohren die Verlustleistung in W 
oder kW angibt. Die zugehorige Einheit der 
Verlustleistung wird durch den Buchstaben 
des dritten Teiles der Bezeichnung bestimmt. 
Wenn nach der Zifferngruppe der Such-
stabe V. X oder Y folgt, dann ist die Ver-
lustleistung der Rohre in kW angegeben. 
Bei Hochvakuum-Gleichrichterrohren gibt 
die dritte Ziffer den mittleren gleichgerich-
teten Strom in A oder mA an. 
Falls nach der Zifferngruppe em n Buchstabe 
V. X oder Y folgt, ist der gleichgerichtete 
Strom in A eingesetzt. Bel Gleichrichter-
Entladungsrohren ist der mittlere gleich-
gerichtete Strom stets in A angegeben. 

9 



Tpezbss rgyssisa THnosoro o5o3Ha Iexna xa-
paxzepx3yez KOHCTpyKTHBHble oco6exxoCTH, 
HJIH CneoHajlbxoe ocopMaexne x nopaAxo-
BbIH HoMep Aaxnoro THna npH6opa. 
ECJsss Ha UCIJBOM MecTe AaHHOH rpynnbl 

HaXQ HTCH 6yxsa 

X TO 3TO o3Ha'4aCT npxxyuHTenbHOe 
HO3AynnIOe OxJIaMAeHHe 

Y BoAaxoe oxJlaMAexne 

V Bbrnapxoe oxJla?s aeHsse 

CJieuyson as 6onbmaa 6yxsa o6o3HaxaeT no-
paAKOBbn3 noMep THna npx6opa HJIH cno-
co6 o~opMCexna. HCnonb3yIOTCa 6yxsbl, 
xagxxaa c A B nocneIIoBaTenbxocTH Jla-
THHcxoro aJI4 aBHTa. Cie syion;He 6yxsbl 
o6o3xaualoT: 

A, B, C, D, E 

F, G, I 

H,J,K 

L, M, N, Q, P 

npu6opbi Ha cTexnaxxol3 
HOHCKO C BbIBo,aaMH 

npl6OpbI CO HITa MnOBaHHBIMH 

HOHCICaMH H BbIBOaMH B BHAC 

IIITbIpbKOB 

3KOHOMHYHBIIi xaTOA H3 

TOpHposaxxoro Bonb4paMa 
npss6opbI C KOaHCHaJIbHbIMH 

BbIBOAaMH 

ECJIH B nocneJ(HeI3 rpynne HaxoAHTCu TOJIb-

KO Op,Ha 6yxsa, TO BO BCBX CJlyuaaX 3TO —

npH6OpbI B CTCKJIHHHOM OcfOpMaeHHH, C eCTe-

CTBeHHbIM Him npuHyAHTe3IbHbIM BO3,CyIn-

HbSM OXJIaHCAeHHeM. ECJIH AO 3TOH 6yxsbl 

HaxOAxTca 6yxsa V, X HJIH Y, TO aTo —
BO BCex CJlyuaax npH6opbI C BHeIIIxHM 

aHOuOM. 

Byxsa S B KOHt~e THnoBOrO O6o3xauexna 
xapaKTepH3yeT npn6op, OcJlopMJIexxbIFl B Co-
OTBeTCTBHH CO CneI~HaJIbHbIMH Tpe6OBaHHa-

MH 3axa3uHICa. 

HMHYJILCHME JIAMHBI 

CornaCHO HopMe TECJIA NT-K003 oTe-
ueCTBeHHhle 9JIeKTpOBaKyyMHble naMnbl o6o-

3nauasoTCa CJleuylon7HM ofpasoM. THnoBoe 

o6o3naYexxe JlaMnbl COCTOHT 553 Tpex uaC-

Tex — 553 rpynn uH4)p, 6yKB H

10 

The third group of the designation indi-
cates the constructional features or special 
design and the type order. 
The first letter in this group has one of the 
following meanings: 

X Air-cooled tube 
Y Water-cooled tube 
V Ebullition-cooled tube 

A further capital letter indicates the type 
order or design. It begins with the letter A 
and continues in alphabetical order. These 
letters indicate the following: 

A, B, C, D, E Tubes with stems and wire 
feed-through conductors 

F, G, I Tubes with pressed glass 
bases and prong-type feed-
through conductors 

H, J, K Tubes with thoriated tung-
sten cathodes 

L, M, N, Q, P Tubes of coaxial design 

If there is only one letter in the last group, 
then the designation always refers to an all-
glass radiation- or air-cooled tube; if the 
penultimate letter is V, X or Y, then the 
designation always refers to a tube with 
external anode. 
The letter S at the end of the designation 
indicates atube specially designed according 
to the customer's special requirements. 

PULSE TUBES 

are designated according to the standard 
TESLA NT-K003. The designation is com-
posed of three parts — groups of figures, 
letters and again figures. 



06o3HaMeHne TNnos 
Type number system Typenbezeichnung 

Der dritte Teil der Bezeichnung kenn-
zeichnet die Konstruktionseigenschaften, 
oder die spezielle Anordnung, and die Rei-
henfolge der Type. 
Falls sich in dieser Gruppe an erster Stelle 
der Buchstabe X, Y oder V befindet, be-
deutet: 

X Luftkuhlung 
Y Wasserkuhlung 
V Verdunstungskuhlung 

Der weitere grosse Buchstabe bezeichnet 
die Reihenfolge der Type oder die Aus-
fuhrung. Begonnen wird mit deco Buch-
staben A, and es wird in alphabetischer 
Reihenfolge fortgesetzt. Die nachfolgenden 
Buchstaben bedeuten: 

A, B, C, D, E Rohren mit Glasfuss and 
Durchfuhrungsdrahten 

F, G, I Rohren mit gepressten 
Glastellern and Durch-
fuhrungsstiften 

H, J, K Sparkatoden aus 
thoriertem Wolfram 

L, M, N, Q, P Rohren mit Koaxialdurch-
fuhrungen 

Wenn die letzte Gruppe nur einen Buch-
staben enthalt, handelt es rich immer um 
Allglasrohren, die durch Strahlung oder 
Luft gekuhlt rind, wenn in der Gruppe der 
Buchstabe V, X oder Y vorangeht, handelt 
es sich stets um Rohren mit Aussenanode. 
Der Buchstabe Sam Ende der Typenbezeich-
nung bedeutet eine Sonderausfuhrung auf 
Wunsch des Kunden. 

IMPULSROHREN 
Nach den Bestimmungen der TESLA-Norm 
NT-K003 werden Rohren eigener Erzeu-
gungfolgendermassen bezeichnet: Die Num-
mernbezeichnung besteht aus drei Teilen —
einer Gruppe von Ziffern, Buchstaben and 
Ziffern. 

KOVO 
11 



BHu H3nennx xapaxTepH3yercx cpeuxen 
rpynnoa 6yKB. 

Ilep➢ax 6yKBa 3TOI3 rpynnbi o6o3xaxaeT 

R rexeparopxax JIaMna 
T TxpaTpOH 

Ecnx nep➢asi 6yx➢a rpynnbr wins T, To BTO-

pax 6yx➢a cpennex rpynnbc onpelLeJlaeT: 

A ➢aKyyMHbIH KCHOTPOH 

R HMnyJIbCHbIa TpHOII HJIH THpaTpOH 

S HMnyJIbCHbn3 TCTPOJI 

T HMnyJIbCHb1H nenTo]I 

I1ep➢ax uHJpa nepBoa rpynnbc o6o3xage-
HHa XapaxTepH3yeT 3Hailexxe n0]IBO3n MOH 

K HaKaJIbHOl3 IIefH MOn;HOCTM cornacxo 

Ta6.nixue. 
Hojis o iHMan MOWHOCTb AO ➢T 

0 10 20 50 900 300 1000 3000 >3000 

IIep➢an wo pa 
1 2 3 . 4 5 6 7 8 9 

BTopax uxc$pa nep➢ox rpynnai o6o3xaHe-
xxa onpellenaeT nopBJtKOBMM HOMep THIIa 

npH6opa. 
Tpems 4acm 0603HaHeHHa COCTOHT H3 

rpynnbcrtH4p. HoMepa OT 1 to 39 xapaK-
Tepx3yloT, xaK npa➢HJIO, BHA uoxonsc. Ho-
Mepa OT 40 Iso 99 onpeuenxcor Marepna c 
no uIHcfpy, HJIH KOHCTpyKTHBHoe o~opM-
JIeHHe. 
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The type of tube is given by the centre 
letter group. 

The first letter in this group indicates the 
following: 
R Transmitting tubes 
T Thyratrons 

The second letter of the middle group 
means: 

A Vacuum diode 
R Pulse triode or thyratron 
S Pulse tetrode 
T Pulse pentode 

The first figure in the first group of the 
designation gives the heater input according 
to the following table: 

Input up to W 
0 10 20 50 100 300 1000 3000 >3000 

First figure 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

The second figure in the first figure group 
gives the order number of the type. 
The third part of the designation consists 
of a group of figures. The numbers 1 to 39 
as a rule indicate the type of base. The num-
bers 40 to 99 give the employed material 
or mechanical design. 



06o3Ha~IeHHe TNnoB 

Type number system Typenbezeichnung 

Die Art des Erzeugnisses 1st durch die mitt-
lere Buchstabengruppe gekennzeichnet. 

Der erste Buchstabe dieser Gruppe hat fol-
gende Bedeutung: 

R Senderohren 
T Thyratrons 

Wenn als erster Buchstabe em n R oder T 
eingesetzt ist, gibt der zweite Buchstabe der 
mittleren Gruppe folgendes an: 
A Vakuumdiode 
R Impulstriode oder Thyratron 
S Impulstetrode 
T Impulspentode 
Die erste Ziffer der ersten Zifferngruppe 
gibt die Heizleistung nach folgender Tabelle 
an: 

Leistung bis W 
0 10 20 50 100 300 1000 3000 >3000 

Erste Ziffer 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Die zweite Ziffer der ersten Zifferngruppe 
bedeutet die Reihennummer der Type. 
Der dritte Tell der Bezeichnung enthalt 
eine Gruppe von Ziffern. Die Nummern 1 
bis 39 geben in der Regel die Art des Roh-
rensockels an. Die Nummern 40 bis 99 geben 
die Werkstoffkennziffer oder die mecha-
nische Anordnung an. 

KOVO 
13 



3aexrpoJ[ax: 

a AHOJI 

d CHCTQMa nononHexHH aoaopoua 

I Him HaxaJla 

g Cerxa 

g1 YnpaanaeMaa cerxa 

g2 3KpaHHaa cerxa 

g3 AHrwu xaTpoxxaa cerxa 

k KaToJ[ 

HHnpaxceHlIa: 

Ua
Ua of 

Ua inv 
HHH aHOJI.a 

Uarc HaJcexne xanpH?K HHa xa Jlyre 

Ua sp llHKoaoe 3Ha ieHne aHOJ[Horo 

HanpscHceHHa 

Ub 3HaTIeHHe nIITaIou ero xarlpa-

>KeHnH 

Ubg2 3Ha4eHne nHTalon;ero Hanpaxce-

HHH 3KpaHHOI3 CeTKH 

Uf 

Ufd 

Hanpaxcexxe axona 

3#eKTxaxoe 3HageHne nepeMex-

Horo axoxxorO Hanpa)KeHM5I 

AMIIJIHTyJIa o6pamoro Hanpaace-

Ug inv 

Ug sp

Ugt 

—Ug1 

Ug1 of 

Ug1 sp 

Hanpsiaexne xaxana 

HaKaJmHOe HanpsnKeHne cxcTe-

MLI nOHOaHenMa BOOpoJ[a 

O6paTHoe Hanpaxcexxe ynpaana-

ionjer3 cerxH 

Ilxxoaoe 3HageHHe HanpH>Kexna 

ynpaanxlon eH ceTKH 

3HaYeHHe Hanpa)KeHHH ynpaaaa-

Ion;eM CCTKH 

3Ha4eHHe CMeU;eHHA ynpaBaaxY 

n;el3 CeTxn 

llepeMexxoe a4 4 eKTHBHOe xanpa-

acexne B036yaaeHi st ynpaaasno-

n;el3 CeTKH 

IIa coBoe 3HageHHe Hanpa)KCHHH 

ao36y)IV eHHa ynpaanHloluei3 

CeTxH 

Ug1/g1 llHIcoaoe 3HaTieHHe nepeMexxoro 

sp/sp HaIIpa)KeHHa so36y)IcJ[exna Jlayx-

xpaTxoro KaCKaJ{a yCHaHTeaa 

Ug2 HanpHacexne 3xpaxxo# cerxa 

Ug2 of sp 3Ha Iexae HanpaRceHna HH3xOI3 

(mod. 100 % pcacromI xa 3xpaxxoH cerxe, xe-

o6xoJ[xMoe jUla OCynjecTBJIeHHa 

100 % MOJ[ya$IL MH 

14 



Electrodes: 
a Anode 
d 
f 
g 
g1 
g2 
g3 
k 

Voltages: 
Ua

Ua of 

Ua inv 

Uarc 
Ua sp 

Hydrogen replenishes 
Filament 
Grid 
Control grid 
Screen grid 
Suppressor grid 
Cathode 

Anode voltage 
RMS value of the AC powering 
voltage 
Inverse anode voltage 

Arc drop voltage 
Peak anode voltage 

Ub Powering voltage 

Ubg2 

Uf 

Ufd 

Ug inv 

Ug sp 

Ugt 

— Ug1 

Ugt of 

Ug1 sp 

Ug1/g1 
sp/sp 

Screen grid powering voltage 

Filament voltage 
Hydrogen replenisher heater 
voltage 
Control grid inverse voltage 

Control grid peak voltage 

Control grid voltage 

Control grid negative voltage 

RMS value of the AC drive 
voltage 

Peak value of the AC drive 
voltage 

Peak value of the AC drive volt-
age of a push-pull amplifier 

Ug2 Screen grid voltage 
Ug2 of sp AF screen grid voltage for 100% 
(mod. l00%) modulation 

KOVO 

Symbols 

Elektroden: 
a Anode 
d 
f 
g 
g1 
g2 
g3 
k 

ClMóoilbl 

Symbole 

Wasserstoffnachfü ller 
Heizfaden 
Gitter 
Steuergitter 
Schmirgitter 
Bremsgitter 
Katode 

Spannungen: 
Ua Anodenspannung 
Ua of effektive zugefi)hrte Anoden-

wechselspannung 
Anoden-Sperrspannung 

Lichtbogenspannung 
Anoden-Spitzenspannung 

Anoden-Speisespannung 

Schi rmgitter-Speisespannu ng 

Ua inv 

Uarc 
Ua sp 

Ub 

Ubg2 

Uf 

Ufd 

Ug inv 

Ug sp 

Ug1 

—Ug1 

Ug1 of 

Ug1 sp 

Heizspannung 
Wasserstoffnachf ii 1l er-
Heizspannung 
Steuergitter-Sperrspann ung 

Steuergitter-Spitzenspannung 

Steuergitterspannung 

negative Gittervorspannung 

effektive Steuerwechselspannung 

Steuerwechselspannung, 
Spitzenwert 

Ug1/g1 Spitzenwert der Steuerwechsel-
sp/np spannung bei einem Gegentakt-

verstarker 
Ug2 Schirmgitterspannung 
Ug2 of s, Niederfrequenzspannungam 
(mod. 100%) Schi rmgitter, zur 100%igen 

Aussteuerung erforderlich 
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Uign of 

Uinv 

Uk(f 

Uss 
U zdp

Uz sp

ToxH: 

I 
la
Ia ip 

la sp 

laz 

lao 

1e
lev 

If 

lfd 

Ig
1g1 
1g2 
1g20 

lign 

Ik 

lk sp 
' as

Iss sp 

lvf of 

)KBHHB 3aa<xraTenbxoro aneKTpo-

Aa xrxxipoxa 

O6paTHoe Hanpsui eHsse 

Hanpamexxe Mex<gy KaT BOM 

H HHTMO HaKaJia 

BBInp%MJIeHHOe HanpB)KeHHe 

Harlpa aexxe 3axcnraxna 

HHKOBoe 3HaYexxe HCnBITaTeJIb-

xoro xanpaxcexxa 

ToK xrxHTpoxa 

ToK axoua 

MMnyJIbCHOe 3xagexlle aHOJIHOro 

TOKa 

ffnKOBOe 3Hagexxe aHQ1tHoro 

TOKa 

ToK axoaa Ha xaocTe xapaxre-

pxcrxxH 

3HaYexxe axo woro TOKa B CTa-

THHecxoM pe)KHMB 

ToK BMHCCHH 

3HaseHHe HCno.m30BaHHoM 

YBCTH TOKa BMHCCHH 

ToK Haxana 

ToK Haxana CHCTeMbl nOHOJi-

HeHHsr Bouopoua 

ToK ceTKH 

ToK ynpas iaion;ei3 CeTKH 

TOK sxpaafHOx cezxx 

TOK 3KpaHHOH CCTKH B CTaTx-

YeCKOM pe> u e 

Tox 3a)KHraTeJibHOrO aJleaTpoJta 

HrxHTpoxa 

ToK KaTona 

IsH<OBOe 3HaYexxe Toxa KaTo,aa 

BbinpaMJieHHbIH Tox 

nuiosoe 3Ha4eHne BbInpHMBell-

HorO TOKa 

344eKTHBHoe 3HageHne BBICOKO-

YacTOTHOro TOKa 

MOH;HOCTH: 

Pa 3HaYexxe fOJ[BOJ[HMOH K BHOay 

MOUJ,HOCTH 

3 eKTHBHoe 3nagexxe Hanpil- Uign of 

Uinv 

Uk/f 

Uss 
U zap

Uz sp 

RMS value of the ignitor voltage 

of an ignitron 

Inverse voltage 

Voltage between cathode and 

heater 

Rectified voltage 

Striking voltage 

Peak test voltage 

Currents: 

I 

l a

l a i p

la sp 

lax 

lao 

l e
lev 

If 

Ifd 

Is
lg1 
Ig2 
1g20 

Iign 

Ik 

Ik sp 

Iss 

Iss sp 

lvf of 

Ignitron current 

Anode current 

Pulse anode current 

Peak anode current 

Cut-off anode current 

Quiescent anode current 

Emission current 

Useful emission current 

Filament current 

Hydrogen replenisher current 

Grid current 

Control grid current 

Screen grid current 

Quiescent screen grid current 

Ignitor current of an ignitron 

Cathode current 

Peak cathode current 

Rectified current 

Peak rectified current 

RMS value of the RF current 

Powers: 

Pa Anode input power 
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CHMOOoJIbI 

Symbole Symbols 

I 

Uign of 

Uinv 

Uk/f 

U55 
Uzdp 
Uz sp

effektive Spannung der Ignitron-
Zundelektrode 

Inverse Spannung 
(Sperrspannung) 
Spannung zwischen Katode and 
Heizfaden 
Gleichgerichte Spannung 
Zundspannung 
Prufspannung-Spitzenwert 

Strombezeichnung: 
I Ignitronstrom 
l a Anodenstrom 
l a ;p Anoden-Impulsstrom 

'asp Anoden-Spitzenstrom 

laz Anoden-Sperrstrom 

lao Anoden-Ruhestrom 

le Emissionsstrom 
lev ausgenutzte Emission 

If Heizstrom 
Ifd Wasserstoffnachfuller-Heizstrom 

Ig Gitterstrom 
Igf Steuergitterstrom 
Ig2 Schirmgitterstrom 
Ig2p Schirmgitter-Ruhestrom 

lign Strom der Ignitron-
Ziindelektrode 

Ik Katodenstrom 
Ik Sp Katoden-Spitzenstrom 
Is, gleichgerichteter Strom 
ISS sp gleichgerichteter Strom-

Spitzenwert 
Ivf of Hochfrequenzstrom-

Effektivwert 

Leistung: 
Pa Anoden-Leistungsaufnahme 

KO VO 
17 



Pao 

Pba 

P; 
P; sp 

Pmod 
(100%) 

Po
PoL 

Wa 

Wao 

Wg2 

Wg2o 

Wg1 

3Ha4eHHe no1IBOHMOI3 K aHOay 

MOH~HOCTf B cTaTH4ecKOM 

pC?KHMB 

fIO,gBo15HMaa MOII;HOCT K xCTOT3-

HHxy axoaxoro HafpB>KBHHH 
MOH;HocTb BO36y)K exxa 
HHxosoe axageHne MOH~HOCTH 
BO36yxcuexxa 
3Ha4eHHe oTI[aBaeMOI3 MO,II,yJIH-

TOPOM MOWHOCTH ,II, JIB ocyu eCT-

BJICHHH 100 % MO,II,YJIAIkHH 

BbIxol[Haa MOII[HOCTB 

3Ha4eHHe BBIXOTHOH MOIIWoCTH 

Ha xarpysxe 
PacCeHBaeMaa Ha aHOe 

MOH~HOCTb 

3xa4exxe pacceHBaeMOT3 Ha 

aH017,e MOI4HOCTH B cTaTH4ecxoM 

pe)KHMe 
PacceMBaeMaH MOHjHOCTb 

Ha 3xpaxxon ceTxe 

3Ha4eHne paccexsaeMol3 

Ha 3KpaHHOI3 CeTKe MOIIIHOCTH 

B CTaTHYecHOM pe KnMe 
PacceuBaeMaH MOH~HOCTb 

Ha ynpaaJIHIOHlea ceTxe 

OcTa]ibHble CHMBOJIb1: 

A 
Al 

A3, mod/a 

A3 mod/g1 

C 
Ca
Cal/all 
Ca/g1 
Ca/k 
Cgt 

Cg/k 

Cgt/glll 

C; 

18 

YCHJIeHHe 

Te.serpa~HbII3 pt)KHM (xeMo,uy-
JIHPOBBHHaH Teierpa~naa MaHH-
rry.nagna) 

TeHe4 ommiil pe)KHM — aHOJ(HdH 

MOICYJIHI[HH 

Tene4oHxbrI3 peHCHM — Mo cyJIH-

uHH ynpasnalon;eii ceTKH 
EMKOCTa 

Bbcxo,(xaa eMKocm 

EMKOCTB Me>x,II,y axo,aaMH 

IIpoxou.Haa eMKOCTb 

EMKOCTb axo 5-xaToj[ 
BXOIwaa eMxocTb 

EMKOCTb xaTo,li-yHpaBJlalox~aa 

ceTxa 

EMKOCTb Me)xy ynpaBJIKIOH;HMII 

CCTxaMM 

Bxo,IIjlaa eMxocTb 

Pao 

Pba 

P; 
P; 5P

Pmod 
(100%) 

Po
PoL 

Wa 

Wao 

Wg2 

Wg2o 

Wg1 

Quiescent anode input power 

Input power of the anode source 

Drive power 
Peak drive power 

Modulator output power for 
100% modulation 

Output power 
Output power across the load 

Anode dissipation 

Quiescent anode dissipation 

Screen grid dissipation 

Quiescent screen grid dissipation 

Control grid dissipation 

Miscellaneous: 
A Amplification 
Al Telegraphy (unmodulated) 

A3, mod/a 

A3, mod/g1 

C 
Ca
Cal/all 
Ca/g1
Ca/k 
Cg1 

Cg/k 

Cg1/gill 

C; 

Telephony — anode modulation 

Telephony — control grid 
modulation 
Capacitance 
Output capacitance 
Capacitance between the anodes 
Through-capacitance 
Capacitance anode to cathode 
Input capacitance 
Capacitance control grid to 
cathode 
Capacitance between the control 
grids 
Input capacitance 



1 

Pao Anoden-Leistungsaufnahme im 
Ruhezustand 

Pba Leistungsaufnahme der Anoden-
spannungsquelle 

P; Steuerleistung 
P; sp Steuerleistung-Spitzenwert 

Pmod Modulatorleistung fiir 100% 
(100/) Modulation 

Po Ausgangsleistung 
PoL Ausgangsleistung an einer Last 

Wa Anodenverlustleistung 

Wao Anodenverlustleistung im Ruhe-
zustand 

Wg2 Schirmgitter-Verlustleistung 

Wg20 Schirmgitter-Verlustleistung im 
Ruhezustand 

Wgi Steuergitter-Verlustleistung 

Sonstige Symbole: 
A Verstarkung 
Al Telegraflebetrieb (unmodulierte 

Telegrafle) 

A3, mod/a 

A3, mod/g1 

C 
Ca 
Ca!/all 
Ca/g1 
Ca/k 
Cg1 
Cg/k 

Telefoniebetrieb — Anoden-
modulation 
Telefoniebetrieb — Steuergitter-
modulation 
Kapazitat 
Ausgangskapazitat 
Kapazitat zwischen Anoden 
Anod en-G itterkapazitat 
Kapazitat Anode-Katode 
Eingangskapazitat 
Kapazitat Steuergitter-Katode 

Cgil/giii Kapazitat zwischen Steuergittern 

C; Eingangskapazitat 

KOVO 

Symbols 
CnM6oJIbI 

Symbole 
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Co BLIxoJUiaa CMKOCTL Co Output capacitance 
Dg2 IIpoHHgaeMOCm 3KpaHHOI3 CeTKx Dg2 Screen grid transparency 
f 4acTora f Frequency 
fmax fIpeuenbxaa gacToTa fmax Maximum frequency 
f; IIoABOAxiaii gacxoTa f; Input frequency 
fo 3HageHHe gacTorbl Ha BbixO,II,e fo Output frequency 
ft IIIiipxxa nonocbl nponycxaxxa ft Bandwidth 
k Ko34I~ngneHT HeJuMHeHHbix 

xcxax(exxi3 
k Distortion 

osc fexepaTop osc Oscillator 
Ra Conporxsnexxe axo,WioM 

xarpy3Kx 
Ra Anode loading resistance 

Ra-a Conpollisnexxe Harpy3Kx Me?K]Iy 

axoJtaMx 

Ra-a Loading resistance between the 
anodes 

Rgi CoriporHBileHxe B gefH ynpas- Rgi Control grid leak resistance 
JISIioutei3 CeTI(x 

Rgi (k) Corlporiisnexxe B genii ynpaB-
.aa outeii CeTKx npx aBToMaTx-

geCKOM CMeigeHxn 

RI (k) Control grid leak resistance with 
automatic bias 

Rgi (P) ConpoTse.aexxe B genie ynpaB-
nSiIOigei3 CeTKx npx fOCTOaHHOM 

cseigenxx 

Rg1 (P) Control grid leak resistance with 
fixed bias 

Rg2 Conporxsnexxe B genii 3KpaH-
HOI3 ceTKx 

Rg2 Resistance in the screen grid 
circuit 

R; BHyTpexxee conpoTxsnexxe R; Anode resistance 
Rj(gl) BxyTpexxee COIL OTMBJlexxe xc-

TogHHI(a Hanpax(exxii uJiH ynpaB-
nSnOn~eFi CeTKx 

R( 1) Internal resistance of the control 
grid voltage source 

S KpyTx3xa xapaKTepHczxKH S Mutual conductance 
S/C OTHOmenxe KpyTx3Hbi K 3MKOCTH SIC Ratio of mutual conductance 

to capacitance 
tf BpeMs paaorpesa KaTOJia tf Heating time 
tip BpeMa npOAOJIB(HTeJibHOCTi 

ieMnyJmCa 

tip Pulse duration 

tip I TIpoJiOJIs(riTeJuHOCTb nepezuiero tip 1 Pulse rise time 
(~pOHTa HMnyJIbCa 

t;P/T uacToTa noBTopexsst MMnyJibCOB t DIT Keying ratio 
t~P/f~D KO3 xgxeHT 3anojlsexxx 

xMII JIbCOB 
t~P~f~D Duty factor 

Ta TeMnepaTypa axona Ta Anode temperature 
Tb TeMnepaTypa 6annoxa Tb Envelope temperature 
Tk TeMnepaTypa mTi lTOB Tk Prong temperature 
To TeMnepaTypa oxpyx(aiowero To Ambient temperature 

Bo3Iiyxa 

TP TeMnepaTypa cnaeB TD Temperature of the feed-through 
conductors 

Z a Harpy3ognbuH HMne taHC aHO,Ita Z a Anode loading impedance 
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CHM6Oo1IbI 
Symbols Symbole 

Co Ausgangskapazitat 
Dg2 Schirmgitter-Durchgriff 
f Frequenz 
fmax Grenzfrequenz 
f; Eingangsfrequenz 
fo Ausgangsfrequenz 
fs Band breite 
k Verzerrung 

osc Oszillator 
Ra Anoden-Belastungswiderstand 

Ra_a Belastungswiderstand zwischen 
Anoden 

Rgi Steuergitter-Ableitwiderstand 

Rgi(k) Steuergitter-Ableitwiderstand 
bei automatischer Gittervor-
spannung 

Rg1(p) Steuergitter-Ableitwiderstand 
bei fester Vorspannung 

Rg2 Widerstand im Schirmgitterkreis 

R; innerer Widerstand 
R;(gl) innerer Widerstand der Steuer-

gitter-Spannungsquelle 

S Steilheit 
S/C Verhaltnis der Steilheit zur 

Kapazitat 
tf Anheizzeit 
tip Impulsdauer 

t;1, q Dauer der Impuls-Anstiegflanke 

t;P/T Tastverhaltnis 
t;P/f;P Fullfaktor 

Ta Anodentemperatur 
Tb Kolbentemperatur 
Tk Stifttemperatur 
To Umgebungstemperatur 

TP Temperatur 
der Einschmelzungen 

Za Anodenbelastungsimpedanz 

KOVO 
21 



Za-a Harpy3oYHbIH HMneAaHC MCSK,IIy 

aH faMH 

Za-a Loading impedance between the 
anodes 

Zg1 HMHe,IIaHC B L[enH Ce7KH Zgi Impedance of the grid circuit 
/2 Ko3 HIIHeHT ycaneHHB f~ Amplification factor 
f g2/gl KO3II4HUHeHT yCHJIeHHR 3KpaH- Ng2/gl Screen grid amplification factor 

HOH CeTKH 

17 Ko9~41HL[xeHT none3Horo 

eHCTSHH 

17 Efficiency 

22 



CI'IMro1Ibl 
Symbols Symbole 

Za-a 

Zg1 

/1g2/gl 

Zwischenanod en-Belastu ngs-
impedanz 
Impedanz im Gitterkreis 
Verstarkungsfaktor 
Verstarkungsfaktor des Schirm-
gitters 
Wirkungsgrad 

KOVO 
23 
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IIepeBoAHax Ta6nHua 
Tube Equivalents Aquivalenttabelle 

I 

A 
I 

I 

Tesla Marconi Philips Brown-Boveri 
Ocra.nbaaie 

Other makers — Andere 

DCG4/1000 ESU866') DCG4/1000 RG3-250, 866A') 
QQE03/12 QQE03/12 RS1029, 6360 
RA0007B RHTI') Z9C1') 
RA025B ESU743), ESU773) 
RA05A ESU1513) 
RA7XL CAR4`) 
RA7YA CARE 
RA7YB U1 
RA100A 56000'), 100R'), B1-0,1/40'), 

8020') W1-0,1/40') 
RD1XH ACT293) 
RD1, 5XA ES36 
RD2XF ATL2-1 
RD2XG ATL2-13) 
RD2XH BTL1-1 °) SRL351*), 3J/160E*) 
RD2XJ BTL1-1') SRL351°), 3J/160E°) 
RDSXF ATL5-13) 1'Y-89B, 5667, 889B, KC9J~s) 
RDSXG ATL5-1 8893) 
RDSXH BTL6-1 *) 64213), 3L6T3), RS1001`), 

R5533') 
RDSYA CAT3 
RDSYF 889A ATWS-13) 56663) 
RDSYH 889A1) ATW 5-1 °) 5666") 
RDBXA ACT143) 3 L20Z-2') 
RDBXH ACT143) 3 L20Z-2°) 
RD12XB ACT16°) FC4/I") 
RD12XH ACT16*) 3L20Z-2°), fC4j~°) 
RD12YB CAT6K RD2573) 
RD12YH CAT6K') RS2573) 
RD18YA CAT9 rc4B°), RS255°), SRW317°), 

TAI 2/20k), 3V20Z-3°) 
RD18YH CAT9') 3V20Z-3°), RS255*) 
RD20XF ATL20-1 *) 921 ) 
RD20XH ATL20-1 °) 
RD20XK ATL20-1 °) 
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I 

Tesla 

RD20XL 

Marconi Philips Brown- Boveri 
OCTaJIbHble 

Other makers — Andere 

RS5224), M L64274) 
RD27AS DETS P27-500 
RD50VL RS5264) 
RD50XA ACT201 1254) 
RD50XH ACT201') 1254) 
RD50XL RS5264) 
RD50YA E3 
RD75YB CAT201, 

CAT20C 
TA18/100k) 3V80Z4) 

RD75YH CAT2013) TA18f1004) 
RD150YA CAT14C TA20/2504) 
RD150YB CAT17C 1344), 3V160Z4), RS300 
RD150YH CAT273) 
RD150YJ CAT14C3) TA20/2504) 
RD200B TL50-13) W4633), HF2004), 

OQQ151/3000k), AX99004), 
SRS3264), KC-94) 

RD300S TB3/750 SRS360, TY3-250, 5867, 9901 
RE0125XL I'Y33B 
RE025XS 4X250B, 4CX250B, 7203 
RE041 XL FY34B 
RE1, 5XL I'Y40B 
RE5XL 4CX5000A4) 
RE5XN 4CX5000A4) 
RE20XL 4W20000A4) 
RE65A 4-65A, QY3-65 
RE125C QB3/3003) 160-13) 4-125A, 4D21, RS6853), 

QY3-125, CV2130, 6155, 
RS10073) 

RE400C Q83,5/7504) Q400-13) 4-400A, 45-040T3), 6156, 
RS6864), RS1002k) 

RE1000F 4-1000A, K5K6B4) 
RL15A'), ') RL4, 8P12 
RL65A PT6B PC1,5/1003) OS70/17504), 8284) 
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IZepeBoAxax Ta6nlua 
Tube Equivalents Aquivalenttabelle 

Tesla Marconi Philips Brown-Boveri 
Ocra.mxble 

Other makers — Andere 

UA025A DCX4/1000') t AX224'), CV1835'), 
RR-3-250'), 3B28') 

UA1 A GU14 
UA3A GU11 
UA5A GUI5 
ZD1XB ACM1S M-4354), MC-94) 
ZD8XA ACM3 FC9f 1) 
ZD12YA CAM3 UAI2/15 MC-74) 
ZE025XS 4X250B4) 
40 RS40 QEP20/18 4PR60A, QV20-P18, CV2752 
51 TR40 5C22, TI'I4326/16 
53TR40 HY-11) 

') Apyroeocpopm.nenne 
HJIH Hfe Apyrou IZOHOJlb 

') Bea AHORa 
') gacTsIgHbIi7 ax BHBa7IeuT 
•) IIpi~6nxsnTe mnii~ii 

axBHBaJIeHT 

') Different mechanical design, ') Andere AusfUhrung, oder 
or other socket anderer Rdhrensockel 

') Without the diode ') Ohne Diodensystem 
') Partial equivalent ') Teilweises Aquivalent 
') Approximate equivalent C) Annaherndes Aquivalent 
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1 

Tait 
Type 

IIpoxa-
souxTenb 

Maker TESLA 
Tait 
Type 

IIpox3-
so aytTe.na 

Maker TESLA 

Type Hersteller Type Hersteller 

ACT9 
ACTI4 

ACT16 

ACT29 

Marconi 
Marconi 

Marconi 

Marconi 

RD1XA 
RD8XA3), 
RD8XH3) 
RD12XB4), 
RD12XH4) 
RDIXH3) 

CAT6K 

CAT9 

CAT14C 

Marconi 

Marconi 

Marconi 

RD12YB, 
RD12YH') 
RDI8YA, 
RDI8YH') 
RD150YA, 
RD150YJ3) 

ACT201 

ACM1S 

Marconi 

Marconi 

RD50XA, 
RD50XH4) 
ZD1XB 

CAT17C 
CAT20C 

Marconi 
Marconi 

RD150YB 
RD75YB, 
RD75YH3) 

ACM3 Marconi ZDBXA CAT27 Marconi RD150YH3) 

AG866A') 
AH2O1') 
ATL2-1 

AEG 

Brown- 

DCG4/1000 
DCG4/1000 
RD2XF 

CAT201 

CV1835 

Marconi 

brit 

RD75YB, 
RD75YH3) 
UA025A') 

Boveri CV2130 brit RE125C 

ATL5-1 Brown- RD5XF5) CV2752 brit 40R540 

Boveri CV2798 brit QQE03/12 

ATL20-1 Brown- 
Boveri 

RD20XH4), 
RD20XK4) 

DCG4/1000E 
DCX4/1000 

Philips 
Philips 

DCG4/1000 
UA025A') 

ATW5-1 Brown- 
Boveri 

RD5YF3), 
RD5YH4) 

DET5 
DQ2') 

Marconi 
Brown-

RD27AS 
DCG4/1000 

AX4-125A Amperex RE125C Boveri 
AX224 Amperex UA025A') DQ2a Brown- DCG4/1000 
AX9900 Amperex RD200B4) Boveri 
AX9903 Amperex REE30B DX2') Brown- UA025A 
B1-0,1/40 SSSR RA100A') Boveri 

BTLI-1 Brown- 
Boveri 

RD2XH4), 
RD2XJ4) 

E3 
E125A 

ZEZ 
USA 

RD50YA 
RE125C 

BTL6-1 Brown- RD5XH4) E E866' ) USA DCG4/1000 
Boveri ES36 ZEZ RD1, 5XA 

C1108 EE RE125C ESU74 Ediswan RA025 B3) 
CAM3 Marconi ZDI2YA ESU77 Ediswan RA025B3) 
CAR4 Marconi RA7XL4) ESU151 Ediswan RA05A3) 
CARE Marconi RA7YA ESU866') Ediswan DCG4/1000 
CAT3 Marconi RD5YA G7,5/06D') DCG4/1000 
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CpaBHNTenbHaR Ta6Jnn a 

Conversion table Vergleichstabelle 

Tim 
Type 
Type 

IIpox3-
souxre.na 

Maker 
Hersteller l

TESLA 
Tim 
Type 
Type 

Ilpoxa-
soAxrena 

Maker 
Hersteller 

TESLA 

G L866A') DCG4/1000 PC1,5/1000 Philips RL65A') 
G1e10000/ Siemens DCG4/1000 PT6B Marconi RL65A 
025/1 Q400-1 Brown- RE400C 
GU11 Marconi UA3A Boveri 
GU14 Marconi UA1 A QB3/200 Philips RE65A 
GU15 Marconi UASA QB3/300 Philips RE125C 
GXU1') UA025A QB3,5/750 Philips RE400C 
I'C-4S SSSR RD18YA4) QEP20/18 Philips 40RS40 
FC-4 jl 

rca 

SSSR 

SSSR 

RD12XB4), 
RD12XH4) 
R D1 XA4) 

QV20-P18 
QY3-65 
QY3-125 

Mullard 
Mullard 
Mullard 

40RS40 
RE65A 
RE125C 

I C-9A SSSR ZD8XA4) R662) DCG4/1000 
I'Y33E SSSR RE0,125XL RG3-250 Mullard DCG4/1000 
rY34E SSSR RE1,5XL RG3-250A') Mullard DCG4/1000 
ITY40B SSSR RE041XL RG250/3000') Tungsram DCG4/1000 
['Y-89B SSSR RDSXF RHT1 Marconi RA0007B3) 
H F200 Amperex RD200B4) RK866') DCG4/1000 
H Y-1 

KC-9 
KC-9IJ 

EGG-
Amer. 
SSSR 
SSSR 

53TR40 

RD200B4) 
RD5XF3) 

RL4, 8P12 
RR3-250 
RS255 

Lorenz 
Mullard 
Tele- 
funken 

RL15A'), Z) 

UA025A') 
RD18YA4), 
RD18YH4) 

KW66 
M-435 

SSSR 
SSSR 

RE1000F4) 
ZD1 XB4) 

RS257 Tele- 
funken 

RD12YB3), 
RD12YH3) 

MC-7 SSSR ZD12YA4) RS300 Tele- RD150YB 
MC-9 SSSR ZDIXB4) funken 

M L6427 Machlett RD20XL RS522 Tele- RD20XL4) 

N U 866A' ) National DCG4/1000 funken 

OQQ 
Union 
Tungsram RD200B4) 

RS526 Tele- 
funken 

RD50VL4), 
RD50XL4) 

151/3000 RS533 Tele- RD5XH 

O518/600 Tungsram 4654 funken 

OS70/1750 Tungsram RL65A4) R5685 Tele- 
funken 

RE125C 

P27-500 
PA5021' ) 

Tungsram RD27AS 
DCG4/1000 

RS686 Tele- 
funken 

RE400C 
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IlpoH3-
THn 

Bo IIHTeJib 
Type Maker TESLA 

Type Hersteller 

RS1001 
RS1002 
RS1007 
RS1029 
SRL351 

SRS326 
SRS360 
SRW317 
T866A') 
TA4/800 
TAI 2/20 
TAI 8/100 

TA201250 

TB3/750 
TI'I4 326/16 
TH5021 B') 
TH5021 V 
TH5221 V/B') 
TL50-1 

TTI6 (D) 
TY3-250 
U1 
UA12/15 

Siemens 
Siemens 
Siemens 
Siemens 
RFT 

RFT 
RFT 
RFT 

Philips 
Philips 
Philips 

Philips 

Philips 
SSSR 
CFTH 
CFTH 
CFTH 
Brown-
Boveri 
GEC 
Mullard 
ZEZ 
Philips 

RD5XH4) 
RE400C 
REI25C 
QQE03/12 
RD2XH*), 
RD2XJ4) 
RD200B4) 
RD300S 
RD18YA4) 
DCG4/1000 
T329T 
RDI8YA4) 
RD75YB4), 
RD75YH4) 
RDI 50YA4), 
RDI50YJ4) 
RD300S 
51 TR40 
DCG4/1000 
DCG4/1000 
UA025A 
RD200B3) 

RE65A 
RD300S 
RA7YB 
ZDI2YA 

THrt 

Type 
Type 

U E866 (A) 
UX550A') 
UX866') 
V40') 
VH550 
VH550A') 
VT146 
VT267') 
WI -0,1 /40 
W463 

W E249A') 
W L866A') 
W L8020') 
XB4/400') 
3B28 
3 J/160E 

3 L6T 
3 L20Z-2 

3V20Z-3 

3V80Z 
3V160Z 
4-65A 

HpoH3-

BoAHTenb 

Maker 
Hersteller 

USA 
USA 
USA 

Polsko 
Westing-
house 
USA 
USA 
USA 
USA 
RCA 
Standard 

Tungsram 
Tungsram 

Tungsram 

Tungsram 
Tungsram 
Eimac 

TESLA 

DCG4/1000 
UA025A 
DCG4/1000 
RA100A 
DCG4/1000 
DCG4/1000 
DCG4/1000 
RA100A 
RA100A1) 
RD200B3) 

DCG4/1000 
DCG4/1000 
RA100A 
UA025A 
UA025A'), 
RD2XH4) 
RD2XJ4) 
RD5XH3) 
RD8XA4), 
RD8XH4), 
RD12XH4) 
R D18YA4), 
RD18YH4) 
RD75YB4) 
RD150YB4) 
RE65A 

1) L pyroe olpopMneHHe HTH ace Apyro 1 

uononb 

2) Des unoga 
3) gacTHgnLd& aneMeUT 

4) Hp16Z1I3HTenbublU anBHBaneHT 
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CpaBHHTenbxa5l Ta6nMua 

Conversion table Vergleichstabelle 

Txrt 
Type 
Type 

4-125A 
4-400A 
4-1000A 
4CX250B 
4X2508 

4CX5000A 

4D21 
4PR60A 
45-040T 
5C22 
4W20000A 
29C1 

100R 
125 

134 
160-1 

828 

IIpoxs-
BO, tHTeJIb 

Maker 
Hersteller 

TESLA 
Turn 
Type 
Type 

IIpo sa-
soAxTena 

Maker 
Hersteller 

TESLA 

Eimac RE125C 866A') USA DCG4/1000 
Eimac RE400C 889 USA RD5XG3) 
Eimac RE1000F 889A RCA RDSYF, 
Eimac RE025XS RDSYH') 

Eimac RE025XS, 889B USA RDSXF 
ZE025XS4) 921 RCA RD20XF4) 

Eimac RE5XL4), 3069') UA025A 
RE5XN4) 3885A') UA025A 

RCA RE125C 4649 DCG4/1000 
RCA 40S R40 5666 USA RD5YF3), 
Tungsram RE400C RD5YH3) 
Amer. 51 TR40 5667 USA RDSXF 
Eimac RE20XL4) 5867 Amer. RD300S 
Ed swan RA0007A'), 6155 USA RE125C 

RA0007B') 6156 USA RE400C 
Eimac RA100A' ) 6360 USA QQE03/12 
Federal RD50XA4), 6421 USA RD5XH3) 

Federal 
Brown-
Boveri 

RDSOXH4) 
RD150YB4) 
RE125C 

7203 
8020 
9901 

Amer. 
USA 
Amer. 

RE025XS 
RA100A') 
RD300S 

RCA RL65A4) 56000 Philips RA100A') 

I) Different mechanical design, or other socket 
2) Without the diode 
3) Partial equivalent 
4) Approximate equivalent 

I) Andere Ausfuhrung, oder anderer Rohrensockel 
2) Ohne Diodensystem 
3) Teilweises Aquivalent 
4) Annaherndes Aquivalent 
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KEHOTPOHbI FA3OTPOHbI 

RECTIFYING TUBES 

GLEICHRICHTERROHREN 



1I HO bI 

Diodes 

Dioden 

KOVO 
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KehoTpotc 
Rectifying vacuum diode 

Hochvakuum-Gleichrichterdiode 

RA0007B 

40 

N 4 

+12 
Ø'1 -1.9 

k 
Q 

E 

 r 

HPI4MEHEHHE 
JIaMrza TECJIA RA0007B aBJIaeTCB cne-
1 HaJIbHbIM KeHOTpOHOM, npeJwa3Ha'IeHHMM 

I[JIH npHMeHeHH$I B KailecTBe ynpaBHHlo-

ILjero JIHOJ[a B CXeMax naMnoBoI3 cTa6HJIH-

3aI7HH nanpa?KeHHH, HJIH B Tex CJIyYaHX, 

KOrJ;a BO3HHKaeT HeOGXOJI.HMOCm HCIIOJIb30-

BaHHH 3aBHCHMOCTH TOKa 3MMCCMH KaToua 
or nanpa>aeHHa HaKaJla. 

AAHHbIE UEHH HAKAJIA 

KaToH npHMOHaKaJmHMi , BOJII4paMOBbIH; 

nHTaHMe ocyIljecTBJIaeTCH nepeMemmIM TO-

KOM no napaiieeanoi CXeMe. 

HPE1;EJIhH O 1 OHYCTHMME 
3KCHJIYATAJJHOHHbIE ijAHHbIE 

OXJIA)KAEHHE: BO3uymHOe, ecTecTBeHHOe. 

PABOLIEE HOJIO)KEHI4E: BepTMKananoe, 
HO>KKOI3 BHH3. 

BEC: 10 r 

O~OPMJIEHME 
HaJlagaaOBOe cTeKHHHHOe c HesaTMIIIThipb-

KOBOH HO)KKOH. AHOJI H3COTOBJIP,H H3 HM-

KeJia. 



APPLICATION: 
The TESLA RA0007B tube is a special 
vacuum diode suitable for use as a control 
tube in electronic voltage stabilizers of 
wherever the dependence of the cathode 
emission on the filament voltage is utilized. 

DESIGN: 
Miniature all-glass tube with nine-pin noval 
base. The anode is of nickel. 

HEATER DATA: 
Direct heating, tungsten cathode, parallel 
feed by AC. 
Uf max. 1.4 V 

If max. 3.5 A 

MAXIMUM RATINGS: 

Ua of 
la

le 

max. 600V 
max. 0.7 mA 
max. 2 mA 

COOLING: By radiation. 

MOUNTING POSITION: Vertical, base 
down. 

WEIGHT: 10 g 

1,4 

1 

08 

06 

0,4 

02 

RA0007B 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre RA0007B ist eine spezielle 
Hochvakuumdiode, geeignet als Steuer-
rohre fur elektronische Spannungsstabilisa-
toren oder sonst iiberall, wo die Abhangig-
keit der Katodenemission von der Heiz-
spannung ausgenutzt wird. 

AUSFUHRUNG 
Miniatur-Allglasrohre mit Neunstift-Noval-
sockel. Nickelanode. 

HEIZAN GAB EN: 
Direkt geheizte Wolframkatode, in Parallel-
schaltung durch Wechselstrom gespeist. 

GRENZWERTE: 

KUHLUNG: durch Strahlung. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Sockel unten. 

GEWICHT: 10 g 

RA0007B
1a f(U) 

hi t5V 

1,4V 

13V 

12V 
I 

50 100 
lla 

I V I 150 200 



Kekozpoh 
Rectifying vacuum diode 
Hochvakuum-Gleichrichterdiode 

RA025 B 

42 

HPIIMEHEHIIE 
JIaMna TECJIA RA025B aBJlaezca Kexo-
TpoxOM C 01011111 axol[OM, npellHa3xaileH-

HbIM 10111 BbICOKOBOJIBTHbIX BbInpHMHTeJIeH 

nepeMemioro TOKa. 

O~OPMJIEHIIE 
BaJIJIOH naMnM x3roTOBHeH H3 TyTOnJI2BKO-

rO cTexna, xaxanbxble BbIBOIIbi BbIBO,II,1TCH 

Ha l;oxonb Tnna Il,Oxonx ocaeTxTeJlbxoM 

JI3Mnbl C xape3KOl3 FOJInam. BLIBo1[ OT 

MOJIx61[eHOBOro aHolIa, noxpbiToro cnoeM 

I[HpKOHHH, BaIBoI(xTCa Ha KOJInagOK Ha Ky-
none 6a.IIJloxa. 

.1JAHHbIE IiEHH HAKAJIA 

KaTou np1MOHaxanbxb01, 113 TopxposaH-
xoro Bonb4pa Ma; IIHTBHHe ocy0ecTBJlaeTcH 

nepeMemmi TOKOM no napannenbxoH 
cxeMe. 

3JIEKTPHUECKHE 1 AHHbIE 

HPEJIEJIbHO OHYCTIIMbIE 
3KCHJIYATAUIIOHHbIE AHHME 

IIPHMELIAHIIE: * ) Ho Tpe6OBaHHlo la-

xa3gnxa JIa Mnbl OOCTaBJIIHOTCH C KaTOII.OM 

T[JIH xanpHHCeHHH HaKaaa 5 HJIH 6 B. 



APPLICATION: 
The TESLA RA025B is a half-wave vacuum 
diode intended for use in high-voltage 
rectifiers. 

DESIGN: 
The tube envelope of hard glass is provided 
with a Goliath screw cap to which the 
cathode is connected. The zirconium-coated 
molybdenum anode is connected to the cap 
on the top of the tube envelope. 

HEATER DATA: 

Direct heating, thoriated tungsten cathode, 
parallel feed by AC. 
Uf 5 
I~ 10 

CHARACTERISTIC DATA: 
Ri 

le
max. 
min. 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua

UIl'v 

Wa 

la 

1a sp 

max. 

max. 
max. 

max. 
max. 

6V 

8.5 A*) 

500 Q 
1.2 A 

20 kV 

60 kV 

100 W 

0.25 A 

0.85 A 

NOTE: *) According to the customer's 
request, this tube can be supplied with 
a filament voltage of either 5 or 6 V. 

RAOISB 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre RA025B ist eine fur Hoch-
spannungsgleichrichter bestimmte Einweg-
Hochvakuumdiode. 

AUSFUHRUNG: 
Der Hartglaskolben ist mit einer Fassung 
mit Goliathgewinde versehen, an deren 
Kontakte die Heizzufuhrungen angeschlos-
sen Sind. Die mit einem Zirkonuberzug ver-
sehene Molybdananode ist an die am Kolben-
scheitel befestigte Kappe herausgefuhrt. 

HEIZANGABEN: 
Direkt geheizte Katode aus thoriertem 
Wolfram, in Parallelschaltung durch Wech-
selstrom gespeist. 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 

ANMERKUNG: *) Je nach Wunsch des 
Kunden werden die Rohren fur 5 oder 6 V 
Heizspannung geliefert. 

KOVO 
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KeFwTpou 
Rectifying vacuum diode 
Hochvakuum-Gleichrichterdiode 

RA025 B 

OXJIA)K2I EHHE: BOBuyuiaoe ecTeCTBeHHoe. 

PAEOZIEE HOJIO)KEHI4E: BepTxxanaxoe, 
L OKWIeM Bxxs. 

BEC: 262 r 

2 

(5 

0.5 

COOLING: By radiation. 

MOUNTING POSITION: Vertical, base 
down. 

WEIGHT: 262 g 

RA0258
'a = 1(Ua) 

00 

44 
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KUHLUNG: durch Strahlung. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Sockel unten. 

GEWICHT: 262 g 

KOVO 

RAO2SB 
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IKeHOTpOH 

Rectifying vacuum diode 

Hochvakuum-Gleichrichterdiode 

RA05A 

115 

IIPHMEHEHHE 

JlaMna TECJIA RA05A BBHHeTCH KenOTpO-
HOM C OH HM aHOJSOM, npeJ[Ha3H3YCHHbIM 

JIHH BMCOKOBOJIbTHb1X BbinpaMHTeJIeH nepe-
McHHOTO TOKa. 

O~OPMJIEHHE 

BaIIHOH JlaMIIM H3roTOBJIeH H3 TyronJlaB-

xoro CTexJIa, HaxajmHble BbIBOJJ.N BbIBOJI$TCx 

Ha 1OKOHb THna I~OKOHH ocBeTHTenbxoM 

.uaMnbI c Hape3xoH FOJIHam. Bb1BOJ[ OT 
MOJIHGJ[eHOBoro aHOJIa, IIOKpbITOI'O CJIoeM 

UHpKOHHH, BbBOJIHTCSI Ha KOJInagOK Ha Ky-

nOJIe 6aJIJIOHa. 

2IAHHbIE IIEHH HAKAJIA 

KaToJx npaMoxaKanaHMI3, 513 Topxponaaao-
ro BOJm4spaMa, nHTBHHe OCYIU,eCTBJIHeTCH He-
peMeHHBIM TOxOM nO napaJlneJmHOI3 cxeMe. 

3JIEKTPH ECKHE J[AHHBIE 

HPEAEJIBHO Z[OHYCTHMI~IE 
3KCIIJIYATAIIHOHHbIE JAHHbIE 
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APPLICATION: 
The TESLA RA05A tube is a half-wave 
vacuum diode intended for use in high-
voltage rectifiers. 

DESIGN: 
The tube envelope of hard glass is provided 
with a Goliath screw cap to which the cat-
hode is connected. The zirconium-coated 
molybdenum anode is connected to the cap 
on the top of the tube envelope. 

HEATER DATA: 
Direct heating, thoriated tungsten cathode, 
parallel feed by AC. 
Uf 

If <32A 
6V 

CHARACTERISTIC DATA: 
Ri max. 
le min. 

MAXIMUM RATINGS: 

350 Q 
4.5 A 

Uf max. 6.25 V 

Uf min. 5.75 V 
Ua max. 25 kV 

Uinv max. 60 kV 

Wa max. 200 W 
la max. 0.7 A 

'asp max. 3A I KOYO 

RAO5A 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-RShre RA05A ist eine fiir Hoch-
spannungsgleichrichter bestimmte Einweg-
Hochvakuumdiode. 

AUSFOHRUNG: 
Der Hartglaskolben 1st mit einem Sockel 
mit Goliathgewinde versehen, an den die 
Heizzufiihrungen angeschlossen sind. Die 
mit einem ZirkonUberzug versehene Molyb-
dananode ist an die am Kolbenscheitel be-
festigte Kappe herausgefiihrt. 

HEIZANGABEN: 
Direkt geheizte Katode aus thoriertem 
Wolfram, in Parallelschaltung durch Wech-
selstrom gespeist. 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 
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Kexorpox 
Rectifying vacuum diode 
Hochvakuum-GI eich richterdiode 

RA05A 

OXJIA)I(Z)EHPIE: Boaz[yIIIaoe ecTecTBeHHoe. COOLING: By radiation. 

PABOLIEE IIOJIO)KEHHE: BepTxxanaaoe, MOUNTING POSITION: Vertical, base 
ISoKOJIeM BHH3. down. 

BEC: 950 r WEIGHT: 950 g 

20 

16 

16 

14 
Q 

12 

10 

RA 05A 
=f(U0) 

1 Va [kV1 
2 3
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KUHLUNG: durch Strahlung. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Sockel unten. 

GEWICHT: 950 g 

KOVO 

RAO5A 
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Kekorpox 
Rectifying vacuum diode 
Hochvakuum-Gleichrichterdiode 

RA7 X L 

a,o 

50 

~15 I°,z
a 

I 

X57 0 51 j 

X85'3

i 

(1 X00 0 
N 

091,5±0.5

HPHMEHEHHE 

JIaMna TECJIA RA7XL asnxercx xoaxcH-
aJmHaIM I< HOTPOHOM C OAHHM aHOAOM H 

BO3AyJIIITIM OXJIa)KAeHHeM, npeAHa3HaYeH-

HbIM AJIH II HMCHCHHH B xageCTBe peKyne-
pauxoxxoro AHOAa AJIH BEIXOumIX Kacxa-
AOB ycILneHHH MOuIHOCTH MOAyJIHTOpOB, HJIH 

B KageCTBe K2HOTPOHa AJIH BaInpaMHTeJIeM 

BWCOKOTO Hafl KeHHH nepeMeHHoro Toxa. 

O~OPMJIEHHE 

KOaKCHajmHbIH, BHemHHH aHOA H3 BaxyyM-

HOFI MCAH CHa6aceH pain aTOpOM AJIH B03-

Aymxoro oxjla)KAexHH. HanpHxtexHe Haxa-
Aa noAKJnogaercg K JIBYM KOHIIeHTpHHeCxHM 

KOJIbIIaM, KOTOpble H3O)IHpOBdHM CJIOeM 

TyronAaBKOro CTeKJIa. 

,1~AHHNE IIEHH HAKAJIA 

KaToA npHMOHaKaJIBHbIH, H3 TOpHpOBaHHO-

ro BOJmI(paMa; nMTaHne OCyU CTBJIHTCH ne-

peMeHHbIM TOKOM nO napaiule m o cxeMe. 

3JIEKTPHLIECKHE JAHHbIE 

IIPEJEJIbHO AOHYCTHMIIE 
3KCIIJIYATAUHOHHbIE ZAHHbIE 



APPLICATION: 
The TESLA RA7XL tube is an air-cooled 
half-wave vacuum diode of coaxial design 
intended for use as a recuperative diode 
in power amplifier stages of modulators, or 
for application in high-voltage rectifiers. 

DESIGN: 
Coaxial tube with external anode of OFHC 
copper provided with a radiator for forced 
air cooling. The cathode is connected to two 
coaxial rings insulated by hard glass. 

HEATER DATA: 
Direct heating, thoriated tungsten cathode, 
parallel feed by AC. 
Uf 
If 

CHARACTERISTIC DATA: 
Ri max. 
le mm. 

MAXIMUM RATINGS: 
Uf 
Uf 
Ua

Uinv 
Wa 
Ia

'asp 

KOVO 

max. 
min. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 

5.5 V 
<90 A 

40Q 
30 A 

6V 
5V 

10 kW 
25 kV 

2.5 kW 
7A 

20 A 

RA7XL 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-RShre RA7XL ist eine luftge-
ki hlte, koaxiale Einweg-Hochvakuumdiode, 
bestimmt als Rekuperationsdiode fir Lei-
stungsverstarkerstufen von Modulatoren, 
die jedoch auch in Hochspannungsgleich-
richtern verwendbar ist. 

AUSFUHRUNG: 
Koaxial, mit aus Vakuumkupfer angefer-
tigter Aussenanode, die mit einem Radiator 
fir Luftkiihlung versehen ist. Die Heizzu-
fuhrungen sind an zwei durch Hartglas iso-
lierte konzentrische Ringe angeschlossen. 

HEIZAN GAB EN: 
Direkt geheizte, aus thoriertem Wolfram 
angefertigte Katode, in Parallelschaltung 
durch Wechselstrom geheizt. 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 
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Rectifying vacuum diode 
Hochvakuum-Gleichrichterdiod e 

RA7X L 

OXJIA)KAEHPIE: Bo31tyum0e np my u - COOLING: By forced air, 3.5 cub.m/min 
Tenbxoe, pacxw Boaltyxa uu oxnaxcueaxx at 35 mm w. col. pressure. 
COCTaBJ15IeT 3,5 M3/MHH npH aBJIeHHH 35 MM 
B. CT. 

PAEOLIEE IIOJIO)KEHHE: seprxxa.msoe, MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
aHo,1oM BHH3. down. 

BEC: 3,25 icr WEIGHT: 3.25 kg 

20 

18 

16 

Q 14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0' 
0 

RAPXL 
1a = f(u0 ) 
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KUHLUNG: durch Luftstrom 3,5 m3/min 
bei 35 mm WS Druck. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten. 

GEWICHT: 3,25 kg 

KOVO 

RA7XL 
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Kehorpon 
Rectifying vacuum diode 

Hochvakuum-Gleich richterdiode 

RA7Y B 

54 

HCHOJIb3OBAHIIE 
3JIeKTpoxxaa JlaMna TECJIA RA7YB (U1) 
npeAcraanaeT Co6ox BaKyyMHbIH 1iHOJ; C no-

JIaHbIM oxJIaa< euHeM ,II,JIH Bbinpa MHTeneI3, 

npellHa3Ha4exHbix ,IIJIH BbInpnMJleHHa Bbr-

coxoro xanpHH( HH5I B II OMNIHJI HHLIx re-

xepaTopax. 

O~OPMJIEHI4E 

BxerxxH33 afOJ{ H3 BaKyy MHOI3 MCI~H CO-

cTannaer 4aCTb 6aJIJIOHa H npHCnoco6JIex 

Il)1a BOJI.aHOrO OXJta)x1reHHg. OcraJlbHaa 

4aCTb 6aJIJIOxa CJIeJIaHa H3 rsep,Iroro CTeKJIa 

H COJI,ep)KHT fOJ{BOJ;bi ,n,Jia HBxa1la. 

1~AHHbIE HAKAJIA 

Haxan IrpaMoI3, BOJI14JpaMonbiFI xaTou, na-
paJuleJlbHOe IHTaxxe nepeMexnb1M TOKOM. 

XAPAKTEPHBIE 1jAHHbIE 

HPEEJIbHME BEJIIILIHHbI 

OXJIA)f(J EHI4E: Axo1-B011011 (60 JI/MHH) 
npM 1aBJI2HHH 1,5 aTM. KOJIH4eCTBO oxllaM-

Jtax)rgeH BOJLbl onpeJleJIaeTCn BeJIH4nHOM 

BbinpaMJlexxOCO Toxa. CTexJIHHxaa 4acTb 

6annoxa He xy)K1&CTC5 B HCxyCCTBeHHOM 

OXJIa)KJIeHHH, HO 11WI?KHO 6b1Tb 06eCne4eHO 

cBo6o1Hoe TegeHHe Bo3Jlyxa Boxpyr xee. 

PABOLIEE HOJIO>KEHHE: BepTHxanbxoe, 
axon BHH3y. 

nPIIMELIAHIIE: Ha 6aanoxe xaMAOFI 

JlaMnbl yxa3MBaeTCa Hanpa)xexHe xaKalla 

JIJia 3MHCCHH Ie = 20 a. 

BEC: 11,90 xr 



APPLICATION: 
The tube TESLA RA7YB (U1) is a water-
cooled rectifying vacuum diode intended 
for use in high-voltage rectifiers of indu-
strial generators. 

DESIGN: 

The external anode of OFHC copper forms 
part of the tube envelope and is adapted 
for water cooling. The remaining part of the 
tube envelope is of hard glass and carries 
the heater terminals. 

HEATER DATA: 
Direct heating, tungsten cathode, parallel 
feed with AC. 
Uf 18-21 V 
If 1 10-130 A 

CHARACTERISTIC DATA: 

Ie

MAXIMUM RATINGS: 
Ua

Uinv 
Wa 
la

max. 
max. 
max. 
max. 

20 A 

20 kV 
55 kV 
20 kW 
7A 

COOLING: Anode - by water, 60 litres/min 
at 1.5 kg per sq.cm pressure. 
The volume of cooling water depends on 
the rectified current. 
The glass part of the tube envelope does 
not require artificial cooling, however, free 
air circulation around it must be ensured. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down. 

NOTE: Each tube is marked on the glass 
envelope with the heater voltage at which 
the emission le = 20 A. 

WEIGHT: 11,90 kg 

KOVO 

RA7YB 

VERWENDUNG: 
Die TESLA RA7YB (U1)-Rohre ist eine 
wassergekuhlte Hochvakuumdiode, die fur 
Hochspannungsgleichrichter von Industrie-
generatoren bestimmt ist. 

AUSFUHRUNG: 

Die aussere, aus vakuumraffiniertem Kupfer 
hergestellte Anode bildet einen Teil des 
Kolbens and ist fur Wasserkuhlung einge-
richtet. Der andere Teil des Kolbens ist aus 
Hartglas and tragt die Heizanschlusse. 

HEIZUNG: 
Direkte Heizung, Wolframkathode, paral-
lele Wechselstromspeisung. 

KENNDATEN: 

GRENZWERTE: 

KUHLUNG: Wassergekiihlte Anode —
60 1/min, 1,5 atU. Die Kuhlwassermenge 
hangt von der Grosse des gleichgerichteten 
Stromes ab. Der Glasteil des Kolbens 
braucht keine besondere Kuhlung, es muss 
aber fur freie Luftkuhlung gesorgtwerden. 

ARBEITSLAGE: Vertikal, Anode unten. 

ANMERKUNG: Der Kolben jeder Rohre 
tragt Angaben uber Heizspannung fur die 
Emission le = 20 A. 

GEWICHT: 11,90 kg 
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KekoTpon 

Rectifying vacuum diode 

Hochvakuum-Gleichrichterdiode 

RA100A — 

56 

HPHMEHEHHE 

JIaHna TECJIA RA100A as.nsrexca xeHo-
TPOHOM C O).HHM aHO1OM, npeJ(Ha3HaYeH-

HbIM J JIH BbinpaMHTeJICH BbICOKOTO Hanpa-
)CeHHH nepeMeHHOTO TOKa. 

O~hOPMJIEHHE 

JIaMna CHa6H(eHa I;oKoaeM THna I;oxoneH 

OCBeTHTeJibHbIX aaMn C Hape3KOI3 I'ojlHam, 

Ha KOTOpbIH BbIBOJI.aTCH HaKaJIbHMe BMBO-

][bI. MOaH6,geHOBbIH aHoJ nOKPMT CJIOeM 

I~HPKOHHH H BbIBOIIHTCa Ha KOJIHagOK Ha 

Kynoae 6aJL7Ioxa. 

1jAHHbIE I];EHH HAKAJIA 
KaToJ; npaMouaxaJIBHaIH, H3 TopHpoBaH-
Horo Bonb4paMa; nHTaHHe oCyIH,eCTBJIaeTCa 

nOCTOgHHbIM HJIH nepeMeHHbIM TOKOM. 

ME)I(Z Y3JIEKTPOZ[HbIE EMKOCTH 

HPEIZE)IbHO J[OIIYCTHMbIE 
3KCHJIYATAUHOHHME 1IAHHbIE 



APPLICATION: 
The TESLA RA100A tube is a half-wave 
vacuum rectifying diode intended for use 
in high-voltage rectifiers. 

DESIGN: 
Thetube envelope is provided with a Goliath 
screw cap to which the cathode is connected. 
The zirconium-coated molybdenum anode 
is connected to a cap on the top of the tube 
envelope. 

HEATER DATA: 
Direct heating, thoriated tungsten cathode, 
parallel feed by DC or AC. 
Uf 
If 

INTERELECTRONIC CAPACITANCE: 

Ck/a 

MAXIMUM OPERATING VALUES: 
Number of 

tubes 
Single-phase, full-wave 
rectifier 
Single-phase rectifier 
in bridge connection 
Three-phase, half-wave 
rectifier 
Three-phase, full-wave 
rectifier 
Three-phase rectifier 
in Y connection 

KOVO 

Ua of 
V 

5V 
6.5 A 

1.8 pF 

Uss Iss 
V A 

RA100A 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre RA100A ist eine Hoch-
vakuum-Gleichrichterdiode fur Einweg-
betrieb in Hochspannungsgleichrichtern. 

AUSFUHRUNG: 
Der Kolben ist mit einem Goliath-Sockel 
E40 versehen, an den die Heizzufuhrungen 
angeschlossen sind. Die mit Zirkonuberzug 
versehene Molybdananode ist an die am 
Scheitel angebrachte Kappe herausgefuhrt. 

HEIZAN GAB EN: 
Direkt geheizte, thorierte Wolframkatode, 
die mit Gleichstrom oder Wechselstrom 
gespeist wird. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN: 

BETRIEBS-GRENZWERTE: 

2 2x14120 12720 0.2 

4 28240 25440 0.2 

3 16320 19120 0.3 

6 16320 38240 0.3 

6 16320 19120 0.6 
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KEHOTpoH 
Rectifying vacuum diode 
Hochvakuum-Gleichrichterdiode 

RA100A 

HPEi[EJIbHO Z OHYCTHMbIE 
3KCHJIYATAllHOHHbIE AAHHbIE 

IIpx pafore .RaMnbl s cxeMe sbtnpaMnexxa: 

IIpx HMnynbCHOM pea< a pafomi: 

200 

Q 180 
6 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

MAXIMUM RATINGS: 
Applied as a rectifier: 

Vinv 
Iss 
Iss sp 

Pulse operation: 
U{ 

Va sp 
Wa 

max. 
max. 
max. 

max. 
max. 
max. 

40 kV 
0.1 A 

0.75 A 

5.8 V 
12.5 kV 

75 W 

RAIOOA,
is=1000) 
Ur =5V 

/ 

/ 

/ 

/ 

0 0
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GRENZWERTE: 
Betrieb als Gleichrichter 

Impulsbetrieb 

KOVO 

RA100A 
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Ta30TpOH 

Rectifying discharge tube 
Gasgefullte Gleichrichterrohre 

U A025A  

60 

IIPHMEHEHHE 

JIaMna TECJIA UA025A asnaexca ra3o-
ra3OTIJOHOM C OAHHM aHOAOM, HanonHeH-

HbIM apFOHOM H pa6OTBIOI4HM B I.Hana3OHe 

TeMnepaTypbI oKpy>xaiomeH cpeAbl OT +70 
Ao —40° C. JIaMIIa npeAxa3xaeexa Ana 
npHMeHCHHH B nHTa1OU Hx yCTpOt CTBax 

yCHnHTe.5CH H nepeAaT*iHKOB. 

O~OPMJIEHHE 
K 6anaOHy H3 cTexna cneuxanbxoro cocTa-
Ba npxxpenneH n,Oxonb c Hape3xox Edison, 
Ha KOTOpMt BLIBOABTCH BbIBOI.EI HaKana. 

AHOA BbIBOAHTCa Ha Konna'ox Ha xynone 
6annoxa. 

,I AHHbIE UEflM HAKAJIA 

KaToA npaMoxaxanbxbLi , oxcwiwi,rx; nnTa-
HHe OCy CTBaHeTCH HO. napannenbHOH 
cxeMe. 

3JIEKTPHUECKHE )IAHHbIE 

IIPEIIEJIbHO 1IOIIYCTHM EIE 
9KCIIJIYATAUHOHHNE 1IAHHbIIE 



UAO25A 

APPLICATION: 

The TESLA UA025A tube is a half-wave 
argon-filled rectifying tube operating within 
the ambient temperature range of —40° C 
to +70° C. It is intended for use in power 
sources of amplifiers and transmitters. 

DESIGN: 

The tube envelope of special glass is provid-
ed with a standard Edison screw cap 
Edison, to which the filament terminals are 
connected. The anode is connected to a cap 
on the top of the tube envelope. 

HEATER DATA: 

Direct heating, oxide-coated cathode, par-
allel feed. 
Uf 2.5V 
If 5A 
tf I min 

CHARACTERISTIC DATA: 

I SO 

U=ap

Varc 

0.25 A 
<40V 

< 18.5 V 

MAXIMUM RATINGS: 
la max. 0.25 A 
asp max. 1 A 

UIn~, max. 10 kV 
T°  max. +70° C 
T° min. —40°C 

KOVO 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre UA025A ist eine Einweg-
Gleichrichterrohre mit Argonfullung, die 
in Umgebungstemperaturen von + 70 bis 
—40° C arbeitet and zur Bestuckung von 
Netzanschlussgeraten fur Verstarker and 
Sender bestimmt ist. 

AUSFUHRUNG: 
Der aus Spezialglas angefertigte Rohren-
kolben ist mit einem Sockel mit Edison 
Gewinde versehen, an den die Heizzufuh-
rungen angeschlossen sind. Die Anode ist 
an eine am Kolbenscheitel angebrachte 
Metalikappe herausgefuhrt. 

HEIZANGABEN: 
Oxydkatode, in Parallelschaltung direkt 
geheizt. 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 
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Fa30T you 

Rectifying discharge tube 
Gasgefullte Gleichrichterrohre 

U A025A 

IIpeuenbxo AonycTHMoe 3na'IeuHe nepeMeH-
HOro HanpBB BHHH aHOAa B COOTBCTCTByIO1I C 

3Hagexne BMHPHMneHHOTO TOxa npH AnH-
TenbHOFI pa6ore KeHOrpOHa 3BBn CHT oT cxe-

Mb! Bxnlo~3exna naMnbl (psc. 1 - 6 No crp. 

76). B Ta6JIIII~e npnaoAHTCH 34IceKTHBHb[e 

3HagexHH nepeMexxoro Hafl 5DK HHB anOAa 

(Ua ef), COOTBCTCTBylonjne MaKCHManbxbie 

3HageHHH BLIfPBMJI2HHOT0 Toxa npH AnH-

TeJmHOI3 pa6ore (Iss),  3HageHHH fOCTOHH-

HOFO Hafl $1)K HHH Ha eMxoCTH 4HnbTpa 

npH TaKOM 3HageHHH BbInpHMnexxoro Toxa 

(Uss) H 3HageHHH paccensaeMoi3 aHOAOM 

MOIII,HOCTH (Wa) .AJIa cnygaeB pa3HbIX CXeM 

BKnK)1eHHH K1HOTPOHa B COOTBeTCTBHH C pnc. 

1-6. 

IIPI4MEUAHI4SI 

1. µaHHble CnpaBeAnnBbI npH HOJIHOI3 Ha-

rpy3xe BbInpHMnexxoro Toxa Iss B CO-

OTBCTCTBHH C AaHHbIMH, yKa3aHHbIMH 

B npeAblAyllLez3 rpa~e. IIpn pe)KI1Me xo-
JIOCTOTo xoga AOCTnrHeT BbI IPHMJIBHHOC 

HanpHxcexne axasexag Ao 1,414. Ua ef. 
2. 3TH AaHHs,Ie Orpaxn4nsa!OTCH He TonbxO 

CpeAHHM 3HagexxeM MaxcnManbxo AO-

nyCTHMOro aHOAHOI'O Toxa Ia, Ho H MaK-

CHMaJIbHO AOnyCTHMbIM IIHKOBLIM 3Ha-

TIeHHeM Toxa aHOAa 'asp. ,LLJIH Toro, 

*ITo5ar npeAoxpannTa Jia MHy or rlpeBbr-

mexHH 3TOrO 3HageHHH, CJIeAyeT npHMe-

HHTb crnaxcxsaloit yco ueno'sKy Co BXOA' 

HO6 HHAyKpHBHOCTbx) AOCTaTO'IHofi 

nHYxxbl. 

UOKOJIL: E 40/45 

BEC: oxono 117 r 

Be-

The permissible AC anode voltage and the 
appropriate rectified current permanently 
supplied by the tube are dependent on the 
circuitry (Figs. 1 to 6 on page 76). 
In the following table are given: the RMS 
values of the AC anode voltage (Ua ef), the 
corresponding maximum values of the per-
manent rectified current (Iss), the DC volt-
ages (U55) across the filter capacitor at these 
currents and the anode dissipations (Wa) 
for the individual types of circuits according 
to Figs. 1 to 6. 
Circuit Ua of Iss Uss') Wa 

V mA V W 

Fig. I 3500 500 3150 1580 

Fig.2 3500 750 4100 3060 

Fig.3 3500 10009 4500 44809 

Fig.4 7000 500 6300 3160 

Fig.5 7000 750 9500 7140 

Fig.6 7000 10009 9000 89609 

NOTES: 

1. At full rectified anode current Iss accord-
ing to the data given in the preceding 
column. Under no-load conditions the 
rectified voltage reaches 1.414 x Ua ef. 

2. These values are limited not only by the 
mean value of the maximum anode cur-
rent l a, but also by the maximum peak 
value of the anode current la sp. In order 
to prevent the exceeding of this value, 
a filter chain must be used with an input 
choke of sufficient inductance. 

BASE: E 40/45 

WEIGHT: 117 g approx. 
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Die zulassige Anodenwechselspannung and 
der ihr entsprechende, von der Rohre 
dauernd gelieferte gleichgerichtete Strom 
hangt von der Schaltungsart ab (siehe Abb. 
1 bis 6 auf Seite 76). 
In der Tabelle sind die Effektivwerte der 
Anoden-Wechselspannung (Uaef),die ihnen 
entsprechenden Hochstwerte des dauernd 
abgegebenen gleichgerichteten Stromes 
(I55), die Gleichspannung am Siebkonden-
sator bei diesen Stromen (U55) and die 
Anodenverluste (Wa) fur die einzelnen 
Schaltungsarten nach den Abbildungen 1-6 
zusammengestel It. 

ANMERKUNGEN: 
1. Bei voller Abnahme des gleichgerichteten 

Stromes I55 nach Angaben in der vor-
angehenden Spalte. Bei Leerlauf wird die 
gleichgerichtete Spannung Werte bis zu 
1,414.Ua of erreichen. 

2. Diese Werte werden nicht nur durch den 
Mittelwert des maximalen Anodenstro-
mes la, sondern auch durch den maxima-
ten Spitzenwert des Anodenstromes la sp 
begrenzt. Um em n Uberschreiten dieses 
Wertes unmoglich zu machen, muss eine 
Siebkette mit Eingangsdrossel genugend 
hoher Induktivitat verwendet werden. 

SOCKEL: E 40/45 

GEWICHT: ca. 117 g 

i KOVO 

UAO25A 
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ra30TpoK 

Rectifying discharge tube 
Gasgefullte Gleichrichterrohre 

UAIA  

64 

IIPHMEHEHHE 
)IaMna TECJIA UAIA xajiBeTcx ra3oTpo-
HOM C OJLHHM aROJLOM, XOTOpaII3 HanoJlxeH 

pI'yTbIO H npeJLHa3H3YCH JLna npMM2HEHHH 

B Bbinp5IMHTCJIbHb1X yCTpOiICTBaX BMcoxoro 

xanpxxcexxa JLna nHTaKHH nepeuaTYHxoB. 
Hcnonb3ya noaxoJLlln;ylo cxeMy BaInpHMne-

HHSI, MO)KHO nOJI HT JLO 1 a BbinpxMneH-

HOro Toxa. 

O~hOPMJIEHHE 
Ha xynoile 6ajlnoxa, H3roToaneaHoro 513 
Tyronna9xoro CTeKna, xaxOJ{HTCH BMBOA 

axoua. Ha ILOKOJIb C Hape3KOK arOJIHAIII» 
BbIBOJI$TCSI HaKanbnale BbIBOJLbl. AHOJI H3-

rOTOBneH 513 HepxeRHoro HHKenx. JIaMna 

Hanonxexa napaMll pTyTH. 

Z AHHbIE UEIIH HAKAJIA 

KaToJL npaMoxaxanaxaIH, OxCHJLHaIH; nHTa-

xxe OC U CTBJIB Tcx nO napannenaxoH 
cxeMe. 

IIPEI~EJIbHO AOIIYCTHMbIE 
3KCIIJIYATAL[HOHHEIE JIAHHHE 

OXJIA)K,AEHHE: Bo3JLymHOe, eCTecTBeEHoe. 

PAEOIiEE HOJIO)KEHHE: BepTHxaJlaxoe, 
I~OXOJIeM BHH3. 

BEC: 350 r 

CxeMa BKJIIOHeHH5 No cp. 76. 



APPLICATION: 

The TESLA UA1A tube is a half-wave mer-
cury-vapour-filled rectifying diode suitable 
for application in HV rectifiers for powering 
transmitters; when suitably connected, the 
tube delivers up to 1 A rectified current. 

DESIGN: 

The tube envelope of hard glass carries on 
the top the anode terminal. The filament 
terminals are connected to the base which 
is provided with a Goliath screw cap. The 
anode is of carburized nickel. 

HEATER DATA: 
Direct heating, oxide-coated cathode, par-
allel feed. 
Uf 

If 

tf 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua

Uinv 
la

'asp 

max. 
max. 
max. 
max. 

4V 
9-13 A 

10 min. 

8 kV 
9 kV 
IA 
5A 

COOLING: By radiation. 

MOUNTING POSITION: Vertical, base 
down. 

WEIGHT: 350 g 

Circuitry on page 76 

KOVO 

UAlA 

VERWENDUNG: 

DIE TESLA-Rohre UA1A ist eine mit 
Quecksilberdampf gefullte Einweg-Gleich-
richterdiode, geeignet zur Verwendung 
in Hochspannungsgleichrichtern zum Spei-
sen von Sendern. In geeigneter Schaltung 
kann die Rohre bis 1 A gleichgerichteten 
Stromes liefern. 

AUSFUHRUNG: 

Der Hartglaskolben ist am Scheitel mit dem 
Anodenanschluss versehen. An den mit 
Goliath-Gewinde versehenen Sockel sind 
die Heizzufuhrungen angeschlossen. Die 
Nickelanode ist karbonisiert. Die Rohre ist 
mit Quecksilberdampfen gefullt. 

HEIZAN GAB EN 

Oxydkatode, in Parallelschaltung direkt 
geheizt 

GRENZWERTE: 

KUHLUNG: durch Strahlung. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Sockel unten. 

GEWICHT: 350 g 

Schaltungsart auf Seite 76 
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fa3orpotc 
Rectifying discharge tube 
Gasgefullte Gleichrichterrohre 

UAI B 

M5 

HPHMEHEHHE 
3JIexrpoHHaa .naMlla TECJIA UA1B npeu 
CTaaJiaeT co6oFl OJniOnOJlynepxOAHbIii BbI-

npHMHaKnH,xI3 ,B,xoJ[, IIpxFOJIHbIH ,II,n$I BC-

nOJIb3oBaHBH B BbInpBMHTCJIHX Balcoxoro 

Hanp5{B eHHH, JtnH nHTaHHH nepe,uaT~xxoB 
x yCHJIHTeJIeI3; BKJIIOYeHHMI3 B fOJ XOJ[HII;YIO 

CxeMy, OH MOX< T J(aBaTb JJo 1 a BMnpHM-

nenaoro TOKa. 

O~OPMJIEHHE 

CreKJIHHHbII3 6annon cxa6axeii a sepxiieA 

YBCTH BNBOOM aHOJIa. Ha uoxone C aim-

TOBOK pe3b6Ox THna aFOJIHAHI» aaiae ie-

Hi,I nOJ;BOJIbI HaKaJIa. AHOJI CJ[e.maH xa xap-
6OHHpoaaxnorO Hxxejla. JlaMna aanoimeHa 
aproxOM. 

JJAHHHE HAKAJIA 

HaKaJI npHMoH, xaTOIL OKCHJuiMI3, napaA-
JIe]IbHOe fHTaHHe. 

HPE2 EJIbHbIE BEJIHLIHHM 

OXJIA)KL EHHE: TennoH3Jly4exxeM xnx 
BO3JZyxOM, ecru Terinepaxypa oxpyxcaion;eii 

cpeJui aaiIIIe 50° C. 

PABOIiEE HOJIO)KEHHE: BepTxxanbxoe, 
I~OKOJIb BHHay. 

BEC: 350 r 

CxeMa BKJHOgeHHH NO CT. 76. 
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APPLICATION: 
The tube TESLA UAIB is a half-wave rec-
tifying diode suitable for use in HV rectifiers 
for powering transmitters and amplifiers; 
in a suitable circuit it delivers up to 1 A 
rectified current. 

DESIGN: 
To the top of the glass envelope is fitted 
the anode terminal. The heater terminals 
are connected to the base which is a 
"GOLIATH" screw cap. The anode is of 
nickel. The tube is argon-filled. 

HEATER DATA: 
Direct heating, oxide-coated cathode, par-
allel feed. 
Uf 4V 
If 8-12 V 
tf 2 min 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua max. 

max. 
la max. 
la sp max. 
Ta max. 

8 kV 
9 kV 
IA 
5A 

+15 to +50° C 

COOLING: By natural radiation, or by 
forced air if the ambient temperature is 
higher than 50° C. 

MOUNTING POSITION: Vertical, base 
down. 

WEIGHT: 350 g 

Circuitry on page 76. 

KOVO 

UA1B 

VERWENDUNG: 
Die TESLA UAI B-Rohre ist eine Einweg-
gleichrichterdiode, die zur Verwendung in 
Hochspannungsgleichrichtern zum Speisen 
von Sendern and Verstarkern geeignet ist; 
in entsprechender Schaltung ist die Ent-
nahme von gleichgerichtetem Strom bis zu 
1 A moglich. 

AUSFUHRUNG: 
Die Anodenanschlusse befinden sich am 
Scheitel des Glaskolbens. Die Heizan-
schlusse sind an einem Sockel mit GO-
LIATH-Gewinde herausgefuhrt. Die Anode 
besteht aus Karbonnickel. Die Rohre ist 
mit Argongas gefullt. 

HEIZUNG: 
Direkte Heizung, Oxydkathode, parallele 
Speisung. 

GRENZWERTE: 

KUHLUNG: Strahlungs- oder Luftkuhlung, 
wenn die Umgebungstemperatur hoher als 
50° C ist. 

ARBEITSLAGE: Vertikal, Sockel unten. 

GEWICHT: 350 g 

Schaltungsart auf Seite 76. 
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ra3orpoh 
Rectifying discharge tube 
Gasgefullte Gleichrichterrohre 

UA3A  

M5 

$66

68 

IIPHMEHEHHE 

JIaMna TECJIA UA3A aaJlxezca ra3oTpO-
HOM C OAHHM aHOAOM H pTyTHMM HanOJI-

HeHHeM, KOTOpbIIi npeuHa3Ha~leH Ana npH-
McHeHHR B BHnpHMHTeJIbHNX ycTpOI3CTBaX 

Bbrcoaoro Hanpxxcexxx AnR HHTaHHa nepe-
AaTYHKOB. HCIIOJIbsya noAxouxn;ylo cxeMy 

BbinpaMReHHJl, MOJKHO nOJIyTHTb JIo 3 a BbI-

npRMaeHHOTo Toxa. 

O~hOPMJIEHHE 
Ha Kynwie 6a,IROHa, n3roTOBJIeHHOTO H3 

TyronnaaKoro cTeKJIa, HaXOAHTCR BBIBOA 

aHOAa. HaxaslbHble BLIBOALI BbrBOARTCR Ha 

IUOKOab C AByMR IIITLIpbxaMH. KaTOA HOJX-

KJIIoYex K KOJIbI;y l OKOJIx. AHOA H3rOTOB-

JIex x3 4epxexxoro HHKeRR. JlaMna HanoJl-

HeHa napaMx pTyTH. 

JAHHbIE UEHH HAKAJIA 

KaroA npHMoxaxanbHBII3, OKCnJumII3; nHTa-

HHe OCyIIjeCTBJIxeTCH HO napaJnIeabHOH 
cxeMe. 

HPET(EJIbHO AOHYCTHMbIE 
3KCHJIATAIUHOHHEIE JAHHbIE 

OXJIAIKJEHHE: B03AymHoe, ecTecTBeRHOe. 

PABOLIEE HOJIO>KEHHE: BepTHxaJIaHoe, 

HOKOaeM BHH3. 

BEC: 460 r. 

CxeMa BKJHOzIcHHJI No cTp. 76. 
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APPLICATION: 
The TESLA UA3A tube is a half-wave mer-
cury-vapour-filled rectifying diode suitable 
for application in HV rectifiers for powering 
transmitters; when suitably connected, the 
tube delivers up to 3 A rectified current. 

DESIGN: 
The tube envelope of hard glass carries on 
the top the anode terminal. The filament 
terminals are connected to the two-pin 
base. The cathode is connected to the sleeve 
of the base. The anode is of carburized 
nickel. 

HEATER DATA: 
Indirect heating, oxide-coated cathode, par-
allel feed. 
Uf 
If 
4 

5V 
12.5-14.5 A 

>20 min 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua max. II kV 

max. 12 kV 
Ia max. 3A 
'asp max. IS A 

COOLING: By radiation. 

MOUNTING POSITION: Vertical, base 
down. 

WEIGHT: 460 g 

Curcitry on page 76. 

KOYO 

UA3A 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre UA3A ist eine mit 
Quecksilberdampf gefullte Einweg-Gleich-
richterdiode, geeignet zur Verwendung in 
Hochspannungsgleichrichtern zum Speisen 
von Sendern. In geeigneter Schaltung kann 
sie bis 3 A gleichgerichteten Stromes lie-
fern. 

AUSFOHRUNG: 
Der Hartglaskolben ist am Scheitel mit dem 
Anodenanschluss versehen. An den Zwei-
stiftsockel sind die Heizzufuhrungen an-
geschlossen. Die Katode ist mit dem Sockel-
mantel verbunden. Die Anode besteht aus 
karbonisiertem Nickel. Die Rohre ist mit 
Quecksilberdampfen gefullt. 

HEIZANGABEN: 
Oxydkatode, in Parallelanordnung indirekt 
geheizt. 

GRENZWERTE: 

KUHLUNG: durch Strah'ung. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Sockel unten. 

GEWICHT: 460 g 

Schaltungsart auf Seite 76. 
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Ta3OTpon 

Rectifying discharge tube 
Gasgefulite Gleichrichterrohre 

UA5A 

70 

IIPHMEHEHHE 

JlaMna TECJIA UA5A asnaerca ra3oTpo-
HOM C OJIHMM aHO,II,OM H PTyTHMM HaIIOa-

HeHHeM, KOTOpbIH npe uia3HaYeH JIJIa npH-
McHeHHa B BMnpBMHTeJtHbIX yCTpORCTBaX 

BbICOKOro xanpaacexaax AJla HxTafHa ne-
peAaTYnKoB, HJIH apoMblmJIenHblx TeHe-

paTopoB. Hcno.m ya IIOIIxO,aa3uy1O cxeMy 
BbinpaMJleHHa, MOJKHO fOJIyYHTb AO 5 a 
BBInpaMJIeHHOTO TOKa. 

OIPOPMJIEHHE 
Ha xynO.IIe 6ajljloHa, H3roToaneHHoro 113 

TyronJlaBKoro cTexna, Hax0)I.HTcH BMBOJ[ 

axoAa. "Haxaabxale BbIBO)[M BI,IBO)UITCZ Ma 

$OKOJII, C ,II,BYMH IHTb1pBKaMM. KaTO,iI fO,II,-

KJIIOYEH K KOJIb$y 10KOJIa. AHOJ H3TOTOB~ 

aen 113 rpatHTa. JlaMna HanOJIHeHa napaMH 

pTyTH. 

ZIAHHbIE UEIIH HAKAJIA 
KBToij npaMOHaKaAbHbIH, OKCH}IHBIR; nnra-

HHe ocyn(eCTBJIaeTca no napaJlJle.imno 

CXeMe. 

IIPEAEJIBHO 1[OIIYCTHMbIE 
3KCIIJIYATAUHOHHbIE IIAHHME 

OXJIAIKAEHHE: BO3uylaaoe, ecTecTBennoe. 

PABOIIEE IIOJIO)ICEHHE: BepTllxaJlbxoe, 
OOKOJIeM 311113. 

BEC: 0,6 xr 

CxeMa BxjllOgeHHJI NO cTp. 76. 



APPLICATION: 
The TESLA UASA tube is a half-wave mer-
cury-vapour-filled rectifying diode suitable 
for use in HV rectifiers for powering trans-
mitters or industrial generators; when suit-
ably connected, the tube delivers up to 5A 
rectified current. 

DESIGN: 
The tube envelope of hard glass carries on 
the top the anode terminal. The filament 
terminals are connected to the two-pin 
base. The cathode is connected to the 
sleeve of the base. The anode is of graphite. 

HEATER DATA: 
Indirect heating, oxide-coated cathode, par-
allel feed. 

sv 

If 12.5-14.5 A 
tf > 20 min 

Uf 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua

Uinv 
Ia

'asp 

max. 
max. 
max. 
max. 

I I kV 
12 kV 
SA 

25 A 

COOLING: By radiation. 

MOUNTING POSITION: Vertical, base 
down. 

WEIGHT: 0.6 kg 

Curcuitry on page 76. 

KOVO 

UA5A 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre UA5A ist eine mit 
Quecksilberdampf gefullte Gleichrichter-
diode, geeignet zur Verwendung in Hoch-
spannungs-Gleichrichtern zum Speisen von 
Sendern oder Industriegeneratoren. In 
geeigneter Schaltung kann sie bis 5 A gleich-
gerichteten Stromes liefern. 

AUSFUHRUNG: 
Der Hartglaskolben 1st oben mit dem Ano-
denanschluss versehen. An den Zweistift-
sockel sind die Heizzufuhrungen ange-
schlossen. Die Katode ist mit dem Sockel-
mantel verbunden. Die Anode besteht aus 
Graphit. Die Rohre ist mit Quecksilber-
dampfen gefullt. 

HEIZANGABEN: 
Oxydkatode, in Parallelschaltung indirekt 
geheizt. 

GRENZWERTE: 

KUHLUNG: durch Strahlung. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Sockel unten. 

GEWICHT: 0,6 kg 

Schaltungsart auf Seite 76. 
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ra3OTpOa 

Rectifying discharge tube 

Gasgefuilte Gleichrichterrohre 

DCG4-1000 

HPHMEHEHHE 

JlaHIIa TECJIA DCG4/1400 HBJIHerca ra-
3OTpOHOM C O,II,YHM aHO1.[OM, xOTOpM npei[' 
Ha3HageH JIJIH I HMCH2HHH B HCTOYHHKBX 

fHT3HHH Jyna MOn HbIX ycnilxTeHeii H nepe-

J[aTYHKOB CpeuxeK MOWHOCTH. 

O~OPMJIEHHE 
K 6aJIHOHy x3 CTeKHa CnerJHaHbHOro COCTa-

'`— Ba npnxpenneH Ha MaCTHKe 1 OHOJib C Hape3-
EL KOFI 3JSHCOH E27, Ha KOTOpbI I BbIBOJ{HTCH 

BLIBOB,bI I~en a HaKajia. AHou BbIBo u4TCH Ha 

KJICMMy C HapC3KOA Ha xynwle 6a uioxa. 
JlaMna HanOJIHeHa napaMx pryTH. 

Z~AHHIIE UEHH HAKAJIA 
Karol{ npaMoxaaaJlbHbrH, OxCHJI.HaII3; nHTa-

HHe OCyILjeCTBJIHeTCH no napannenbxo3 

cxeMe. 

3JIEKTPHUECKHE 1[AHHbIE 

HPEI[EJIbHO £(OHYCTHMbIE 
3KCHJIATAUHOHHbIE I[AHHbIE 

3HaYexxe npeAenbxo J[OnyCTHHOrO nepe-
Mcxxoro Hanpa)KeHHH anOa H eMy COOT-

BeTCTByIOII~ero BJ,InpHMJIeHHOTO TOKa, KOTO-

pbin MOHCeT J[JIHTe.IbHO npOXOJ[HTb Yepe3 

JlaMny, 3aBHCHT OT CXeMbI BKJnogeHHH Ke-

xorpoxa. B Ta6HHI;e IIpHBOj(HTCH 344ex-
THBHhIe 3HaYCHHH nepeMexxoro HanpHBCe-

HMH aHOAa (Ua el), COOTBeTCTByx)n~He Max-

CHMaJIbHble 3HaYeHHH BbInpHMJIeHHOrO TOKa 

npH JUIHTeJIano pa60Te (Iss), 3HaYeHHH 

nOCTOHHHOTo H3IIpH)KeHHH Ha eMKOCTH 
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APPLICATION: 
The TESLA DCG4/1000 tube is a half-wave 
mercury-vapour-filled rectifying tube suit-
able for use in power sources of large 
amplifiers or small transmitters. 

DESIGN: 
The tube envelope of special glass is pro-
vided with a standard Edison screw cap 
(E 27), to which the filament terminals are 
connected. The anode is connected to a 
threaded terminal on the top of the tube 
envelope. 

HEATER DATA: 
Direct heating, oxide-coated cathode, par-
allel feed. 
U{ 

I{ 

t{ 

CHARACTERISTIC DATA: 

155 
Uarc 

MAXIMUM RATINGS: 
Ia

1a sp 

Ufnv 

max. 

max. 

max. 

2.5 V 

5A 

60 sec 

0.25 A 

16 V 

0.25 A 

IA 
10 kV 

The permissible AC anode voltage and the 
appropriate rectified current permanently 
supplied by the tube are dependent on the 
circuitry. In the following table are given: 
the RMS values of the AC anode voltage 
(Ua e{), the corresponding maximum values 
of the permanent rectified current (l ), the 
DC voltages (US5) across the filter capacitor 
at these currents, and the anode dissipations 
(Wa) for individual types of circuits accord-
ing to Figs. 1 to 6 on page 76. 

KOVO 

DCG4/1000 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre DCG4/1000 ist eine gas-
gefullte Einweg-Gleichrichterrohre, geeig-
net zur Bestuckung von Netzanschlussge-
raten fur grosse Verstarker and kleine 
Sender. 

AUSFUHRUNG: 
Der aus Spezialglas angefertigte Rohren-
kolben ist mit einem angekitteten Sockel 
mit Edisongewinde E27 versehen, an den 
die Heizzufuhrungen angeschlossen sind. 
Die Anode 1st an eine am Kolbenscheitel 
angebrachte Schraubenklemme herausge-
fuhrt. Die Rohre ist mit Quecksilber-
dampfen gefullt. 

HEIZANGABEN: 
Oxydkatode, in Parallelschaltung direkt 
geheizt 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 

Die zulassige Anodenwechselspannung and 
der dieser Spannung entsprechende, 
dauernd von der Rohre abgegebene gleich-
gerichtete Strom hangt von der Schaltung 
ab. In der Tabelle sind die Effektivwerte 
der Anodenwechselspannung (Uae{), die 
ihnen entsprechenden Maximalwerte des 
dauernd gelieferten gleichgerichteten Stro-
mes (I55), die Gleichspannungen am Sieb-
kondensator bei diesen Stromen (U55) and 
die Anodenverluste (Wa) bei den einzelnen 
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ra3OrpOFl 
Rectifying discharge tube 

Gasgefullte Gleichrichterrohre 

DCG4-1000 

4HJIbTpa IIpH 3TOM BbIHpHMJ1 HHOM TOKe 

(Uss) H 3Ha' HHSI pacceHBaeMoi axOOM 

MOIIWOCTH (Wa) iIIhH CnyTlaeB pB3HLIX CXeM 

BKJIK)4eHHH K2HOTPOHa B COOTBeTCTBHH C DHC. 

1-6, No cTp. 76. 

HPI4MELIAHI45I 

1. 1 aHHble CnpaBCJIJIHBbI IIpH IIOJIHOH Ha-
rpy3Ke BbIIIpHMneHHOrO TOKa Iss B co-
OTBeTCTBHH C 1IBHHMMH npeJtbIAyl~ef3 

rpaJmi. IIpH pe>KHMe XOJIOCTOTO xoua 
BbrnpHMnexxoe Hafl B)KeHHe JsOCTHrxeT 

3HageHssa Ao 1,414. Ua ef. 
2. 9TH J(aHHble OrpaHHsIHBaIOTCSi He TOJIbxo 

CpeJ[HHM 3Ha'IeHsseM MaKCHMaJIbHO JIO-

IIyCTHMOTO aHOJu oro TOKa Ia, HO H MBK-

CHMaJIbHO J[OnyCTHMbIM fMKO
II
BI bIM 3Ha-

gexxeM Toxa aHOAa I a sp. µjIa Toro, 

gTO6b1 npCJ;OXpaHHTJ JlaMny OT npeabI-

meHHH 3TOrO 3Ha IexMSI, CJIeJjyeT npHMe-

HHTb crna e aasoujyso i. eno4Ky CO BXO-

HOM HHJIyKTHBHOCTLiO J[OCTaTOiiHOI3 Be-

nHgHHbI. 

3. lleps BKnlogeHHeM JI Mnbl B pa6OTy 
cne,B,yeT ra3Opa3pHJIHHK IIOBeprxyTb 

npe1CBapHTenbxofI Tpexxpoaxe B TegeHHe 

15 MHHyT IIpH rIOJIOBHHHOM (HO He BBrme 

HOMHHBJIbHOTO 3HageHHa) aHOJLHOM TOKe. 

B TegeHHe TpCHHpOBKH ioJoe(Ha paCCeaH-

HaH BHYTpH 6aJIJIOHa pTYTb KOHJIeHCH-

pOBaTb B HH)KHeH 'IBCTH 6annoxa. 

JJOKOJIb: E 27 

BEC: 64 r 
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Circuit Ua of Iss Uss') Wa 

V mA V W 

Fig. I 3500 500 3150 1580 

Fig.2 3500 750 4100 3060 

Fig.3 3500 1000') 4500 4480') 

Fig.4 7000 500 6300 3160 

Fig.5 7000 750 9500 7140 

Fig.6 7000 1000') 9000 8960') 

NOTES: 
1. At full rectified anode current Iss accord-

ing to the data given in the preceding 
column. Under no-load conditions the 
rectified voltage reaches 1.414x Ua ef• 

2. These values are limited not only by the 
mean value of the maximum anode cur-
rent L. but also by the maximum peak 
value of the anode current la sp. In order 
to prevent the exceeding of this value, 
a filter chain must be used with an input 
choke of sufficient inductance. 

3. Before setting in operation, the discharge 
tube must be preheated for a period of 
15 minutes with half of the rated anode 
current applied. During this preheating 
time the dispersed mercury must con-
dense in the lower part of the tube. 

BASE: E 27 

WEIGHT: 64 g 



Schaltungsarten nach Abb.1 —6 zusammen-
gestelit. (Seite 76.) 

ANMERKUNGEN: 
1. Gultig bei voller Entnahme des gleich-

gerichteten Stromes — i ss nach Angaben 
der vorangehenden Spalte. Bei Leerlauf 
wird die gieichgerichtete Spannung 
Werte bis 1,414 . Ua of erreichen. 

2. Diese Werte werden nicht nur durch 
den Mittelwert des maximalen Anoden-
stromes l a begrenzt, sondern auch durch 
den maximalen Spitzenwert des Anoden-
stromes Is sp. Um die Mogiichkeit einer 
Uberschreitung dieses Wertes zu ver-
hindern, muss eine Siebkette mit Ein-
gangsdrossel genugend hoher Induktivi-
tat verwendet werden. 

3. Vor der Inbetriebsetzung muss die 
Gleichrichterrohre vorher wahrend 15 
Minuten bei halbem Anodenstrom, hoch-
stens jedoch bei Anoden-Nennstrom ein-
gebrannt werden. Wahrend des Ein-
brennens soil das zerstreute Quecksilber 
im unteren Kolbenteil kondensieren. 

SOCKEL: E 27 

GEWICHT: 64 g 

KOYO 

DCG4/1000 
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ra3OTponb6 

Rectifying discharge tubes 
Gasgefullte Gleichrichterrohren 

UA025A, DCG4-1000  

i 
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L 

KOVO 

UA025A 
OCG6j1000 
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FEHEPATOPHbIE JIAMHbI 

TRANSMITTING TUBES 

SENDEROHREN 



TpxoAbl 

Triodes 
Trioden 

TeTpoRbl 

Tetrodes 
Tetroden 

n eHTo j;bI 

Pentodes 
Pentoden 

KOVO 

83 

269 

379 



renepaTopxbcu Tpuod 
Transmitting triode 
Sendetriode 

RDIXB 

ø18O

m18 ~ 

1 

I 

a 

t

80 

r 

N 

m65 1

 1 

IIPHMEHEHHE 
3JIexTpoxxaK JlaMna TECJIA RD1XB Hpeu-
cTaBKKeT CO601i TPHOu C BO3uyfHLIM OXJIaB(-

ReHHeM H MOHZHOCTbIO, pacceHBaeMOLI aHO-

uOM 1 KBT, npe1IHa3HaeHHEri 1.JIB H. Y. 

H B. *3. ycH.RHTeIIeH MOH~HOCTH KJlacca C 
H ][JIB OCB;HJIJIHTOpOB C BepXHHM npelieHOM 

YBCTOTbi 30 MPH HCnOJIb3yeMbIX B nepeuaT-
gHKaX, HPOMbIIHJIEHHbIX reHepaTOpaX uHH 

BbICOKo'IaCTOTHOro HarpeBa H B yJIbTpa3By-
KOBbIX yCTaHOBKaX. 

O'J OPMJIEHLIE 

CTeKJIHHHLIIi 6aJIJIOH HMeeT B CBOeFI Bepx-

HeIi iIaCTI3 BnaHHbII3 aHOu, KOTOpaIH co-

cxaBIaeT Iacm 6annoxa H cxa6)KeH pa-
uHaTOpOM uJia BO3A,yfHOro oxjla)ICuenla. 

B HH)KHIOIO iacm 6annoxa BnaHHIT 'JeTbrpe 

mmrpbKa, K KOTOpbIM noA(JIK)4eHM HOABO-

ubI HaKaHa H CeTKa. 

IZAHHbIE HAKAJIA 

HaKaJI HpHMOH, BO.mcI)paMOBbrii KaTou, Ha-

pannenbxoe nHTaHHe. 

ME){( Y3JIEKTPO)1 HHE EMKOCTH 

XAPAKTEPHbIE 1ZAHHbIE 

HPEI~EJIbHbIE BEJIH~IHHH 



APPLICATION: 
The tube TESLA RDIXB is an air-cooled 
triode of 1 kW anode dissipation, intended 
for use in AF and RF class C power amplifiers 
and oscillators at frequencies up to 30 Mc/s 
in transmitters, industrial generators for 
RF heating and in supersonic equipment. 

DESIGN: 
To the upper part of the glass envelope is 
fused the anode which forms part of the 
tube envelope and is fitted with a radiator 
for forced air cooling. In the bottom part 
of the tube envelope are four pins to which 
the heater terminals and the grid are con-
nected. 

HEATER DATA: 
Direct heating, tungsten cathode, parallel 
feed. 
Uf 15.8-17 V 

If 19-24 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 

Cg/k 
Ca/k 
Ca/g1 

CHARACTERISTIC DATA: 

Fi 
Ri 
le

MAXIMUM RATINGS: 
Ua max. 
la max. 
Wa max. 
Ig max. 
Wgl max. 
f max. 

KOVO 

23.2 
1.6 

17.5 

pF 
pF 
pF 

28-36 
9-12 kQ 

5A 

10 kV 
0.4 A 

I kW 
0.1 A 
40 W 
30 Mc/s 

RD1XB 

VERWENDUNG: 
Die TESLA RD1XB-Rohre ist eine luftge-
kuhlte Triode mit 1 kW Anodenverlust, fur 
Nieder- and Hochfrequenzleistungsver-
starker der Klasse C and fur Oszillatoren 
bis zu Frequenzen von 30 MHz in Sendern, 
Industriegeneratoren fur Hochfrequenz-
erhitzung and Ultraschallfrequenzgeraten. 

AUSFUHRUNG: 
Am oberen Tell des Glaskolbens ist eine 
angeschweisste Anode, die einen Tell des 
Kolbens bildet and mit Radiatoren fur Luft-
kuhlung versehen ist. Im unteren Tell des 
Kolbens sind vier Stifte eingeschmolzen, an 
die die Heizanschlusse and Gitter ange-
schlossen rind. 

HEIZUNG: 
Wolframkathode in parallelschaltungdirekt 
geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODENKAPAZITAT: 

KENNDATEN: 

GRENZWERTE: 
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rekepaToprmiu Tpuoa 
Transmitting triode 

Sendetriode 

RDI XB 

OXJIA) (Z EHHE: cTpye# Boanyxa. AHOn —
3 M3/MHH. OXna)KjzeHHe nOn)KHO 6b1Tb Ilpn-

cnoco6neno Tax, YT06LI TeMnepaTypa uo6oi3 

YaCTn CTexn5IHHOrO 6annoHa He npeBbimana 

TeMneparypy oxpyxcalouel3 cpenbl 6onbme 
YeM Ha 40° C (MaxcHManbHo Ha 100° C) H 
YTo6bI TeMnepaTypa L(OKOnH x pannaTOpoB 
He npeBblmana 130°C. Ecnn MOIgHOCTa, pac-
cex&aeMag axonoM, He npemimaeT 700 BT, 

TO MO)KHO OXna)KneHne He npHMeHHm. Ilpx 

9TOM Han.O o6ecneYnm 6ecnpenaTcTBexxyio 

uHpxynBUH1O BOanyxa Yepes pannaTop, a 
BOKpyr naMnbl nonxcHO 6bITb cBo6onxoe 
HPOCTpaHCTBO nxaMerpOM npx6nn3HTenbxo 

800 MM. 

PABOUEE IIOJIO)KEHHE: BepTHxanbxoe, 

axon BBepxy. 

HPHMELIAHHE: Ha 6annoxe Ka)KnoH 

naMnbl yKa3IIBaeTCH HanpR)KeHne Haxana, 

fl H KOTO OM BMHCCHH cocrasnaeT Ie=2,3 a. 

BEC: 3,2 Kr 

3KCHJIYATAUHOHHJiIE HAPAMETPBI 

BBICOKOYaCTOTHbII3 yCH IMTenb MOU[HOCTH 

xnacca C x oclznnnBTop, TeJlerpa~HH, Al: 

BLICOKOYaCTOTHNi ycnnMTenb MOu HOCTn 

xnacca C, aHoI.HaB MonynHuHH, A3, ycno-
BHH HecyueI3 BO.IIHLI: 
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COOLING: By forced air. Anode - 3 cub. 
m/min. The cooling must be arranged so 
that no part of the glass envelope becomes 
heated to a temperature higher than 40° C 
above the ambient temperature (however, 
max. 100° C), and so that the temperature 
of the tube base and of the radiator is not 
higher than 130° C. If the anode dissipation 
does not exceed 700 W, then cooling can 
be dispensed with. However, it must be 
ensured that there is unobstructed air cir-
culation through the radiator, and the open 
space around the tube must be approx-
imately of 0 800 mm. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
up. 

NOTE: Each tube is marked on the glass 
envelope with the heater voltage at which 
the emission le = 2.3 A. 

WEIGHT: 3.2 kg. 

OPERATIONAL DATA: 

RF power amplifier class C and oscillator-
telegraphy Al: 
Ua 10 5 kV 
la 0.38 0.36 A 
P1 60 65W 
Wa I 0.55 kW 
P°  2.8 1.25 kW 

RF power amplifier class C, anode modula-
tion A3, carrier wave conditions: 
Ua 8 kV 
la 0.225 A 
P1 26W 
Wa 0.4 kW 
P° 1.4 kW 



KUHLUNG: durch Luftstromung. 
Die Anode braucht 3 m3/min. Die KUhlung 
muss so eingerichtet sein, dass kein Teil des 
Glaskolbens um mehr als 40° C fiber die 
Umgebungstemperaturerwarmtwird (hoch-
stens 100° C erreicht) and die Sockel- and 
Radiatorentemperatur nicht um mehr als 
130° C ansteigt. Wenn der Anodenverlust 
700 W nicht i berschreitet, kann die ki nst-
liche Ki hlung entfallen. Es muss aber fur 
ungehinderten Luftumlauf durch die Radia-
toren gesorgt werden, and rund um die 
Rohre muss em n Raum von ungefahr 800 mm 
frei bleiben. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode oben. 

ANMERKUNG: Der Kolben jeder Rohre 
tragt Angaben fiber die Heizspannung fur 
eine Emission l e  = 2,3 A. 

GEWICHT: 3,2 kg 

BETRIEBSDATEN: 
Hochfrequenzleistungsverstarker der Klasse 
C and Oszillator, Telegraphie, Al 

Hochfrequenzleistungsverstarkerder Klasse 
C, Anodenmodulation, A3, Tragerwerte: 

KOVO 

RD1XB 
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rehepaTopHbia Tpuoa 
Transmitting triode 
Sendetriode 

RDI XH 

84 

IIPHMEHEHHE 
JIaMna TECJIA RD1XH xsnxeTca rellepa-
TOpHbIM TpHOJIOM C BO3J[yIIIHMM OSnaNCJ[e-

HHeM H 3H HHCM pacceHBaeMOH anOJIOM 

MOII[HOCTH 1 KBT, npe1IHa3Ha4eHHhrM JIJIH 

Kacaaj[OB yCHneHH$I MOI$HOCTH B xnacce C 
BnJIOTi, JI,o eaCTOmi 30 Mru. 

O~hOPMJIEHHE 
Ha 6annoa H3 cBnHuosoro cTexna B ero 
BepxHeH gacTH HanaaH aHOJ{, KOTOpM 06-
pa3yeT 4acm 6annola H CHa6BceH Meu ILIM 

paJinaTopoM c pe6paMx. Ha HHxcxeH gacrH 
6annoxa 3axpenJlexa xepaMx Iecxax o6oH-
Ma, Ha KOTopOIi 3axpennexar J[Ba mmipaaa 

Haaajla H BHeumee KOJIbI o. Ha xonbuo BII-

BOJtxzca ynpaBJraloigax cerxa, H3roToBnex-
Haa H3 MOJIH6nexa. 

Z~AHHME I1EIIH HAKAJIA 

KaToJ[ npaMOHaKaJmHbIH, H3 TOpxpOBaH-

HOrO BOnbcflpaMa; nHTaHHe OCyn{eCTBJIaeTCa 

nepeMeaHbIM TOKOM no napannenbHOH 

cxeMe. 

MEIKAY3JIEKTPO1 HIIE EMKOCTH 

3JIEKTPHt1ECKHE AAHHbIE 

HPEJ(EJIbHO 1~OHYCTHMI~IE 
3KCHJIYATAI1HOHHbIE AHHHE 



APPLICATION: 
THE TESLA RD1XH tube is an air-cooled 
triode of 1 kW anode dissipation, intended 
for use in class C power amplifiers at fre-
quencies up to 30 Mc/s. 

DESIGN: 
To the upper part of the lead glass tube 
envelope is fused the anode which forms 
part of the tube envelope and is provided 
with a copper fin-type radiator. The lower 
part of the tube envelope is provided with 
a ceramic base, to two prongs of which is 
connected the cathode. The molybdenum 
control grid is connected to the sleeve of 
the base. 

HEATER DATA: 
Direct heating, thoriated tungsten cathode, 
parallel feed by AC. 
Uf 9V 
If 14-17 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Ca/g 15.9 pF 
Cg/k 24 pF 
Ca/k 1.6 pF 

CHARACTERISTIC DATA: 

FL 
R, 
le

lev 

MAXIMUM RATINGS: 
Uf 
Uf 
Ua (f < 3 Mc/s) 
Ua (f ( 30 Mc/s) 
la
la (f < 3 Mc/s) 

Wa 
Ig1 
Wgl 
f 

KOVO 

max. 
min. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 

31-39 
10.5-15.3 k.Q 

4.5 A 
2.7 A 

9.25 V 
8.75 V 

10 kV 
5 kV 

600 mA 
400 mA 

I kW 
0.1 A 
40 W 
30 Mc/s 

RD1XH 
VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre RD1XH 1st elne luft-
gekuhlte Triode mit 1 kW Anodenverlust-
leistung, die zur Bestuckung von Kraftver-
starkern der Klasse C fur Frequenzen bis 
zu 30 MHz bestimmt 1st. 

AUSFUHRUNG: 
An das obere Ende des Bleiglaskolbens ist 
die einen Teil des Kolbens bildende and mit 
einem aus Kupferblechrippen bestehenden 
Kuhlerversehene Anode angeschweisst. Der 
untere Kolbenteil ist mit einem Keramik-
sockel versehen, an dessen zwei Stifte die 
Heizzufuhrungen angeschlossen rind. Das 
aus Molybdan angefertigte Gitter der Rohre 
ist mit dem Metallmantel des Sockels ver-
bunden. 

HEIZANGABEN: 
Direkte Heizung, Katode aus thoriertem 
Wolfram, in Parallelschaltung durch Wech-
selstrom geheizt. 

KAPAZITATEN : 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 
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renepaTopnbca Tpuod 
Transmitting triode 
Sendetriode 

RDIXH 

OXJIA)KIIEHHE: Bo3gyuncoe npHHyuH-
Tenaxoe; pacxou Bo3nyxa cocTasnaeT 3,6 
M3/MHx npx uaanexxx 160 MM B. CT. Harper 
oxpyxcarou;ero Bo3llyxa BpeMa pa6omi naM-

nar He uonxceH BMxoIIHT 3a npeAeimr 25° C. 

PABOrIEE HOJIO)KEHHE: BepTHxanaaoe, 
aHOJ{0M BBepx. 

nPHMEUAHI4E: Ha 6annoxe xaxcuox 
naMrml yxa3axo xanpaxcexxe Haxana, npx 
xoTopoM o6ecne*3nBaeTca 3HaYexxe TOxa 

3MHCCHH Ie = 3,2 a. 

BEC: 3,2 xr 

2 

~5 

1 

Q5 

0 

COOLING: By circulating air — 3.6 Cu. 
m/min at 160 mm w. col. pressure. The 
maximum temperature rise of the ambient 
air during operation must not exceed 25° C. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
up or down. 

NOTE: Each individual tube is marked on 
the glass envelope with the filament voltage 
at which the emission le = 3.2 A. 

WEIGHT: 3.2 kg 

6~V
~ 1 

, R01Xn 
S00'4 '. Ia, Ig1' f (Ua) 

la 450V

A// 

G00V 

350 v _ 

I' ' I
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•0 

0 

V 

150 V

~~, 

~ 

i . 
4p0V 

300V 
 ~

200V 0 V 
50 400 _ 

~~e=rte—
V -

2 J 4 5 - 6 
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KUHLUNG: durch Luftstrom 3,6 m3/min 
bei Druck 160 mm WS. Die Erwarmung der 
Umgebungsluft wahrend des Betriebes darf 
25° C nichtbberschreiten. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode oben. 

ANMERKUNG: Am Kolben jeder Rdhre ist 
diejenige Heizspannung angegeben, bei der 
die Emission le = 3,2 A betragt. 

GEWICHT: 3,2 kg 

6 

4 

i 
3 

2 

1 
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-2 

RD1XH 
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retlepaTOpHbla TpUOd 

Transmitting triode 
Sendetriode 

RDI,5 XA 

øi80=5 

1s-$~ 
T a 

f 

065±1

9 

HPIIMEHEHI4E 

3JieKTpoxxaH JlaMna TECJIA RD1, 5XA 
(ES36) npeltcrasJlHeT C06OI1 TpHO2 C Bo3-

,II,yHIHbIM oXJIa)KAeHHeM H MOII4HOCTLIO, paC-

CeHBaeMOH aHOOM 1,5 KBT, npe IHa3HaYeH-

HhII3 1tJIH HCno]Ib30BaHHB B KBYCCTBe HH3K0-

YaCTOTHOrO HJIH BbICOKogacTOTHOro yCHJIH-

TeJIB H OCgnjuiHTopa C BepXHHM npeeJIOM 

YaCTOTbi 30 Mru B yCHJIHTe)IbHEIX n;eHTpa-

Jixx, nepellaTYHKax H, B nepsy1O oYepe,Lb, 
B npOMbnIIJICHHbIX rexepaTOpaX 1iJIH BbicO-

KOYaCTorxoro HarpeBa, HJIH B yJlbTpa3ByKo-
Bbix yCTaHOBKax. 

OcIOPMJIEHI4E 

CTexJIBHHL11I 6aJIJIoH HMeeT B CBOec BepX-
HeM YaCTH BnaslxbrI3 aHO,II„ KOTopbIF3 CO-

CTaBJIHCT YaCTb 6aJLmoHa H Cxa6)Ken pa-

uxaTOpOM uiia B03ymHOrO OXJIa,HIIeHHH. 

B HHB(HIOIO Yacm 6annoxa BnagHbl Yemipe 

IHTbipbKa, K KOTOpbIM no1[KJIK)YCHbi nO,II.Bo-

,11bi HaKama H cema. 

MHHHE HAKAJIA 

HaKaJI npaMOM, KaToJ{ BOJll4pa Mosblcl, na-

paJIJIeJIbHOe nHTaHHe. 

XAPAKTEPHbIE IIAHHbIE 

HPEAEJIbHbIE BEJIFI13HHbI 
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APPLICATION: 
The tube TESLA RD1,5XA (ES36) . is an 
air-cooled triode of 1.5 kW anode dissipa-
tion, intended for use as an AF or RF power 
amplifier and oscillator at frequencies up to 
30 Mc/s in amplifiers, transmitters and pri-
marily in industrial generators for RF heat-
ing or in supersonic equipment. 

DESIGN: 
To the upper part of the glass envelope is 
fused the anode which forms a part of the 
tube envelope and is fitted with a radiator 
for forced air cooling. In the bottom part 
of the envelope are four pins to which the 
heater terminals and the grid are connected. 

HEATER DATA: 
Direct heating, tungsten cathode, parallel 
feed. 
Uf 
If 

CHARACTERISTIC DATA: 

/ 2
RI 
le

MAXIMUM RATINGS: 
Ua
la
Wa 
Ig
Wg
f 

KOVO 

max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 

12.5-13.5 V 
39-43 A 

22-30 
6-9 kSl 

3.7 A 

10 kV 
0.6 A 
1.5 kW 

0.12 A 
50 W 
30 Mc/a 

RD1,5XA 

VERWENDUNG: 
Die TESLA RD1,5XA (ES36)-Rohre ist eine 
luftgekuhlte Triode mit einem Anodenver-
lust von 1,5 kW, fur Nieder- and Hochfre-
quenzverstarker and Oszillatoren bis zu 
Frequenzen von 30 MHz, die fur Verstarker-
zentralen, Sender and besonders Industrie-
generatoren fur Hochfrequenzerhitzung 
oder Ultraschallfrequenzeinrichtungen be-
stimmt rind. 

AUSFUHRUNG: 
An den oberen Teil des Glaskolbens ist 
eine Anode angeschweisst, die einen Teil 
des Kolbens bildet and mit einem Radioator 
fur Luftkuhlung versehen ist. Im unteren 
Teil des Kolbens sind vier Stifte einge-
schmolzen, an die die Heizanschlusse and 
das Gitter angeschlossen sind. 

HEIZUNG: 
Wolframkathode in parallelschaltung direkt 
geheizt. 

KENNDATEN: 

GRENZWERTE: 
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renepaTopnbcu Tpuoa 
Transmitting triode 
$endetriode 

RD1,5XA  

OXJIA>KJIEHHE: crpyex Bo3nyxa. AHOII 

5 M3/ a x . OXJIaHCaeHHe uonxcxo 6birb npH-
cnoco6Jlexo Tax, °ITo6bi TeMnepaTypa nio5om 
'3aCTx CTeKJIHHHOro 6ajIJIOHa xe npeBbimaila 

TeMneparypy oxpyxcaion;ei3 cpezubi 6onbme 
~eM xa 120° C (MaxcHMaJmxo 150° C) H 
YT06at TeMnepaTypa mTbIpbKOB He 6aiJIa 

Bbime 180° C. TeMnepaTypa paAxaTopa xe 
uonxcxa npesbimaTb 150° C. 

PABOLIEE IIOJIO>KEHHE: BepTxxanbxoe, 
axo,I Bsepxy. 

HPHMEIIAHHE: Ha 6annoxe 
JI3MnbI yxa3MBaeTCSI HanpsoxeHHe 

npH KOTOpOM BeJIHgHHa 3MHCCMH 
JIHeT Ie = 3,7 a. 

xaxcpoi3 
Hai<ajla, 

COCTaB-

COOLING: By forced air. Anode — 5 cub. 
m/min. The cooling must be arranged so 
that no part of the glass envelope becomes 
heated to atemperature higher than 120° C 
above the ambient temperature (however, 
max. 150° C), and so that the temperature 
of the pins does not exceed 180° C. The 
temperature of the radiator must not ex-
ceed 150° C. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
up. 

NOTE: Each tube is marked on the glass 
envelope with the heater voltage at which 
the emission le = 3.7 A. 

BEC: 3,35 xr WEIGHT: 3.35 kg. 
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KOHLUNG: durch Luftstromung. 
Die Anode braucht 5 m'/min. Die Kuhlung 
muss so eingerichtet sein, dass kein Teil des 
Glaskolbens sich um mehr als 120° C fiber 
die Umgebungstemperatur erwarmt aber 
hochstens 150° C erreicht) and die Tempe-
ratur der Stifte nicht mehr als 180° C er-
reicht. Die Temperatur des Radiators darf 
150° C nicht ubersteigen. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode oben. 

ANMERKUNG: Der Kolben jeder Rohre 
tragt Angaben uber die Heizspannung fur 
eine Emission l e  = 3,7 A 

GEWICHT: 3,35 kg 

KO VO 

RD1,5XA 
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renepaTopkbcu Tpaod 

Transmitting triode 
Sendetriode 

RD2XF 

92 

IIPHMEHEHIME 
JIaMna TECJIA RD2XF $IBJIBeTCJI xopOTKO-
BOJIHOBbIM reHepaTOpHbIM TpHOAOM C BOB-

AYIHHbIM OXAaBCAeHHeM H 3HageHneM pac-
ceHBaeMOH aBOJ[OM MOII;HOCTH 2 KBT. JlaMna 
npeAxa3xaYeHa Ana KaCKanoa yCHJIeHHH 

MOnjHOCTK B. Y. H H. Y. a Taio e B HB CTBC 

reHepaTopa C xe3aBHCHMUM B036y)ICAeH(eM 

BnHOTb AO YaCTOTI 150 Mru. 

O~OPMJIEHHE 

AHOA H3 6eCKHCJIOpOABOH MeJ H o6pa3yeT 
HMBCHIOIO Yacm 6aJIJIOHa n cBa6BCeH MeA-

H&M paJlHaTopOM Bo3Aymxoro Oxna)KAeHHB. 

BepxHaa YaCm 6annoxa H3rOTOBJIexa H3 

TyFOfJIBBKOTO cTeKHa H B ero xyHOHbEOI3 
YacTH HaxoAHTcB Yemlpe BnaaHHblx BbI-

SOAa, K KOTOpbIM nOAKJIK)YeHal HaKaJIbHMe 

BMBOAbI H CCTKa, H3roTOBJIeHHaa H3 MO-

JIx6Aexa. 

) AHHME LIEHH HAKAJIA 

KaToA npHMOHaxaJ1aRLIH, BOJIb4paMOBbrIi; 

nuTagHe Ocyu4ecTBHaeTCa no napaHJleJIbHOI3 

cxeMe. 

ME)KAY3JIEKTPOAHbIE EMKOCTH 

3JIEKTPHgECKI~IE AAHHbIE 

IIPEAEJIbHO-1~OHYCTHM bIE 
3KCHJIYATAU HOHHbIE 1 AHHbIE 



APPLICATION: 
The TESLA RD2XF tube is an air-cooled 
short-wave triode of 2 kW anode dissipa-
tion, suitable for use in AF and RF power 
amplifiers and oscillators at frequencies up 
to 150 Mc/s. 

DESIGN: 
The anode of OFHC copper which forms 
the lower part of the tube envelope is pro-
vided with a copper radiator for air cool-
ing. The upper part of the tube envelope is 
of hard glass and carries four prongs to 
which the cathode and the molybdenum 
grid are connected. 

HEATER DATA: 

Direct heating, tungsten cathode, parallel 
feed. 
Uf 12V 
If 45-55 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Cg/k 
Ca/ k 
Ca/g 

CHARACTERISTIC DATA: 

f~ 
S 
Ri 
le

MAXIMUM RATINGS: 
Ua (f <110  Mc/s) max. 
Ua (f <I50 Mc/s) max. 
Wa max. 
Ia max. 
Is max. 
f max. 

KOYO 

12 pF 
I pF 
9 pF 

20-24 
5.6 mA/V 

3.5-4.5 k 2 
5A 

5 kV 
3 kV 
2 kW 
IA 

0.2 A 
150 Mc/s 

RD2XF 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre RD2XF ist eine luft-
gekuhlte Kurzwellentriode mit 2 kW Ano-
denverlustleistung, geeignet fur Nieder-
frequenz- and Hochfrequenz-Kraftver-
starker and Oszillatoren fur Frequenzen bis 
zu 150 MHz. 

AUSFUHRUNG: 

Die aus sauerstofffreiem Kupfer angefer-
tigte Anode bildet den unteren Kolbenteil 
and ist zwecks Luftkuhlung mit einem Kup-
ferradiator versehen. Der obere, aus Hart-
glas angefertigte Kolbenteil tragt am Schei-
tel vier eingeschmolzene Durchfuhrungen, 
an die die Heizzufuhrungen and das aus 
Molybdan angefertigte Gitter angeschlossen 
rind. 

HEIZANGABEN: 

Wolframkatode, in Parallelschaltung direkt 
geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN: 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 
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TexepaTopHbta Tpuod 
Transmitting triode 

Sendetriode 

RD2XF 

THIIOBbIE PE)KHMBI PABOTI 
No cTp. 108. 

OXJIA)K) EHHE: Boa tyxcxoe npHxy us-

Tenaxoe. Pacxou Bo3uyxa ,una oxna>KJIexIdg 

axoAa CocTasnaeT 5 h 3/MHH npH liaBneHnsi 

35 MM. CTexn,niHNl 6annoH uonxceH oxna,-
aamcsi nOTOKOM BO31tyXa TaKHM 06pa3OM, 

4T06M er0 TeMnepaTypa He npesaicHna 
170°C. 

PAEOLIEE IIOJIO)KEHHE: BepTHxanaxoe, 
BHH3 aHOILOM. 

HPHMELIAHHE: Ha 6annoxe xaxc,uoK 
naMsmI yxa3axo HanpBBCCHHe xaxana, npx 

KOTOPOM o6ecneYHBaeTCn 3xavexxe TOxa 
3MHCCHH Ie = 5 a. 

BEC: 3,05 xr 

600 

400 

200 

0 

-200 

OPERATIONAL RATINGS on page 108 

COOLING: By forced air. Anode — 5 Cu. 
m/min at 35 mm w. col. pressure. The glass 
part of the tube envelope must be cooled by 
circulating air so that its temperature does 
not exceed 170° C. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down. 

NOTE: Each individual tube is marked on 
the glass envelope with the filament voltage 
at which the emission le = 5 A. 

WEIGHT: 3.05 kg 
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EMPFOHLENE BETRIEBSWERTE 
auf Seite 108 

KUHLUNG: durch Luftstrom. Anode —
5 m3/min bei Druck 35 mm WS. Der Glas-
kolben muss durch stromende Luft so ge-
ki hlt werden, dass seine Temperatur 
170 °C nicht Ubersteigt. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten 

ANMERKUNG: Am Kolben jeder Rohre 
1st diejenige Heizspannung angegeben, bei 
der die Emission l e  = 5 A betragt. 

GEWICHT: 3,05 kg 

KOVO 

I. 

RD2XF 

RQ2XF
fa.f9, 1(U0) 
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reuepaTopHacu Tpuoa 
Transmitting triode 
Sendetriode 

RD2XG 

96 

HPHMEHEHHE 

JIaMna TECJIA RD2XG HBnHercg KopoTxo-
BOJIHOBMM TPHOJ[OM C BO3JIy1IIHMM oxnanC-

AeHHeM, 3HaileHHe pacCeHBaeMOFI aHOJIOM 

MOIIWOCTH KOTOPOTO CocTBBnHQT 2 KBT. 

JlaMna npeuHa3HazIena unH npMMBHeHHB 
B npoMbinInemm x reHepaTOpax B. Y. B Ka-

geCTBe reHepaTOpa C He3aBHCHMbIM Boa6y E-

IIeHHeM HnH yCHnHTeJIH MOujHOCTH B. Y. 

BnnOTb uO 4aCToTbi 150 Mru. 

O~OPMJIEHHE 
Anon x3 BaxyyMxoFI Meux o6paayeT nxxc-
HIOIO YacTb 6annoxa x cxa6xceB pauxaTO-
poM c pe6paMx unH oxna>KueHHH IIOTOx0M 
BO3][yxa. BepxHHH Hacm 6annoHa H3rOTOB-

neHa M3 Tyronnasxoro cTexna H B ee Ky-

nonbH034 Yacxx BnaMHbl Hemrpe BMBO,IIa, 

K KOTopLIM fOABOAHTCJI uenb Haxana H ceT-

Ka, H3roTOBneHHBH H3 MOnH6neHa. 

1 AHHbIE UEIIH HAKAJIA 
Kato i( npHMOHaxanbxaIH, BOJ 4paMOBMA; 

nHTaHHe OCyn;eCTBJIHCTCH HO napannenbHOH 
cxeMe. 

MEIKZ~Y3JIEKTPOHHbIE EMKOCTH 

3JIEKTPWIECKHE AAHHhIE 

HPE I~EJIbHO 1LOHYCTHMbIE 
3KCHJIYATAUHOHHbIE ,I~AHHbIE 



APPLICATION: 
The TESLA RD2XG tube is an air-cooled 
short-wave triode of 2 kW anode dissipa-
tion, intended especially for application as 
an oscillator of RF power amplifier in indus-
trial RF generators where it operates at 
frequencies up to 150 Mc/s. 

DESIGN: 
The anode of OFHC copper which forms 
the lower part of the tube envelope is 
provided with fins for air cooling. The 
upper part of the tube envelope is of hard 
glass and carries four prongs to which the 
cathode and the molybdenum grid are con-
nected. 

HEATER DATA: 

Direct heating, tungsten cathode, parallel 
feed. 
Uf 

If 
12 V 

45-55 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Cg/k 

Ca/k 

Ca/g 

CHARACTERISTIC DATA: 
Ua

la

S 

R, 

le

MAXIMUM RATINGS: 

Ua (f < 1 10 Mc/s) max. 
Ua (f < I50 Mc/s) max. 
Wa max. 

Ia

Ig

f 

KOVO 

max. 

max. 

max. 

12 pF 

I pF 

9 pF 

2000 V 

400 mA 
4.44-6.65 mA/V 

20-24 

3.5-4.5 k.Q 
5A 

5 kV 

3 kV 

2 kW 
I A~ 

0.2 A 

I50 Mc/s 

RD2XG 
VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre RD2XG ist eine luftge-
kuhlte Kurzwellentriode mit 2 kW Anoden-
verlustleistung, die speziell zur Verwendung 
in industriellen HF-Generatoren als Oszil-
lator oder HF-Kraftverstarker bestimmt ist, 
wo sic bei Frequenzen bis zu 150 MHz 
arbeitet. 

AUSFUHRUNG: 
Die aus Vakuumkupfer angefertigte Anode 
bildet den unteren Teil des Kolbens, der 
zwecks Luftkuhlung mit einem Rippen-
radiator versehen ist. Der obere, aus Hart-
glas angefertigte Kolbenteil tragt am Schei-
tel vier eingeschmolzene Durchfuhrungen, 
an die die Heizzufuhrungen and das Gitter 
angeschlossen rind. Das Gitter ist aus Mo-
lybdan. 

HEIZAN GAB EN: 
Wolframkatode in parallelschaltung direkt 
geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN : 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 
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FekepaTopHb11 Tpuod 

Transmitting triode 
Sendetriode 

RD2XG 

THHOBbIE PE)KFIMbI PABOTbI 
No ci'p. 1O8. 

OXJIA)KI~EHME: Bo3uynnroe npnny2H-
Tenbnoe. Pacxou Bo3Lyxa Ana OxnaH«eana 
aHOJla cocTasnaeT 3,5 M3/MHH HpH uaB.ne-
mm 65 MM B. CT. CTeKJlanHbrkr 6annoH LwI-
HCen OXJIaHC2aTbca nOTOKOM B03YXa TaxHM 

o6pa3oM, YTo6br ero TeMnepaTypa xe npe-
Bbrcxna 17O° C. 

PABOLIEE IIOJIO)KEHHE: BepTHxanbxoe, 
aHO1(OM Bnx3. 

UPHMELIAHHE: Ha 6anaoae xaacgoi3 

JlaMnbr yxa3ano nanpaHC2HHe naxaJla, nPH 
KOTOpOM 06ecneYHBaeTca 3nageHHe Toxa 

9MHCCHH Ie = 5 a. 

BEC: 4,15 xr 

600 

400 

200 

0 

-200 
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OPERATIONAL RATINGS on page 108 

COOLING: By forced air. Anode — 3.5 Cu. 
m/min at 65 mm w. col. pressure. The glass 
part of the tube envelope must be cooled by 
circulating air so that its temperature does 
not exceed 170° C. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down. 

NOTE: Each individual tube is marked on 
the glass envelope with the filament voltage 
at which the emission le = 5 A. 

WEIGHT: 4.15 kg 
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RD2XG 

EMPFOHLENE BETRIEBSWERTE 
auf Seite 108 

KUHLUNG: durch Luftstrom. Anode —
3,5 m3/min bei Druck 65 mm WS. Der Glas-
kolben muss durch stromende Luft so ge-
kuhlt werden, dass seine Temperatur 
170° C nicht ubersteigt. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten. 

ANMERKUNG: Am Kolben jeder Rohre 
ist diejenige Heizspannung angegeben, bei 
der die Emission l e  = 5 A betragt. 

GEWICHT: 4,15 kg 

KOVO 

1 
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reKepaTophbiu Tpuoa 
Transmitting triode 
Sendetriode 

RD2XH 

75:1 

ti
O 

a 

 V 

L 
o 700 t o,5 

100 

HP1 MEHEHHE 

JlaMna TECJIA RD2XH HBJI)IeTcsI xopoz-
KOBOJIHOBLIM TpH0,1[OM C BO3JL H;bIM OxJIa)K-
J(eHHeM, 3HageHne pacceHBaeMOH aHOAAM 

MOU HOCTH KOToporo CocTaBJIHer 2 xBT. 

JlaMna npeJIHa3Ha4eHa J(BH yCHJIeHHH MOn;-

HOCTH HH3KOH H BbICOKOH YaCTOml H B Ka-

gecTBe rexepaTopa BfJIOTb 1O tiaCTOTbi 

150 Mn. 

O~OPMJIEHHE 

AHOA H3 6ecxxcnopOJLHOH McIIH O6pa3yeT 
HH?KHIOIO YacTa 6a.nHOHa H cxa6)KeH Men-

HMM pa1IHBTOpOM j[JIB Bos ymHOro ox la)K-

AeHHH. BepxuBa gacm 6annoxa H3rOTOB-
nexa 113 TyronnaBxoro CTexna H B ee xy-
fOHbHOH 'aCTH H3XOJIHTCJI emrpe BBIBoAa, 

Ha KOTOpble BMBOUBTCB HaKajtHble BbIBOJLLI 

B CCTxa, H3roTOBJIeHHaa 113 MOJIH6AeHa. 

JAHHME UEIIIR HAKAJIA 
K&To17 npaMOHaKa'n HBIH, H3 TOpHpoBaH-

HOTO BOJn4paMa; IIHT3HHe OCy1I CTBJIBeTCB 

no napa.IHeJIbHOH cxeMe. 

ME)KAY3JIEKTPOJ[HbIE EMKOCTH 

3JIEKTPWIECKHE JAHHbIE 

HPE1~EJI b HO 1~OHYCTHMbIE 
3KCHJIYATAIIHOHHME AAHHME 

i 
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APPLICATION: 
The TESLA RD2XH tube is an air-cooled 
short-wave triode of 2 kW anode dissipa-
tion, suitable for use in AF and RF power 
amplifiers at frequencies up to 150 Mc/s. 

DESIGN: 
The anode of OFHC copper which forms the 
lower part of the tube envelope is provided 
with a copper radiator for air cooling. The 
upper part of the tube envelope is of hard 
glass and carries four prongs to which the 
cathode and the molybdenum grid are con-
nected. 

HEATER DATA: 
Direct heating, thoriated tungsten cathode, 
parallel feed. 
Uf 7.5V 
If 24-30 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Cg/k 

Ca/k 

Ca/g 

CHARACTERISTIC DATA: 
Ua

Ia 
S 

/1
Ri 
le

MAXIMUM RATINGS: 
Uf 
Uf 
Ua (1< 1 10 Mc/s) 
Ua (f < I50 Mc/s) 

Wa 
la
Ig
f 

KOVO 

min. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 

12 pF 
I pF 
9 pF 

2000 V 
400 mA 

4.45-6.85 mA/V 
20-24 

3.5-4.5 k 2 
9A 

7.15 V 
7.85 V 

5 kV 
3 kV 
2 kW 
IA 

0.3 A 
150 Mc/s 

RD2XH 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rihre RD2XH ist eine luft-
gekuhlte Kurzwellentriode mit 2 kW Ano-
denverlustleistung, geeignet fur Nieder-
frequenz- and Hochfrequenz-Kraftverstar-
ker and Oszillatoren fur Frequenzen bis zu 
150 MHz. 

AUSFUHRUNG: 
Die aus sauerstofffreiem Kupfer angefer-
tigte Anode bildet den unteren Kolbenteil 
and ist zwecks Luftkuhlung mit einem 
Kupferradiator versehen. Der aus Hartglas 
angefertigte obere Kolbenteil tragt am 
Scheitel vier eingeschmolzene Durchfiih-
rungen, an die die Heizzufi hrungen and das 
aus Molybdan angefertigte Gitter ange-
schlossen rind. 

HEIZANGABEN: 
Thorierte Wolframkatode, in Parallelschal-
tung direkt geheizt. 

ZWISCHEN ELEKTRODEN-
KAPAZITATEN: 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 
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TexepaTophbtu rpuod 
Transmitting triode 
Sendetriode 

RD2XH 

THIIOBME PE)KHMbI PABOTH 
No cp. 108. 

OXJIXA)KIZEHIiE: Bo3Ayunsoe npMHyux-
Tenbxoe. Pacxou Bo3uyxa Ha oxJtaa(AenHe 
axoua cocTasnaeT 65 M3/MMH npH AaB.ne-
Hxx 65 MM B. CT. CTeKJIHHHaa YacTb 6an-
JroHa AOJUeHa oxiia]KAamca noToxoM Bo3Ay-
xa TaxHM H6pa3OM, YTo6br ee TeMnepaTypa 
He npesbrcnna 170° C. 

PAPABOUEE HOJIO)KEHHE: BepTHxanb-
Hoe, aHOAOM BHM3. 

nPIIMEgAHHE: Ha 6annoxe xaa zLox 
aaMnbr yxaaaxo Hanpa)eexxe xaxana npx 
KOTOpOM o5ecneur3BaeTca 3HageBHe Toxa 
3MHccHM 

Ie = 9 a. 

BEC: 3,2 ar 
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OPERATIONAL RATINGS on page 108 

COOLING: By forced air. Anode — 3.5 Cu. 

m/min at 65 mm w. col. pressure. The glass 
part of the tube envelope must be cooled 
by circulating air so that its temperature 
does not exceed 170° C. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down. 

NOTE: Each individual tube is marked on 
the glass envelope with the filament voltage 
at which the emission l e  = 9 A. 

WEIGHT: 3.2 kg 



EMPFOHLENE BETRIEBSWERTE 
auf Seite 108 

KOHLUNG: durch Luftstrom. Anode —
3,5 m3/min bei Druck 65 mm WS. Der Glas-
kolben muss durch Luftstrom so gekuhit 
werden, dass seine Temperatur 170° C nicht 
ubersteigt. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten. 

ANMERKUNG: Am Kolben jeder Rohre 
ist diejenige Heizspannung angegeben, bei 
der dieEmission l e = 9 A betragt. 

GEWICHT: 3,2 kg 
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retcepaTopxbcic Tpuoa 
Transmitting triode 
Sendetriode 

RD2XJ 

91 

1C) 

o8'Qa

104 

1 

HPHMEHEHHE 

JlaMna TECJIA RD2XJ HBJIHCTCH KOpoT-
KOBOJIHOBMM TpH0u0M C BO3uyIIIHMM Ox.IIaHC-

JIBHHCM H 3HageHHeM paCceHBaeMOLi aHO-

210M MOH;HOCTH 2 KBT. JlaMna npeuHa3Ha-

YeHa umH yCKJle n MOiSHOCTH HH3HOLI H 

BbICOKOII YaCTOTBI H B K3YCCTBe reHepaTOpa 

BILBOTb uO YacToml 150 Mri;. 

O~OPMJIEHHE 

AHO H3 BaKyyMHOH MeuH o6pa3yeT HH>K-

HIOIO Yacm 6ailHOHa H caa6xceH anIOMHHHe-

BLIM pauxaropoM c pe6paMH uJiH Bo3uyIH-
Horo oxnaxiueHHH. BepxHHH Yacm 6aJlnoaa 
H3rOTOBJIena H3 Tyronnasxoro CTeKJIa H Ha 

ee KyfOJIbHOFi YaCTH HaxoJ[HTcH YezbIpe BbI-

BOJ[a, K KOTOpbIM nogKJIIOYenbl iienb HaxaJla 

K CeTKa, H3roTosnexxag H3 MoJIH6nexa. 

JUAHHbIE L1EIIH HAKAJIA 
KaTOJ[ npHMOHaKaJIbHSIfi, 113 TopxpOBaH-
HOrO BOJIb4paMa; nHTaBM OCyII~eCTBJIHETC$I 

no napaJlJieJIbHOI3 CxeMe. 

m55 °.' J ME KZ Y3JIEKTPOIIHME EMKOCTI4 

3JIEKTPIIUECKI4E IjAHHME 

IIPE1[EJIbHO 2JOIIYCTHMbIE 
3KCIIJIYATAIZHOHHbIE AHHME 
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APPLICATION: 
The TESLA RD2XJ tube is an air-cooled 
short-wave triode of 2 kW anode dissipa-
tion, suitable for use in AF and RF power 
amplifiers and oscillators at frequencies up 
to 150 Mc/s. 

DESIGN: 
The anode of OFHC copper which forms 
the lower part of the tube envelope is pro-
vided with an aluminium radiator for air 
cooling. The upper part of the tube enve-
lope is of hard glass and carries four prongs 
to which the cathode and the molybdenum 
grid are connected. 

HEATER DATA: 
Direct heating, thoriated tungsten cathode, 
parallel feed. 
Uf 7.5V 
If 24-30 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 

C8/k 
Ca/k 

Ca/g 

CHARACTERISTIC DATA: 

12 pF 
I pF 
9 pF 

Ua 2000 V 
la 400 mA 
S 4.45-6.85 mA/V 

/1 20-24 
R, 3.5-4.5 kQ 
la 9A 

MAXIMUM RATINGS: 
Uf 
Uf 
Ua (f < 110 Mc/s) 
Ua (f < I50 Mc/s) 

Wa 
la 
Ig
f I KOYO 

min. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 

7.15 V 
7.85 V 

5 kV 
3 kV 
2 kW 
IA 

0.3 A 
150 Mc/s 

RD2XJ 
VERWENDUNG: 
Die TESLA-RShre RD2XJ 1st eine luft-
gekuhlte Kurzwellentriode mit 2 kW Ano-
denverlustleistung, geeignet fur Nieder-
frequenz- and Hochfrequenz-Kraftverstar-
ker and Oszillatoren fur Frequenzen bis zu 
150 kHz. 

AUSFUHRUNG: 
Die aus Vakuumkupfer angefertigte Anode 
bildet den unteren Kolbenteil and 1st 
zwecks Luftkuhlung mit einem Aluminium-
rippen-Radiator versehen. Der aus Hartglas 
angefertigte obere Kolbenteil tragt am 
Scheitel vier eingeschmolzene Durchfuh-
rungen, an die die Heizzufuhrungen and das 
aus Molybdan angefertigte Gitter ange-
schlossen rind. 

HEIZANGABEN: 
Thorierte Wolframkatode, in Parallelschal-
tung direkt geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN : 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 
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rekepaTopabcu Tpuod 
Transmitting triode 

Sendetriode 

R©2XJ 

THIIOBBIE PE}KHMbI PABOTM 
No CTp. 108. 

OXJIA>KJ.~EHHE: Boa3ymxoe, npxxyuH-
Te.lmHOe. Pacxo i BO3jtyxa ]s.ua oxnaxCjlexxa 

axOJ[a COCTaBaaeT 1,8 M3/MHH npsi Aasne-

HHH HPHMBPHO 60 MM B. CT. CTeKaaHHaa 

HacTa 6aJUsoHa J5OaMHa OXaaavtamcst nOTO-

KOM Bo3eyxa TaKHM o6pa30M, HTO6& ee pa-
6oeaa Tesneparypa He npeBMcxna 170° C. 

PABOUEE HOJIO)KEHHE: Bepzxxanvxoe, 
aHOJ(OM BHH3 HJIH BBepx. 

IIPHMELIAHHE: Ha 6a.nnoxe xa)K sO 
JlaMnbl yxa3axo Hanps> eHHe Haxaaa, rips 
KOTopoM 06ecneHHBaeTCa 3HaYeHHe Toga 

3MHCCHH le = 9 a. 

BEC: 0,65 xr 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 
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OPERATIONAL RATINGS on page 108 

COOLING: By forced air. Anode — 1.8 Cu. 
m/min at 60 mm w. col. pressure. The glass 
part of the tube envelope must be cooled 
by circulating air so that its temperature 
does not exceed 170° C. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down or up. 

NOTE: Each individual tube is marked on 
the glass envelope with the filament voltage 
at which the emission le = 9 A. 

WEIGHT: 0.65 kg 

RD2XJ
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EMPFOHLENE BETRIEBSWERTE 
auf Seite 108 

KUHLUNG: durch Luftstrom. Anode —
1,8 m3/min bei Druck ca. 60 mm WS. Der 
Glaskolben muss durch Luftstrom so ge-
kuhlt werden, dass seine Temperatur 
1700 C nicht iibersteigt. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten oder 
oben. 

ANMERKUNG: Am Glaskolben jeder RSh-
re 1st diejenige Heizspannung angegeben, 
bei der die Emission Ie =9 A betragt. 

GEWICHT: 0,65 kg 

I 

6 

5 

0 4

3 

1 

0 

RD2XJ 

RD2XJ 
v J1>60~V la - f (UO) 

5~V

1 

KOVO 

i 

30~ v

~o 

------ --
1 2 

UO [kV) 
3 4 

107 



TetiepaTopnbce Tpuodbc 
Transmitting triodes 
Sendetrioden 

RD2XF-J 

I 

I 

i 

TI'IIIOBbIE PE)KPIMbI PABOTM 

YCHJIHTeJIb MOII[HOCTH HH3KOM YaCTOTM HJIH 

MouyneTop, KJIacc B, 2 .uaMnbl, BKJIIo~IeH-

Hble no 2[ByXTaKTHOH cxeMe 

BbICOKOYacTOnm,IH ycs IHTe m MOIIIHOCTH —

TexeIOHHbrH pe iu A3, Kxacc B 2IJIx 1 
JlaMnbl co 100 % MouyJlxgne/ Hecyn eii 

YaCTOTbI 

YCHJIHTeJII, MOII;HOCTH BbICOKOii iiaCTomi —

aHo1uxaR MOAyJIssnHSI — Te xe4oHHbIFI pe>xia 

A3, KJlacc C, 2[JIx 1 JIaMIIBI Co 100 % MO-

uy is weIi Hecyn7eis HacTomI 

108 

OPERATIONAL RATINGS: 
Af power amplifier or modulator, class B, 
2 tubes in push-pull connection: 
Ua 5 4 3 kV 

la 1.8 1.8 1.6 A 

lao 0.1 0.1 0.1 A 

Ugl —200 —ISO —110 V 

Ugl/gl sp 1160 1060 880 V 
P1 120 125 130 W 
Za 3.2 2.5 2 kQ 

Za/a 12.8 10 8 kQ 

Wa 3.36 2.84 1.7 kW 

PO 5.64 4.36 3.1 kW 

RF power amplifier, class B — A3 telepho-
ny for 1 tube and 100 % modulation of 
the carrier wave: 

f max 70 100 Mc/s 
Ua 5 4 kV 

la 0.5 0.45 A 
Ugl —200 —160 V 
Ig1 80 72 mA 

u51sp 280 350 V 

Pi 90 75 W 
Za 2.69 2.57 kQ 
W a 1.68 1.24 kW 

po 0.82 0.56 kW 

RF power amplifier, class C — anode mo-
dulation, A3 telephony, for 1 tube and 
100% modulation of the carrier wave: 
f max 70 100 I50 Mc/s 

Ua 3.5 3 2.5 kV 

la 0.5 0.5 0.5 A 

Ugl —440 —400 —380 V 

1gl 0.11 0.11 0.12 A 

Ugl sp 740 700 680 V 

Pi 100 93 90 W 

Za 3.5 2.92 2.36 kQ 

Wa 0.37 0.35 0.32 kW 

PO 1.38 1.15 0.93 kW 



EMPFOHLENE BETRIEBSWERTE: 
Niederfrequenz-Leistungsverstarker oder 
Modulator Klasse B — Rohren in gegen-
taktschaltung: 

Hochfrequenz-Kraftverstarker — Telefonie 
A3, Klasse B fur 1 Rohre and 100% modu-
lation der Tragerwelle: 

Hochfrequenz-Kraftversterker — Anoden-
modulation — Telefonie A3, Klasse C, 
mod/o fur 1 Rohre and 100% Modulation 
der Tragerwelle: 

KOVO 

RDIX-J 
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re k epa

T opxece T puoaec 

Transmitting triodes 
Sendetrioden 

RD2XF-J 

YCHJIMTeAb Mox;HocTM sbIcoxoFl HacTomr 
xnx rexeparop c He3asxcHMb1M no36yxcue- 

RF power amplifier or oscillator, class C —
Al telegraphy, for 1 tube: 

HHCM — Te]ierpa4xbIH pexcHM Al, mace C f max 70 90 130 Mc/s 
p,nA 1 1faMr[br Ua 5 4 3 kV 

la I 1 I A 

Ugl —360 —300 —280 V 

Ig l 0.2 0.2 0.2 A 
Ugl sp 1060 1000 980 V 
PI 230 220 240 W 
Za 2.7 2.1 1.48 k O 
Wa 1.5 1.25 1.05 kW 
Po 3.5 2.75 1.95 kW 
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Hochfrequenz-Kraftverstarker oder Oszil-
lator — Telegrafie Al, Klasse C, fur 1 Rohre 

KOVO 

R02X-J 
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Koatccuaizbkbcu zekepaTopI'cb1u Tpuod 
Coaxial transmitting triode 
Koaxiale Sendetriode 

RD3XL 

112 

HPHMEHEHYIE 

3JlexrpolnlaB JraMna TECJIA RD3XL npeA-
CTaBJISIeT CO6OH TPHOA C BO3AYHHIBIM OXJia>K-

AeHHeM; MOII~HOCTb, paCCCHBaeMBH Ha aHO-

Ae — 3 xar. JIaMna npeAHa3HaYeHa Ana 
npHMexeHHH B XB CTBe peaynepaTaaHoro 
yCHJIIITeHa, reHepaTOpa HHH aMcoxoeacToT-

HOrO yCHJIHTeJIH MOIIJ,HOCTH B KOpOTKOBOJI-

HOBbIX nepeAaTYnxax (oco6eHHo paAHoBe-
u areJlbHbIX). 

KOHCTPYKUHSI 
Bce 9JIeKTPOAbI pacnOJiwaeHbI KOaKCHaJmBo 

H COeAHHeBbI C KOHI~eHTPHHQCKHMH KOJIb-

I;eBbIMH BarBOAaMH. AHOA H3 BaKyyMHOfI 

McJH, O6pa3yIOn~HH HH)KH1OIo 4acm 060-

JIO*IKH JlaMnbl, OCHanjeH aJIJuoMHHHeBbIM pa-

AHaTOpOM, fPeJHa3HaHCHHMM AJIH OXnaHC-

ACHHH B03AYIIIHLIM HOTOKOM. 

HAKAJI 

KaToJ npHMOTO HaxaJia H3roTOBJIeH H3 TO-

PHPOBaHHOTO BOJn4paMa; nHTaHHe napan-
neJlbHoe. 

ME)K3JIEKTPO1 HbIE EMKOCTII 

OCHOBHhIE XAPAKTEPHCTHKH 



APPLICATION: 
The tube TESLA RD3XL is an air-cooled 
triode of 3 kW anode dissipation, intended 
for use as a recuperative amplifier, oscillator 
or RF power amplifier in SW transmitters 
especially for broadcasting. 

DESIGN: 
All the electrodes are arranged coaxially and 
are connected to concentric contact rings. 
The anode of OFHC copper which forms 
part of the tube envelope is provided with 
an aluminium radiator for forced air cooling. 

HEATER DATA: 
Direct heating, thoriated tungsten cathode, 
parallel feed. 
Uf 
If 

6-7 V 
90-I 10 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 

Cgl/k 
Ca/k 
Ca/gl 

52 pF 
0.65 pF 

16 pF 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-RShre RD3XL ist eine luftge-
kuhlte Triode von 3 kW Anodenverlust, 
bestimmt zum Einsatz als Rekuperations-
Verstarker, Oszillator oder Hochfrequenz-
verstarker der Leistung in Kurzwellensen-
dern, namentlich in solchen fur Rundfunk-
zwecke. 

AUSFUHRUNG: 
Samtliche Elektroden rind koaxial ange-
ordnet and mit konzentrischen Ringan-
schlussen verbunden. Die aus Vakuumkup-
fer angefertigte Anode bildet den unteren 
Kolbenteil and ist mit einem Aluminium-
ki hler zur Kuhlung durch Luftstrom ver-
sehen. 

HEIZANGA BEN : 
Thorierte Wolframkatode in parallelschal-
tung direkt geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN 

CHARACTERISTIC DATA: TECHNISCHE ANGABEN: 

/2
S 
le

lev 

KOVO 

75 
40 mA/V 
30 A 
12 A 
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Koalccua.2bNb6Ll zekepaTophbtu Tpuoa 
Coaxial transmitting triode 

Koaxiale Sendetriode 

RD3XL 

HPEZIEJIbHO 21OHYCTMMbIE 
3HAUEHIISI 

OXJIA)KAEHIIE: HOTOKOM Boa Byxa 3,3 M3

,' MHH. Bce KOJmL a H coenxHHTenbHoe CTeKJIO 

nOJI)KHbl paBHOMepHO H B ,II,ocTaTOYHOH Mepe 

OXJIaJanamca BOSJ[ynIHbIM nOTOHOM. Bce 

CTeKJISIHHble 4aCTH JlaMnb? MOryT pasorpe-

BaTbcx no TeMnepazypbl, npesblIIIalouleI3 

zexnepazypy oxpyxcalOmeFl cpenbi He Donee, 

vex Ha 115° C (Maxc. HarpeB, onHaxo, He 

nwDKeH npeBaimaTe 170° C), a TeMnepa-

Typa panxazopa H xoneq He IIOJIHfHa npe-

BbIUIaTb 180° C. TeMrlepaTypa nonorpesae-

Moro Bo3nyxa OOJIH(Ha HaXOnHTbCA B npe-

neJlax OT +40° C no -15° C. Pa3Hocm 

TeMHepaTyp Bo3nyxa Ha BXOAe H BbIXOne 

ycTpOHcTBa He nOJl)KHa npH MaXCHMaJmHOii 

paccexaaexoit MOHWOCTH IIpeBbimam 75° C. 

PABOLIEE HOJIO)KEHIIE: Bepzxxanbaoe, 

aHonoM BBepx HJIH BHx3. 

BEC: 2,40 xr 

114 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua max. 

Wa max. 

WgI max. 

f max. 

20 kV 

3 kW 

500 W 

30 Mc/s 

COOLING: By forced air 3.3 cub. m/min. 

All the contact rings and the glass parts 

must be cooled thoroughly and uniformly 

by forced air. No glass part of the tube 

envelope must become heated to a temper-

ature higher than 115° C above the ambient 

temperature (however, max. 170° C), and 

the temperature of the radiator and of the 

contact rings must not exceed 180° C. The 

temperature of the incoming air must not 

be higher than 40° C nor lower than 

—15° C. The temperature of the air leaving 

the equipment must not exceed that of the 

air entering the equipment by more than 

75° C at full anode dissipation. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 

down or up. 

WEIGHT: 2.40 kg 



GRENZWERTE: 

KUHLUNG: Durch Luftstrom 3,3 m'/min. 
Samtliche Ringe ebenso wie das Verbindungs-
glas mussen ausgiebig and gleichmassig 
durch den Luftstrom gekuhlt werden. Es 
darf sich kein Glasteil der Rohre um mehr 
als 115° C uber die Umgebungstemperatur 
(hochstens jedoch auf 170° C) erwarmen 
and die Temperatur des Kuhlers and der 
Ringe darf 180° C nicht uberschreiten. Die 
Temperatur der zugefuhrten Luft darf nicht 
hoher sein als 40° C and nicht tiefer als 
—15° C. Bei vollem Anodenverlust darf die 
der Einrichtung entstromende gegenuber 
der in dieselbe eintretende Luft nicht um 
mehr als 75° C angewarmt werden. 

ARBEITSLAGE: Vertikal, Anode unten oder 
oben 

GEWICHT: 2,40 kg 

KOVO 

RD3XL 
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retceparopxecu rpuod 
Transmitting triode 
Sendetriode 

RD5XF 

HPIIMEHEHIIE 
JIaMna TECJIA RD5XF HBJIHeTcH xopoTxo-
BOJIbHOBNM T 11OJIOM C B03J[ymHb1M oxJIa)K-

HHCM H 3Ha'IeHHeM pacceHBaeMoi aHOJIoM 

MOH;HOCTH 5 KBT. JIaMHa npei[Ha3HaHeHa 

,uIH pa6oTbl B xagecTBe rexeparopa H ycH-
JIHTCJIH H. Y. HJIII B. Y. BOJIOT u0 4aCTOmI 

100 Mru. 

O~hOPMJIEHHE 
Axou 113 BaxyyMHox MeuH O6pa3yeT HH)H-
HK)K) *IaCm 6a3IJIOHa H CHa6)KeH MeuxblM 

pauxaTopoM C pe6paMH uHH ox.BaxcueHHH 
noroKoM Bo3uyxa. BepxHHH Racm 6aiuloxa 
H3r0TOBJIexa 113 TyronnaBKorO CTexna H Ha 

ee KYHOHbHOI3 4aCTH Haxo]1HTCH Yemipe BbI-

Boua, x KoropLIM nO .1uu0YeHM uenb Haxana 
H CeTKa, H3roTOBJIeHHaH H3 MoJIH6j(exa. 

.1 AHHbIE L1EIIH HAKAJIA 
KaTo4 npHMOHaKaJmHbIi , BOJIb4paMOBbII3; 

HHTdHHC OCYWeCTBJIHCTCH no napaJIJle3IbHOI3 

cxeMe. 

MExtIjY3JIEKTPOAHbIE EMKOCTII 

3JIEKTPII~IECKHE .lAHHB1E 

HPEJIEJIbHO Z OIIYCTHMbIE 
3KCHJIYATAUHOHHbIE AAHHbIE 

THHOBbIE PE)KHMbI PABOTbI 
No cTp. 128. 
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APPLICATION: 
The TESLA RD5XF tube is an air-cooled 
short-wave triode of 5 kW anode dissipa-
tion, suitable for use as an oscillator, AF or 
RF power amplifier at frequencies up to 
100 Mc/s. 

DESIGN: 
The anode of OFHC copper which forms the 
lower part of the tube envelope is provided 
with copper fins for air cooling. The upper 
part of the tube envelope is of hard glass 
and carries four prongs to which the cath-
ode and the molybdenum grid are con-
nected. 

HEATER DATA: 
Direct heating, tungsten cathode, parallel 
feed. 
Uf 
If 

II V 
115-135 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Cg/k 
Ca/k 

Ca/g 

CHARACTERISTIC DATA: 

S 
RI 
le

MAXIMUM RATINGS: 
Ua (f < 40 Mc/s, osc) max. 
Ua (f < 100 Mc/s, osc) max. 

Wa 
la
lax) 
Ig
f 

max. 
max. 
max. 
max. 
max. 

23.5 
3.0 

18.5 

pF 
pF 
pF 

19-22 
10 mA/V 

2.0-2.5 kQ 
9.3 A 

8.5 kV 
5.5 kV 
5.0 kW 
2.0 A 
1.0 A 
0.3 A 
100 Mc/s 

OPERATIONAL RATINGS on page 128 

KOVO 

RD5XF 
VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rdhre RDSXF ist eine luftge-
kuhlte Kurzwellentriode mit 5 kW Anoden-
verlustleistung, geeignet als Oszillator and 
Hochfrequenz- sowie Niederfrequenz-Lei-
stungsverstarker fur Frequenzen bis zu 
100 MHz. 

AUSFUHRUNG: 
Die aus Vakuumkupfer angefertigte Anode 
bildet den unteren Teil des Kolbens and ist 
zwecks Luftkuhlung mit einem Kupfer-
rippenkuhler versehen. Der obere, aus 
Hartglas angefertigte Kolbenteil tragt am 
Scheitel vier eingeschmolzene Durchfuh-
rungen, an die die Heizzufuhrungen and 
das aus Molybdan angefertigte Gitter an-
geschlossen Sind. 

HEIZANGABEN: 
Wolframkatode, in Parallelschaltung direkt 
geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN : 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 

EMPFOHLENE BETRIEBSWERTE 
auf Seite 128 
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reneparop

H b l

a rpuoa 

Transmitting triode 
Sendetriode 

RD5XF 

OXJ1A>K1IEHHE: Bo3JtymBoe npnnyJtH-

TeJmssoe. PacxoJs soaztyxa Jtna oxnaxczteHHa 

axoJta cocTasnaeT 11 M3/MHH np s JtaSne-

HHH 40 MM B. CT. Pacxo i BOJtbI Jtna axna)K-

JteHHH BbIBOJIOB cocTasnaeT 500 n/MHH ae-

pe3 Tpy6xy JUiaMCTpOM 75 MM. HH OJSHa H3 

'IacTeii cTexnxHHOTo 6annoHa He JtonxcHa 

xarpeaarbca Banne 160° C. 

PABO t iEE II OJTO)KEHHE: BepTHxaJIIHoe, 

aHOJtoM BHH3. 

HPHMEUAHHH 

1. B xagecTBe yCHJIHTena MORIHOCTH MOJty-

.sHpOBaHHOI3 CTOTbi B KJIacce C. 
2. Ha xaBc1LOM 6annoHe naMnbl yxasaxo 

Harlpaxcenxe Haxana, npn XOTopoM o6ec-

neslHBaeTCa 3HageMHe TOxa 3MHCCHH 

Ie = 9,3 a. 

BEC: 13,5 xr 

500 

-500 

0 

QQ 

1 

Q 

9-

I 

COOLING: By forced air. Anode - 11 Cu. 

m/min at 40 mm w. col. pressure. Prongs —

500 l itres/min, nozzle O 75 mm. The tem-

perature of any glass part of the tube enve-

lope must not exceed 160° C. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 

down. 

NOTES: 
1. As a class C modulated power amplifier. 

2. Each individual tube is marked on the 

glass envelope with the filament voltage 

at which the emission l e  = 9.3 A. 

WEIGHT: 13.5 kg 

0 0 

RD5XF
L,-f(UO) 
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KUHLUNG: durch Luftstrom. Anode —
11 m3/min bei Druck 40 mm WS. Stifte —
500 Liter/min mittels Rohrchen von 75 mm 
0. Kein Teil des Glaskolbens darf auf eine 
hohere Temperatur als 160° C erwarmt 
werden. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten. 

ANMERKUNGEN: 

1. Ms Verstarker modulierter Leistung in 
Klasse C. 

2. Am Kolben jeder Rohre ist diejenige 
Heizspannung angegeben, bei der die 
Emission le = 9,3 A betragt. 

GEWICHT: 13,5 kg 

8 

6 

4 

2 

0 

RD5XF 

RD5XF —Ug,a1200v 
IQ.Ig,af(Ua) 

1a 

g~ 

100V 

•1

~ 
9000pV 

4600~ V

V

r 

r4i4 

'Tiiiiií 1g1,pi

OV

~►~ Ugr12001' 

so ~ ... 
~ ~ 

- I- 
_.g i Toy. •~~

,300V ApOV 50pV •. V 

4 8 U kvl 10 12 

KOVO 
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rexeparoprn,La rpuod 
Transmitting triode 
Sendetriode 

RD5XG 

120 

IIPHMEHEHHE 

JlaMna TECJIA RD5XG aajtaerca xopoTxo-
BOJIHOBhIM TpHOAOM C BO3AynIHMM OXHa)K-

AQHHeM H 3HatIeHHC'M pacceHBaeMOFI aHOAOM 

MOu.HocTH 5 KBT. JlaMna npeAHa3HaHeHa 

AJIH pa6omr B xaYecTBe reHepaTOpa HJiH 

yCHJIHTQJIH MOUIHOCTH HH3KOH H BbTCOKOH 

sIaCTOTbI BI JIOTb AO 100 Mri~. 

O~OPMJIEHHE 

AHOA H3 BaKyyMHOH MCAH o6pa3yCT HH)K-
HIOJO Yacm 6aJuaoxa H cxa6xceH pau Iaro-

poM c pe6paMH uAH BO3AyfIHOrO oxiaxcue-
HHH. BepxHHH Hac a 6aJIJIOHa H3TOTOBJIEHa 

H3 TyronAasxoro CTeKTa H B ee KyfOJIbHOH 

HaCTH HaXOAHTCH Hemrpe BbIBOAa, Ha xOTO-

pbte no .a uo4eHbi I;enb HaKaJIa tr Cema, 

H3roToBAexxag H3 MOHH6AeHa. 

JAHHbIE UEHH HAKAJIA 

KaTOA npaMOHaKaJmHuH, BOJIb4/paMOBaIH; 

nHTaHHe ocyu~ecTBHHeTca no napaJlJIeJibHOH 

cxeMe. 

ME>KAY3JIEKTPOI~HbIE EMKOCTH 

3JIEKTPHLIECKHE 2jAHHbIE 

HPEJEJIbHO JOHYCTHMbIE 
3KCHJIYATAUHOHHbIE JAHHEIE 

THIIOBbIE PE)KHMM PAEOTM 
No CTp. 128. 
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APPLICATION: The TESLA RD5XG tube 
is an air-cooled short-wave triode of 5 kW 
anode dissipation, suitable for use as an 
oscillator, AF of RF power amplifier at fre-
quencies up to 100 Mc/s. 

DESIGN: 
The anode of OFHC copper which forms 
the lower part of the tube envelope is pro-
vided with fins for air cooling. The upper 
part of the tube envelope is of hard glass 
and carries four prongs to which the cath-
ode and the molybdenum grid are con-
nected. 

HEATER DATA: 

Direct heating, tungsten cathode, parallel 
feed. 
Uf 

If 
II V 

115-135 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Cg/k 

Ca/k 

Ca/g 

CHARACTERISTIC DATA: 

F~ 
S 

Ri 

le

MAXIMUM RATINGS: 
ha (f <40 Mc/s, osc) max. 
Ua (f <100 Mc/s, osc) max. 

Wa 
la

Ia ) 
Ig

f 

max. 
max. 

max. 
max. 

max. 

23.5 pF 
3.0 pF 

18.5 pF 

19-22 
10 mA/V 

2.04-2.5 k.Q 
9.3 A 

8.5 kV 
5.5 kV 
5.0 kW 

2.0 A 

1 1.0 A 

0.3 A 

100 Mc/s 

OPERATIONAL RATINGS on page 128 

~ KOYO 

I 

RD5XO 
VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rihre RDSXG ist eine luftge-
kuhlte Kurzwellentriode mit 5 kW Anoden-
verlustleistung, geeignet als Oszillator and 
Niederfrequenz- sowie Hochfrequenz-Lei-
stungsverstarker fur Frequenzen bis zu 
100 MHz. 

AUSFUHRUNG: 
Die aus Vakuumkupfer angefertigte Anode 
bildet den unteren Teil des Kolbens and ist 
zwecks Luftki hlung mit einem Rippen-
kuhler versehen. Der obere aus Hartglas 
angefertigte Kolbenteil tragt am Scheitel 
vier eingeschmolzene Durchfuhrungen, an 
die die Heizzufuhrungen and das aus Mo-
lybdan angefertigte Gitter angeschlossen 
sind. 

HEIZANGABEN: 

Wolframkatode, in Parallelschaltung direkt 
geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN: 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWE RTE : 

EMPFOHLENE BETRIEBSWERTE 
auf Seite 128 
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rekepaTopHetu Tpuod 

Transmitting triode 

Sendetriode 

RD5XG 

OXJIA)KIZEHHE: Bo31syImsoe npxxyuH-
Te.nbxoe. Pacx®,I[ Bosuyxa ,B,Aa OXJiax iseHHa 

aHOJIa COCTaBJIaeT 15 M3/MHH npH Jt,aBJie-

HHH,40 MM B. CT. Pacxou BOJIbI ,gJla oxna>K-

2teHHa BBIBOJ(OB cocTaanaer 500 JI MHH xe-
pe3 Tpy6Ky ][HaMeTpoM 75 MM. His OBHa Ha 

HacTeI3 cTeijlaHHOTo 6aJIJIoxa He JtOJDKna 

HarpeBamca BbIHIe TeMnepaTypbI 160°  C. 

PABOLIEE HOJIOIKEHHE: BepTHKanbaoe, 
aHO 5OM BHH3. 

IIPHMELIAHI4H 
1. B xagecrBe yCHJIHTeJIH MOHjHOCTH MOLy-

JIHpOBaHHOI3 'IacTOmI B KJIacce C. 

2. Ha 6annoxe xaacuox JlaMnbl yxaaaxo 
HaHp5DK HHe Haxana, npx KoropoM o6ec-
neiIHaaeTCa 3HageHHe TOKa 3MHCCHH 

Ie = 9,3 a. 

BEC: 13,5 xr 

8 

6 
a 

4 

2 

00

U9J=1200V 
1100 V 

~OOJ 

300J 

Ugh 1290 

V 

2 4 6 

COOLING: By forced air. Anode — 15 cu. 
m/min at 40 mm w. col. pressure. Prongs —
500 litres/min, nozzle 0 75 mm. The tem-
perature of the glass part of the tube enve-
lope must not exceed 160° C. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down. 

NOTES: 
1. As a class C modulated power amplifier. 
2. Each individual tube is marked on the 

glass envelope with the filament voltage 
at which the emission le = 9.3 A. 

WEIGHT: 13.5 kg 

0J 

,400J
2~J 

_G~ v

8 Ua (kV) 10 

RD5XG 

IQ. IgI= f (Uo) 

12 
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KUHLUNG: durch Luftstrom. Anode —
15 m3/min be Druck 40 mm WS. Stifte —
500 Liter/mm nmittelsRohrchen von 75mm 0. 
Kein Tell des Glaskolbens darf auf eine 
hohere Temperatur als 160° C erwarmt 
werden. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten. 

ANMERKUNGEN: 

I. Als Verstarker modulierter Leistung in 
Klasse C. 

2. Am Kolben jeder Rohre 1st die Heizspan-
nung angegeben, bei der die Emission l e
= 12 A betragt. 

GEWICHT: 13,5 kg 

1000 

500 

-5 

0 

RD5XG 
—. Q n Q 

Q 
ti Ug f(Ua) 

ba 8A -■ 

— 

►.~► !~~~i~ 4A 5A 

_ r --- Q05A 

3A 

-._-- 1A 
Q5A 

0,1A 
■ 

7~ 
0.001A-

0 

KOVO 

2 6 Uo [kV) 8 10 12 
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i rekepaTopksiu Tpaod 
Transmitting triode 

Sendetriode 

RDSXH 

N 
A 
N 

124 

RPHMEHEHHE 

JIaMna TECJIA RD5XH aajlaerca Koporxo-
BOJIbHOBbIM TPHOAOM C BO3AyHIHbiM oxnanC-

1 HHM H 3HageHHeM pacceHBaeMOI3 aHOAOM 

MOII~HOCTH 5 KBT, HPeJM3a3HBYeHHbIM AJI$I 

HPHM2H2HHH B KaYecTBe reHepaTopa H yCH-

nHTenH MOII~HOCTH HH3KOFi Hall BbICOKOI3 

Yacroml, BIInOTb AO YacTOmr 100 Mru. 

O~OPMJIEHHE 

AHOA H3 BaxyyMHoFi MCAH O6pa3yer HMxC-

Hx)K) TIacm 6annoHa H cxa6JxeH paAHaropoM 

c pe6paMM Ana Bo3Aymloro oxna>KAexxa. 

BepxHHl Hacm 6annoxa H3FOTOBJI2Ha H3 
ryroIInasxoro CTeKJIa H Ha ee KYHOnbHOH 

4aCTM HaXOAaTCH Yemlpe BbIBOAa, Ha KOTO-

pble HOAxnlogeHbl BbIBOAbI Haxana H CeTKH, 

H3roTOBnelHOl3 113 MOJIH6AeHa. 

,1~AHHbIE UEHH HAKAJIA 

KaToA npaMOHaKaAbHbIH, H3 TOpHpOBaH-
HOPO BOJ1b4paMa, HHTanne OCyII~eCTBJIHCTCB 

HO IIapwlenbHOH cxeMe. 

ME)K1IY3JIEKTPO,1~HEIE EMKOCTH 

3JIEKTPHtIECKHE JIAHHbIE 

HPEIEJIbHO IIOHYCTHMbIE 
3KCRJIYATAUHOHHhIE ,1[AHHbIE 

THROBbIE PE)ICHMbI PATOTbI 
No crp. 128. 
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APPLICATION: 
The TESLA RD5XH tube is an air-cooled 
short-wave triode of 5 kW anode dissipa-
tion, suitable for use as an oscillator, AF or 
RF power amplifier at frequencies up to 
100 Mc/s. 

DESIGN: 
The anode of OFHC copper which forms 
the lower part of the tube envelope is pro-
vided with fins for air cooling. The upper 
part of the tube envelope is of hard gla3s 
and carries four prongs to which the cath-
ode and the molybdenum grid are con-
nected. 

HEATER DATA: 
Direct heating, thoriated tungsten cathode, 
parallel feed. 
Uf 
If 

6-7 V 
65-75 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 

Cg/k 
Ca/k 

Ca/g 

CHARACTERISTIC DATA: 

/2
S 
RI 
le

MAXIMUM RATINGS: 
Ua (f < 40 Mc/s, osc) max. 
Ua (f < 100 Mc/s, osc) max. 

Wa 
la

la 

) 

Ig
f 

max. 
max. 
max. 
max. 
max. 

23.5 pF 
3.0 pF 

18.5 pF 

19-21 
10 mA/V 

2.0-2.5 kQ 
12 A 

8.5 kV 
5.5 kV 
5.0 kW 
2A 
IA 

0.3 A 
100 Mc/s 

OPERATIONAL RATINGS on page 128 

KO VO 

RD5XH 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-RShre RDSXH ist eine luftge-
kGhlte Kurzwellentriode mit 5 kW Anoden-
verlustleistung, geeignet als Oszillator and 
Niederfrequenz- oder Hochfrequenz-Lei-
stungsverstarker fur Frequenzen bis zu 
100 kHz. 

AU SFUHRUNG: 
Die aus Vakuumkupfer angefertigte Anode 
bildet den unteren Tell des Kolbens and ist 
zwecks Luftkuhlung mit einem Rippenkuh-
ler versehen. Der obere, aus Hartglas ange-
fertigte Kolbenteil tragt am Scheitel vier 
eingeschmolzene Durchfuhrungen, an die 
die Heizzufuhrungen and das aus Molybdan 
angefertigte Gitter angeschlossen sind. 

HEIZANGABEN: 
Thorierte Wolframkatode, in Parallelschal-
tung direkt geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN : 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 

EMPFOHLENE BETRIEBSWERTE 
auf Seite 128 
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renepaTOpnbtU Tpuo( 

Transmitting triode 

Sendetriode 

RD5XH 

OXJIA)K2jEHHE: Boa tymHoe npHHy1us-
TellbHoe. Pacxojs BO33yxa IInH oxna)KneHHH 

aHOna COCTaBnHeT 11 M3%MHH npM naBne-
HHH 40 MM B. CT. Pcxwt BOAN J[HH oxna)K-

AeHHH BbIBO3OB cocrasnHeT 500 )I% MHH 4e-

pe3 Tpy6xy AHaMeTpOM 75 MM, Harper 
oxnaxcealou ero Bo3uyxa He AOnMeH npe-
BI,ICHT1, 40O C. 

PABOUEE HOJIO)KEHHE: BepTHKanbHoe, 
aHO3OM BHH3. 

I1PHMEIIAHHSI 
1. B KaHecTBe YCH]IHTenH MOH(HOCTH MOAy-

.unpoBaHHOI3 HacTOTI B 5JIacce C. 

2. Ha ban Boxe xaxc3ot3 naMnbl yxa3aHO 

Hafpslxcexxe Haxana, npx MOTOpOM o6ec-
neaHBaeTCH 3Ha4eHHe TOxa 3MHCcxx 

Ie=12 a. 

BEC: 13,5 xr 

1000 

800 

600 

r 400 

20C 

0 

-200 

COOLING: By forced air. Anode — 11 Cu. 
m/min at 40 mm w. col. pressure. Prongs —
500 l itres/min, nozzle O 75 mm. The tem-
perature rise of the cooling air must not 
exceed 40° C. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down. 

NOTES: 
1. As a class C modulated power amplifier. 
2. Each individual tube is marked on the 

glass envelope with the filament voltage 
at which the emission le = 12 A. 

WEIGHT: 13.5 kg 

2P~ gp~ i91=15A 
'`/ ►~ / 

/ 
RD5XH 
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U91' J(Ua)

~ 

/ 
i 10A s 

^P

j~.79A
~►

/ 

~ 
V ' 

/ 

I ' 
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III■ 
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Ua [kv] 
9 10 
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KUHLUNG: durch Luftstrom. Anode —
11 m3/min bei Druck 40 mm WS. Stifte —
500 Liter/min durch Rohrchen von 75 mm 0. 
Die Erwarmung der Kuhlluft darf 40O C 
nicht iiberschreiten. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten. 

ANMERKUNGEN: 

1. Als Verstarker modulierter Leistung in 
Klasse C. 

2. Am Kolben jeder Rohre ist diejenige 
Heizspannung angegeben, bei der die 
Emission le = 9,3 A betragt. 

GEWICHT: 13,5 kg 

14 

12 

6 

4 

2 

RD5XH 

Ja•191' 

RD5XH 
`90 '1 /(Ua) 

la

s00'J

400 

~ ~ 
3p0~ / 

2p0 _ 

Yl~~~Q•,~.'~ 
id

\6Cp -~-i i ' 

oV
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00V ~I•~S~ ~r 
n 10 

Ua {kV] 

KOVO 
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TenepaTophbte Tpuodbt 
Transmitting triodes 
Sendetrioden 

RD5XF-H 

TIiIIOBbIE PE>ICUMbI PAEOTbI 

YCHJInreJm MOII~HOCTH HHaKOI3 IacTomI IIJIH 

Mo~ynsiTop, xnacc B, 2 JlaMnbl, sKJHOYeH- 

OPERATIONAL RATINGS: 

AF power amplifier or modulator, class B, 
2 tubes in push-pull connection: 

Hble no AayxTaxrHoM cxeMe Ua 5 6 7.5 kV 
la 3.2 3.6 3.2 A 

la° 0.4 0.4 0.4 A 

UgI —180 —230 —300 V 

UgI/g1sp 1660 1910 1850 V 

P, 170 180 150 W 

Za 720 780 1200 Q 

Za/a 2.88 3.12 4.8 k.f2 
W a 7 9.2 9 kW 

P° 9 12.4 IS kW 

YCHJIHTeJII, MOUjHOCTH abrcoxo/ HacTOTLI — RF power amplifier class B — A3 telepho-
TeJle4oHHbn3 pexcHM A3, unsi 1 JIaMIIbi, ny for 1 tube and 100% modulation of the 
xnacc B co 100 % MouyJlannea Hecyn;eiI carrier wave: 

Yacrorbt f max 100 45 Mc/s 
Ua 6 7.5 kV 

la 0.9 0.9 A 

UgI —270 —350 V 

Uglsp 445 475 V 

PI 95 80 W 
Z a 1630 2140 Q 

W a 3.78 4.65 kW 

P° l.62 2.1 kW 
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RD5XF-FI 

BETRIEBSWERTE: 
Niederfrequenz-Kraftverstarker oder Mo-
dulator, Klasse B 2 Rohren in Gegentakt-
schaltung: 

Hochfrequenz-Kraftverstarker — Telefonie 
A3, Klasse B fur 1 Rihre and 100% Modu-
lation der Tragerwelle: 

KOVO 
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rekeparopxatu Tpuoa 
Transmitting triode 

Sendetriode 

RDSYA 

130 

HPIIMEHEHHE 

JIaMna TECJIA RD5YA BBJIHeTCH TpxOJIOM 

C BOJ[BHbIM OXAa)KJIeHHCM H 3HagexxeM pac-

ceHBaeMOI3 aHOOM MOIU,HOCTH 5 KBT, xOTO-

pbII3 AH pa6omI B xagecTBe 

ycHAHTeAB MOIIWOCTH BMCOKOH HaCTOTI 

BnAOT JO 'IaCTOTI 20 Mri . 

O~OPMJIEHME 

B xynOAbxox eacTH 6annoxa, H3roroBAeH-
Horo H3 crnuu oaoro CTeKAa, Hax0AHTCH Ha-

KaAbHble BbIBO,i{bI, 3axpenneRHble Ha H30-

nxpyiOH;eH n.naHxe C 3aU{HTHbIM KOAbgoM. 
BBIBoTI xneTO'IHOI3 BOnb4paMOBOIi CerKH 

pacnonoxceH c 60xOBOH CTOpOHLI 6annoxa. 
HHxcxlolo Baca 6annoxa o6pasyeT axon H3 
BaxyyMHOiI MCJ[H, npHCHOCO6AeHHBIH J[AB 

yCTaHOBKH B KO)Kyxe BORHHorO ORAaHCaeHHL 

AAHHbIE UEHH HAKAJIA 

KaTOJ[ npHMOHaxaAbHLIH, BOAb4paMOBMIi; 

nHTaHHe OCyI$eCTBAB2TCB HO napaAAe.mHOI3 

cxeMe. 

ME>K Y3JIEKTPOJHbIE EMKOCTH 

3JIEKTPHIiECKHE AAHHbIE 

HPE2 EJIbHO AOHYCTHMI IE 
3KCHJIYATAIZHOHHbTE AAHHbIE 



APPLICATION: 
The TESLA RDSYA tube is a water-cooled 
triode of 5 kW anode dissipation, suitable 
for application as an RF power amplifier at 
frequencies up to 20 Mc/s. 

DESIGN: 
The upper part of the tube envelope is of 
lead glass and carries on the top the filament 
terminals which are attached to an insulat-
ing bridge with corona ring. The self-sup-
porting tungsten grid is connected to a 
terminal on the side of the tube envelope. 
The lower part of the tube envelope is 
formed by the anode of OFHC copper which 
is designed for insertion in a jacket for 
water cooling. 

HEATER DATA: 
Direct heating, tungsten cathode, parallel 
feed. 
Uf
If 

18.0-20.0 V 
44.0-56.0 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Cg/k 23.0 pF 
Ca/k 1.3 pF 

Ca/g 27.0 PP 

CHARACTERISTIC DATA: 

RI 

le 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua (f <3 Mc/s) 
Ua (f <20 Mc/s) 

Wa 
la 
a') 
Wg
Ig
f 

KOVO 

max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 

34.0-43.0 
6.0-8.5 k.Q 

5.5 A 

10 kV 
8 kV 
5 kW 

1.2 A 
1.0 A 
0.3 kW 
0.3 A 
20 Mc/s 

RD5YA I 
VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre RD5YA ist eine wasser-
gekUhlte Triode mit 5 kW Anodenverlust-
leistung, geeignet als Hochfrequenz-Kraft-
verstarker fur Frequenzen bis zu 20 MHz. 

AU SFUHRUNG: 
Der Bleiglaskolben tragt am Scheitel einen 
mit Schutzring versehenen Isoliersteg, an 
den die Heizzufuhrungen befestigt rind. Das 
aus Wolfram angefertigte selbsttragende 
Gitter ist an der Kolbenseite herausgefuhrt. 
Den unteren Kolbenteil bildet die aus Va-
kuumkupfer angefertigte Anode, die zum 
Einsetzen in einen Wasserkuhlmantel an-
gepasst ist. 

HEIZAN GAB EN: 
Wolframkatode, in Parallelschaltung direkt 
geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN: 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: I 
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reneparopkbta Tpuod 

Transmitting triode 
Sendetriode 

RDSYA 

OXJIA)K,1IEHME: KoM5HHHposaxxoe BOJt5I-

Hoe x npnxyJIHTenaxoe Bo3JtymHoe. Pacxo t 
BOJU,I JLJISI ox,1a)KJIeH1$I aHO,II,a COCTBBJI$I T 

5 n/MHH npll BaBJIeHHH 1,5 aTM. BaJIJIOH 

JtonxceH oxna>KaaTacx nOToxoM Bo3Jzyxa Ta-

KHM o6pa3oM, °ITofbi TeMnepaTypa Hie OaHOI3 

113 HacTef 6annoxa He npoBLIcnna 100° C. 

PAEO13EE IIOJIO)KEHHE: BepTHKanaxoe, 

aHOJIOM BHx3. 

IIPHMEUAHHH 

1. B Kagecrse ycnnHTensl MOII;HOCTH B Knac-
ce C. 

2. Ha 6annoxe Kaxgtou JI HIISI yxa3axo 

xarlpa eellne xaxaJla, npH KOTOPOM o6ec-

negHBaeTcg 3Hagexne TOKa 3MHCCHn 

Ie = 5,5 a. 

BEC: 2,5 xr 

COOLING: By water and air. Anode — By 
water, 5litres/min at 1.5 kg/sq. cm pressure. 

Tube envelope — By circulating air; the 

temperature of the glass part of the tube 

envelope must not exceed 100° C. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 

down. 

NOTES: 

1. As a class C power amplifier. 

2. Each individual tube is marked on the 

glass envelope with the filament voltage 

at which the emission l e = 5.5 A. 

WEIGHT: 2.5 kg 
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KUHLUNG: durch Wasser and Luft. Anode 
— durch Wasser 5 Liter/min bei Druck 
1,5 at. Glaskolben — durch Luftstrom derart 
gekuhlt, dass die Glastemperatur an keiner 
Stelle 100° C i berschreitet. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten. 

ANMERKUNGEN: 

1. Als Kraftverstarker der Klasse C. 
2. Am Kolben jeder Rohre ist diejenige 

Heizspannung angegeben, bei der die 
Emission le = 5,5 A betragt. 

GEWICHT: 2,5 kg 
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renepaTopHbu(L Tpuod 
Transmitting triode 

Sendetriode 

RD5Y F 

IIPHMEHEHHE 
JlaMna TECJIA RDSYF asnaeTca KopoTKo-
BOJIHOBMM TpMOJ[OM C BOAIIHMM Oxna)KAe-

HHeM H 3Ha'IeHHeM pacceHBaeMOH aHOAOM 

MOn;HOCTH Jr KB, npeJ.Ha3HaYeHHbIM AJIa 

npHMeHEHHA B KagecTBe rexeparopa HJIH 

YCHfHTena MOIIjHOCTH HH3KOH HIIH BbICO-

Koi 4aCTOTbI Bruxom AO zIacromI 100 Mru, 
a Taio e B Ka'IeCTBe yCHnHTena MOn;HOCTH 

MO]IynMPOBaHHOTO BMCOKOHaCTOTHOrO CHr-

xana B Knacce C.-

O~OPMJIEHME 

B KynonbHOH IacTH 6annoxa, H3rOTOBneH-

HOro 143 Tyronnasxoro cTexna, 3anaaxbl 

4erblpe Bb1BOAM, K KOTOpbIM fOABOAATCH 

Ijenb naxana H CeTKa, KOTopaB H3roTosne-

xa 143 Monx6Aexa. Hxxanolo eacm 6annoxa 
o6pasyer aHoA 143 BaxyyMHOII MCAH, npeA-
xa3HageHHbIH Ana yCT3.HOBKH B xo cyxe BO-

Aanoro OXna)KAeHHA. 
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I 

APPLICATION: 
The TESLA RD5YF tube is a water-cooled 
short-wave triode of 5 kW anode dissipa-
tion, suitable for application as an oscillator, 
AF or RF power amplifier at frequencies up 
to 100 Mc/s, and as a class C RF modulated 
power amplifier. 

DESIGN: 
The upper part of the tube envelope is of 
hard glass and carries four prongs to which 
the cathode and the molybdenum grid are 
connected. The lower part of the tube enve-
lope is formed by the anode of OFHC cop-
per which is designed for insertion in a 
jacket for water cooling. 

KOVO 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Ri hre RD5YF ist eine wasser-
gekuhlte Kurzwellentriode mit 5 kW Ano-
denverlustleistung, geeignet zur Verwen-
dung als Oszillator and Niederfrequenz-
sowie Hochfrequenz-Kraftverstarker fur 
Frequenzen bis zu 100 MHz and als Kiasse C 
Verstarker der modulierten HF-Leistung. 

AUSFUHRUNG: 
Der Hartglaskolben tragt am Scheitel vier 
eingeschmolzene Stifte, an die die Helzzu-
fuhrungen and das aus Molybdan angefer-
tigte Gitter angeschlossen sind. Den unteren 
Kolbenteil bildet die aus Vakuumkupfer an-
gefertigte Anode, die zum Einsetzen In 
einen Wasserkuhlmantel angepasst 1st. 
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rekepaTopkbtu rpuod 
Transmitting triode 
Sendetriode 

RD5YF 

ITAHHBIE L EIIII HAKAJIA 

KaTo npBMOHaKa nbHbIIk, BOJII4paMOBbIM; 

Ilnraxne ocyltlecTBnxercx no napa.nne mHoH 
cxeMe. 

ME)KJjY3JIEKTPOfHbIE EMKOCTH 

3JIEKTPHTiECKHE 1~AHHHE 

HPEJ~EJIbHO Z OI1YCTHMbIE 
3KCHJIYATAL HOHHbIE ][AHHbIE 

Hpeuenbxo AonyCTHMbte 3Haxexxx xanpx-
xcexnx axoua Ua n nOJ[BOOHMOf K axouy 
MOIL MOCTM Pa Haxou$tTc$I B 3aBHCHMOCTn 

OT pa60YeI3 4aCTOTbt B COOTB2TCTBHn C Ta6-

OXJIA)KflEHHE: Bouutxoe H BO3uyxlxoe 

npHHy,I[HTe3lbxoe. Pacxo BOILS,! ]IJIA oxnaM-

uexllB: axoua cocTaniISler 10 JI/Mxx npx 
uaBAeHnn 2,5 aTM. Pacxou Bo3uyxa u.na 
oxnaxcuexnx BbIBOuoB cocraajlaeT 500 n/Mnx 
Yepe3 Tpy6Ky AnaMETpOM 75 MM. 
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HEATER DATA: 

Direct heating, tungsten cathode, parallel 
feed. 
Uf I I V 

If 1 15-135 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Cg/k 

Ca/k 

Ca/g 

CHARACTERISTIC DATA: 

f~ 

23.5 pF 

3.0 pF 
18.5 pF 

19-21 

Ri 2.0-2.5 kQ 
10 mA/V 

le 9.3A 
S 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua (osc, f < 40 Mc/s) max. 

Ua (osc, f < 100 Mc/s) max. 

Wa 
la
I I

f max. 

max. 

max. 

max. 

max. 

8.5 kV 

5.5 kV 
5 kW 
2A 

IA 
0.3 A 
100 Mc/s 

The maximum anode voltage Ua and the 
anode input Pa are dependent on the operat-
ing frequency according to the following 
table. 

f (Mc/s) 40 65 100 
Class Operation Ua I'a Ua 'a Ua Pa 

kV kW kV kW kV kW 

B A3, mod/gl 8.5 7.5 7.2 6.3 6.1 5.4 

C A3, mod/a 6 6 4.6 4.6 3.6 3.6 

C Al 8.5 16 7.4 1 1.5 5.5 8 

COOLING: By water and air. Anode — By 
water, 10 litres/min at 2.5 kg/sq. cm pres-
sure. Prongs — By air, 500 litres/min, noz-
zle 0 75 mm. 



HEIZANGABEN: 
Wolframkatode, in Parallelschaltung direkt 
geheizt 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN : 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 

Die Grenzwerte der Anodenspannung Ua
and der Anoden-Leistungsaufnahme Pa sind 
nach folgender Tabelle von der Betriebs-
frequenz abhangig. 

KUHLUNG: durch Wasser and Luft. Anode 
— Wasser 10 Liter/min bei Druck 2,5 at. 
Stifte — durch Luftstrom 500 Liter/min 
durch Rohrchen von 75 mm O. 

KOVO 

RD5YF 
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reuepaTopnblll Tpuod 
Transmitting triode 
Sendetriode 

RD5YF 

PABOLIEE IIOJIOIKEHHE: Bepzxxanaaoe, 
aHOIIOM BHH3. 

HPHMEUAHHH 
1. B xageczse ycxnxzenx Mouynxposaxxoz3 

MOHjxoczx B x.nacce C. 
2. Ha 6a.nnoxe xaxcltom naMIS! yxa3axo 

xanpxxcexxe Haxana, npx xozopOM o6ec-
neTiHBaeTc 3HageHHe TOKa 9MHCCHH 

Ie = 9,3 a. 

BEC: 1,05 ar 

1000 

500 

0 

-500 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down. 

NOTES: 
1. As a class C modulated power amplifier. 
2. Each individual tube is marked on the 

glass envelope with the filament voltage 
at which the emission le = 9.3 A. 

WEIGHT: 1.05 kg 

RD5YF _. 
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RD5YF 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten. 

ANMERKUNGEN: 

1. Als Verstarker modulierter Leistung 
Klasse C. 

2. Am Kolben jeder RShre ist diejenige 
Heizspannung angegeben, bei der die 
Emission le = 9,3 A betragt. 

GEWICHT: 1,05 kg 
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KOVO 
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reaeparopHbt Tpuod 
Transmitting triode 
Sendetriode 

RDSYH 

m99O=s 

HPHMEHEHHE 
JIaMna TECJIA RD5YH xsnaeTca KopoTKo-
BOJIHOBbIM TpHOJIOM c BOJIaIibLM oxJia,KJ e-
HHeM H 3H3YeHH2M paCceHBaeMOfI aHOOM 

MOHWOCTH 5 KBT. JIaMna npe,$Ha3HageHa 

) AH TI HMCHeBHH B xa'4ecme rexepaTOpa 
H yCHJIHTCJIS MOn7,HOCTH HB3KOi3 HAM BbICO-

KOH YaCTOTbI BfJIOT}. J{o 4acromi 100 Mrr, , 
a T2K)Ke B KagecTBe yCHJIHTeJIH MOI$H0CTH 

MOAyJIHpOBaHHOTO CHTHajia B Knacce C. 

O~OPMJIEHHE 
B KynOAbHOIi iIaCTH 6aJIJIOHa H3rOTOBJIeH-

HOTO H3 TyronJiaBKOTO CTexJIa, 3analniai Ye-

Tbipe BbrBojla, K KOTOpbIM nOBOJIHTCR I~enb 

Haxana H CTeKJia, H3roTOBJIeMHag H3 MO• 

nH6uexa. HHxcrolo *Iacrb 6annoxa o6pa-
3yeT agog H3 BaxyyMliOFI Mew, npeacxa-
3HBYCHHbIFI LAH YCTBHOBKH B xo eyxe BOl[H-

HOrO oxAa)KJ{eHHR. 

IZAHHbIE EHH HAKAJIA 

KaTOu np)IMoHaManbHbIH, x3 TopHpoBaH-
HOrO Bo m4paMa; fHTaHHC OcyII(eCTBJiBeTC$I 

no napa]IJIeJIbHOLi cxeMe. 

ME)KAY3JIEKTPOAHbIE EMKOCTH 

3JIEKTPW-IECKHE AHHbIE 

HPEL EJIbHO 11OHYCTHMLIE 
~KCHJIYATAI]HOHHME J~AHHbIE 
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APPLICATION: 
The TESLA RDSYH tube is a water-cooled 
short-wave triode of 5 kW anode dissipa-
tion, suitable for application as an oscillator, 
AF or RF power amplifier at frequencies up 
to 100 Mc/s, and as a class C modulated 
power amplifier. 

DESIGN: 
The upper part of the tube envelope is of 
hard glass and carries four prongs to which 
the cathode and the molybdenum grid are 
connected. The lower part of the tube enve-
lope is formed by the anode of OFHC cop-
per which is designed for insertion in a 
jacket for water cooling. 

HEATER DATA: 
Direct heating, thoriated tungsten cathode, 
parallel feed. 
Uf 6-7V 

If 65-75 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Cg/k 

Ca/k 

Ca/g 

CHARACTERISTIC DATA: 

R, 
S 
le

MAXIMUM RATINGS: 
Ua (osc, f < 40 Mc/s) max. 
Ua (osc, f < 100 Mc/s) max. 
W a max. 

la) 

max. 
la) 

max. 

IC max. 
f max. 

1 KOYO 

23.5 pF 
3.0 pF 

18.5 pF 

19-21 
2-2.5 kQ 

10 mA/V 
12 A 

8.5 kV 
5.5 kV 

5 kW 
2A 
IA 

0.3 A 
100 Mc/s 

RD5YH 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre RD5YH ist eine wasser-
gekuhlte Kurzwellentriode mit 5 kW Ano-
denverlustleistung, geeignet zur Verwen-
dung als Oszillator, Niederfrequenz- and 
Hochfrequenz-Kraftverstarker fur Frequen-
zen bis zu 100 MHz and als Klasse C-Ver-
starker modulierter Leistung. 

AUSFUHRUNG: 
Der Hartglaskolben ist am Scheitel mit vier 
eingeschmolzenen Stiften versehen, an die 
die Heizzufuhrungen and das aus Molybdan 
angefertigte Gitter angeschlossen sind. Den 
unteren Kolbenteil bildet die aus Vakuum-
kupfer angefertigte Anode, die zum Ein-
setzen in einen Wasserkuhlmantel ange-
passt 1st. 

HEIZANGABEN: 
Thorierte Wolframkatode, in Parallelschal-
tung direkt geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN : 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 
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rekepaTopabcu Tpuoa 
Transmitting triode 

Sendetriode 

RD5YH 

flpe senbxo uOIIyCTMMbIB 3Ha4eHHR axon 
Horo Bbinpa)KBHHR a M nOABOJ(MMOii K aHO-

ay MOII[HOCTM Pa H3XOARTCR B 3aBHCHMOCTH 

OT pa6o4eH 4acrorbi B coOTBeTcTBHH C Ta6-
RHuest 

OXJIA)K1~EHME: Bousu oe H BO3uyfxoe 

npHHyIIHTeJIbHOe. Pacxo,q BOI[bl ,B, In OXJIaMC-

ueHnR axoT.[a cocTanJIReT 10 JI/Mxx ripn 

uaanexxn 2,5 aTM. Pacxou BO3uyxa Ana 
OXJIaHC I;eHHR BbIBOOB COCT2BJIR2T 50 JI/MHH 

Y epe3 Tpy6Ky jsna M. 75 MM. 

PABOUEE HOJ1O)KEHHE: BepTHKaJlbxoe, 
aHOOM BHH3. 

IIPHMELIAHHH 

1. B xagecrBe yCHJIMTCJIK MOIIIIHOCTH MOuy-

JlnpoBaxxoro cxrxana B xJlacce C. 
2. Ha 6ajiJIOHe Kaa<AO/ JlaMnbl yKa3aHO 

xanpa Kexxe xaxana, IIpH KOTOPOM o6ec-
ne4HBaeTCR 3Ha4eHMe TOKa 9MHCCHH 

Ie=12 a. 

BEC: 1,05 Kr 

THHOBbIE PE)KHMbI PABOTbI 
YCHJIHTeJIb MOIuHOCTH BbICOKO0 4aCTOTbI 

a KJIacce C, Tene4oHHbIK pe)KHM pa6omi 

A3, aHOJIHasI MOJsyJIRuna, uJIR 1 .ua Mnbl 

100 % MouyJlRuxeil xecylueFi 4acToml. f max 55 40 Mc/s 

Ua 5 6 kV 

la 0.9 A 

Ugl —800 -900 V 

Igl 0.12 0.1 A 

Ugl sp 1300 1420 V 

Pi 155 140 W 
Z a 2.45 2.55 kQ 

Wa 1.4 2 kW 

P° 3.1 4 kW 

CO 

The maximum anode voltage Ua and the 
anode input Pa are dependent on the operat-
ing frequency according to the following 
table. 

f (Mc/s) 40 
Class Operation Ua

kV 

B A3, mod/gl 8.5 

C A3, mod/a 6 

C Al 8.5 

65 100 

Pa Ua Pa Ua Pa
kW kV kW kV kW 

7.5 7.2 6.3 6.1 5.4 

6 4.6 4.6 3.6 3.6 

16 7.4 1 1.5 5.5 8 

COOLING: By water and air. Anode — By 
water, 10 litres/min at 2.5 kg/sq. cm pres-
sure. Prongs — By air, 500 litres/min, noz-
zle 0 75 mm. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down. 

NOTES: 
1. As a class C modulated power amplifier. 
2. Each individual tube is marked on the 

glass envelope with the filament voltage 
at which the emission le = 12 A. 

WEIGHT: 1.05 kg 

OPERATIONAL RATINGS: 
RF power amplifier, class C — anode mo-
dulation, A3 telephony, for 1 tube and 100% 
modulation of the carrier wave: 
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Die Grenzwerte der Anodenspannung Ua
and der Anoden-Leistungsaufnahme Pa sind 
nach folgender Tabelle von der Betriebs-
frequenz abhangig: 

KOHLUNG: durch Wasser and Luft. Anode 
— Wasser 10 Liter/min bei Druck 2,5 at. 
Stifte — durch Luftstrom 500 Liter/min 
durch Rohrchen von 75 mm 0. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten. 

ANMERKUNGEN: 
1. Als Verstarker modulierter Leistung der 

Klasse C. 
2. Am Kolben jeder Rohre ist diejenige 

Heizspannung angegeben, bei der die 
Emission le = 12 A betragt. 

GEWICHT: 1,05 kg 

BETRIEBSWERTE: 
Hochfrequenz-Kraftverstarker der Klasse 
C, Anodenmodulation, Telefonie, A3 fur 1 
Rohre and 100% Tragerwellen-Modulation: 

KOVO 

RD5YH 
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reueparopnbcu Tpuod 
Transmitting triode 

Sendetriode 

RD5YH 

YCHJIHTeJIb MOI1HOCTH BSICOHOH YaCTOTLI RF power amplifier, class C, and oscillator 
s xnacce C H rexepaxop, Tenerpa~HbIH pe- — Al telegraphy, for 1 tube: 

)I(.HM, Al fnss 1 naMnai. f max 100 65 45 Mc/s 
Ua 5 6 7.5 kV 
la 1.5 1.8 2 A 

Ugl —500 —600 —800 V 
Igl 0.19 0.21 0.24 A 
Ugl sp 1200 1460 1830 V 

Ui 220 290 400 W 

Za 1600 1540 1630 Q 

W a 2.5 3.8 5 kW 
Po 5 7 10 kW 

14 

12 

¢ 10 

8 

6 

2 

0 
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Hochfrequenz-Kraftverstarker der Klasse 
C and Oszillator, Telegrafie Al fir eine 
Rohre: 

1000 

600 

600 

RD5YU 

200 

~/yam
►~' RD5YH ~a~ yP a/ u91-f(ua) 4; — p^P 
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reaeparoptteiu Tpuoa 
Transmitting triode 

Sendetriode 

RD8XA 
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HPHMEHEHHE 
)Ia ma TECJIA RD8XA BBJISIeTCR TpHOJ OM 

C BO3J[yIHHbIM oxJIaDf geHHeM H 3HageHHeM 

paccenBaeMOFr aMo]IOM MOHIHOCTH 8 KBT, 

npejlHa3HaYeHHbIM AJI$I npWMCHCHHH B Ka-

eecrBe rexepaTopa HJIK ycHJIHTeJIH MOIu-

HOCTH BBICOKOH gacTOTbi JIJIH paJlxoBen;a-

TeJIbHMx nepeJlar uu o C pa6o iex 4acroTOIi 

BnJIOTB Jzo 3 Mru. 

O~OPMJIEHIIE 

AHOJI E3 BaKyyMHOi3 Men 06pa3yeT HH)K-

x10Io gacn, 6annoHa H CHa6JKeH Me) HLIM 

paJlxaropoM ,1JIH BO3Ayn HOr0 Oxna)KJleHHH. 
BepXHHa Lacm 6a3IJIOHa x3rOTOBJIexa x3 
cBm osoro crexna H B ee xyIIomHOt3 acrx 

pacnOJIO)KeHbr BbIBO IbI Haxana, 3axpenneH-

Hbie Ha x3onxpyioIueH nnaHKe c BBU HTHBIM 

xonbuoM. CeTxa HCIIOJIHeHa B BH,iIC HceCT-
KOFI KJICTKH H3 BoJir4paMa H BMBOJIHTCH 

H3 6OKOBOH CTOPOHBI 6annoxa. Pauxarop 
csa6xceH WxpOKOK ronoBxoI3 xoropaH 00-

3B0JIHCT npOH3BO,lIHTb TOHHO BCPTHKanbHOC 

yxpenileHxe naMnbI. 

2 AHHbIE IIEHH HAKAJIA 

Karon npHMoxaxanbHLt , BOnb4paMOBaIIi; 

nHTaHHe OCyIuCCTBJIHeTCH no napaJIJlenbxoI3 

cxeMe. 

ME)KAY3JIEKTPO1ZHBIE EMKOCTH 

3JIEKTPHLIECKHE JIAHHbIE 

HPEIIE JIbH O 1 OIIYCTHM TIE 
3KCHJIYATAI.1HOHHhIE AAHHhIE 



APPLICATION: 
The TESLA RD8XA tube is an air-cooled 
triode of 8 kW anode dissipation, suitable 
for use as an oscillator or RF power amplifier 
for broadcast transmitters operating at fre-
quencies up to 3 Mc/s. 

DESIGN: 
The anode of OFHC copper which forms 
the lower part of the tube envelope is pro-
vided with a copper radiator for air cooling. 
The upper part of the tube envelope is of 
lead glass and carries the filament terminals 
which are attached to an insulating bridge 
with corona ring. The self-supporting tung-
sten grid is connected to a terminal on the 
side of the tube envelope. The radiator has 
a wide crown which enables exactly vertical 
positioning of the tube. 

HEATER DATA: 
Direct heating, tungsten cathode, parallel 
feed. 
(if 18.5-20.6 V 
If 66-74 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Cglk 

Calk 
Ca/g 

CHARACTERISTIC DATA: 

Ag 
R, 

26.6 pF 
1.5 pF 

29.5 pF 

40-48 
4.4-6.0 kQ 

la I I A 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua max. 
Wa max. 
la max. 
la') max. 

Wgl max. 
1g1 max. 
f max. 

KOVO 

12 kV 
8 kW 

2.6 A 
2A 

0.5 kW 
0.5 A 

3 Mc/s 

RD8XA 
VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre RD8XA ist eine luftge-
kuhlte Triode mit 8 kW Anodenverlust-
leistung, geeignet als Oszillator oder Hoch-
frequenz-Kraftverstarker fur Rundfunk-
sender, die mit einer Frequenz bis zu 
3 MHz arbeiten. 

AUSFUHRUNG: 
Die aus Vakuumkupfer angefertigte Anode 
bildet den unteren Tell des Kolbens, der 
mit einem Kuhler fur Luftkuhlung versehen 
ist. Der obere, aus Bleiglas angefertigte Kol-
benteil hat am Scheitel Einschmelzungen der 
Heizzufuhrungen, die an einen Isoliersteg 
mit Schutzring befestigt sind. Das aus Wol-
fram angefertigte, selbsttragende Gitter ist 
an einer Seite des Glaskolbens herausge-
fiihrt. Der Kuhler ist mit einem breiten 
Kopf ausgestattet, der eine genau vertikale 
Lagerung der Rohre ermoglicht. 

HEIZANGABEN: 
Thorierte Wolframkatode, in Parallelschal-
tung direkt geheizt. 

ZWISCH ENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN: 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 
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T itepaTOpNbu TpUod 

Transmitting triode 

Sendetriode 

RD8XA 

OXJIA)K,II~EHHE: Bo3JIyluxoe npxxyu.H-
Tenbnoe. Pacxo j ao3lsyxa AJfx OXJIa)KJ eHHH 

axo sa cocrasnxeT 24 Mai MHH npH IIaBHeHHH 
160 MM B. CT. EaJUIOH aonxceH oxnaxc.1aTbca 

IIOTOKOM BO31IyXa TaKHM 06pa3oM, YTO6M 

TeMnepaTypa Ha OICHOH 153 HacTeH 6a.nnoxa 
He npeBblcHJna 3Hagexxe 100O C. 

PABOLIEE HOJIO)KEHHE: Beprxxanbxoe, 
aHOtoM BHH3. 

IIPHMEUAHHH 

1. B xagecrae yCHHIITeJIH MOUWOCTH. 

2. Ha 6annoxe xaxcuox naMnbl yxa3aHo 

Hanpaxcexne Haxana, npH xoTopoM o6ec-
neYHBaeTCH 3HaHeHHe TOKa 3MHCCHH Ha-

TQaa Ie = 11 a. 

BEC: 6,20 xr 

10 

8 

6 

4 

2 

0 
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COOLING: By forced air. Anode — 24 Cu. 
mlmin at 160 mm w. col. pressure. Tube 
envelope — By circulating air; the temper-
ature of the glass part of the tube envelope 
must not exceed 100O C. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down. 

NOTES: 
1. As a power amplifier. 
2. Each individual tube is marked on the 

glass envelope with the filament voltage 
at which the emission le = 11 A. 

WEIGHT: 6.20 kg 

RDBXA 
.1000V ~OV •~ V 10.191 1(U0) v, 

700V
60pV " 

ypOV— 

'a 
-- 
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lJS1
~000 

' 
~ ~pV

_ 300 V 

1 ~ 

iJo OOV 

2 4 6 10 12 14 16 

V0 [kV] 
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KUHLUNG: Burch Luftstrom. Anode —
24 m3/min bei Druck 160 mm WS. Kolben —
durch Luftstrom derart gekuhlt, dass die 
Temperatur keines Kolbenteiles 100° C 
uberschreitet. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten. 

ANMERKUNGEN: 

1. Als Kraftverstarker. 
2. Am Kolben jeder Rohre ist diejenige 

Heizspannung angegeben, bei der die 
Emission le = 11 A betragt. 

GEWICHT: 6,20 kg 
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rekepaTopksca Tpuoa 
Transmitting triode 
Sendetriode 

RD8XH 

150 

X94 =2 IIPHMEHEHHE 
JIaMna TECJIA RD8XH aanaeTca TpHOJjoM 

C BO3J 1IIHEIM oxna)KJ[eHHeM H 3HaHexxeM 

pacceaBaeMOH aHOJIOM MOII~HOCTH 8 XBT, 

npeJIIia3HBYeHHbIM JIJIa pa6oTbl B xaslecme 

rexeparopa HJIH YCHJIHTCJIB MOH;HOCTH BbI-

coxo YBCTOTLI B xacxa,uax, paJIHOBeJua-

TenaHblx nepeuaTYHKOB C pa6oT3eFI gacToToI3 

BnnOm J[o 3 Mru. 

O~hOPMJIEHHE 

AHOJL H3 BaxyyMHOI3 MeuH o6pa3yeT BHX(-

HIOIo gaCm 6aJIJIOHa H CHa6BceH MCAHaIM 

paJIBaTOpoM Jlaa BO3]IyHIHOTO OXJIaBIneHHa. 

Bepxxaa Yacm 6aaaoRa H3r0TOBJIexa 143 

CBHnIJoBOTO CTQKJIa H B ee KynOJIbHOII H CTB 

HSXOJIaTCH BbIBO3L1 Haxa.aa, 3axpennenable 
Ha B3OJIHpYIOflZ nJIaHKe C 3aII;HTHa1M 

KOJxar oH. Cerxa B3roTOBJIeHa B BHJIe )KecT-

KOH BOJIb4paMOBOH KJIeTKH H BMBOJIHTCa 

143 6OKOBOH CTopOHBI 6annoxa. PauxaTop 
cxa6)aeH >IIHpOKOH ronOBxOH, xoropaa no-
3BOJIaer OCyU.jeCTBHTb TOHHO BepTBxaiia oe 

3aKpenileHHe JlaMnbI. 

MHHME UEHH HAKAJIA 
KarOJl npaMOHa(aJlaRbIH, 143 TOpHpOBaH-

HOTO BOJth paMa; nHTaHHe ocyn~ecTBaaeTCB 

n0 napaAJle mHOH CxeMe. 

ME)KIIY3JIEKTPOfHbIE EMKOCTH 

9JIEKTPHLIECKHE JIAHHME 

HPEJEJIEHO JIORYCTHMbIE 
3KCIIJIYATAUHOHHBIE 1 AHHME 
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APPLICATION: 
The TESLA RD8XH tube is an air-cooled 
triode of 8 kW anode dissipation, suitable 
for use as an oscillator or RF power ampli-
fier for broadcast transmitters operating at 
frequencies up to 3 Mc/s. 

DESIGN: 
The anode of OFHC copper which forms 
the lower part of the tube envelope is pro-
vided with a copper radiator for air cooling. 
The upper part of the tube envelope is of 
lead glass and carries the filament terminals 
which are attached to an insulating bridge 
with corona ring. The self-supporting tung-
sten grid is connected to a terminal on the 
side of the tube envelope. The radiator has 
a wide crown which enables exactly vertical 
positioning of the tube. 

HEATER DATA: 
Direct heating, thoriated tungsten cathode, 
parallel feed. 
Uf 
If 

to-II v 
42-48 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Cg/k 

Ca/k 
Ca/g 

26.6 
1.5 

29.5 

CHARACTERISTIC DATA: 
u 33-44 

4.4-6.0 kQ 
16.0 A 
11.0 A 

RATINGS: 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 

KOYO 

pF 
pF 
pF 

12 kW 
8 kW 

2.6 A 
2A 
3 Mc/s 

RD8XH 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre RD8XH ist eine luftge-
kiihlte Triode mit 8 kW Anodenverlust-
leistung, geeignet zur Verwendung als 
Oszillator oder Hochfrequenz-Kraftver-
starker fur Rundfunksender, die auf Fre-
quenzen bis zu 3 MHz arbeiten. 

AUSFUHRUNG: 
Die aus Vakuumkupfer angefertigte Anode 
bildet den unteren Teil des Kolbens and 
ist mit einem Kupferradiator fur Luft-
kuhlung versehen. Der obere, aus Bleiglas 
angefertigte Kolbenteil tragt am Scheitel 
Einschmelzungen der Heizzufiihrungen, die 
an die Stifte eines Isoliersteges mit Schutz-
ring befestigt sind. Das aus Wolfram ange-
fertigte selbsttragende Gitter ist an einer 
Kolbenseite herausgefiihrt. Der Kiihler ist 
mit einem breiten Kopf versehen, der eine 
genau vertikale Lagerung der Rohre er-
moglicht. 

HEIZANGABEN: 
Thorierte Wolframkatode, in Parallelschal-
tung direkt geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN : 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 
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TekepaTopttbtu Tpuod 

Transmitting triode 
Sendetriode 

RD8XH 

OXJIA)KL[EHHE: Boa sysHHoe npnnyltH-
Tenbxoe. Pacxwt ,una oxnaxtAeana ano,ga 
COCTaBJIaeT 24 M3/MHH npH AaBJI HHH 160 MM 
B. Cr. IIosbrmexne TeMneparypbr ox.saxtaaso-
miero Bo3J[yxa He uasxosO npesbsmam 25° C. 
Ban ioa J(OnxteH OXlfaxcRamca TaxnM o6pa-
30M, YTO6bs TeMnepaTypa HIS OSHOH 153 ero 
YacreFi He npeablcHna 100° C. 

PAEOLIEE IIOJIO)KEHHE: Beprnxanbaoe, 
aHO3IOM BHH3. 

IIPHMEIIAHHH 

1. B xagecTBe ycnnnrena MOII;HOCTH. 
2. Ha 6annone xaxcuo# )raMnb1 yxaaaHo 

xanpaxteslne HaKaJIa, npH KOTOpOM o6ec-
negHBaeTcsi 3Hagexne TOxa BMHCCHH 
Ie = 16 a. 

BEC: 6,20 xr 

/ 

152 

1 
1 

COOLING: By forced air. Anode — 24 cu. 
m/min at 160 mm w. col. pressure. The tem-
perature rise of the cooling air must not 
exceed 25° C. Tube envelope — The tem-
perature of the glass part of the tube enve-
lope must not exceed 100° C. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down. 

NOTES: 

1. As a power amplifier. 
2. Each individual tube is marked on the 

glass envelope with the filament voltage 
at which the emission l e  = 16 A. 

WEIGHT: 6.20 kg 

0 2 6 6 10 12 14 16 
U° a vl 

18 
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KOHLUNG: durch Luftstrom. Anode —
24 m3/min bei Druck 160 mm WS. Die 
Erwarmung der Luft dart 25° C nicht uber-
schreiten. Kolben — derart gekuhlt, dass 
die Temperatur an keiner Stelle 100° C 
uberschreitet. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten. 

ANMERKUNGEN: 
1. Ala Kraftverstarker. 
2. Am Kolben jeder Rihre ist diejenige 

Heizspannung angegeben, bei der die 
Emission l e  = 16 A betragt. 

GEWICHT: 6,20 kg 

 G 

10 12 14 16 18 
L/Q [kv] 

KOVO 
153 



reueparopttbtu rpuoa 
Transmitting triode 

Sendetriode 

RD12XB 
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35.O5 IIPHMEHEHHE 

JIaMIla TECJIA RD12XB xsnaeTCH rexepa-
TOpHbIM TPHOAOM C BO3AyIIIHLIM OXJIaxCAe-

HH2M H 3HageHxeM paccexBaeMoFI aHOAOM 

MO1I iOCTH 12 KBT, KOTOPMI3 npeAHa3HaYeH 

AJIH npBMBHeHHH B KaYeCTBe yCHJIHTBJUI 

MOH;HOCTH HH3KOFI Y3CTOTH B KJICCB B, 

HJIH yCKJrTeuia MOu~HOCTH BMCOKOFi YaCTo-

TbI BIIJIOT AO YaCTOTbr 30 Mru, a Taloxe 

B KaYeCTBe reHepaTOpHOI3 JlaMnbl AJIH npo-

MbIIHJIemmlX rexeparopoa B. Y. 

O~OPMJIEHHE 

B KyrlOulbxoit YacTH 6aJlnoxa, H3roTasJleH-
HOrO H3 CBHHI~OBOrO CTexufa, H3XO ITCH BbI-

BOAbI I~enH HaKaufa, 3aKpenJleHHble Ha H30-

napytoIH,eFI nulaHKe, C 3aII~nTHbIM KOJIbt[OM. 

CerKa H3roTOBJIeHa B BHAe )K CTKOH KOH-

CTpyxuxH 4lOpMal KJIerKH 113 Boull4paMa 

K BLIBOAHTC1 C 6OKOBot CTOPOHBI 6auuloxa. 
HHxcxaa YaCTb 6anuoxa o6pa3osaxa ano-
AOM 113 BBKyyMHOH McAK, Ha KOTOPOM 

pacnonoxcen pauxarop 113 MeuH AJIH B03-

Ayumoro oxuaK(AeHa. Pa warop cxa6>Kex 
IHHpOK0I3 rouloBKOH, KOTOpOH no3BonaeT OCy-

x[eCTBHTb TOHHO BCPTHKa)IbHOe 3aKpeIIJlexxe 

JlaMnbl. JlaMna cxa6>Ke.Ha pyYKBM1 Ana 

nepexocxx. 

AAHHbIE IjEHH HAKAJIA 

KaroA npaMOHaKaulbHBIH, BOJn4paMoBMf; 

fHTaHHe OCy1J,eCTBJI$teTCB n0 napauueumHOH 

CXeMe. 

MEIKIIY3JIEKTPO1ZHbIE EMKOCTH 

3JIEKTPHUECKHE IIAHHbIE 

IIPE,I~EJIbHO )IOIIYCTHMFIE 
3KCHJIYATAUHOHHbIE AHHIIE 



APPLICATION: 
The TESLA RD12XB tube is an air-cooled 
triode of 12 kW anode dissipation, suitable 
for use as a class B AF power amplifier, or 
RF power amplifier at frequencies up to 
30 Mc/s, or as an oscillator in industrial 
generators. 

DESIGN: 
The upper part of the tube envelope is of 
lead glass and carries the filament terminals 
which are attached to an insulating bridge 
with corona ring. The self-supporting tung-
sten grid is connected to a terminal on the 
side of the tube envelope. The anode of 
OFHC copper which forms the lower part 
of the tube envelope is provided with a cop-
per radiator for air cooling. The radiator 
has a wide crown which enables exactly ver-
tical positioning of the tube. The tube is 
provided with handles for carrying. 

HEATER DATA: 
Direct heating, tungsten cathode, parallel 
feed. 
Uf 
If 

18-20 V 
94-102 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Cg/k 29.6 pF 
Ca/k 3.0 pF 
Ca/g 21.5 pF 

CHARACTERISTIC DATA: 
/t 40-50 

4.5-5.2 k$2 
13.2 A 

Ri 
IB

MAXIMUM RATINGS: 
Ua (f < 3 Mc/s) max. 
Ua (f < 30 Mc/s) max. 
Uy (osc, f < 3 Mc/s) max. 

KOVO 

IS kV 
9 kV 

12 kV 

RD12XB 
VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre RD12XB 1st eine luft-
gekuhlte Triode mit 12 kW Anodenverlust-
leistung, geeignet als Niederfrequenz-Kraft-
verstarker der Klasse B oder als Hochfre-
quenz-Leistungsverstarker fur Frequenzen 
bis zu 30 MHz, gegebenenfalls auch als 
Oszillator fur Industriezwecke. 

AUSFUHRUNG: 
Am Scheitel des Bleiglaskolbens sind durch 
Einschmelzungen die Heizzufuhrungen her-
rausgefuhrt and an einen Isoliersteg mit 
Schutzring befestigt. Das aus Wolfram an-
gefertigte selbsttragende Gitter ist an der 
Kolbenseite herausgefuhrt. Den unteren 
Kolbenteil bildet die aus Vakuumkupfer 
hergestellte Anode, die mit einem Kupfer-
radiator zur Luftkuhlung versehen ist. Der 
Kohler hat einen breiten Kopf, der eine 
genau vertikale Lagerung der Rohre er-
moglicht. Die Rohre ist mit Traggriffen 
versehen. 

HEIZANGABEN: 
Wolframkatode, in Parallelschaltung direkt 
geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITAT: 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 
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feneparoptmcu Tpuod 
Transmitting triode 
Sendetriode 

RDI2XB 

OXJIA)KLjEHHE: Bo3uymHoe IlpMxyuH-

Tenbxoe. Pacxou Bo3,uyxa ,qng oxjlaxc.ueHllg 

axoua cocraanger 32 M3/MHH npH AaBJIeHHH 

160 MM B. CT. Ba.anox uonxceH oxnaxcnamca 
TBKHM o6pa3oM, °iTofbl TeMMepaTypa .ino6o% 

era YacTH He npeBbICHJIa 100 ° C. 

PABOLIEE IIOJIO)KEHHE: Bepxxxanbxoe, 
aHOItOM BHM3. 

IIPUMELIAHUSI: Ha 6a.nnoxe Ka>KJtox 
JlaMnbl yxa3axo xanpsnxexxe Haxana, npn 
xoTopOM o6ecneYMaaeTcg 3IIagexxe Toxa 
BMMCCHM Ie = 13,2 a. 

BEC: 9,5 xr 

12 

10 

6

. 80pV 
4 

6p0V - 
2 '~ 400V 

x 00
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oOo V 

600V 

5p0 V

300V 

2p0V 

100 V 

-100 V 

2 4 6 8 10 

Wa 
la
Wg
Ig
T 

max. 
max. 

max. 

max. 

max. 

12 kW 

2.5 A 

0.5 kW 

0.5 A 

30 Mc/s 

COOLING: By forced air. Anode — 32 Cu. 
m/min at 160 mm w. col. pressure. Tube 
envelope — The temperature of any glass 
part of the tube envelope must not exceed 
100° C. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down. 

NOTE: Each individual tube is marked on 
the glass envelope with the filament volt-
age at which the emission le = 13.2 A. 

WEIGHT: 9.5 kg 

12 14 
U° (1k'] 

-3•'•V 
16 

RD12XB

18 20 



KUHLUNG: durch Luftstrom. Anode —
32 m3/min bei Druck 160 mm WS. Kolben 
— derart gekuhlt, dass die Temperatur 
keines Kolbenteiles 1000 C ubersteigt. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten. 

ANMERKUNG: Am Kolben jeder Rohre 
ist diejenige Heizspannung angegeben, bei 
der die Emission IQ = 13,2 A betragt. 

GEWICHT: 9,5 kg 
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rekeparopnbta Tpuod 
Transmitting triode 
Sendetriode 

RDI2XH 

,5  0,5 

IIPHMEHEHIIE 

JIaMna TECJIA RD12XH RBn$I TC$t rexepa-
TOPHbIM TPHOAOM C BO3 L WHMM OXRa)KAe-

HHCM H 3HaUEHHCM pacceHBaeMOH anOAOM 

MOII;HOCTH 12 KBT, KOTopblx npeAlla3xasex 
AnR npMM2HQHHR B KageCTBe yCHnHTenH 

MOIL HOCTH HH3KOH YaCTOTI B xnacce B, 

HnH yCHRHTenR MoU TOOTH BbICOKOH HaCTo-

TbI BnnOTb AO ilacToTbr 30 Mru, a TaKHCe 

B KagecTBe reHepaTOpHOH naMnbi npOMbIIII-

.IIeHHbIX reaepaTOpoB B. 4. 

O~OPMJIEHHE 
B xynonbxOH eacra 6annoaa, H3roTosneH-
HOTO 143 CBHHgOBoro cTexna, HaXOARTC$I BM-

BOAbi Ijeng Haxana, 3axpenneHHbre Ha II30-

nHpyIo neH rrnaaxe C 3aU~HTHMM KOnbI~OM. 

Cerxa H3roroBneHa B BIIAe ,K CTKOH xOH-

CTpyKgHM 4lOpMbr KneTKH 143 BOn144paMa 

H BbIBOABTCR C 60KOBOH CTOp0BTI 6annoxa. 
HHBciiaR gacTb 6annoxa o6paaonaxa aao-
AOM 143 BaKyyMHOH McAH, Ha KOTOPOM 
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APPLICATION: 
The TESLA RD12XH tube is an air-cooled 
triode of 12 kW anode dissipation, suitable 
for use as a class B AF power amplifier, RF 
power amplifier, or as an oscillator in indus-
trial generators. 

DESIGN: 
The upper part of the tube envelope is of 
lead glass and carries the filament terminals 
which are attached to an insulating bridge 
with corona ring. The self-supporting tung-
sten grid is connected to a terminal on the 
side of the tube envelope. The anode of 
OFHC copper which forms the lower part 
of the tube envelope is provided with a cop-
per radiator for air cooling. The radiator 

KOVO 

RD12XH 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre RD12XH ist eine luft-
gekuhlte Triode mit 12 kW Anodenverlust-
leistung, geeignet als Niederfrequenz-Kraft-
verstarker der Klasse B oder als Hochfre-
quenz-Leistungsverstarker fur Frequenzen 
bis zu 30 MHz, gegebenenfalls auch als 
Oszillator fur Industriezwecke. 

AUSFOHRUNG: 
Am Scheitel des Bleiglaskolbens rind durch 
Einschmelzungen die Heizzuleitungen he-
rausgefuhrt and an einen Isoliersteg mit 
Schutzring befestigt. Das aus Wolfram 
angefertigte selbsttragende Gitter ist an 
der Kolbenseite herausgefuhrt. Den unte-
ren Kolbenteil bildet die aus Vakuumkupfer 
hergestellte Anode, die mit einem Kupfer-
radiator zur Luftkuhlung versehen ist. Der 
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lexepaTopxbtU Tpuod 

Transmitting triode 
Sendetriode 

RDI2XH 

pacnono>xeH pa,II,xazop H3 Me,II,x uax BO3-

uymxoro oxnaxcuexxx. PauxaTop cxa6x(eH 

mxpoxOK roaoBKoH, Kozopag no3BonxeT 

0CyI1CCTBHTb TOTIHO BepTHxaJIbHOe 3axpen-

aexxe JIaMIIbr. JIaMna cxa6x(exa pyYxaMx 

uax nepexocxH. 

JAHHbIE L1EHH HAKAJIA 

KaTou npaMOHaKaabHBIFi, H3 zopxpoaaH-

Horo BoJn4paMa; nHraHxe ocyn;ecrangexca 

no napaaaeabxol3 cxeMe. 

ME)KIIY3JIEKTPOAHBIE EMKOCTH 

3JIEKTPIfIECKI4E J AHHbIE 

HPEJ_IEJIbHO JOHYCTHMbIE 

3KCHJIYATAUHOHHME J(AHHME 

OXJIA)f(JIEHHE: Bo3uymxoe npsIHyuH-

TeabHOe. Pacxo Bosuyxa Aax OXaax(,aeHHa 

axoua cocrasaaer 25 M3/MHH npH 1IBBaeHHH 

120 MM B. CT. HarpeB oxJlaB ealonfero BO3-

uyxa He IOJflK H npesblcxrb 25° C. Baaaon 

AOJI)KeH Ox]IaMAaTbCa TaKHM 06pa3OM, qTO-

6M TeMnepaTypa aI060H ero YaCTIf He npe-

BbICHxa 100° C. 
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has a wide crown which enables exactly ver-
tical positioning of the tube. The tube is 
provided with handles for carrying. 

HEATER DATA: 
Direct heating, thoriated tungsten cathode, 
parallel feed. 
Uf 

If 

10.5-21.0 V 

53-60 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Cg/k 

Ca/k 
Ca/g

CHARACTERISTIC DATA: 

Ri 

le 

'eV 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua (f < 3 Mc/s) 

Ua (f < 30 Mc/s) 

Ua (osc, f < 3 Mc/s) 

Wa 

la 
Wg

Ig

f 

max. 

max. 

max. 

max. 

max. 

max. 

max. 

max. 

30 pF 

3 PF 

22 pF 

40-50 
4.5-5.2 kd2 

18 A 

14 A 

15 kV 

9 kV 

12 kV 

12 kW 

23 A 

0.5 kW 

0.5 A 

30 Mc/s 

COOLING: By forced air. Anode — 25 cu. 
m/min at 120 mm w. col. pressure. The tem-
perature rise of the cooling air must not 
exceed 25° C. Tube envelope — The tem-
perature of the glass part of the tube enve-
lope must not exceed 100° C. 



RD12XH 

Kuhler hat einen breiten Kopf, der eine 
genau vertikale Lagerung der Rohre er-
moglicht. Die Rohre ist mit Traggriffen 
versehen. 

HEIZAN GAB EN: 
Thorierte Wolframkatode, in Parallelschal-
tung direkt geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN : 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 

KUHLUNG: durch Luftstrom. Anode — 
25 m3/min bei Druck 120 mm WS. Die 
Erwarmung der Kuhlluft dart 25° C nicht ______ 
iiberschreiten. Kolben — derart gekUhlt, 
dass die Temperatur keines Kolbenteiles 
100° C ubersteigt. 

KOVO 
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TeaepaTopnbIf Tpuod 

Transmitting triode 
Sendetriode 

RDI2XH 

PABOLIEE IIOJIO)KEHIIE: BepTnxaJlbHoe, MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
aHOAOM BHH3. down. 

HPHMEgAHHE: Ha 6an.noxe xa)K o>3 
naMnbI yxaaaxo xarrpxxcexne Haxana, npx 
KOTOPOM o6ecne4HBaeTca 3HageHHe TOxa 
3MHCCHH Ie = 18 a. 

BEC: 9,5 to 

NOTE: Each individual tube is marked on 
the glass envelope with the filament voltage 
at which the emission l e = 18 A. 

WEIGHT: 9.5 kg 

10 12 

R012XH
IaJ91 = fNa) 

14 t6 18 20 
Lie Ikv) 
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RD12XH 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten. 

ANMERKUNG: Am Kolben jeder Rohre 
1st diejenige Heizspannung angegeben, bei 
der die Emission le = 18 A betragt. 

GEWICHT: 9,5 kg 
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rehepaTophaca Tpuod 

Transmitting triode 

Sendetriode 

RDI2YB 

164 

HPHMEHEHHE 
JlaMna TECJIA RD12YB aBJlaercx rexepa-
TOPHbIM TPHOJ[OM C BOJIHHaIM Oxna7KJIeHHeM 

H 3HaYeHHeM pacceHBaeMOIi BHOJ[OM MOJW 

HOCTII 12 KBT, ROTOphr npejuia3HaYeH J[Ju 

pa6omi B KageCTBe rexepaTopa, HnH ycH-
nHTenfl MOIIJ,HOCTH BMCOKOH 4aCTOTI B KnaC-

ce C nnom Jto eacroml 30 MrI;. 

O~OPMJIEHHE 
B KynOnbHOi 4acTH 6annOHa, H3rOTOBneH-

HOTO H3 CBHHI;OBOrO cTexna, HaXOJIHTCB 

BbIBOJIbI I~enH HaKana, 3axpennexxble Ha 

H3ouHpyiou eH nuIaHKe C 3aInHTHSIM KOnb-

IjOM. CerKa H3rOTOBJICHa B BHJ{e )KeCTKOH 

KOHCTpyKgHH OpMbI KneTKH H3 BOna4paMa 

H BMBouHTCg C 6oxOBOH CTOPOHH 6annoHa. 

HHxcxaa *sacra 6annoxa o6pa3OBaxa axo-
JIOM H3 BaxyyMHoii MCJ[H, KOTOpbLH npen-

Ha3Haecx JI,n$I yCT3HOBKH B xOHCyxe BOJIn-

xoro OxjlanCAeRHJI. 

Z~AHHME LIEHH HAKAJIA 
KaTou np$IMoxaxanaHbni, BoJt14paMOBB i3; 

nHTanHe ocyU ecTBntleTc$ no napannenbHoFi 

cxeMe. 

ME)K1fY3JIEKTPO2 HME EMKOCTH 

3JIEKTPHUECKHE MHHBIE 

IIPE) EJH HO ,I[OHYCTHMBIE 
3KCHJIYATAUHOHHbIE JIAHH}1E 



I 
I 

APPLICATION: 
The TESLA RD12YB tube is a water-cooled 
triode of 12 kW anode dissipation, suitable 
for use as an oscillator or class C RF power 
amplifier at frequencies up to 30 Mc/s. 

DESIGN: 
The upper part of the tube envelope is of 
lead glass and carries the filament terminals 
which are attached to an insulating bridge 
with corona ring. The self-supporting tung-
sten grid is connected to a terminal on the 
side of the tube envelope. The anode of 
OFHC copper which forms the lower part 
of the tube envelope is designed for inser-
tion in a jacket for water cooling. 

HEATER DATA: 

Direct heating, tungsten cathode, parallel 
feed. 
U{ 
If 

18.5-20.6 V 
66-74 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Cg/k 
Calk 
Ca/g 

CHARACTERISTIC DATA: 

26.6 pF 
1.5 pF 

29.5 pF 

f2 38-48 
Ri 4.4--6.0 k~ 
la II A 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua (osc, f < 3 Mc/s) 
Ua (osc, f < 30 Mc/s) 
Ua) 
Wa 
15
Wg
Ig
f 

KOVO 

max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 

12 kV 
9 kV 
9 kV 

12 kW 
2A 

0.3 kW 
0.3 A 
30 Mc/s 

RD11YB 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre RD12YB ist eine wasser-
gekuhlte Triode mit 12 kW Anodenverlust-
leistung, geeignet als Oszillator oder Hoch-
frequenz-Kraftverstarker der Kiasse C fur 
Frequenzen bis zu 30 MHz. 

AUSFUHRUNG: 
Am Scheitel des Bleiglaskolbens sind die 
Heizzuleitungen herausgefuhrt and an einen 
Isoliersteg mit Schutzring befestigt. Das 
aus Wolfram angefertigte selbsttragende 
Gitter ist an der Kolbenseite herausgefuhrt. 
Den unteren Teil des Kolbens bildet die 
aus Vakuumkupfer hergestellte Anode, die 
zum Einsetzen in einen Wasserkuhimantel 
angepasst ist. 

HEIZANGABEN: 
Wolframkatode, in Parallelschaltung direkt 
geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN : 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 

165 



fekepaTopabtti Tpuod 
Transmitting triode 
Sendetriode 

RD12YB 

OXJIA)K,I~EHHE: Bort u oe H Bo3AyHIHOe 

nplsHyuxxenblloe. PacxoA BOAb1 2UIH oxnaB<-
A2HHH aHOAa cocTasnaeT 12 .U/MHH npH 
,I(aBJIeHHH 1,5 aTM. BannoH AonMeH oxnaB<-
AaTbCH nOTOKOM B037IyXa TaXHM 06pa3OM, 

~IT06bI TQMnepaTypa Hit OAHoI3 113 ero 'sac-
1015 He IIp0BNCHna 100° C. 

PABOLIEE HOJIO)I(EHHE: BepTxxa.mssoe, 

aHOAOM BHH3. 

UPHMEIIAHHSI 

1. B xagecTBe ycHnMT JL5 B xnacce C. 
2. Ha 6a.nsoae xax<AOH naMnbl IlPHB 0HO 

HanpaB<eHne Haxana, npH KOTOPOM o6ec-
negHBaeTCa 3Ha'CHHe TOxa 3MHccMH 

Ie = 11 a. 

BEC: 2,85 KT 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 

_200 

COOLING: By water and air. Anode — By 
water, 12 litres/min at 1.5 kg/sq. cm pres-
sure. Tube envelope — By circulating air; 
the temperature of any glass part of the 
tube envelope must not exceed 1000 C. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down. 

NOTES: 
1. As a class C power amplifier. 
2. Each individual tube is marked on the 

glass envelope with the filament voltage 
at which the emission l e = 11 A. 

WEIGHT: 2.65 kg 

E
lF

 r 
=v~N~oo 

1 1 1 

RDI2Y8 
U91 = J(UQ) 

■ 

{ ri

1 

IF-

.

-- oANe~__ 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 

Ua (kv] 
18 

166 



KUHLUNG: durch Wasser and Luftstrom. 
Anode — durch Wasser, 12 Liter/min bei 
Druck 1,5 at. Kolben — durch Luft derart 
gekuhlt, dass die Temperatur keines Kolben-
teiles 100° C ubersteigt. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten. 

ANMERKUNGEN: 
1. Als Verstarker der Klasse C. 
2. Am Kolben jeder Rohre ist diejenige 

Heizspannung angegeben, bei der die 
Emission le = 11 A betragt. 

GEWICHT: 2,85 kg 
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renepaTophblu Tpuod 

Transmitting triode 
Sendetriode 

RDI2YH 

168 

IIPHMEHEHHE 
JIaMna TECJIA RD12YH HBJIHeTCH reaepa-
TOpHbIM TPHOAOM C BOAHHMM OXHa?E eHHQM 

H 3HatIeHHeM pacceHBaeMoi aHOAOM MOIIS-

HOCTH 12 KBT, HOTOparH npeAHa3HaHeH AJIH 

pa6oml B xa*IecTBe renepaxopa, HJIH ycM IH-
TQJIH MOnWOCTI! BMCOKOH 4aCTOTLI B KJIacce 

C BHJIOTb AO YaCTOTLI 30-Mru. 

O~OPMJIEHHE 
B KyfOJIbHOH YacTH 6ajIJIona I33rOTOBHeH-

HOrO H3 CBIrHI~OBOTO cTexjla, HaXOAHTCH 

BMBOAbI I~ena HaxaJIa, KOTOpaie 3axpenHeHbl 

Ha H3OJIHpyx)B.~eH nnanxe C 3aII MTHMM 

HOJIbI~OM. CRTxa B3rOTOBHeHa B BHAe HCeCT-

KOH KOHCTpy1U HH 4OpMbI xnemH H3 BOJib-

4paMa H BbIBOAHTCH C 60KOBOH CTOpOHbI 

6annona. HHH HHH gacm 6a i ioaa o6pa3o-
BaHa aHOAOM H3 BaxyyMHOH Me.H, xOTO-

pbIi AAa yCTaHOBKH B HO-

HCyXe BOAHHOTO OXJIa)K eHHH. 

,IIAHHNE UEIIH HAKAJIA 

KaToA npaMonaxanbnaIH, n3 TOpapOBaH-
HOro BoJn4paMa; naTaHHe OCyII[eCTBHHCTCH 

no napanJle m off cxeMe. 

ME?K,I~Y3JIEKTPO1(HhIE EMKOCTH 

3JIEKTPHuECKHE 1~AHHbIE 

IIPE1[EJIbHO AOITYCTYIMhIE 
3KCIIJIYATAIZHOHHbIE ) AHHbIE 



RD12YH 

APPLICATION: 
The TESLA RDI2YH tube is a water-cooled 
triode of 12 kW anode dissipation, suitable 
for use as an oscillator or class C RF power 
amplifier at frequencies up to 30 Mc/s. 

DESIGN: 
The upper part of the tube envelope is of 
lead glass and carries the filament terminals 
which are attached to an insulating bridge 
with corona ring. The self-supporting tung-
sten grid is connected to a terminal on the 
side of the tube envelope. The anode of 
OFF-IC copper which forms the lower part 
of the tube envelope is designed for inser-
tion in a jacket for water cooling. 

HEATER DATA: 
Direct heating, thoriated tungsten cathode, 
parallel feed. 
Uf 10-11 V 
If 42-48 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Cg/k 

Ca/k 
Ca/g 

CHARACTERISTIC DATA: 

R, 
le

lev 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua (osc, f < 3 Mc/s) 
Ua (osc, f < 30 Mc/s) 

Ua') 
Wa 
Ia') 

Wg 
Ig
f 

KOVO 

max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 

26.6 pF 
L5 pF 

29.5 pF 

33-34 
4.4-6.0 kQ 

16 A 
II A 

12 kV 
9 kV 
9 kV 

12 kW 
2A 

0.3 kW 
0.3 A 
30 Mc/s 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre RDI2YH ist eine wasser-
gekuhlte Triode mit 12 kW Anodenverlust-
leistung, geeignet als Oszillator oder Hoch-
frequenz-Kraftverstarker der Klasse C fur 
Frequenzen bis zu 30 MHz. 

AUSFUHRUNG: 
Am Scheitel des Bleiglaskolbens sind die 
Heizzuleitungen herausgefuhrt and an einen 
Isoliersteg mit Schutzring befestigt. Das aus 
Wolfram angefertigte selbsttragende Gitter 
ist an der Kolbenseite herausgefuhrt. Den 
unteren Tell des Kolbens bildet die aus 
Vakuumkupfer hergestellte Anode, die zum 
Einsetzen in einen Wasserkuhlmantel an-
gepasst ist. 

HEIZANGABEN: 
Thorierte Wolframkatode, in Parallelschal-
tung direkt geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN : 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 
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reHeparopnbcu Tpuod 
Transmitting triode 
Sendetriode 

RD I2YH 

OXJIA) fEHHE: BouaHoe H Bo31[yfIHOe 
npnxyu s enbxoe. Pacxou soubs una oxnaa<-
uexnH axoua cocTasnaer 12 n/MHH npx 
1 aBJIeHHH 1,5 aTM. Ban.noH uonx<eH oxnax<-
,II,aTbC5I nOTOKOM BO321Xa TaKHM O6pa3OM, 

YTo6M TeMnepaTypa HH O}(HOH H3 ero Hac-

Te11 xe npeBa1cxna 100° C. 

PABOLIEE HOJIOIICEHHE: BepTHKa.nbxoe, 
aHOAOM BHH3. 

HPHMELIAHH5I 

1. B xaHeCTBe yCHJIHeJt51 MOH~HOCTH B xJiaC-

ce C. 
2. Ha 6annoxe Kax<uo# naMnbl yxa3axo 

xanpsx<exxe Haxana, npH xoTopoM o6ec-
negHBaeTCB 3xageHne TOKa 3MHCCHH 

Ie=16 a. 

BEC: 2,85 xr 

170 

COOLING: By water and air. Anode — By 
water, 12 litres/min at 1.5 kg/sq. cm pres-
sure. Tube envelope — By circulating air; 
the temperature of the glass part of the tube 
envelope must not exceed 100° C. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down. 

NOTES: 
1. As a class C power amplifier. 
2. Each individual tube is marked on the 

glass envelope with the filament voltage 
at which the emission le = 16 A. 

WEIGHT: 2.85 kg 

0 2 6 8 10 12 14 
U° [kV) 
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KUHLUNG: durch Wasser and Luftstrom. 
Anode — durch Wasser 12 Liter/min bei 
Druck 1,5 at. Kolben — durch Luftstrom 
derart gekuhlt, dass die Temperatur in 
keinem Kolbenteil 100O C ubersteigt. 

ARBEITSLAGE: vErtikal, Anode unten. 

ANMERKUNGEN: 
1. Als Kraftverstarker der Klasse C. 
2. Am Kolben jeder Rohre 1st diejenige 

Heizspannung angegeben, bei der die 
Emission le = 16 A betragt. 

GEWICHT: 2,85 kg 
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renepaTophbcd Tpuod 

Transmitting triode 
Sendetriode 

R D 18YA 

35sQ5 
HPHMEHEHHE 
JIaMna TECJIA RD18YA aBJlaeTca rexepa-
TOpHbIM TpHOBOM C BOJI$HI,IM oxnaBc IeHHeM 

H 3Ha'IeHHeM pacceHBaeMOH BHOOM MOB~-

HOCTH 18 KBT, KOTOpMiI npe]IHa3HaTIeH ,una 
npxMexexxa B xagecTBe reHepaTopa, ycH-
nHTena MOII~HOCTH BSICOKOH gaCTOTbI BBJIOTb 

,qo 4aCTomI 30 Mrq, HJIH yCHJIBTena MOx;-

HOCTH HH3KOH gaCTOTLI B KJIacce B. 

O<hOPMJIEHHE 
B xynonbxoH HaCTH 6annoxa, H3rOTOBJIeH-
HOTO H3 CBHHI;OBOFO CTCKJIa, Haxoj(axca 

BLIBOIIBI I[efM HaKaJIa, KOTOpble 3aHpeIIJICHbi 

Ha x3onxpyIOII7eI1 nJIaHKe C 3BII;BTxb1M 

KOJIbITOM. CeTKa H3roTOBJIeHa B BH,II,e )KecT-

KOH KOHCTpyKL HH OpNI I KJIeTKH H3 BOJIb-

~paMa H BLIBOIIHTCH C 6OKOBOH CTOpOHbI 

6annoxa. HHHCHaa Yacm 6annoxa o6pa3o-
BaHa axoilOM H3 BaKyyMHOH Mei[x, KOTo-

pblH npeJIHa3HageH Jlna yCTaxoBKII B KO-
xcyxe BOJIIHOTO OxnaHCIICHHH. 

AAHHbIE IZEHH HAKAJIA 

KaTou npHMoxaKanbxbIH, BoJn4paMoBLIH; 

HHTaHHe OCyn~eCTBJIaeTCa no napainienbHOH 
cxeMe. 

MEIKAY3JIEKTPO1[HbIE EMKOCTH 

3JIEKTPHLiECKHE 1 AHHbIE 

HPE1[EJIbHO .1tOHYCTHMbIE 
3KCHJIYATAJJHOHHbIE 1~AHHbIE 
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APPLICATION: 
The TESLA RD18YA tube is a water-cooled 
triode of 18 kW anode dissipation, suitable 
for use as an oscillator, RF power amplifier 
up to 30 Mc/s, or class B AF power amplifier. 

DESIGN: 
The upper part of the tube envelope is of 
lead glass and carries the filament terminals 
which are attached to an insulating bridge 
with corona ring. The self-supporting tung-
sten grid is connected to a terminal on the 
side of the tube envelope. The anode of 
OFHC copper which forms the lower part 
of the tube envelope is designed for inser-
tion in a jacket for water cooling. 

HEATER DATA: 
Direct heating, tungsten cathode, parallel 
feed. 
Uf 
If 94-104 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 

18-20 V 

Cg/k 
Ca/k 

Ca/g 

CHARACTERISTIC DATA: 

R, 
IC

MAXIMUM RATINGS: 
Ua (f < 3 Mc/s) 
Ua (f < 30 Mc/s) 
Ua (se, f < 3 Mc/s) 

Wa 
la
Wg

Ig
f 

KOVO 

max. 
max. 
max. 
max. 
max. 

max. 

max. 

max. 

29.6 pF 
3.0 pF 

21.5 pF 

40-50 
4.5-5.2 kQ 

13.2 A 

15 kV 
9 kV 

12 kV 
18 kW 

2.5 A 
0.5 kW 

1.0 A 
30 Mc/s 

RD1OYA 
VERWENDUNG: 
Die TESLA-RShre RD18YA ist eine wasser-
gekuhlte Triode mit 18 kW Anodenverlust-
leistung, geeignet als Oszillator, Hochfre-
quenz-Kraftverstarker fur Frequenzen bis 
zu 30 MHz oder als Niederfrequenz-Lei-
stungsverstarker der Klasse B. 

AUSF0H RUNG : 
Am Scheitel des Bleiglaskolbens sind die 
Heizzuleitungen herausgefuhrt and an einen 
Isoliersteg mit Schutzring befestigt. Das aus 
Wolfram angefertigte selbsttragende Gitter 
ist an der Kolbenseite herausgefuhrt. Den 
unteren Teil des Kolbens bildet die aus 
Vakuumkupfer hergestellte Anode, die zum 
Einsetzen in einen Wasserkuhlmantel an-
gepasst 1st. 

HEIZANGABEN: 
Wolframkatode, in Parallelschaltung direkt 
geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN : 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 
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Tekeparopabca Tpuoa 
Transmitting triode 

Sendetriode 

RD18YA 

OXJTA>ICAEHHE: Bouxxoe H BO3uyiuxoe 
npxxyunTenaxoe. Pacxoq souai unx oxnaxc-
uexxx axoua cocTameT 18 n/MHH npx 
IlaBneHHH 1,5 aTM. EannOH 2onMeH ox.naxc-
,gamca fOTOKOM B03yxa TaKHM o5pa30M, 

4T06ai TeMnepaTypa xx OJUIOn 513 er0 'lac -

Ted He npesaiciina 100° C. 

PAEOLIEE HOJIO>KEHHE: BepTHKanaxoe, 
aH00OM BHH3. 

UPUMEUAHUE: Ha 6annoxe Ka Egox 
naMnai yxa3axo xanps.xcexxe xaKana, npx 

KOTOPOM o6ecne4xsaeTca 3xageHxe Toxa 

3MHccnx Ie = 13,2 a. 

BEC: 5,00 Kr 

1000 

800 

f o r

600 

400 

200 
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-200 
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COOLING: By water and air. Anode — By 
water, 18 litres/min at 1.5 kg/sq. cm pres-
sure. Tube envelope — By circulating air; 
the temperature of any glass part of the 
tube envelope must not exceed 100°C. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down. 

NOTE: Each individual tube is marked on 
the glass envelope with the filament volt-
age at which the emission le = 13.2 A. 

WEIGHT: 5.00 kg 
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KUHLUNG: durch Wasser and Luftstrom. 
Anode — durch Wasser 18 Liter/min bei 
Druck 1,5 at. Kolben — durch Luftstrom 
derart gekuhlt, dass die Temperatur keines 
Kolbenteiles 100° C ubersteigt. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten. 

ANMERKUNG: Am Kolben jeder RShre 
1st diejenige Heizspannung angegeben, bei 
der die Emission le = 13,2 A betri gt. 

GEWICHT: 5,00 kg 
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rekeparopabca Tpuoa 
Transmitting triode 
Sendetriode 

RD18YH 

176 

35'a5
HPHMEHEHHE 

J1aMna TECJIA RD18YH BBnBeTcH renepa-
TOPHbIM TpHOAOM C BOfaHbIM oxnaBcaenHQM 

H BenHYBHOH pacceHBaeMoi BHOJIOM MOII{-

HOCTH 18 KBT, KOTOPbIH npei{Ha3H3YeH Ann 

npHMexexna B xagecTBe rexepaTopa, ycn-
nHTenSI MOH(HOCTH BbICOKOH YacTOmi BIInOTb 

AO YacToml 30 Mri , HIIH ycxnHTenx MoII;-

HOCTH HB3KOH HacTomI B xnacce B. 

O~OPMJIEHHE 

B xyfOnbHOH YaCTB 6annoHa, B3roTOBneH-
HOrO H3 CBHHI;OBoro czexna, HaxojIRTCn 

BI,IBOJ[bt genii Haxana, 3aipenneunble Ha 

n3onBpyion;eH nnaHKe C 3BIl4BTHMM a nb-

gOM. Cema H3rOTosnexa B BHJ{e x(eCTaOH 

KOHCTPyKII,HB OpMbI xneTKH B3 Bonb4paMa 

H BbIBOJIHTCIL C 6oxosoE CTOPOHM BannOHa. 

HHHCHIOIO Yacxb 6annoxa o6pa3yeT aHO1L H3 

BaxyyMBoa MeuH, xoxopbsi npeuaa3Ha*IeH 
Jlnfi yCTaBOBKH B xo>ayxe BOAHHoro OxnaxC-

j[eHHH. 

J(AHHME UEHH HAKAJIA 

Karon npaioxaaanaHH& HB TopxpoBaH-
Horo Bonb4paMa; nnzaxxe OCyII;eCTBJIIfeTCI( 

no napannenbxox cxeMe. 

ME)K2 YDJIEKTPO,I~HbIE EMKOCTH 

3JIEKTPM~iECKHE 11AHHbIE 

IIPEL[EJIbHO OHYCTHMME 
3KCIIJIYATAUHOHHbIE 1 AHHbIE 



APPLICATION: 

The TESLA RD18YH tube is awater-cooled 
triode of 18 kW anode dissipation, suitable 
for use as an oscillator, RF power amplifier 
at frequencies up to 30 Mc/s, or as a class 
B AF power amplifier. 

DESIGN: 

The upper part of the tube envelope is of 
lead glass and carries the filament terminals 
which are attached to an insulating bridge 
with corona ring. The self-supporting tung-
sten grid is connected to a terminal on the 
side of the tube envelope. The anode of 
OFHC copper which forms the lower part 
of the tube envelope is designed for inser-
tion in a jacket for water cooling. 

HEATER DATA: 

Direct heating, thoriated tungsten cathode, 
parallel feed. 
Uf 10.5-12.0 V 
If 53-60 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Cg/k 30 pF 
Ca/k 3 pF 

Ca/g 22 pF 

CHARACTERISTIC DATA: 

A 
R~ 
IC

IeV 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua (f <3 Mc/s) 
Ua (f < 30 Mc/s) 
Ua (osc, f < 3 Mc/s) 
Wa 
la
W g
Ig

KOVO 

max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 

40-50 
4.5-5.2 kQ 

18 A 
14 A 

IS kV 
9 kV 
12 kV 
18 kW 
2.5 A 
0.5 kW 
0.5 A 
30 Mc/s 

RD18YH •1 
VERWENDUNG: 

Die TESLA-Ri hre RD18YH ist eine wasser-
gekuhlte Triode mit 18 kW Anodenverlust-
leistung, geeignet als OsziIIator, Hochfre-
quenz-Kraftverstarker fur Frequenzen bis 
zu 30 MHz oder als Niederfrequenz-Lei-
stungsverstarker der Klasse B. 

AUSFUHRUNG: 

Am Scheitel des Bleiglaskolbens sind die 
Heizzuleitungen herausgefuhrt and an einen 
Isoliersteg mit Schutzring befestigt. Das 
aus Wolfram angefertigte selbsttragende 
Gitter ist an der Kolbenseite herausgefuhrt. 
Den unteren Kolbenteil bildet die aus 
Vakuumkupfer hergestelite Anode, die zum 
Einsetzen in einen Wasserkuhlmantel an-
gepasst ist. 

HEIZANGABEN: 

Thorierte Wolframkatode, in Parallelschal-
tung direkt geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN: 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: I 
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reaepaTopkbtu Tpuod 

Transmitting triode 
Sendetriode 

RDI8YH 

OXJIA) () EHHE: Bouxxoe H BO31LylHxoe 

rrpxxyuHTenbxoe. Pacxou BOubl una oxna,K-
uexxH axoua cocTaBnHeT 18 n/MHH, rrpH 
uaBneHHH 1,5 aTM. BannoH uon>Kex ox.sa,a-
uaTbcSl IIOTOKOM Bo yxa T3KHM o5pa3oM, 

slro6aI TeMHepaTypa HH oJ{HOH H3 ero Yac-

TeH xe xpesbicx is 100° C. 

PABOUEE IIOJIO>KEHME: BepTxxaJmHoe, 
axouoM BxH3. 

IIPHMEUAHHE: Ha 6annoxe KaxcuOK 
JIKMIIbr yxa3axo Hanpxxlexxe Haxana, npM 
KOTOPOM 06ecrleiIHBaeTCH 3xagexxe TOKa 

3MHCCHH Ie = 18 a. 

BEC: 5 Kr 
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COOLING: By water and air. Anode — By 
water, 18 litres/min at 1.5 kg/sq. cm pres-
sure. Tube envelope — By circulating air; 
the glass part of the tube envelope must not 
exceed 100° C. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down. 

NOTE: Each individual tube is marked on 
the glass envelope with the filament voltage 
at which the emission le = 18 A. 

WEIGHT: 5 kg 
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KUHLUNG: durch Wasser and Luftstrom. 
Anode — durch Wasser, 18 Liter/min bei 
1,5 at Druck. Kolben — durch Luftstrom 
derart gekuhlt, dass die Temperatur keines 
Kolbenteiles 100° C ubersteigt. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten. 

ANMERKUNG: Am Kolben jeder Rohre 
ist diejenige Heizspannung angegeben, bei 
der die Emission le = 18 A betragt. 

GEWICHT: 5 kg 
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KoaiccuaAwcbcu eexeparopkbia Tpuoa 
Coaxial transmitting triode 
Koaxiale Sendetriode 

RD20V L 

180 

HPHMEHEHI4E 
3JIexTpoHxaH JlaMna TECJIA RD20VL 
npeilcraBHHer co6oK TpHO L np i oro HaKa-
Ha C Mou iocmIo, paccexaaeMoR axo) oM, 

pasxo 20 KBT, npe maaxasemmiK AJIH npH-
McxeHHH B xagecTBe rexepaTOpa HHH Bbi-

coxogacTozxoro yCHJIHTeia MOIIWOCTH JTHH 

KopOTKOBOJIHosbix pa,IjITOBeII;aTeJlbxblR ne-
pel.[arYHKOB c YaczomoH MoAyJIHUHeH H 

JIHH KaHaJIOB ][a mHefl CBH3x, pa60TaIonSHX 
c HacToTol3 uo 100 Mri;. 

KOHCTPYKL~HH 

Bce 3JIeKTpO,IUT pacnono)KeHbi KOaKCITaJIbHO: 

Karoj(, HMeK)x;HH 4OpMy KJICTKH, HOH-

CTpyKTHBHO BSIHOAHeH 6e3 ]j OHOJIHHTQJIbHO-

ro Kpen2IeHHH. TOHcTOCTe ml,lH aHo,iT 113 

BaxyyMHOH Me]IH COeJIHHCH Henocpe,lTCTBex-

HO C IIpOIOJIbHbIMH pe6paMH, npxcnoco6-
JlexHblMH 1THH OXHa)KzleHHH nyTeM Hcnape-

HHH BOJ LI. BBOJ.[bi 9JIeKTPOI[OB CaeHaHbi 113 

xosapa C ynye>IIexxoK UOBepXHOCTHO1 npo-
BOAHMOCTbK). 

HAKAJI 

KaTou npHMoro HaxaHa H3rOTOBJiex 113 TO-
pxpoaaHHoro BoJu4paMa; nxzaxxe napaJT-
HeJlbHoe. 

OCHOBHbIE XAPAKTEPHCTHKH 

IIPEJIEJIbHO JZOIIYCTHMbIE 
3HAtIEHHH 



I 
I 

APPLICATION: 
The tube TESLA RD20VL is a directly heat-
ed triodeof 20kWanodedissipation,intend-
ed for use as an oscillator or RF power am-
plifier for SW FM broadcast transmitters 
and for telecommunication equipment oper-
ating at frequencies up to 100 Mc/s. 

DESIGN: 
All the electrodes are arranged coaxially. 
The cathode is of the self-supporting squir-
rel-cage type. The heavy-walled anode of 
OFHC copper is provided with longitudinal 
ribs for ebullition cooling. The contact rings 
of the electrodes are made of kovar with 
improved surface conductivity. 

HEATER DATA: 
Direct heating, thoriated tungsten cathode, 
parallel feed. 
Uf 
If < 180 A 

9-11 V 

CHARACTERISTIC DATA: 
S 

le

MAXIMUM 
Ua
Ua sp (mod/a) 

Wa 
Wgl 
f 

RATINGS: 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 

KOVO 

45 mA/V 
45 
50 A 

12 kV 
50 kV 
20 kW 

0.8 kW 
100 Mc/s 

RO2OVL 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre RD20VL ist eine direkt 
geheizte Triode von 20 kW Anodenverlust-
leistung, bestimmt zum Einsatz als Oszil-
lator oder Hochfrequenz-Leistungsverstar-
ker fur Kurzwellen-Rundfunksender mit 
Frequenzmodulation oderfir Fernverkehrs-
Verbindungen, die auf Frequenzen bis 100 
MHz arbeiten. 

AUSFUHRUNG: 
Samtliche Elektroden sind koaxial ange-
ordnet. Die kafigformige Katode ist selbst-
tragend. Die aus Vakuumkupfer angefer-
tigte dickwandige Anode ist in der Langs-
richtung unmittelbar gerippt and zur Kuh-
lung durch Wasserverdampfung angepasst. 
Die Elektrodenanschlusse rind aus Kovar 
mit verbesserter Oberflachenleitfahigkeit 
angefertigt. 

HEIZANGABEN: 
Direkte Heizung,thorierte Wolframkatode, 
Pars IIelschaltung. 

TECHNISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 
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Koafccua'zbnbcu eeneparopnoiu rpuod 
Coaxial transmitting triode 
Koaxiale Sendetriode 

RD20V L 

OXJIA)KAEHHE: IIcnapeaxeM BOALI H Bo3-

AymHbIM nOTOKOM. AHOA OXJIaHvsaeTC5I AH-

CTHJIJIHpOBaHHOH BOOM C MHHHMaJIbHHM 

IIOTOKOM 1,2 JI/MHH npK IIOJIHOI3 MOII~HOCTH 

pacceanHH, HOAa sa BOAbI MoJxeT ocyInecT-

BJISITbCSI 3a c*IeT pa3HOCTH yposnel3 BOABI 

B peaepsyape H KHIIHTHJIbHIIxe HJIH rIpIIHy-

AHTeJIbHO, C fOMOII~bx) Hacoca, nplYeM H3-

JIHmeK Boas orTexaeT nepenaAoM B napo-

npoaoA µ. aBJIeHHe H xxnHTHJlhnxxe He 

AOJIHCHo npeBhImam 20 MM BoAHxoro cToj16a. 

AHoq MO>K T oxJIaMAaTbCH TaK)Ke npOTeKa-

HHeM BO IM B xOJIH'IeCTBe 30 JI/MHH. B 3TOM 

cJlyYae Heo5xo tHMo nocne xaxviarx 500 qa-
COB 3KCnJIyaTaIUHH KOHTpOJIHpOB3Tb COCTOB-

IIHe IIOBepxnoCTH anoAa H ognujazb ee OT 
HaKHnH. Bce KOHb1[a H COeAHHHTeJmsmIe 

CTexJia AOJIMHM paBHOMepHO H B AOCTaT04-

HOI3 Mepe OXJIaHvsamca BO3AymHMM nOTO-

KOM 1 M3/MHH. BBOALI AJIH HaKaJIa AOJI)KHB1 

HMezb AOCTaTOSxo 5o mmoe ce4enxe H, Kpo-

MC Toro, AOJI)KHbl 6bITb OCHameHbI oxJIaH<-

AalOII;HMH BbICTynaMH. TeMnepaTypa Bcex 

CTexjigHHbix YaCTeFZ O6OJIOHxH He AoJoKHa 

npeablmaTb 170° C, a Terinepazypa xoneu 
180° C. 

PABOUEE IIOJIO>KEHHE: BepTHxaJmHoe, 
aHOAOM BHH3. 

BEC: 18,5 xr 

182 

COOLING: By ebullition and forced air. 
Anode — By distilled water minimum 
1.2 lit.  /min at full anode dissipation; the 
water is admitted at a pressure caused by 
the level difference between the spare tank 
and the boiler or by a pump whilst the 
surplus water passes through an overflow 
into the steam pipes. The pressure in the 
boiler must not exceed 20 mm w. col. The 
anode can be cooled also by water flowing at 
a rate of 30 lit./min. In this case the state 
of the anode surface must be checked al-
ways after 500 hours of operation and any 
deposits must be removed. 
All the contact rings and the glass parts 
must be cooled throughly and uniformly 
by forced air of 1 cub. m/min. The heater 
terminals must be of sufficient cross sec-
tion and further must be provided with 
cooling fins. No glass part of the tube enve-
lope must become heated to a temperature 
exceeding 170° C and the temperature of 
the contact rings must not exceed 180° C. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down. 

WEIGHT: 18,4 kg 



I 

I 

KUHLUNG: Durch Wasserverdampfung 
and Luftstrom. 
Anodenkuhlung durch destilliertes Wasser 
mindestens 1,2 1/min bei vollem Anoden-
verlust; das Wasser kann entweder durch 
Druckdifferenz der Niveaus zwischen Vor-
ratsbehalter and Siedegefass oder zwangs-
weise durch eine Pumpe zugefuhrt werden, 
wobei das uberschussige Wasser durch 
Uberfall in die Dampfrohrleitung abfliesst. 
Der Druck im Siedegefass darf 20 mm 
Wassersaule nicht uberschreiten. Die Anode 
kann auch durch fliessendes Wasser in einer 
Menge von 30 1/min gekuhlt werden. In 
diesem Falle muss der Zustand der Anoden-
oberflache nach je 500 Betriebsstunden kon-
trolliert and von Ablagerungen befreit 
werden. 
Samtliche Anschlussringe and Glasverbin-
dungen mussen ausgiebig and gleichmassig 
durch Luftstrom von 1 m3/min gekuhlt 
werden. Die Heizstromzufuhrungen mussen 
ausreichend bemessen and ausserdem mit 
Kuhlfahnen versehen werden. Kein Glasteil 
des Kolbens darf eine hohere Temperatur 
als 170° C aufweisen and die Temperatur 
der Anschlussringe darf 180° C nicht uber-
schreiten. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten. 

GEWICHT: 18,5 kg 

KOVO 

RDIOVL 
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I'exepaTopkbta Tpuoa 
Transmitting triode 
Sendetriode 

RD20XF 

184 

1 

HPFIMEHEHME 

JIaMna TECJIA RD20XF SIBIISIeTcsI rexepa-
TOPHbIM TpKOUOM C BO3jIyJJIHLIM OxJlaa<oe-

HHCM H 3HageHHeM pacceHBaeMOI3 aHOAOM 

MOHIFioCTH 20 x r, KOTOpbIFi npeJIHa3HaYeH 

unx npxMexexxx B xagecTBe rexeparopa, 
yCHJIHTeJIH MOIIIHOCTH HH3KOH M1IH BbICO-

KOH YaCTOTbI BIIJIOT ,I[O 30 Mrr. . 

O~OPMJIEHHE 

B xyno m o eaCTH 6aii.ioxa, n3rOTOBJteH-

HOrO x3 TyronnaBxorO cTexna, HaxouHTCH 

Yemipe BbIBOJ;a, K KOTOpbIM IIOJIBOUHTCK 

ienb Haxana H BNBOq CeTKH. Cen a x3ro-
TOBJIeHa H3 MOJIH6J eHa. HIDKHIOJO Yacm 

6aJIJIOHa o6pa3yeT aiIou H3 BaxyyMHoH 

MeuH, KOTOPLIH cHa6xceH pauHaropoDl Juia 

Bo3jLy1IIIWTO oxJIaBCueHHH. 

1 AHHI'IE L~EIIH HAKAJIA 

KaToA npaMOHaKaJmHbn , BOJIb4paMOBbIH 

UHTaHHe OCyH CCTBJIaeTCB no IIapaJIJIeJIbHOI3 

CxeMe. 



APPLICATION: 
The TESLA RD20XF tube is an air-cooled 
triode of 20 kW anode dissipation, suitable 
for use as an oscillator, AF or RF power am-
plifier at frequencies up to 30 Mc/s. 

DESIGN: 
The upper part of the tube envelope is of 
hard glass and carries four prongs to which 
the cathode and the molybdenum grid are 
connected. The anode of OFHC copper 
which forms the lower part of the tube 
envelope is provided with a copper radiator 
for air cooling. 

HEATER DATA: 
Direct heating, tungsten cathode, parallel 
feed. 
Uf 19-21 V 
If 

KOVO 

220-240 A 

RD2OXF 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-RShre RD20XF 1st eine luft-
gekiihlte Triode mit 20 kW Anodenverlust-
leistung, geeignet als Oszillator and Nieder-
frequenz- oder Hochfrequenz-Kraftverstar-
ker fur Frequenzen bis zu 30 MHz. 

AUSFUHRUNG: 
Am Scheitel des Hartglaskolbens sind vier 
Stifte eingeschmolzen, an die Heizzufuhrun-
gen and das aus Molybdan angefertigte Git-
ter angeschlossen sind. Den unteren Kolben-
teil bildet die aus Vakuumkupfer herge-
stellte Anode, die mit einem Kupferradiator 
zur Luftki hlung versehen ist. 

HEIZANGABEN: 
Wolframkatode, in Parallelschaltung direkt 
geheizt. 
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rekepaTopHbtU Tpuoc3 
Transmitting triode 
Sendetriode 

RD20X F 

ME}ICAY3JIEKTPOJ[HhIE EMKOCTII 

3JIEKTPHIIECKME LIAHHbIE 

HPE)IEJIbHO IIOHYCTHMbIE 
3KCHJIYATAIJIdOHHbIE IIAHHbIE 

Hpeuenbxo AOnycTHMB1C 3HageHMa Hanpa-
McHHa aHO,ua Ua H 1O,uBOAHMOH x aHOy 
MOB(HOCTM Pa HaxoT(aTca B 3aBHCMMOCTM OZ 

pa6ogeH gaCTOTbr B coozaeTCTBHH c Ta6-
nHlxeH 

OXJIA}KJ_IEHHE: Bo3uymxoe npHxyltM-
Tenbxoe. PacxoA B03JIyxa 13na oxnaacueMHa 
axoua coczasdlaeT 50 M3/MHH npM AaB.aexHH 
100 MM B. CT. Pacxol[ Boauyxa ,una axnaxc-
1 HHa BMBOAOB COCTaBnaeT 500 n/MHx ge-
pea Tpylxy AHaM. 100 MM. 

PABOIIEE HOJIO)f(EHHE: BeprxxanbHoe, 
aHO)1OM BHH3. 

HPHMEIIAHHSI 

1. B xagecTBe ycxnHTena MOU 1OCTH MOIIy-
nHposaxxoro cnrxana B xnacce C. 

2. Ha 6a.'noxe xaBcz OK naMnbl yxaaaxo 
HanpaxceHHe Haxana, npH xozopoM o6ec-
negMBaeTCa 3xagexxe Toxa 3MHCCHM 
Ie=30 a. 
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INTERELECTRODE CAPACITANCES: 

Cg/k 

Ca/k 

Ca/g 

CHARACTERISTIC DATA: 

/2 

S 
le

MAXIMUM RATINGS: 
Ua (osc, f < 5 Mc/s) 
Ua (osc, F < 25 Mc/s) 

Wa 
l a') 
Ig
f 

max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 

58 pF 
I pF 

35 pF 

25-32 
IS mA/V 
30 A 

IS kV 
12 kV 
20 kW 
5A 
IA 

30 Mc/s 

The maximum anode voltage Ua and the 
anode input Pa are dependent on the oper-
ating frequency according to the following 
table. 

f (Mc/s) 5 20 30 
Class Operation Ua pa Ua 'a Ua Pa 

kV kW kV kW kV kW 
B A3, mod/gl 15 30 12.75 30 11 22 
C A3, mod/a 10 26 10 26 8 20 
C Al 15 65 12.75 55 10.5 43 

COOLING: By forced air. Anode — 50 Cu. 
m/min at 100 mm w. col. pressure. Prongs 
— 500 litres/min, nozzle 0 100 mm. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down. 

NOTES: 

1. As a class C modulated power amplifier. 
2. Each individual tube is marked on the 

glass envelope with the filament voltage 
at which the emission 10 = 30 A. 



ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN : 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 

Der Grenzwert der Anodenspannung Ua
and die Anoden-Leistungsaufnahme Pa sind 
von der Betriebsfrequenz nach folgender 
Tabelle abhangig: 

KUHLUNG: durch Luftstrom. Anode —
50 m3/min bei Druck 100 mm WS. Stifte —
500Liter/min durchRi hrchenvon100mm 0. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten. 

ANMERKUNGEN: 
1. Als Klasse-C-Verstarker modulierter Lei-

stung. 
2. Am Kolben jeder Rohre ist die Heizspan-

nung angegeben, bei der die Emission l e
= 30 A betragt. 

KOVO 

RD2OXF 
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reKeparopxbca Tpuod 

Transmitting triode 
Sendetriode 

RD20XF 

BEC: 9,7 xr 

THIIOBbIE PEIKHMbI PABOTbI 
No clrp. 202. 

800 

Jo, 
600 

400 

200 

0 

200 

-400  

-600  
0 
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WEIGHT: 9.7 kg 

OPERATIONAL RATINGS on page 202 

14A

/ 

3A 

/ 

a 

2A 

RD2OXF
U91 = f(U0) 

4-24A 
22A 

 20A 
18A 

15A 
14 

12A

10A 
8A 

A-
4A 

` 2A 
A 

R 

2 6 8 10 
1/a [kV] 

2 14 



GEWICHT: 9,7 kg 

BETRIEBSWERTE auf Seite 202 

e 

24 

20 

0 
16 

12 

8 

4 

0 0 
2 4 6 8 10 12 14 16 

Ua (hV] 

KOVO 

RD2OXF 
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rehepaTopxbcu Tpaod 

Transmitting triode 
Sendetriode 

RD20XH 

HPHMEHEHME 

JIaMna TECJIA RD20XH $IBnnercn rexepa-
TOpHbIM TPHOILOM C BO3Ayn1HLIM oxna)KAe-

HHEM H 3HageHHeM paCceHBaeMOH aBOAOM 

MOIIjHOCTH 20 KBT, KOTOPBIH npeAHa3Ha'ieH 
Ana pa6omt B xailecTBe rexepaTopa, ycH-
nHTenSI MOHT,HOCTH HH3KOH HJIH BNCOKOH 

YaCToTw BnnOTa AO YaCTOTai 30 Mri . 

O~OPMJIEHHE 

B KynOnaHOH 4aCTH 6annOHa, H3rOTosneH-
xoro H3 TyrOnnaBKOrO CTeKna, HaXOAnTCB 

eeraipe BbiBOAa, K xoropJIM nOAKJnogeHbr 

rjena xaxana H BMBOA CeTxH. CeTKa x3ro-
TOBJIeHa 143 MOJIH6AeHa. HHBcxax) HacTa 

6annoxa o6pa3yeT aHOA 143 BaxyyMHOH 

Mej[H, xoropaiH cxa6xceH paAxazopoM Ana 
Bo3AymHoro Oxna7KAeHHa aHOAa. 

Z[AHHbIE EIIH HAKAJIA 

KaToA npaMoxaxanaxbIH, H3 TOpxpOBaH-
xOTO BoJn4paMa; fHTaHIIe OCyujecTBnaercK 

no IlapannenaxoH cxeMe. 
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APPLICATION: 
The TESLA RD20XH tube is an air-cooled 
triode of 20 kW anode dissipation, suitable 
for use as an oscillator, AF of RF power am-
plifier at frequencies up to 30 Mc/s. 

DESIGN: 
The upper part of the tube envelope is of 
hard glass and carries four prongs to which 
the cathode and the molybdenum grid are 
connected. The anode of OFHC copper 
which forms the lower part of the tube 
envelope is provided with a copper radiator 
or air cooling. 

HEATER DATA: 
Direct heating, thoriated tungsten cathode, 
parallel feed. 
Uf
If 

KOVO 

12.5 V 
102-110 A 

RDIOXH 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rdhre RD20XH ist eine luft-
gekuhlte Triode mit 20 kW Anodenverlust-
leistung, geeignet als Oszillator and Nieder-
frequenz- oder Hochfrequenz-Kraftverstar-
ker fur Frequenzen bis zu 30 MHz. 

AUSFUHRUNG: 
Am Scheitel des Hartglaskolbens sind vier 
Stifte eingeschmolzen, an die die Heizzu-
fuhrungen and das aus Molybdan angefer-
tigte Gitter herausgefuhrt sind. Den unte-
ren Kolbenteil bildet die aus Vakuumkupfer 
hergestellte Anode, die mit einem gewickel-
ten Rippenradiator zur Kuhlung durch 
strdmende Luft versehen ist. 

HEIZANGABEN: 
Thorierte Wolframkatode, in Parallelschal-
tung direkt geheizt. 
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I'ehepaTophbcu Tpuod 
Transmitting triode 
Sendetriode 

RD20XH 

MExCIIY3JIEKTPO1WbIE EMKOCTH 

3JIEKTPHUECKHE .)i AHHbIE 

HPE IZEJIbHO 1ZOHYCTHMbIE 
3KCrIJIYATAILUGHHbIE MHHhIE 

Ilpei[enbxo j[onyCTHMLIe 3Ha'seHHH axoJIHO-

ro Hanp$l)KeHHR Ua H fOJIBOJIHMOYI x aHOj(y 

MOH;HOCTH Pa HaXOJ[sTCsr B 3aBHCHMOCTH OT 

pa6oBex 4acxomi B COOTBeTCTBHH C Ta6-
nxgeH. 

OXJIA)KIZEHHE: Boa symHoe npnHyJsH-
Te.mxoe. Pacxou B03Jzyxa WIx Oxna)KJieHH$I 
aHOJ~a COCTaBJIaeT 30 M3/MHH npH JIaBJIeHHH 

100 MM B. CT., xarpen oxna?K sa1oujero BO3-

Jsyxa He JioJIMeH npexafuiam 40° C. Pacxo,~ 
BOJ[bI JLJI5t OXJIax<JreHHH BbIBOJIOB COCTaBJreeT 

500 n/MHH epe3 Tpyfxy J[HaM. 100 MM. 

PABOLIEE HOJIO)KEHHE: BepTxxa.mHoe, 
aHOJ(OM BHH3. 

fPHMELIAHHSI 

1. B xagecTBe yCHJIWF na MOII~HocTH MO)Iy-
nxpoaatHoro cxrxana B xnacce C. 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Cg/k 

Ca/k 

Ca/g 

CHARACTERISTIC DATA: 

5 

le

lev 

MAXIMUM RATINGS: 
Uf
Uf 

Ua (osc, f < 5 Mc/s) 
Ua (osc, f < 25 Mc/s) 

Wa 

1a') 
Ig

f 

max. 
min. 
max. 
max. 

max. 
max. 
max. 

max. 

58 

4 

35 

pF 

pF 

pF 

26-32 
20 mA/V 

45 A 

35 A 

12.8 V 
12.2 V 
15 kV 

12 kV 

20 kW 
5A 

IA 

30 Mc/s 

The maximum anode voltage Ua and the 
anode input Pa are dependent on the oper-
ating frequency according to the following 
table. 

f (Mc/s) 5 20 30 
Class Operation Ua pa Ua pa Ua Pa 

kV kW kV kW kV kW 
B A3, mod/gl 15 30 12.75 30 II 22 

C A3, mod/a 10 26 10 26 8 20 
C Al IS 65 12.75 55 10.5 43 

COOLING: By forced air. Anode — 30 Cu. 
m/min at 100 mm w. col. pressure. The tem-
perature rise of the cooling air must not 
exceed 40° C. Prongs — 500 litres/min, noz-
zle 0 100 mm. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down. 

NOTES: 
1. As a class C modulated power amplifier. 
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ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN : 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 

Der Grenzwert der Anodenspannung Ua
and die Anoden-Leistungsaufnahme Pa sind 
nach folgender Tabelle von der Betriebs-
frequenz abhangig: 

KUHLUNG: durch Luftstrom. Anode —
30 m 3/min bei einem Druck von 100 mm 
WS; die Erwarmung der Kiihlluft darf 
40° C nicht iiberschreiten. Stifte — 500 Li-
ter/min durch Ri hrchen von 100 mm 0. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten 

ANMERKUNGEN: 
1. Als Klasse-C-Verstarker mod ulierter Lei-

stung. 

KOVO 

RD2OXH 
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rehepaTophbta Tpuod 

Transmitting triode 
Sendetriode 

RD20XH 

2. Ha 6annoge xaxc.uO ]raMnal yxaaano 2. Each individual tube is marked on the 
xanpa r<exxe xaxana, npn xoTopoM o6ec- glass envelope with the filament volt-
rregnaaeTcg aaagexne Toxa 3MHCCnn age at which the emission le = 45 A. 
Ie = 45 a. 

BEC: 9,7 xr WEIGHT: 9.7 kg 

TUHOBbIE PEIKHMbI PABOTbI OPERATIONAL RATINGS on page 202 
No cTp. 202. 

1400 

1200 

'p00 

800 

600 

400 

200 

0 

-200 

-400 

-6O00 

181=8A 

/ 5A 

D
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2A 

02A 

RD20XH
U91 =f(U0) 

 is -28A 

-26A 

/_A 
05 24A 

224 

204 

18A 

  144 
 124 

10A 
84 

6A 

44 
24

ML 7 
0, . 

2 4 6 8 10 
VQ (kV] 

12 14 
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2. Am Kolben jeder Rohre ist die Heizspan-
nung angegeben, bei der die Emission l e
= 45 A betragt. 

GEWICHT: 9,7 kg 

BETRIEBSWERTE auf Seite 202 

30 

20 

Q 

0 

10 

0 

RD2OXH 

1-1000V 

)a•191

RD20XH 

= f(Ua) 

800 V 

P00 V 

i 60Q 
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- 

800 r •

~~'-- 

400 V 

------ 

- 

~ 300V 

600V 

f91 

~~-- 
200- 

` --------

— -- — 
100V _ 

400  ----- ~— 
100 
?~. 

---- 
V 

200V ----- ------ 

— — 
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— 

— —

KOVO 
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rehepaTopHbiu TpuoO 
Transmitting triode 
Sendetriode 

RD20XK 

X14'= 

230 

IIPHMEHEHHE 
JlaMna TECJIA RD20XK xsnxeTcx rexepa-
TOpHbIM TPHOAOM C BO3Ay1HIib1M ox.aax<Ae-

HHCM H 3HageHHeM pacceHBaeMOI3 anOAOM 

MOnjHOCTH 20 KBT, KOTOpMki npcAHa3HaYeH 

Ana npHMexexxx B KaYeCTBC reaepaTopa, 

ycH.BHTenx MOII;HOCTH HH3KOR H BbICOKOH 

YaCTOmI BHnom AO YaCTOTbi 30 Mrq. 

O~OPMIIEHHE 

B KyHOxbHOH YaCTH 6annona, H3rOTOBxeH-

HOrO H3 TyronJIaBKOTO CTeKxa, HaXOAATCx 

Yemlpe BbIBOAbI, K KOTOPMM BbIBOAf{TCx 

uenb HaKajia H BbIBOA CeTKH. HH)KHIOIO 

Yacm 6aJInoHa o6pa3yeT aHOA H3 BaKyyM-
HOH McAH, KoTopbiH CHa6xceH pauxaxopoM 
c pe6paMH AJIg BO3AynIHOrO oxnaav eHHa. 
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APPLICATION: 
The TESLA RD20XK tube is an air-cooled 
triode of 20 kW anode dissipation, suitable 
for use as an oscillator, AF or RF power 
amplifier at frequencies up to 30 Mc/s. 

DESIGN: 
The upper part of the tube envelope is of 
hard glass and carries four prongs to which 
the cathode and the molybdenum grid are 
connected. The anode of OFHC copper 
which forms the lower part of the tube enve-
lope is provided with fins for air cooling. 

KOVO 

RD2OXK 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Ri hre RD20XK ist eine luft-
gekuhlte Triode mit 20 kW Anodenverlust-
leistung, geeignet als Oszillator and Nieder-
frequenz- oder Hochfrequenz-Kraftverstar-
ker fur Frequenzen bis zu 30 MHz. 

AUSFUHRUNG: 
Am Scheitel des Hartglaskolbens sind vier 
Stifte eingeschmolzen, an die die Heizzu-
fuhrungen and das Gitter herausgefuhrt 
rind. Den unteren Kolbenteil bildet die aus 
Vakuumkupfer angefertigte Anode, die mit 
einem Rippenradiator zum Kuhlen durch 
stri mende Luft versehen ist. 
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rehepaTopkbcu Tpuod 
Transmitting triode 
Sendetriode 

RD20XK 

i1AHHME L EIIU HAKAJIA 
KaTot npHMonaxaJlbHbIH, H3 TopxpOBaH-
Horo BOJIa4paMa; nHTaHHe OCyII;eCTBnHeTCSI 

n0 napa.uIe.mHoI cxeMe. 

HEATER DATA: 

Direct heating, thoriated tungsten cathode, 
parallel feed. 
Uf 12.5 V 
If 102-110 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
58 pF Cg/k 

Ca/k 4 pF 

35 pF Ca/g 

ME)KZ~Y3JIEKTPOIZHbIE EMKOCTH 

3JIEKTPIIcIECKI4E J AHHbIE CHARACTERISTIC DATA: 

f1
26-32 

5 
le

20 mA/V 
45 A 

IIPEIIEJIbHO 11O11YCTI4MbIE MAXIMUM RATINGS: 
3KCHJIYATALTI1OHHLIE ZJAHHbIE Uf max. 12.8 V 

Uf min. 12.2 V 
Ua max. 15 kV 

Wa max. 20 kW 

la max. 5A 

Ig max. 
max, 

IA 

30 Mc/s 

Hpe,II,eJmHo ,IIOnyCTHMbIC 3HageBHH aHo,iCHO-

ro Hanp rrs eHna Ua H n0 tBO,II,nMoss IC aaouy 
MOII[HOCTH Pa HaxoJ[SITCH B 3aBHCHMOCTH OT 

pa6osleFI 4aCToTM B COOTB2TCTBHH C Ta6-

nHueH. 

OXJIA)KITEHI4E: Bo3 tyIInIoe npnayuH-
TeJIBHOe. Pacxo,t Bo3,II,yxa ,I.[JIH OX]fa)XIeHnx 

aH07Ia COCTaBJISIeT 30 M3/MHH IIpm Aa.BJICHHH 

80 MM B. CT. TeMnepaTypa paunaropa ano ra 
He uonxcxa npesb1CHTh 180° C. Pacxo i 
B0JILI j[JIH OXJIa)E eHHH BMBOJIOB COCTasmaeT 

500 JI/MHH Yepe3 Tpy6xy ][HaM. 100 MM. 

PABOIIEE HOJIO)KEHHE: BepTHxanbnoe. 
aHOAOM BHH3. 

The maximum anode voltage Ua and the 
anode input Pa are dependent on the oper-
ating frequency according to the following 
table. 

f (Mc/s) 5 20 30 
Clam Operation Ua "a Ua pa Ua Pa 

kV kW kV kW kV kW 
B A3, mod/gl 15 30 12.75 30 II 22 

C A3, mod/a 10 35 10 35 10 35 
C Al 15 65 12.75 55 10.5 43 

COOLING: By forced air. Anode — 30 Cu. 
m/min at 80 mm w. col. pressure. The tem-
perature of the anode radiator must not 
exceed 180° C. Prongs — 500 litres/min, 
nozzle 0 100 mm. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down. 
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HEIZAN GAB EN: 
Thorierte Wolframkatode, in Parallel-
schaltung direkt geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN: 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 

Der Grenzwert der Anodenspannung Ua
and die Anoden-Leistungsaufnahme Pa sind 
nach folgender Tabelle von der Betriebs-
frequenz abhangig. 

KOHLUNG: durch Luftstrom. Anode —
30 m3/min bei Druck 80 mm Ws. Die Tem-
peratur des Anodenkuhlers darf hSchstens 
180° C betragen. Stifte — 500 Liter/min 
durch Rihrchen von 100 mm 0. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten. 

KOVO 

RDIOXK 
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rellepaTOpnbLa TpUo( 

Transmitting triode 

Sendetriode 

RD20XK 

IIPHME'JAHIIE: Ha 5ax.noae xaxcuoii NOTE: Each individual tube is marked on 
naMnbi yxa3aao Hanpxx(eaae Haxana, npa the glass envelope with the filament voltage 
KOTOpOM o6ecnegnsaercx 3HageHHe Toxa at which the emission le = 45 A. 
aMacci Ie = 45 a. 

BEC: 14,1 xr WEIGHT: 14.1 kg 

TLIHOBbIE PE)KHMbI PAEOTLI OPERATIONAL RATINGS on page 202 
No crp. 202. 
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ANMERKUNG: Am Kolben jeder RShre 
ist diejenige Heizs~annung angegeben, bei 
der die Emission le = 45 A betragt. 

GEWICHT: 14,1 kg 

BETRIEBSWERTE auf Seite 202 

30 

20 

g1=1000V l 

ao I RD20XK — 

1O'tgl  fNOI — 
800 V 
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bOOV 

600V 
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rekepaTopKb(e Tpaodbl 

Transmitting triodes 

Sendetrioden 

RD20XF-K 

TIIIIOBbIE PE)KHMbI PAEOTbI OPERATIONAL RATINGS: 

YCHJIHTexS MOIrjxocTH BarcoxoH eacxoml, RF power amplifier, class C — anode mo-
xnacc C, axouxax Monynxuxx, A3 R is dulation, A3, for 1 tube and 100% modu-
1 xaMnbl co 100 % MoDyxxu33eH necyn;eH lation of the carrier wave: 
YaCTOTH: f max. 20 Mc/s 

Ua 10 kV 

Ia 2.6A 

Ugl —840 V 

Ig1 0.6 A 

Ugl sp 1350 V 

Pl 800W 

Za 1865 Q 
W a 5.7 kW 

Po 20.3 kW 

YCxxMTexb MOIJ~xocTx BMcoxoH iacrorai RF power amplifier or oscillator — Al te-
xxx peH<MM rexepaTopa, TenerpacfJabsH pe- legraphy, for 1 tube: 
>e i , Al A.ix 1 JlaMnbr: fmax 25 20 5 Mc/s 

Ua 10 12 IS kV 
Ia 4.6 4.6 4.34 A 

Ugl —1000 —1100 —1300 V 

Igl 0.7 0.64 0.6 A 

Uglsp 1800 1900 2080 V 

Pi 1260 1200 1250 W 

Za 1000 1250 1700 Sl 
W a 13.2 14.2 14 kW 

Po 38.2 41 51 kW 
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BETRIEBSWERTE: 
Hochfrequevz-Kraftverstarker, Klasse C, 
Anodemodulation, A3 — fir 1 Rohre and 
100% Modulation der Tragerwelle: 

Hochfrequenz-Kraftverstarker oder Oszil-
lator, Telegrafie, Al fur 1 Rohre: 

KOVO 

RD2OXF-I( 
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Koa,cCua4bkbcu eerceparopnbcic Tpuod 
Coaxial transmitting triode 
Koaxiale Sendetriode 

RD20XL  

204 

IIPHMEHEHHE 
JlaMlla TECJIA RD20XL slansleTca KoaxcM-
aJIbHbIM reHeparopHbIM TpHOJIOM C BO3J[yIn-

HbIM oxjla)KJIeHHeM H 3HatIeHHCM paCceHBae-

MOIFI aHOJ[OM MOIU,HOCTH 20 KBT, xOTOPMA 
npeJ[Ha3xaileH jUia HpHM2HCHHB B KagecTBe 

rexepaTopa H yC JlxT JIH MOIIWOCTH BbICO-

KOi3 Y3CTOTLI, B oco6eHHOCTH JIJIH KacxaJIOB 

KopOTKoaOJIHOBNX pa a  oBen~aTeJIbHbIX He-

peJIaT HBoK, pa6ozalon;xx C HaCToTOki MO-

JIyJIRIzMeI3. B T3KOM PC)KHMe MO)KHO JlaMny 

3KOHOMM'IHO HCIIOJIb3OBBTb BIDIOT JIO Yac-

TOTbI 100 Mru. JIaNna MO)ICeT C ycnexoM 

HCnojraaoBamcsl B xaslecrse JlxxeHHoro ycx-

JIHTeJIH B KJIBCCe B B TeJIeBn3HOHHSIx He-

peJlarYMKax, npOMNIHJIeHHMX rexeparopax 
B. 'I. H T. II. 

O~OPMJIEHHE 
BCCM BJIeKTpQIIaM JlaMnbI npxj axa KOaxcx-

aJlbHaa 4opMa H OHM COEJIHHCHbI c i<oin eH-

TpHYHbIMH KOJmIjeBLIMM BMBOJIaMM. ToJI-

cTOCTeHHbIII aBOJI H3FOTOBJIBH H3 BaxyyM-

Hod McJIH H o6pa3yeT HHH(HIOIO qac a 

6aJlnoxa. AHOA cxa6xcex JIHCTOBMM pauxa-
TOPOM JIJIH oxAaHVIeHHB HOTOKOM BO3JIyxa. 

CeTxa M3rOTOBJIeRa M3 MOJIH6AeHa. KaTou 

xcnonxeH B BBJ[e KJIeTOgHOH KOHCTpyKI{xx. 

2AHHLIE LIEHH HAKAJIA 
KaTOJ( npaMoHaxaJlbxbIH, H3 TOpHpOBaH-

xoro BoA}4paMa; nxTaHMe ocynSeCTBJIHerca 

no napanne.abxod cxexe. 

ME>ICZ~Y3JIEKTPO.JwrDIE EMKOCTII 

3JIEKTPHrIECKHE ,UAHHbIE 

HPE)[EJILHO AOHYCTHMbIE 
3KCH)IYATALI IIOHHbIE ) AHHNE 



I 

APPLICATION: 
The TESLA RD20XL tube is an air-cooled 
coaxial short-wave triode of 20 kW anode 
dissipation, suitable for use as an oscillator 
or RF power amplifier especially in short-
wave FM broadcast transmitters, where it 
operates economically at frequencies up to 
100 Mc/s; it is suitable also for application 
as a class B linear amplifier in TV transmit-
ters, in industrial generators, etc. 

DESIGN: 
All the electrodes are of coaxial design and 
are connected to ring terminals. The heavy-
wall anode of OFHC copper which forms 
the lower part of the tube envelope is pro-
vided with fins for forced air cooling. The 
grid is of molybdenum. The cathode is of 
the squirrel-cage type. 

HEATER DATA: 
Direct heating, thoriated tungsten cathode, 
parallel feed. 
Uf 9-II V 

If < 180 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 

Ca/g 
Cg/k 
Ca/k 

CHARACTERISTIC DATA: 
f~ 
5 

~e 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua

Wa 
Ia

W g 

KOVO 

max. 

max. 

max. 

max. 

max. 

50 pF 

75 pF 

1.8 pF 

45 

45 mA/V 
50 A 

10 kV 

20 kW 
5A 

0.8 kW 

100 Mc/s 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-RShre RD20XL ist eine luft-
gekuhlte, koaxiale Kurzwellentriode mit 
20 kW Anodenverlustleistung, geeignet zur 
Verwendung als Oszillator and Hochfre-
quenz-Kraftverstarker, insbesondere in 
Kurzwel len-Rundfunksendern mit Frequenz-
modulation, wo sie bis zu einer Frequenz 
von 100 MHz wirtschaftlich arbeitet; sehr 
gut geeignet ist die RShre such zum Einsatz 
als linearer Klasse-B-Verstarker in Fernseh-
sendern, als Oszillator in Industriegenera-
toren U. a. 

AU SFUHRUNG: 
Samtliche Elektroden sind koaxial ange-
ordnet and mit konzentrischen Ringan-
schlussen verbunden. Die aus Vakuumkup-
fer angefertigte dickwandige Anode ist mit 
einem Rippenkuhler zum Kuhlen durch 
Luftstrom versehen. Das Gitter ist aus 
Molybdan angefertigt, die Katode 1st in 
Kafigform gestaltet. 

HEIZANGABEN: 
Thorierte Wolframkatode, in Parallel-
schaltung direkt geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN : 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 
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Koalccuanbkbcu eeheparopxbuu Tpuoa 
Coaxial transmitting triode 
Koaxiale Sendetriode 

RD20XL 

OXJIA)ICIIEHI4E: Bo3uymHoe npHHy IH-
TeJIBHOe. PaCXOJ{ Bo3,II,yxa JIJIH OXJia>KAeHHB 

axoua cocraanaeT 22 M3/MHH npx RaBJIeHHH 

90 MM B. CT. HarpeB OXHa>KIieHHOro B03-

nyxa xe uonxHex npeBMcxzb 50° C. Pacxou 
Bo3,1tyxa JIJIB oxHa)KJIeHHH KOaHCHaJIbHOrO 

KOJIbIIa COCTaBJIHeT fPHMePHO 10 M3/MHH. 

TeMIIepaTypa CTeKJIHHHbIX HacTeii 6aluIOHa 

He JIOJUKHa IIpeBI,ICHm 3HageHHe 180° C. 

PABOLIEE HOJIO)I(EHHE: BepTnxanbxoe, 
aHOJIOM BHH3 HJIH BBepx. 

HPHMEUAHME: Ha 6annoxe KaM IoH 
JlaMnbl yxa3axo HanpHSKeHHe HaI(ajia, npx 

KOTOPOM o6eCne4HBaeTCH 3HageHHe TOKB 

3MHCCHH Ie = 50 a. 

BEC: 16,2 xr 

30 

Q 

20 

10 

0 

COOLING: By forced air. Anode — 22 Cu. 
m/min at 90 mm w. col. pressure. The tem-
perature rise of the cooling air must not 
exceed 50° C. Coaxial rings — 10 cu. m/min 
approx. The temperature of the glass parts 
of the tube envelope must not exceed 
180° C. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down or up. 

NOTE: Each individual tube is marked on 
the glass envelope with the filament voltage 
at which the emission le = 50 A. 

WEIGHT: 16.2 kg 

— 
I. ~9^

nJ 

RD20XL 
■ a. 91 - IUJa)  

'' _ ■ 

I 

100 
/dill 

I 

• 

~ 

~~t \~ 
L 

0'

•_°__. 
- y0 '100 

1 2 3 4 5 6 7 8 
U° [kv] 

9 10 II 

206 



KQHLUNG: durch Luftstrom. Anode —
22 m3/min bei Druck 90 mm Ws. Die Er-
warmung der KOhlluft darf 50°C nicht i ber-
steigen. Koaxialringe — etwa 10 m3/min. 
Die Temperatur der Glasteile der Rohre 
darf den Wert 180° C nicht i berschreiten. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten oder 
oben. 

ANMERKUNG: Am Kolben jeder Rohre ist 
diejenige Heizspannung angegeben, bei der 
die Emission le 50 A betragt. 

GEWICHT: 16,20 kg 

500 

400 

300 

100 

0 

-100 

<a 

Ig1-1A ■ '■ 1 5A 

RD20XL 
X91 =~f~Q~ 

~~ ~o'30
f,~ 

q_ L... 
~ L ~ ~ ~_ 

N 

l 
~ ~• 

25A 

I / ! ~•~~ 

SA 

0- __ ,,- 
0 

KOVO 

1 2 3 4. 5 6 
L/Q (kV] 

7 9 10 
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TeNepaTophbui Tpuod 
Transmitting triode 
Sendetriode 

R D27A S 

~65t2

u

X41*0.5 

HPHMEHEHHE 

JlaMna TECJIA RD27AS IIB.AHeTcsI rexepa-
TOPHbIM TpHOjIOM C KaTOJIOM npaMOTO Ha-

KaJIa H 3HdHeHHCM pacceHBaeMOH aHOJIOM 

MOHIHOcTH 27 BT, KOTOpbII3 npe,uxa3xa*Iex 
JIJIII HpHMCHfHHR B KaileCTBC yCHJIHTe3IB 

MOII~HOCTH B KJIBCce C HJIH B KagecTBe re-

xepaTopa BHJIOm lro 4acToml 25 Mru, a 
TBIOKe H B KageCTBe ycHJIHTeiIH MOIII,HOCTH 

HH3KOH YacroTbl. 

O<hOPMJIEHHE 
K creKJIAIIHoH KoJI6e npxxperineH Ha Mac-
THKe 4eTa1peXIIITblpbxoBMFI rOKOJIb, 

~T
Ha HO-

TOpbIFi BMBOJIIITCII Bee 3JIeKTpoAaI. II,OKOJIb 

oTBe-laeT HOpMaJIH3OBaHHMM pa3MepaM. 

Z~AHHbIE UEHH HAKAJIA 

KaTou npaMOHaKa.BbHBII3, OKCH]A3MH; HHTa-

HHe OCyII~eCTBJIIteTCB HepeMeHHbIM HJIH IIO-

CTOHHHbIM TOKOM 110 napaJ1Jle3IbHOH cxeMe. 

ME?Kl Y3JIEKTPO7ZHbIE EMKOCTH 

3JIEKTPHLIECKHE T{AHHIDIE 
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APPLICATION: 
The TESLA RD27AS tube is a directly heat-
ed triode of 27 W anode dissipation, in-
tended for application as a class C power 
amplifier or as an oscillator at frequencies 
up to 25 me/s, or as an AF power amplifier. 

DESIGN: 
To the glass tube envelope is cemented a 
standard four-pin base to which all the elec-
trodes are connected. 

HEATER DATA: 
Direct heating, oxide-coated cathode, par-
allel feed by AC or DC. 
Uf 
If 

4V 
2-2.3 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 

Cgl/k 
Ca/k 
Ca/gi 

9 pF 
3.5 pF 

6 pF 

CHARACTERISTIC DATA: 

Ua 600V 
45 mA 

—65 V 
S 7.5 mA/V 
/c 9.5 
Ri 1265 Q 

Ia 
Us! 

KOVO 

RD27AS 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rdhre RD27AS ist eine direkt 
geheizte Triode mit 27 W Anodenverlust-
leistung, bestimmt zur Verwendung als 
Klasse-C-Leistungsverstarker oder Oszil-
lator fur Frequenzen bis zu 25 MHz, gege-
benenfalls auch als Niederfrequenz-Lei-
stungsverstarker. 

AUSFUHRUNG: 
Der Glaskolben ist mit einem genormten, 
angekitteten Vierstiftsockel versehen, an 
den alle Elektroden herausgefuhrt sind. 

HEIZANGABEN: 
Direkt geheizte Oxydkatode, in Parallel-
schaltung durch Wechsel-oder Gleichstrom 
gespeist. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN: 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 
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rehepaTopxacu Tpuod 
Transmitting triode 
Sendetriode 

R D27AS 

IIPEAEJIbHO OHYCTHMME 
3KCUJIYATALIHOHHME L~AHHbIE 

OXJIA)KAEHHE: Bosuynnioe ecrecrseHHoe. 

PABOTIEE HOJIOIKEHIIE: BepTHKanbHoe, 
BHH3 I[OKOJIeM. 

BEC: 0,15 xr 

210 

MAXIMUM RATINGS: 
Us (f < 3 Mc/s) 
Ua (f <25 Mc/s) 

la 

Wa 

max. 
max. 
max. 
max. 

600 V 

400 V 

175 mA 
27 W 

COOLING: By radiation. 

MOUNTING POSITION: Vertical, base 
down. 

WEIGHT: 0.15 kg 



GRENZWERTE: 

KOHLUNG: durch Strahlung. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Sockel unten. 

GEWICHT: 0,15 kg 

180 

160 

E 140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

RD27AS 

RD2IAS  
Ia =f(U) 

A. 0 

h 

■__ w A.
wA-- & A.-e-~~ A.

.,,I.  A 
--

J!.i 

KOVO 

200 400 600 800 1000 

U, (v1 
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KoaFccuanbnbtt eexeparopxbtu Tpuod 
Coaxial transmitting triode 

Koaxiale Sendetriode 

RD50VL 

I1PHMEHEHI4E 
JlaMna TECJIA RDSOVL HBJIHeTCH rexepa-
TOpHIdM TpH01IOM C npRMOHBH JThHMM Ka-

TOJIOM x 3HaHeHHeM pacceHBaeMOi3 aHOJIOM 

MOHIHOCTH SO KBT, KOTOpaIH npeJnla3HaHeH 
1UIB pa6OTbl B KagecTHe ye H IHTeJIH MOn--

HOCTH BbICOKOH HaCToTbi HJIH rexepaTopa 
JUIB KOpOTKOBOJIHOBIIX, TeJIQBH3goHHbix H 

YKB paJlHoseujareJIaxalx CTaHIIHi C Hac-
roTHot MollynH'$xe33, a TaIIKCe JIJIH nepe-
1IaTHxxoB ,ua.maex cBHaH, pa6oTaloixx Ha 
*IacToTe HHxce 100 Mril. 

O~OPMJIEHHE 
BceM 3JIeKTpO1IaM JlaMnbl npxJzaxa KoaK-
c a.BbxaH 4opMa. KaTo1I HCHO.IUWH B BHJIe 

>KecTKOH HJIQTOHHOH KOHCTpy}mHH. TOJICTO-

CTeHHbIFI aHOJI, n3rOToBJIeauaIt H3 BaKyyM-

Hot MQJIH, HCHOCpe1ICTBeBBO CoezwHeH C pa-
,J..naTOpoM C fPOJIOJIbRI MH pe5paHx, Koro-
palH CKOHCTpyHpoBali uJIH CHCTeMLI OxJlaxc-

JIeHI3H C npHMeHeHxeM HCnapeHHB BOJtI. 

CTeKJIBHHaIe HacTH JlaMnbl H3roTOBAeHaI H3 

TyrOnjIaBKOrO CTQKJIa C HH3KHM 3HaHeHHeM 

K03 HIIHeHTa forepb. BaIB01[aI 3JIexTpOJIOB 

H3roTOBJIeHaI H3 KOBapa, npHHeM cneluIaJlb-

HOH o6pa6oTKoi o6ecneYHBaeTca noat.rme-

HHe HX HOBQpXHOCTHOH npOBOJIHMOCTH. 

IIAHHbIE UEUH HAKAJIA 
Kaxojl npBMoxaxanbxaIK, x3 TOpxpOBaH-
HOTO BoJm4paMa; nHTaHHe ocyu ecmnaeTcH 

n0 napanneJmxoi3 CxeMe. 

ME)ICI)Y3JIEKTPO2~HbIE EMKOCTM 

3JIEKTPF1 ECKHE AAHHbIE 

IIPEL EJIbHO iIOIIYCTHMbIE 
3KCHJIYATALWOHHhIE JAHHbIE 
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APPLICATION: 
The TESLA RD50VL tube is directly heated 
triode of 50 kW anode dissipation, intended 
for use as an RF power amplifier or oscillator 
in SW, TV, and VSW FM broadcast trans-
mitters, as well as in communication trans-
mitters operating at frequencies lower than 
100 Mc/s. 

DESIGN: 
All the electrodes are of coaxial design. The 
squirrel-cage cathode is self-supporting. To 
the heavy-wall anode of OFHC copper are 
brazed longitudinal copper ribs designed 
for ebullition cooling. The glass parts of the 
tube envelope are of low-loss hard glass. 
The electrodes are connected to kovar 
rings of improved surface conductivity. 

HEATER DATA: 
Direct heating, thoriated tungsten cathode, 
parallel feed. 
Uf 12-14 V 
If 260A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Cgl/k 
Ca/k 

Ca/g1
CHARACTERISTIC DATA: 
S (0-400) 

fU 
MAXIMUM RATINGS: 
Ua
la

Wa 
Ik sp 
Wgl 

KO VO 

max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 

170 
2 

52 

pF 
pF 
pF 

70 mA/V 
60-80 

15 kV 
14 A 
50 kW 
80 A 

3 kW 
100 Mc/s 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre RD50VL ist eine direkt 
geheizte Triode mit 50 kW Anodenverlust-
leistung, bestimmt zum Einsatz als Hoch-
frequenz-Kraftverstarker oder OsziIlator 
in Kurzwellen-, Fernseh- and UKW-Rund-
funksendern mit Frequenzmodulation, Bo-

wie fur Sender des Nachrichtenwesens, die 
auf niedrigeren Frequenzen als 100 MHz 
arbeiten. 

AUSFUH RUNG 
: 

Samtliche Elektroden sind koaxial ange-
ordnet. Die selbsttragende Katode ist kafig-
formig. Die dickwandige Anode aus Vakuum-
kupfer ist in direkter Verbindung mit Langs-
rippen, die zur Kuhlung durch Verdunstung 
von Wasser angepasst rind. Die Glasteile 
der Rohre sind aus verlustarmem Hartglas 
angefertigt. Die Elektrodendurchfuhrungen 
sind aus Kovar mit verbesserter Ober-
flachen-Leitfahigkeit. 

HEIZANGABEN: 
Thorierte Wolframkatode, in Parallelan-
schaltung direkt geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN : 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 
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Koatccua'zbnbtu 2eaepaTopttbtu Tpuod 
Coaxial transmitting triode 
Koaxiale Sendetriode 

RD50VL 

OXJIMKZ EHHE: BoAsmoe Bbinapxoe. Pac-
xOA BOI.bI AJIH OXJIaB<AeHHa anOAa COCTaB-
JIaeT He Mexee 1,6 JI/MHx AHCTHJIJIHpOBBH-

HOf BOAbt C IIPHHyAHTeJIbHMM IIPHTOKOM 

npH pa6OTe C MaKCHMa]IbHO AOIIyCTHMb1M 

3HaYeHHeM pacceHBaeMoIi aHOAOM MOIIJ,-

HOCTH. PacxoA B03Ayxa Ana npxxyAHTenb-
HOTO Oxna)KAexxa cnaeB cTexna C MCTannOM 

COCTaBJIaeT 2,5 M3/MHH. ECJIH OxJIaH(AaIo-

u as BoAa noeaeTCa TOJmKO sa cgeT pa3-

HOCTM BI,ICOTLI yposHa BO UI B 6axe H HCna-

pHTene, TO yAaHeHHe IIapos AOJIHO[O 0p0n3-

BOAHTCa TBKHM 06pa3OM, 4TO6M ypOBeHb 

BOAbI B HC I PHTQJie He CMOr OIIyCTHTbCH 

HHH(e Bepxxex KpomKH aHOAa. 

BEC: 23,5 xr 

500 

400 

~. 300 

~a 

200 

100 

0 

100 

-200 
0 
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COOLING: By ebullition. Anode — by 
distilled water, minimum 1.6 litres/min 
with forced circulation at full anode dissipa-
tion. Glass-to-metal seals — By forced air, 
2.5 cu. m/min. If the cooling water flows 
only as a result of the different levels in the 
container and cooling vessel, then the steam 
outlet must be designed so that the water 
level in the cooling vessel does not drop 
below the upper rim of the anode. 

WEIGHT: 23.5 kg 

Ig1'220A 

¶ 
VA / --10A • RD50 VL  

„
Ug1 - nUa) 

/. 
~a - JtlA 

5A, 
_ 

r 
R / ~~ ` A
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O VA — 

bOA 

5A 
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KUHLUNG: durch Wasserverdampfung. 
Anode — durch destilliertes Wasser min-
destens 1,6 Liter/min mit zwangsweiser 
Zuleitung bei vollem Anodenverlust. 
Glaseinschmelzungen — durch Luftstrom 
2,5 m3/min Falls das Kuhlwasser bioss durch 
den Druck infoige der Niveaudifferenz im 
Wasserbehalter and im Siedegefass zuge-
fuhrt wird, muss die Dampfabfuhr so ange-
ordnet werden, dass das Wasserniveau im 
Siedegefass nicht unter den oberen Rand 
der Anode sinkt. 

GEWICHT: 23,5 kg 
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rekeparopxbcu Tpuod 
Transmitting triode 
Sendetriode 

RD50XA 

216 

37 rIPHMEHEHHE 

JlaMna TECJIA RDSOXA *BJlaezcg rexepa-
TOI)HLIM TIIHOJIOM C I1 MOHBKaJIbHMM Ha-

TOJIOM H 3HageHHeM pacceHBaeMOFi BHOJWM 

MOIIjHOCTH SO KBT, KOTOphIx npeJ(Ha3HaYeH 

JIJIII pa6OTbr B KagecTBe yCl.aHTQJIH MOII-' 

HOCTH BLICOKOH gaCTOTbi BJIH reHeparopa 
BBJIOTb AO TIaCTOTbI 3 Mri;. 

m 153"j 

O~OPMJIEHHE 

AHOJI H3rOTOBJIeH 113 BaKyyMHOH Me)IH H 

CHa6)Kex MeilHMM paJIHaTOpoM JIJ1$I B03JIym-

Horo oxia)KJIeHHH. AHOJ[ o6pa3yeT gacm 
6a,IAOHa. OCTamHasr gacm 6annoxa B3T0-

TOBJIexa 113 CBHHO;OBOro CTeKJIa H C60Ify 

K 6aiuloHy npMna$IHbl BMBOJI CeTKH H 3a-

II HTHbIH JIHCK, B KOTOp0M BMOHTHPOBaHO 

yCTpOHCTBO JUIH oxJIa)KJIenHH HaxaimHaIx 

Bb1BOJ.LOB. PaJlxaTop Cxa6x(eH mxpoxoi3 ro-
JIOBKO}I, KOTOpaK n03BOJIHeT npOH3BeCTH 

TOgEO BepTHKaJIbHyK) yCTaHOBKy JISMIILI BO 

BpeMsl pa6oxbi. 1jae cKJIaJIHbie pyxoarxH 
o6Jlergaxor nepexocxy JiaMnbl. 

2 AHHbIE UEIIH HAKAJIA 

KaToJI npHMOHaKaiIaHMI3, BOJIb4paMOBbIH; 

nHTaHBe ocyu ecTBRHeTca no napaJlJleJIbHOH 
CxeMe. 

MEIKAY3JIEKTPOIZHbIE EMKOCTH 

3JIEKTPHLIECKHE ) AHHJIE 

HPE1[EJIbHO Z[OHYCTHMME 
3KCHJIYATAUHOHHbIE ) AHHbIE 



APPLICATION: 
The TESLA RD50XA tube is a directly heat-
ed triode of 50 kW anode dissipation, in-
tended for use as an RF power amplifier or 
oscillator at frequencies up to 3 Mc/s. 

DESIGN: 
The anode of OFHC copper which is pro-
vided with a copper radiator for air cooling 
forms part of the tube envelope. The re-
maining part of the tube envelope of lead 
glass carries on the side the grid terminal 
and on the top a corona ring which has 
provision for the cooling of the filament 
terminals. The radiator has a wide crown 
which enables exactly vertical positioning 
of the tube during operation. Two hinged 
handles facilitate carrying. 

HEATER DATA: 
Direct heating, tungsten cathode, parallel 
feed. 
U( 30-33 V 
If 210-240 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 

Cgl/k 
Ca/k 

Ca/gi 

CHARACTERISTIC DATA: 

R; 
le

MAXIMUM RATINGS: 
Ua (f < 3 Mr/s) max. 
Ua (f < 1 Mc/s osc)') max. 
Ua (f < 3 Mc/s, mod/a') max. 
Ia

Wa 
Ig
Wg
f 

K O I 0 

max. 
max. 
max. 
max. 
max. 

65 pF 
7 pF 

45 pF 

44-52 
2-2.5 kc 

50 A 

20 kV 
17 kV 
IS kV 
10 A 
50 kW 
2A 
3 kW 
3 Mc/s 

RD5OXA 
VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre RD50XA ist eine direkt 
geheizte Triode mit 50 kW Anodenverlust-
leistung, bestimmt als Hochfrequenz-Kraft-
verstarker oder Oszillator fur Frequenzen 
bis zu 3 MHz. 

AUSFUHRUNG: 
Die aus Vakuumkupfer angefertigte and mit 
einem Kupferkuhler fur Luftkuhlung ver-
sehene Anode bildet einen Teil des Kolbens. 
In den restlichen, aus Bleiglas hergestellten 
Kolbenteil ist die seitliche Gitterdurch-
fuhrung and eine Schutzscheibe einge-
schmolzen, in die eine Vorrichtung zur 
Kuhlung der Heizzufuhrungen eingebaut 
ist. Der Anodenkuhler ist mit einem breiten 
Kopf versehen, der eine genau vertikale 
Lagerung der Rohre im Betrieb ermoglicht. 
Zwei umklappbare Traggriffe erleichtern 
das Ubertragen der Rohre. 

HEIZANGABEN: 
Wolframkatode, in Parallelschaltung direkt 
geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN : 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 
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rehepaTopkbla Tpuod 

Transmitting triode 
Sendetriode 

RD50XA 

OXJIA)K1EHI4E: Bo3uylmmoe npxxyuH-

Tenbxoe. Pacxou Bo3uyxa u.na oxJla)xuexnx 

axoua cocTasnaer 190 M3/MHH rip x uaBne-

HHH 120 MM B. CT, Pacxou Bo3uyxa uJlx 

OX.IIa)xz5eHHH HaxaJlbHbix BNBOBOB COCTaB-

JIfIeT 1 M3/MHH. 

PAEOLIEE HOJIO)I<EHHE: BepTHxainbaoe, 

aHO,AOM BHH3. 

IIPHMEUAHFISI 

1. B xaseczse rexepazopa B. Y. npoMbIIH-

.aeHHOrO npnMexexxa. 

2. CnpaBeunxso unH pe)KHMa axoz1HOf Mo-

uynHIgHII. 

3. Ha 6annoxe xaxcuox .naMnBI yxa3axo 

Hanpxxcexne xaxa.na, nplt xOTOPOM o6ec-

negHBaeTCH 3HageHHe TOxa 3MHCCHH 

Ie = 50 a. 

BEC: 28,5 xr 

1600 

1400 

1200 

1000 

800  

600 

400

200 

0 

200 

-400 

218 

COOLING: By forced air. Anode — 190 Cu. 

m/min at 120 mm w. col. pressure. Filament 
terminals — 1 cu. m/min. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down. 

NOTES: 
1. As an oscillator in industrial generators. 
2. At anode modulation. 
3. Each individual tube is marked on the 

glass envelope with the filament voltage 
at which the emission le = 50 A. 

WEIGHT: 28.5 kg 

16. 18 20 0 2 4 6 8 10 12 14 

Uc [kv] 

RD50XA
Ug1 ' 1(Ua) 



KUHLUNG: durch Luftstrom. Anode —
190 m3/min bei Druck 120 mm WS. Heizzu-
fuhrungen — 1 m?1min. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten. 

ANMERKUNGEN: 
1. Als Oszillator fur Industriezwecke. 
2. Gultig nur bei Anodenmodulation. 
3. Am Kolben jeder RShre ist diejenige 

Heizspannung angegeben, bei der die 
Emission le = 50 A betragt. 

GEWICHT: 28,5 kg 

KOVO 

RD5OXA 
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retcepaTopnbla Tpuod 
Transmitting triode 

Sendetriode 

RD50XH 

37'42

sm4-- 
13,5 f

e 

15ot2 
410'2

~uii 11111 
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m209" 

m25 
m153"' 

Cl

0 
b 

IIPHMEHEHHE 

JlaMna TECJIA RD50XH HBJIHeTCH rexepa-
TOPHbIM TPHOAOM C KaTOAOM npaMOTO Ha-

xana H 3HaYQHHCM paccexsaeMoH aHo IoM 
MOII;HOCTH 50 KBT, KOTOPbIH npeAHa3xa4en 

AASI npHMCHEHHH B KB CTBC yCH(IHTena 

MOn;HocTH BbrCOKOI3 YacTomI HJIK rexepa-

Topa BIIJIOTb AO Yacpoml 3 Mri;. 

O~OPMJIEHHE 

AHOA, H3rOTOBneHHaIH H3 BaKyyMHOH McAH 

K cxa6xceimNii McAKbjM pa u aTopoM Ana 

oxJia)EAeHHK nOTOKOM Bo3Ayxa, 06pa3yeT 

YacTb 6aHAOHa. OCTanbxaK Yacm 6aJIHOHa 
x3rOTOBJIeHa K3 CBHH ZOBOTO CTeKJia H C 6o-

xosox CTOpOHbI a Hey npxnazHbl 60KOBOH 

BbIBOA CeTKH H 3BH[HTHM AHCK, B KOTOPOM 

BMOHTHpOBBHO YCTPOHCTBO AJIR oxJIaxcee-

HKK HaaajmHblx BbIBOAOB. OXJIa,aaaxHijee 

yCTPOI3CTBo CHa6xceHo HIKpoKOI ronoBKoH, 
KOTOPOK n03BOJIHeT I1 OH3BOAHTb TOYHO 

BePTHKaJIbHy1O nocflAxy JIBMnbi BO BPCMH 

pa6omi. ,I[Be cxjiajumie pyexK o6JlerYaioT 
nepexocxy JIaMnbi. 



APPLICATION: 
The TESLA RD50XH tube is a directly 
heated triode of 50 kW anode dissipation, 
intended for use as an RF power amplifier 
or oscillator at frequencies up to 3 Mc/s. 

DESIGN: 
The anode of OFHC copper which is pro-
vided with a copper radiator for air cooling 
forms part of the tube envelope. The re-
maining part of the tube envelope of lead 
glass carries on the side the grid terminal 
and on the top a corona ring which has 
provision for the cooling of the filament 
terminals. The radiator has a wide crown 
which enables exactly vertical positioning 
of the tube during operation. Two hinged 
handles facilitate carrying. 

KOVO 

RD5OXH 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre RD50XH ist eine direkt 
geheizte Triode mit 50 kW Anodenverlust-
leistung, bestimmt zur Verwendung als 
Hochfrequenz-Kraftverstarker oder als 
Oszillator fur Frequenzen bis zu 3 MHz. 

AUSFUHRUNG: 
Die aus Vakuumkupfer angefertigte, mit 
einem Kupferkiihler fur Luftkuhlung ver-
sehene Anode bildet einen Teil des Kolbens. 
In den restlichen Bleiglasteil des Kolbens 
ist die seitlicheGitterdurchfuhrung and eine 
Schutzscheibe eingeschmolzen, in die eine 
Vorrichtung zur Kiihlung der Heizzufuh-
rungen eingebaut ist. Der Anodenkuhler 1st 
mit einem breiten Kopf versehen, der eine 
genau vertikale Lagerung der Rohre im 
Betrieb ermoglicht. Zwei umklappbare 
Traggriffe erleichtern das Ubertragen der 
Rohre. 
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FenepaTopkbcu Tpuod 

Transmitting triode 

Sendetriode 

RDSOXH 

IIAHHBIE LIEHH HAKAJIA 

KaToA npBMoxaxallbxbIx, H3 TopnpoBaH-
HOrO Bons4paMa; nnTaHHe OCyII~eCTBJEeTC$I 

no napaJJlenbxon cxeMe. 

ME)K1 Y3JIEKTPO1IHbIE EMKOCTH 

HPEZIEJIbHO ,lIOHYCTHMbIE 
3KCHJIYATAI)HOHHhIE 1[AHHbIE 

3JIEKTPYIUECKHE 1 AHHbIE 

OXJIA)KZIEHkIE: Bo3uymxoe npxxyuH-
TeJmxoe (HarpeB ox.Iax<Aajou ero BO3Ayxa 
AOJI)KeH COCTaBJIstm He 6o.nee 40O C). Pac-
xoA Bo3Ayxa uJla OxJla?K HH$I axo sa Co-
cTaBJIaeT 90 M3/MHH npn AaaJIeHnH 120 MM 

B. CT. PacxoA BO3AyXB AJISI OXJIa)KAenna 

HHKa3IEHMX BI,IBOAOB COCT8BJIBCT 1 M3/MHH. 

PABOLIEE IIOJIO)KEHIIE: BepTHxanbxoe, 
axO,II,OM BHH3. 

IIPHMErIAHHH 
1. B xagecTBe rexeparopa B. Y. npoMblm-

neHxoro npHMexexxsl. 

HEATER DATA: 

Direct heating, thoriated tungsten cathode, 
parallel feed. 
Uf 
If 

INTERELECTRODE 

Cgl/k 
Ca/k 

Ca/gl 

19 V 

125-135 A 

CAPACITANCES: 
65 pF 

7 pF 

45 pF 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua (1< 3 Mc/s) max. 18 kV 

Ua (f < 1 Mc/s, osc) ') max. 15 kV 

Ua (f < 3 Mc/s, mod/a)') max. 15 kV 

la max. 12 A 

Wa max. 50 kW 

Ig max. 2A 

Wg max. 3 kW 

f max. 3 Mc/s 
Uf min. 18.715 V 

Uf max. 19.285 V 

CHARACTERISTIC DATA: 

a 44-52 

Ri 2-2.5 kQ 

le >65A 

Iev 50A 

COOLING: By forced air (the temperature 
rise of the cooling air must not exceed 
40° C). Anode — 90 Cu. m/min at 120 mm 
w. col. pressure. Filament terminals —
1 cu. m/min. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down. 

NOTES: 
1. As an oscillator in industrial generators. 
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HEIZANGABEN: 
Thorierte Wolframkatode, in Parallel-
schaltung direkt geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN : 

GRENZWERTE: 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

KUHLUNG: durch Luftstrom. Anode —
90 m3/min bei Druck 120 mm WS. Hochst-
zulassige Erwarmung der Kuhlung 40° C. 
Heizzufuhrungen — 1 m3/min. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten. 

ANMERKUNGEN: 
1. Ala Oszillator fur Industriezwecke. 

KOVO 

RDBOXH 
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FekepaToprtbtit Tpuod 

Transmitting triode 

Sendetriode 

RD50XH 

2. Cnpaseunxso unn pe> ss a axouxoa Mo-

uynxgxx. 
3. Ha 6an.noxe xaxcuoz3 ]IaMxbi yxa3axo 

xanpnxcexxe xaxana, npx KOTopOM o6ec-
neaxaaeTcsi 3xagexxe Toxa 3MHCCxx 
6onaxre Ie = 65 a. 

BEC: 28,5 xr 

2. At anode modulation. 

3. Each individual tube is marked on the 
glass envelope with the filament voltage 
at which the emission le = 65 A. 

WEIGHT: 28.5 kg 
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2. Gultig bei Anodenmodulation. 

3. Am Kolben jeder Rohre ist diejenige 
Heizspannung angegeben, bei der die 
Emission le = 65 A betragt. 

GEWICHT: 28,5 kg 
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KoaKcuaJl&tibia ee%lepaTOpKb6u TpuoC 

Coaxial transmitting triode 

Koaxiale Sendetriode 

RDSOXL 

226 

HPHMEHEHNE 
JIaMna TECJIA RD50XL asJISIeTCH rexepa-
TOpHbIM TpIIOAOM C np1MOHaKaIIbHI M Ha-

TOAOM H 3Ha'IeHHeM pacCeHBaeMo aHOAOM 

MOH;HOCTH 50 KBT, xOTopaiH npeAHa3HaileH 

AIIR pa6OT& B xageCTBe yCHJIHTeJISI MOH;-

HOCTH BbICOXOH YaCTOTI HJni rexepaTOpa 

KOpOTKOBo.BHoBIIX, TeJIeBH3Hommrx H YKB 

pauHOBewaTeAbHbIX nepeAaTYHxoB, pa6o-

Talon;HX C YaCTOTHOA MojIyJIHIUHeIf, a TaxHCe 

Ans nepeuaT~HxoB Aanbxei3 CBa3H, pa6o-
TalolgHx Ha Yacrorax HH)Ke 100 Mrq. 

O~OPMJIEHME 
BCeM 3JIeKTpOAaM JI MITI npHJIHHa xoaK-

CHa.mHaH 4OpMa. KaTOA HCnOJmeH B BHue 

)ICeCTOf xJler04Ho1l xoxcrpyKI;HH. TOJIC:TO-

CTeHHLIFI BHOA, H3rOTOBJIeHHbII3 143 Baxy-
yMHOI3 McAH, HenocpeJCTBeHHO COeuHHeH 

C JIHCTOBI,IM paJHaTOpOM, npeAHa3Ha4eH-

HMM AJIII oxna)KAexMSI HOTOKOM BO3AyXa. 

CTexjisimn,ie 4aCTH JIaMnN H3roTOBJIeHbI 143 

TyronJIaBKOro CTeKJIa C HH3KHM 3HageHHeM 

Ko9#HIIHeHTa norepb. BBIBOAbi 9JIeKTpOAOB 

H3rOTOBJIeHbr 143 exoBapaB, npH4eM CneIIH-

aJIbHoH o6pa6oTKOH O6ecnegHBaeTCH fOBbI-
meHHe HX nOBepxHOCTHO{I npOBOAHMOCTH. 

2 AHHLIE UEIIH HAKAJIA 
KaTOA np1MOHaxaJIIHMK, 143 TOpnposaH-
HOrO BOJII4paMa; nHTaHHe ocyn ecTBJIHerCa 

n0 napaJ1JleJILHOt3 CXeMe. 

ME)KAY9JIEKTPO.i~HEIE EMKOCTI4 

3JIEKTPH~IECKHE AAHHbIE 

HPE1~EJIbHO LtOIIYCTHMbIE 
3KCIIJIYATA11HOHHbIE AAHHbIE 



I 
APPLICATION: 
The TESLA RD50XL tube is a directly 
heated triode of 50 kW anode dissipation, 
intended for use as an RF power amplifier 
or as an oscillator in SW, TV, and VSW FM 
broadcast transmitters, as well as in com-
munication transmitters operating at fre-
quencies lower than 100 Mc/s. 

DESIGN: 
All the electrodes are of coaxial design. The 
squirrel-cage cathode is self-supporting. To 
the heavy-wall anode of OFHC copper are 
brazed copper fins for air cooling. The glass 
parts of the tube envelope are of low-loss 
hard glass. The electrodes are connected to 
kovar rings of improved surface conduc-
tivity. 

HEATER DATA: 
Direct heating, thoriated tungsten cathode, 
parallel feed. 
Uf 12-14 V 

If 260A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Cgl/k 
Ca/k 

Ca/gl 
CHARACTERISTIC DATA: 
S (0-400 V) 1 70 mA/V 

60-80 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua
Ia

Wa 
lk sp 
Wgl 
f 

KOVO 

max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 

200 pF 
5 pF 

70 pF 

15 kV 
14 A 
50 kW 
BOA 
2 kW 

100 Mc/s 

RD5OXL 
VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre RD50XL ist eine direkt 
geheizte Triode mit 50 kW Anodenverlust-
leistung, bestimmt zum Einsatz als Hoch-
frequenz-Kraftverstarker oder Oszillator 
in Kurzwellen-, Fernseh- and UKW-Rund-
funksendern mit Frequenzmodulation Bo-
wie fur Sender des Nachrichtenwesens, die 
mit niedrigeren Frequenzen als 100 MHz 
arbeiten. 

AUSFOHRUNG: 
Samtliche Elektroden sind koaxial ange-
ordnet. Die selbsttragende Katode ist 
kafigformig. Die dickwandige, aus Vakuum-
kupfer angefertigte Anode ist mit einem zur 
Luftkuhlung bestimmten Rippenradiator 
direkt verbunden. Die Glasteile der Rohre 
sind aus verlustarmem Hartglas angefertigt. 
Die Elektrodendurchfuhrungen sind aus 
Kovar mit verbesserter Oberflachen-Leit-
fahigkeit. 

HEIZAN GAB EN: 
Thorierte Wolframkatode, in Parallelan-
schaltung direkt geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN: 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 
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Koarccuadcbnbta eekeparoptcbta Tpuoa 
Coaxial transmitting triode 
Koaxiale Sendetriode 

RD50XL 

OXJIA)KZ1EHHE: Bo33ylmwe npHHyAH-
Tenaxoe. Pacxo3 Bo3B,yxa ,una oxna?K eHHst 

axoua cocraBJiBeT 60 M3/MHH npH 3aB.ne-
HHH 120 MM B. CT. HarpeB oxnaxcuaiou;ero 
Bo31[yxa AonxceH HaxoJtHTbca B npe,tenax 
or +45° C uo —15°C. TeMneparypa pa-
unaropa axoua He uonxcaa npeBMCHTb 3Ha-
gexxe 180° C. 

PABOrIEE IIOJ1O)KEHHE: BeprHxa mHoe, 
aHO,tOM BHH3. 

BEC: 29,5 xr 

500 

400 

300 

200 

100 

100 

20Q 
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COOLING: By forced air. Anode — 60 Cu. 
m/min at 120 mm w. col. pressure. The per-
missible temperature range of the cooling 
air is —15° C to +45° C. The temperature 
of the anode radiator must not exceed 
+180° C. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down. 

WEIGHT: 29.5 kg 

Igr20A 
i 5_ _ 

15____
VA RD50XL  

I 
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15A 
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~- 5A 
OA 

2 3 4 5 6 
U0 [kV] 

7 8 9 10 



KUHLUNG: durch Luftstrom. Anode —
60 m'/min bei Druck 120 mm WS. Die Er-
warmung der KUhlluft muss innerhalb der 
Grenzen von +45° C bis —15° C bleiben. 
Die Temperatur des KUhlers darf +180° C 
nicht Uberschreiten. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten. 

GEWICHT: 29,5 kg 
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rehepaTopxbtu Tpuod 
Transmitting triode 
Sendetriode 

RDSOYA 

o _ g .. HPFIMEHEHME 

II  II' H " ~neKTpoHHaH .naMna TECJIA RD50YA 
(N ~~ijr ~~ (E3) npeltczasnaez co6oi3 TMO npaMoro 

Haxana C MOU HOCTbIO pacceaHHa Ha aNOAe, 
paBBOK 50 xsT, npeuxa3xaBexxou JITB re-
Hepxposaxxx xoJle6aHHI3 c 4acToToi .uo 
10 Mru B IIPOMBIIIIJIeHHaIX rexepazopax BbI-

COKOY8CTOTHOTO HarpeBa (npeHMylI~ecTBeH-

HO B rexepazopax THna GV21 H GV261). 

KOHCTPYKLUi1I 

AHOZI, H3roTOBJIeHHbIIFI H3 B3KyyMHOI3 Me1JH, 

COCTaBJIBeT ouxy Yacm o6ojlogKH; BTOpaH 
HaCTb — CTCKJIHHHbIIi 6annoH — ocxan;exa 
Yemrpa a HOHCKaMH, H3 KOTOpbIX ,B,Be 6oJlee 

JIHHHBIe — npel[Ha3Ha I HLI 1VI$I BbIBO1IOB 

ceTKH, a uae — 6onee Koporxxe — unx 
BNBOOB HaKajIa. H01uvrIosIeHHe aHOJ{a npo-

H3BOJLHTCa C I1OMOII(MO 6o.aTa, CTHTMBaKY 

u~ero Bce YBCTH OXJIa1IHTeJIH. JIaMna BMOH-

TMposaxa B Oxna2LMTenb x 3axpbiza cTeK-
JIJIHHbIM KOJIOKOJIOM, HaI1WIHeHHLIM MaCJIOM. 

Liepe3 1uio CTeaJIRHHOro KOJIOKOJia npOBelte-

HbI TgH BLIBO,aa: uBa II.JIH HaKajla (TOJICTble), 

a O1SHH 11JISI CeTICH. 

II. 

HAKAJI 

KaTOa npHMOrO Haxaila H3rOTOBJIex H3 

BOJIb4paMa; nHTaxHe napaJlJleiibxce. 

OCHOBHbIE XAPAKTEPHCTHKI3 

HPE IjEJIbHO-)IOHYCTHMbIE 
3HALIEHHSI 

OXJIA)K£(EHHE: BoRaxoe — 60 n/MHH 

BEC: 51 Kr 



APPLICATION: 
The tube TESLA RD50YA (E3) is a directly 
heated triode of 50 kW anode dissipation, 
intended for use as an oscillator at fre-
quencies up to 10 Mc/s in industrial genera-
tors for RF heating, especially in generators 
of types the GV21 and GV201. 

DESIGN: 
The anode of OFHC copper forms part of 
the tube envelope, whilst the second part 
of the envelope is made of glass and is pro-
vided with four prongs, the two longer 
ones of which are the grid terminals and 
the two shorter ones are the heater ter-
minals. For anode connection a screw is pro-
vided which fastens the two parts of the cool-
ing jacket together. The tube is supplied 
mounted in the cooling jacket, in which is 
enclosed a glass bell filled with oil. Three 
terminals pass through the wall of the glass 
bell — two for the heating (thick ones), one 
for the grid. 

HEATER DATA: 
Direct heating, tungsten cathode, parallel 
feed. 
Uf 
If 

CHARACTERISTIC DATA: 

u 

R1 
le

MAXIMUM RATINGS: 
Ua

is 
Wa 
Ig1 
Wgl 
f 

max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 

17.5-19.5 V 
340-380 A 

COOLING: By water — 60 lit./min 

WEIGHT: 51 kg 

KOVO 

50 
5 kQ 

52 A 

20 kV 
10 A 
50 kW 
2A 
3 kW 

IO Mcfs 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre RD50YA (E3) ist eine 
direkt geheizte Triode von 50 kW Anoden-
verlustleistung, bestimmt zum Einsatz als 
Oszillator bei Frequenzen bis 10 MHz in 
Industriegeneratoren fur Hochfrequenzer-
hitzung, insbesondere in Generatoren der 
Typen GV21 and GV201. 

AUSFUHRUNG: 
Die aus Vakuumkupfer angefertigte Anode 
bildet einen Teil des Rohrenkolbens, der 
zweite, aus Glas angefertigte Teil tragt vier 
Durchfuhrungsstifte, von denen die zwei 
langeren als Gitteranschlusse, die zwei kur-
zeren als Katodenheizanschlusse dienen. Die 
Anode wird uber den Kuhlmantel mittels 
der zum Zusammenziehen der Kuhlmantel-
teile dienenden Schraube angeschlossen. 
Die Rohre wird in den Kuhlmantel einge-
setzt geliefert, in dem sic durch eine mit 
O1 gefullte Glasglocke eingeschlossen ist. 
Im Boden der Glasglocke befinden Bich drei 
Anschlusse, zwei fur die Heizung (die star-
ken) and einer fur das Gitter. 

HEIZANGABEN: 
Wolframkatode, in Parallelschaltung direkt 
geheizt. 

TECHNISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 

KUHLUNG: Wasserkuhlung — 60 L/min 

GEWICHT: 51 kg 
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rekeparopkbcu rpuod 
Transmitting triode 
Sendetriode 

RD75YB 
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IIPHMEHEHHE 

JIaMna TECJIA RD75YB HBJIHeTcg reaepa-
TOpHMM TpMO1IOM C npaMOHaKaJn HbIM KaTO-

1[OM H 3HageRHeM pacceHBaeMo aHOJ[OM 

MOII MOCTH 75 KBT, KOTOpbI npe ma3HaYCH 

JIJIH npHMCHCHHH B KagecTBe yCHHHTeHa 

MOWHOCTH BarCOKOFf YacTOTbi HJIH reHepa-

TOpa BnJIOTb JO 4aCTOml 3 Mru. 

OcIJOPMJIEHHE 
AHoJi, H3roroBHeHHbrn H3 BaKyyMHOH Me,aM, 

06pa3yeT gacm 6annoaa H npeuxa3HaYa-
eTCH AJIH yCTHHOBKH B xo ayXe BOTHHOTO 

OXJIa,Kz eHHH. OCTaJIbHaH Yacm 6annona 
H3rOTOBJIeHa H3 CBHHI~OBOTO cTeKJIH C npH-

naHHHbIM K HeMy 6OKOBbIM BMBO) OM CeTKH 

H 3BKpefACHHOH FOJIOBKOH C 3au;HTHbIM 

AHCKOM H HaKaAbHMMH BMBOaMH. 

AAHHbIE UEIIH HAKAJIA 

KaTo¢ npfMOHaxaJIbHbtM, BOJI4paMOBIIA; 

nHTaHHe OCyII CCTBJIHeTCB HO napaJIJleJIbHOH 

CXeMe. 

ME)K,1ZY3JIEKTPO1 HbIE EMKOCTH 

3JIEKTPHUECKIIE IZAHHbIE 

UPEL~EJIbHO ,1[OHYCTMMbIE 
3KCIIJIYATAHHOHHbIE Z[AHHbIE 



APPLICATION: 
The TESLA RD75YB tube is a directly 
heated triode of 75 kW anode dissipation, 
intended for application as an RF power 
amplifier or oscillator at frequencies up to 
3 Mc/s. 

DESIGN: 
The anode of OFHC copper which forms 
part of the tube envelope is designed for 
insertion in a jacket for water cooling. The 
remaining part of the tube envelope of lead 
glass carries on the side the grid terminal 
and on the top a corona ring and the filament 
terminals. 

HEATER DATA: 

Direct heating, tungsten cathode, parallel 
feed. 
Uf 30-33 V 

If 220-250 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Cgl/k 65 pF 
Ca/k 7 pF 
Ca /gl 45 pF 

CHARACTERISTIC DATA: 

/t 
R, 

le

MAXIMUM RATINGS: 
Ua (f < 3 Mc/s) 
Ua (f < 3 Mc/s, osc) 
la

Wa 

Ig1 

Wgl 
f 

KOVO 

max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 

max. 

44-52 
2-2.5 k$~ 

50 A 

20 kV 
17 kV 

10 A 

75 kW 
2A 

3 kW 
3 Mc/s 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rihre RD75YB 1st eine direkt 
geheizte Triode mit 75 kW Anodenverlust-
leistung, bestimmt zur Verwendung als 
Hochfrequenz-Kraftverstarker oder Oszil-
lator fur Frequenzen bis zu 3 MHz. 

AUS FL) HRUNG: 
Die aus Vakuumkupfer angefertigte Anode 
bildet einen Tell des Rohrenkolbens and ist 
zum Einsetzen in einen Wasserkuhlmantel 
angepasst. Der restliche, aus Bleiglas ange-
fertigte Tell des Kolbens tragt die seitlich 
eingeschmolzene Durchfuhrung fur das 
Gitter and einen Kopf mit Heizzufuhrungen 
and Schutzring. 

HEIZANGABEN: 
Wolframkatode, in Parallelschaltung direkt 
geheizt. 

ZWISCH ENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN: 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 
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reneparopnbcu rpuod 
Transmitting triode 
Sendetriode 

RD75YB 

OXJIA)K,ZI:EHHE: Bouaxoe x Bo3uyrnxoe 

npxyuMTenLHoe. Pacxou Bomar unx oxnaxc-
ueHHss aHoua cocTasnaer 80 .n/MMH npH 
uaB.neHHa 1,5 aTM. Pacxou BO3J(yXa ung 
OXJra)xd[enxsr HaxaJIBHblx B},IBOUOB x 6a.a-
noxa cocxasnaeT 1 M3/MMH npx ,uaanexxx 
120 MM B. CT. 

PABOLiEE IIOJIO)KEHHE: BepTxxa.naBoe, 
ax01LOM BHH3. 

IIPHMELIAHHE: Ha 6a.aaoxe xaxcuozi 
naMnbI yrca3axo xarrpaxcexxe Haxana, npx 
KOTOp0M o6ecne4HBaeTCsr 3HageMxe TOxa 

3MHCCHx Ie = 50 a. 

BEC: 18 xr 
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COOLING: By water and air. Anode — By 
water, 80 litres/min at 1.5 kg/sq. cm pres-
sure. Filament terminals and tube envelope 
— By forced air, 1 cu. m/min at 120 mm 
w. col. pressure. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down. 

NOTE: Each individual tube is marked on 
the glass envelope with the filament voltage 
at which the emission le = 50 A. 

WEIGHT: 18 kg 

RD75Y6  
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KUHLUNG: durch Wasser and Luftstrom. 
Anode — durch Wasser, 80 Liter/min bei 
Druck 1,5 at. Heizzufuhrungen and Kolben 
— durch Luftstrom 1 m3/min bei Druck 
120 mm WS. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten. 

ANMERKUNG: Am Kolben jeder Rohre 
1st diejenige Heizspannung angegeben, bei 
der die Emission l e  = 50 A betragt. 

GEWICHT: 18 kg 

KOVO 

RD7SYB 
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rekepaTopkacu Tpuoa 
Transmitting triode 
Sendetriode 

RD75YH 

236 

HPHMEHEHHE 
JIaMna TECJIA RD75YH a-BJlsiercB reaepa-
TOpHbIM TpHOJIOM C II KMOH3KBJIbHMM KaTO-

oM H 3HBYCHHCM pacceHBaeMOH aHOJIOM 

MOJI HOCTH 75 KBT, KOTOpbIH npCJIHa3H3YCH 

JIJiB npMMCHCHHH B KauecTBe yCHJIHTeJIB 

MOI$HOCTH BBICOKOH HaCTOTbi HJIH B Ka-

4eCTBe reHepaTopa Bn)IOTb JO YaCTOTbi 

3 Mri~. 

O~DOPMJIEHHE 

AHoJI, H3rOTOBJIeHHbIH H3 BaxyyMHOH McJIH, 

o6pa3yeT acm 6annoxa H npnciroco6Jlex 

J1JIH yCT3HOBKH B KO)Kyxe BOastHoro OXJlaxc-

JIeHHH. OCTanbxax YacTb 6asJioxa H3rOTOB-

JIeHa H3 CBHHIIOBOTO CTeKJIa, C 6OKOBOH 

. cTOpOHbi 6aii ioxa npxnaaH BbIBOJI cexxH, 
B BepxxeH eacn saxpennexa rojloBKa C 3a-
H~HTHbIM JIHCKOM H HaaajlbHbIMH BbIBOJIaMH. 

i~AHHbIE UEIIH HAKAJIA 
KaTo5x npsMOHaKaJIbHBIH, H3 TOpHpoBaH-

HOrO BoJu4paMa; IIHTaHHe ocyn;eCTBJIBeTCSI 

no napa nienbxoH cxeMe. 

ME>KJ.~Y3JIEKTPOAHbIE EMKOCTH 

3JIEKTPHgECKHE JIAHHbIE 

HPE,1[EJIbHO JIOIIYCTHMbIE 
3KCHJIYATAUHOHHbIE AHHME 



APPLICATION: 
The TESLA RD75YH tube is a directly heat-
ed triode of 75 kW anode dissipation, inten-
ded for use as an RF power amplifier or 
oscillator at frequencies up to 3 Mc/s. 

DESIGN: 
The anode of OFHC copper which forms 
part of the tube envelope is designed for 
insertion in a jacket for water cooling. The 
remaining part of the tube envelope of lead 
glass carries on the side the grid terminal 
and on the top a corona ring and the fila-
ment terminals. 

HEATER DATA: 
Direct heating, thoriated tungsten cathode, 
parallel feed. 
Uf 
If 125-135 A 

19 V 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 

Cgl/k 
Ca/k 

Ca/g1

CHARACTERISTIC DATA: 

RI

le 
'eV 

65 pF 
7 pF 

45 pF 

44-52 
3.8-4.5 kQ 

65 A 
50 A 

RD75YH 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rihre RD75YH ist eine direkt 
geheizte Triode mit 75 kW Anodenverlust-
leistung, bestimmt zur Verwendung als 
Hochfrequenz-Kraftverstarker oder Oszil-
lator bis zu einer Frequenz von 3 MHz. 

AUSFUHRUNG: 
Die aus Vakuumkupfer angefertigte Anode 
bildet einen Tell des Kolbens and ist zum 
Einsetzen in einen Wasserkuhlmantel ange-
passt. Der restliche, aus Bleiglas hergestellte 
Tell des Kolbens tragt die seitlich einge-
schmolzene Durchfuhrung des Gitters Bowie 
einen Kopf mit Schutzscheibe and den Heiz-
zufuhrungen. 

HEIZANGABEN: 
Thorierte Wolframkatode, in Parallel-
schaltung direkt geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITiATEN : 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

MAXIMUM RATINGS: GRENZWERTE: 
Ua (f < 3 Mc/s) 
Ua (f < C3 Mc/s, osc) 
la

Wa 
1g1 
Wgl 
f 
Uf 
Uf 

KOVO 

max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
min. 
max. 

20 kV 
17 kV 
12 A 
75 kW 
2A 
3 kW 
3 Mc/s 

18.715 V 
19.285 V 
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rekeparopkacu Tpuod 
Transmitting triode 
Sendetriode 

RD75YH  

OXJIA)MEHHE: Boasmoe H npHxyuH-
TeJIbHOe Bo3jIymxoe. Pacxoi BQ1UI 1U1$I 

OXJIa>KJteHHR axOAa cocTosnaeT 80 JI/MHH 

npx uaanexxx 1,5 aTM. Pacxou BO3IIyxa 
u lsI oxnasKaexxa BaIBOJ oB xaxana x 6an-
noxa cocxaa.naeT 1 M3/MHH tI H ][aBJIeHHH 

120 MM B. CT. 

PABOLIEE HOJIO)KEHI4E: BepTHKanaxoe, 
aHO1IOM BHH3. 

IIPHMEtIAHkIE: Ha 6annoxe Ka,K Iox 

naMnM yxa3axo xanpaxceHHC xaxana, npx 
KOTOpOM o6ecneHHBaeTCK 3xagexxe TOKa 

BMHCCHH Ie = 50 a. - 

BEC: 18 Kr 

120 

4 

COOLING: By water and air. Anode — By 
water, 80 l itres/min at 1.5 kg/sq. cm pres-
sure. Filament teminals and tube envelope 
— By forced air, 1 cu. m/min at 120 mm 
w. col. pressure. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down. 

NOTE: Each individual tube is marked on 
the glass envelope with the filament voltage 
at which the emission I Q = 50 A. 

WEIGHT: 18 kg 

oi 3t5A 

35A RD75YH 
32.5A Ug1 flua) 

30.4 

2Z5A 

~ 25A ~~`

22,5.4 
20 A iv ' 
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5A 
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KUHLUNG: durch Wasser and Luftstrom. 
Anode — durch Wasser 80 Liter/min bei 
Druck 1,5 at Heizzufuhrungen and Kolben 
durch Luftstrom 1 m3/min bei Druck 
120 mm Wassersaule. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten. 

ANMERKUNG: Am Kolben jeder Rohre 
ist diejenige Heizspannung angegeben, bei 
der die Emission l e = 50 A betragt. 

GEWICHT: 18 kg 
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renepaTOpHbia Tpuo( 

Transmitting triode 

Sendetriode 

R D 150YA 
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HPIIMEHEHHE 
JIaMna TECJIA RD150YA aBnneTCa npa-
MOHaKanBHbrM reHepaTOpHaiM TPHOAOM CO 

anageRneM paccei aeMOH aHo LoM MOI$-

HOCTH 150 KBT, KOTOpbIFi npe,lu aanaYen ann 
pa6oml B Ka`IecTee ycnnnTena MOII~HOCTM 

BIIJIOTb ao 4acroTbl 3 Mru. 

O~hOPMJIEHHE 

AHOa Ha BaxyyMBox Meath o6paayeT Yacm 
6annona H npncnoco6nell a.Ba yCTaHOBKH 
B KO)Kyxe Bo,gHHoro OXnaB aeHna. OcTanb-

Han Yacm 6annona HBTOTOBneHa IIa CBHH-

goaoro cTeKna, C 60KOBOH CTOpOHM K 6an-
noxy npanaHH BMBOg CCTIIn, B BepXHeM 

gaCTH aaxpennena ronosxa c aaU~HTHtIM 

aHCKOM H BaKanbHbie BbIBOabI. LleTblpe 
cxnaanble pyKOBTKH o6nerYawr nepenocKy 
naMnbl. 

MHHLIE UEIIH HAKAJIA 

KaTOa npHMOHaKanbHbIH, BOnb4paMOBbII3; 

nnTBHne OCynjecrBnnercn no napanne mHOH 

CXeMe. 

MEIKAY3JIEKTPOL HbIE EMKOCTH 

3JIEKTPWIECKHE JAHHbIE 

HPEI~EJIbHO 1jOHYCTMMbIE 
3KCHJIYATAIJHOHHME ) AHHbIE 



APPLICATION: 
The TESLA RD150YA tube is a directly 
heated triode of 150 kW anode dissipation, 
intended for use as an RF power amplifier 
at frequencies up to 3 Mc/s. 

DESIGN: 
The anode of OFHC copper which forms 
part of the tube envelope is designed for 
insertion in a jacket for Water cooling. The 
remaining part of the tube envelope of lead 
glass carries on the side the grid terminal 
and on the top a header with corona ring 
and the filament terminals. Four hinged 
handles facilitate carrying. 

HEATER DATA: 
Direct heating, tungsten cathode, parallel 
feed. 
Uf 31.5-34 V 
If 440-470 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 

Cgl/k 
Ca/k 
Ca/gl 

CHARACTERISTIC DATA: 

RI 
' a

MAXIMUM RATINGS: 
Ua (f < 3 Mc/s) max. 
Ua (f < 3 Mc/s, mod/a) max. 
la

Wa 
Igl 
Wgl 
f 

KOVO 

max. 
max. 
max. 
max. 
max. 

101 pF 
6 pF 

51 pF 

40-48 
600-1200 .Q

100 A 

20 kV 
IS kV 
20 A 

I50 kW 
4.5 A 

8 kW 
3 Mc/s 

RD15OVA 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre RDISOYA ist eine direkt 
geheizte Triode mit 150 kW Anodenverlust-
leistung, bestimmt zum Einsatz als Hoch-
frequenz-Kraftverstarker fur Frequenzen 
bis zu 3 MHz. 

AUSFUHRUNG: 
Die aus Vakuumkupfer angefertigte Anode 
bildet einen Tell des Kolbens and ist zum 
Einsetzen in einen Wasserkuhlmantel an-
gepasst. Der restliche, aus Bleiglas angefer-
tigte Kolbenteil tragt die seitlich einge-
schmolzene GitterdurchfUhrung and einen 
Kopf mit Schutzscheibe and den Heizzu-
fuhrungen. Vier umklappbare Handgriffe 
erleichtern das Ubertragen der Rohre. 

HEIZANGABEN: 
Wolfram katode, in Parallelschaltung direkt 
geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZI TATEN : 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 
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reKepaTopHbta rpuod 
Transmitting triode 
Sendetriode 

RD150YA 

OXJIA)KI~EHHE: Boususoe H Bo3AyH1Hoe 
npHHyJSHTenbHOe. Pacxo s BoJtM jsnn oxnaxc-

,5exxa asroua cocTasnaeT 150 n/MHH npx 
,¢asnexxa 1,5 aTM. Pacxoq BO3Byxa una 
oxna)xAeHHH BEIBOAOB CeTKH H 6annoHa co-

CTaBn3IeT 5 M3/MHH npH BaBneHnM 120 MM 

B. CT. 

PABOtIEE IIOJIO)KEHHE: BepTHxanaaoe. 
aRO1SOM BHH3. 

IIPHMELIAHHE: Ha 6annoxe xaxceoss 
naMIrar yxa3aHo Hanpxxceaxe Haxana, npx 
KOTOpOM O6eCnegHBaeTCH 3Havexxe TOxa 

3MHCCHH Ie = 100 a. 

BEC: 35,5 xr 

COOLING: By water and air. Anode — By 
water, 150 l itres/min at 1.5 kg/sq. cm pres-
sure. Filament terminals and tube envelope 
— By forced air, 5 cu. m/min at 120 mm 
w. col. pressure. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down. 

NOTE: Each individual tube is marked on 
the glass envelope with the filament voltage 
at which the emission le = 100 A. 

WEIGHT: 35.5 kg 

10 12 14 16 
Ua [kV) 
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KUHLUNG: durch Wasser and Luftstrom 
Anode — durch Wasser 150 Liter/min bei 
Druck 1,5 at HeizzufUhrungen and Kolben 
— durch Luftstrom von 5 m3/min bei einem 
Druck von 120 mm WS. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten. 

ANMERKUNG: Am Kolben jeder Rohre 
ist diejenige Heizspannung angegeben, bei 
der die Emission l e  = 100 A betragt. 

GEWICHT: 35,5 kg 

2 4 6 8 10 12 14 

Vo tkV] 

RD15OYA 
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KOVO 
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Tekeparoptmca Tpuod 
Transmitting triode 

Sendetriode 

RD150YB 
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HPI4MEHEHHE 
JlaMna TECJIA RD150YB RBJIReTCR reHe-
PaTOPHbIM TPHOJIOM C II HMOHaKaJIbHI M Ha-
TOJ[OM H 3HageHHeM pacceuBaeMOI3 aHOJIOM 

Mon HOCTH 150 KBT, KOTOpbIH npeulla3HaYeH 

uJIR npHMeHQHHR B KagecTBe yCHJIHTeJiR 

MOIUHOCTH BbICOKOI3 4acToml BHJIOTh uO 

HacroTbl 30 Mru. 

O~OPMJIEHHE 

AHou H3 BaxyyMHoH McJu o6paayeT gacm 
6annona H npncnoco6neH uJIR yCTaHOBKH 

B xoxCyxe BOURHOTO OXJIa?KAeHHR. OCTaJib-

HaB Yacm 6aJIJIOHa H3roTOBnena H3 CBHH-
UoBOTO cTexna H Ha HM 3aKpefJ1CHbI Ce-

To- HOe xOJIbI~O, OXJIa, aiou a KOJIbIja ,gJIR 

06AyBaBHR CTeKJIRHHOH YacTH 6annoxa H 
KaroJ[Haa TOJIOBKa C BMBO}IaMH Haxana. 

Ilerbipe cxnaulmle pyKORTKH o6JlerYaloT ne-

peHOCKy naMnLr. 

AAHHbIE IIEHH HAKAJIA 

K&TOu np$IMOHaKaJIbHbIFI, BOJII paMOBbt; 

fHTaHHB OCyn~ecrBJIReTCR no napaJuleaaaoi 

cxeMe. 

MDKJ.~Y3JIEKTPOIZHME EMKOCTH 

3JIEKTPHLIECKHE AAHHbIE 

IIPEAEJIb H O 1 OHYCTHMbIE 
3KCIIJIYATAUHOHHME AAHHbIE 



APPLICATION: 
The TESLA RD150YB tube is a directly 
heated triode of 150 kW anode dissipation 
intended for use as an RF power amplifier 
at frequencies up to 30 Mc/s. 

DESIGN: 
The anode of OFHC copper which forms 
part of the tube envelope is designed for 
insertion in a jacket for water cooling. The 
remaining part of the tube envelope of lead 
glass carries a grid ring and jet rings for the 
cooling of the glass part of the tube enve-
lope, and the cathode header with the fila-
mant terminals. Four hinged handles facil-
itate carrying. 

HEATER DATA: 
Direct heating, tungsten cathode, parallel 
feed. 
U( 
If 

31.5-34 V 
440-470 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 

Cgl/k 
Ca/k 

Ca/g1

CHARACTERISTIC DATA: 

k 
R1 
le

MAXIMUM RATINGS: 
Ua (f < 3 Mc/s Al) max. 
Ua (f < 3 Mc/s, mod/a) max. 
Ua (f < 30 Mc/s, mod/a) max. 
Ia

Wa 
Ig1 
Wgl 
f 

KOVO 

max. 
max. 
max. 
max. 
max. 

101 pF 
6 pF 

51 pF 

40-48 
800-1200 Q 

100 A 

20 kV 
IS kV 
II kV 
20 A 

I50 kW 
4.5 A 

8 kW 
30 Mc/s 

RD1SOYB 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre RD150YB ist eine direkt 
geheizte Triode mit 150 kW Anodenverlust-
leistung, bestimmt zum Einsatz als Hoch-
frequenz-Kraftverstarkerfir Frequenzen bis 
zu 30 MHz. 

AUSF0HRUNG: 
Die aus Vakuumkupfer angefertigte Anode 
bildet einen Teil des Kolbens and ist zum 
Einsetzen in einen Wasserkuhlmantelange-
passt. Der restliche, aus Bleiglas hergestellte 
Kolbenteil ist mit einem eingeschmolzenen 
Gitterring, Kuhlringen zum Anblasen des 
Glasteiles des Kolbens and mit einem Kato-
denkopf mit den Heizzufuhrungen versehen. 
Vier umklappbare Handgriffe erleichtern 
das Ubertragen der Rohre. 

HEIZANGABEN: 
Wolframkatode, in Parallelschaltung direkt 
geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN : 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 
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TexepaTopnbtu Tpuod 
Transmitting triode 
Sendetriode 

RD150YB 

OXJIA)K,ZIEHME: Bo,uxnoe H Boa syniHoe 

npnxylcxre.mHoe. Pacxolc Bonal .jig ox.11axc-
]teHHa axoua COCTaBaaeT 150 .n/MHH npH 
uaaaeHnH 1,5 aTM. Pacxou Bo3Ayxa 1l.na 

oxaa, zxenxa Balaoltoa Haxana H 6annoxa 
cocTaanger 6 M3/MHH npH , LaBaeHHH 160 MM 
B. CT. 

PABOtiEE IIOJIO)KEHHE: BepTHxanaHoe, 
aHQi[OM BHH3. 

IIPHMELIAHHE: Ha 6annoae xaxc,uoz3 
.aaMnal yxaaano Harlpa)KeHHe Haxana, npH 

xoTopoM o6ecneYHBaezca 3Ha~IeHHe Toxa 
3MHCCHH Ie = 100 a. 

BEC: 33,5 xr 
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COOLING: By water and air. Anode — By 
water, 150 litres/min at 1.5 kg/sq. cm pres-
sure. Filament terminals and tube envelope 
— By forced air, 6 cu. m/min at 160 mm 
w. col. pressure. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down. 

NOTE: Each individual tube is marked on 
the glass envelope with the filament volt-
age at which the emission le = 100 A. 

WEIGHT: 33.5 kg 

2 14 16 18 
LI5 [kVl 
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KUHLUNG: durch Wasser and Luftstrom. 
Anode — durch Wasser 150 Liter/min bei 
Druck 1,5 at Heizzufuhrungen and Kolben 
— durch Luftstrom 6 m3/min bei Druck 
160 mm WS. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten. 

ANMERKUNG: Am Kolben jeder Rohre 1st 
diejenige Heizspannung angegeben, bei der 
die Emission l e  = 100 A betragt. 

GEWICHT: 33,5 kg 

KOVO 

i

/ 

 ,15A 

VA 

RD1SOYB 

R0150YB
ug = )(u,) 
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reaeparopHbiu rpuod 
Transmitting triode 
Sendetriode 

RDI50YH 
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IIPHMEHEHHE 
JIaMna TECJIA RD150YH HBJ neTCH rexe-
paTOpHMM TpHOIIOM C U HMOHaKanbHW4 Ka-

TOjIOM H 3Ha*IeHHCM pacceHBaeMOFI aHO,I[OM 

MOwHOCTH 150 KBT, KOTOpbTH npe,AHa3HSYCH 

IIJISI IIpHMeHeBHSI B KageeTBe yCHJIHTeJIB 

MOIIIHOCTH BbtCOKOFi YacToTM B UIOTb ao 

YacToTM 30 Mrli• 

O~OPMJIEHHE 
AHoa H3 BaKyyMHOIi MCIIH O6pa3yeT Yacm 

6annoxa H npHcfOCO6Jlex IJIH yCT HOBKH 
a xoxcyxe BousIHoro oxna)K eHHH. OcTanb-
Hag Yacm 6annoxa H3roTOBneHa H3 CBHH-

Ijoaoro CTeKna H Ha HeM 3axpenneHbl Ce-

TosIHoe xoimgo, Oxnax(JIaIOH~He KWmIIa IUIH 

o5 yBaHHa CTeKnaHHOIi 4acTH 6annoxa H 
KaTO,IIHaH rOJIOBKa C BaIBO MH Haxana. 

IieTblpe Cx.aa wale pyxosrrxH o6nerYaloT ne-

pexoexy JlaM ThI. 

JAHHbIE E1IH HAKAJIA 
KaTou npHMOHaxanbHLHl, H3 TOpHpOBaH-
Horo BoJn4paMa; nHTaHHe ocyn;eCTBnaercH 

no napailneii o cxeMe. 

ME)ICZ Y3JIEKTPO1~HME EMKOCTH 

3JIEKTPHtECKHE AAHHLIE 

IIPE1IEJIbHO AOIIYCTHMME 
3KCIIJIYATAUHOHHME ,i(AHHLIE 
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APPLICATION: 
The TESLA RD150YH tube is a directly 
heated triode of 150 kW anode dissipation, 
intended for use as an RF power amplifier 
at frequencies up to 30 Mc/s. 

DESIGN: 
The anode of OFHC copper which forms 
part of the tube envelope is designed for 
insertion in a jacket for water cooling. The 
remaining part of the tube envelope of lead 
glass carries a grid ring and jet rings for 
cooling the glass part of the tube envelope, 
and the cathode header with the filament 
terminals. Four hinged handles facilitate 
carrying. 

HEATER DATA: 
Cirect heating, thoriated tungsten cathode, 
parallel feed. 
Uf 18.5 V 
If 335-365 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Cgl/k 
Ca/k 

Ca/g1

CHARACTERISTIC DATA: 
/{ 
RI

1e 
1ev 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua (1< 3 Mc/s, Al) max. 
Ua (f < 3 Mc/s, nod/a) max. 
Ua (f < 30 Mc/s, mod/a) max. 
la

Wa 
181 
Wgl 
f max. 

min. 
max. 

U1 
Uf 

KOVO 

max. 
max. 
max. 
max. 

101 pF 
4.6 pF 
56 pF 

40-48 
1800-2500 Q 

130 A 
100 A 

20 kV 
15 kV 
I I kV 
20 A 

I50 kW 
4.5 A 

8 kW 
30 Mc/s 

18.22 V 
18.77 V 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre RD150YH ist eine direkt 
geheizte Triode mit 150 kW Anodenverlust-
leistung, bestimmt zum Einsatz als Hoch-
frequenz-Kraftverstarker fur Frequenzen 
bis zu 30 MHz. 

AUSFUHRUNG: 
Die aus Vakuumkupfer angefertigte Anode 
bildet einen Tell des Kolbens and ist zum 
Einsetzen in einen Wasserkuhlmantel an-
gepasst. Der restliche, aus Bleiglas ange-
fertigte Kolbenteil ist mit einem einge-
schmolzenen Gitterring, Kuhlringen zum 
Anblasen des aus Glas bestehenden Kolben-
teiles and mit einem Katodenkopf mit den 
Heizzufiihrungen versehen. Vier umklapp-
bare Handgriffe erleichtern das Ubertragen 
der Rohre. 

HEIZANGABEN: 
Thorierte Wolfram katode, in Parallel-
schaltung direkt geheizt. 

ZWISCH ENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN: 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 
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I reneparopkbcu Tpuod 

Transmitting triode 

Sendetriode 

RD I50YH 

OXJIA)f( EHHE: Bouaxoe H Bo3uyIHHOe 

npxxyuxxenbxoe. Pacxou Boom 2TB oxnaxc-
j[eHHB axo,ua COCTasnxeT 150 n/MHH npx 
1[aBJtexxx 1,5 aTM. Pacxou Bo3uyxa u is 

ox,Ia?K LeHHB Bb1BOOB HaxaJla x 6a.IIJIOxa 

coczaBB%eT 6 M3/Mxx npx uasnexxx 120 MM 
B. CT. 

PABOUEE HOJIO)KEHHE: BepTxxanbHoe, 
aHOUOM BHx3. 

HPIIMEgAHHE: Ha 6an.noxe xaxcuoK 
naMnbl yxa3axo xanpso exxe xaxana, npx 
KOTOPOM O6ecneYHBaeTCB 3HaTIeHHe TOxa 

3MHCCHx Ie = 130 a. 

BEC: 33,5 xr 

250 

80 
Q 

0 

60 

40 

20 

0 

COOLING: By water and air. Anode — By 
water, 150 litres/min at 1.5 kg/sq. cm pres-
sure. Filament terminals and tube envelope 
— By forced air, 6 Cu. m/min at 120 mm 
w. col. pressure. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down. 

NOTE: Each individual tube is marked on 
the glass envelope with the filament voltage 
at which the emission le = 130 A. 

WEIGHT: 33.5 kg 

"„ ' l" lU - RD150YH  
16p0V 1a•1g1 ' f (Ua)

-
~ ~ ~A i - ~N__

~___~~

k. igi ~ 
3w 

~c 

~~~~ 
_ _ _ _ _~~ _ 

.~~e=~~~ _ 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 

Va [kV) 
20 22 
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KUHLUNG: durch Wasser and Luftstrom. 
Anode — durch Wasser 150 Liter/min bei 
Druck 1,5 at. Heizzufuhrungen and Kolben 
— durch Luftstrom 6 m3/min bei Druck 
120 mm WS. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten. 

ANMERKUNG: Am Kolben jeder RShre ist 
diejenige Heizspannung angegeben, bei der 
die Emission le = 100 A betragt. 

GEWICHT: 33,5 kg 

2400 

2000 

1600 

1200 

800 

400 

0 

_400 
0 

KOVO 

RD15OYH 

~n 

— 

11 25A R0950YH 
r ~ ~ 20A 

15A ~ ~= f (U) U91 a 

_ 

i/I • . f0A fa - YOA 

i 

I -- - 

— --259_.--.— 

OA L
L
 10A 

0 

2 4 6 8 10 12 14 
Va [kV) 

16 18 20 22_ 
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retlepaTOpHbla TpUOd 

Transmitting triode 

Sendetriode 

RD150YJ 

37O.2 n 

~O 

27'2

a ~ l 
!r 

m150~ 2
4 

r

252 

m2(a4
a254 

!Q2 

I1PHMEHEHHE 
JIaMna TECJIA RD150YJ frsnaeTCH reae-
paTOpHbrM TpMOAOM C npBMOH3KaJIbHbIM Ka-

TOAOM H 3HageHHCM pacceHBaeMOFI aHOAOM 
MOH~HOCTH 150 KBT, KOTOpbIIk npeAHa3HaHeX 

unx npHM2HeHHB B KagecTBe yCHnHTeJIft 
MOII HOCTH BSICOKOM YaCTomr BIIJIOT AO 

4acToml 3 Mru. 

O~hOPMJIEHHE 
AHOA H3 BaKYYMHOH MCAH O6pa3yeT 4acm 

6aJIJIOHa H npHCnoCO6JIeH AJIa yCTaHOBKH 

B KO>K X BOABHOTO oxJia>xAeHHII. OCTaJIb-

HaB 4acm 6annoxa H3roTOBJIeHa H9 CBHH-

gosoro CTeKJIa H Ha HeM 3axpenJleHaI 6oxo-

BOI%I BMBOA CeTKK H rOJIOBxa C 3aUjHTHLIM 

AHCKOM H HaKaJmHbIMH BbrBoJ aMH. Ilemrpe 

CKJIaAHaIe pyKOBTKH o6JIergaloT nepeHocKy 

JlaMnbl. 

1[AHHBIE U EHH HAKAJIA 

KaToA npaMOHaKaJmHbIH, H3 TOpxpOBaH-
HOrO Boill4paMa; fHTaHHC ocyn;ecTBJISIeTCB 

no napairJreJIIHo cxeMe. 

ME?K1IY3JIEKTPO1(HbIE EMKOCTH 

3JIEKTPHIiECKHE )IAHHME 

HPEIEJIbHO AOIIYCTHMbIE 
3KCHJIYATAUHOHHNE 1~AHHbIE 
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APPLICATION: 
The TESLA RD150YJ tube is a directly 
heated triode of 150 kW anode dissipation, 
intended for use as an RF power amplifier 
at frequencies up to 3 Mc/s. 

DESIGN: 
The anode of OFHC copper which forms 
part of the tube envelope is designed for 
insertion in a jacket for water cooling. The 
remaining part of the tube envelope of lead 
glass carries on the side the grid terminal 
and on the top a header with corona ring 
and the filament terminals. Four hinged 
handles facilitate carrying. 

HEATER DATA: 
Direct heating, thoriated tungsten cathode, 
parallel feed. 
Uf 18.5 V 
If 335-365 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 

Cgl/k 
Ca/k 

Ca/g1 

CHARACTERISTIC DATA: 

101 pF 
6 pF 

51 pF 

'U 40-48 

RI 1800-2500 Q 
le 1 100 A 

lev 130 A 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua (f < 3 Mc/s) max. 
Ua (f < 3 Mc/s, mod/a) max. 
la

Wa 
1gl 
Wgl 
f 

Uf 
Uf 

KOVO 

max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
min. 
max. 

20 kV 
IS kV 
20 A 

I50 kW 
4.5 A 

8 kW 
3 Mc/s 

18.22 V 
18.77 V 

RD1SOYJ 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre RD150YJ at eine direkt 
geheizte Triode mit 150 kW Anodenverlust-
leistung, bestimmt zum Einsatz als Hoch-
frequenz-Kraftverstarker fur Frequenzen 
bis zu 3 MHz. 

AUSFUHRUNG: 
Die aus Vakuumkupfer angefertigte Anode 
bildet einen Teil des Rohrenkolbens and ist 
zum Einsetzen in einen Wasserkuhlmantel 
angepasst. Der restliche aus Bleiglas ange-
fertigte Kolbenteil tragt an der Seite die 
eingeschmolzene Gitterzufuhrung and am 
Scheitel einen Kopf mit Schutzscheibe and 
Heizzufuhrungen. Vier umklappbare Hand-
griffe erleichtern das Ubertragen der Rohre. 

HEIZANGABEN: 
Thorierte Wolfram katode, in Parallel-
schaltung direkt geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN: 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 
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renepaTopkbiu Tpuoa 

Transmitting triode 

Sendetriode 

RD15OYJ 

OXJIAIK,I~EHHE: Bo isHoe H ao3Ayumoe 
npHHyAHTe.nvxoe. PacxoA BO 1bI Anse oxnagc-
AenxH aaoua cocraansieT 150 n/MnH npH 
) aBJIeHHH 1,5 aTM. PacxoA Bo3Ayxa AHg 

ox.ma)KAeHHH BNBOAOB HaKa.1la H 6an.noxa 

cocTaangeT 5 M3/MHH npH AaBJIeHHn 120 MM 
B. CT. 

PAEOLIEE [IOJIO)KEHHE: BeprHKaHbnoe, 
aHOAOM BHH3. 

IIPHMEUAHHE: Ha 6aHHoxe Ka)KAoii 

naMnbI yKa3aBO Hanpa)Kexne Haxana, ripH 

KOTOpOM o6ecnegnaaeTCg 3HageHHe Toxa 

lMHCCHH Ie = 100 a. 

BEC: 35,5 Kr 

80 
g 

60 

40 

COOLING: By water and air. Anode — By 
water, 150 litres/min at 1.5 kg/sq. cm pres-
sure. Filament terminals and tube envelope 
— By forced air, 5 cu. m/min at 120 mm 
w. col. pressure. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down. 

NOTE: Each individual tube is marked on 
the glass envelope with the filament voltage 
at which the emission le = 130 A. 

WEIGHT: 35.5 kg 

RD150YJ IQ

1200V

~ =i 1000 ~~ 

\ \~ - BOOV J - 

,\ ' \ITV

\ ,/~ 

_ 
2 

~. '1V
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KUHLUNG: durch Wasser and Luftstrom 
Anode — 150 Liter/min bei Druck 1,5 at. 
Heizzufi hrungen and Kolben — durch Luft-
strom 5 m3/min bei Druck 120 mm WS. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten. 

ANMERKUNG: Am Kolben jeder RShre ist 
diejenige Heizspannung angegeben, bei der 
die Emission le = 100 A betragt. 

GEWICHT: 35,5 kg 
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-400 
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TeHepaTopxaui Tpuod 

Transmitting triode 

Sendetriode 

RD200B 

HPHMEHEHHE 

JIaMna TECJIA RD200B HBIIHeTCH reHepa-
TOPHbIM TPHOJIOM C npfMOHaxaJtHEIM Ka-

TOJrOM H 3HB4eHHeM paccezBaeMOH aHOJIOM 

MOH;HOCTK 200 BT, KOTOpbIH Hpe,iIHa3Ha9eH 

AIIH npHMeHeHHH B KageCTBe ycaJiaxeJra 

MOII~HOCTH BbICOKOH 'IaCTOTkr B KJfacce B 

HIIH C, HJIH xre B IIa*recTBe rexepaTopa 
BHIIOTb ,IIo gacTomi 60 Mrx;. Ero MO)KHO 
TaK)Ke HcnOJxb3OBaTb B KagecrBe yCHIIHTeIIH 

MOIU,HOCTH HH3KOi traCTOTI B KIIacce A. 

ECJIH JlaMna HCnoJlb3yeTCH B npOMbrIQJIeH-

HbIx rexepaTOpax B. Y., TO ee aHOJ[ MO)KHO 

rIHTah TaK)Ke nepeMeHBLI( HJlx HeCrIIa-

)KeHHbIM Hanp$DKexxeM. 

OII)OPMJIEHHE 
CTexnaxaaH xoII6a crra6areHa eTalpex-
UITMpbKOBIIM $OKodeM, Ha KOTOPIg aarBO-

J[HTCH BbIBO2(bi HaKaIIa. B KynOJIbHOH Yacmr 

6annoxa HaxW{HTCH Konnagox C Bb1BOj[OM 

aHO1[a, B&BOII ynpaanz10I$eH cemK 3ana$rH 

Ha 6OKOBOH cTopoxe 6annoxa. 
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APPLICATION: 
The TESLA RD200B tube is a directly heat-
ed triode of 200 W anode dissipation, in-
tended for use as a class B or C RF power 
amplifier or oscillator at frequencies up to 
60 Mc/s, as well as a class A AF power 
amplifier; if it is employed as an oscillator 
in industrial generators, it can be powered 
by AC or by unfiltered anode voltage. 

DESIGN: 
The glass tube envelope is provided with 
a four-pin base to which the cathode is con-
nected. The anode is connected to a cap on 
the top of the tube envelope and the grid 
to a terminal on its side. 

KOVO 

RD200B 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-RShre RD200B ist eine direkt 
geheizte Triode mit 200 W Anodenverlust-
leistung, bestimmtzur Verwendungals Hoch-
frequenz-Leistungsverstarker der Klasse B 
oder C, oder als Oszillator fur Frequenzen 
bis zu 60 MHz, gegebenenfalls auch 
als Niederfrequenz-Leistungsverstarker der 
Klasse A. Wenn die Rohre als Oszillator in 
Industriegeneratoren benutzt wird, kann 
sic auch mit Wechselspannung oder mit 
ungesiebter Anodengleichspannung gespeist 
werden. 

AUSFUHRUNG: 
Der Glaskolben ist mit einem Vierstiftsockel 
versehen, an den die Heizzufuhrungen ange-
schlossen sind. Die Anode ist an die am 
Kolbenscheitel angebrachte Kappe heraus-
gefuhrt, der Steuergitteranschluss ist an 
der Seite des Kolbens eingeschmolzen. 
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rekepaTopnbca Tpuod 
Transmitting triode 
Sendetriode 

RD200B 

I~AHHbIE UEIIH HAKAJIA HEATER DATA: 

KaTou npxMoxaxanbxbiu, Ha TopMposax- Direct heating, thoriated tungsten cathode, 
HOrO aonb4paMa; nnTaxne ocyn);ecTBJlxeTcx parallel feed. 
no napannenbHox cxeMe. Uf 10.8 V 

If 4-4.4 A 

ME){( Y3JIEKTPO1 HbIE EMKOCTH INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Cgs/k 6 pF 
Ca/k 1.5 pF 

Ca/gi 6.5 pF 

3JIEKTPIIUECKHE 2~AHHbIE CHARACTERISTIC DATA: 
20-24 

Ri 5 kQ 
Ie >2A 

IIPEAEJIEHO 1 OHYCTIIMbIE MAXIMUM RATINGS: 
3KCHJIYATAL;I4OHHHE AHHbIE Ua max. 3500 V 

la max. 275 mA 
Wa max. 200 W 

IgI max. 45 mA 
f max. 60 Mc/s 

OXJIA)Kl~EHHE: Boa symxoe eczeclBexxoe. 

PABOLIEE HOJIO)KEHIIE: Bepmxaxbxoe, 
LfoKOJIeM BHH3. 

BEC: 300 r 

COOLING: By radiation. 

MOUNTING POSITION: Vertical, base 
down. 

WEIGHT: 300 g 

TMIIOBbIE PE)KHMbI PAEOTH OPERATIONAL RATINGS: 

YcnnMTenb MOH3HOCTH BbICOxOH HacTomI RF pover amplifier or oscilator, class C-
xnH rexeparop B xnacce C, Tenerpa4HaxM telegraphy: 
pexcHM: f 10 45 60 Mc/s 

Ua 3 2.5 2 kV 
la 250 200 175 mA 

—Ug1 260 220 190 V 

IgI 40 30 30 mA 

Uglsp 470 380 340 V 

P1 19 12 10 W 

Za 6.4 6.38 5.76 k f1 
W a 160 120 90 W 

Po 590 380 260 W 
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HEIZAN GAB EN: 
Thorierte Wolframkatode, in Parallelan-
schaltung direkt geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN : 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 

KUHLUNG: durch Strahlung. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Sockel unten. 

GEWICHT: 300 g 

BETRIEBSWERTE: 

Hochfrequenz-Leistungsverstarker oder Os-
zillator der Klasse C, Telegrafie: 

KOVO 

RDIOOB 
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reheparopxbtic rpuoa 
Transmitting triode 
Sendetriode 

RD200B 

HPEJIEJIbHO LZOHYCTHMbIE 
3KCHJIYATAIZHOHHbIE 1)AHHBIE 

TI4HOBbIE PE)KHMbI PABOTbI 

YCHJIHTeJm MOII>:HOCTH BNCOKOi1 YaCTOTbI 
B IUfacce C, TejIe~OHHbIN peHCHM 
(aHHble CnpaBe UIHBbI 2IJI$I pe) HMa Hecy-
H>era, axouaaa Mouynxtux 100 %): 

HPE 1) EJIbHO I) OIIYCTI4M bIE 
3KCIIJIYATALJ$OHHBIE 2 AHHbIE 

260 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua (f < 10 Mc/s) 
Ua (f < 30 Mc/s) 
Ua (f < 60 Mc/s) 
la

Wa 
Pa (s < 10 Mc/s) 
Pa (f < 30 Mc/s) 
Pa (f < 60 Mc/s) 

—Ugl 
Ig1 

max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 

OPERATIONAL RATINGS: 

3.5 kV 
2.7 kV 
2 kV 

275 mA 
200 W 

850 W 
660 W 
460 W 
400V 

45 mA 

RF pover amplifier, class C-telephony (car-
rier wave conditions, 100% anode modu-
lation) 
f 10 30 Mc/s 
Ua 2.5 2 kV 
la 130 120 mA 
—Ugl 270 235 V 
Igl 25 20 mA 

Uglsp 405 360 V 
P1 II 8 W 
Za 10 8.45 kQ 

Wa 65 50 W 
PO 260 190 W 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua (f < 10 Mc/s) 
Ua (f < 30 Mc/s) 
Ua (f < 60 Mc/s) 
la

Wa 
Pa (f < 10 Mc/s) 
Pa (f < 30 Mc/s) 
Pa (f < 60 Mc/s) 
—Ugl 

Igl 

max. 2.5 kV 
max. 2.3 kV 
max. 1.9 kV 
max. 136 mA 
max. 130 W 
max. 340 W 
max. 310 W 
max. 260 W 
max. 350 V 
max. 45 mA 



GRENZWERTE: 

BETRIEBSWE RTE : 

Hochfreq uenz-Leistu ngsverstarker 
der Klasse C, Telefonie (die Angaben gelten 
fir die Tragerwelle, 100% Anodenmodu-
lation): 

GRENZWERTE: 

KOVO 
261 



lenepaTopabcu Tpuod 

Transmitting triode 
Sendetriode 

RD200B 

THHOBbIE PE)KHMbI PAEOTbI 

YCHJIHTe3IB MOII~HOCTH Bb1COKOI3 YaCTOTbl 

xJIacca B, TeJIeJ5OHHbIH pC?KHM 

(,L[aHHbie CTIpaBe2UIHBbI J[JIa pC)KHMa Hecy-

Iljei3, MO]IyJIATUHa

HPEAEJIbHO AOHYCTHMbIE 
3KCHJIYATAUI4OHHEIE AAHHhIE 

TI4HOBLIE PE)KI4MEI PABOTbI 

YCHJIHTeJIb HH3KOH YaCTOmI HO ,II,ByxTaHT-

HOf cxeMe B xnacce B 
(aaHHbie HpHBO,gaTC5i AJISI JAByX JIaMH): 

262 

OPERATIONAL RATINGS: 

RF pover amplifier, class B-telephony (car-
rier wave conditions, 100% modulation): 
i 
Ua

la

Uglsp 

Pgl 
Za

Wa 
Po

10 
2.8 

80 

120 

120 

3 

9.6 

150 

74 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua (f < 10 Mc/s) 
Ua (f < 30 Mc/s) 
Ua (f < 60 Mc/s) 
la

Wa 
Pa (f < 10 Mc/s) 
Pa (f < 30 Mc/s) 
Pa (f < 60 Mc/s) 

max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 

30 

2.5 

1 10 

1 10 

140 

6 

6.3 

180 

95 

OPERATIONAL RATINGS: 

3.5 

3.1 
2.7 

136 

200 

425 

380 

330 

Mc/s 
kV 

mA 

V 

V 

W 

kQ 

W 

W 

kV 

kV 

kV 

mA 

W 

W 

W 

W 

AF push-pull pover amplifier, class B (for 
two tubes): 
Ua 2.5 2 kV 
lao 60 40 mA 
la 480 510 mA 
—Ug1 1 10 90 V 
Igl 60 70 mA 

Ugl/gl sp 540 510 V 
P1 16 18 W 

Za_a 23.48 17 k.Q 
Wa 380 340 W 
Po 820 680 W 



BETRIEBSWERTE: 

Hochfreq uenz-Leistu ngsverstarker 
der Klasse B, Telefonie (die Angaben gelten 
fir die Tragerwelle, 100% Modulation): 

GRENZWERTE: 

BETRIEBSWERTE: 

Gegentakt-N iederfreq uenz-Leistu ngswer-
starker der Klasse B (Angaben fiir zwei 
RShren): 

KOVO 

RD200B 
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FeHepaTopnaiu Tpuoa 
Transmitting triode 
Sendetriode 

RD200B 

IIPEl1EJIbHO i OIIYCTHMF,IE 
3KCHJIYATAUHOHHNE .i[AHHLIE 

* ) HpH Bo36yB<IIeHHH CHHycOI JIbHLIM 

HH3KOTIacTOTHNM cxrxaJ1oM. 

THHOBbIE PE)KHMbI PABOTBI 
YCHJIHTeJIb MOIIJ,HOCTH BbICoxoii 4flCTOTM 

HJIH TeHepaTOp B KJIacce C. 

IIHTaHHe HepCMCHHLIM TOI<OM B HpOMbIm-
JIeHHbIx reneparopax B. H.: 

300 

200 

100 

0 

-100 

264 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua

la *) 

Wa 

1'a *) 

*) Driven by an AF sinusoidal frequency. 

max. 

max. 

max. 

max. 

3 kV 
275 mA 
200 W 

650 W 

OPERATIONAL RATINGS: 
RF pover amplifier or oscilator, class C. 
Powered by AC in industrial generators: 
Ua (f < 10 Me/s) max. 2.2 kV 
Ua (1<45 Mc/s) max. 2.2 kV 
Ua (1< 60 Mc/s) max. 2 kV 

Q5 f f5 2 25. 
U, (kv7 

3 ~5 0 

••vQ 
o•/  r/ 

4 

/ 

RD200B
U81 110) 



GRENZWERTE: 

*) Bei Aussteuerung durch NF-Sinusfre-
quenz. 

BETRIEBSWERTE: 
Hochfrequenz-Leistu ngsverstarker 
oder Oszilator der Klasse C. 
Wechselstromspeisung 
in industriegeneratoren: 

1,4 

12 

f 

08 

06 

0,4 

02 

0 

RDZOOB 

I 
OJ 

_~ 
Ja^ 2̀

5 
R0200B 

'a OOJ ' 'aig1- fai ) 
2 

A~J 

5~ Ii 4l OJ 

,\ 

—

KOVO 

1 2 Va [kV] 3 4 
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TeHCpaTopHbda Tpuoa 
Transmitting triode 
Sendetriode 

RD300S 

266 

HPHMEHEHHE 

JIaMHa TECJIA RD300S asnaerca reaepa-
TOpHbIM TpHOj[OM C IIpaMOHBKaJIbHbIM Ka-

TOJ[OM H 3HaHeHHEM pacceHBaeMOfi aBo1IOM 

MOII(HOCTH 300 BT, KOTOpbII3 npeAHa3HaYeH 

J[JIA IIpHMeHEHHB B KaHeCTBe yCHJIHTQJIH 

MOU BOCTH BbiCOKOFi 4acromI flax reaepa-
TOpa BHJIOTb Ito 4acromi 200 MTI[, a Taxze 

B KagecTBe yCHJIBTeJIa MOU HOCTH HH3KO 

4acromi. 

O<hOPMJIEHHE 
CTex IHHHOe C IIJITHfTIpbKOBO HHBCKOH 

H3 CHHTe3HPOBaKHOTO CTeKJIa, Ha KOTOpyK1 
BLIBOJUCTCH BMBOJU,I HaKajia H CeTKH. AHOJI 

H3roTOBJIeH A3 rpa~HTa H Hoxpbrr I;Hpxo-

HeBO-Kap6HJUIbIM CaoeM. AHOJt BNBOJUITCH 

Ha KOJIHagOK, HaXOJ[BH;HIiCB Ha xyUOJIe 

6anJIOHa. 

AAHHbIE UEHH HAKAJIA 

KaTOJ( HpHMOHaKaJIbHML H3 TopapoBaH-
HOrO Bo.ln4paMa; riiTBHHe OCyII~eCTBJIHeTCB 

HO HapaJlJleabHOH cxeMe. 

ME)K1 Y3JIEKTPOJIHbIE EMKOCTII 

3JIEKTPHUECKHE L[AHHbIE 

HPELIEJIbHO J[OHYCTHMbIE 
3KCHJIYATAUHOHH&E iLAHHbIE 

OXJIA)KAEHHE: Bo3J[yHHloe ecrecTBeHHoe. 

PABOUEE HOJIO?KEHHE: BeprxxaJlaHoe, 
HO)KKOI3 BHH3. 

EEC: 240 r 



APPLICATION: 
The TESLA RD300S tube is a directly heat-
ed triode of 300 W anode dissipation, in-
tended for use as an RF power amplifier 
or oscillator at frequencies up to 200 Mc/s, 
or as an AF amplifier. 

DESIGN: 
All-glass tube with five-pin sintered base, 
to the pins of which are connected the 
cathode and the grid. The zirconium-coated 
graphite anode is connected to a cap on the 
top of the tube envelope. 

HEATER DATA: 
Direct heating, thoriated tungsten cathode, 
parallel feed. 
Uf 5V 
If 14 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 

C5I/k 
Ca/k 

Ca/gl 

CHARACTERISTIC DATA: 
Ua

la 
S 

µ 

Ri 4 kQ 

MAXIMUM RATINGS: 

7 
0.2 
5.8 

pF 
pF 
pF 

2 kV 
ISO mA 

6 mA/V 
24 

Ua (f < 120 Mc/s) 
la

Wa 
f 
Tb max. 170° C 
Tp max. 180° C 

COOLING: By radiation. 
MOUNTING POSITION: Vertical, base 
down. 
WEIGHT: 240 g 

max. 4 kV 
max. 450 mA 
max. 300 W 
max. 200 Mc/s 

i KOVO 

I 

RD300S 
VERWENDUNG: 
DIE TESLA-Rohre RD300S ist eine direkt 
geheizte Triode mit 300 W Anodenverlust-
leistung, bestimmt zur Verwendung als 
Hochfrequenz-Leistungsverstarker oder Os-
zillator fur Frequenzen bis zu 200 MHz, ge-
gebenenfalls auch als Niederfrequenzver-
starker. 

AUSFUHRUNG: 
Allglaskonstruktion mit Funfstift-Sintersok-
kel, an den die Zufuhrungen vom Heizfaden 
and Gitter herausgefuhrt sind. Die Anode 
ist aus Graphit, der mit einer Zink-Karbid-
schicht iiberzogen ist. Die Anode ist an die 
am Kolbenscheitel angebrachte Kappe 
herausgefuhrt. 

HEIZANGABEN: 
Thorierte Wolframkatode, in Parallel-
schaltung direkt geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN : 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 

KUHLUNG: durch Strahlung. 
ARBEITSLAGE: vertikal, Sockel unten. 

GEWICHT: 240 g 
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KOaKC6C6.2bubta eenepaTOpFlbtu TeTpoI9 

Coaxial transmitting tet rode 
Koaxiale Sendetetrode 

RE0125XL 

m50 a a62 

to 

N 

m45 =' 

0 ' 0.5 

LU 
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g2 

g1 

k, f 

IIPHMEHEHHE 

JIaMna TECJIA RE0125XL aB IaeTca MoU-

HbIM JlytIeBbiM TerPOJjOM C IIpBMOHBKBAbHBIM 

KaTOJ[OM H 3HageHHeM pacceHBaeMOfi aim-

uoM MOH;HOCTH 150 BT, KOTOpbtH npeuHa-

3HaYeH Ju1a J{JIHTeJIbHOH pa6omI Ha Ju ana-

3oHe YKB B CT HonapHbix Hu H nopTaTHB-
HbIX nepeuaT nn(ax. JlaMna MoiKeT c yCne-

XOM HCHOAb3OBaTCH B IIIHpOKOnOAOCHaIX 

yoHAHTQAHX MOn7HOCTH BIL OTb uo Hac omi 

500 Mrii. 

OIhOPMJIEHHE 

BCeM 3JIeKTPOJ[aM AaMnbl npHuaH8 KoaxcH-

anbxaa 4OpMa, CeTKH H3roTOBJieHbi B BHJ(e 
KAero~IHoki KOHCTpyKII,HL CTeKAHHHble qaC-

TH Ji Mnbl H3rOTOBAeHM H3 TyronnaBKOTO 

cTeKAa c HH3KHM 3xaYexxeM Ko3 liI~HeHTa 

noTepb. C BHeIHHe33 CTOpOHLI K McJ(HOMy 

axouy npanaimai pauaaTop Jinx oxuaHiue-

HHH nOTOKOM BO3J[yxa. µna yAy' meHHa nO-

BepXHOCTH npOBOJLHMOCTH MCTaJuIHReCKHe 

ueraJnr IIoxpbiTal CAoeM cepe6pa. 

AAHHHE I.ZEIIH HAKAJIA 

KaTOJ{ npHMoxaxanbHbiH, OKCHu mi i; nHTa-

HHe ocyu ecTBJIHeTCH no napanneum oFi 

cxeMe. 

ME)+C2 Y3JIEKTPO1UIME EMKOCTH 

3JIEKTPHtIECKME .IIAHHbIE 

IIPEL E)H HO 1~OIIYCTHMbIE 
3KCIIJIYATAUHOHHHE ,IIAHHME 



APPLICATION: 
The TESLA RE0125XL tube is an indirectly 
heated power beam tetrode of 150 W anode 
dissipation, intended for continuous VSW 
operation in stationary or mobile trans-
mitters; it is suitable for use in wideband 
power amplifiers at frequencies up to 
500 Mc/s. 

DESIGN: 
All the electrodes are of coaxial design, the 
grids are of the squirrel-cage type. The glass 
part of the tube envelope is of hard low-loss 
glass. To the external anode of OFHC cop-
per is brazed a radiator for cooling by air. 
In order to improve the surface conduc-
tivity, the metal parts of the tube envelope 
are heavily silver-plated. 

HEATER DATA: 
Indirect heating, oxide-coated cathode, par-
allel feed. 
Uf 6.3V 
If 4.7-5.6 A 
t f >60s 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 

C51 
Ca

Ca/gl 
CHARACTERISTIC DATA: 
Ua
la

Ug2 
5 

f2
MAXIMUM RATINGS: 
Ua max. 

max. 
max. 
max. 
max. 
max. 

Wa 
Ug2 
Wg2 
Wg1 
f 

KOVO 

40 pF 
6.8 pF 
0.1 pF 

400 V 
375 mA 
300 V 
20 mA/V 
13 

1500 V 
150 W 
400 V 

10 W 
2W 

500 Mc/s 

REO12SXL 
VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre RE0125XL 1st eine in-
direkt geheizte leistungsfahige Biindelte-
trode mit 150 W Anodenverlustleistung, 
bestimmt fur Dauerbetrieb auf Behr kurzen 
Wellen in ortsfesten oder ubertragbaren 
Sendern: die Rohre 1st mit Vorteil in Breit-
band-Leistungsverstarkern bei Frequenzen 
bls 500 MHz zu verwenden. 

AUSFUHRUNG: 
Samtliche Elektroden sind koaxial ange-
ordnet, die Gitter sind kafigformig. Die 
Glasteile der Rohre sind aus verlustarmem 
Hartglas angefertigt. An die aussere Kupfer-
anode ist em n Radiator zur Kuhlung durch 
stromende Luft angelotet. Zwecks Erho-
hung der Oberflachenleitfahigkeitsind samt-
liche Metallteile der Rohre stark versilbert. 

HEIZANGABEN: 
Oxydkatode, in Parallelschaltung in direkt 
geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN : 

CHARAKTERISTISCHE 
EIGENSCHAFTEN: 

GRENZWERTE: 
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Coaxial transmitting tetrode 

Koaxiale Sendetetrode 

RE0125XL 

OXJIAXVIEHIIE: Boauymxoe npnxynx- COOLING: By forced air. Approximately 
TenBHoe. Pacxou oxnaxc,uaioa;ero soa.uyxa 40 Cu. m/hour at an input temperature of 
coCTasnHeT npHMepxo 40 M3/Yac npx Ha- about 20° C. The temperature of the glass-
vanbaoK TeMnepaType Bo3Ryxa oxono 20° C. to-metal seals must not exceed 150° C. 
TeMnepaTypa CnaeB CT2xna c MCTannoM ne 
uonxcaa npeBMCMTb 150° C. 

PABOLIEE IIOJIO)1(EHHE: nco6oe. 

BEC: 200 r 

700 

600 

Q 500 
E 

400 

300 

200 

100 

MOUNTING POSITION: Arbitrary. 

WEIGHT: 200 g 

U91 =ov 

4 
RE0125XL
° =fW0) 

f J2=300V 

-5V 

-10 V 

1

0 0 

-20 V 

-25V  

-300V - 

200 400 600 
U° [V 

B00 1000 
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KUHLUNG: durch Luftstrom ca. 40 m'/h 
bei einer Eintrittstemperatur ca. 20° C. 
Die Temperatur der Glas-Metall-Einschmel-
zung darf 150° C nicht i berschreiten. 

ARBEITSLAGE: beliebig. 

GEWICHT: 200 g 

KOVO 

200 

Q 
E 

150 

100 

50 

REO12SXL 

RE0125XL
192 - /(U0) 

U92 = 300 V 

Uy~-ov 

00 

-5V 

-25 

-30V 

200 400 
Ua (V) 

600 
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Coaxial transmitting tetrode 
Koaxiale Sendetetrode 

RE025XA 

X417 -oe 

014,6 -o'b 
"1 

9 

o~ 

s I

1 r 

max 0357 
c5 

n 
o ^~ 

v 

O 

E 
S• 

0,0 QS37 -o,a 

HPI'IMEHEHI4E 

3neXTpoxxaa naMna TECJIA RE025XA 
npeACTaBIIaeT co6oi3 Moujxbii ay'IeBOH TeT-

poA KOCBBHHOro Haxana C Mou HOCTbIO, 

paccenBaeMoi na axoAe, paBHoH 250 BT; 
naMna npeAHa3HaYexa Ana HCnonb30BaHHa 

B KO KCHanbHbIX r[engx Biz yCHJIHTeneM 

MOa~HOCTH, reHepaTOpOB H 4aCTOTHbix yMHO-

)KHTeneH, C pa6OauMx IacTOTaMM, AOXOAH-

IIJ,xMH Ao 500 Mri . BnaroA,apa XOPOIHHM 

CBOHCTBaM naMny MOa(HO HCnonb3oBaTb 

T8K)Ke B KageCTBe mHpoKonoJIoci oro H HM-

Hynbcxoro ycHnxreneH. 

KOHCTPYKUIISI 

HapyxcHI aHoA H3roroBJreH x3 aaxyyM-

MOH Me.H. K axouy npxnaax paAxarop, 
npeAHa3HaYeHHbTH Ana OXna)KAeHna B03-

AynIIIbIM noroxoM. Mexcay axo,iWM H BHeIlI-

HHM I TpOHOM L OKOnH HaxoxTCK Kepa-
MxYeCKaH nOHOCKa. MaTepMan L OKOna —

crexno H3 CneKineroca nopoIIIKa. CeTKM Ca-

MOnOAAepHCHBaIOn~eH KOHCTpyKL HH MMeIOT 

~opMy Knerxx H xarorosnexbr H3 f030n0-

seHHoH MonH6AexosoH Hposo.aoxH. II,oKOJIb 

BOcbMHmrblpbKOBbIH C McTannHireCKHM Ha-

npaBnaKnI~HM HITbIpeM-KnIOYOM, K KOTOpOMy 

npxcoeuxxexa ynpasnaroluaa ceTxa. KaroA 
HMeBT IunnHH2lpxilecxyro 4opMy. ,Zbna ra-
paHTHH xopomero 3a3eMnexHH KaTOAa no-

CneA.HHH CoeA.HHeH C 9eTbrpbMH IIITbrpbK$MH 

uoxonH. 3Kpaxxpylox;aa CeTKa BbIBeAeHa 

Ha KOnBI[O, OxBaTbIBBIon;ee naTpOH I[OKona, 

K, KPOMe Toro, Ha OAHH mrbrpex. BHenniHe 
McTa.aJIHgeCKHe gacrx naMnbr nocepe6peHb1. 

HAKAJI 

KaroA OKCMAHbIH, Kocxosexxoro xaxana; 
nHTaHxe napannenbaoe. 
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APPLICATION: 
The tube TESLA RE025XA is an indirectly 
heated power beam tetrode of 250 W 
anode dissipation, suitable for use in the 
coaxial circuits of RF power amplifiers and 
in oscillators, as well as in frequency multi-
pliers at frequencies up to 500 Mc/s; owing 
to its advantageous properties it is applic-
able also as awideband and pulse amplifier. 

DESIGN: 
A radiator is brazed to the external anode 
of OFHC copper for forced air cooling. 
Between the anode and the external sleeve 
of the base is a ceramic ring. The base is of 
sintered glass. The self-supporting squir-
rel-cage grids are made of gold-plated molyb-
denum wire. The sintered glass loctal base 
has a metal guiding prong to which the 
control grid is connected. The cathode is 
cylindrical. In order to ensure good earth-
ing of the cathode, it is connected to four 
pins on the tube base. The screen grid is 
connected to the ring encircling the base 
and to one of the pins on the base. The 
external metal parts of the tube are silver-
plated. 

HEATER DATA: 
Indirect heating, oxide-coated cathode, par-
allel feed. 
Uf 6V 
If 2.3-2.9 A 
tf 60 sec 

KOVO 

REO25XA 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre RE025XA ist eine in-
direkt geheizte Leistungs-Bundeltetrode 
von 250 W Anodenverlustleistung, geeignet 
zur Verwendung in Koaxialkreisen von HF-
Leistungsverstarkern, Oszillatoren and Fre-
quenzvervielfachern bis zu einer Frequenz 
von 500 MHz; infolge ihrer vorteilhaften 
Eigenschaften ist sie such als Breitband- and 
Impuls-Verstarker verwendbar. 

AUSFUHRUNG: 
An die aus Vakuumkupfer angefertigte 
Aussenanode ist em n Rippenkuhler zur Kiih-
lung durch stromende Luft angelotet. 
Zwischen Anode and dem ausseren Sockel-
ring befindet rich em n keramischer Ring. Der 
Sockel ist aus Sinterglas angefertigt. Die 
selbsttragenden, kafigformigen Gitter rind 
aus vergoldetem Molybdandraht herge-
stellt. Der Synterglassockel Type Loktal ist 
mit einem Metall-Fuhrungsschlussel ver-
sehen, an den das Steuergitter angeschlos-
sen ist. Die Katode ist zylinderformig. 
Zwecks Sicherstellung einer guten Katoden-
erdung ist diese an vier Sockelstifte heraus-
gefuhrt. Das Schirmgitter ist an einen den 
Sockel umspannenden Ring and an einen 
Sockelstift angeschlossen. Die ausseren 
Metaliteile der Rohre sind versilbert. 

HEIZANGABEN: 
Indirekte Heizung, Oxydkatode, Parallel-
schaltung. 
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Koa/ccuaizbkbcu eeneparopkbiu rerpod 
Coaxial transmitting tetrode 
Koaxial Sendetetrode 

RE025XA 

ME)K3J1EKTPOIIHbIE EMKOCTH 

OCHOBHbIE XAPAKTEPHCTHKH 

IIPE1)EJIbHO )IO11YCTI4MhIE 
3HAIIEHMH 

OXJIA)KIIEHHE: IlOTOKOM Bo3Ayxa 100 n 
/MHH npa noJIHOi3 pacceHBaeMof MOII~HOCTH. 

JIaMna AOJUKHa paBHOMepxo x B AOCTaToiI-

HOI{ Mepe oxJIa)KAamca nOTOKOM BO3AyXa 

C AaBJIeHHeM, paB11MM MHHHMaJIBHO 6,5 MM 

H2O. TeMnepaTypa nosaBaeMoro Bo3Ayxa 

He AOn](Ha npeBuwam 50° C Ana Aallxoro 

A3BJICHxSI x KOJIxgecTBa, a Taoo a He AOn>KHa 

6MTb Menbme, YeM —50° C. TelrnepaTypa 
pa isoaropa He Aoxcxa npeBbzmam 250° C. 
CTeKJIHHHaB 'acm I[OKOnsI He AOn sma pa-

3orpaaaTbca 6onee, YeM ,uo 175° C. 

PAEOLIEE IIOJIO)KEHI4E: ntofoe. 

274 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 

C51 
Ca

CHARACTERISTIC DATA: 
Ua

Ug2 
la

S 

,Ug2/g1 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua (f < 400 Mc/s) 

Ug2 

Wa 

W52 
1a 

Wg1 
f 

max. 

max. 
max. 

max. 
max. 

max. 
max. 

16 pF 

4.5 pF 

500 V 
250 V 
200 mA 

1 12 mA/V 
5 

2 kV 

400V 

250 W 

12 W 

250 mA 
2W 

500 Mc/s 

COOLING: By forced air. 100 lit./min at 
full anode dissipation. The tube must be 
cooled thoroughly and uniformly by forced 
air of min. 6.5 mm w. col. pressure. The 
temperature of the incoming air must not 
be higher than +50° C nor lower than 
—50° C at the specified air pressure and 
rate of flow. The temperature of the radia-
tor must not exceed 250° C. The glass base 
must not become heated to a temperature 
higher than 175° C. 

MOUNTING POSITION: Arbitrary. 



ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN : 

TECHNISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 

KOHLUNG: durch Luftstrom 100 L/min bei 
vollem Anodenverlust. Die Rohre muss 
durch einen Luftstrom von mindestens 
6,5 mm WS Druck ausgiebig and gleich-
massig gekuhlt werden. Die Temperatur 
der zugefuhrten Kuhlluft darf bei dem 
gegebenen Druck and der angefiihrten 
Menge nicht hoher sein als +50° C and 
nicht niedriger als —50° C. Die Tempera-
tur des Rippenkuhlers darf 250° C nicht 
ubersteigen. Der Glassockel darf sich auf 
mehr als 175° C nicht erwarmen. 

ARBEITSLAGE: beliebig. 

KOVO 

REO2SXA 

275 



Koarccua.izbhbiu 2eHeparopubtu rerpod 
Coaxial transmitting tetrode 
Koaxiale Sendetetrode 

R E025 X B 

141,7 -oe 
0,0 014,6 -0,6 

O 

92 

276 

J 
 ~7 

max 35,7 v° 
c_ 
E 

o~ 

to 
c5 

o ~n 

lf} 
c 
.4 -

O . 

0,0 
Q337 - o,i 

HPUMEHEHHE 

3neKTpoxxax naMna TECJIA RE025XB 
npeACTaBJIHeT co5oiI MoujHbIFI ny~IeBo TeT-

pOA KOCBeHHOro HaKa,Ia C MOIIJHOCTBIO, pac-

ceHaaeMoH Ha axone 250 BT; naMna npeu-
Ha3Hageaa Ana HCROJIb30BaBHn B KOaKCx-

anbHblX uenHX BY yCHnHTeileH MOIIjHOCTH, 

rexepaTopos H y.rHO)KHTeneM YaCTOmI, 

c pa6o~IHMH IacroTaMH, AOXOAnu1HMH AO 

500 Mrq. Snarouapa xopomH CBO CTBaM, 

JlaMny MO)KHO xcnonb3osaTb TaloKe B Ka-

YeCTBe IIIHpOKOIIOJIOCHOTO H HMfYJTCHOTO 

yCHJIHTeJIeH. 

KOHCTPYKL[I45I 

HapyHum aHOA H3roTOBJIeH 113 BaxyyM-

HOH MeuH. K axouy npxnaax paAxarop 
B03AyUIHOI'O OXJIaHCAeHH'a. Mex<Ay aHOAOM 

H BHeIIIHHM II TpOHOM uOKOnn BCT3BneHa 

xepaMH Iecxaa IIo]IocICa. MaTepxan I[oxo-
JIn — KepaMHKa. CeTKH caMonoA]Lep?KHBaIo-

n eHcsl xoHCTpyxuax aMeloT 4lOpMy KJleTOK 
H H3roTOB]IeHu 113 no30J10YeHHOH MOJIH6Ae-

HOBOH npoaonoxx. KepaMH'IecKHH I~OKOAb 

BOCbMHmTbIpbKOBbIH C McTaJIJIHgeCKHM Ha-

npaB]ISIIOII~HM mTbIpeM-KJI10 OM, K KOTOpOMy 

npHCO2AHH2Ha ynpaa uuoiijaa ceTHa. KBTOA 
HMeeT gxnxxupxaecxylo 4>opMy. ,ILnsl ra-
paHTxx xopoInero 3a3BMJIBHHn xaTOAa no-

CJIeAHHH coeAHxeH C 4emIpbMa UITI.IpbKaMH 

IIOKOJIH. 3xpaBHpytou asl ceTxa sbiBeaexa 

Ha KOJIb1;O, oxBamIBaIOn;ee naTpOH I~OKOnn, 

x, xpOMe Toro, Ha OAHH mTblpex. Hapyxc-
Hble McTa.1JIHYeCKHe 4aCTx I MIIN noce-

pe6pexbl. 

HAKAJI 

KaTOA OKCHJI.HhIH, KocBeHxoro xaxana; xx-

TaHHe napaJrJleJunoe. 



APPLICATION: 
The tube TESLA RE025XB is an indirectly 
heated power beam tetrode of 250 W anode 
dissipation, suitable for use in the coaxial 
circuits of RF power amplifiers and in oscil-
lators, as well as in frequency multipliers 
at frequencies up to 500 Mc/s; owing to its 
advantageous properties it is applicable also 
as a wideband and pulse amplifier. 

DESIGN: 
A radiator is brazed to the external anode 
of OFHC copper for forced air cooling. Be-
tween the anode and the external sleeve 
of the base is a ceramic ring. The base is 
ceramic. The self-supporting squirrel-cage 
grids are made of gold-plated molybdenum 
wire. The ceramic loctal base has a metal 
guiding prong to which the control grid 
connected. The cathode is cylindrical. In 
order to ensure good earthing of the catho-
de, it is connected to four pins on the 
tube base. The screen grid is connected to 
the ring encircling the base and to one of 
the pins on the base. The external metal 
parts of the tube are silver-plated. 

HEATER DATA: 
Indirect heating, oxide-coated cathode, par-
allel feed. 
U{ 
1{ 
c{ 

KOVO 

6V 
2.3-2.9 A 

60 sec 

REO25XB 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre RE025XB ist eine indi-
rekt geheizte Leistungs-Bundeltetrode von 
250 N Anodenverlustleistung, geeignet zur 
Ver rvendung in Koaxialkreisen von HF-
Leistungsverstarkern. Oszillatoren and Fre-
quenzvervielfachern bis zu einer Frequenz 
von 500 MHz; ihren vorteilhaften Eigen-
schaften zufolge 1st sie auch als Breitband-
und Impuls-Verstarker verwendbar. 

AUSFUHRUNG: 
An die aus Vakuumkupfer angefertigte 
Aussenanode 1st em n Rippenkiihler zur Kiih-
lung durch stromende Luft angelotet. 
Zwischen Anode and ausserem Sockelring 
befindet sich em n keramischer Ring. Der 
Sockel selbst ist keramisch. Die selbst-
tragenden, kafigformigen Gitter sind aus 
vergoldetem Molybdandraht hergestellt. 
Der keramische Sockel Type Loktal ist mit 
einem Metall-Fuhrungsschlussel versehen, 
an den das Steuergitter angeschlossen ist. 
Die Katode ist zylinderformig. Zwecks SI-
cherstellung einer guten Erdung der Katode 
ist letztere an vier Sockelstifte herausge-
fiihrt. Das Schirmgitter ist an einen den 
Sockel umspannenden Ring and an einen 
Sockelstift angeschlossen. Die ausseren 
Metallteile der Rohre sind versilbert. 

HEIZANGABEN: 
Indirekt Heizung, Oxykatode, Parallel-
schaltun," 

I 
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Coaxial transmitting tet rode 
Koaxiale Sendetetrode 

RE025XB 

ME)K3JIEKTPOAHBIE EMKOCTH 

OCHOBHbIE XAPAKTEPI4CTI4KYI 

HPE I) EJIb H O- it OIIYCTHM bIE 
3HAUEHHSI 

OXJIA)KI.IEHI4E: IIoTOxoM Bo3Jlyxa 100 Jr 
/MHH npH rIOJIHOf paCceHBaeMoI MOILIHOCTH. 
JIaMna BOJUI(Ha paBHOMepHO H B }[ocTaTo3-
HOIi Mepe OXJIa)H2aTbC5r 1OTOKOM BOa,iyxa 
C .ua BJIeHHeM, paBHMM MHHHMa.abHO 6,5 MM 
B. CT. TeMneparypa nouaaaemoro Boauyxa 
He uonxcxa npesblmam 50° C una zlarraoro 
JlaBneHH5I H HOJIHYCCTBa, H He 17,onH(Ha 66ITb 
Mexbme, YeM —50° C. TeMneparypa pa-
]IHaTOpa He uOJIHU npeablmaxb 250° C. 

PABOLIEE IIOJIO)KEHHE: nro6oe. 

278 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Cg1 16 pF 
Ca 4.5 pF 

CHARACTERISTIC DATA: 
Ua 500V 
Ug2 250 V 

200 m A la
$ 

/4g2/g1 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua (f < 400 Mc/s) 

Ug2 
Wa 
Wg2 
la

Wg1 
f 

max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 

> 12 mA/V 
5 

2 kV 
400 V 
250 W 

12 W 
250 mA 

2W 
500 Mc/s 

COOLING: By forced air. 100 lit.  /min at 
full anode dissipation. The tube must be 
cooled thoroughly and uniformly by forced 
air of min. 6.5 mm w. col. pressure. The 
temperature of the incoming air must not 
be higher than +50° C nor lower than 
—50° C at the specified air pressure and 
rate of flow. The temperature of the radia-
tor must not exceed 250° C. 

MOUNTING POSITION: Arbitrary. 



ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN : 

TECHNISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 

KUHLUNG: durch Luftstrom 100 1/min bei 
vollem Anodenverlust. Die RShre muss 
durch einen Luftstrom von mindestens 
6,5 mm H2O Druck ausgiebig and gleich-
massig gekuhlt werden. Die Temperatur der 
zugefuhrten Kuhlluft darf bei dem gegebe-
nen Druck and der angefiihrten Menge nicht 
hSher sein ais +50° C and nicht niedriger 
als —50° C. Die Temperatur des Rippen-
kuhlers darf 250° C nicht ubersteigen. 

ARBEITSLAGE: beilebig. 

KOVO 

REO2SXB 

279 



Mcra z ioicepaMuuecxuu eetceparopKatu TeTpod 
Ceramic transmitting tetrode 
Keramik-Sendetetrode 

RE025 X M 

280. 

IIPHMEHEHHE 

IlaMna TECJIA RE025XM aanaerca rexe-
paTOpHbIM JIyHeBbrM TCTpOAOM C BO3AyHrHbIM 

oxjra,ivreHneM H 3HageHHeM pacceHBaeMOH 

aHOAOM MOH~HOCTH 250 BT, npeAHa3Ha~ieH-

HbIM AJIa BbIXO)rHbrx xacxauoB YKB rlepe-
,IIaTYHxoa cpeAHeH MOJI HOCTH, pa6oraron ax 

Ha aacrore Ao 1200 Mru. 

OcI OPMTIEHHE 
McTaJIJIOxepaMaYecKOe C KOaKCHaJISHb1MH 

BbiBOAaMH 3JIeKTpoAOB. AHOI[ CHa6)xea Me-

TaaaH4eCKHM paj[HaTopOM. 

I[AHHbIE UEHH HAKAIIA 

KaToz xocBeHxoro xaxana, Oac r Hbiii; rH-

Taxxe OCY1U CTBJIaeTca no napannenbxoH 

CXeMe. 

ME)K1[Y3JIEKTPO.1[HHE EMKOCTH 

3JIEKTPHLIECKHE 1[AHHbIE 

IIPE1[EJIbHO AOIIYCTHMhIE 
3KCH)1YATAUHOHHbIE 1[AHHbIE 

OXJIA)K2IEHHE: Boauyrnxoe, npHHyun-
TeJmHoe. Pacxoj[ BO3Ayxa Ana oxJIa)KAeHna 

cocTaBJIaeT OHOJIO 2 M3/MHH. 

PABOLIEE IIOJIO)KEHHE: nxl6oe. 

BEC: ae 6oaee 130 r 



I 

APPLICATION: 
The TESLA RE025XM tube is an air-cooled 
beam tetrode of 250 W anode dissipation, 
intended for use in the final stages of smaller 
VSW transmitters at frequencies up to 
1200 Mc/s. 

DESIGN: 
Ceramic tube with coaxial terminals. The 
anode is provided with a radiator for forced 
air cooling. 

HEATER DATA: 
Indirect heating, oxide-coated cathode, par-
allel feed. 
U{ 6V 

< 3.2 A 

t{ I min. 
If 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 

Cg1/k 
Ca/k 

CHARACTERISTIC DATA: 
Ua

Ug2 
la
S 

,Ug2/g1

MAXIMUM RATINGS: 
Ua max. 2000 V 

Ia max. 250 mA 
Wa max. 250 W 
Ug2 max. 300 V 
Wg2 max. 12 W 
Wg1 max. 2 W 
Tb max. 200° C 
i max. 1200 Mc/s 

27 pF 
5 pF 

1500 V 
300 V 
200 mA 

10 mA/V 
5 

COOLING: By forced air. Approximately 
2 cu.m./min. 

MOUNTING POSITION: Arbitrary. 

WEIGHT: Max. 130 g 

KOVO 

REOI5XM 
VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre REO25XM 1st eine luft-
gekuhlte Bundeltetrode mit 250W Anoden-
verlustleistung, bestimmt fur Endstufen 
kleinerer UKW-Sender, die mit Frequenzen 
bis 1200 MHz arbeiten. 

AUSFUHRUNG: 
Keramik mit koaxialen Durchfuhrungen 
der Elektroden. Die Anode ist mit einem 
Metallradiator versehen. 

HEIZANGABEN: 
Oxydkatode, in Parallelschaltung indirekt 
geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN : 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 

KUHLUNG: durch Luftstrom etwa2ma/min. 

ARBEITSLAGE: beliebig. 

GEWICHT: max 130 g 
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Koaiccua.izstcatu eeaepaTopxbtu Terpod 
Coaxial transmitting tetrode 

Koaxiale Sendetetrode 

RE025XS 
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HPHMEHEHHE 
JlaMna TECJIA RE025XS zanaerca .ayYe-
BBIM TeTpOAOM C KaTOAOM HOCBeBHOTO Ha-

xana K 3HageHHeM paCceHBaeMOH aBOAOM 

MoIIJHocrH 250 Br, xoropbrx npeAHa3xa~Iex 

Ana npIrMeBeHH$I B HOaHCHanbHbIX KOx-

CTpyKI;I3ax yCHJIHTeneH MOIIWOCTH BBICOKOH 

Yacromi, reHepaTOpoB H yMHOBCHTeneit 4ac-

romi. TnaroAapa CBOHM OTnHgHNM Ha-

paMerpaM .IIaMIra MOHCeT HCnonb3oBamCa 

Tax>xe B xagecTBe mHpoKonoiocaoro yCH-

nHTena. 

O'OPMJIEHHE 
CTeI Iaxxoe, c BxennrM aHO,II,oM (3 Ba-

xyyr.moH Meax, x xoropOMy npxnam pa-
i arop Ana oxna)ICAeHBa HOTOKOM Bo3Ayxa. 

CeTKH H3rOTOBJIeHaI B BBAe )KeCTKOH Kne-

TOHHOI3 KOHCTpyKI[HH H3 MOnHGAeHOBOrO 

npoBoaa, noxpbIToro cnoeM 30nopa. Hoau a 

Tnna IoKTaJI, C MerannHYecKHM HaBOAa-

U~KM KnIOsIOM, H3roTOBneHa H3 CHHTe3H-

pOBaHHOrO CTeKna. Ha Knx)Y BBIBQB.BTCH 

ynpaB iaion;asi CerKa. KaroA HMeCT I7HJIBH-

ApHaecxylo OpMy. 1[na rapaHTKposaxxa 
xopomero ero 3a3eMJieHHa KaTOA BMBO-

AHTCa Ha Yerbipe IHTbipbxa HOB<KH. 3Kpax-
Han CeTKa BbjBOAHTcn Ha KOJIbi;O, Oxpy)KaIO-

u ee HO)Kxy, a raK)Ke xa OAKH (3 IHTbrpbKOB 

HOBCKH. Bxenrawe McTaJuIHgeCKHe Bacrn 

naMnbl noxpb1TBr CnoeM Cepe6pa. 

1iAHHME LjEHH HAKAJIA 
KaroA KOcBCHBoro Haxana, OKCKB$bl6t; nH-

raHHe ocyigecrBnaerca no napannenbiHOH 

cxeMe. 

ME)KAY3JIEKTPO1(HbIE EMKOCTH 

3JIEKTPHUECKHE 1~AHHbIE 



I 

I 
Ug2 
la

S 

12/g1 

KOVO 

16 pF 
4.7 pF 

0.06 pF 

APPLICATION: 
The TESLA RE025XS tube is an indirectly 
heated power beam tetrode of 250W anode 
dissipation, suitable for use in the coaxial 
circuits of RF power amplifiers, oscillators 
and frequency multipliers; owing to its ad-
vantageous features it is applicable also as 
a wideband amplifier. 

DESIGN: 
The external anode of OFHC copper is pro-
vided with a radiator for cooling by forced 
air. The self-supporting squirrel-cage grids 
are of gold-plated molybdenum wire. The 
sintered loctal base has a metal centring 
prong to which the control grid is connect-
ed. The cathode is cylindrical. To ensure 
good earthing of the cathode, it is connect-
ed to four pins of the base. The screen grid 
is connected to a ring encircling the base 
and to one of the pins. The external metal 
parts of the tube envelope are silver-plated. 

HEATER DATA: 
Indirect heating, oxide-coated cathode, par-
allel feed. 
Uf 6V 
If 2.5A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Cgf 
Ca

Calgf 
CHARACTERISTIC DATA: 
Ua 500V 

250 V 
200 mA 

12 mA/V 
5 

REOI5XS 
VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre RE025XS ist eine indi-
rekt geheizte Leistungs-Bundeltetrode mit 
250 W Anodenverlustleistung, geeignet 
zum Einsatz in Koaxialkreisen von HF-
Leistungsverstarkern, Oszillatoren and Fre-
quenzvervielfachern; infolge ihrer vorteil-
haften Eigenschaften ist sie auch als Breit-
bandverstarker verwendbar. 

AUSFUHRUNG: 
Glas mit Vakuumkupfer-Aussenanode, an 
die em n Radiator zur Kuhlung durch stro-
mende Luft angelotet ist. Die kafigformigen, 
selbsttragenden Gitter sind aus vergolde-
tem Molybdandraht angefertigt. Der aus 
Quetschglas hergestellte Sockel Type "Lok-
tal" ist mit einem Metallfuhrungsschlussel 
versehen, an den das Steuergitter ange-
schlossen ist. Die Katode 1st zylinderformig. 
Zwecks Sicherstellung einer verlasslichen 
Erdung der Katode ist sie an vier Sockel-
stifte angeschlossen. Das Schirmgitter ist 
an einen Metallring, der den Sockel umgibt, 
and ausserdem an einen Sockelstift ange-
schlossen. Die ausseren Metallteile der 
Rohre sind versilbert. 

HEIZANGABEN: 
Oxydkatode, in Parallelschaltung indirekt 
geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN : 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 
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KoaKcuazbtcscu eeheparopnbcu TeTpod 

Coaxial transmitting tet rode 

Koaxiale Sendetetrode 

R E025 XS 

THHOBbIE PE?KHMbI PABOTbI 

YCxnHTenb MOII;HOCTH BbICOKOH 'IaCTOTbI 

a xnacce C IIn s rexepaTop — Tenerpa4Hbr 
xnx LIM peBCHM: 

(jIaHIlbre CnpaBe, ..uMBbi Ana 1 naMnbl npH 

OPERATIONAL RATINGS: 
RF amplifier, class C, or oscillator — tele-
graphy or FM telephony: 
(For 1 tube, key-down conditions, f max = 
175 Mc/s) 

R >KBTOM xnlone, fmax = 175 MrtO Ua 500 1000 1500 2000 V 

250 250 250 250 V Ug2 
Ugi —90 —90 —90 —90 V 

la 250 250 250 250 mA 

Ig2 45 35 30 25 mA 

1g1 32 28 28 27 mA 

Ugi of 118 1 16 116 115 V 

P, 3.6 3.2 3.2 2.8 W 

Pa 125 250 375 500 W 

PO 85 195 300 410 W 

YCxnHTenb MOIIJ,HOCTH BMCOKOH YacromI 

B Knacce C — Tene~OHHbIH pe?KHM, aBo waa 
MOynanxa: 

RF amplifier, class C — telephony, anode 
modulation: 
(For 1 tube, f = max 175 Mc/s) 

(Aammle CnpaBeJ ius aI J[TH 1 naMxbl, Ua 500 1000 1500 V 

f max = 175 Mru) Ug2 250 250 250 V 

Ugi —100 —100 —100 V 

la 200 200 200 mA 

Ig2 45 35 25 mA 

1g7 22 19 17 mA 

U g1 of 124 122 121 V 

PI 2.7 2.3 2.1 W 

Pa 100 200 300 W 

PO 75 160 250 W 

YCHnHTenb MOn~HOCTH HH3KOH YaCTOTbf AF amplifier, class ABI : 
B xnacce AB1: (For 2 tubes) 
Caammte CnpaBeiuu ni.i ]Ina 2 naxn) Ua 1000 1500 2000 V 

Ug2 350 350 350 V 

UgI —50 —50 —50 V 

Iao 200 200 200 mA 
la 500 500 500 mA 
Ig2 50 40 30 mA 
Ra_a 3260 5760 8260 Q 
Ugh of 50 50 50 V 

Po 250 450 650 W 

k 4.5 4.5 4.5 
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I 
BETRIEBSWERTE: 
HF-Versterker der Klasse C oder Oszilla-
tor — Telegrafie oder FM-Telefonie (gul-
tig fur 1 Rohre bei gad ruckter Taste, F max 
= 175 MHz): 

HF-Verstarker der Klasse C — Telefonie, 
Anodenmodulation (gultig fur 1 Rohre, 
F max = 175 MHz): 

NF-Verstarker der Klasse AB1 (gultig fur 
2 Rohren): 

KOVO 

REO25XS 
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KoatccuaJcbkbuu eenepaTopxbtu Terpod 

Coaxial transmitting tetrode 
Koaxiale Sendetetrode 

RE025XS 

.)IHHeI3HbIf ycHJIHTe.m BLICOKOM YaCTOmI 

e xnacce AB1: 
CoaHHbre CnpaBe,B,JIHBbI 2UIJI 1 JlaMnM, pa6o-

YaH YaCTOTa He 6oJlee 175 Mr ) 

IIPE1ZEJIbHO 2~OHYCTHMbIE 
3KCIIJIYATAITHOHHbIE ZIAHHbIE 

OXJIAIK1i EHHE: Bo3JymHoe npnnyIH-
TeJIbHOe. Pacxou Bos2lyxa 2iJIa OXJIaMAeHHK 

cocraaJisler 0,15 M3/MHH npM MaxCHMaJILHO 

IlonyCTHMOM 3HaYeHHH pacceuBaeMOIi axo-

AOM MOII;HOCTH H TeMnepaType oxpyxcaro-

H~eu cpe2xal +20° C, pa3HOCTb JaBJI HM$l 

noj[BoJHMorO H yxojuluwro BO3AyXa Co-

CTaaJI5I T OKOJIO 6 MM B. CT. TeMnepazypa 

McTaJIJIHYeCKHX ,B.eTanef, coe]LHHexxbrx Co 

CTeKJIOM, He JOJUKHa IIpCBMCHTb 175 °  C. 
TeMnepaTypa oxna)xJalonwx pefep axona 
He 2loJnKHa npesb1CHTb 250° C. 

PABOLIEE HOJIO>KEHHE: Jno6oe. 

HPHMEHEHHA 
1. He CMorpH Ha TO, YTo .JlaMna clra6xcena 

HOMHOF3 THna JIOKTaJI, He ,B,onycxaeTCH 

I HMeHCHHe 06brKHOBenHblX 6axeJIHTO-

Hblx naTpoxoB. CTeKJIBHHaH no>Kxa JIaM-

nbr 2[OJIJKHa BO BpeMSI pa6OTSI oxnaM-

2I.aTbCa nOTOKOM Bo32[yXa, Ha YTO He 

paccYHTaxbr IIaTpOHbI npxeMssoycxnH-
TeJmHbIX JIaMn. HO3TOMy HeO6XOAHMO 

npHMCH$ITb cneI[HajmHaie naTpoHbI. 

286 

Wg2 
—Ugj 
Wg1 

RF linear amplifier, class AB1 
(For 1 tube, operating frequency max. 
175 Mc/s) 
Ua 1000 1500 2000 V 

Ug2 350 350 350 V 
Ugh -50 -50 -50 V 

lao 100 100 100 mA 
la 250 250 250 mA 

I52 25 20 15 mA 

Ugl of 50 50 50 V 
Po 125 225 325 W 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua (f < 400 Mc/s) max. 
Wa max. 

max. 
Ug2 max. 

max. 
max. 
max. 

U k /f max. 

COOLING: By forced air. 0.15 cu. m/min 
at full anode dissipation and at an ambient 
temperature of +20° C; the difference be-
tween the incoming and outgoing air pres-
sures is approximately 6 mm w. col. 
The temperature of the glass-to-metal seals 
must not exceed 175° C. 
The temperature of the cooling fins of the 
anode must not exceed 250° C. 

Is

2000 
250 
250 
400 
12 

250 
2 

150 

V 
W 
mA 
V 
W 
V 
W 
V 

MOUNTING POSITION: Arbitrary. 

NOTES: 
1. Even though the tube has a loctal base, 

standard bakelite tube sockets must not 
be used. The glass base of the tube must 
be air-cooled during operation, which is 
impossible with standard sockets for re-
ceiving tubes. Consequently, a special 
socket must be employed. 



Linear HF-Verstarker der Klasse AB1 
(gultig fur 1 Rohre, Betriebswerte max 
175 MHz): 

GRENZWERTE: 

KUHLUNG: durch Luftstrom. 0,15 m'/min 
bei vollem Anodenverlust and +20O C 
Umgebungstemperatur; die Druckdifferenz 
der zugefuhrten and abgehenden Luft be-
tragt etwa 6 mm WS. Die Temperatur der 
mit Glas verbundenen Metaliteile darf 
175° C nicht ubersteigen. Die Anoden-
kuhlrippen durfen nicht warmer sein als 
250° C. 

ARBEITSLAGE: beliebig. 

ANMERKUNGEN: 
1. Obzwar die Rohre mit einem Loktal-

sockel ausgestattet ist, darf sie in den 
ublichen Bakelitfassungen nicht benutzt 
werden, da der Glassockel der Rohre 
im Betrieb durch stromende Luft ge-
kuhlt werden muss, was die ublichen 
Fassungen fur Empfangsrohren nicht ge-
statten. Aus diesem Grunde mussen 
Spezialfassungen verwendet werden. 

KOVO 

REO2SXS 
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KoaICcuallbHbtit 2eHeparopKbtu Terpod 
Coaxial transmitting tetrode 

Koaxiale Sendetetrode 

RE025XS 

2. µ IH BOCIT IIHTCTBOBaHHB He>KeAaTe.m-

HbIM noTepHM B. 'I. MOHLHOCTII IIpM pa-
6oTe B YICB IITIanaaone, Heo6xOJ1s Mo 

2VIB no,a.KJIK)4eHHH KOHTyp0B HCIIOJIb3O-

BaTb KOJIbI~eBLIe 3aHCHMbI C xopomeFi 

HpOBO1[HMOCT 1O H, opHospeMenno, CO-

]TepJICaTb B 4HCTOTe nOBCPXHOCTb HaM-

nbT. COeJ[HHeHHe C BI,IBOIIa MH xaTona 

(KO BCBM HeBeTHbIM HITbIpbKaM HO>KKH) 

AOJIBCHO 6I,TTb OCyIIJeCTBJIeHO IIpM OOMO-

H~H TOJICTOrO H KOpOTKOPO npOBoua. 
3. 3Ha'Ieiss a HanpH>xeHHH HaxaJla Heo6xo-

uMMO IIOJUtB B<HB Th B npeuenax ± 5 %. 

BEC: 120 r 
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2. In order to prevent undesirable loss of 
RF power during VSW operation, low-
resistance contact rings must be used for 
the connection of the circuits, and it is 
essential to keep the tube surface clean. 
The cathode connection (to all odd pins) 
must be made of heavy-gauge short wires. 

3. The filament voltage must be maintained 
within f 5%. 

WEIGHT: 120 g 



2. Um beim Betrieb auf Ultrakurzwellen 
unerwunschten Verlusten der HF-Lei-
stung vorzubeugen, mussen zum An-
schliessen ausserer Kreise gut leitende 
Ringe verwendet and die Rohrenober-
flache saubergehalten werden. Der Ka-
todenanschluss (an site Kontaktstifte un-
gerader Zahl) muss aus einem starken 
and kurzen Leiter angefertigt werden. 

3. Die Heizspannung muss innerhalb der 
Grenzen von f 5% konstantgehalten 
werden. 

GEWICHT: 120 g 

i 

1,2 

0,8 

0,6 

0,4 

02 

REO2SXS 

1
\ 25ow

RE 025 XS 
Ia - 1(Ua) 
U92 - 250 V 

Ug1=+10V 

0V 

_10V_ 

-20V 

7 — -30V 
-40V 

00

KOVO 

500 1000 
Va [V] 

1500 
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Koa,ccuaJIbxbcu eeneparopxbcu rerpoa 
Coaxial transmitting tetrode 

Koaxiale Sendetetrode 

REO41 XL 

m94'°3 

C~
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HPHMEHEHHE 

JlaMna TECJIA RE041XL JIBJIHeTcll JIy~Ie-
BbIM TeTpOAOM C xaTOAOM KOCBeHHOro Ha-

xaJla H 3Ha*IenxeM pacceHBaeMOIi aHOAOM 

MOU ROCTH 500 BT, KOTOpbILi npeAHa3H3YCH 

Ana pa6orbl B ,Isana3OHe YKB B xacxa-
Aax Teileaa3HoHHalx nepeuaT~HxoB. JlaMrly 
MO)KHO C yC I XOM HCHOJIb3OBaTb B mHpOxO-

fOJIOCHbIX yCHAHTeJI5IX MOn;HOCTH BIIJIOTb 

Ao gacToml 250 Mrq, IrIIH B xagecme re-
HepaTopa. 

O~OPMJIEHHE 
BCeM 3JIexTpOAaM JI3MnbI nplAaHa xOax-

CHaJIbHalI c2opMa, xarOA uxarxHApwiecxHFi, 

Cerxu H3TOTOBJI2HM B BHAC KneTOajHOIU KOH-

CrpyxljHH. C BHelnxe7i CTOpOHbi Me Horo 

axoAa K HM y npxnasnl paAHarop jinx 
OXJIa)K LeHHJI HOTO%OM Bo3Ayxa. CTeKJIJIH-

Hble 'I.acTH JlaMn& H3roroBJIeHbl H3 TyrO-

nnaaKoro CTeKJIa, CnaK HCHOJnieHbl C npH-
McxeHHeM MaTepxana «xoaapn c yJlynllneH-

HOIi TOBCPXHOCTHOIi npOBOAHMOCTMO. 

MHHLIE UEIIH HAKAJIA 

KaToA xocaeHHoro Haxana, OKCHAHbIIi; IIH-

Taxxe ocyluecTBJIsIeTcx no napaJrleJIbHOLi 
cxeMe. 

ME Y3JIEKTPOfHbIE EMKOCTH 

3JIEKTPHUECKHE J[AHHBIE 



I 
APPLICATION: 
The TESLA RE041XL tube is an indirectly 
heated power beam tetrode of 500 W anode 
dissipation, intended for VSW operation in 
TV transmitters; it is advantageously ap-
plicable in wideband power amplifiers at 
frequencies up to 250 Mc/s, or in oscillators. 

DESIGN: 
All the electrodes are of coaxial design, the 
cathode is cylindrical and the grids are of 
the squirrel-cage type. To the external 
anode of OFHC copper is brazed a radiator 
for cooling by forced air. The glass parts of 
the tube envelope are of hard glass and are 
fused to kovar rings of improved surface 
conductivity. 

HEATER DATA: 
Indirect heating, oxide-coated cathode, par-
allel feed. 
Uf 12.6 V 
If 3.3-4 A 
cf >60s 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Cgs 
Ca

Ca/gi 

CHARACTERISTIC DATA: 
Ua
la

KOVO 

68 pF 
8.5 pF 

0.12 pF 

1000 V 
500 mA 
500 V 
28 mA/V 
19 
25 

250 Mc/s 
8 Mc/s 

REO41XL 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre RE041XL ist eine in-
direkt geheizte Leistung-Bundeltetrode mit 
500 W Anodenverlustleistung, bestimmt fur 
den Betrieb auf Ultrakurzwellen in Fern-
sehsendern. Die Rohre ist mit Vorteil auch 
in Breitband-Leistungsverstarkern bis zu 
einer Frequenz von 250 MHz oder in Oszil-
latoren verwendbar. 

AUSFUHRUNG: 
Samtliche Elektroden sind koaxial ange-
ordnet, die Katode ist zylinderformig, die 
Gitter sind kafigformig. An die Kupfer-
Aussenanode ist em n Radiator zur Kuhlung 
der Anode durch stromende Luft angelotet. 
Die Glasteile der Rohre sind aus Hartglas, 
die Einschmelzungen sind auf Kovar mit ver-
besserter Oberflachenleitfahigkeit ausge-
fuhrt. 

HEIZANGABEN: 
Oxydkatode, in Parallelschaltung indirekt 
geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN : 

CHARAKTERISTISCHE WERTE: 
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Koa[ccuai[bnbcu aekepaTopubcu Terpod 

Coaxial transmitting tet rode 
Koaxiale Sendetetrode 

RE04IXL 

IIPEIIEJIbHO ZIOHYCTIIMbIE 
3KCHJIYATAIJIIOHHbIE fAHHbIE 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua max. 4000 V 

Wa max. 500 W 
Ug2 max. 600 V 

Wg2 max. 20 W 
Wgl max. 5 W 

f max. 250 Mc/s 

OXJIA>I(fEHME: Bo3uymuoe npnayun- COOLING: By forced air. Approximately 
TenhHoe. Pacxou BO3uyxa u i oxna)KAeHHH 40 cu. m/hour at full anode dissipation. The 
cocxaanaeT npsoepno 40 M3!Yac npx pa- temperature of the tube envelope must not 
60Te C MaxCnManbHOH MOn(HOCTbIO, pacceH- exceed 150° C. 
BaeMOIl aHo1loM. TeMnepaTypa HM OUHOI3 

M3 4aCTeM na MflM He mOnxCHa npeBb[CHTb 

150° C. 

PABOLIEE HOJIO)KEHIIE: .rno6oe. 

BEC: 970 Icr 

a 

1z 

08 

0.6 

0,4 

02 

MOUNTING POSITION: Arbitrary. 

WEIGHT: 970 g 

Uy~-ov 

RE04IXL

b-I[~nI 
Ug - 500V 

-10V 

-20 v 

-30V 

-40 V 

0 0 0,4 _~- 08 1? 
Va (kv) 

16 
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GRENZWERTE: 

KUHLUNG: durch Luftstrom etwa 40 m3/h 
bei vollem Anodenverlust; kein Tell der 
Rohre darf eine h8here Temperatur als 
150° C aufweisen. 

ARBEITSLAGE: beliebig. 

GEWICHT: 970 g 

200 

150 

E 

100 

50 

0 

04 06 Ua (kV] 08 

-10V 

-30V 

40v 

1 

REO41XL 

RE041XL
192 ' f(U0) 
U92 - 500 V 

1 

KOVO 
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KoakcuailbnbLt eetiepaTopnbia Terpod 

Coaxial transmitting tetrode 

Koaxiale Sendetet rode 

REI,5XL 

294 

IIPHMEHEHHE 
JlaMna TECJIA RE1,5XL HBJIHercsI HyYe-
BMM TQTpOJ[OM C npaMOHaKaJIbHbIM KarO-

j[OM H 3HageHHQM pacceHBaeHo & aHOJIOM 

MOnjHOCT 2 KBT, KOTOpNFi npej[HaaHa4eH 

npeMMylgecmenno }[JIH KacxaAOB YKB re-
JICBH3HOHHMX nepeAaTYHKOB H IHHpOxOnO-

JIOCIIMX ycannrenex MOUSHOCTH BIIJIOTb JO 

Yacrorbl 250 Mru. JIaMny MOJKHO HcnoJlb-

3OB8Tb TaKHCe B KageeTBe Mou Horo reHe-

paropa. 

O~OPMJIEHHE 
BCeM 3JIeKTpQ}[aM RaMnbI np iaaHa Koax-

cxanbnax OpMa. Karol{ H3roTOBJIeB B BHJIe 

cnxpani c OCeaoi TpaBep3oH. BHemnHi3 

TOJICTOCTeHHar anOn H3 BaKyyMHOi McJu 

COeAHHeH HenocpeRCTBeHHO C JIHCTOBaTM pa-

1 xaTopoM, KOTOpbIYI oxJIa?K zaeTCH nOTOKOM 

BO3Jlyxa. IIOBepxnocm MQTaiIHHgeCKHx JIe-

raJleK noxpb[Ta CJIOeM cepe6pa. 

2 AHHbIE IJEHH HAKAJIA 
Karol[ npHMOHaKaJIbHbIi , 113 TOpHpOBaH-

HOro BOJn4paMa; nHraBHe OCyn~ecrBJIaeTCH 

no napaJuIe.,IbHOI3 cxeMe. 

ME?KAY3JIEKTPOAHEIE EMKOCTH 

3JIEKTPHIiECKIIE 2 AHHbIE 

IIPE1[EJIb H O 1~OHYCTHMbIE 
3KCIIJIYATAUHOHHME AAHHBIE 



I 
APPLICATION: 
The TESLA REI.5XL tube is a directly 
heated power beam tetrode of 2 kW anode 
dissipation, intended primarily for VSW 
operation in TV transmitters and wideband 
power amplifiers at frequencies up to 
250 Mc/s; it can be applied also as a power 
oscillator. 

DESIGN: 
All the electrodes are of coaxial design. The 
helical cathode has a centring stem. The 
external heavy-wall anode of OFHC copper 
is provided with fins for forced air cooling. 
The metal parts of the tube envelope are 
silver-plated. 

HEATER DATA: 
Direct heating, thoriated tungsten cathode, 
parallel feed. 
U1 6.3V 
I~ 33A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Cg1 

Ca

Ca/g1

CHARACTERISTIC DATA: 
Ua
la

Ug2 
S 

,12g2/g1 
A 
f 
is

MAXIMUM RATINGS: 
Ua

Wa 
Ug2 
Wg2 
Wg1 
f 

KOVO 

max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 

30 pF 

12 pF 
0.3 pF 

1000 V 
IA 

800 V 
16 mA/V 
10 
25 

250 Mc/s 
8 Mc/s 

5 kV 

2 kW 
830 V 
75 W 
30 W 

250 Mc/s 

RE1,5XL 
VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre REI,5XL ist eine direkt 
geheizte Hochleistungs-Bundeltetrode mit 
2 kW Anodenverlustleistung, bestimmt an 
erster Stelle fur UKW-Fernsehsender and 
Breitband-Leistungsverstarker fur Frequen-
zen bis zu 250 MHz; die Rohre kann auch 
als Hochleistungsoszillator verwendet wer-
den. 

AUSFOHRUNG: 
Samtliche Elektroden sind koaxial ange-
ordnet. Die Katode ist spiralformig mit 
zentralem Trager. Die dickwandige Aussen-
anode aus Vakuumkupfer ist direkt mit dem 
Blatter-Radiator verbunden, der durch stro-
mende Luft gekuhlt wird. 

HEIZANGABEN: 
Thorierte Wolframkatode, in Parallelschal-
tung indirekt geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN: 

CHARAKTERISTISCHE WERTE: 

GRENZWERTE: 
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Koarccuanbhbcu 2ekeparoprmtu 

Coaxial transmitting tetrode 
Koaxiale Sendetetrode 

REI,5XL 

rerpod 

OXJTA)K1ZEHHE: Boauyumoe, npxnyJtH-
TeJibxoe. PacxoJ[ Bo3J[yxa npM pa6oTe c Max-

CnMaJlbnblM 3HagexneM pacceHBaeMoi axo-

J[OM MOu uocTn cocTaBJIgeT: 3JIH ox.saHCae-

HHg anoJ[a 250 M3/qac, aHa oxJIaa<JleHng 

HOH(KH 60 M3/gac, JJJig OXJIa)KJ1.eHng 6aH-
JIoHa 60 M3/qac. ,T),JIg OXHag(.oeHHg Hog(xn 

H 6a.n.noHa J[OnycxaeTca HCnogb30BaHHe 

Bo3j[yxa, npeJuia3na iennoro JUIH oxjiaHCAe-

nHg axorta. TeMrnepaTypa 6agnoxa, HWKKM 
H CnaeB McTaJjjia co CTeKJIOM He )jOJUKHa 

npeBbiciTa 150° C. 

PABOUEE TIOJIO)KEHHE: Bepxnxanbnoe, 
aHOJ[OM BHH3 HJIH BBepx. 

BEC: 1,55 xr 

P 

6 

~ 5 

4 

3 

2 

1 

COOLING: By forced air. Quantity of cool-
ing air at full anode dissipation: Anode —
250 Cu. m/hour. Base — 60 Cu. m/hour. Tube 
envelope — 60 Cu. m/hour. For cooling the 
base and the tube envelope it is possible to 
use the same air as for cooling the anode. 
The temperature of the tube envelope, base 
and glass-to-metal seals must not exceed 
150° C. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down or up. 

WEIGHT: 1.55 kg 

RE1,5XL 
)a.191' f(U0) 

U92 = 8WV 

Uq1 = 150 V 

100 V 

50V 

00
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KUHLUNG: durch Luftstrom. Erforderliche 
Kuhlluftmenge bei vollem Anodenverlust. 
Anode 250 m3/h, Sockel 60 m3/h, Kolben 
60 m3/h. Es ist zulassig, zum Kuhlen des 
Sockels and Kolbens die zur Kuhlung der 
Anode bestimmte Luft mitzubenutzen. Die 
Temperatur des Kolbens, Sockels and der 
Metall-Glas-Einschmelzstellen darf 150O C 
nicht uberschreiten. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten oder 
oben. 

GEWICHT: 1,55 kg 

1,5 

1 

05 

RE1,5XL 

WV 

RE1,5XL 
'92 - 1(UO) 
tkJ2 - 800 V 

00 
OS 1 Ua [ kV ] 

KOVO 

l5 2 
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KoaKcuazbkbca eexeparopxbca rerpoa 
Coaxial transmitting tetrode 
Koaxiale Sendetetrode 

RE5XL 

298 

I7P_ IIPI4MEHEHHE 
JlaMna TECJIA RE5XL BBJIBeTCH MOIlpIbIM 
nygeBbtM TCTpOOM C npaMOHaKanbHbIM Ka-

TO)iOM H 3HageuxeM paccenBaeMOH aHOJIOM 

MOU~HOCTH 5 KBT, XOTOpM npejuia3HaueH 

nnH II HMCHeHHH B xageCTBe rexeparopa 
HAM ycHJIHTenH MOII HOCTH BHCOKOH YaCTO-

TbI B xacxanax xopOTKOBOJIBOBMX HAM YKB 
panHOBeHIaTenbHblX nepe)aTYHxoB c Yac-

ToTHoI3 MOnynHI'{xeH, a Taz, a JUIH TeneBH-

3HOHHbIX nepenaTYHHOB, pa6OTaxHI{HX Ha 
Yacrore HHH(e 240 Mri;. JlaMny Mo)KHO 
TaXMe HCHOnb3oBaTb B HpOMLIHIneHHbIX 

YCJIOBHHX. 

O~OPMJIEHHE 

BceM 9nexTpO]IaM naMnbi npxnaxa xoax-

CHanbxaH opMa i Hz BblBonbl HMeIOT 4Op-
My xoHI;eHTpB4ftIx xoneii. Kazoo x3roroB-

JI H B BHne )xecTxoH KOHCTpyKIIHH IIIOpMbI 

xneTKH. ToncTocreHHbII3 axon H3 BaxyyM-
HOH MenH, o6pa3yion;HH Yacm 6annoxa, 
cxa6MeH panxaropoM nAH oxna)xneHMH no-

TOXOM Bo3nyxa. CrexnaHxble Yacrx naM-

nbI H3r0TOBneHbi H3 TyronnaExoro crexna 

C HH3KHM 3HageHHeM Ko944HIIHeHTa no-

Tepb, CnaH H3roTOBJIexaI C npHMeHCHHCM 
«xosapa», nOBepxxoczxaH npOBOnHMOCTb 

Kozoporo yBeJIHYexa 6iiaronapz cneuxanb-
HOH o6pa60TKe. 

JIAHHBIE UEHH HAKAJIA 

KaTon npBMOHaKanbHML H3 TOpHpoBaH-

Horo BoJn4paMa; nHTaHHe Ocyn~ecTBnHeTCH 

no napanneJmHOH cxeMe. 

ME)KJIY3JIEKTPOJIHME EMKOCTH 

3JIEKTPHuECKHE JIAHHME 



APPLICATION: 
The TESLA RE5XL tube is a directly heated 
power beam tetrode of 5 kW anode dissi-
pation, suitable for use as an oscillator or 
RF power amplifier in SW or VSW broad-
cast transmitters with FM, or in TV trans-
mitters, operating at frequencies up to 
240 Mc/s; it is suitable also for use in indus-
trial generators. 

DESIGN: 
All the electrodes are of coaxial design and 
are connected to concentric ring terminals. 
The squirrel-cage cathode is self-support-
ing. The heavy-wall anode of OFHC copper 
which forms part of the tube envelope is 
provided with acopper radiator for cooling 
by forced air. The glass parts of the tube 
envelope are of low-loss hard glass fused to 
kovar rings of improved surface conduc-
tivity. 

HEATER DATA: 
Direct heating, thoriated tungsten cathode, 
parallel feed. 
Uf 
If 

6-7 V 
90-110 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Cgs 49 pF 

IS pF Ca

CHARACTERISTIC DATA: 
S >30 mA/V 

/1g2/g1 S 
Ie >30A 

KOVO 
299 

RE5XL 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre RE5XL 1st eine direkt 
geheizte Hochleistung-Biindeltetrode mit 
5 kW Anodenverlustleistung, geeignet zur 
Verwendung als Oszillator oder HF-Lei-
stungsverstarker in Kurzwellen- oder 
UKW-Rundfunksendern mit Frequenzmo-
dulation oder in Fernsehsendern, die mit 
Frequenzen bis zu 240 MHz arbeiten; die 
Rohre ist jedoch auch fiir Industriezwecke 
verwendbar. 

AUSFUHRUNG: 
Samtliche Elektroden sind koaxial ange-
ordnet and ihre Zuleitungen sind an kon-
zentrische Kontaktringe angeschlossen. Die 
selbsttragende Katode ist kafigformig. Die 
aus Vakuumkupfer angefertigte dickwandige 
Aussenanode bildet einen Tell des Rohren-
kolbens and ist mit einem gewundenen Ra-
diator zur Kiihlung durch stromende Luft 
versehen. Die Glasteile der Rohre sind aus 
verlustarmem Hartglas angefertigt, die Ein-
schmelzungen sind auf Kovar mit verbesser-
ter Oberflachenleitfahigkeit ausgefuhrt. 

HEIZANGABEN: 
Thorierte Wolframkatode, in Parallel-
schaltung direkt geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN: 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 
I 



Koaiiccua.'mHbcu eekeparopfbca 
Coaxial transmitting tetrode 

Koaxiale Sendetetrode 

RE5XL 

rerpod 

HPEZIEJIbHO 1(OI1YCTI4MbIE 
3KCIIJIYATAIZI4OHHbIE MHHbIE 

OXMAIKIIEHME: Boauymxoe, npxxyptx-
Tenbnoe. HarpeB oxnaacaaion ero Bo3uyxa 
xe u.onxcex npesbicxzb 25° C. 

PABOLIEE IIOJIO?KEHHE: Bepnaxanbxoe, 
aHO15OM BHx9 xnx BBepx. 

11PHMELIAHME: Ha 6annoxe xa)s aoH 

naMIIbI yxasaxo xanixxxcexxe xaxana, npx 
xoropoM o6ecne'nnsaeTcx Bxagexne Toxa 
9MACCMIi xe Mexee I = 30 a. 

BEC: 8 xr 

300 

10 

5 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua

Wa 
Ug2 

Wg2 

Wg1 
f 

max. 

max. 
max. 
max. 

max. 

max. 

4 kV 

5 kW 
1250 V 

300 W 

I50 W 

240 Mc/s 

COOLING: By forced air. The temperature 
rise of the cooling air must not exceed 
25° C. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down or up. 

NOTE: Each individual tube is marked on 
the glass envelope with the filament voltage 
at which the emission le = 30 A min. 

WEIGHT: 8 kg 

Ug1 RE5XL 

l°,!91 -1(Ua) 
Ug2 - 500 V 

/° 

100 V 

Ug 300V~ 

OV

00 

200 V 
IOOV r  -'  - 

-50V 

-100V 19r 

1 2 3 U° Wi 4 



I 
1 

I 

RE5XL 

GRENZWERTE: 

KUHLUNG: durch Luftstrom. Die Erwar-
mung der Kiihlluft darf 25° C nicht uber-
schreiten. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten oder 
oben. 

ANMERKUNG: Am Kolben jeder Rohre 
ist diejenige Heizspannung angegeben, bei 
der die Emission mindestens le = 30 A be-
tragt. 

GEWICHT: 8 kg 

e 

3 

2 

OV 

KOVO 

3 Va [kV 

RE5XL
rye - f(U ) 
U92 = 500 V 

4 

I 
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Meran.izorcepaMuuectcuu eeueparopkbcu rerpod 
Ceramic transmitting tetrode 

Keramik-Sendetetrode 

RESXM 

0140 

/

1 
k N 

' 1 ! roi 
m9Q 

i m~3 
o58 
mT0 
oW 

IIPHMEHEHHE 
JlaMna TECJIA RE5XM xBnxeTca repexa-
TOPHbIM JIygeBl,IM TCTPOAOM C BO31{yIIIHbIM 

OXJIax(1IeHHCM H 3HaYCHM M pacceHBaeMOI3 

aHO)IOM MOu HOCTH 5 KBT, KOTOpbII3 npe,B,-

Ha3HageH 1IJIa BbIXOIIHbIX KacxauoB YKB 
nepel[aT4HKOB, pa6oTalon;Hx Ha zIaCTOTC AO 

900 Mru. 

O~OPMJIEHHE 
McTaAJloxepaMxHecxoe C xoaKCHaJIbHbIMH 

BbIBOaMH 3JIeKTpoJ oB. AHOu CHa6H(eH 

OXaaXI1Ia1ou MMH pe6paMH. 

JIAHHME UEHM HAKAJIA 
Karol( xocaeHHoro HaKaJia, OKCH1uHbiH; nH-
Taxxe OCyU CCTBJIHeTCH HO napaiiJleJIbHOI3 

cxeMe. 

ME)KJIY3JIEKTPOJIHbIE EMKOCTH 

3JIEKTPHLIECKME IIAHHbIE 

HPEJIEJIbHO .1~OIIYCTFIM bIE 
3KCHJIYATAUHOHHbIE JIAHHbIE 

OXJIA)KJIEHIRE: Bo3Aymxoe, npxxy)IH-
reJibxoe. Pacxou Boaayxa nnH oxna?K1LeHHu 

COCTaBJIaeT 6-8 M3/MHH. 

PASOrIEE HOJIO)KEHHE: JIIo6oe. 

BEC: 2,5 xr 
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APPLICATION: 
The TESLA RESXM tube is an air-cooled 
beam tetrode of 5 kW anode dissipation, 
intended for use in the final stages of VSW 
transmitters at frequencies up to 900 Mc/s. 

DESIGN: 
Ceramic tube with coaxial terminals. The 
anode is provided with cooling fins. 

HEATER DATA: 
Indirect heating, oxide-coated cathode, par-
allel feed. 
Uf 
If 
tf 

12.6 V 
<38A 

2 min. 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 

Cgt/k 
Calk 

36 pF 
10 pF 

CHARACTERISTIC DATA: 
Ua 8000 V 
Ug2 600V 
la 1300 mA 

1g2 104-130 mA 
S 40 mA/V 

17 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua max. 8000 V 
la max. 1500 mA 
Wa max. 5 kW 
Ug2 max. 600 V 
Wg2 max. 60 W 
Wg1 max. 30 W 
Tb max. 150-200 °C 
f max. 900 Mc/s 

COOLING: By forced air, 6 to 8 cu. m/min. 

MOUNTING POSITION: Arbitrary. 

WEIGHT: 2,5 kg 

KOVO 

RE5XM 

VERWEN DUNG : 
Die TESLA-Rohre RESXM ist eine luftge-
kiihlte Biindeltetrode mit 5 kW Anoden-
verlustleistung, bestimmt fur die Endstufen 
von UKW-Sendern, die mit Frequenzen bis 
900 MHz arbeiten. 

AUSFUHRUNG: 
Keramik mit koaxialen Elektrodendurch-
fiihrungen, Anode mit Kiihlrippen. 

HEIZANGABEN: 
Oxydkatode, in Parallelschaltung indirekt 
geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN: 

CHARAKTERISTISCHE WERTE: 

GRENZWERTE: 

KUHLUNG: durch Luftstrom 6-8 m 3/min. 

ARBEITSLAGE: beliebig. 

GEWICHT: max. 2,5 kg 
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Koatccua mini u eexepaTopuacu TeTpod 
Coaxial transmitting tetrode 

Koaxiale Sendetetrode 

RESXN 

137'4

._175_,6 • i°a

f 

157-05

J 
180-0,

g~ 

X707-0,

92 

H 
0 

1730 

H2O, 15 

IIPHMEHEHHE 
JIaMna TECJIA RE5XN HBJIBeTCH JlytIeBLIM 

TeTpOJLOM C npaMOHaxa.mHb1M KaTOJLOM H 

3Ha'IQHH0M pacceHBaeMOtI aBOJjOM MOffi,-

HOCTH 5 KBT, xOTOpbIH npegHa3Ha*ieH JUIH 

npxMQHCHHH B xageCTBe rexeparopa HJIx 

yCHJinreJui MOnjHOCTH BI,ICOKOH gaCTOTbi 

B KacxaJLaX KOpomOBOJIHOBaTX HJix YKB 
pa unOBCIIjaTenhHNX nepeJjaranaOB C *IaC-

TOTHOI3 MOJIyJIHLjxei3, a Tax, a 212151 TeHeBH-

3HOHHbIX nepe]LaTsxxOB, pa60TaIon;HX Ha 

YacTOTaX He 6onee 240 Mrij. JIaMny MOHf-

HO TBK)Ke HCHOJIb30BBTb B npOMbIIHJIeHHbIX 

yCTafOBKaX. 

OIhOPMJIEHHE 
BCeM 3nexTpo2LaM naMnbl npxgaHa KOaK-

CHaJIaHaH I1opMa x xX BNBo30I HMeIOT 
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I 

APPLICATION: 
The TESLA RE5XN tube is a directly heated 
power beam tetrode of 5 kW anode dissi-
pation, suitable for use as an oscillator or 
RF power amplifier in SW or VSW broad-
cast transmitters with FM, or in TV trans-
mitters, operating at frequencies up to 
240 Mc/s; it is suitable also for use in indus-
trial generators. 

DESIGN: 
All the electrodes are of coaxial design and 
are connected to concentric ring terminals. 

KOVO 

RE5XN 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Ri hre RESXN ist eine direkt 
geheizte Hochleistungs-BUndeltetrode mit 
5 kW Anodenverlustleistung, geeignet zur 
Verwendung als Oszillator oder HF-Lei-
stungsverstarker in Kurzwellen- oder 
UKW-Rundfunksendern mit Frequenzmo-
dulation oder in Fernsehsendern, die auf 
Frequenzen bis zu 240 MHz arbeiten; die 
Rohre ist jedoch auch fur Industriezwecke 
geeignet. 

AUSFUHRUNG: 
Samtiche Elektroden sind koaxial ange-
ordnet and an konzentrische Kontaktringe 
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i 
KoatccuaJlbnbcu eehepaTopkbtu 

Coaxial transmitting tetrode 
Koaxiale Sendetetrode 

RE5XN 

TeTpod 

cOpMy xoxueHTpxaecxxx xonet . KaToa II3-

roTOBJIex B BHae xcecTAoI xoxcTpyK1 HH 
~OpMbI xJIeTxx. TO)ICTOcTeHHBIFi aHOa 113 

BaxyyMHOH Meux, O6pa3yIO1I fM 'Iacm 6a.n-
noxa, cxa6xceH paaxaTopoM .una oxnaxcae-
HHa nOTOKOM Bo3yxa. CTeKJIBHnble YaCTM 

.)IaMnbi x3rOTOBJIBHEI 113 TyrOnJIaBXOtO cTex-

JIa C xx31MM 3HaileHHeM xo34RHI~xeHTa 

nOTepb, Cnax x3roTOBJIeHEI C npMMexexxeM 

Maxepxana axosap», rlosepxxoCTHaa rlpo-
BOUHMOCTb xoToporo yee.nxBexa 6.naroaapa 
cnel[HajmHOM o6pa6oTxe. 

IIAHHbIE UEIIH HAKAJIA 

KaToa np$IMoxaxanbHbIH, 113 Topxposax-
Moro Bwm4 paMa; nMTaxxe ocyu~ecrBJIBeTCB 
no napannenBxoH cxeMe. 

ME)KJIY3JIEKTPOJIHBIE EMKOCTH 

3JIEKTPI4gECKI4E JIAHHbIE 

The squirrel-cage cathode is self-support-
ing. The heavy-wall anode of OFHC copper 
which forms part of the tube envelope is 
provided with fins for cooling by forced air. 
The glass parts of the tube envelope are of 
low-loss hard glass fused to kovar rings of 
improved surface conductivity. 

HEATER DATA: 

Direct heating, thoriated tungsten cathode, 
parallel feed. 
Uf 6-7V 
If 90-110 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 

Cg1 
Ca

CHARACTERISTIC DATA: 

49 pF 

IS pF 

S 

/4g2/g1
le
lev 

HPEAEJIbHO AOHYCTHMME MAXIMUM 
3KCLIJIYATAUI4OHHHE AAHHHE Ua

RATINGS: 
max. 

30 mA/V 

5 

30 A 

< 12 A 

4 kV 

Ia max. 2A 

Wa max. 5 kW 

Ug2 max. 1250 V 

Wg2 max. 300 W 

Wg1 max. 150 W 

f max. 240 Mc/s 

OXJIA)KIEHHE: Bo3nyumoe, npxxyaH-
Tenbxoe. HarpeB oxnaxcnalou;ero soaayxa 
He nonxcex IIpesb1CHTb 40° C. Pacxoa Bo3-

ayxa a.IB oxna>xaexxa COCTaBJIaeT 7 M3/Mxx 

II M uaMJleHHH 60 MM B. CT. 

PABOUEE IIOJIO)KEHHE: BepTHKaJn,HOe, 

axoaoM BHH3 HnK BBepx. 

COOLING: By forced air. The temperature 
rise of the cooling air must not exceed 
40° C. Quantity of air: 7 cu. m/min at 
60 mm w. col. pressure. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down or up. 
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herausgefuhrt. Die selbsttragende Katode 
1st kafigformig. Die aus Vakuumkupfer an-
gefertigte dickwandige Anode bildet einen 
Tell des Kolbens and 1st mit einem Blatter-
radiator zur Kuhlung durch stromende Luft 
versehen. Die Glasteile der Rohre sind aus 
verlustarmem Hartglas. Die Einschmelzun-
gen Sind auf Kovar mit verbesserter Ober-
flachenleitfahigkeit ausgefuhrt. 

HEIZANGABEN: 
Thorierte Wolframkatode, in Parallel-
schaltung direkt geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN : 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 

KOHLUNG: durch Luftstrom. Die Erwar-
mung der Kuhlluft darf 40° C nicht uber-
schreiten. Luftmenge 7 m'  /min bei Druck 
60 mm WS. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten oder 
oben 

KOVO 

RE5XN 
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Koaiccua/Lbxblu Zexeparoptmtu rerpod 
Coaxial transmitting tetrode 
Koaxiale Sendetetrode 

RE5XN 

IIPHME1AHHE: Ha 6aa.aoae xaxcnoH NOTE: Each individual tube is marked on 
naMnrc yxaaarro xanpaacexxe aaxana, rips the glass envelope with the filament voltage 
ROTOpOM o6ecnegxaaeTca 3sagexxe Toxa at which the emission l e = 30 A min. 
9MMCCMM He McHee le = 30 a. 

BEC: 8 KT WEIGHT: 8 kg 

fiS 

10 

5 

0 

RE5XN _ 
_ ~,rs, = fctyi 

uy2 a }oov pow 

w 

OV 

V9l~ V _lppV 

1 2 J ua Ikv] 4 
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ANMERKUNG: Am Kolben jeder Rohre 
ist diejenige Heizspannung angegeben, bei 
der die Emission mindestens Ie = 30 A 
betragt. 

GEWICHT: 8 kg 

3 

a 

2 

1 

RE5XN 

RESXN
Ig = I(Ua) 
U92 ' 700V 

100 V 

Op. 

KOVO 

OV 

1 2 (lQ [kV] 3 4 
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Koarccuanbnbcu zekeparopnbcu rerpod 
Coaxial transmitting tetrode 
Koaxiale Sendetetrode 

RE20XL 

m 

TTfl 

-I°?off w 
N 

d 182 

I I 

0 198 

N 
v 

L my1 
m+e~J_ J 

HPHMEHEHHE 

JIaMna TECJIA RE20XL HBnaeicH Jiyue-
BbIM TCTPOJIOM C npAMOH3KaJIbH&M KaT0,1[oM 

H 3HageHHeM paccexaaeMoi aHOAOM MOn;-
HOCTH 20 KBT, KOTopaII3 JWIH 

npHMeHeHHH B KagecTBe reHepaTOpa HJIH 

ycnJIHTCJIH MOII;HOCTH BNCOKOH HaCTOTbI 

B KacxaJlax xopOTxosoJtHOBbIX HJIH YKB 
paJlxOBemaTenbxblX nepeuaT4xxoa C Tlac-

TOTHO MOJ(yJIHIIHH, a Tax)Ke JIJIH TeJIeBH-

3HOHHbIX nepeJlaT4UOB, pa6oTaxrn ax Ha 

gacroTax He 6oJlee 220 Mru. 

O~OPMJIEHHE 

Bce 3JIeKTpollbl — KoaKCHaJmHOI opMbl 

H HX BIIBOJIbt HMeTOT IFOpMy KOHIIeHTpH-

gecKHX KoBeII. KaToJ[ H3roTOBJIeH B BHJIe 

xceCTHOH xoxcrpyKuHH 4OpMbI xneTKH. ToJi-
CTOCTCHHMH aHOJI H3 BaKyyMHOH MCAH, 

o6pa3yIOluxx Yacm 6aJliloxa, cxa6)Kex KOx-
HeHTPHsIeCKHM JIHCTOBbIM paJIHaTOpoM JUIH 

OXJIaxcJIeHHH JIOTOROM BO3J[yXa. CTexJISIH-

Hble YaCTH JlaMIJ& HTOTOBHeHbI H3 Tyro-

nJIaBKOrO CTCKda C HH3KHM 3HageHHeM 

Ko344HgneHTa nOTepb, cnax Hcno.lmexbl 

c fPHMCHCHHCM ((KOBapa>), nosepxxocTHaa 

nposo),IxMOCTh KOTOpOTO yseJmHexa 6Jlaro-

uapx cne1IHaJmHo# o6pa6oTxe. 

MHHbIE IZEIHH HAKAJIA 

KaToJI HpaMOHaKaJIbHbIH, H3 TOpHpOBaH-

xoro BOJn4paMa; mITaHHe ocyn;ecTBJlxeTcx 

no napaJuJeAbHo1 CXeMe. 

MEBCJIY3JIEKTPO,IIHbIE EMKOCTII 

3JIEKTPH~IECKHE L AHHhIE 
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APPLICATION : 
The TESLA RE20XL tube is a directly heat-
ed power beam tetrode of 20 kW anode dis-
sipation, suitable for use as an oscillator or 
RF power amplifier in SW or VSW broad-
cast transmitters with FM, or in TV trans-
mitters, operating at frequencies up to 
220 Mc/s. 

DESIGN: 
All the electrodes are of coaxial design and 
are connected to concentric ring terminals. 
The squirrel-cage cathode is self-supporting. 
The heavy-wall anode of OFHC copper 
which forms part of the tube envelope is 
provided with fins for cooling by forced air. 
The glass parts of the tube envelope are of 
low-loss hard glass fused to kovar rings of 
improved surface conductivity. 

HEATER DATA: 
Direct heating, thoriated tungsten cathode, 
parallel feed. 
of 
If 

6-7 V 
180-220 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Cgs 
Ca

CHARACTERISTIC DATA: 
S 
/4g2/g1 
I. 

KOVO 

90 pF 
35 pF 

60 mA/V 
6 

60 A 

REIOXL 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre RE20XL ist eine direkt 
geheizte Hochleistungs-Biindeltetrode mit 
20 kW Anodenverlustleistung, geeignet zur 
Verwendung als Oszillator oder HF-Lei-
stungsverstarker in Kurzwellen- oder 
UKW-Rundfunksendern mit Frequenzmo-
dulation oder in Fernsehsendern, die auf 
Frequenzen bis zu 220 MHz arbeiten. 

AUSFUHRUNG: 
Samtliche Elektroden sind koaxial ange-
ordnet and an konzentrische Kontaktringe 
herausgefuhrt. Die selbsttragende Katode 
ist kafigformig. Die aus Vakuumkupfer ange-
fertigte dickwandige Anode bildet einen 
Teil des Kolbens and 1st direkt mit einem 
Blatterradiator zur Luftkuhlung verbunden. 
Die Glasteile der Rohre sind aus verlustar-
mem Hartglas angefertigt, die Einschmel-
zungen sind auf Kovar mit verbesserter 
Oberflachenleitfahigkeit ausgefuhrt. 

HEIZANGABEN: 
Thorierte Wolframkatode, in Parallelan-
schaltung direkt geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN : 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 
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Koaiccua.2bHbtI 2eHEpaTOpHbtt TeTpO(7~ 

Coaxial transmitting tetrode 

Koaxiale Sendetetrode 

RE20XL 

HPEJ1EJIbHO OHYCTI4MLIE MAXIMUM RATINGS: 
3KCHJIYATALU4OHHLIE AHHbIE Ua max. 8 kV 

Wa max. 20 kW 

Ug2 max. 1250 V 

Wg2 max. 800 W 
Wg1 max. 500 W 
Ik sp max. 28 A 
f max. 220 Mc/s 

OXJIA)K,fEHUE: BoauymHoe, npnxyux-
Tenbxoe. Pacxo2 Bosuyxa u.aa oxnaxcueHHx 
cocTa BJ HeT 28 M3/MHH rip x 2aBJIeHHH 120 MM 
B. CT. HarpeB noToxa oxJIa)KuaK)u~ero Bo9-

2yxa He uonxceH npesbIHIaTb 4U° C. 

PAEOUEE HOJIO)KEHI4E: Bepzxxanaaoe, 
axo0oM BHH3 HnM BBepx. 

BEC: 17,4 xr 

Q 

20 

10 

0 

COOLING: By forced air. 28 cu. m/min at 
120 mm w. col. pressure. The temperature 
rise of the cooling air must not exceed 
40° C. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down or up. 

WEIGHT: 17.4 kg 

/ 81,.300V 
la, RE20XL 

. 
_ 

b192 -1(uo) 
U92 = 1000V 

■I,_ 00 V :___ 
.■- 

_ 100 
-_ 

V 

~~ 0v _____ 
1

-—' T _ 

_ 

-100V .

__ __ _—_____ -2oov 
0 1 2 4 
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RE2OXL 

GRENZWERTE: 

KUHLUNG: durch Luftstrom. 28 m3/min 
bei Druck 120 mm WS. Zulassige Kuhlluft-
Erwarmung max. 400 C. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten oder 
oben. 

GEWICHT: 17,4 kg 

1,5 

e 

1 

QS 

RE20XL
Ig1 'f(U) 
Ug2 -1000 V 

U.1'JQOv 

200 V 

Q5 1 

f00V 

0 0 

KOVO 

f5 Va [kV 
2 
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rexepaTopttcu Terpoa 
Transmitting tetrode 
Sendetet rode 

RE55A 

 O-1

L
- 1 

314 

N 
O 

In 

+1 +I 

0 0 

n 

fPHMEHEHHE 
JlaMna TECJIA RE65A asaaexca rexepa-r.. 

t N ~ TOpHbIM JIyYeBbIM T2TpOAOM C HpaMOHa-

KaJthHMM KaT01(0M H 3HailexxeM paCCellBae-C 

max~54 E MOI3 aHOJIOM MOHjHOCTH 65 BT, KOTOpMI3 

npenHa3Ha~ieH naa npHMeHeHHa npeHMy-

max ~ 60 HjeCTBeHHO B Kagecrae yCHJIHT2JIa MOH7:-
1/o1 

HOCTH HH3KOFI H BMCOKOIi *IaCTOTM, rexepa-

92 

TOpa HAM yMHOxcnTeJI( 4acTOTbi BUJIOTB no 

YaCTOmI 260 Mrq. 

O~POPMJIEHHE 
CTeKJIHHHOe, I;OKOJIb naTHmmIpbKOBaIH, Ha 

KOTOpLIIi BMBOAHTCH BCe 3aeKTpOJIb1 xpOMe 

aHOna. AHOA BbrBeneH Ha KOJinaYOK Ha Ky-

none 6aaaoxa. CerxH H3TOTOBJIeH ,I B BHne 

KJIeTegHoM KOHCTpyKI;HH, axon noxpaIT 

CJIOeM IS,HpKOHHa. _ 

AAHHME EIIH HAKAJIA 

KaTon npHMOHaKaJIIMM , H3 TopxpOBaH-
HorO BoJu4paMa; nHTaHHe OCYU[BCTBJIaeTCH 

no napaJlJleabHOH cxeMe. 

ME)K,Z;Y3JIEKTPOj HJDIE EMKOCTH 



APPLICATION: 
The TESLA RE65A tube is a directly heated 
beam tetrode of 65 W anode dissipation, 
intended primarily for use as an AF or RF 
power amplifier, oscillator or frequency 
multiplier at frequencies up to 260 Mc/s. 

DESIGN: 
All-glass tube with five-pin base to which 
are connected all the electrodes except the 
anode which is connected to a cap on the 
top of the tube envelope. The grids are of 
the squirrelcage type, the anode is zircon-
ium-coated. 

HEATER DATA: 
Direct heating, thoriated tungsten cathode, 
parallel feed. 
Uf 
If 

6V 
3.5 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Cgs 
Ca

Ca/gi 

1 KOYO 

7.6 pF 
3.2 pF 

< 0.1 pF 

RED5A 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre RE65A ist eine direkt 
geheizte Bundeltetrode mit 65 W Anoden-
verlustleistung, an erster Stelle bestimmt 
als Niederfrequenz- and Hochfrequenz-
Leistungsverstarker, OsziIlator and Ver-
vielfacher fur Frequenzen bis zu 260 MHz. 

AUSFUHRUNG: 
Allglas mit Funfstiftsockel, an den alle Elek-
troden mit Ausnahme der Anode herausge-
fuhrt sind. Die Anode ist an die am Kolben-
scheitel angeordnete Kappe angeschlossen. 
Die Gitter sind kafigformig, die Anode ist 
mit einem Zirkoniumbeschlag versehen. 

HEIZAN GAB EN 
Thorierte Wolframkatode, in Parallel-
schaltung direkt geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN : 
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rekeparopkbcu rerpod 
Transmitting tetrode 
Sendetetrode 

RE65A 

3JIEKTPFIUECKHE AHHME CHARACTERISTIC DATA: 
Ua 1000 V 

Ug2 250 V 

Ugl —25 V 

la 60 mA 

Ig2 < 3 mA 

5 4 mA/V 

N 5 

la=/Ugh-85V/ < 1 mA 

TI4IIOBbIE PEMCFIMM PABOTbI OPERATIONAL RATINGS: 

YCHJIHTeJib MOII~HOCTH HH3XOH 4aCTOmI no AF push-pull power amplifier, class AB1: 
gsyxzaxTHoH cxeMe B xnacce AB1 (Sinusoidal signal,for2 tubes, unless stated 
(CHPHaJI CIIHycoHJ[anbfO opMSI; ecnx He otherwise) 
yxa3axo CneL HaJIbHo, TO Aaxxb[e cnpaseu- Ua 1000 1500 1750 V 
JIHBbI Ana 2 naMII): Ug2 500 500 500 V 

UgI') —85 —85 —90 V 

lac 30 30 20 mA 

Ia 170 180 170 mA 

Ig20 0 0 0 mA 

Ig2 24 14 17 mA 
Ra_a 9 15 20 k,Q 

Ugl ef') 60.5 60.5 64.3 V 

PI 0 0 0 W 
Wa') 45 63 62 W 
Po 80 145 175 W 

IIPEAEJIbHO IIORYCTHMbIE MAXIMUM RATINGS:') 
3KCIIJIYATAIJHOHHbIE ,IIAHHME Z ) Ua max. 3000 V 

la max. 150 mA 
Wa max. 65 W 
Ug2 max. 600 V 

Wg2 max. 10 W 

—Ugh max. 500 V 

TI1HOBbIE PE)KI4MLI PABOTbI OPERATIONAL RATINGS: 

YCHJIHTeJIb MOII~HOCTH HH3KOH 'IBCTOTbI no AF push-pull power amplifier, class AB2: 

nByxTaxTHoH cxeMe B xnacce AB2 (Sinusoidal signal,for2 tubes, unless stated 

(cxrxan CHHyCOH,5 JIhHOI3 4iOpMbl; ecnx He otherwise) 

yxa3axo CIIeI~HanbxO, TO t HHM cnpaseA- Ua 600 1000 1500 1800 V 

JIHBbT Ana 2 .IIaMn) Ug2 250 250 250 250 V 
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CHARAKTERISTISCHE WERTE: 

BETRIEBSWERTE: 
NF-Gegentakt-Leistungsverstarker der 
Klasse AB 
(sinusformiger Signalverlauf, wenn nichts 
anderes angegeben, gultig fur zwei Rohren): 

GRENZWERTE: ) 

BETRIEBSWERTE: 
NF-Gegentakt-Leistungsverstarker der 
Klasse AB2 
(sinusformiger Signalverlauf, wenn nichts 
anderes angegeben, gultig fur zwei Rohren): 

KOVO 

RE65A 
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re

H

epa

T opnb t a 

T e T

po

(

Transmitting tetrode 
Sendetetrode 

RE65A 

Ug1') —30 —30 —35 —35 V 

lac, 60 60 60 50 mA 
Ia 300 300 250 220 mA 
Ig20 0 0 0 0 mA 
Ig2 60 45 30 25 mA 
Ra-a 3.6 6.8 14 20 kQ 
Ug1 ef') 85.6 75 71.5 64.3 V 
PI 3.1 2.5 1.6 I. W 
P, sP 6.2 5 3.2 2.2 W 
Wa ') 45 65 63 63 W 
Po 90 170 250 270 W 

IIPE AEJIbHO OHYCTHMbIE 
3KCIIJIYATAUHOHHbIE AHHbIE 2)

MAXIMUM RATINGS: 2) 

Ua max. 
la max. 
Wa max. 
Ug2 max. 
Wg2 max. 
—Ug1 max. 

3000 V 
I50 mA 
65 W 

600 V 
10 W 

500 V 

TI4IIOBbIE PE>KkIMbI PABOTbI 
YCHJIHTeJII, MOI1 HOCTI3 nbICOKOI3 4acTOTbI 

sum H rexepaTop n xjlacce C, Tenerpa4)HBIM 

pemHM, suns tIM Tenecj)oHHblH pemnM 

OPERATIONAL RATINGS: 
RF power amplifier or oscillator, class C —
telegraphy or FM telephony: 
(For 1 tube, key-down conditions) 
Ua 600 1000 1500 2000 3000 V 

(aHHble CnpaneJIHBbI $'IB 1 JlaMnbl IIDH 

xamaToM HJISOYe): 
Ug2 250 250 250 250 250 V 
Ug1 —50 —70 —75 —80 —90 V 

la 140 150 150 150 115 mA 

Ig2 40 40 35 30 20 mA 

1g1 13 15 14 12 10 mA 

Ug1 of 103 121.7 128.6 125 121.7 V 
P1 Sp 1.9 2.5 2.5 2.1 1.7 W 
Pa 84 150 225 300 345 W 

Wa 30 45 55 65 65 W 

Wg2 10 10 9 8 5 W 
PO 54 105 170 235 280 W 

HPE2 EJIbHO IIOHYCTHMbIE 
3KCHJIYATA1U4OHHbIE ZjAHHbIE 
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MAXIMUM RATINGS: 
Ua max. 
Ia max. 
Wa max. 
Ug2 max. 
Wg2 max. 
—Ug1 max. 
Wg1 max. 

3000 V 
I50 mA 
65 W 

400 V 
10 W 

500 V 
SW 



GRENZWERTE: 2) 

BETRIEBSWERTE: 
HF-Leistungsverstarker oder Oszillator der 
Klasse C — Telegrafie oder FM-Telefonie 
(gultig fur eine Rohre bei gedruckter Taste): 

GRENZWERTE: 

KOVO 

RE65A 

319 



FekepaTophbcu rerpoa 

Transmitting tetrode 
Sendetetrode 

RE65A 

TI4IIOBbIE PE)KHMbI PABOTIDI 
YCHJIHTeJIB MOWHOcrn micoxoH gacxoml 

B xnacce C c BbICOKHM ypoaaeM MO I JI$1L HH 

(pexcMM Hecya~er3, uaHHB[e cnpaBeJtJIHBbI 

OPERATIONAL RATINGS: 
RF power amplifier, class C, of high mo-
dulation level: 
(Carrier wave, for 1 tube) 

nn Bbl Ana 1 naMnbl): Ua 600 1000 1500 2000 2500 V 
Ug2 250 250 250 250 250 V 

Ugh —100 —110 —125 —125 —150 V 
la 177 120 120 120 108 mA 
Ig2 40 40 35 33 16 mA 
Igi I I 12 12 12 8 mA 

Ugh of 135.7 150 160.6 160.6 167.8 V 

P ) 2.1 2.5 2.7 2.6 1.9 W 

Pa 70 120 180 240 270 W 

W a 20 25 35 40 45 W 

Wg2 10 10 9 8 4 W 
W g1 I 1.2 1.2 1.1 0.7 W 

Po 50 95 145 200 225 W 

Ug2 nfsp 175 175 175 175 175 V 

(mod 100%) 

IIPE]1EJIbHO Z(OHYCTF1MbIE MAXIMUM RATINGS: 
3KCHJIYATAL!HOHHbIE )1 AHHbIE Ua max. 2500 V 

la max. 120 mA 
Wa max. 45 W 
Ug2 max. 400 V 
Wg2 max. 10 W 
—Ugh max. 500 V 

Wg1 max. 5 W 

TI4HOBbIE PE) (I4MbI PABOTbI OPERATIONAL RATINGS: 

JIHHe)1HBII1 yCHJIHTBJib MOII~HOCTH BbicoxoFi RF linear power amplifier, class B, SSB: 
4acTomr B xnacce B, SSB (For 1 tube) 
(aaHHbte cnpaseunnBbl ung 1 IlaMnbl): Ua 1500 2000 2500 V 

Ug2 300 400 500 V 

Ugh ') —50 —75 —100 V 

lao 33 25 20 mA 
la 200 270 230 mA 

Igbo 0 0 0 mA 
182') 35 50 35 mA 

Igo 13 17 6 mA 
Ugh of 135.7 164.3 214.2 V 
P1 2.4 4.6 1.8 W 

Wa ') 105 190 225 W 
Wa 60 65 65 W 
Po 150 300 325 W 
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BET RIEBSWE RTE : 
HF-Leistungsverstarker Klasse C mit ho-
hem Aussteuerungspegel: 
(Tragerwelle, gultig fur 1 Rohre): 

GRENZWERTE: 

BETRIEBSWERTE: 
Linearer HF-Leistungsverstarker der Klasse 
B, SSB 
(gultig fur eine RShre): 

KOVO 

REO5A 
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renepaTop'mta TETpoC 

Transmitting tetrode 

Sendetetrode 

RE65A 

HPE)1EJIbHO OHYCTHMBIE 
3KCHJIYATAUHOHHbIE MHHbIE 

OXJIA)K1ZEHIIE: Bo3uymxoe, npxxyux-
Te.mHoe. Bajinox n MecTa CnaeB 3OJDKHM 

oxjla?K3aTbcsi TaKHM o6pa3oM, iITo6bI npn 
xenpepblsxoH pa6oze TeMnepaTypa axonxo-
ro cnaa xe npeBMcxna 220° C. EcJix 3xpaxn-
poexa xnM xoxcTpyxgxsl naxpoxa npenaT-
CTByeT npoxOM1lexxio epe3 naTpox rIOToxa 
BO3Ayxa, To xeo6xo sMo np}3MeHHTb xcxyc-
CTBexxoe OXna?K exxe naTpOxa noToxoM 

700 

200 

322 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua max. 

Wa max. 

Ug2 

Wg2 

—Ug1 

Wg1 

max. 
max. 

max. 

max. 

3000 V 

65 W 

600 V 

10 W 

500 V 
SW 

COOLING: By forced air. The tube enve-
lope and the glass-to-metal seals must be 
cooled so that during continuous operation 
the temperature of the anode seal does not 
exceed 220° C. 

41SN 

1

250 500 Ua LVI 750~ 1000 

RE65A 
/g2 = f I UQ ) 

U92 — 250 V 



GRENZWERTE: 

KUHLUNG: durch Luftstrom. Der Kolben 
and die Einschmelzungen mussen so gekuhlt 
werden, dass bei ununterbrochenem Betrieb 
die Temperatur der Anodeneinschmelzung 
220° C nicht i berschreitet. Falls die Ab-
schirmung oder Konstruktion der Fassung 
das Stromen der Luft durch die Fassung ver-
hindert, muss kunstliche Kuhlung des Roh-
rensockels durch stromende Luft eingerich-

920 

80 

Q 
F 

40 

0 

RE6SA 

4/5144 

R£65A 
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fekepaTopkbcu TeTpo( 
Transmitting tetrode 
Sendetetrode 

RE65A 

BO3uyxa TaxMM O6pa3OM, qTO nozoK BO3uy-
xa (oxono 65000 CM3 B MHxyTy) no,uuyBa-
ercx 'Iepe3 Tpy6oxxy B OTBepczxe B uexrpe 
xepaMx4ecxoro naTpoxa. 

PABOLIEE IIOJIO)ICEHHE: BepTHKaJIeHoe, 
uOKOJICM BHH3. 

fIPI4MELIAHHH 

1. 3xBHBaJIeHTHoe 3HageHHe COIIpOTHBJie-

HMK CeToexorO KOHTypa He AOJDKHO ripe-
e imam 250 KOM. 

2. J1aHHBIe cfpaseuJIHBU Ttna 1 JlaMnbl. 

3. YCTaHaBJIHBaeTCB IIpH HyneBOM 3Ha4e-

xxH HanpaxcexHH Bo36yxcuexxa. 
4. Ha YacToTax cealIne 70 Mru BoapacraeT 

3xageHHe xeo6xo3HMoM MOU HOCTH B03-

6yxcuexxx. 
5. IIpr 'IaCTOTax cabiIIIe 50 Mrg Heo6xo-

JIMMO IIPOIIOPIIMOHaJIbHO yMCHbIB:HTB 3Ha-

ileHHe allopxoro Hanpaxcexxx. 

+150 

+ 100 

50 

—100 
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MOUNTING POSITION: Vertical, base 
down. 

NOTES: 
1. The RMS value of the grid circuit resist-

ance must not exceed 250 kI2. 
2. Data for one tube. 
3. To be set at zero drive voltage. 
4. At frequencies higher than 70 Mc/s, the 

required drive power increases. 
5. At frequencies higher than 50 Mc/s, the 

anode voltage must be derated. 
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tet werden, u. zw. dadurch, dass mittels 
eines Schlauches in die im Zentru m des 
keramischen Sockels befindliche Offnung emn 
Luftstrom (von ca 65 dm'/min) getrieben 
wird. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Sockel unten. 

ANMERKUNGEN: 
1. Der effektive Widerstand des Gitter-

kreises darf 250 kOhm nicht uber-
schreiten. 

2. Angaben fur eine Rohre. 
3. Einstellung bei Steuerspannung gleich 

Null durchfuhren. 
4. Bei Frequenzen uber 70 MHz steigt die 

erforderliche Steuerleistung an. 
5. Bei Frequenzen uber 50 MHz muss die 

Anodenspannung herabgesetzt werden. 

L/g
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rekeparopKb1U Terpoa 
Transmitting tetrode 

Sendetetrode 

RE65A 

6. BBH2y npepbiBHczoro xapaxzepa cxrxa- 6. Owing to the intermittent character of 
Jia pe*uH cpeiwee 3Ha~ieHHe paccexaae- the sound signal, the average loss is con-
M08 Mon;HoCTFt 3HagxzeJibxo McHbme siderably smaller than the dissipation at 
3Ha8eHHH MOIIjHOCTH pacceHBaxxH npM maximum drive voltage. 
MaKCHMaHbHOM HanpaxeHxx Bo36y)K-

2teHF3H. 

BEC: 75 r WEIGHT: 75 g 

i 
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6. Infolge des unterbrochenen Charakters 
des durch die Stim me hervorgerufenen 
Signals ist der durchschnittliche Verlust 
bedeutend geringer als die Steuerung bei 
maximaler Steuerspannung. 

GEWICHT: 75 g 

KOVO 
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lexepaTopxacu TeTpoa 
Transmitting tetrode 
Sendetetrode 

REI25C 

HPI'IMEHEHHE 

JlaMna TECJIA RE125C HsnBeTcH npHMO-

xaxansxbIM .JI CBbIM Terpoj[oM CO 3HaYe-

HHeM paccenaaeMoH aHO1OM MOnIHOCTH 

125 BT, xoropbiH npeuiaaxaaex npexMy-
n;ecTsexxo B Ha*IeCTBe YCHAHTenH MOnj-

HOCTx HH3HOIFI x sblcoxol3 HacToml, renepa-
TOpa HO.me6aHHI3 xnx yMHOBCxTeJIH HacTOTbI 

Ho 235 Mri . 

O<hOPMJIEHHE 
uenbxocTex IaHHoe, co Cnel~xanbHOH nHTH-

IIITBIpbEOBOFi HOHCFOIt x3 cnegeHxoro cTex-

na, Ha xoTopylO ahiaol[HTCH ace 3neKTpoJuI 

3a Hcxnlo'iexxeM axoaa. Ilocnej[HHA sblHo-
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APPLICATION: 
The tube TESLA RE125C is a directly heated 
beam tetrode of 125 W anode dissipation, 
intended for use mainly as an AF or RF 
power amplifier or frequency multiplier at 
frequencies up to 235 Mc/s. 

DESIGN: 
All-glass tube with special sintered base, to 
the five pins of which are connected all the 
electrodes except the anode which is con-
nected to a cap on the top of the tube enve-

RE125C 

VERWENDUNG: 
Die Rohre TESLA RE125C ist eine direkt 
geheizte Tetrode mit Elektronenbundelung 
and einem Anodenverlust von 125 W, die 
vor allem fur Nieder- and Hochfrequenz-
Leistungsverstarker, Oszillatoren oder Fre-
quenzvervielfacher bis 235 MHz bestimmt 
1st. 

AUSFOHRUNG: 
Vollglasausfiihrung mit speziellem gesinter-
tem Funfstiftsockel, an den alle Elektroden 
herausgefuhrt sind, mit Ausnahme der uber 
eine Kappe am Kolbenscheitel angeschlos-

KOVO 
329 



reHepaTopxbcu TeTpod 

Transmitting tetrode 
Sendetetrode 

REI25C 

]IHTCH Ha xonna'lox Ha xynwle 6annoxa. 

CeTxM HBJIHIOTCH xjleTo 1Horo THna, aHOA 

unpxoHHpoaaH. Bo BpeMH pa6omr naMna 
J.LOJIH(Ha 6biTb CHa6HCeHa cTexngHHa!M I(OH-

naxoM. 

J AHHbIE LJEHU HAKAJIA 

KaTo t npaMOHaxa.thHbII3, H3roTOBJIeHHb1I3 

H3 TOpHpOBaHHOro aoJmcpaMa, nHTaeTcH 

no napan.ne.n Hoi3 cxeMe. 

ME)K)IY3JIEKTPOIZHHE EMKOCTM 

XAPAKTEPIICTHUECKIIE 1 AHHbIE 

TIIHOBME PE)KIIMbI PABOTbI 

YCHJIHTeJH, MOII~HocTH HH3KOI3 gacToxbi no 

jtByXTaxznoH cxeMe B xnacce ABI 
(CHrHaJl CHHyCOH,B,a.mHOH OpMBI; eCHH He 

yxa3ano HHage, TO A,aHHble CnpBBe,1JIHBbI Ua 1500 2000 2500 V 
unn 2 naMn): Ug2 600 600 600 V 

Ugt ') —90 —94 —96 V 
1ao 60 50 50 mA 
la 222 240 232 mA 
1g20 —I —0.5 —0.3 mA 
1g2 17 6.4 8.5 mA 
Ra-a 10 13.4 20.3 ks2 
Ug1 ef') 64.3 67 68.5 V 

Pi 0 0 0 W 

Wa') 87.5 125 125 W 

PO 158 230 330 W 

k 5 2 2.6 

lope. The grids are of the squirrel-cage type, 
the anode is zirconium coated. During oper-
ation the tube must be provided with a glass 
bell. 

HEATER DATA: 

Direct heating, thoriated tungsten cathode, 
parallel feed. 
Uf 
If 

5V 
6.6 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Cgf 

C a

Calgl 

CHARACTERISTIC DATA: 
Ua

Ug2 
Ugf 
la
1g2 
S (la = 50 mA) 

< 12.7 pF 
<4.2pF 
< 0.1 pF 

1250 V 
350 V 

—24 V 
100 mA 

8 mA 
> 2.2 mA/V 

OPERATIONAL RATINGS: 
AF push-pull pover amplifier, class AB1 
(Sinusoidal signal, for 2 tubes, unless stated 
otherwise) 

HPEL EJIbHO iIOHYCTIIMHE 
3KCHIIYATAU$OHHbIE J(AHHbIE Z ) 

MAXIMUM RATINGS: ) 
Ua

la

max. 

max. 

3000 V 
225 mA 
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senen Anode. Kafigformige Gitter, Anode 
mit aufgedampfter Zirkonschicht. In Be-
trieb muss die Rohre mit einer Glasglocke 
versehen werden. 

HEIZAN GAB EN: 
Thorierte Wolframkatode in parallel schal-
tung direkt geheizt. 

ELEKTRODENKAPAZITATEN : 

KENNWERTE: 

BETRIEBSWERTE: 
NF-Gegentakt-Leistungsverstarker Klasse 
AB1 
(sinusformiger Signalverlauf, wenn nichts 
anderes angegeben, gultig fur zwei Rohren): 

GRENZWERTE: 2) 

KOVO 

RE12SC 
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PenepaTopxacu TeTpoC 

Transmitting tet rode 
Sendetetrode 

REI25C 

THhlOBbIE PE)KHMbI PABOTbI 
YCHJIHTenb MOH~HOCTH HH3KOFI HacTomr no 

LByxraKTHo13 cxeMe B Knacce AB2 
(CHPHaji CHHYCOH2IanbHOH 4opHar; ecnR He 

W a max. 125 W 

Ug2 max. 600 V 

Wg2 max. 20 W 

—Ugf max. 500 V 

OPERATIONAL RATINGS: 
AF push pull pover amplifier, class AB2 
(Sinusoidal signal, for 2 tubes, unless stated 
otherwise) : 

yxa3axO HHaUe, TO JIaHHbre CIIpaBt,II.JIHBM Ua 1500 2000 2500 3000 V 

j[.YIH 2 .IfaMn): Ug2 350 350 350 350 V 

Ugi —41 —45 —43 —51 V 

lao 87 72 93 55 mA 

Ia 400 300 260 260 mA 

Ig2o 0 0 0 0 mA 

Ig2 34 5 6 3,5 mA 
Ra_a 7.2 13.6 22.2 27.7 kfl 
Ugf el') 100 75 63.5 70.8 V 
P1 2.5 1.4 I I.I W 
P1 Sp 5.2 3.1 2.4 2.5 W 

Wa ') 125 125 125 125 W 

PO 350 350 400 520 W 

k 2.5 I 2.2 I.8 

HPEI~EJIbHO ,I)OIIYCTHMbIE 
3KCIIJIYATAIjHOHHbIE Z AHHbIE 2) 

TI4IIOBbIE PE)KI1MbI PABOTbI 
YCHJIHTenb MOH~HOCTH BMCOKOH TIaCTOTbI 

HnH rexeparop B Knacce C, Tenerpa4 HbIH 
peBCHM, HJIH T4M TeJIe4oRHbIH pe)KHM 

(j[aHHSIe CHpaBep)IHBbi ,IUIR 1 ,lanai ripH 

xa)KaTOM KJno' e, fmax = 124 Mru): 

MAXIMUM RATINGS: a) 

Ua

la
W a

Ug2 
Wg2 
—Ugh 

max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 

3000 V 
225 mA 
125 W 

400 V 
20 W 
500 V 

OPERATIONAL RATINGS: 
RF pover amplifier or oscillator, class C 
— telegraphy or FM telephony 
(For 1 tube, key-down conditions, fmax = 
120 Mc/s) 
Ua 4) 2000 2500 3000 V 

Ug2 350 350 350 V 

—100 —I50 —I50 V 
200 200 167 mA 

50 40 30 mA 
164.3 228.5 200 V 

12 12 8 mA 

Ugf 
la

ig2 
Ug1 of 
Ig1 
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BETRIEBSWERTE: 
NF-Gegentakt-Leistungsverstarker Klasse 
AB2 
(sinusformiger Signalverlauf, wenn nichts 
anderes angegeben, gultig fur zwei Rohren): 

GRENZWERTE: 2) 

BETRIEBSWERTE: 
HF-Leistungsverstarker oder Oszillator 
Klasse C — Telegrafie oder FM Telefonie 
(gultig fur 1 Rohre bei gedruckter Taste, 
fmax = 120 MHz): 

KOVO 

RE12SC 
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rekepaTopHbcu TeTpod 

Transmitting tetrode 
Sendetetrode 

REI25C 

Wg1 1.6 2 1.2 W 
Pi ') 2.8 3.8 2.5 W 

Pa 400 500 500 W 

W a 125 125 125 W 

Wg2 18 14 10.5 W 
Po 275 375 375 W 

HPELIEJIbHO iIOHYCTHMbIE 
3KCHJIYATAIZI4OHHhIE AAHHbIE 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua max. 3000 V 
la max. 225 mA 
Wa max. 125 W 
Ug2 max. 400 V 

Wg2 max. 20 W 
—Ugh max. 500 V 
Wg1 max. 5 W 

TI4I1OBhIE PE>KHMbI PABOThI 

YCHJIHTeJII, MOII~HOCTH Y2CTOTbI H uIacce C, 

TeJIe~OHHbIH pe)AHM A3, aHOJIHasi Mo1[y-

JI$IUHx 

( aaHxbie CHpaB JI31Bbl p,Jix 1 JIaMIIbI; Hecy-

OPERATIONAL RATINGS: 
RF pover amplifier, class C — A3 telepho-
ny, anode modulation: 
(For 1 tube, carrier wave of maximum mo-
dulation factor 1.0; fmax = 120 Mc/s) 

H~aH C MaKCHMaJIbHbIM 3Ha'leHHeM I(03#H- Ua 2000 2500 V 

L HCHTa Mol3ynsluHH 1,0; fmax = 120 Mru): Ug2 350 350 V 

Rg2 50 70 kQ 
Ugh —220 —210 V 
la 150 152 mA 

Ig2 33 30 mA 

Ig1 10 9 mA 

Ug1 of 268 257 V 
Pi ') 3.8 3.3 W 

Pa 300 380 W 

Wa 75 80 W 

Wg2 1 1.5 10.5 W 

Wg1 1.6 1.4 W 

PO 225 300 W 

Ug2 of sp 210 210 V 

IIPEZ(EJIbHO 1IOIIYCTHMbIE 

(mod I00O/x) 

MAXIMUM RATINGS: 
3KCHJIYATALIHOHHbIE 21AHHbIE Ua max. 2500 V 

la
Wa
Ug2 

Wg2 
—Ugh 
Wg1 

max. 
max. 
max. 

max. 
max. 
max. 

200 mA 
85 W 

400 V 

20 W 
500 V 

5 W 
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GRENZWERTE: 

BETRIEBSWERTE: 
HF-Leistungsverstarker Klasse C, Telefonie 
A3, Anodenmodulation 
(gultig fur 1 Ri hre, Tragerwelle mit max. 
Aussteuerung m = 1,0 fmax = 120 MHz): 

GRENZWERTE: 

KOVO 

RE12SC 
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renepaToplmta Terpod 

Transmitting tetrode 
Sendetetrode 

REI2SC 

OXJIA)KIjEHIIE: Bo3uyumoe, npHHy,aH-
Tenbxoe. IIp s ox oxnaxcuaiou;ero Bo3uyxa, 
npoTeKaioIuero MC?K 6a.uJIOHox H CTexJIHH-

HbIM xoJlnaxoM, 2(ojlxfeH 6brm npHCnoco6JIeH 

TaxHM o6pa3oM, 4TO6bI JiaMIIa o5uysanacb 
CHH3y H TeMnepaTypa JIio5oi3 4acTH 6aJI-

Jloxa He npesbICHJia 3HageHHe 115° C Bbiule 

TeMnepaTypbl oxpyxcaiou;ero Bo3uyxa (Ho 
He 6onee 170° C). TeMnepaTypa HaraeTae-
Moro O%JIa)KJ[aK)ll[erO Bo3uyxa He ,II.o,IJxHa 

npeBMCHTb +45 °  C H He uOJUxHa 6MTb HH)Ke 

—15°C. Ec.sM JlaMna I< IHTCH B onpaae, 
xoropaa cornacoaaaa c Tpe6oaaHHHMH H3-
roTOBHTeJIH Jla Mnbi, HJIH eCJIH npHMeHHeTCH 

onpasa TECJIA 19101, To 3OCTaro4Ho H3-
MepHTb uaBJIeHHe Bo33yxa B 4pOHTaJIBHOM 

+30 

f+20 

moo, 

+10 

0 

—100 
0 

COOLING: By forced air. The air flowing 
between the tube envelope and the cooling 
bell must be admitted from below and must 
cool the tube sufficiently, so that the tem-
perature of any part of the tube envelope 
does not exceed the ambient temperature 
by more than 115° C (and must not reach 
more than 170° C). The temperature of the 
incoming cooling air must not exceed 
+45°C and must not be lower than —15°C. 
When the tube is employed inserted in a 
base approved by the makers, or when the 
base TESLA 19101 is used, then it is suf-
ficient to measure the air pressure in the 
front opening in the base (after removing 
the M6 sealing screw). The result should be 
at least 15 mm w. col. The required rate of 

3152 
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KUHLUNG: durch Luftstrom. Die Zufuhr 
der zwischen Kolben and Glasglocke durch-
stromenden Kuhlluft muss so eingerichtet 
werden, dass die Rohre von unten ange-
stromt and kein Kolbenteil um mehr als 
115° C uber die Umgebungstemperatur 
erwarmt wird (insgesamt jedoch hochstens 
auf 170° C). Die Temperatur der zugefuhr-
ten Kuhlluft darf nach oben +45° C and 
nach unten —15° C nicht uberschreiten. 
Falls die Rohre in eine vom Erzeuger ge-
nehmigte Fassung eingesetzt ist oder die 
Fassung TESLA 19101 verwendet wird, ge-
nugt es, den Luftdruck an der Frontoffnung 
der Fassung (nach Entfernen der Schraube 
M6) zu messen. Dieser Druck soil mindes-
tens 15 mm WS betragen. Bel diesem Min-

1
400 

3 300 

0.200 

10 

a 

6 1 
3 

4 

3 

2 

RE12BC 

r Ua max= /1/) 

Tr l C — tefegra~ie 
Tr C — telefonie 

7152 

Pa

Po.Pi =1(1) 
Ua max felegrafie tr C 

1

100 1 

KOVO 

2 3 4 6 10 20 40 60 
f [Hcls] — . 

200 300 

337 



rekeparopxbcu Terpod 

Transmitting tetrode 
Sendetet rode 

REI25C  

OTBepCTHH onpasbi (noc.Re yAajIeHHH BHHTa 

M6) , KOTOpOe AOA]KHO 6b1Tb He McBee 15 MM 

SouaHOrO cro.u61[a. Heo6xo1U Moe KWIH-
9eCTBO OXJIa)CAaKJH.erO so3Ayxa cocTasnsieT 

fPHMepHO 0,3 M3/MHH I1DH AaBJIeHHH 15 MM 

BOIl. CT. 

.JlaMna MOMCT 3KCILIyaTHpOBaTLCH TaKMC 

6e3 OXJIaMAeHHH (6e3 cTexJ1HHHoro KOJina-

Ka), HO TOJILKO npH yCJIOBHH, eCJIIs paC-

CeHBaeMaH aHOJIOM MOU HOCTb He npeBMCMT 

70 BT H o5H;aH TeMneparypa I1OB XHOCTM 
6a.11noxa 170°C. 

PAEOTIEE IIOJIO)I(EHHE: BepTHxalmaoe, 

L[OKOJIb BHH3y. 

BEC: 160 r. 

120 

30 

air flow is approximately 0.3 cub. m per 
minute at 15 mm w. col. pressure. The tube 
can be employed also without forced air 
cooling (without the glass bell), but the 
anode dissipation must not exceed 70 W 
and the overall temperature must not rise 
above 170° C. 

MOUNTING POSITION: Vertical, base 
down. 

Weight: 160 g 

t - '9z 

30 

-12 
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destdruck wird eine Kuhlluftmenge von 
rund 1 m31min benotigt. 
Die Rohre kann man auch ohne Kuhlung 
verwenden (ohne Glasglocke), jedoch ledig-
lich dann, wenn der Anodenverlust 70 W 
and die Gesamttemperatur der Kolben-
oberflache 170° C nicht i berschritten wer-
den. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Socket unten. 

Gewicht 160 g. 
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i 
Teneparopxbtu Terpod 
Transmitting tetrode 

Sendetetrode 

R E400C 

9 

HPHMEHEHHE 

JIaMna TECJIA RE400C aBJIHeTCH npHMo-
HaKaJibHbIM JIyYCBNM TCTpOAOM Co 3HaYe-

HHCM paccenBaeMOH aHOAOM MOn;HOCTH 

400 BT, HpClIHa3HHYCHHbIM AJIH HpHMeHe-

HHB rJIaBHbrM O6pa3OM B KageCTBe reHepa-

Topa KoJle6axll, perynaxopa Ilanpaxcellxa, 

yCHJIHTeaa MOH[HOCTH Hx3Koii H BbICOKOH 

YaCTOTbz Ao 235 Mru. 

O~OPMJIEHHE 

I. I,enbxocTexJIHHHoe Co cneuxanbxoH HaTH-

mmIpbKOBOH HO)KKOH x3 cnegeHHoro cTeK-

Jia, Ha KOTOpylo BHBOAHTCB Bee BJIeETpOAhd 

3a MCKJnOYeHHCM axo,Aa. IIOCJIeAHHFi BbIBO-

AHTCH Ha KOJInagox Ha Kynone 6annoxa. 
CeTKx HBJIHIOTCH KJIeTOYHOTO THHa, aHOA 

gMpxoHxpoBaH. Bo BpeMH pa6omi JIaMHB 
AonxiHa 6MTb CHa6BIeHa CTexnHHHbIM Boil-

naxoM. 
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APPLICATION: 
The tube TESLA RE400C is a directly heated 
beam tetrode of 400 W anode dissipation, 
intended for use mainly as an oscillator, vol-
tage controller of AF or RF power amplifier 
at frequencies up to 235 Mc/s. 

DESIGN: 
All-glass tube with special sintered base, to 
the five pins of which are connected all the 
electrodes except the anode which is con-
nected to a cap on the top of the tube enve-
lope. The grids are of the squirrel-cage type, 
the anode is zirconium coated. During oper-
ation the tube must be provided with a glass 
cooling bell. 

KOVO 

RE400C 

VERWENDUNG: 
Die Rohre TESLA RE400C ist eine direkt 
geheizte Tetrode mit Elektronenbundelung 
and einem Anodenverlust von 400 W, die 
zur Verwendung vor allem als Oszillator, 
Spannungsregler, Nieder- oder Hochfre-
quenz-Leistungsverstarker bis zu einer Fre-
quenz von 235 MHz bestimmt ist. 

AUSFUHRUNG: 
Vollglasausfuhrung mit speziellem gesinter-
tem Funfstiftsockel, an den alle Elektroden 
herausgefuhrt sind, mit Ausnahme der uber 
eine Kappe am Kolbenscheitel angeschlosse-
nen Anode. Kafigformige Gitter, Anode mit 
aufgedampfter Zirkonschicht. In Betrieb 
muss die Rohre mit einer Glasglocke ver-
sehen werden. 
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reHepaTopxbcu Terpoa 
Transmitting tetrode 
Sendetetrode 

RE400C 

Z~AHHbIE UEIII3 HAKAJIA 

KaTojj npaMOHa%aJIbHLIFI, H3r0T0BJIeHHbII3 

153 I~HpKOHHpOB3HHOro BOnb4)paMa, nHTa-

eresx no napannenbxof cxeMe. 

ME)I(1W3JIEKTPOAHbIE EMKOCTH 

XAPAKTEPMCTHUECKHE JIAHHbIE 

HEATER DATA: 

Direct heating, thoriated tungsten cathode, 
parallel feed. 
Uf 
If 

5 V 
12.5-15.5 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 

C51 II pF 

Ca 9 pF 

Ca/gf 0.15 pF 

CHARACTERISTIC DATA: 
Ua 2000 V 

Ug2 450 V 

Ugf —48 V 

1a 200 mA 

S > 4.5 mA/V 

TUhlOBbIE PE)KIIMbI PAEOTbI 

YCHJIHTenb MOIIIHOCTH Bb5cOKOFI 9aCTOTbI 

HJIH reaeparop B Keacce C, Tenerpa4Hblx 

/2g2/gf 5 
le > 2.5 A 

OPERATIONAL RATINGS: 

RF power amplifier or oscillator, class C —
Al telegraphy or FM telephony: 

pe)KHM Al HJIM LIM Tenec)oHHaIM pex(HM: f max 75 75 75 Mc/s 

Ua 2500 3000 4000 V 

Ug2 500 500 500 V 

—Ugf 200 220 220 V 

Ia 350 350 350 mA 

1g2 46 46 40 mA 

Igl 18 19 18 mA 

Wg2 23 23 20 W 

W g1 1.8 1.9 1.8 W 

Ugf sp 300 320 320 V 

P1 1 5.4 6.1 5.8 W 

Pa 875 1050 1400 W 

W a 235 250 300 W 

Po 640 800 1 100 W 

YCHJIHTenb MOU HOCTH BbICOKOl 9aCTOTb1 

HJIH renepaxop B Knacce C, TeJlerpa4SInIFI 

RF power amplifier or oscillator, class C —
Al telegraphy or FM telephony, 2 tubes: 

pex<HM Al x.nH 4M Tene4)ommlM pex<HM, f max 110 110 Mc/s 

2 naMnbr: Ua 3500 4000 V 

Ug2 500 500 V 

—Ugh 170 170 V 

la 500 540 mA 
Ig2 34 31 mA 
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HEIZANGABEN: 
Thorierte Wolframkatode in Parallelschal-
sung direkt geheizt. 

ELEKTRODENKAPAZITATEN: 

KENNWERTE: 

BETRIEBSWERTE: 
HF-Leistungsverstarker oder Oszillator 
Klasse C, Telegrafie Al oder FM-Telefonie: 

HF-Leistungsverstarker oder Oszillator 
Klasse C, Telegrafie Al oder FM-Telefonie, 
2 Rohren: 

KOVO 

RE400C 

343 



rekeparopttbta rerpod 
Transmitting tetrode 
Sendetetrode 

RE400C 

Ig1 20 20 mA 

PI 20 20 W 

Pa 1300 1600 W 

Po 1160 1440 W 

HPE AEJIbHO 1IOHYCTHMbIE 
3KCIIJIYATAIJIIOHHbIE TAHHbIE 

(fmax = 110 Mru) 

H3MeHHerca C yBeJIH~IeHHeM YaCTomr; 

Ha gacrore f = 75 Mru ee 3Haaexxe JuoJlxc-
HO OTBCYaTF, npHMepHO 12 BT. 

THHOBbIE PE)KHMbI PASOTbI 
YCHJIHTeJIE. MOH~HOCTH BSICOKOH gaCTOTI,! 
B xnacce C, Tene4oHrnIH pexcnM A3, aHolc-
Hag MO~ynxuxa, xenpepaiaxaa pa6ora, 
fmax = 75 Mru: Ua

Ug2 

2000 2500 3000 V 

500 500 500 V 

—Ug1 220 220 220 V 

Ia 275 275 275 mA 

1g2 30 28 26 mA 

Ig1 12 12 12 mA 

Wg2 15 14 13 W 

Wg1 1.1 1.1 1.1 W 

Ug1 of 290 290 290 V 

P1 3.5 3.5 3.5 W 

Pa 550 688 825 W 

Wa 170 178 195 W 

Po 380 510 630 W 

Ug2 sp 350 350 350 V 

MAXIMUM RATINGS: 

(fmax = 110 Mc/s) 
Ua max. 
la max. 
Wa max. 
Ug2 max. 

Wg2 max. 
Wg1 max. 

4000 V 

350 mA 
400W 

600 V 

35 W 

10 W 

*) P; changes with rising frequency; for 
f = 75 Mcjs it must be approximately 
12 W. 

OPERATIONAL RATINGS: 
RF power amplifier, class C — A3 tele-
phony, anode modulation, continuous ope-
ration, fmax = 75 Mc/S: 

HPEL1EJIbHO ,AOHYCTHMbIE 
3KCHJIYATAUHOHHbIE AAHHbIE 
(fmax = 75 Mru) 
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(100%) 

MAXIMUM RATINGS: 
(fmax = 75 Mc/s) 
Ua

la 

Wa 

Ug2 

Wg2 

—Ug1 
Wg1 

max. 

max. 

max. 

max. 
max. 
max. 
max. 

3200 V 

275 mA 
270 W 

600 V 
35 W 

500 V 

10 W 



GRENZWERTE: (fmax = 110 MHz): 

*) P; andert Bich bei ansteigender Frequenz, 
fiir F = 75 MHz muss eine Leistung von 
etwa 12W vorhanden sein. 

BETRIEBSWERTE: 
H F-Leistu ngsverstarker Klasse C, Telefo-
nie A3, Anodenmodulation, Dauerbetrieb, 
fmax = 75 MHz: 

GRENZWERTE (fmax = 75 MHz): 

KOVO 

RE400C 
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renepaToptcbtI TeTpod 

Transmitting tetrode 
Sendetetrode 

RE400C 

TI4HOBBIE PE>ICI4MbI PABOTbI 
YCHJIHTeJII, MOII~HOCTH BbICOKOI3 iIacTOTbI 

B xnacce C, Tene~ommIH pe KMM A3, axoA-
HaB Mo]IyJIBuHB, npepbiencrax pa6oTa, 
fmax = 30 Mri;: 

IIPE,AEJIbHO ,AOIIYCTHMbIE 
3KCHJIYATAL1HOHHbIE JIAHHBIE 
(fmax = 30 Mri;) 

CHOCOB OXJIA>Ki~EHI45i: Bo3Aymxoe, 
npJsHyAHTeAbHOe. HpHTOK OXAax(AaIOnjero 

Boai<,yxa, npoTexaion;ero MexCAy 6annoxoM 

H CTeKJIBHHbIM KOJInaKOM, AOJDKeH 6Nm 

npxcnoco6JleH TaxHM o6pa3oM, gTo6bl naM-
na o5AyBaJ1acb CHH3y H TeMnepaTypa nlo6ol3 

YacTx 6annoaa He npesbicilua 3HageHxe 

115° C Bblme Temneparypbi oxpyxcaion;ero 
Bo3A.yxa (HO He 6onee170°C). TeMnepaTypa 
HarxeraeMOrO oxnaxc aioII~ero BO3,II,yxa He 

AOJIxCHa npesbICHTb -1-450 C x He AonxcHa 

6birb Hxxce —15°C. Ecnx JlaMna KpenHTCB 
B onpase, xoropaH cornacosana c Tpe6oaa-
HHBMH H3roTOBHTeJIB JlaMnbl, HJIH ecru 

npHMexaercx onpasa TECJIA 19101, To 

OPERATIONAL RATINGS: 
RF power amplifier, class C — A3 tele-
phony, anode modnlation, intermittent ope-
ration, fmax =30 Mc/s): 
Ua 2000 2500 3000 3650 V 

Ug2 500 500 500 500 V 
—Ug1 220 220 220 225 V 

la 275 275 275 275 mA 

Ig2 30 28 26 23 mA 

1g1 12 12 12 I3 mA 

Wg2 IS 14 13 12 W 

Wg1 1.1 I.I 1.1 1.2 W 

0g1 of 290 290 290 315 V 

P1 3.5 3.5 3.5 4 W 

Pa 550 688 825 1000 W 

Wa 170 178 195 235 W 
PO 380 510 630 765 W 

Ug2 sp 350 350 350 350 V 

(100/) 

MAXIMUM RATINGS: (fmax = 
Ua

la

Wa 

Ug2 

Wg2 
—Ug1 
Wgl 

max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 

30 Mc/s) 
4000 V 

275 mA 
270 W 

600 V 

35 W 

500 V 

10 W 

COOLING: By forced air. The air flowing 
between the tube envelope and the cooling 
bell must be admitted from below and must 
cool the tube sufficiently, so that the tem-
perature of any part of the tube envelope 
does not exceed the ambient temperature 
by more than 115° C (and must not reach 
more than 170° C). The temperature of the 
incoming cooling air must not exceed 
+45° C and must not be lower than —15°C. 
When the tube is employed inserted in a 
base approved by the makers, or when the 
base TESLA 19101 is used, then it is suffi-
cient to measure the air pressure in the 
front opening in the base (after removing 
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BETRIEBSWERTE: 
HF-Leistungsverstarker Klasse C, Telefo-
nie A3, Anodenmodulation, intermittieren-
der Betrieb, fmax = 30 MHz: 

GRENZWERTE (fmax = 30 MHz): 

KUHLUNG: durch Luftstrom. Die Zufuhr 
der zwischen Kolben and Glasglocke durch-
stromenden Kuhlluft muss so eingerichtet 
werden, dass die Rohre von unten ange-
stromt and kein Kolbenteil um mehr als 
115° C uber die Umgebungstemperatur er-
warmt wird (insgesamt jedoch hochstens 
auf 170° C). Die Temperatur der zuge-
fuhrten Kuhlluft darf nach oben + 45° C 
and nach unten —15° C nicht uberschreiten. 
Falls die Rohre in eine vom Erzeuger ge-
nehmigte Fassung eingesetzt ist oder die 
Fassung TESLA 19101 verwendet wird, 
genugt es, den Luftdruck an der Frontoff-
nung der Fassung (nach Entfernen der 

KOVO 

RE400C 
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rexeparop/mia rerpod 

Transmitting tet rode 
Sendetetrode 

RE400C 

AOCTaTogHo H3MepHTa AaBJIeHHe BO3Ayxa 

B ~poxzanaxoM OTBepCTHH onpanai (nocne 
yuaJiexHa BHxTa M6), xOTOpce so.inmo 

6aim xe Mexee 15 MM Bousnioro croji6a. 
Heo6xoAHMoe xonHYecTBo oxna>xAaiou;ero 
Bo3Ayxa COCTaBJIHeT npnMepxo 1 M3/MHx 
npit AaBJIeHHH 15 MM BOA. CT. 

JlaMna MOH(eT 3xCfJIyaTHpOBdTbCH Tax>xe 

6e3 OXJIa,K eHHH (6e3 cTexngHxoro xoJtna-

Ka), xO TOJmxO npH yCJIOBHH, eCJIH pac-

ceHBaeMag aHOAOM MOH~HOCTa He npeBbICHT 

260 BT H o6H~asi reMIIepaTypa nOBepXHOCTH 

6annoHa 170°C. 

PABOLIEE IIOJIO)10EHUE: Beprxxanaxoe, 
T OKOJIa BHH3y. 

BEC: 250 r. 
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the M6 sealing screw). The result should be 
at least 15 mm w. col. The required rate of 
air flow is approximately 1 cub. m per 
minute at 15 mm w. col. pressure. 
The tube can be employed also without 
forced air cooling (without the glass bell), 
but the anode dissipation must not exceed 
260 W and the overall temperature must 
not rise above 170° C. 

MOUNTING POSITION: Vertical, base 
down. 

Weight 250 g 



Schraube M6) zu messen. Dieser Druck soil 
mindestens 15 mm WS betragen. Bei diesem 
Mindestdruck wird eine Kuhlluftmenge von 
rund 1 m3/min benotigt. 
Die Rohre kann man auch ohne Kuhlung 
verwenden (ohne Glasglocke), jedoch ledig-
l ich dann, wenn der Anodenverlust 260 W 
and die Gesamttemperatur der Kolben-
oberflache 170° C nicht uberschritten wer-
den. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Sockel unten. 

Gewicht 250 g 

3 

2 

RE400C 

RE400F —
—~~, oov 

250V 

Q.iy2 = fcUQi 
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0V 
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reHepaTopxbui Torpor 

Transmitting tetrode 
Sendetetrode 

RE 1000 F 

92 

IIPHMEHEHHE 
JlaMlfa TECJIA RE1000F xBnaerca rene-
paTOpHbIM ny4esau4 TCTPOOM C npHMOHa-
xanbHNM KaTOR,oM H 3HagenneM paCCeHBae-
MOFI aHO1IOM MOH;HOCTH 1000 BT, K0TOpbII3 

npeJwa3HaYeH npeHMyUjeCTBeHHO ,i{Jifi xaC-

Ka1IOB ycH.neHHB: MOII;HOCTH HH3KOH HJIH 

BbICOKOf YaCTOTbi KOPOTKOBOJIHOBMX nepe-
AaTYHKOB BnJIOT 1IO RacTOTbi 150 Mri[. 

O~OPMJIEHHE 
CTeKJIAHHOe, CO CneI~HaJIbHNM nHTHHITbIpa-

KOBMM UOKOJIeM, Ha KOTOpMFi BaIBo I.aTCH 

BCe 3JIexTpO1IaI, KpoMe aHO)Ia. AHOA BMBO-

IIHTCH Ha KOnnagOx Ha xynone 6annona. 
CeTKH H3roTOBneHbl B BM1Ie xnerOYHOFi KOH-

CTpyKI HH, aHO1[ noxparC CJIOeM $HpKOHHH. 

1IAHHbIE UE H4 HAKAJIA 
KaTo1I npaMOHBKanbHSIH, H3 TOpHpOBaH-

HOTO Bonn 1paMa; niTaBHe OCyUjeCTBniIBTCH 

no napanneii o CXeMe. 

MECAY3JIEKTPOAHb1E EMKOCTH 

3JIEKTPHIIECKHE AHHbIE 

HPEAEJIbHO 1~OIIYCTHMbIE 
3KCIIJIYATAUHOHHME .1 AHHbIE 



APPLICATION: 
The TESLA RE1000F tube is a directly 
heated beam tetrode of 1000 W anode dis-
sipation, intended primarily for use in SW 
transmitters as an AF or RF power amplifier 
at frequencies up to 150 Mc/s. 

DESIGN: 
All-glass tube with special five-prong base 
to which are connected all the electrodes 
except the anode which is connected to a 
prong on the top of the tube envelope. The 
grids are of the squirrel-cage type, the anode 
is zirconium-coated. 

HEATER DATA: 
Direct heating, thoriated tungsten cathode, 
parallel feed. 
Uf 7.5V 
If 25-31 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Cg1 
Ca
Ca/g1

CHARACTERISTIC DATA: 
S 

Ug2/g1 
le

26 pF 
10 pF 

0.8 pF 

5.2 mA/V 
6.1 
7.5 A 

RE1000F 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre RE1000F ist eine direkt 
geheizte Bundeltetrode mit 1000 W Ano-
denverlustleistung, bestimmt vor allem fur 
Kurzwellensender als Niederfrequenz- oder 
Hochfrequenz-Leistungsverstarker fur Fre-
quenzen bis zu 150 MHz. 

AUSFUHRUNG: 
Allglas mit speziellem Funfstiftsockel, an 
den alle Elektroden ausser der Anode her-
ausgefuhrt sind. Die Anode ist an eine am 
Kolbenscheitel angeordnete Kappe ange-
schlossen. Die Gitter sind kafigformig, die 
Anode ist mit einem Zirkoniumbeschlag 
versehen. 

HEIZAN GAB EN: 
Thorierte Wolframkatode, in Parallelschal-
tung direkt geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN : 

CHARAKTERISTISCHE WERTE: 

MAXIMUM RATINGS: GRENZWERTE: 
Ua (f < 60 Mc/s) 
Ua (f < 150 Mc/s) 

1a 
Wa 
Ug2 
Wg2 
Wg1 

KOVO 

max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 

6 kV 
3.5 kV 
0.7 A 

I kW 
I kV 

110 W 
25 W 
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renepaTophbtu TeTpoC 

Transmitting tetrode 

Sendetetrode 

RE 1000F 

OXJIA)KIAEHFIE: Bo3jtymlloe, npnayjlH-

TeJIbHOe. Pacxo,u BO3jlyxa j[JIII oxna3KeHHSI 

cocTaBJIAeT 2 M3/MHH npH AaBJIeHHH 15 MM 
B. CT., HarpeB OXJIa>Kj(alon~ero BO3,II,yxa He 

onxcell npeabimam 25° C; naMna jIOJI)KHa 

6brm yCT3HOBJIeHa fOg cneI(naJlbHbIM cTex-

JIaHI-IbIM KOJIna4KOM. 

PABOLIEE IIOJIO)KEHHE: BepmKaAbaoe, 

L OKOJIeM BHH3. 

BEC: 750 r 

a 

352 

COOLING: By forced air. 2 cu. m/min at 
15 mm w. col. pressure. The temperature 
rise of the cooling air must not exceed 
25° C. The tube must be operated in a spe-
cial glass bell. 

MOUNTING POSITION: Vertical, base 
down. 

WEIGHT: 750 g 

RE1000F
iy2 = f(M) 
Up - 600 V 



KUHLUNG: durch Luftstrom. 2 m3/min bei 
Druck 15 mm WS, die Erwarmung der Kuhl-
luft darf 25° C nicht uberschreiten. Die 
Rohre muss in einer speziellen Glasglocke 
untergebracht werden. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Sockel unten. 

GEWICHT: 750 g 

7 

6 

— 5 

4 

3 

1 

RE1000F 

Gip v RE9000F 

Uq2 - 600 V 
3~~ 

Zpp V 

450V 

g0pV 

50 ~~ 

~ Ug 400 V 
V - 

_-_-

0 

KOVO 

Z Ua [kV] 

V 

OV 

41 
-50 V 
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reneparopxacu aeotbi& u reTpod 

Transmitting twin tet rode 
Doppelte Sendetetrode 

QQE03/12  

max~22.2

v 

9i1 
k.5 

354 

k 

E 

HPHMEHEHHE 
JIaMna TECJIA QQE03/12 HB.IIHeTCH reHe-
paTOpHbIM uBOHHb1M AyYeawM TeTpOJIOM CO 

3HaYeHHeM pacceHBaeMOH aHOAOM MOn{-

HOCTH 2 X 5 BT, C HH3KHMH 3HaYQHHHMH 

McBIuy3JleKTpOJu hix EMKOCTEH H C BHyTpeH-

HeFi HeIiTpaJIH3a$Heli, KOTOphIH npeuHa3Ha-

YQH J[nH npHMeHeRHH B KBYQCTBe yCHJIHTQJIH 

MOU;HOCTH BbICOKOH YacTOml, B xagecme 

reneparopa, YMHOBIHTeJIH Yacroml J[O YaC-

romi 200 Mrq, H, uanee, B xageerBe MO-
J[yJxHTopa. 

O~OPMJIEHHE 
CTeKJIHHHOe, II JIB HKOBOC C)xeBHTHmTbipb-

KOBOtI HO)KKOtI, Ha KOTOpy1O BaIBOJIHTCJi Bce 

3Jlexrpoubl. 9xpannale CETKH o6enx cHCTeM 

B3aHMHo COe,I[HHeHai H BaIBOAHTCH Ha OJ[HH 

IHmIpex HH)xKH. Ha OTJIeJmHbIH IIITbxpeK 

BaIBOJLHrCH cpeuxax TOYKB no)IorpeBaTeJIH, 
YTO no3BOJIJIQT HCHOJIb3OBaTb CxeMbi nOCJxe-

,goBareJIbHoro 111111 napaJlme7iaHoro nMTaHHH 

ilenH Haxa.na. 

JjAHHbIE IZEIIH HAKAJIA 

Karol[ xocaeHHoro Haxana, OKCHUHbIH; fH-

TaHHe OCyII;eCTBJIHCTCH 110 napaJIJleJIbHOH, 
HJIH noC7IeuoBaTeJmHOI2 CxeMe. 

ME)KJ[Y3JIEKTPO)~HME EMKOCTH 



Cgs 
Ca

Ca/gi 

KOVO 

APPLICATION: 
The TESLA QQE03/12 tube is a twin beam 
tetrode of 2x5 W anode dissipation, of 
small interelectrode capacitances and with 
internal neutralization, suitable for use as 
an RF amplifier, oscillator, frequency multi-
plier, operating at frequencies up to 
200 Mc/s, or as a modulator. 

DESIGN: 
Miniature all-glass tube with nine-pin base 
to which all the electrodes are connected. 
The screen grids of the two sections are 
commonly connected to one pin of the base. 
As the centre of the heater is connected to 
a pin of the base, the tube can be either 
series or parallel fed. 

HEATER DATA: 
Indirect heating, oxide-coated cathode, par-
allel or series feed. 

1 Uf 6.3 12.6 V 
I{ 0.82 0.41 A 

QQEO3/12 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Ri hre QQE03/12 ist eine dop-
pelte Biindeltetrode mit 2x5 W Anoden-
verlustleistung, mit niedrigen Zwischen-
elektroden-Kapazitaten and innerer Neu-
tralisierung, geeigent zur Verwendung als 
HF-Verstarker, Oszillator, Frequenzver-
vielfacher, die bis bei einer Frequenz von 
200 MHz arbeiten, and such als Modulator. 

AUSFUHRUNG: 
Allglas-Miniaturtype mit Neunstiftsockel, 
an den samtliche Elektroden herausgefuhrt 
sind. Die Schirmgitter der beiden Systeme 
sind miteinander verbunden and an einen 
Kontaktstift am Sockel herausgefuhrt. Der 
herausgefuhrte Heizfadenmittelpunkt ge-
stattet Reihen- oder Parallelheizung. 

HEIZANGABEN: 
Oxydkatode, indirekt geheizt, in Parallel-
schaltung oder Reihenschaltung. 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN : 6.2 pF 

2.6 pF 
< 0.1 pF 
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Teneparopkbiu deounoi TeTpod 
Transmitting twin tetrode 
Doppelte Sendetetrode 

QQE03/12  

C61 a) 
Ca 3) 

EJIEKTPHgECKHE MHHbIE CHARACTERISTIC DATA: 

Si pF 
1.4 pF 

Ua 200V 

Ug2 175 V 

Ug1 —13 V 
la 30 mA 
Ig2 8 mA 
S 3.3 mA/V 

0g2/g1 7.5 

TIHHOBbIE PEIKMMbI PABOTbI OPERATIONAL RATINGS: 

YCHJIHTejn, MOHWOCTH no sByxTaxTxoi cxe- RF push-pull amplifier, class C — Al tele-

Me s x.nacce C, Tenerpa~HbIH pexcMM Al, graphy, CCS: 

CCS: (max. 200 200 200 Mc/s 
 — Ua = Ub 300 250 200 V 

Ug2 175 - - V 

Rg2 - 47 22 kQ 

Ug2 —40 — — V 

1. i') — 18 IS k.Q 

Ug1/g1 sp/sp 110 1 10 115 V 

P, 0.1 0.12 0.14 W 

la 2x37.5 2x33.5 2x35 mA 
Ig2 2.3 1.8 2.2 mA 

161 2x0.9 2.2 2.7 mA 
Pa 2x11.25 2x8.4 2x7 W 
Wa 2x4 2x2.9 2x2.8 W 
W g2 0.4 0.3 0.33 W 

Po 14.5 I I 8.4 W 

Pad 12 9 7.4 W 
65 65 60 

HPE2i EJIbHO Z OHYCTIHMbIE MAXIMUM RATINGS: 
3KCHJIYATALJ$OHHbIE l)AHHbIE 
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Ua max. 300 V 
Pa max. 2x11.25  W 
Wa max. 2x5 W 
Ia max. 2x45 mA 
Ug2 max. 200 V 
Wg2 max. 2 W 
—Ug1 max. I50 V 
Wg1 max. 2X0.2 W 
Ig1 max. 2 x 3 mA 
Ik max. 2x50 mA 
Ik sp max. 2x225 mA 
Uk/f max. 100 V 
t max. 200 Mc/s 



CHARAKTERISTISCHE WERTE: 

BETRIEBSWERTE: 
HF-Gegentaktverstarker Klasse C, Tele-
grafie Al, CCS: 

GRENZWERTE: 

KOVO 

QQEO3/12 
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reaeparopHbcu d8OuKOt TeTpo3 

Transmitting twin tet rode 
Doppelte Sendetetrode 

QQE03/12  

TI4HOBbIE PE?KI4MM PABOTbI OPERATIONAL RATINGS: 

YCHJIHTeJIb MOJI HOCTH BbICOK0I3 'IaCTOTM no RF push-pull amplifier, class C — Al tele-
1IByxTaKTHoH cxeMe B KJIacce C, TeJlerpa-- graphy, ICAS: 
HbIfI pe~KHM Al, ICAS: fmax 200 200 200 Mc/s 

Ua = Ub 300 250 200 V 

Ug2 200 — V 

Rg2 27 8.2 kO 

Ug1 -45 - V 

Rg1 ') I8 IS kO 

Ugt/g1 sp/sp 130 120 130 V 

PI 0.2 0.15 0.18 W 

la 2x50 2x40 2x42 mA 

Ig2 3 2.4 3.1 mA 

Ig1 2x 1.5 2x5 3 mA 

Pa 2x15 2x10 2x8.4  W 

Wa 2x6 2x3.5 2x3.4  W 

Wg2 0.6 0.45 0.55 W 

Po 18.5 13 10 W 

foL 16 1 1.2 S W 

62 65 60 

IIPE2 EJIbHO .)1 OlIYCTHMbIE 
3KCIIJIYATAUHOHHbIE I~AHHbIE 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua

Pa

Wa 
la

Ug2 

Wg2 
—Ug1

Wg1 

1g1 
Ik 

1 k sp 
Uk/f 
i 

max. 
max. 
max. 

max. 

max. 

max. 

max. 

max. 
max. 

max. 
max. 
max. 

max. 

300 V 

2x15 W 
2x7 W 

2x55 mA 

200 V 

2W 

150 V 

2x0.2 W 
2X4 mA 

2x65 mA 
2x300 mA 

100 V 

200 Mc/s 

TI4IIOBbIE PE>(I4MbI PABOTbI 
YCHJIHTeJII, MOH);HOCTH BNCOKOH 'IaCTOTbI HO 

nByxTaKTHOI3 cxeMe B KJlacce C, TenelJoH-

HLIH pe)KHM A3, MOjsyiiagma ano to H 3KpaH-

OPERATIONAL RATINGS: 
RF push-pull amplifier, class C — A3 tele-
phony, anode and screen grid modulation: 

CCS ICAS 
HOFi CeTKH: 

fmax 200 200 Mc/s 

Ua = Ub 200 200 V 

Ug2 I 2 V 

Rg1 ') 33 IS k.Q 

Ug1/g1 sp/sp 130 130 V 

Pi 0.1 0.2 W 

la 2x33.5 2x43 mA 
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BET RIEBSWE RTE : 
HF-Gegentaktverstarker Kiasse C. Tele-
grafie Al, ICAS: 

GRENZWERTE: 

BETRIEBSWERTE: 
HF-Gegentaktverstarker Kiasse C — Tele-
fonie A3, Anoden- and Schirmgitter-Modu-
lation: 

KOVO 

QQEO3/12 
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reKeparopkblu CBOU/-IOU TeTpod 
Transmitting twin tetrode 
Doppelte Sendetetrode 

QQE03/12  

Ig2 2.6 3.1 mA 

Igl 1.5 3.3 mA 

Pa 2X6.7 2x8.6 W 
Wa 2x2.65 2x3.7 W 
Wg2 0.46 0.54 W 
Po 8.1 9.8 W 
Poi 7.1 8.8 W 
y/ 60 57 

Pmod 
(mod 100%) 

6.7 8.6 W 

IIPEAEJIbHO 2IOHYCTHMbIE MAXIMUM 
3KCIIJIYATAI~HOHHbIE LZAHHbIE 

RATINGS: 
Fig. I Fig. 2 

Ua max. 240 240 V 

Pa max. 2x7.5 2x10 W 
Wa max. 2x3.3 2x4.6 W 
la max. 2x37.5 2x46 mA 
Ug2 max. 200 200 V 

Wg2 max. 1.3 1.3 W 
—Ugh max. 150 150 V 
Wgj max. 2x0.2 2x0.2 W 
Igi max. 2x3 2x4 mA 

Ik max. 2X40 2x52 mA 

Ik sp max. 2x180 2X240 mA 

Uk/f max. 100 100 V 

f max. 200 200 Mc/s 

TIITIOBME PE)KI4MbI PAEOTbI 
YTpoxzenb YaczoTbl no IIByxTaxTxOH cxeMe 

OPERATIONAL RATINGS: 
Push-pull frequency trebler, class C — CCS: 

B xnacce C — CCS: fi 67 67 67 Mc/s 
fo 200 200 200 Mc/s 
Ua = Ub 300 250 200 V 
Ug2 150 (161) (155) V 

Rg2 — 47 IS k.Q 

UgI —100 — — V 

Rg1 — 47 33 kQ 

Ug1/g1 sp/sp 230 230 230 V 

Pi 0.23 0.23 0.35 W 

la 2x24 2x25 2x28.5 mA 
Ig2 2 1.9 3 mA 
Igi 2x I 2 3.2 mA 
Pa 2x7.2 2x6.25 2x5.7 W 
Wa 2x4 2x3.75 2x3.8 W 
Wg2 0.3 0.31 0.46 W 
Po 6.5 5 3.8 W 
Poi 3.5 3 4.8 W 
r) 45 40 33.5 
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GRENZWERTE: 

BETRIEBSWERTE: 

Gegentakt-Frequenzverdreifacher Klasse C 
— CCS: 

KOVO 

QQEO3/12 
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Teaeparopkbru aeouhoI rerpod 
Transmitting twin tetrode 
Doppelte Sendetetrode 

QQEO3/12  

HPEI~EJIbHO i[OHYCTHMbIE 
3KCHJIYATAUI4OHHbIE 1ZAHHBIE 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua max. 300 V 
Pa max. 2x7.5 W 
Wa max. 2x5 W 
la max. 2 x 30 mA 
Ug2 max. 200 V 

Wg2 max. 2 W 
—Ugf max. 150 V 
Wgf max. 2x0.2 W 
1gf max. 2x2 mA 
Ik max. 2x35 mA 
Ik sp max. 2x225 mA 
Uk/f max. 100 V 
f max. 200 Mc/s 

THHOBbIE PE)KHMbI PABOTM OPERATIONAL RATINGS: 

YTpoxzenb iIacTorbI no JByxTaxTxOH cxeMe Push• pull frequencytrebler,classC — ICAS: 
s xnacce C, ICAS: f; 

- fo

67 67 67 67 Mc/s 
200 200 200 200 Mc/s 
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GRENZWERTE: 

BETRIEBSWE RTE : 
Gegentakt-Frequenzverdreifacher Klasse C, 
ICAS: 

KOVO 

QQE03/12 
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re H epa T op f b t u o 8 oa HOCI  T erpo d

Transmitting twin tetrode 
Doppelte Sendetetrode 

QQE03/12 

Ua = Uy 300 300 250 200 V 
Ug2 150 175 (176) (175) V 
Rg2 - - 18 4.7 kQ 
Ug1 —100 —100 — — V 
R819 — — 27 22 k,Q 

Ug1/g1 sP/sp 240 230 230 230 V 
P, 0.45 0.28 0.43 0.52 W 
to 2x32.5 2x32.5 2x36 2x39 mA 
Ig2 3.5 2.7 4.1 5.2 mA 
Ig1 2x 1.9 2x 1.2 3.8 4.6 mA 
Pa 2x9.7 2x9.7 2x9 2x7.8 W 
Wa 2x5.8 2x6.1 2x5.9 2x5.55 W 
Wg2 0.53 0.47 0.72 0.91 W 
Po 7.8 7.2 6.2 4.5 W 

PoL 4.8 4.2 4.2 3.5 W 
40 37 34.5 29 

IIPEAEJIbHO 2IOHYCTI4MbIE MAXIMUM RATINGS: 
3KCHJIYATAL HOHHbIE LZAHHbIE Ua max. 300 V 

Pa max. 2x 10 W 
Wa max. 2x7 W 

150 
147 

V) ___ 90 250 
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00 

QQEO3/12 

GRENZWERTE: 

QQEO3!Q

I91 - 1(UQ) 
Ug2 - 200 V 

Ug1 •+30V 

+25 V 

•2fV

+15V 

+10V 

+5V 

KOVO 

50 w 150 
(~p IV] _200 250 
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rexepaTopHblu CBOuHOt TeTpod 
Transmitting twin tet rode 
Doppelte Sendetetrode 

QQE03/12  

la max. 2 x 42 mA 
Ug2 max. 200 V 

Wg2 max. 2 W 
—Ug1 max. 150 V 

Wg1 max. 2x0.2 W 
Ig1 max. 2x3 mA 
Ik max. 2x45 mA 
Ik sp max. 2x300 mA 

Uk/{ max. 100 V 
f max. 200 Mc/s 

THHOBbIE PE>(HMbI PAEOTbI 
YCHJIHTe.m MOH)HOCTH HH3KOH CTOTbI no 

OPERATIONAL RATINGS: 
AF push-pull power amplifier, class AB2: 

J[ByXTaKTHOH cxeMe B KJIacCe AB2; Ua 300 250 200 V 

Ug2 200 200 200 V 

Ug1 ') —21.5 —21.5 —21.5 V 

Ra_a 6.5 5 5 k.Q 

Ug1/g1 sp/sp 64 67 54 V 
P, 2x0.02 2x0.02 2x0.01 W 

1aO 2x15 2X15 2x15 mA 

is 2x50 2x50 2x41.1 mA 

a 

200 

100 

S L

50 W 150 200 
Uo tv) 

250 

WE03112-,~~1 
Ug2 - 175 V 
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BETRIEBSWERTE: 
Gegentakt-NF-Leistungsverssarker Klasse 
AB 2: 

1300

200 

15V 
0 

QflEO3/12 

QQE03/42 
'92 - 1(U0) 
U92 -200V 

1 

~z

0 

KOVO 

100 
1 Va [V ] 

200 250 
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I TekepaTopkacti daouxot Terpod 

Transmitting twin tetrode 
Doppelte Sendetet rode 

QQE03/12  

Ig2o 1.2 1.4 2.4 mA 

Ig2 1 1.4 13 19 mA 
Igi 2x0.56 2x0.62 2x0.22 mA 
Pao 2x4.5 2x3.75 2x3 W 

Pa 2x15 2x12.5 2x8.22 W 

Wao 2x4.5 2x3.75 2x3 W 

W a 2X6.25  2x5.5  2x3.87  W 

Wg2o 0.24 0.28 0.48 W 

W g2 2.3 2.6 3.8 W 

Po 17.5 14 8.7 W 

k 5 5.5 6 

y/ 58 56 53 

TUHOBbIE PE?KI4MbI PABOTbI OPERATIONAL RATINGS: 

YCAJIHTeJI1, MOU HOCTH HH3KOM HacToral no AF push-pull amplifier, class AB1 : 

](ByxTaxTxoH cxeMe a xnacce AB1: Ua 300 250 200 V 
Ug2 200 200 200 V 

Ugi ') —21.5 —21.5 —21.5 V 

Ra_a 10 8 6.5 k.Q 

Ug1/g1 sp/sp 43.5 44.5 43.5 V 

'so 2x15 2x15 2x15 mA 

1300 
N 

200 

x~o 

QQE03112 
(g2 - 1(147) 
Ug2 -150V 

d 100 50 150 
U0 N) 

x~o 250 
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BETRIEBSWERTE: 
Gegentakt-NF-Leistungsverstarker Klasse 
ABI : 

iID 
a 
E 

S 

200 

QQEO3/12 

QcEo3IQ
b - f(th) 
L2=175V ~s1-+3ov 

+25V 

 I 
•20V 

0
+15V 

+5V 

OV 

-5V 

-15v 
-20 ✓. 

KOVO 

50 W 150 
LiQ [V] — 

2W 250 
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Feneparopnbcu daounou TeTpoa 

Transmitting twin tetrode 
Doppelte Sendetetrode 

QQE03/12  

la 2x35 2x34.5 2x33 mA 
Ig2o 1.2 1.4 2.4 mA 
Ig2 12.6 12.4 14 mA 
Pao 2x4.5 2x3.75 2x3 W 
Pa 2x 10.8 2x8.65 2x6.6 W 

Wao 2x4.5 2x3.75 2x3 W 
Wa 2x4.8 2x4 2X3.1 W 

Wg2o 0.24 0.28 0.48 W 
W g2 2.5 2.5 2.8 W 
Po 12 9.3 7 W 
k 2.5 2.7 3.2 

q 56 54 53 

IIPE,AEJIbHO TIOHYCTHMLIE 
3KCIIJIYATAIiUGHHbIE L AHHbIE 

1300 
200 

100 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua max. 300 V 
Pa max. 2x15 W 
Wa max. 2x7 W 
la max. 2 x 50 mA 
Ug2 max. 200 V 

Wg2o max. 2 W 
Wg2 max. 4 W 

QOE03112
'a - IW0) 
ui  - 150V 

50 

Ug1 .*33V 

t25V

a20 

T
+15 V 

V

.10 V 

•5V 

OV 

 -5V 
l 

-I0V 
-15V 

700 150 200 
1n [VI -~ 

250 
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GRENZWERTE: 

I 

300 

E 

200 

100 

QQEO3/12 

1E 0312 
Q = 1(U0) 

U92 = ct i V 

Ug1 • +30 V 

•25V 

+20 V 

+45V 

+5V 

  0V 

-5V 

r40  
r 

-15V 

-20 V 
0 
0 

KOVO 

50 K)0 150 200 
tic WJ 
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rettepaTopnbtu aaounoti Terpod 
Transmitting twin tetrode 
Doppelte Sendetetrode 

QQEO3/12  

—Ug1 
Wg1 
1g1 
Ik 

1k sp 
Uklf 

max. 150 V 
max. 2 x0.2 W 
max. 2x4 mA 
max. 2 x 60 mA 
max. lx 300 mA 
max. 100 V 

OXJIAIK,L EHHE: Boanymaoe, ecrecTeeH- COOLING: By radiation. The tube must 
Hoe. He uonycxaeTca sxpaHHposanne JlaMnbi not be screened by a closed cover. The 
aaxpbITIM sxpanoM; TeMneparypa 6an.nona temperature of the tube envelope must not 
He uonxcxa II pesbicHTb 225° C. exceed max. 225° C. 

372 

3 10 

~d 
0 °

~5 

5 

0 

25 

0 

_ 

Q0E03112 
P Io,182,191 k ~Il11) 
1k ' 200 V 
U92200V 
U91 ' - 21,5V 
Ra.a  - Skn 

modu161or 48 

P 

P 

0 10 20 30 40 50 

V91191 splsp [V] 
60 70 

- 4 

i° 
3. 

192

191 
0-~ 

0 10 20 30 40 50 
V?1191 splsp [~ 

60 

10 

5} 

Y 

5 



KUHLUNG: durch Strahlung. Die Rohre 
darf durch keinen geschlossenen Becher 
abgeschirmt werden; hochstzulassige Kol-
bente m peratur 225° C. 

K O VO 

2 

5 

25 

0 

QQEO3/12 

 QQE03IQ 
 8, a. 6, ~1-J92•k`ftg~ 

Uo - 300 V 

 X92= 200 V 

 X91 = - 21,5V 
Ro-a = 65kf) 

 modulafor AB 

P 

- P 

0 10 20 30 40 50 60 

U91/91 sp/sp Nl 
➢U 

Ig 1 

0 20 30 40 50 60 
U91/91' sp,sp [V] 

10 

1 
75 

5 

5 

I 
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rehepaTopHbta d8OC HOf TeTpod 
Transmitting twin tetrode 
Doppelte Sendetetrode 

QQE03/12 

PABOLIEE HOJIO)I(EHI4E: JIIo6oe. Ec.nH 
JlaMna yCTaHOBJIeHa ropn3oHTanbxo, TO ee 

He06XOHMo OpHeHTHpOBaTb TBKHM 06pa-
30M, YT06br IIITbIpbKH 2 H 7 H3XO,5HJIHCb 

B BepTHKaJIbHOI3 TJIOCKOCTH. 

fPHMEt1AHHSI 
1. PeKOMeHj[yeTCB ycTaHOBHTb Ilanpa)KCHlla 

CMeIIjelMg CerKH JIJfa xaH(oro KaCKa sa 

OT teJIbHO. 

i72. µ.a5I o6enX CHCT2M JIaMHM. 

5 

i 

374 

MOUNTING POSITION: Arbitrary. If the 
tube has to operate horizontally, then it 
must be turned so that pins Nos. 2 and 7 are 
above each other. 

NOTES: 
1. It is recommended to adjust the bias 

separately for each stage. 
2. Common for both sections. 

QQE03112 
oF6,!a Ig2.k =1 91)
Ua=.a OV 
ug2 =~roov 
U91 =-21,5V 
Ra o =pkn 

moduld~or AB 

Ugi/g1 sp/sp 
W] 

40 50 

40

ro

a 

k 

I~ 

00 10 20 30 40 
U91,91' sp sp IV] 

6 

4 

2 



ARBEITSLAGE: beliebig. Wenn die Rohre 
in horizontaler Lage betrieben wird, muss 
sie so gedreht werden, dass die Kontakt-
stifte 2 and 7 vertikal ubereinander liegen. 

ANMERKUNGEN: 

1. Es empfiehlt sich, die Gittervorspannung 
fur jede Stufe selbstandig einzustellen. 

2. Gemeinsam fur beide Systeme. 

KOVO 

6 

QQEO3/12 

P, 

00E03112
P /0192,k f(U94) 
ha - 200 V 
U92 - 200 V 
U91 21,5V 
Ra-a' - 6,5 kf1 
91 0
modu1d or AS 

P 

p 20 
V91/g1' spl p (V 

i r  r ii 
6P 

40 

s 
20 

40 50 

0 

0 10 20 
Ugl/gr$fv$p (V 

6 

4 

2 

50 
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reneparopnbta deouHou Terpod 

Transmitting twin tetrode 
Doppelte Sendetetrode 

QQE03/12  

3. HO pByxraKTHOI3 cxeMe. 
4. Pa6ora B pex<HMe ICAS BB.IIxeTC$I npe-

pbIBHCTbIM peH<HMOM C UIHTejTHOCTb1O 

npoMex<yTxa pa6omr He 6Onee 5 MHHyT 
H npoMex<yTxa Hepa6ogero COCTOSIxnx —
He McBee 5 MHHyT. 

5. Pa5oia B pex<HMe CCS srBnaeresl Henpe-
pbIBHbIM peH<HMOM pa6oTbl. 

BEC: He 6onee 20 r 

2 

3. In push-pull connection. 
4. By ICAS operation has to be understood 

intermittent operation with an operating 

period of maximum 5 minutes followed 
by an interval of minimum 5 minutes. 

5. By CCS operation has to be understod 
continuous operation. 

WEIGHT: Max. 20 g 

- 

- 
- 
_ 

QQE03/12 
P, laJg ,,lg1.k •1(Ilg1) 

Ua - 250V 
U92
U99 --215V 

CO' 
- 5 kA 

191 ) 0 
modulator 48 

o 
_ 

0 10 20 30 ~0 50 60 )0 
U9191'sp/sp (v1 

4. 

• / Q3. 

/ 
E 

2. 
k 

91 
1; 

~✓ — 

0 

100 

175 
a 

50 

s 
25 

0 

376 

10 
0 

40 50 60 70 
U91/9 sp sp IV] 



3. In Gegentaktschaltung. 
4. Als "ICAS"-Betrieb ist em n intermit-

tierender Betrieb mit hSchstens 5 Mi-
nuten dauernden Arbeitsperioden and 
mindestens 5 Minuten langen Pausen zu 
verstehen. 

5. Unter "CCS"-Betrieb wird Dauerbe-
trieb verstanden. 

GEWICHT: max. 20 g 

KOVO 

E 

s 

QQEO3/12 ~ 

0

0 

50 

QQEO3/12  

— 

r Pb,192,,k - f(Ugf)  
Uo -250V 
U92 - 200 V 
U91 -215 V 
Ro.o - 8 kO 

modulator AB  i 

P 

l 0 
cro 30 40 50 60 ➢0 

Ug1/g1" splsp IV] 

X92 

~ 

0 10 20 30 40 50 
Ug1/g1' sp/ o 

50

10 

5~ 

Y 

:5 

0 

I 
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reneparopnolu nenToa 

Transmitting pentode 
Sendepentode 

RLI5A  

HPHMEHEHHE 
JIaMrIa TECJIA RL15A BBJIHercx rexepa-
TOpHbIM neHTOAOM C npxMOHaKaJIbHMM Ka-

TOAOM H 3HagexHeM pacceHBaeMOIi aROAOM 

MOIIIHOCTH 20 BT, KOTOpMi1 npe wa3Haslen 

AxsI fPHMeB2HHH B xageCTBe yCHJIHTeJi$I 

~- I MOn;HOCTH AO IacTOml 60 Mru. 

O~OPMJIEHHE 
CTeKJIRHHOe CAC BHTHIIITLIpbKOBOA HO)KKOH, 

Ha XOTOIJOF3 3axpenJleH McTajLIHHecxxI3 

KJIIO'I, pacnono)xeHHbni Ha BHeIHHCH YaCTH 

JlaMnbi. AHTHAHHaTpOHHaH CeTKa BbIBO-

AHTCH Ha OTAeJIbHM1 IHTbipex HO)KKH, HTO 

n03BOJIHeT npHMeHHTb BecaMa 3#CICTHBHMI3 

cnOCOG MOAYJIHI;HH 110 aHTHAHHBTpOHHOi3 

ceTxe. CpeAllxx T04xa nouorpeaaTenx BM-

BOAHTCH, YTO n03BOJIxeT HCn0Jib3oBaTb xax 

IlapaJlilenbxylo, Tax H HOCJIeAOBaTeAbHyIO 

cxeMy nnraHHx noeorpeBaTeJIx. 

21AHHbIE UEHH HAKAJIA 

KaToA npHMoxaxanbxbIH, OKCHAHbIH; nHTa-

Hxe ocyn[eCTBJiHeTCH no napannenbxoH HJIx 

nocJIeAOBBTeAbHOE cxeMe xanpaxCexxeM no-

CT0Hxx0ro Toxa. 

ME)K1IY9JIEKTPO,I[HbIE EMKOCTH 

3JIEKTPMLIECKHE AHHME 
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APPLICATION: 

The TESLA RL15A tube is a directly heated 
power pentode of 20 W anode dissipation, 
suitable for use as a power amplifier at 
frequencies up to 60 Mc/s. 

DESIGN: 
All-glass tube with nine-pin base, provided 
with a metal guide pin on the tube circum-
ference. The suppressor grid is connected 
to a separate pin of the base, thus enabling 
efficient suppressor grid modulation. As the 
centre of the heater is connected to a pin 
of the base, the tube can be either parallel 
or series feed. 

HEATER DATA: 

Direct heating, oxide-coated cathode, par-
allel or series feed by DC. 
U{ 4.8 2.4 V 
I{ 0.6 1.2 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Cgs 
Ca

Ca/gl 

CHARACTERISTIC DATA: 
Ua

Ug3 
Ug2 
Ugh 
la

Ig2 
S 
Dg2/g~ 
laZ (Ugh _ —30V) 

KOVO 

12 pF 
13.8 pF 

< 0.25 pF 

220 V 
0 V 

200 V 
—12 V 

50 mA 
II mA 
4 mA/V 

14 °/ 
<6 mA 

RL15A 

VERWENDUNG: 

Die TESLA-Rohre RL15A ist eine direkt 
geheizte Leistungspentode mit 20 W Ano-
denverlustleistung, geeignet als Leistungs-
verstarker fur Frequenzen bis zu 60 MHz. 

AUSFUHRUNG: 
Allglas mit Neunstiftsockel, der am Rohren-
umfang mit einem Metallfuhrungsschlussel 
versehen ist. Das Bremsgitter ist an einen 
selbstandigen Sockelstift herausgefuhrt, wo-
durch wirksame Modulation im Bremsgitter 
ermoglicht wird. Der Heizfadenmittelpunkt 
1st ebenfalls herausgefuhrt, so dass Parallel-
und Reihenheizung moglich ist. 

HEIZANGABEN: 

Oxydkatode, direkt in Parallel- oder Reihen-
schaltung durch Gleichstrom geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN : 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 
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reheparopubcu neaToa 
Transmitting pentode 
Sendepentode 

RLI5A  

THHOBbIE PE)KHMBI PABOTbI OPERATIONAL RATINGS: 

YCHJIHTeJIb MOH~HOCTH BbLCOKOI; gacTorbr — RF amplifier — Al telegraphy: 
Tenerpa~xbiz3 pe)ICHM Al: Ua 350 350 350 V 

Ug3 0 0 0 V 
Ug2 200 200 200 V 
Ug1 -25 -20 —20 V 
la 57 57 57 mA 
1g2 17 17 17 mA 
Ig1 I I I mA 
Ug1 sp 50 45 45 V 
Po 13 II 7 W 

7) 65 55 35 
f 1.5 IS 60 Mc/s 

YCHJIHTeJib MOHI:HOCTH BbICOI(OIl YaCTOTbi no RF push-pul l amplifier — Al telegraphy: 
1 By XTaKTHOH CXeMe — TeJlerpat~HII pe)KHM Ua 350 350 V 
Al: Ug3 0 0 V 

Ug2 200 200 V 
Ug1 -25 -20 V 
la 2x57 2x57 mA 
Ig2 2x17 2x17 mA 
Ig1 2X1 2x1 mA 
Ug1 sp 50 45 V 
Po 22 16 W 

)/ 55 40 
f 15 60 Mc/s 

IIPEAEJIbHO IIOHYCTI4MbIE MAXIMUM RATINGS: 
3KCHJIYATAUHOHHbIE 1IAHHbIE 

380 

Uao max. 700 V 

Ua max. 500 V 
Ua (f > 30 Mc/s) max. 350 V 
Wa max. 20 W 
Ug3 max. 0 V 
—Ug3 max. 300 V 
Ug2o max. 400 V 
Ug2 max. 350 V 
Wg2 max. 5 W 
Ug1 max. 50 V 
-U g1 max. 200 V 
Wg1 max. 0.7 W 
Ik max. 80 mA 
Ik sp max. 400 mA 
Rg1 max. 0.5 M.Q 
Rg3 max. 0.25 MS2 



BETRIEBSWERTE: 
Hochfrequenzverstarker — telegrafie Al: 

Gegentakt-HF-Verstarker — telegrafie Al 

GRENZWERTE: 

KOVO 

RL15A 
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reaeparopnblu neHToa 
Transmitting pentode 
Sendepentode 

RL65A  

92 

92 

382 

IIPHMEHEHHE 
JlaMna TECJIA RL65A HBnaeTCH reHepa-
TOpHbIM neHT01IOM C KBTOJIOM npHMOTO Ha-

KaHa H 3HageHHeM pacceHBaeMOH aHOOM 

MOIIjHOCTH 65 BT, KOTOpBIIi npe waaxaHex 
1I,TH HIIHM2HeHHH B KageCTBe reHepaTOpa 

113TH yCHJIHTe3IH MOIII,HOCTH BBICOKOI3 qac -

TOTbI BIIJIOTB 1[O gaCTOmI 15 Mru. 

O~OPMJIEHHE 

SaJIJIOH 113 cBHHIl0Boro CTeKJia CHa6>xeH 

B xyn0JIbHOH 'IaCTI3 KOHnagXOM axo LHorO 

BEiBOJ[a. Bce ocTanaxble 3JIexTpoAbl BBIBO-

p,HTCH Ha CneI~HaJIaHLIH YemlpexmTalpaKo-

BHI3 goao, a, KOTOPBII3 KpenMTCH x JlaMne 

TIP!! TOMOII;H MaCTHKH. 

J~AHHbIE UEIIH HAKAJIA 

KaTo1 npaHoHaxaJlarnI , OKCH1HT1FI; OH-

Taxxe Ocyn;ecramaeTCH n0 napaJlHeJIbHOI3 

cxeMe. 

ME)K,i~Y3JIEKTPO1~HbIE EMKOCTH 

3JIEKTPHr1ECKHE 1IAHHbIE 



APPLICATION: 
The TESLA RL65A tube is a directly heated 
pentode of 65 W anode dissipation, suitable 
for application as an oscillator or RF power 
amplifier at frequencies up to 15 Mc/s. 

DESIGN: 
The anode is connected to a cap on the top 
of the lead glass tube envelope. All the 
other electrodes are connected to the spe-
cial four-pin base cemented to the tube. 

HEATER DATA: 
Direct heating, oxide-coated cathode, pa-
rallel feed. 
'-i f 
If 

10 V 
1.65-2.05 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Cgf 
Ca

Ca/gi 

CHARACTERISTIC DATA: 
Ua
la
S 

KOVO 

I I pF 
10 pF 

0.01 pF 

1500 V 
50 mA 

1.5 mA/V 

RL65A 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre RL6SA ist eine direkt 
geheizte Pentode mit 65 W Anodenverlust-
leistung, geeignet als Oszillator oder Hoch-
frequenz-Leistungsverstarker fur Frequen-
zen bis zu 15 MHz. 

AUSFUHRUNG: 
Der Bleiglaskolben tragt am Scheitel eine 
Kappe mit dem Anodenanschluss. Alle ubri-
gen Elektroden sind an die Kontakte des 
angekitteten speziellen Vierstiftsockels he-
rau sgefu h rt. 

HEIZANGABEN : 
Oxydkatode, in Parallelschaltung direkt 
geheizt. 

ZWISCH ENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN: 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 
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renepaTopnbtu neHToô 

Transmitting pentode 
Sendepentode 

R L65A  

HPEL~EJIbHO OHYCTHMbIE 
3KCIIJIYATAL[HOHHbIE 1[AHHbIE 

OXJIA?K,i[EHHE: BOsnyulsoe, errec'rsexxoe. 

PABO'IEE IIOJIOIKEHLIE: Beprxxanbxoe, 
L OKOJIeM Bxx3. 

BEC: 0,45 xr 
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MAXIMUM RATINGS: 
Ua (f < 3 Mc/s) 

Wa 
la (f < 3 Mc/s) 

Ug2 

Wg2 

1g2 
f 

max. 
max. 
max. 
max. 

max. 
max. 

max. 

1500 V 

65 W 

125 mA 
400 V 

15 W 

20 mA 

IS Mc/s 

COOLING: By radiation. 

MOUNTING POSITION: Vertical, base 
down 

WEIGHT: 0.45 kg. 



GRENZWERTE: 

KUHLUNG: durch Strahlung. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Sockel unten. 

GEWICHT: 0,45 kg 

0,3 

42 

0,1 

0 

RL65A 

V 

~a RL65A 
)  

— -30V 
lo, t 2 ` f (Ua

/ _40V 

-50 V I 

-60 V 

80V 
-90V 

\ ----T— -.iDQV -
-

KO VO 

05 1 45 ua [kV1 2 
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CHEL HAJIbHbIE JIAMHbI 

SPECIAL TUBES 

SPEZIALROHREN 



t 

HPHHTpOHbI 

Ignitrons 

Ignitrons 

BaI yyMHble KOHJ~eHCaTOpbI 

Vacuum capacitors 
Vakuumkondensatoren 

MOJ~ydrTOpHble TPHOJ{bI 

Modulating triodes 
Modulationstrioden 

MOjjyJISITOpHble TeTpOj~bI 

Modulating tetrodes 
Modulationstetroden 

HMIIyJIbCHbIC TCTPO1{bI 

Pulse tetrodes 
I mpulstetroden 

HMHyJIbCHMe THpaTpOHbI 

Pulse thyratrons 
Impulsthyratrons 

KOVO 

389 

391 

407 

427 

433 

437 



NzkurpoK 
Ignitron 

Ignitron 

1-03/5 

388 

IIPHMEHEHHE 

JIaMna TECJIA I-03/5 HBJIBeTCB HrxHTpO-
HOM — ra3OPa3PH,t&HHKOM C )KHIIXHM pTyT-

HbIM xaTOAOM, HOTOpbIH npeJ[Ha3HaHeH AJIH 

HPHMCHCHHSI B KageCTBe 3aMbIKaKnI~ero 3JIe-

MCHTa ycTpOHCTB BpcMCHH B ynpaBJIHIon BX 

I~enaX CBaPOYHLIX CTaHKOB, ,I[JIB peHTreHOB-

CKHX armapaTOB, B xagecTBe BenTHneH 

60JILIHHX HMnyJu COB TOKa B TIpU6OpaX JIHH 

HaMarHHgHBaBHB, B Ka ICCTBe BeHTHJIeH JIJIH 

MarHHTHMX I~eneli ycKOpHTeAeFI YaCTHI; 

H T. n. 

O~OPMJIEHHE 

Ba uIOH, H3rOTOBJIeHHhIH H3 TyrOIL1I BxorO 

CrexBa, CHa6)KeH B HH)KHeFi 4aCTH BbIBO2SOM 

xaTOJIa, B BepXHeI3 HBCTH BbIBO,I(OM aBOIIa. 

3a, Hra1oup 3 3JI KTpOJ( BbIBQZI$TCH C 60x0 

BO13 CTOPOHbI 6ajrjloHa. AHO,u H3rOTOBJIeH 

H3 rpa4HTa. 

HPE/ EJIbHO 1 OHYCTHMbIE 
3KCIIJIYATALIHOHHME i[AHHLIE 

OXJIABWEHHE: Bo3) ymHoe, eCTecrBelnloe. 

PABOriEE IIOJIO)KEHHE: Beprxxanbaoe, 
BMBOJ OM ICaTOa BHH3. 

HPHMELIAHHE: B TegeHHe jlByx IlepHO 

uOB npx f = 50 rLS. 



APPLICATION: 
The TESLA 1-03/5 tube is an ignitron — a 
discharge tube with liquid mercury cathode, 
intended for use as a switching element for 
switching devices used in control circuits of 
welders, for X-ray units, as a valve for pas-
sing high current surges in magnetizing 
instruments, as a valve in magnetic circuits 
of accelerators, etc. 

DESIGN: 
AII-glasstube of hard glass. To the lower part 
of the tube envelope is fused the cathode 
connection, and to the upper part the anode 
terminal. The ignitor is connected to the 
wall of the tube envelope. The anode is of 
graphite. 

MAXIMUM RATINGS: 

Varc 
lign
I') 

lign of 
f 
To
To

max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
min. 

IS V 
5A 

1000 A 
300 V 

1000 c/s 
30 °C 
Is oC 

COOLING: By radiation. 

MOUNTING POSITION: Vertical, cathode 
connection down. 

NOTE: For a period of two cycles at 
f = 50 c/s 

KOVO 

1-03/5 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre 1-03/5 ist em n Ignitron —
d. h. eine Entladungsrohre mit flussiger 
Quecksilberkatode, bestimmt als Schalt-
glied fur Zeitschaltvorrichtungen in Steuer-
kreisen zu Schweissmaschinen, fur Rontgen-
apparate, als Durchlassventil fur grosse 
Stromstosse in Magnetisierungsgeraten, als 
Ventil in den Magnetkreisen von Partikel-
beschleunigern u. dgl. 

AUSFUHRUNG: 
Ganz aus Hartglas. lm unteren Kolbenteil 
1st die Zufiihrung zur Katode, im oberen 
Tell der Anodenanschluss eingeschmolzen. 
Die Zundelektrode ist an den Kolbenmantel 
herausgefiihrt. Die Anode besteht aus 
Graphit. 

GRENZWERTE: 

KUHLUNG: durch Strahlung. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Katodenanschluss 
unten. 

ANMERKUNG: Wahrend der Dauer von 
zwei Perioden bei f = 50 Hz. 
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BatcyyMxbiu tcoaaexcarop 
Vacuum capacitor 
Vakuum kondensator 

TC001 

a 
-'I 

390 

HPHMEHEHHE 

BaKyy MnIIfI KOHAeHC3TOp TECJIA TCODI 

C HeCKOJIbKHMH CraKaHOO6pa3Hb1MH 3JIeK-

TpOnaMH H3 aJIK)MHHHH npenHa3H3Y2H nJIH 

IIpHM2HCHHH B BbICOKOYaCTOTHbIX HenaX ne-
peAarYHKOB, npOMblmJIeHHEIX rexepaTopoB, 

MenHL,HHcxoro o6opynosaHHH H B Taxnx 
c3lyvaxx, Korna Tpe6yeTcH rapanrnposaTb 
noCTOHHCTBO eMKocTH H HH3xoe 3naYeHHe 

norepb npH BbICOKHX 3HageHHHx HanpHHCe-

HHH TOKa BbICOKOc YaCTOTb1. 

OcLOPMJIEHHE 

Ha 6anjlone H3 Tyrollnasxoro crexna 3a-
xpennexbl MeHble BNBOnBI 3neHTp0AOB, 

nOKpbiTble TOJICTbIM cJIOeM cepe6pa. OpMa 

3JICKTpOAOB Bbl6paHa TaKHM o6pa3oM, qTO-

6bI o6eclleYnrb canoe sbiroi ioe pacnpe-
neJleHHe 3nexrpnYecxoro nOJIH B BaxyyMe. 

JIHUIb He3HagHTenbxaa YacTI nOJIH npo -

XOI[HT Yepe3 6aJIJIOH H3 CTeKJia C Hn3KHM 

3Ha'IexneM norepb. Bce neTaJIH, Yepe3 Ho-

Topble npOXOnMT BbICOKOYaCTOTHbII3 TOK, 

nOABepraIOTCH cneuxanIHoI3 f0BepXHOCTHOl3 

o6pa6orxe. 

3JIEKTPWIECKHE AAHHME 

HPEI~EJIbHO AOIIYCTHMME 
3KCIIJIYATAII;HOHHBIE 1 AHHHE 

OXJIA)KAEHHE: Bo3nymxoe, ecrecrBeHHoe. 

PABOUEE HOJIO)KEHHE: nlo6oe. 

BEC: 0,32 xr 



APPLICATION: 
The TESLA TC001 vacuum capacitor with 
multiple aluminium cup electrodes is suit-
able for application in RF circuits of trans-
mitters, industrial generators, medical 
equipment and wherever it is essential to 
have a constant capacitance and very low 
losses at high RF voltage and current. 

DESIGN: 
The hard glass envelope is provided with 
heavily silverplated copper ferrules. The 
shape of the electrodes is chosen so as to 
ensure optimum electrostatic field distri-
bution in vacuo. Only a very weak field cuts 
the low-loss glass envelope. All the compo-
nents which carry RF current have reduced 
surface resistance. 

CHARACTERISTIC DATA: 
C 50±10% pF 

22 kV U= Sp

MAXIMUM RATINGS: 

ivf of max. 
To max. 
To min. 

COOLING: By radiation. 

MOUNTING POSITION: Arbitrary. 

WEIGHT: 0.32 kg 

KOVO 

20 A 
40 °C 

-10 °C 

Tcoo1 

VERWENDUNG: 
Der TESLA-Vakuumkondensator TC001 mit 
Mehrfach-Becherelektroden aus Aluminium 
eignet sich zur Verwendung in HF-Kreisen 
von Sendern, Industriegeneratoren and me-
dizinischen Geraten and sonst i berall, wo 
es auf Unveranderlichkeit der Kapazitat and 
sehr geringe Verluste bei hoher HF-Span-
nung and starkem HF-Strom ankommt. 

AUSFUHRUNG: 
Der Hartglaskolben ist mit stark versil-
berten Kupferanschlussen der Elektroden 
versehen. Die Form der Elektroden ist 
so gewahlt, dass eine moglichst gunstige 
Verteilung des elektrischen Feldes im 
Vakuum erreicht wird. Nur em n Behr schwa-
ches Feld schneidet den aus verlustarmem 
Glas angefertigten Kolben. Samtliche von 
HF- Stromen durchflossenen Teile haben 
veredelte Oberflachen. 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 

KOHLUNG: durch Strahlung. 

ARBEITSLAGE: beliebig. 

GEWICHT: 0,32 kg 
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BaKyyMnacu rcoaaekcaTop 
Vacuum capacitor 
Vakuumkondensator 

TC005 

.E- 
4OO*2

X32±¢2 

392 

IIPHMEHEHHE 

Baxyy mares KOHuexcaTOp TECJIA TC005 
C HeCKOBbKHMH CTaxaHOO6pa3HaIMH 3JIelC-

TpOJL3MH H3 aJIlOMHHHB LTH 

npMMCHeHHH B BbICOKOYaCTOTHbIX Ljengx He-

peJLaTYHKoB, npoMalninexxaix rexeparopoa 
H B Taxxx cJly IaHx, xor)La Tpe6yercB ra-
PaHTHPOB3Tb HOCTOHHCTBO eMKOCTH H HH3-

xoe 3HageMMe norepb npH BI,ICOKHX 3HaYe-
HnHX HanpBH(eHHH H TOKa BMcOKOH Yac-

TOTbI. 

O~hOPMJIEHHE 

Ha 6annoxe H3 TyronnasxorO CTeKJIa 3a-

KpenAeHbl no.aaie McJLHaie BLIBOJi.N 9nexTpo-

JIOB, fOKpbtTMe TOJICTIM CJIOeM cepe6pa, 
KOTOpbTe OJLHOBpeMeHHO CJI ){{ T B xagecTBe 
nOJLBOJLKH oxnaMJLalou;ero Bo3uyxa. opMa 
3BeKTpoJLOB Bb16paHa TBKHM o6pa30M, qTO-

6bI o6ecneYHTa caMoe BalrouRoe pacnpe-
JLeneHHe 9nexTpn'lecxoro nOJIH B BaxyyMe. 

JIHInb He3HagnTenbxaa gaCTa fOJIH npo-
XOJLHT ilepe3 6&iuloH, KOTOPLIH H3roTOBJIeH 

H3 CTCKJia C HHBKHM 3HageHHeM x03 H-

$HeHTa norepa. Bee JLeTaJIH, epea xoropaie 

npoxo wT BMCOKOHaCTOTHbII3 TOx, nOJLBep-

ralorca CneLIHaJIbHOH nOBepXHOCTHOH o6pa-

6orxe. 

3JIEKTPHT.IECKHE AAHHhIE 

IIPEJ EJI},HO AOHYCTHMbIE 
3KCIIJIYATAUHOHHbIE ) AHHbIE 

OXJIA)K,I[EHHE: Boauyumoe, ecreCTBeH-

Hoe; npH 6oJlee BMCOXOH Harpy3xe — B03-

JLynnioe, npxxy1LHTeJmxoe TaKHM o6paaoM, 
gTo5be TeMnepaTypa 6aJinoxa He HPCBbICHJia 

180° C. 

PABOLIEE fOJIO)KEHHE: .nlo6oe. 

BEC: 1,5 xr 



APPLICATION: 
The TESLA TC00S vacuum capacitor with 
multiple aluminium cup electrodes is suit-
able for application in RF circuits of trans-
mitters, industrial generators and wherever 
it is essential to have a constant capacitance 
and low losses at high RF voltage and cur-
rent. 

DESIGN: 
The hard glass envelope is provided with 
hollow heavily silver-plated copper ferrules 
which simultaneously form ducts for the 
cooling air. The shape of the electrodes is 
chosen so as to ensure optimum electro-
static field distribution in vacuo. Only a very 
weak field cuts the low-loss glass envelope. 
All the components which carry RF current 
have reduced surface resistance. 

CHARACTERISTIC DATA: 
C IOOf10% pF 
UZ e( 16 kV 
U= sp 30 kV 

MAXIMUM RATINGS: 
max. 30 A 
max. 60 °C 

T°  min. —10 °C 

COOLING: By radiation, at higher loads by 
forced air so that the temperature of the 
envelope does not exceed 180° C. 

1vi of 
T°

MOUNTING POSITION: Arbitrary. 

WEIGHT: 1.5 kg 

KOVO 

TcooB 

VERWENDUNG: 
Der TESLA-Vakuumkondensator TC005 mit 
Mehrfach-Becherelektroden aus Aluminium 
eignet sich zur Verwendung in HF-Kreisen 
von Sendern, Industriegeneratoren and 
sonst uberall, wo es auf Unveranderlichkeit 
der Kapazitat and auf geringe Verluste bei 
hoher HF-Spannung and starken HF-Stro-
men ankommt. 

AUSFUHRUNG: 
Der Hartglaskolben ist mit hohlen, stark 
versilberten Elektroden-Anschlussen ver-
sehen, die zugleich Kuhlluftzufuhrungen 
bilden. Die Form der Elektroden ist so ge-
wahlt, dass eine moglichst gunstige Ver-
teilung des elektrischen Feldes im Vakuum 
gewahrleistet wird. Nur em n sehr schwaches 
Feld schneidet den aus verlustarmem Glas 
angefertigten Kolben. Samtliche von HF-
Stromen durchflossenen Teile haben ver-
edelte Oberflachen. 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 

KUHLUNG: durch Strahlung, bei hoherer 
Belastung durch Anblasen mit Luft, so dass 
die Kolbentemperatur 180° C nicht uber-
steigt. 

ARBEITSLAGE: beliebig. 

GEWICHT: 1,5 kg 
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BakyyAum a koxdexcarop 

Vacuum capacitor 
Vakuumkondensator 

TC008 

046:Z 

v 

E 

394 

i
11PHMEHEHHE 

EMKOCTHLIK JIenHTenb HafpH)K HHH TECJIA 
TC008 COCTOHT H3 nap bl nocneuoaarenbxo 
BKnIOYeHHhix KOaKCHanbHMX BaxyyMHbIX 

xoHJ[excaTopoB, Ha KOTopble noA,aeTcx Ha-

npHBcexxe H pacnpeuenaercH Ha HHx B 0T-
HOmeHHH, o6paTHOM HX 3HaYCHH$IM eMKOC-

Tei3. µeJIHTe.m HHRIp5I?K HHH npejwa3HaYeH 

N 
,qnH H3MepeHHH H Ha6nx)ACHHH 3a BbICOXHM 

fHKOBbIM HanpH)KQHH2M nopnalxa 60 KB 
(x 6onbme). I43MepaeMoe Hafl iI)K HHe MO-
>K T 6MTb nOCTOHHHMM, nepeMeHxbIM, BM-

cOKOYaCTOTHbiM HJIH HMHynbCHMM. B xOM-

6HHagaH C COOTBQTCTByIOHIHM KOHTYPOM 

1[eJ Tenb MOHIHO HCITOJm3OBaTb B H3MepH-

TeJIbHMX yCTpo cTBaX Ha YaCTOTax OT 50 TIT, 

uo 20-30 Mru. ZZenHTenb MO)KHO C yclle-

xOM npHMexxrb npH pa6ore Ha BLICOKHX 
v Yacrorax 6narouapH ero ManbIM ra6aplTaM, 

xopomeK 9xpaxxposxe, a Taxxce H HOTOMy, 

YTO OH npeCTaB iaeT co60H ,B4O6aBOYHyIo 

eTTTT
MKOCTb Bcero B HeCKoimKO nHK04apaJl. 

µeJiHTenb HafP5OK HHH HBJIHeTCH XOPOIHHM 

A,OnoJ1HeHHQM K oc1 HnnOrpa(j)y H naMnOBO-

My BOnbTMQTpy H HaXOHT yHHBepCanbHOe 

HPHMCHCHHe BO BCex CnyYaax H3MepeHHH 

BbICOKOTO HanpK)KCHHH, KOrAa AenHTCnb Ha 

COHpOTHBneHH$IX nPHMQHHTb HeBbITOJIHO, 

fAH Boo6u a HeB03Mo)KHO. MCnonb30Baiiue 

eMKOCTHOro jleJIHTena 3HagHTenbHO ynp0-
n;aer npoi ecc H3MepeHHH B. Y. HanpH)Ke-

HHH Ha nepejlarou;Hx JIHHHHX, HO3BOAKeT 

IIPOH3BOAHTb Ha6nIOJ[eHHH 3a 4OpMOf1 H 

H3MQHQHHHMH BO BpeMQHH HMnynbCOB BbI-

COKOTO HanpHHCexHH, a TaK)K H H3YYeHHe 

pa3Hoo6pa3HMx nepexozui x npoueccoB, HO-
TOpMe BO3HHKa1OT BO BpeMH nepeKJIIOYeHHH 

HHjIyXTHBHMX H eMKOCTHNX Harpy30K. 

O~OPMJIEHHE 

O6a XOHJlexcaropa JlenxrenH (Ha BaICOKOe 

xanpsi> eHHe Cl H Ha HH3KOe HanpHxcefle 

C2) HaxOAHTCH B O6n;eM 6a31noxe x3 Tyro-
nnasxoro crexna. OJIHH H3 9neKTpOJIOB o6-



APPLICATION: 
The TESLA TC008 capacitive voltage divider 
is a pair of series-connected coaxial vacuum 
capacitors across which the applied voltage 
is split up in inverse proportion to the 
capacitance. The voltage divider is intended 
for the measurement and display of high 
peak voltages of the order of 60 kV (and 
higher). The measured voltage can be of 
DC, AC, RF or pulse character. When con-
nected in a suitable circuit, the divider can 
be applied in measuring equipment at fre-
quencies from 50 c/s up to 20 to 30 Mc/s. It 
is especially suitable for RF applications, as 
it is of small dimensions, is well screened and 
represents an additional capacitance of only 
a few pF. 
The voltage divider is an advantageous sup-
plement to a CR oscilloscope or VT volt-
meter and is universally applicable in HV 
measurements wherever the use of a resist-
ive divider is either impossible or incon-
venient. The application of the voltage div-
ider considerably simplifies RF voltage meas-
urements on RF transmission lines, enables 
the observation of the waveform and time 
dependence of HV pulses, as well as the 
study of various transient phenomena which 
occur during the switching of inductive and 
capacitive loads. 

DESIGN: 
The two divider capacitors (HV — Cl and 
LV — C2) are in a common envelope of hard 
glass. One of the electrodes which forms 
the screening is connected to the kovar 

KOVO 

TC008 

VERWENDUNG: 
Der kapazitive Spannungsteiler TESLA 
TC008 besteht aus einem Paar in Reihe 
geschalteter koaxialer Vakuumkondensa-
toren, an denen die zugefuhrte Spannung im 
umgekehrten Verhaltnis der Kapazitaten 
geteilt wird. Der Spannungsteiler ist zur 
Messung und Beobachtung hoher Spitzen-
spannungen in der Grossenordnung von 
60 kV (und mehr) bestimmt. Mit Hilfe des 
Spannungsteilers konnen Gleich- und Wech-
selspannungen, Hochfrequenz- oder Impuls-
Spannungen gemessen werden. In Verbin-
dung mit einem geeigneten Kreis kann der 
Spannungsteiler in einer Messeinrichtung 
fur Frequenzen von 50 Hz bis 20-30 MHz 
verwendet werden. Seiner kleinen Abmes-
sungen und guten Abschirmung wegen ist 
er besonders fur Hochfrequenzmessungen 
geeignet, da seine zusatzliche Kapazitat nur 
einige pF betragt. 
Der Spannungsteiler bildet em n geeignetes 
Erganzungsstiick zum Katodenstrahloszillo-
skop und Rohrenvoltmeter, und ist uni-
versell uberall dort verwendbar, wo es sich 
um die Messung von Hochspannungen han-
delt, und wo die Benutzung von Wider-
standsteilern entweder unmoglich oder 
nicht angebracht ware. Durch die Verwen-
dung des Spannungsteilers wird die Messung 
der HF-Spannung an Sender-Speiseleitungen 
betrachtlich vereinfacht, er ermoglicht die 
Beobachtung der Form und des zeitlichen 
Verlaufes von Hochspannungssimpulsen Bo-

wie das Studium verschiedener Einschwing-
vorgange, die beim Anschalten induktiver 
und kapazitiver Lasten entstehen. 

AUSFUHRUNG: 
Die beiden Teilerkondensatoren (em n Hoch-
spannungskondensator Cl und em n Nieder-
spannungskondensator C2) sind in einem 
gemeinsamen Hartglaskolben unterge-
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B a k yy M uo l a 

rco kd e K ca T

op 

Vacuum capacitor 
Vakuumkondensator 

TC008 

pay T 3Kpan, KOTOpbIFI COe HeH C McTaJI-

HHYecKHM KOHbitOM. HOCJIe1wee BO BpeMH 

pa6orbl 3a3eMnxeTca, 'To cnoco6cTByeT xo-

poiueH 3anJHTe KOHIIeHC3TOIJOB I{ejIHTeJIH OT 

He)xeJlaTeJIaHOro BHeuIxero BJIHHHHH. 3JIEH-

TpO,II, BbICOKOro xaup mexxa Bb1BC1 H Ha 

BepxxeH gacrH 6aJIJIOHa x cxa6xcex KOJIb-

L[OM 3a1 HThI OT HcxpexHH. 

OCTa.mHaIe J[Ba 3HeKTpoAa (pa3][eJIHTeJIb-

HbIH H BbinpaMHTe.mHbIH) HBJISIIOTC5I CHJib-

HO nocepe6peHHaIMH KOJIBHaMH. 

3JIEKTPI4gECKIIE JZAHHbIE 

IIPEREJIbHO AOHYCTHMbIE 

3KCHJIYATALI;MOHHhIE i(AHHbIE 

OXJIA)Kf EHHE: Bos,uyuroe, ecTecTBexxoe. 

PAEOLIEE HOJIO)(EHHE: Jixi6oe. 

HPLIME LIAHHE: Ho Tpe6osaHHlo aaxa3-

YHKa 3asou MOHCCT HOCTaBJIHTb J.LeJIHTeJib 

Tax)Ke CO axagexxeM MBKCHMaJIbHOTO nxxO-

BOrO Hanpf)KeHHSI Ha 3JIei< po ie ,B,JIH BbICo-

Koro HanpHx{BHHH 70 H 80 Ha. 

BEC: 465 r 
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ring which is earthed during operation of 

the divider so that the divider capacitors 

themselves are well protected against un-

desirable external influences. The HV elec-

trode is connected to the top of the enve-

lope and is provided with a corona ring. 

The remaining two electrodes (dividing and 

earthing) are heavily silver-plated rings. 

CHARACTERISTIC DATA: 

C1 3.5±10% pF 

C2 50± 1 0% pF 

MAXIMUM RATINGS: 

max. 

max. 

min. 

60 kV 

60 °C 

—10 °C 

COOLING: By radiation. 

MOUNTING POSITION: Arbitrary. 

NOTE: On request the divider can be sup-

plied also for a maximum peak voltage of 

70 or 80 kV. 

WEIGHT: 465 g 



bracht. Eine der Elektroden bildet die Ab-
schirmung, die mit dem Metallring verbun-
den ist, der bei Benutzung des Spannungs-
teilers geerdet ist. Dadurch werden die 
eigentlichen Teilerkondensatoren gegen 
unerwunschte aussere Einflusse gut ge-
schiitzt. Die Hochspannungselektrode ist 
am Kolbenscheitel herausgefuhrt and mit 
einem Spruhschutzring versehen. 
Beide ubrigen Elektroden (die Spannungs-
teiler- and Erdungselektrode) bestehen aus 
stark versilberten Ringen. 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 

KOHLUNG: durch Strahlung. 

ARBEITSLAGE: beliebig. 

ANMERKUNG: Auf Wunsch konnen auch 
Spannungsteiler fur eine maximale Spitzen-
spannung an der Hochspannungselektrode 
von 70 and 80 kV geliefert werden. 

GEWICHT: 465 g 

KOVO 

TCOO8 I 
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B

aicyy M xbiu xo

Hd excarop 

Vacuum capacitor 
Vakuumkondensator 

TC009 

IIPHMEHEHHE 

EMKOCTHMK ueJIHTeAb xanpHH HHH TECJIA 

TC009 coczoxT H3 napbi nocneJlosaTeAbxo 

Bxnlogexxbix KOaKcHaAbHarx BaxyyMxblx 

xOMJIeHCaTOpOB, Ha KOTOPMe nOAaeTCH Ha-

npHxcexxe x pacnpeJlenstezcH xa HHx B oT-

HOIIIeHMH, O6paTHOM MX 3HaYeHHHM eMKOc-

TeI3. 1 eAMTe.m HanpHH(eHHH Iipe u a3HaYeH 

JSAH H3MepeHHH H Ha6JuOHeHHH 3a BbICO-

KHM fHKOBb1M HafP5DK HMEM AO 100 KB. 

H3MepHeMOe Hanpsn eHMe Mo)KeT 6brrb n0-

CTOHHHbIM, nepeMeHHMM, BbICOKOYaCTOTHbiM 

HJIH HMnyJIbCHI.IM. B KOM6HHaIIMH C COOT-

BeTCTByKIxjHM KOHTypOM J{eJIHTeJIb MOMCHO 

HCIIOJIb3OBam B H3MepHTeJIbHbIX yCTpOH-

CTB3X BIIJIOTb JIO YBCTOmi 100 Mru. ,I(e.BM-

TCJIb MO)KHO C yCneXOM HPHMCHMTb npx 

pa6oTe Ha BbICOKHx Yaczorax 6]Iaroapa 

ero MaJIEIM ra6apHTaM, xopoiuex axpaxH-

pOBKe, a TaK1e H nOTOMy, YTO Ox rlpeJl-

cTaaJIHeT co6oH JIOBaBOYxyIO eMKOCTh BCero 

B HeCKOJIEKO nxxo4iapaJl. 

,.eJlHrenb HanpHJKeHHH HBJIaeTcH XOPOIHHM 

JIOIIOJnieHHeM K ocgMJIJlorpa4sy M JIaMnosO-

My BOnbTMerpy x xaxOJIRT yxxsepcaiaHoe 

npMMeHBHMe BO BCeX cnygaslx H3MepeHMH 

BbICOKOTO HanpH)KeHMH, KOTJ(a J[eAxTeAE Ha 

COnpOTHBAeHHHX npHM2HHTb HeBMTOJwO, 

HAM Boo6a a xeBo3Mo)KHo. 

HCIIOAb3OBaHHe eMKOCTHOTO genxrenH 3Ha-

YHTeJIbHO ynpon;aeT npogecc M3MepeHMH 

B. Y. HafPHJKBHHH Ha nepeuaiozg x Jixxxxx, 

no3BOAHeT npOH3BOJIHTb Ha6AIOJIeMMH 3a 

4'OPMOH H H3MePCHMHMM BO BPCMQHH MM-

nyAbCOB BbiCOKOrO xanpHBCeHHH, a Taco e 
H H3y'CHHe pa3HOo6pa3Hblx nepexoJliibix 

npoueccoa, xoTopbie BO3HHKa1OT BO BpeMH 

nepexAK)Yex isi MHJ[yKT1BHMX x eMKOCTHEIX 

Marpy3Ox. 

O<hOPMJIEHHE 

O6a KOHJICHCaTOpa J[eJIHTeAH (Ha BbrcoKOe 

HanpH1eHHe Cl M Ha Hx3Koe HanpsI)KeHHe 

C2) HaxOJIHTCJ1 B O6I CM 6aAAOHe 213 Tyro-

fABBKOTO cTexna. OJ[Mli H3 3AeKTpOJ[OB 

o6pa3yeT axpaH, KOTOpLIH coeuxxex c «xO-

BaPOBbIM» KOAbIIOM. IIoCAeJIiiHH BO BpeMH 
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APPLICATION: 
The TESLA TC009 capacitive voltage divider 
is a pair of series-connected coaxial vacuum 
capacitors across which the applied voltage 
is split up in inverse proportion to the 
capacitance. The voltage divider is intended 
for the measurement and display of high 
peak voltages up to 100 kV. The measured 
voltage can be of DC, AC, RF or pu!se 
character. When connected in a suitable 
circuit, the divider can be applied in meas-
uring equipment at frequencies up to 
100 Mc/s. It it especially suitable for RF 
applications, as it is of small dimensions, is 
well screened and represents an additional 
capacitance of only a few pF. 
The voltage divider is an advantageous sup-
plement to a CR oscilloscope or VT volt-
meter and is universally applicable in HV 
measurements wherever the use of a resis-
tive divider is either impossible or incon-
venient. 
The application of the voltage divider con-
siderably simplifies RF voltage measure-
ments on RF transmission lines, enables the 
observation of the waveform and time de-
pendence of HV pulses, as well as the study 
of various transient phenomena which occur 
during the switching of inductive and ca-
pacitive loads. 

DESIGN: 
The two divider capacitors (HV — Cl and 
LV — C2) are in a common envelope of 
hard glass. One of the electrodes which 
forms the screening is connected to the 
kovar ring which is earthed during opera-
tion of the divider so that the divider 

KOVO 

Tc009 

VERWEN DUNG 
Der kapazitive Spannungsteiler TESLA 
TC009 besteht aus einem Paar in Reihe ge-
schalteter koaxialer Vakuumkondensatoren, 
an denen die zugefuhrte Spannung im um-
gekehrten Verhaltnis der Kapazitaten ge-
teilt wird. Der Spannungsteiler ist zur 
Messung and Beobachtung hoher Spitzen-
spannungen bis 100 kV bestimmt. Mit Hilfe 
des Spannungsteilers konnen Gleich- and 
Wechselspannungen sowie Hochfrequenz-
und Impulsspannungen gemessen werden. 
In Verbindung mit einem geeigneten Kreis 
kann der Spannungsteiler in einer Mess-
einrichtung fur Frequenzen bis 100 MHz 
verwendet werden. Seiner kleinen Abmes-
sungen and guten Abschirmung wegen ist 
er besonders fur Hochfrequenzmessungen 
geeignet, da seine zusatzliche Kapazitat nur 
einige pF betragt. 
Der Spannungsteiler bildet em n geeignetes 
Erganzungsstuck zum Katodenstrahloszil-
loskop oder Rohrenvoltmeter and ist uni-
versell uberall dort verwendbar, wo es sich 
um die Messung von Hochspannungen han-
delt, bei denen die Benutzung von Wider-
standsteilern entweder unmoglich oder 
nicht angebracht ware. 
Durch die Verwendung des Spannungstei-
lers wird die Messung der HF-Spannung an 
Sender-Speiseleitungen wesentlich verein-
facht, er ermoglicht die Beobachtung der 
Form and des zeitlichen Verlaufes von Hoch-
spannungsimpulsen sowie das Studium ver-
schiedener Einschwingvorgange, die beim 
Anschalten induktiver and kapazitiver Las-
ten entstehen. 

AUSFUHRUNG: 
Die beiden Teilerkondensatoren (der Hoch-
spannungskondensator Cl and der Nieder-
spannungskondensator C2) sind in einem 
gemeinsamen Hartglaskolben unterge-
bracht. Eine der Elektroden bildet die 
Abschirmung, die mit einem Kovar-Ring 
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Ba1cyy Hbtu icokdeacarop 
Vacuum capacitor 
Vakuumkondensator 

TC009 

pa6omt 3a3eMJIHeTCH, qTO CHOCO6CTByeT xo-

pomeI3 3au~HTe KOHSI2HC3TOpOB ReuuTeJIH 

OT He)KCJIaTeJIbHOrO BxeIIIHero BJIHHHHH. 

3JIexTpo,II, BbICOKOrO nanpH)KexH$I BLIBe)1eH 

Ha BepXHeii YaCTH 6aJIJIOHa H CHa6)HeH 

xwmgoM 3aujnml OT HCKpeHHH. OcTanbxble 

A,Ba 3HeaTpoa (pa3eJIHTe.mHLII3 n 3a3eM-

JIHx1H~HI3) Hpe1[CTaBJIHIOT C060M CHJIbHO no-

cepe6peHrnIe xoJmua. 

3JIEKTPIIrIECKI4E 11AHHbIE 

HPEIIEJIbHO OHYCTI1MbIE 
3KCHJIYATAUHOHHbIE MHHHE 

OXJIA)KLJEHI4E: BO3gyIHHOe, ecTecrsemioe. 

PAEOLIEE HOJIO)I(EHIIE: Jno6oe. 

BEC: 1,75 xr 
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capacitors themselves are well protected 
against undesirable external influences. The 
HV electrode is connected to the top of the 
envelope and is provided with a corona ring. 
The remaining two electrodes (dividing and 
earthing) are heavily silver-plated rings. 

CHARACTERISTIC DATA: 
Cl 3.7±10% pF 

CZ 59±10% pF 

C v 5.7±100/0 pF 

MAXIMUM RATINGS: 
U= sp max. 100 kV 

UZ Sp (t < I min) max. I50 kV 

To max. 40 °C 

To min. —10 °C 

COOLING: By radiation. 

MOUNTING POSITION: Arbitrary. 

WEIGHT: 1.75 kg 



verbunden 1st, der bei Benutzung des 
Spannungsteilers geerdet 1st. Dadurch wer-
den die eigentlichen Teilerkondensatoren 
gegen unerwunschte aussere Einflusse gut 
geschutzt. 
Die Hochspannungselektrode 1st am Kol-
benscheitel herausgefuhrt and mit einem 
Spruhschutzring versehen. Die beiden ubri-
gen Elektroden (die Spannungsteiler- and 
Erdungs-Elektrode) bestehen aus stark ver-
silberten Ringen. 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 

KUHLUNG: durch Strahlung. 

ARBEITSLAGE: beliebig. 

GEWICHT: 1,75 kg 

KOVO 

TCOO9 
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BakyyMtmcu rcokdencazop 
Vacuum capacitor 
Vakuumkondensator 

TC010 

65" 

~49~as 

402 

IIPHMEHEHME 

BaxyyMHbIH xoxueacazop TECJIA TC010 
C HQCKOJmXHMH CTaRaHOO6pa3HMMH 331eK-

TpOj[aMH 113 aJIIOMHHHSI npel[Ha3HaYeH fJI11 

IIp1MCHCHH11 B BbICOKogacTOTHalX I[en11X He-

pe]IaTYHxOB, II OMbIIIIJIEHHMX reHepaTOpoB, 

Me2IHI~HHCKOTo 060pyJ[OBaHHSI H BO BceX Tex 

CJIyYa1X, xOTJIa Tpe6yeTC11 rapaHTHpoaam 

nOCTOAHCTBO eMxocTH H HH3xoe 3HaYQHHe 

norepb npH BbICOKHX 3HageHH11x Hanp DKe-
HH11 H TOKa BLICOKOI3 YacTOTM. 

O~OPMJIEHHE 

Ha 6a31JIoHe 113 Tyrolleaaxoro czexna 3a-
xpen31eHbl MCAHble BbIBOJIbI 3JIexTpoOB, 

HOKpbITble TOJICTLIM c310eM Cepe6pa. 'opMa 

3JI2KTpOJIOB Bbi6paHa TaKHM o6pa30M, qTO-

6M o6ecneYHTb caMoe Bblrouxoe pacnpe-
.Le31eHHe 331cKTpHYeCKOTO 003111 B BaKyyMe. 

JIHma He3HagHTenbxa11 Yaca 003111 npo-

XOJIHT Yepe3 6a31JIOH, KOTOpb1H H3roTOB31eH 

113 cTex31a C HH3KHM 3HageHIieM xoa44H-

nHeHTa nOTepb. Bce JIeTanH, Yepe3 xOTOpbie 

OPDXORHT BbICOxOYaCTOTHLIH TOx, no,usep-
raIOTCH cnegHai1HOH nosePXHOCTHOx o6pa-
6orxe. 

3JIEKTPHrIECKNE 2 AHHbIE 

IIPEjjEJIbHO UGHYCTHMbIE 
3KCHiTYATAUHOHHbIE ,I~AHHME 

OXJIA>K1 EHHE: Bo3AymHOe, ecTecTBeHHOe. 

PABOIIEE IIOJIO>KEHHE: aio6oe. 

BEC: 0,32 Kr 



APPLICATION: 
The TESLA TC010 vacuum capacitor with 
multiple aluminium cup electrodes is suit-
able for application in RF circuits of trans-
mitters, industrial generators, medical e-
quipment and wherever it is essential to 
have a constant capacitance and very low 
losses at high RF voltage and current. 

DESIGN: 
The hard glass envelope is provided with 
heavily silver-plated copper ferrules. The 
shape of the electrodes is chosen so as to 
ensure optimum electrostatic field distri-
bution in vacuo. Only a very weak field cuts 
the low-loss glass envelope. All the com-
ponents which carry RF current have re-
duced surface resistance. 

CHARACTERISTIC DATA: 
C 6± 10%, 12 t 10% pF 
U=Sp 40 kV 

MAXIMUM RATINGS: 
Ivf of 
To max. 
To min. 

COOLING: By radiation. 

MOUNTING POSITION: Arbitrary. 

WEIGHT: 0.32 kg 

KOVO 

max. 20A 
40°C 

—10°C 

VERWENDUNG: 
Der TESLA-Vakuumkondensator TC010 
mit Mehrfach-Becherelektroden aus Alumi-
nium eignet Bich zur Verwendung in HF-
Kreisen von Sendern, Industriegeneratoren, 
medizinischen Gersten and sonst uberall, 
wo es auf Unveranderlichkeit der Kapazitat 
and auf geringe Verluste bei hoher HF-
Spannung and starken HF-Stromen an-
ko m mt. 

AUSFUHRUNG: 
Der Hartglaskolben ist mit stark versilber-
ten Elektrodenanschlussen versehen. Die 
Form der Elektroden ist so gewahlt, dass ei-
ne moglichst gunstige Verteilung deselektri-
schen Feldes im Vakuum gewahrleistet wird. 
Nur em n sehr schwaches Feld schneidet den 
aus verlustarmem Glas angefertigten Kol-
ben. Samtliche von HF-Stromen durch-
flossenen Teile haben veredelte Oberfla-
chen. 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 

KUHLUNG: durch Strahlung. 

ARBEITSLAGE: beliebig. 

GEWICHT: 0,32 kg 
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BatcyyMHbia rcotiaekcarop 
Vacuum capacitor 
Vakuumkondensator 

TCO21 

HCHOJIb3OBAHHE 
BaKyyMHbrIi xolluexcarop TECJIA TC021 
C MHOrOCeKI~HOHHNMH I~HJIHHapaYQCKHMH 

3JI2KTpQI BMH MO)KHO HCHOIIb3OBBTb B BbI-

COKo-IaCTOTHbIX KOHTyPaX nepeaTYHKoB, 

B npoMblmAeHHbIX rexepaTopax H BO BCeX 
cJlyiIaslx, KOTJIa Tpe6yeTcM JIOCTOIIHCTBO 

eMKOCTH H He6o.muIHe IIOTePH IIPH BMCOKO-

~iacTOTHOM HafpB?E HHH H TOKe. 

OcIOPMJIEHHE 
KoiaexcaTop CHa6M(eH MHorocexl;HoHHbIMH 

I~HJIHHApHgeCKHMH 3JIeKTpoJ aMH, KOTOPMe 

noMeu~eHu B BBKyyMHOM CTeKJIHHHOM 6an-
Jloxe 6oexoo6pa3HoH 4IOpMbI. 3JleKTpoJ[bI 

COe,IHHeHbI C rOKOIIJIMH KOH][eHCaTopa, Mo-

Topble C 06eHX CTOPOH 3aKPNBaIOT 6a uioH. 

II,oRoIIH CIIyMCaT B xa Ieci a nousouoB. 

XAPAKTEPHbIE ,I~AHHbIE 

HPEJ~EJIbHbIE BEJIWfHbI 

BEC: 2,35 Kr 



APPLICATION: 
The vacuum capacitor TESLA TC021 with 
multiple cup electrodes is suitable for use 
in RF circuits of transmitters, industrial 
generators, and wherever constant capa-
citance at low losses and high RF voltages 
and currents is required. 

DESIGN: 
The capacitor has multiple cup electrodes 
which are enclosed in an exhausted barrel-
shaped glass envelope. The electrodes are 
connected to ferrules which close the enve-
lope at both ends and which serve simulta-
neously as terminals. 

CHARACTERISTIC DATA: 
C 
uZ sp

500 250 pF f 10 
24 kV 

MAXIMUM 
C 

1vf of max. 

f 
To
To
Tb 

RATINGS: 
500 
60 

Weight: 2,35 kg. 

KOVO 

max. 
max. 
max. 
min. 
max. 

250 
50 

pF 
A 

16 kV 
30 Mc/s 

+45 °C 
+10 °C 
150 °C 

VERWENDUNG: 
Der Vakuumkondensator TESLA TC021 mit 
mehreren Becherelektroden eignet rich zur 
Benutzung in Hochfrequenzkreisen von 
Sendern, Industriegeneratoren and uberall 
dort, wo Wert auf stabile Kapazitat and 
geringe Verluste bei hohen Hochfrequenz-
spannungen und -stromen gelegt wird. 

AUSFOHRUNG: 
Der Kondensator enthalt mehrere Becher-
elektroden, die in einem luftleeren Glas 
kolben fassartiger Form untergebracht sind. 
Die Elektroden sind an die Stirnseiten ange-
schlossen, die von beiden Seiten den Glas-
kolben schliessen and als Anschlusse dienen. 

KENNDATEN: 

GRENZWERTE: 

Gewicht: 2,35 kg. 
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MOalfllfiTOpIu1a TpUO( 

Modulating triode 
Modulationstriode 

ZDI XB 

406 

IIPHMEHEHHE 

JIaMna TECJIA ZD1XB xsnaercH TpHO) OM 

C BO3J~yIHHLIM oxJla)KBeHHeM H 3HagCHHeM 

paCceHBaeMoH aHOJIOM MOII~HOCTH 1,2 KBT, 

KOTOpbIH Hpe}[xa3HaileH II.BH xpHMeHeHHSI 

B xageCTBe yCHJIHTQJIH HH3KOIi YaCTOTbI 

B xnacce A xjlx B. 

O~OPMJIEHI4E 

Hxxalaa Yacm 6aJIJIOHa H3TOTOBJIEHa H3 

CBHHI~OBOI'O CTexJIa. Bepxrolo gacm 6aJi-
.aoxa o6pa3yeT axop„ Ha KOTO OM HpxxpeH-
.BCH aJnoMHHHesbul pa uiaTop c pe6paMH. 
HxxcHxa HaCm 6aJIJIOHa cxa6xceHa xepa-
MHgeCKHM I~OKOJICM, Ha KOTOpLth Ha uBa 
IIITIIpbxa BLIBOAHTCH BbIBO]IM Haxajla, a Ha 

sxemHee KOJIM O — ceTKa. CeTKa H3rOTOB-

JIeHa H3 MoJIH6]~exa. 

,i~AHHME LjEHH HAKAJIA 

KaTOJ( lIp5IMOHaxailbHbII3, BOJIa paMOBbIH; 

HHTaHHe ocyu~ecTBJISIeTCSI HO HapaJIJIeJmnot 

cxeMe. 

ME>ICJY3JIEKTPOJHME EMKOCTH 

3JIEKTPH ECKHE 1[AHHbIE 

HPEI~EJIBHO AOHYCTHMbIE 
3KCHJIYATAflHOHHbIE JAHHME 



APPLICATION: 
The TESLA ZD1XB tube is an air-cooled 
triode of 1.2 kW anode dissipation, suitable 
for application as a class A or B AF amplifier. 

DESIGN: 
The lower part of the tube envelope is of 
lead glass. The upper part of the tube enve-
lope is formed by the anode which carries 
a copper fin-type radiator. The lower part 
of the tube envelope is provided with a 
ceramic base, to two prongs of which the 
cathode is connected. The molybdenum 
grid is connected to the sleeve of the base. 

HEATER DATA: 
Direct heating, tungsten cathode, parallel 
feed. 
Uf 
If 

17.6-20.0 V 
22-27 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 

Cglk 
Calk 

Calg 

CHARACTERISTIC DATA: 
6.0-7.5 

le >2.2A 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua

Wa 
la

KOVO 

max. 

max. 

max. 

26.4 pF 
13.8 pF 
11.6 pF 

6 kV 
1.2 kW 
0.4 A 

LD1XB 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre ZD1XB ist eine luftge-
kuhlte Triode mit 1,2 kW Anodenverlust-
leistung, geeignet zur Verwendung als 
Niederfrequenzverstarker der Klasse A 
oder B. 

AUSFUHRUNG: 
Der untere Kolbenteil ist aus Bleiglas ange-
fertigt, den oberen Tell bildet die Anode, 
auf die em n Aluminium-Rippenkiihler auf-
gesetzt 1st. Der untere Kolbenteil ist mit 
einem keramischen Sockel versehen, an 
dessen zwei Stifte die Heizzufuhrungen 
angeschlossen rind, wogegen an den ausse-
ren Metallring das aus Molybdan angefer-
tigte Gitter herausgefuhrt ist. 

HEIZANGABEN: 
Wolframkatode, in Parallelschaltung direkt 
geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN: 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 
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Mo3Ly.,i.ciTOpHbttI TpUOC 

Modulating triode 

Modulationstriode 

ZDIXB 

OXJIA)K,ZIEHHE: Boauymaoe, npnxyuH-
reianoe. Pacxou Bo3Ayxa Aix OXiaa<LeHHg 
corrasigez 3 M3/MHH npx j{aBieHnn 160 MM 
B. CT. Bxo,wag reMneparypa BosRyxa Aoinc-
Ha cocraHiHTB He 6oiee 355° C. 

PAEOLIEE IIOJIO)KEHHE: Beprnxaiaxoe, 
axouoM BBepx. 

HPHMEUAHHE: Ha 6aiione xagcuox 
iaMThI yxaaaxo Hafl $DKeHxe Haxaia, ripx 
xoropoM o6ecnegHBaerca BHaeexxe roxa 
3MHCCHH Ie = 2,2 a. 

BEC: 2,25 xr 

COOLING: By circulating air. 3 cu m/min 
at 160 mm w. col. pressure. Input tempera-
ture of the air, maximum 35° C. 

MOUNTING POSITION: Vertical,anode up. 

NOTE: Each individual tube is marked on 
the glass envelope with the filament voltage 
at which the emission I = 2.2 A. 

WEIGHT: 2.25 kg 

P &. 
UQ (kV] 

ZDIXB 
Q = f(U) 
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KUHLUNG: durch Luftstrom. 3 m'  /min bei 
Druck 160 mm WS. Eintrittstemperatur der 
Luft hochstens 35° C. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode oben. 

ANMERKUNG: Am Kolben jeder Rohre ist 
diejenige Heizspannung angegeben, bei der 
die Emission le = 2,2 A betragt. 

GEWICHT: 2,25 kg 

5 

4 

Q 

KOVO 

3 

2 

1 

0 
-3 

LD1XB 

ZDIXB 
1e ` f (Uj) 

-2 0 4Uf (V) 2
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MOOyuzilropnbia rpuof 

Modulating triode 

Modulationstriode 

ZD3XH 

~77±Q2 

'p53 
U) 

098+r~

410 

HPHMEHEHHE 
3JIeKTpoHHaz aaHna TECJIA ZD3XH npe i-
cTaBJIBeT co6oH oxJla)KJIaeMLIH BO3][yXOM 

TpHO,II C MOnIHocmIO, paCceHBaeMOH Ha 

as ae, 3 KBT, npe,llHa3xasIeHHbII3 IUIH HC-

no.Ra3OBaHHH B KageCTBe MOJIyJIHTOpa, ycH-

JIHTeJIH MonpIocTH, pa6oTalon;ero c gacTo-
TaMH, jIOXOJIxII~HMH J(O 60 Mru, HJIH cTa-

6HnH3aTOpa Hanp$IHCeHH$I. 

KOHCTPYKIZH$I 

K aepxxez3 facTll crexJrxxxoro 6ajlnoxa 
HpHnaHH Me1IHI,IM aHOA, COCTaBJIHx)n;HIi 

HH)KHIOIO YacTi, o6o.aogxH JlaMnaI. AHo]{ 

CHa6)KeH aJunoMHHHeBI,IM pa]IH3TOPOM B03-

JIyIIIHOrO oXJIa)KAeHHH. B HH)KHeH YaCTH 

6aJLmoHa HMeeTCH CTeKJIAHHax mTaMnoaax-

Hag HJIaCTHHKa, ocxau~eHHag nHTbIO IIITbI-

pHMH, K KOTOPBIM npHCOe,rHHeHM C2Txa H 

KaTOa. 

HAKAJI 
KaTo,Ij npxhIoro xaxaRa H3roTOBJIeH H3 TO-

pHpOBaHHOTO BoJm paMa; nHTaHHe napaJl-

nenaxoe. 

ME)K1IY3JIEKTPO,IIHbIE EMKOCTH 

OCHOBHbIE XAPAKTEPHCTHKH 



APPLICATION: 
The tube TESLA ZD3XH is an air-cooled 
triode of 3 kW anode dissipation, intended 
for use as a modulator, power amplifier at 
frequencies up to 60 Mc/s and voltage 
stabilizer. 

DESIGN: 
To the upper part of the glass envelope is 
fused the anode of OFHC copper which 
forms part of the tube envelope and is pro-
vided with an aluminium radiator for forced 
air cooling. The bottom part of the tube 
envelope is a pressed glass base with five 
terminal prongs to which the grid and 
cathode are connected. 

HEATER DATA: 
Direct heating, thoriated tungsten cathode, 
parallel feed. 
Uf 7-7.5 V 
If 41-48 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Cg/k 

Ca/k 
Ca/g1 

CHARACTERISTIC DATA: 
It 
S 
R, 

ie 

KOVO 

38 pF 
2.5 pF 
26 pF 

11-12 

> 30 mA/V 
<500 Q 
> 14 A 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-RShre ZD3XH 1st eine luftge-
kuhlte Triode von 3 kW Anodenverlust-
leistung, bestimmt zum Einsatz als Modula-
tor and Leistungsverstarker fur Frequenzen 
bis 60 MHz and als Spannungsstabilisator. 

AUSFUHRUNG: 
An den Glaskolben 1st im oberen Tell eine 
Kupferanode angeschmolzen, die also einen 
Tell des Kolbens bildet and mit einem Alu-
minium-Rippenkuhler zur Kuhlung durch 
Luft versehen 1st. Am unteren Ende ist der 
Glaskolben durch em n Pressglasstuck mit 
fiinf Durchfuhrungsstiften abgeschlossen. 
An die Stifte ist das Gitter and die Katode 
angeschlossen. 

HEIZANGABEN: 
Heizung direkt, thorierte Wolframkatode, 
Parallelschaltung. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN : 

TECHNISCHE ANGABEN: 
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MOayJI.flTOpHbtll Tpuo( 

Modulating triode 
Modulationstriode 

ZD3XH 

HPE i[EJIEH O- i(OHYCTHMbIE 
3HALIEHII$I 

OXJ1A?(JEHHE: IlOTOHOM Bo3Ayxa, aHOA 
3,3 M3/MHH. IIITbiprr H coeunxHTenaxoe 
czexno AOJI)KHbr paBHOMepHO H B AOCTaTO--
HOI3 Mepe oxIIa,a amca nOTOKOM Bo3Ayxa. 
Bce CTeajlaHnble gacTH JIaMnbr MOryT pa30-
rpesaTaca Ao TeMnepazypar, npesarmaroule k 
zeMnepazypy oxpyxcalou;ex cper.ai xe 6o.nee, 
YeM Ha 115° C (MaxcuMa mrne I rrarpeB, oA-
Haxo, He AOJnCeH npeaarmam 170°C), a TeM-
nepazypa pauxazopa H mmrpef xe Aonxcxa 
rlpesbrmaTB 180° C. TeMnepaTypa nouaBae-
Moro Bo3Ayxa AO.aMHa HaXOAHTbca B npe-
AeJrax OT +40° C Ao —15° C. Pa3HOCTb 
TeMnepazyp xa BxoAe H Barxoue yCTpOHCTBa 
He AO.nBCHa npn MaxCHMaJIbHOfr paCCeHBae-
MOi3 MOHIHOCTH npesarmam 75° C. 

PAEOLIEE HOJIO>KEHHE: Bepzxxananoe, 
aHOAOM BHH3. 

HPI4MELIAHHE: Ha 6annoHe xa?icaon 
naMnar yxa3axo xanpaxcexne naxana, npH 
xozopOM Tox BMHOCHH COCTasnaeT I e = 14 a. 

BEC: 1,35 xr 

412 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua max. 
Ua sp max. 
Wa max. 
Wg1 max. 
f max. 

4 kV 
6 kV 
3 kW 

25 W 
60 Mc/s 

COOLING: By forced air. Anode —3.3 cub. 
m/min. The prongs and the glass part of the 
tube envelope must be cooled thoroughly 
and uniformly by forced air. No glass part 
of the tube envelope must become heated 
to a temperature 115° C above the ambient 
temperature (however, max. 170° C), the 
temperature of the radiator and of the 
prongs must not exceed 180° C. 
The temperature of the incoming air must 
not be higher than 40° C nor lower than 
—15°C. The temperature of the air leaving 
the equipment must not exceed that of the 
air entering the equipment by more than 
75° C at full anode dissipation. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down. 

NOTE: Each tube is marked on the glass 
envelope with the heater voltage at which 
the emission le = 14 A. 

WEIGHT: 1,35 kg 



GRENZWERTE: 

KUHLUNG: durch Luftstrom Anode —
3,3 m'  /min. Die Zufuhrungsstifte and Glas-
verbindungen mussen ausgiebig and gleich-
massig durch stromende Luft gekuhlt wer-
den. Kein Glasteil der Rohre darf sich um 
mehr als 115° C gegen die Umgebungs-
temperatur erwarmen (die Temperatur 
darf hochstens 170° C betragen), die Tem-
peratur des Rippenkuhlers and der Stifte 
darf 180° C nicht uberschreiten. Die Tem-
peratur der zugefuhrten Kuhlluft darf nicht 
hoher sein als +40° C and nicht tiefer als 
—15° C. Die bei vollem Anodenverlust der 
Einrichtung entweichende Luft darf gegen 
die der Einrichtung zugefuhrte Luft nicht 
um mehr als 75° C warmer sein. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten. 

BEMERKUNG: Am Glaskolben jeder Rohre 
ist die Heizspannung angegeben, bei der 
die Emissionle = 14 A betragt. 

GEWICHT 1,35 kg 

KOVO 

ZDSXH 

413 



Mo(yiIRTOJJRbtl TpuoC 

Modulating triode 
Modulationstriode 

ZD8XA 

414 

IIPHMEHEHHE 
JlaMna TECJIA ZD8XA aanaerca TpHOBOM 
C BO31[yIIIHBIM oxaa)KJleHHeM H 3HaYCHHCM 

paccenBaeMOH aHO3IOM MOII~HOCTH 8 KBT, 

xoropbiH npeAHa3HasIeH ,IIJIa npx McHenxa 

B xageCTBe YCHJIHTeJIH MOH;HOCTH HH3KOH 

HJIH BbxcOKOH iIaCTOTM B xJIacce A HHn B 

BnHorb uO *IaCTorbl 20 Mr . 

O~OPMJIEHHE 

Ha xynoae 6annoxa, H3roTOBJIeHHOTO H3 

CBHHII,OBOrO CTeaHa, pacnOHOJKeHbi BLIBOJ{bI 

Haxana, yxpenJlelnlble Ha H3onnpyloIIleH 

nJIaHKe c 3aIn,HTHbIM KOJIb1jOM. CeTKa, H3-

roTOBJIeHHaH H3 MonH61(ena, BbIBOJ(HTCa 

c 6OKOBOH CTOPOHbI 6annoxa. HHHcaxoio 
Yacm 6annoxa o6pa3yeT aHOa H3 BaxyyM-
HoH MeltH, cxa6xcennb!H Me3IHbIM pauna-

TOpOM. 

AAHHBIE IjEHH HAKAJIA 

Karoo npaMonaxanbHLIH, BOJ 4paMOBNH; 

nxrraHHe ocym~ecmixaeTca no napaaHeJmHOH 

CxeMe. 

ME?K) YBJIEKTPO,IIHbIE EMKOCTI4 

3JIEKTPHrIECKHE 1JAHHbIE 

IIPE1 EJIbHO Z OHYCTHMME 
3KCIIJIYATAUHOHHbIE ZAHHEIE 



APPLICATION: 
The TESLA ZD8XA tube is an air-cooled 
triode of 8 kW anode dissipation, suitable 
for application as a class A or B AF or RF 
power amplifier at frequencies up to 
20 Mc/s. 

DESIGN: 
The upper part of the tube envelope is of 
lead glass and carries the filament terminals 
which are attached to an insulating bridge 
with corona ring. The molybdenum grid is 
connected to a terminal on the side of the 
tube envelope. The lower part of the tube 
envelope is formed by the anode of OFHC 
copper which is provided with a copper 
radiator for air cooling. 

HEATER DATA: 
Direct heating, tungsten cathode, parallel 
feed. 
Uf 16.0-18.6 V 
If 68-76 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Cg/k 

Ca/k 

Ca/g 

CHARACTERISTIC DATA: 

le

MAXIMUM RATINGS: 
Ua (f < 3 Mc/s) 
Ua (f < 20 Mc/s) 

Wa 
la
f 

KOVO 

max. 
max. 

max. 
max. 
max. 

26.8 pF 
2.6 pF 

25.5 pF 

5.4-7.0 

7A 

12 kV 
10 kV 
8 kW 

1.5 A 
20 Mc/s 

ZD8XA 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre ZD8XA ist eine luftge-
kuhlte Triode mit 8 kW Anodenverlust-
leistung, geeignet zur Verwendung als Nie-
der- and Hochfrequenz-Leistungsverstarker 
der Klasse A oder B fur Frequenzen bis 
20 MHz. 

AUSFUHRUNG: 
Am Scheitel des aus Bleiglas angefertigten 
Kolbens sind die Heizzufuhrungen heraus-
gefiihrt and an einen Isoliersteg mit Schutz-
ring befestigt. Das aus Molybdan angefertigte 
Gitter ist an der Kolbenseite herausgefuhrt. 
Den unteren Kolbenteil bildet die aus Va-
kuumkupfer hergestellte and mit einem 
Kupferradiator fur Luftkuhlung versehene 
Anode. 

HEIZANGABEN: 
Wolframkatode, in Parallelschaltung direkt 
geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN : 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 
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Mody~c 1TopHacu Tpuoa 

Modulating triode 
Modulationstriode 

Z D8XA 

OXJIA)K,IZEHIIE: Bosuyunsoe, npHHyxlr-
Te.mHoe. Pacxou Boa tyxa ,qna oxnax<aenna 

axoua coczasnaer 24 M3/MHH npx ,uasae-
HHH 160 MM B. CT. BaJIJIOH AOJIB(H oxnax(-
jsamca TaKHM o6pa3OM, To6& TeMnepaTypa 
nlo6oH ero Yacrn He npeBBICHJIa 100 °  C. 

PABOLIEE HOJIO)KEHHE: Beprnxa.mnoe, 
aHOOM BHH3. 

IIPI4MEUAHHE: Ha 6annoxe KaxcgoH 
JlaMnbr yxasaxo Hanpaxcenxe Haxajra, npx 
KoropoM o6ecnesnaaerca 3Ha'reHHe Toxa 
3MHCCHn Ie = 7 a. 

BEG: 6,20 xr 

U° Ikv] 

bY

COOLING: By forced air. Anode — 24 cu. 
m/min at 160 mm w. col. pressure. Tube 
envelope — The temperature of the glass 
part of the tube envelope must not exceed 
100° C. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down. 

NOTE: Each individual tube is marked on 
the glass envelope with the filament voltage 
at which the emission le = 7 A. 

WEIGHT: 6.20 kg 

J
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KUHLUNG: durch Luftstrom. Anode —
24 m3/min bei Druck 160 mm WS. Kolben 
so gekuhlt, dass seine Temperatur an keiner 
Stelle 100° C ubersteigt. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten. 

ANMERKUNG: Am Kolben jeder Rohre 1st 
diejenige Heizspannung angegeben, bei der 
die Emission l e  = 7A betragt. 

GEWICHT: 6,20 kg 

14 

12 

10 

6 

4 

2 

0 

LD8XA 

ZQBXA 
4 -f(U1) 

KOVO 

-2 -1 0 1 4U, (✓1 
2 3 
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Mody~tstropF.atu rpuod 
Modulating triode 
Modulationstriode 

ZDI2YA 

TIPHMEHEHHE 

JlaMna TECJIA ZD12YA aBJIHeTCH Tpxo-
AOM C BOAJIHbIM oxJIa,ly eHHQM x 3H8YQHHCM 

pacCeHBaeMOH aHOAOM MOIIHOCTH 12 KBT, 

KOTOpbIIl npeAHa3Ha~ieH AJIa npgMeHeHHa 

B xaHecrae yCHJIHTeHH MOI$HOCTH HHSKOB 

H BLICOKOM slacTorbl a xnacce A HAx B 

BfJIOTb AO iIaCTOTbI 20 Mrn,. 

O~hOPMJIEHHE 
Ha KynoJle 6annoxa, H3roxosneaHoro H3 

CBnH$OBOTO CTexJla, HaxOAaTCH HaxaJlbHble 

BbIBOAbI, 3aapenileHHbie Ha H30axpy~I$eFI 

njlaxxe C 3aT~HTHBIM KOHbIIOM. CeTKa, H3-

rOTOBneHHasl 143 MonH6Aexa, BbIBOAHTCa 

c 6oxoBoH CTOpOHbi 6annoxa. Hxxcxlolo 
Yacm 6aJIJIOHa o6paayer aHOA, H3rOTOBJIeH-

HLIII 143 BaKyyMHOii MCAx, KOTOpLIR npH-

cnoco6neH Ana noMen(eHHH B xwxyxe BOAa' 

HOTO OXHa)K eHHH. 

JAHHbIE UEHH HAKAJIA 
KaTOA II HMOHBKaJIbHbIA, BoJi14paMOBLIH; 

nuTaHHe Ocyn~eCTBJiaeTCH no napaJl ie uHOH 

CxeMe. 

ME)KJY3JIEKTPOJHME EMKOCTH 

3JIEKTPHUECKHE JAHHhIE 

HPEJIEJIbHO JOHYCTHMbIE 
3KCHJIYATAUHOHHbIE JAHHBIE 

OXJIASK,IIEHHE: Bousnloe H Bo3AyHnloe 
npJrHy,B,xTenbxoe. PacxoA BOAbI AJIB OxJtax(-

AeHHa axoB,a COCTaBHaeT 12 JIIMHH npx 
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APPLICATION: 
The TESLA ZD12YA tube is a water-cooled 
triode of 12 kW anode dissipation, suitable 
for use as a class A or B AF or RF power 
amplifier at frequencies up to 20 Mc/s. 

DESIGN: 
The upper part of the tube envelope is of 
lead glass and carries the filament terminals 
which are attached to an insulating bridge 
with corona ring. The molybdenum grid is 
connected to a terminal on the side of the 
tube envelope. The lower part of the tube 
envelope is formed by the anode of OFHC 
copper which is designed for insertion in 
a jacket for water cooling. 

HEATER DATA: 

Direct heating, tungsten cathode, parallel 
feed. 
Uf 16.0-18.6 V 

If 68-76 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Cg/k 

Ca/k 

Ca/g 

CHARACTERISTIC DATA: 

f~ 
Ie

MAXIMUM RATINGS: 
Ua ') 
Ua ') (f G 20 Mc/s) 

Wa 
la

f 

max. 
max. 
max. 
max. 

max. 

26.8 pF 

2.6 pF 

25.5 pF 

5.4-7.0 
7A 

12 kV 

10 kV 

12 kW 
1.5 A 

20 Mc/s 

COOLING: By water and air. Anode — By 
water, 12 litres/min at 1.5 kg/sq. cm pres-
sure. Tube envelope — By forced air; the 

KOVO 

LD12YA 
VERWENDUNG: 
Die TESLA-Ri hre ZD12YA ist eine wasser-
gekuhlte Triode mit 12 kW Anodenverlust-
leistung, geeignet als Nieder- and Hoch-
frequenz-Leistungsverstarker der Klasse A 
oder B fur Frequenzen bis zu 20 MHz. 

AUSFUHRUNG: 
Am Scheitel des Bleiglaskolbens sind die 
Heizanschlusse herausgefuhrt and an einen 
Isoliersteg mit Schutzring befestigt. Das aus 
Molybdan angefertigte Gitter ist an der 
Kolbenseite herausgefuhrt. Den unteren 
Kolbenteil bildet die aus Vakuumkupfer 
hergestellte Anode, die zum Einsetzen in 
einen Wasserkuhlmantel angepasst ist. 

HEIZANGABEN: 
Wolframkatode, in Parallelanordnung direkt 
geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN : 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 

KUHLUNG: durch Wasser and Luftstrom. 
Anode — durch Wasser 12 Liter/min bei 
1,5 at Druck. Kolben — durch Luftstrom 
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MoCyiulTOpnbtll Tpuo0 

Modulating triode 

Modulationstriode 

Z D 12YA 

uaanexxx 1,5 aTM. Ba.nnoH uoaMeH oxnaxc-
,taTbca HOTOKOM Bo3JIyxa TaHHM O6pa3OM, 

'ITo6aI TeMnepaTypa HM O,gHOci H3 ero 4ac-

TeI3 He IlpeBbICHlta 100° C. 

PABOUEE HOJIO)(EHHE: Beprxxa.abaoe, 
aHo)IOM BHx3. 

IIPHMELIAHHH 
1. B xagecTBe yCHnHTeng MOU~HOCTH HH3-

xoli YacToml. 

2. B xagecTBe ycxnHTeJlg MOII(HOCTM MOAy-
JIxpOBaHHOrO cnrHa,la BI,ICOKOM HacTorM 

B xnacce A Hnx B. 
3. Ha 6annoxe xaxcnOr3 naMnbl yxa3aHo 

Hanpgxcexxe Haxana, npx KOTopOM o6ec-
neYHBaeTCg 3Hagexxe Toxa eMHCCHH 

Ie=7a. 

BEC: 2,80 xr 

temperature of the glass part of the tube 
envelope must not exceed 100° C. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down. 

NOTES: 
1. As an AF amplifier. 
2. As a class A or B modulated RF amplifier. 
3. Each individual tube is marked on the 

glass envelope with the filament voltage 
at which the emission le = 7 A. 

WEIGHT: 2.80 kg 

r
8 10 12 14 16 18 

(f° [Iv) 
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derart gekuhlt, dass kein Kolbenteil eine 
Temperatur von uber 100° C erreicht. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten. 

ANMERKUNGEN: 
1. Als Niederfrequenzverstarker. 
2. Als Verstarker modulierter HF-Leistung 

Klasse A oder B. 
3. Am Kolben jeder Rbhre ist diejenige 

Heizspannung angegeben, bei der die 
Emission l e  = 7 A betragt. 

GEWICHT: 2,80 kg 

14 

12 

_10 

8 

6 

4 

2 

0 

7012 VA 

ZD12VA
1 - f(U1) 

KOVO 

-2 -1 0 1dUf WI 2 3 
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MOdy4szropkbcu Tpuod 
Modulating triode 
Modulationstriode 

ZDI000F  

HPHMEHEHHE 

JIa nia TECJIA ZD1000F gBJlaezca TpMOJ{OM 

C BO3AyIHHLIM OxaaHCAeHHCM H 3HaVeHHeM 

paCceHBaeMOH aHOAOM MOIIT,HOCTH 1 KBT, 

KOTOpbIH npeAna3HaYeH AAa npHMeHeHHA 

B KageCTBe yCaJIHTeJla MOIn,HOCTH HH3KOH 

H BI,ICOKOH Y3CTOTM BJIJIOTb j[O YBCTOTN 

660 Mrq, B KageCTBe MO1 JIHTOpa H CTa6a-

JIH3aTOpa Hallpax<exaa. 

O~OPMJIEHHE 

CTexnannoe, Co Cnell,HanbHLIM nHTaIIITblpb-

KOBbIM I~OKOJICM, Ha KOTOPLIH BaIBOAHTCH 

ace 3JIeKTpoAbI, KpoHe anoAa. AHOA BbIBO-

AHTCH Ha KOJInaYOK Ha Kynoae 6ajiaoaa. 

Cen a a3roTOBJIeHa B BHJIC KJIeTOYHOH KOH-

CTpyKH,HH H3 MOJIH6AeHa. AHOA H3rOTOBJIeH 

H3 rpa4HTa H IOKpbIT CJIOeM I~HpKOHHa. 

MHHbIE IZEHH HAKAJIA 

KaTOA npHMOHaKaabHIIH, H3 TOpHpOBaH-
noro BoJu4paMa; naTaMBe ocyn~ecTBJlaeTca 

no napaJIJleJmHOH cxeMe. 

ME?KJJY3JIEKTPOJIHbIE EMKOCTH 

3JIEKTPHUECKHE ,TIAHHbIE 

HPEJIEJIbHO J[OHYCTHMbIE 
3KCHJIYATAIJHOHHbIE AAHHbIE 



APPLICATION: 
The TESLA ZDI000F tube is an air-cooled 
triode of 1 kW anode dissipation, intended 
for use as an AF or RF power amplifier at 
frequencies up to 60 Mc/s, or as a modulator 
or voltage stabilizer. 

DESIGN: 
All-glass tube with special five-pin base, to 
which are connected all the electrodes ex-
cept the anode which is connected to a 
prong on the top of the tube envelope. The 
squirrel-cage grid is of mylobdenum. The 
anode is of zirconium-coated graphite. 

HEATER DATA: 
Direct heating, thoriated tungsten cathode, 
parallel feed. 
of 
If 

7.0-7.5 V 
28-34 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Cg/k 

Ca/k 

Ca/g 

CHARACTERISTIC DATA: 

/2
Ri 
S 

IC 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua (Wa < 400 W) 
Ua (Wa < 600 W) 
Ua (Wa = 1000W) 

Ua sp 
Wa 
Wg 
f 

KOVO' 

max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 

38.5 pF 
2.6 pF 
17 pF 

11-12 
<500 ≤ 

30 mA/V 
8A 

4 kV 
3 kV 
2 kV 
6 kV 
I kW 

25 W 
60 Mc/s 

ZD1000F 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre ZDI000F ist eine luft-
gekuhlte Triode mit 1 kW Anodenverlust-
leistung, bestimmt zum Einsatz als Nieder-
und Hochfrequenz-Leistungsverstarker fur 
Frequenzen bis 60 MHz, als Modulator and 
Span n u ngsstabi I isator. 

AUSFUHRUNG: 
Allglas mit speziellem Funfstiftsockel, an 
den alle Elektroden mit Ausnahme der 
Anode angeschlossen rind. Die Anode ist an 
eine am Kolbenscheitel angebrachte Metall-
kappe herausgefuhrt. Das kafigformige Git-
ter ist aus Molybdan angefertigt. Die Gra-
phitanode ist mit einem Zirkoniumbelag 
versehen. 

HEIZANGABEN: 
Thorierte Wolframkatode, in Para►lelan-
schaltung direkt geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN : 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 
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ModyizRToprcatu Tpuoa 
Modulating triode 
Modulationstriode 

ZDI000F 

OXJIAIKJL~EHIIE: Boauymxoe, npxxyuH-
TeJlbxoe. PaCXOJC BO3,II,yxa AJI5I Oxjla)K)LeHHSI 

6annoxa COCTaBJISIeT 2 M3/MHx npH IIaBJIe-

MIMI 15 MM B. CT. HOTOK BO3,LLyXa HanpaB-

neH McM2y 6aJLnoHOM H eTeKJIRHHbIM xOJI-

naKoM. JlaMna Ronxcxa 6Mm pacnonoxcexa 
003 Cnen3IaJIBHarM CTexJI$IHHLIM KOJInaKOM. 

BBIBO3 aHO3a JCOJIHCen 6LIm CHa6MeH pa-
AH$TOpOM J[JIH OTBO3a Tenjla. 

PABOLIEE HOJIO>IiEHHE: Bepmxailaxoe, 
BLIBO3OM aHoua BBepx. 

HPHMELIAHHE: Ha 6ajuloxe xaxcuou 
JlaMnbl yxa3axo xanpaBCeHHe xaKaJia, n:pH 
KOTOIJOM O6eCneYHBaeTCa 3HageHHe TOKa 

BMHCCHII Ie = 8 a. 

BEC: 750 r 

28 

u 2,4 

2 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

0 

COOLING: By forced air. Tube envelope 
— Cooled from below by forced air of 
2 cu. m/min at 15 mm w. col. pressure 
flowing between the tube envelope and a 
special glass bell in which the tube has to 
be placed for operation. Anode terminal —
To be provided with a radiator for cooling. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
terminal up. 

NOTE: Each individual tube is marked on 
the glass envelope with the filament voltage 
at which the emission le = 8 A. 

WEIGHT: 750 g 
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KUHLUNG: durch Luftstrom. Der Kolben 
wird von unten durch einen Luftstrom von 
2 m3/min bei einem Druck von 15 mm WS 
gekuhlt, der zwischen dem RShrenkolben 
and einer Glasglocke stromt. Die Rohre 
muss in einer speziellen Glasglocke unter-
gebracht sein. 
Der Anodenanschluss muss mit einem Ra-
diator zwecks Warmeabfuhrung versehen 
sein. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anodenanschluss 
oben. 

ANMERKUNG: Am Kolben jeder Rohre 
ist diejenige Heizspannung angegeben, bei 
der die Emission le = 8 A betragt. 

GEWICHT: 750 g 

6 

4 

2 

0 

zoi000'

U9,-140V ~ 

/o / \~J ZD9000F 

~~ IQ,IB1 = f(UQ)  

14

\ - 91=14 

20~SOL6p V - --

KOVO 

0,5 1,5 ( fa [ kV l 2 
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Modyitxropno u icoaiccuanhrmcu reTpod 
Modulating tetrode 
Koaxiale Modulationstetrode 

Z E025 X S 

14,614,6- o°'e 

Co 
.s 

on 
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HPMMEHEHIIE 

JIaMna TECJIA ZE025XS aajlaerca BbIxOA-

HbIM .eyYeBbIM T2TpOAOM C KaTOAOM KOCBeH-

HorO HaKaJIa H 3HaileHHeM pacceHBaeMoi 

aHOAOM MOIIjHOCTH 250 BT, KOTOpbIH npeA-
Ha3HaileH AJIH npMMCHCHMH npeHMyII~ecT-

Benno B xadeCTBe MO,II,yJIHTOpxoro xacxaAa 

B TeJIeBH3HOHHMX nepeAaT~IHxax. bnaro-

AapH ee npeHMyII ecTBaM, JlaMny MO)KHO 

Hcnonb3onarb TBKH< B KOBKC3 JthHbIX ue-
n)IX ycnnnrenen MOII~HOCTH BNCOKOH YaC-

TOTbI, B xagecrae rexeparopa, yMHOBCHTeJI$1 

'IacTOTM HJIH fHpOKOHOJIOCHOI'O ycnAHTeJO 

BfJIOTb AO YacTOTbI 400 Mriz. 

O~OPMJIEHHE 

CTe oIHHHoe, C I[nJIHHApnHeCKHM aHOOM 

ns Baxyy MHOH Me1IH, K KOTOpOMy npnnaaH 

pa i arop AJIH BO3AyfHOro OXJIaHCAeHHH. 

CeTKa H3r0TOBJiexa B BlAe )KecTxoiI KOH-

CTpyKL[HH OpMbI KJIeTKH H3 30JIogeHOH 

Monn6AenoaoM npoaonoKH. Hoxcxa rnna 
JIOKTaJI C McTaJIJIHgecxHM KJIIOgOM, Ha KO-

TOpbIkI BBIBOHHTCB ynpaBHHx)IIjaa Cerxa, H3-

rOTOBJIeHa H3 CHHTe3HpOBBHHOI'O CTeIc.Ha. 

Karoa, HMeer I~HJIHHApHgecxy1O cfopMy. 

,Ibia o6ecnegeHHH xopomero xoHTaxTa 3a-

3eMJIOHMH KaTOAa, noCJIeAHHI3 BbIBeACH Ha 

~Iemipe IIITblpbxa HOJKKH. 3KpaHHaK Cerxa 

BbIBeJLexa Ha KOJIbL o, xoTOpoe OKpy)xaer 

HO)KKy, a TaKHCe Ha oHH H3 IHTIpbKOB 

HOX(KH. IIOBepxHOCTK BHemHHx McTaJIJIH-

vecxnx Aeranei3 nocepe6pexbl. 

1~AHHbIE II,EIII4 HAKAJIA 

KaToA KOCBeHHOro Haxana, OKCHAHLIb; nn-
TaHHC OCyII[CCTBJIHCTCH n0 napaJlJleJIbH08 

cxeMe. 
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APPLICATION: 
The TESLA ZE025XS tube is an indirectly 
heated power beam tetrode of 250 W anode 
dissipation, intended for application pri-
marily in modulators in TV transmitters; 
owing to its advantageous features, it is 
suitable also for use in coaxial circuits of 
RF power amplifiers, in oscillators, fre-
quency multipliers or wideband amplifiers 
at frequencies up to 400 Mc/s. 

DESIGN: 
To the external cylindrical anode of OFHC 
copper is connected a radiator for cooling by 
forced air. The self-supporting squirrel-cage 
grids are made of gold-plated molybdenum 
wire. The control grid is connected to the 
metal centring prong of the sintered loctal 
base. The cathode is cylindrical. In order to 
ensure good earthing of the cathode, it is 
connected to four pins of the base. The 
screen grid is connected to the ring encir-
cling the base and to one of the pins. The 
external metal parts of the tube envelope 
are silver-plated. 

HEATER DATA: 
Indirect heating, oxide-coated cathode, par-
allel feed. 
Of 12.6 V 
I{ 1.75 A 

KOVO 

1E025X3 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre ZE025XS ist eine in-
direkt geheizte Leistungs-Bundeltetrode 
mit250 W Anodenverlustleistung, bestimmt 
an erster Stelle zum Einsatz in Modulatoren 
von Fernsehsendern; ihren vorteilhaften 
Eigenschaften zufolge ist sic jedoch auch fur 
Koaxialkreise von HF-Leistungsverstarkern, 
furOszillatoren, Frequenzvervielfacheroder 
Breitbandverstarker fur Frequenzen bis zu 
400 MHz geeignet. 

AUSFUHRUNG: 
Glas mit zylinderformiger Vakuumkupfer-
anode, an die em n Radiator zur Kiihlung 
durch Luftstrom angelotet ist. Die kafig-
formigen selbsttragenden Gitter sind aus 
vergoldetem Molybdandraht angefertigt. 
Sinterglassockel Type Loktal mit Metall-
Fuhrungsschlussel, an den das Steuergitter 
angeschlossen ist. Zyl i nderformige Katode, 
der sicheren Erdung wegen an vier Sockel-
stifte angeschlossen. Das Schirmgitter ist 
einerseits an den den Sockel umgebenden 
Metallring, andererseits such an einen 
Sockelstift herausgefuhrt. Die ausseren Me-
tallteile der Rohre sind versilbert. 

HEIZANGABEN: 
Oxydkatode, in Parallelschaltung indirekt 
geheizt. 
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ModyizRTopxbca FcoalccuaflbFlbcu 

Modulating tet rode 
Koaxiole Modulationstetrode 

ZE025XS 

Terpof 

ME)KLIY3JIEKTPOAHHE EMKOCTH 

3JIEKTPHi3ECKHE ZZAHHbIE 

HPE1ZEJILHO AOHYCTMMbIE 
3KCHJIYATAL~I4OHHbIE MHHbIE 

OXJIA)KIZEHHE: Bo3Iyunloe, npnHyun-
TeJmHOe. PaCXOJ{ BO3,ityXa CocTaBJIHeT 0,1 M3

/MHH npx pa6oTe C IIOJIHI,IM 3HagexxeM 

paccexxaeMO HO][OM MOIIJHOCTH H npM 
TeMnepaType oxpy)IcaIon~eI3 Cpe,¢b1 +20° C, 
pa3HoCTb uaBJ1 HHH IIOIIBOABMOr0 x yxouH-
ujero Bo3,syxa d[OJI?KHa COCTaBJIHTb 6,5 MM 

B. CT. TeMnepaTypa MCTannxgeCxxx ,IIeTa-

JIeI3, coejl.MHeHHaix CO CTexnoM, me I[OJI)Iosa 

npexaimam 175° C. TehnlepaTypa oxJraxc-
1I 1O jnx pe6ep aHO, .a He JIa.sxcila opexbl-

maTb 250° C. 

PASOUEE IIOJIO)(EHHE: Jlio6oe. 

HPHMELIAHI4H 
1. He Aonycxaerca IlpHH H HHe HOpManb-

Hbix 6axeJn3TOBb1X nazpoxoB AJix Ho)Icex 
Txna noxTajl. CTeIQIHHHaH Ho)xxa JlaMIIM 

BO BpeMH pa6oTM ,B4OJI)xHa oxJIaa< taTbCJI 

nOTOKOM Bo3nyxa, qTo Hexo3Mox(Ho npx 

HCnoJIb30BaHHH naTPOHOB IIJIH npxeMHo-

yCHJIHTeJIbHMX JIaMn. II03TOMy Heo6xo-

JIHMO npHMeHHTb Cne1~Ha,IbnaIe naTpOHbi. 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 

Cg1 
Ca

Ca/g1 

CHARACTERISTIC DATA: 
Ua

Ug2 
la
S 

/g2/g1 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua (f < 300 Mc/s) 

Wa 
la

Ug2 
Wg2 
—Ug1 
Wg1 
Uk/f 
f 

max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 

max. 

max. 

max. 

30 pF 

8 pF 
0.06 pF 

500 V 
250 V 

400 mA 
24 mA/V 

5 

2000 V 
250 W 
500 mA 
350 V 
18 W 

250 V 
2W 

150 V 
400 Mc/s 

COOLING: By forced air. 0.1 cu. m/min at 
full anode dissipation and at an ambient 
temperature of +20° C. The difference be-
tween the incoming and outgoing air pres-
sures is 6.5 mm w. col. The temperature of 
the glass-to-metal seals must not exceed 
175°C. The temperature of the cooling fins 
of the anode must not exceed 250° C. 

MOUNTING POSITION: Arbitrary. 

NOTES: 
1. Even though the tube has a loctal base, 

standard bakelite tube sockets must not 
be used. During operation the glass base 
of the tube must be cooled by air, which 
is impossible with standard sockets for 
receiving tubes. Consequently, a special 
socket must be employed. 
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ZWISCHENELEKTRODEN-
KAPAZITATEN : 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 

KUHLUNG: durch Luftstrom. 0,1 m3/min 
bei vollem Anodenverlust and +20° C 
Umgebungstemperatur, bei einer Druck-
differenz von 6,5 mm WS zwischen zuge-
fuhrter and abgehender Luft. Die Tempe-
ratur der mit Glas verschmolzenen Metall-
teile darf 175° C nicht uberschreiten. Die 
Kuhlrippen der Anode durfen nicht warmer 
werden als 250° C. 

ARBEITSLAGE: beliebig. 

ANMERKUNGEN 
1. Obzwar die Rohre mit einem normalen 

Loktalsockel versehen ist, darf sie mit 
Ublichen Bakelitfassungen nicht benutzt 
werden, da ihr Glassockel im Betrieb 
durch stromende Luft gekuhlt werden 
muss, was ubliche Fassungen fur Emp-
fangsrohren nicht erlauben. Es mussen 
deshalb fur die Rohren Spezialfassungen 
verwendet werden. 

KOVO 

1E025XS 
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ModynsiropHbcu xoaFCcuaAbHblu Terpod 
Modulating tetrode 

Koaxiale Modulationstetrode 

ZE025XS 

2. Bo H36e)KaHxe B03M0)KHLIx noTepb B. Y. 

MOI1 HOCTH rlpH pa6ore B I[33ana3oHe 

YBLI Heo6xou i.Io npH fOaKJIIOHeHHH 

ICOHTypOB HCnonb3osaxb I~HJIHHApH eC-

xne KOHTaxTLI 113 MaTepnaJla c XOpomei 

IIpOBOHMOCTMO H nOBepXHOCTb JIaM-

nbI C011ep> am B gHcTOTe. CoeuHHeHHB 
K IIITbIpxaM KaTona (Bce HegeTHble 

mmlpbxH) J OJDKHN 6b1Tb oCyIIjeCTBJICHbI 

KOPOTKHM H TOJICTbIM npOBOy,HHKOM. 

3. 31IaHeilne HafPSI?K HHSI Haxana He06X0-

1LHMO nopuep?KHBBTb B npeuenax ± 5 %. 

BEC: 150 r 

430 

2. In order to prevent undesirable loss of 
RF power during VSW operation, low-
resistance contact rings must be used for 
the connection of the circuits, and the 
surface of the tube must be kept clean. 
The cathode connection (to all odd pins) 
must be made of heavy-gauge short wires. 

3. The filament voltage must be maintained 
within f 5%. 

WEIGHT: 150 g 



2. Um beim Betrieb auf Ultrakurzwellen 
unerwUnschte Verluste der HF-Energie 
zu verhindern, mussen zum Anschliessen 
ausserer Kreise gut leitende Ringe be-
nutzt and die Oberflache der RShre sau-
bergehalten werden. Der Katodenan 
schluss (an alle Stifte ungerader Zahl) 
muss mittels eines starken and kurzen 
Leiters hergestellt werden. 

3. Die Heizspannung muss innerhalb der 
Grenzen von f 5% konstantgehalten 
werden. 

GEWICHT: 150 g 

a5 

a 

1E025XS 

ZE025XS
1° = f(U) 
U92 - f80 V 

U91 --10 V 

-20 V 

30V 

-40V 

0 
0 

i 

KOVO 

100 200 300 U° (V) 400 500 
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HMflf/lbCKbLU TCTpoO 

Pulse tetrode 

Impulstetrode 

40 R S40  

4 ~6 
J4

0 
N 

r 

f,k 

073,5 

92 

HPMMEHEHNE 

.naMna TECJIA 40RS40 HBJIHeTCH .ayee-
BbIM TeTpojj0M Co 3xagexxeM pacceaBae-

MOH aBOAOM MOII~HOCTH 60 BT, KOTOpM 

npeAHa3HaYen AAsi pa6omi B HMnyJIbcHOM 

pe)KHMe H B KaYeCTBe AaTYHKa HMnyJIbCOB, 

npxeeM no3BonxeT npox3BOA$Tb ynpasne-
HHe HMnynbC3MH MOU HOCTIO Ao 250 RBT. 

O~OPMJIEHHE 

CTexnAHHoe, Co CneuHanbHO YeTbipex-

IIITbIpb(OBOH HO)KKOH H3 CHHTe3HPOBaHHOTO 

CTeKAa. Bee 3AeKTpOAbl BNBOAHTCH Ha HO)K-

Ky 3a HCKnKKIeHHeM aHOAa, KOTOpbIH BbI-

BOAHTCH Ha KonnaeoK Ha Kynone 6an.noxa. 
KaroA KoeBeHHOTO HaKana COeAHHeH BHyTpH 
naMnbl C OAHHM BbIBOAOM nOOrpeBaTena. 

AHOA nOKpb1T CAOeM cnegaajm oro norno-

THTena. tnaHeO;, npeAHa3H3YeHHbIH AAA 

3BKpefAeHHH naMnal, Coer.HHeH C KaTOAOM. 
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APPLICATION: 
The TESLA 40RS40 tube is a beam tetrode 
of 60 W anode dissipation, intended for the 
pulse keying of powers up to 250 kW. 

DESIGN: 
All-glass tube with special sintered glass 
four-pin base. All the electrodes are con-
nected to the base except the anode which 
is connected to a cap on the top of the tube 
envelope. The indirectly heated cathode is 
connected to one pole of the heater inside 
the tube envelope. The anode is provided 
with a special getter. The flange for securing 
the tube is connected to the cathode. 

KOVO 

40RS40 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre 40RS40 ist eine Biindel-
tetrode mit 60 W Anodenverlustleistung, 
bestimmt fur Impulstastung and Betrieb, 
bei dem die Tastung von Impulsleistungen 
bis 250 kW zulassig ist. 

AUSFUHRUNG: 
Allglas mit speziellem Vierstiftsockel aus 
Sinterglas. Alle Elektroden mit Ausnahme 
der Anode sind an den Sockel herausge-
fiihrt, die Anode ist an eine am Kolben-
scheitel angebrachte Kappe angeschlossen. 
Die indirekt geheizte Katode ist im Inneren 
des Kolbens mit einem Pol der Heizung 
verbunden. Die Anode ist mit einem beson-
deren Getter versehen. Der zur Befestigung 
der Rohre dienende Flansch ist mit der 
Katode verbunden. 
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HMny.lmcKbta TCTpoO 

Pulse tet rode 

Impulstetrode 

40RS40  

1jAHHbIE UEIIH HAKAJIA HEATER DATA: 

KaTou Kocsexxoro Haxana, OKCH $IIH; nli-

TaHH no napannenbaox 
cxeMe nepeMennu HJIH nocT05lHHbIM TOKOM. 

Indirect heating, oxide-coated cathode, par-
allel feed by AC or DC. 
Uf 25V 

If 2.3-2.8 A 

ME)KAY3JIEKTPOZIHbIE EMKOCTM INTERELECTRODE CAPACITANCES: 
Cgf 43 pF 

Ca 

Ca(8f 0.33 pP 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua max. 20 kV 
Wa max. 60 W 
la max. 15 mA 

la 1p max. 15 A 

Ug2 max. 1300 V 

Wg2 max. 8 W 
—Ugf max. 750-800 V 
Ugi max. 250 V 
Wgf max. 6 W 
t1p max. 2p1 

tjp(f1p max. 0.001 

OXJIA)K) EHHE: Taxoe, Kozopoe rapas- COOLING: The temperature of the base, 
THpyer, HTo TeMnepaTypa HoxcKsl, cnaea glass-to-metal seals and cap must not exceed 
H Ko.Ilnaelca He npesblclrr 180° C. 180° C. 

BEC: 300 r WEIGHT: 300 g 

IIPE1~EJIbHO 1ZOHYCTHMhIE 
3KCHJIYATAUUGHHbIE AHHbIE 
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HEIZANGABEN: 
Oxydkatode, in Parallelanordnung durch 
Gleich- oder Wechselstrom indirekt ge-
heizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN-
,APAZITATEN : 

GRENZWERTE: 

KUHLUNG: so bemessen, dass die Tempe-
ratur des Sockels, der Einschmelzungen and 
der Kappe 180° C nicht ubersteigt. 

GEWICHT: 300 g 

KOVO 

40R840 
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HMnylzbcimui TllpaTpon 

Pulse thyratron 
Impulsthyratron 

53TR40 

IIPMMEHEHHE 
JIaMna TECJIA 53TR40 HB31JIerca nMny31bc-

HMM THpaTpoHOM, HanoJIHeHHaIM BOJIOPO-

JIOM, KOTOpbIH npeJIHa3HasleH JI31H ynpaB31e-
HHH 6OJILIHHMH 3HaileHxHMM HMnyJIbCHLIX 

MOIIIHOCTeIi z o 5 MBT. 

OchOPMJIEHHE 
CTeK31HHHoe, co CnelwaJmHOH Yemip4J 

nITIIpbKOBOIi HO)KKOH. OKCHJIHbII3 KaTOJI 

KocBexxoro xaxana cxa6H(eH pe6paMH JIJ[H 
yaeJIlReHHH sMHTlrpylon;el nosepxHOCTH. 
IJH31HHJIpM~Iecxa5 CeTxa H3rOTOBJICHa 113 

MelI11. Bxeumnti axoJI, KoTopblIi o6pa3yeT 
4aCTb 6annoxa, IIO3BO31Hep yBe31HYHTb 3Ha-

YeHHe paccexsaeMoH 1HOJIOM MOIIjHOCr11. 

KaToJ coeJlnxell BHyTpx 6aJi ioxa c OJIHHM 

BI,IBOJIOM noJlorpeBaTe31H. T11paTpon cxa6-
SlIeH CHCTeMOI3 nonoimexxH BOJIopOJIa, KO-

TOpaJi nOJIJIep)KHBaBT ero nocToHHxoe JIaB-

31eHne BHyTp11 JIaMII ,I B Tegexxe Bcero cpo-

xa c31y>K6a1. JlaMna clla6xcella MaCCHBHOIi 

HO>KKOA 113 CHHTe3HPOBBHHOI'O eTexJia, 431a-

HeII HO>KKH npeJuiaaxaHex JI31H npo'nloro, 

B116poycTon'nrBoro 3aKpefJlesnH JIaMITI 
a cxeMe. 

JAHHbIE IIEHH HAKAJIA 

KaToJ( xocsenxoro xaxana, OxcnJIHbIIi; nn-
TaHHe OcyInecTBAHeTCH no napaJl31e31bHOIi 

cxeMe nepeMeHxbIM 113111 UOCTOHHHLIM TOKOM. 

JAHHbIE UEHH HAKAJIA CHCTE1 
IIOHOJIHEHHSI BOI[OPO1[A 

HPEJjEJIbHO AOHYCTYIMbIE 
3KCIIJIYATAUHOHHNE ,i(AHHbIE 
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APPLICATION: 
The TESLA 53TR40 tube is a hydrogen-
filled pulse thyratron intended for the 
keying of large pulse powers up to 5 MW. 

DESIGN: 
' ^ 'I-glass tube with special four-pin base. The 

.,idirectly heated oxide-coated cathode is 
provided with ribs to increase the emission. 
The grid cylinder is of copper. The external 
anode forming part of the tube envelope 
enables the increasing of the anode dissipa-
tion factor. The cathode is connected to 
one pole of the heater inside the tube enve-
lope. The thyratron has a hydrogen replen-
ishes which maintains the pressure inside 
the tube constant during the whole service 
life of the tube. The tube has a sturdy sinter-
ed glass base, the rim of which serves for 
vibration-resistant mounting of the tube. 

HEATER DATA: 
Indirect heating, oxide-coated cathode, par-
allel feed by AC or DC. 
Uf 6.3V 
If 9.0 A 
tf 1 10 min 

EATER DATA OF THE HYDROGEN 
KEPLENISHER: 

Ufd 
Ifd 

MAXIMUM RATINGS: 
Ua max. 20 kV 

Ua inv max. 20 kV 
la ip max. 500 A 
la max. 500 mA 
I) max. 10.10 s 

tip max. 6 ,us 
tip/T max. 1 :1000 

6.3 V 
0.5 A 

53TR40 

VERWENDUNG: 
Die TESLA-Rohre 53TR40 ist em n mit Was-
serstoff gekuhltes Impuls-Thyratron, be-
stimmt zur Tastung grosser Impulsleistun-
gen bis zu 5 MW. 

AUSFUHRUNG: 
Allglas mit speziellem Vierstiftsockel. Die 
indirekt geheizte Oxydkatode ist zwecks 
Erhohung der Emissionsflache mit flachen 
Rippen versehen. Der Gitterzylinder ist 
aus Kupfer angefertigt. Die einen Teil des 
Kolbens bildende Aussenanode ermoglicht 
eine Erhohung des Anodenverlustfaktors. 
Die Katode ist im Rohreninneren an einen 
Pol des Heizfadens angeschlossen. Das 
Thyratron 1st mit einem Wasserstoffnach-
fuller ausgestattet, der in der Rohre wah-
rend ihrer ganzen Lebensdauer einen kon-
stanten Druck aufrechterhalt. Die Rohre ist 
mit einem robusten Sinterglassockel ver-
sehen, dessen Flansch zum erschutterungs-
sicheren Festhalten der Rohre in der Ein-
richtung dient. 

HEIZANGABEN: 
Oxydkatode, in Parallelschaltung indirekt 
geheizt. 

HEIZANGABEN FUR DEN 
WASSERSTOFFNACHFULLER: 

GRENZWERTE: 

KOVO 
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IIJ ny,JIbcHbUl TUJJCIT~JOK 

Pulse thyratron 

Impulsthyratron 

53TR40 

TPEEOBAHIIJI K OPME 
UYCKOBOFO UMIIYJIBCA 

OXJIA>(JEHI4E: Bo3nylmioe, ecTeCTBeH-

Hoe BnH npnxyAxTeJI Hoe, TeMneparypa 
cnaa He JIOJI)KHa npeBI,ICHT 200° C. 

PABOUEE IIOJIO)KEHIIE: Bo BpeMSI pa-
6oTbI J1aMna MOHCeT H3XO,II,HTbCH B J11060M 

nonoxceItHB; Bo BPBMH pa6omi TBpaTpOH 
He CJieJ{yeT I<penHm 3a MerajlJIHiiecKHP 

o60 , a Ha BMBOJ[LI He J{OJI?BHa J[eFiCTBOBam 

60KOBa5I Harpy3xa. 

IIPIIMEIIAHIiH 
1. Kos44HuxexT pacceMBaeMoH axo4oM 

MOIIJ,HOCTH OnpeJleJIaeTCsI: 

2. fapaHTBpyeTca HopMaJThH $1 pa5oTa naM-

nbI Bo BpeM$I TpHCICB J{O 4 r. 

BEC: He 6onee 500 r 
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REQUIRED TRIGGERING PULSE: 
Ugi sp min. }200 V 

Ri(gl) 
max. 500 £2 

tip min. 2 1us 

ti p max. 0.5 us 

COOLING: By radiation or forced air. The 
temperature of the glass-to-metal seals must 
not exceed + 200° C. 

MOUNTING POSITION: Arbitrary; during 
operation the thyratron must not be held 
by the metal rim of the base and the pins 
must not be exposed to pressure from the 
sides. 

NOTES: 
1. The anode heating factor is given as 

follows: 
Ua X fmp X la ip 
where Ua is the anode voltage (V) 
fm p is the repetition frequency (c/s) 
la ;p is the peak anode current (A) 

2. During operation the tube is resistant to 
vibrations of 4 g. 

WEIGHT: Max. 500 g 



FORDERUNGEN BEZOGLICH DES 
ANLASSIMPULSES: 

KOHLUNG: durch Strahlung oder durch 
luftstrom. Die Temperatur des Einschmel-

g darf den Wert +200° C nicht uber-
achreiten. 

ARBEITSLAGE: im Betrieb beliebig, das 
Thyratron darf im Betrieb nicht an der 
Metallfassung befestigt and auf die Kontakt-
stifte darf kein seitlicher Druck ausgeubt 
werden. 

ANMERKUNGEN: 
1. Der Anodenverlustfaktor 1st durch das 

Produktgegeben: 
U a  . fip la ip, 
wo Ua = Anodenspannung (in V) 
f;p = Impulsfolgefrequenz (in Hz) 
Ia ;p = Anodenspitzenstrom (in A) 

2. Die Rihre weist im Betrieb eine Er-
schutterungssicherheit von 4 g auf. 

GEWICHT: max 500 g 

KOVO 

531R40 
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IHPIIMELIAHHE 

NOTES 

ANMERKUNGEN 


















