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~ Inleiding 

Het gehele gebied van de magneetband-techniek breidt zich steeds meer uit, in het 
bijzonder nu in de laatste jaren naast de magnetische geluidsregistratie ook de 

' magnetische beeld- (videoband) en impuls-registratie (computerband) er bij gekomen 
zijn. Daarenboven zijn er verder nog vele toepassingsgebieden, zoals: de automatische 
sturing van werktuig- en drukkerijmachines, de magnetische registratie van geophysi-
sche metingen, de automatische registratie van boekingen op alle mogelijke gebieden 
of de opnamen van meetresultaten op de trommels van rekenmachines, waarbij overal 

/^ 
het principe van de magnetische impuls-registratie toegepast wordt. Het is daarom 
wel noodzakelijk dat steeds meer mensen met deze techniek vertrouwd raken, vooral 
ook in de commerciële sector waar verkopers, die dit gebied toch vrij onbekend is, de 
belangstellende die geinformeerd wenst te worden, te woord moeten kunnen staan. 
Tijdens de cursussen over de magneetband-techniek voor deelnemers uit de tech-
nisch-commerciële richting bleek het belangrijk te zijn, dat deze deelnemers na de 
cursus een samenstelling van de leerstof als naslagwerk mee kregen, om het in 
relatief korte tijd geleerde later te kunnen nakijken of op te frissen. 

Dit is dan ook de beweegreden voor het tot stand komen van de volgende samen-
stelling, waarin in alfabetische volgorde een groot gedeelte van de meest gebruikelijke 
vaktermen uitgelegd wordt. De schrijver heeft getracht de verklaringen zo te geven, 
dat ze ook zonder kennis van de natuurkunde te begrijpen zijn. Is het gebruik van een 
ander woord, gekenmerkt door een (~), bij een verklaring niet te vermijden, dan is 
dit in de alfabetische volgorde te vinden. Daardoor is het geheel practisch netvormig 
met elkaar verbonden. Als leerboek is deze samenstelling minder goed geschikt 
omdat ze eigenlijk tot een voordracht met demonstraties behoort. Toch zal iemand, 
die b.v. door het repareren van een bandrecorder of door zelfstudie met het een en 
ander reeds bekend is, nog wel iets vinden dat hem dienstig kan zijn. 

Omdat steeds meer bandrecorders van goede kwaliteit met engelse opschriften in de 
handel komen, werden de belangrijkste engelse uitdrukkingen met een korte vertaling 
opgenomen. Wij hopen daarmee een vaak geuite wens te vervullen. 

De omslag van deze brochure werd aan de nieuwe reeks drukwerken van AGFA-
GEVAERT voor "foto" en "magneetband" aangepast, waarin ook nog andere druk-
werken over het magneetband-gebied verschijnen (zie ook de lijst van vakliteratuur 
op de bladzijde 100). 

Wij hopen met deze brochure een leemte te kunnen vullen en bovendien dat ze er toe 
bijdraagt de niet-vakman het niet zo eenvoudige proces van de registratie-methode 
op magneetbanden te verduidelijken. 

Wij wensen de lezer veel succes! 

~ 

~ 

~ 5 



~ 



A 

Aandrijfriem -Pees. 

Aandrukrol 

Aanloopband 

~ 

~ 

~ Aanloopkromme 

~ 

Aanpassing 

~ 

~ 

~ 

• 

~ 

~ 

A 
AC 

~ 

~ 

Deze rubberrol drukt tijdens de opname en weergave de 
magneetband tegen de draaiende ->toonas, waardoor de 
band met een gelijkmatige snelheid getransporteerd wordt 
(slip). 

Om het beschadigen van de geluidsband bij het inleggen in 
de bandrecorder te vermijden, wordt aan het begin en het 
einde een robuste z.g. aanloopband geplakt. Ter onder-
scheidingvan het handbegin en -einde hebben deze banden 
niet dezelfde kleur; meestal groen voor het begin en rood 
voor het einde. Natuurlijk zijn ook andere kleuren mogelijk 
en verkrijgbaar. Aanloopbanden worden ook als lege tus-
senstukken tussen verschillende opnamen e.d. toegepast. 

~Hysteresislus. Grafische voorstelling, waarin de --~magne-
tisatie van een -ferromagnetisch materiaal als functie van 
de magnetische -veldsterkte aangegeven is, als dit ma-
teriaal voor het eerst of, na het volledig -wissen, opnieuw 
gemagnetiseerd wordt, -~fig. 15, kromme AK, blz. 34. 

a) Spannings-aanpassing: 
Bij de aansluiting van een geluidsbron (->microfoon, —uit-
gang van een weergaveversterker e.d.) aan een —verster-
ker moet bij de spanningsaanpassing de —ingangsweer-
stand van de versterker groter zijn dan de uitgangsweer-
stand van de microfoon resp. van de weergaveversterker. 
De uitgang wordt daardoor niet ontoelaatbaar "belast", 
d.w.z. de uitgangsspanning verandert zich bij het aansluiten 
slechts weinig of helemaal niet. Ook bij de aansluiting van 
een -luidspreker aan een eindversterker vindt deze z.g. 
spanningsaanpassing plaats en ook bij de aansluiting van 
een elektrisch toestel op het net. 
b) Stroom-aanpassing: 
De ingangsweerstand van b.v. een -opnamekop tegenover 
de uitgangsweerstand van de stroombron (b.v. ~opname-
versterker) is zeer klein, zodat zonder invloed van de fre-
quentie-afhankelijke impedantie een gelijkblijvende 
stroom vloeit. 
c) Vermogensaanpassing: 
De uitgangsweerstand van de spanningsbron is gelijk aan 
de ingangsweerstand van b.v. een versterker. De overdracht 
van vermogen is dan optimaal. Vermogensaanpassing wordt 
in het algemeen alleen maar in de HF-techniek toegepast. 

Om een gunstige aanpassing te verkrijgen moet eventueel 
een transformator tussengeschakeld worden. 

Afkorting voor ~acetylcellulose. In het engels afkorting 
voor wisselstroom (alternating current), tegenover DC 
voor -gelijkstroom (direct current). 
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Acetylcellulose ->Onderlaag voor magneetbanden;tegenwoordig nauwelijks 
meer gebruikt omdat andere materialen (b.v. ->PE) beter 
geschikt zijn. 

AEG-kern --Kern. In Frankrijk ook -~CCIR-kern genoemd. 

Afscherming 

Afstandsverliezen 

Akoestiek 

Akoestische 
terugkoppeling 

Alpha (a)-geleiding 

Scherm tegen het induceren (inductie) van ongewenste 
-spanningen (~stoorspanningen) door elektrische of mag-
netische strooivelden. 
Men schermt leidingen b.v. af door een van de leiding ge-
isoleerde en met massa verbonden draadomspinning. 
Magnetische afscherming: inkapselen in ijzerblik met een 
hoge -permeabiliteit. 

Bij een ruwe of verontreinigde (-~dropout) magneetband-
oppervlakte is het contact tussen de geluidskoppen en de 
magnetische --daag gedeeltelijk of zelfs geheel onder-
broken. ALFA-GEVAERT magneetbanden hebben een zeer 
gladde oppervlakte, die tot het vermijden van afstandsver-
liezen bijdraagt. 

De leer van het geluid en de voortplanting er van. Onder de 
akoestiek van een ruimte wordt gewoonlijk de nagalmtijd 
of geluidsstrooiing begrepen. 

Wordt tijdens een microfoon-opname in dezelfde ruimte de 
opname (voor- of naband-controle) met een luidspreker 
gecontroleerd, dan kunnen de van de luidspreker uitge-
straalde geluidsgolven weer de microfoon treffen. Ze 
worden opnieuw versterkt en weer over de luidspreker aan 
de microfoon doorgegeven. Daardoor stijgen deze geluids-
golven snel aan tot een disharmonische —toon, die bij 
iedere microfoon-luidspreker-combinatie gevreesd is. 
Vermijden: richtmicrofoon zo opstellen, dat het luidspreker-
geluid de microfoon niet meer kan bereiken (~nagalm-
toestel). 

Dewideoband ligt bij slant track-video-recorders in de 
vorm van de kleine alpha (a) uit het griekse alfabet, om de 

koptrommel. --Omega-geleiding en fig. 1, blz. 9. 

AM Afkorting voor amplitudemodulatie. 

Amateurband 
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Geluidsband voor amateur-bandrecorders. Verkrijkbaar zijn 
--standaard-, -->langspeel-, -~dubbelspeel- en driedubbel-
speelbanden, die zich onderscheiden in de handdikte en 
waarvan de speeltijden bij dezelfde spoeldiameters zich 
verhouden als 1 :1,5:2:3. De dunste band is door zijn 



beeldtrommel 

videokop 

slant track 

video-magneetband 

geleitlingsrol 

video-magneetband 

Fig. 1: a- (links) en 52- (rechts) bandgeleiding. 

A 

Amateurband soepelheid vooral geschikt voor de laagste —>bandsnel-
(vervolg) heden. Principieel is deze band echter ook bij hogere snel-

heden toe te passen voorzover de bandspanning van de 
bandrecorder niet te groot is. 
Voor compact-cassetten zijn ook —vier- en —~zesdubbel-
speelbanden in de handel. 

Amateur-toestel Amateur-bandrecorder voor kleine ->bandsnelheden (maxi-
maal 19 cm/s), die meestal met een ~combikop uitgerust 
zijn. Toestellen van hoge kwaliteit hebben meestal een af-
zonderlijke --popname- en ~weergavekop. 

Ampère Eenheid van -stroomsterkte. 

Amplitude Grootste trillingswijdte van een trilling gerekend vanaf de 
nuldoorgang, b.v. van een slinger. Bij -wisselstroom: 
maximale stroom- resp. -spanningswaarde (~fig. 33, 
blz. 71). 

Amplitudemodulatie De amplitude van een hoogfrequente trilling (draaggolf) 
wordt in het ritme van een laagfrequente trilling gevarieerd 
(b.v. een zender op de middengolflengte). Ook bij de 
magneetbandopnamen spreekt men wel van —modulatie, 
ofschoon we het hierbij heel duidelijk te doen hebben met 
een op de draaggolf (VHF---~voormagnetisatie) gesuper-
poneerd (- superpositie) -ALF-signaal. 

^~. Analoog-recorder Een magneetband-analoog-recorder magnetiseert de mag-
neetband direct proportioneel met de gemeten waarde 
van het te registreren signaal. Ook de geluidsopname op 
een geluidsband is een analoge opname: grote luidsterkte 
in de microfoon geeft een sterke en een geringe luidsterkte 
een zwakke magnetisatie. Ook de opnamen op fotografische 
films geschieden analoog: de meer of mindere zwarting op 
de film is direct proportioneel met de helderheid van het 
gefotografeerde object. 
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Antimagnetische schaar Schaar uit onmagnetiseerbaar materiaal voor het snijden 
van magneetbanden. Een gemagnetiseerde schaar kan ook 
de magneetband tijdens het snijden magnetiseren, waar-
door op deze plaats bij de weergave een knak in de luid-
spreker te horen is (glas). 

Archief 

ARD 

Audiovisueel 

Voor het archief thuis zijn vooral vormstabiele kunststof-
cassettes geschikt, zoals b. v. die van ALFA-GEVAERT 
voor de spoelengrootten 11, 13, 15 en 18 cm (-~Universal-
Kassette). 

Afkorting voor "Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten 
Deutschlands", waarin de publiekrechtelijke radiozenders 
van de Duitse Bondsrepubliek samenwerken. De ARD heeft 
een lijst van voorwaarden uitgewerkt waaraan de toege-
paste magneetbanden en studio-bandrecorders moeten 
voldoen, om de opgenomen magneetbanden zonder storin-
gen tussen de verschillende zenders te kunnen uitwisselen. 
--Testband. 

Afkorting: AV; omvattend begrip voor samenhangende over-
dracht, —opname en —weergave van beeld en toon; 
overwegend toegepast bij het onderwijs. 

Automatische Om de -bandspanning constant te houden hebben eer-
reminrichting schillende bandrecorders een automatische reminrichting, 

die bij te grote bandspanning de remmen d.m.v. hef-
boompjes meer loslaat en ze bij te kleine bandspanning 
vaster aantrekt. 

Automatische uitsturing Door een elektronische regeling wordt in dicteertoestellen 
en ook enkele -->amateur-recorders de uitsturing automa-
tisch steeds zo ingesteld, dat de magneetband op de juiste 
waarde uitgestuurd wordt. Het ~uitstuurinstrument behoeft 
daarbij niet gecontroleerd te worden. Wordt deze auto-
matische regeling uitgeschakeld, dan kan met handregeling 
uitgestuurd worden, zoals het bij andere toestellen ge-
bruikelijk is. 

Bandbreedte 

Banddikte 

—Breedte. Een in de radiotechniek toegepast begrip voor 
de breedte van een te overdragen frequentiebereik. De 
bandbreedte van een zender op de middengolf bedraagt 
9 kHz, -~Hz.

--driedubbel--standaard-, --langspeel-, ->dubbelspeel-, 
speel-, wierdubbelspeel- en -~zesdubbelspeelband, ->fig. 
2, blz. 12. 
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Standaardband 50 13 30" Driedubbelspeelband 18 ~ 6 ~ 12 
Langspeelband 32 I. 13 20 Vierdubbelspeelband 12 4 8 
Dubbelspeelband 26 i 12 14 Zesdubbelspeelband 9 3 6 

Alle maten in mum; Qt  totale dikte, Q2 laagdikte, Q3 onderlaag 
rugmattering 7 um. 

Triple Record 
(driedubbel-
speelband) 

~ Bandflux 

~ 

~ 

~ 

vierdubbel- 
speelband 

standaardband 
(studioband PER 525-Stereo) 

zesdubbel- 
speelband 

langspeel- 
band 

compact-cassetten-band studioband amateurband 

Fig- 2: De verschillende dikten van AGFA-GEVAERT magneetbanden. 

Bandklem 

Bandlus 

A1► Bandlus-cassette 

~ 
Bandrecorder 

~ 

De hoeveelheid magnetische krachtlijnen in de gemagneti-
seerde laag van een magneetband na de opname; te ver-
gelijken met de stroomsterkte van een elektrische stroom 
(flux). 

Klem voor het vasthouden van het bandeinde bij amateur-
spoelen (beter als plakband waarmee het bandeinde en 
daardoor ook de koppen met kleefstof besmeurd worden). 

1. Randstuk waarvan het begin en het einde aan elkaar 
geplakt zijn; gebruikt bij het weergeven van steeds 
dezelfde teksten, b.v. bij aankondigingen van de PTT, 
een pauzetekst of bij de automatische sturing van ma-
chines (~eindloos-cassette). 

2. Storende lussen in de band (--~bandsla), die ontstaan bij 
niet juist ingestelde slipkoppelingen en/of gemmen. 

In deze cassettes worden zeer lange ~bandlussen onder-
gebracht. De band, die van een speciaal glijmiddel is voor-
zien, is zó in de cassette opgewikkeld, dat de gelijke hoe-
veelheid band, die bij de weergave aan de spoelkern uit de 
spoel getrokken wordt, aan de buitenkant van de wikkel-
diameter weer opgewikkeld wordt. Alle handwindingen 
schuiven daarbij t.o.v. elkaar omdat de binnendiameter van 
de handwikkelingen aanzienlijk kleiner is dan de buiten-
diameter. 

Ook wel „bandopnemer". Een uit een „mechanisch" (aan-
drijving) en een „elektrisch" (—versterker, ~magneet-
koppen) gedeelte bestaand toestel voor de magnetische re-
gistratie van geluiden (muziek of spraak) op —~magneet-

~ 
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Bandrecorder band. Recorders voor de magnetische registratie van meet-
vervolg) waarden met behulp van impulsen worden vaak „loop-

werken" genoemd (computer-loopwerk, instrumentatieband-
loopwerk). Toestellen voor de registratie van televisiebeel-
den heten -~„video-recorders"; ~fig. 3, blz. 13. 

Bandsla 

Bandspanning 

Scherts-uitdrukking voor het tussen de spoelflens en de 
opgewikkelde band trekken of om de -~aandrukrol of 
—toonas wikkelen van de magneetband, als de slipkop-
pelingen van de beide spoeldragers niet juist ingesteld zijn, 
zodat de band bij het omspoelen slecht wikkelt en bij het 
stoppen lussen ontstaan. (Remmen). 

Trekkracht waarmee de band strak gespannen aan de kop-
pen voorbij getrokken wordt; blijft door zelfregelende 
—remmen constant. Grootte ca. 100 p bij studio-recorders; 
bij amateur-, in het bijzonder bij de batterij-recorders, 
aanzienlijk lager (zie gebruiksaanwijzing). 

Randsnelheid Snelheid waarmee de magneetband de geluidskoppen pas-
seert; internationaal vastgelegd (DIN 45511): 
304,8 cm/s = 120 ips (inch per seconde) 
152,4 cm/s = 60 ips 

76,2 cm/s = 30 ips 
38,1 cm/s = 15 ips 
19,05 cm/s = 7'/z ips 

9,5 cm/s = 33/a ips 
4,75 cm/s = 1'/a ips 
2,4 cm/s = 15/,s ips 

Bij het compact-cassetten-systeem bedraagt de handsnel-
heid 4,75 cm/s, die algemeen toegepast wordt. Veel band-
recorders zijn op verschillende snelheden om te schakelen. 

Bepaald ruisen ~Oorcurvefilter. 

Besporingsband Dunne magneetband, die in een smalle strook als magneet-
spoor op de rand van beeldfilms, met of zonder uitfrezen 
van de wonderlaag, geplakt wordt, b.v. Agfa-magneetband 
F 4 (~fig. 12, blz. 26). 

Bias Engels woord en begrip voor de hoogfrequente-voor-
magnetisatie of werkpunt. 

Binair 
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Begrip in de --computer-techniek voor het registratie- of 
schrijfsysteem. Binair =bestaande uit 2 tekens. In het bi-
naire telsysteem komen alleen de cijfers 0 en 1 voor. In 
verbinding met de computer-techniek betekent dit, dat er 
slechts 2 registratie mogelijkheden bestaan, nl. noord-zuid-
of zuid-noord-magnetisch, + of — resp. 0 of 1. Door de 
gelijktijdige registratie van 7 of 9 sporen zijn alle cijfers 
en; of letters in een code onder te brengen (-bit). 
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bindgeleider 

magneetband 

wiskop 

aiwikkelspoel 

opwikkefspo 

/ r ~' toonas 

bindgeleider 
/ aandrukrol 

opnamekop weergavekop 
of kombikop (vervalt bij korMikop) 

Fig. 3: Schematische voorstelling van de opbouw van de belangrijkste elementen van 
een bandrecorder. 

Bit Kleinste gedeelte van een informatie. Afkorting van „binary 
digit", informatiedichtheid, -binair, -fig. 4. 

taktspoor . ~.  . 7 1 
■ ~ bit ■ s 

 - ■ ■     ~  5 

- ~     y 12,7 mm ('/:') 
brede magneetband 

 ■ ■ ■   3 
d f 

 ■ ~ ■ F -   2 1 

 - ■ ■   -~  1 

Blockingeftect 

spoor 

Fig. 4: Binaire registratie op computerband. 

Zeer gladde magneetbanden hebben de neiging bij het 
afwikkelen op de daaronderliggende bindwinding, aan de 
bindgeleidingen en vooral aan de koppen te blijven plak-
ken, of zich met schokken voorwaarts te bewegen. Dit ge-
beurt in het bijzonder als de banden lang gelegen hebben 
bij hoge temperatuur en luchtvochtigheid. 

Benaming die wel gebruikt wordt voor de kunststof- of 
ijzerkern (kern) waarop de studio-magneetbanden gewik-
keld worden, -~fig. 16, blz. 37. 
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Boventonen Ook ~harmonischen, die een Moon (-grondtoon) tot een 
karakteristieke -klank vormen. Boventonen zijn gehele 
veelvouden van de grondtoon. De boventonen, die door niet 
lineaire -->vervormingen ontstaan, kunnen storen als ze te 
sterk worden (~distorsiefactor). 

BPI Afkorting van -abits per -winch; informatiedichtheid. 

Breedte De breedte van de magneetbanden is internationaal vast-
gelegd. De normale amateur- en studiobanden hebben een 

breedte van 6,3 +ó os mm. In het algemeen wordt een band 
met deze bandbreedte '/a"-band (-winch wordt ook aan-
gegeven met ") genoemd, ofschoon '/a" precies 6,35 mm 
bedraagt. In Frankrijk bestaat nog wel de bandbreedte '/a" 
= 6,35 mm. Voor compact-cassettes is de bandbreedte op 
3,81 mm = 0,15" vastgelegd. Bij andere bandbreedten zo-
als '/z", 1" en 2" (-videoband} stemmen deze inch-maten 
wél met de mm-maten, resp. 12,7, 25,4 en 50,8 mm, overeen. 

Breukbelasting De belasting waarbij een materiaal, b.v. een magneetband, 
breekt; uitgedrukt in kp/mmz (~breukrek). 

Breukrek 

Brom 

Buisvoltmeter 

Byte 

Vervorming van een materiaal (b.v. magneetband) als het 
tot de breukgrens belast wordt; wordt aangegeven in °/o 
van de oorspronkelijke lengte. 

Brom-spanning. Storende, van de ~wisselstroomleiding in 
de toonleiding geïnduceerde spanning (-~stoorspanning), die 
zich door de 50 Hertz -frequentie van het wisselstroom-
net als een storend brommen bemerkbaar maakt (-~af-
scherming). 

Meetapparaat voor wisselspanningen in het -ALF- (toon-
frequentie) en het -VHF-bereik. Met behulp van versterker-
buizen of halfleiders (transistors en dioden) wordt de wis-
selspanning gelijk gericht en, zo nodig, versterkt. De in-
gangsweerstand is zeer hoog, zodat het meetcircuit niet 
belast wordt (geen stroomafname). 

Internationale benaming voor de som van de loodrecht t.o.v. 
de bandlooprichting overelkaar liggende —bits bij de mag-
netische registratie op computerband (bij '/z" brede band 
7 of 9 bits). Alleen deze som omvat een complete informa-
tie, ~fig. 4, blz. 13. 

Capaciteit Benaming voor de verhouding tussen de elektrische lading 
en de spanning tussen de platen van een condensator. 

Capstan 
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Engelse benaming voor -toonas. Deze uitdrukking wordt 
hoofdzakelijk gebruikt voor de toonassen van bandloop-
werken, b.v voar ->computerbanden, videobanden e. d. 
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Cartridge Een vooral in de USA verbreid cassetten-systeem (niet 
-compatibel met het compact-cassetten-systeem). De 
cartridge is een -~bandlus-cassette met een 6,3 mm mag-
neetband, waarvan de achterkant van een dun laagje grafiet 
voorzien is. Op de band worden 8 sporen (4 stereo-spoor-
paren) opgenomen. 

CC Afkorting van -compact-cassette. 

CCIR Afkorting van „Comité Consultatif International des Radio-
communications" - internationaal aanbevolen standaard 
voor norm -correctie. 

Channel ~Kanaal. 

Chroomdioxyde 

Closed loop 

Code 

Coërcitiefkracht 
(ook coërtiekracht) 

Magnetiseerbare substantie, die zoals ~ijzeroxyde voor de 
magnetische laag van geluidsbanden toe te passen is. 
Chemische formule: Cr02. Chroomdioxyde-banden hebben 
een aanzienlijk betere frequentie-karakteristiek dan ijzer-
oxyde, wat vooral bij kleinere handsnelheden (b.v. bij de 

compact-cassette) gunstig is. Ze zijn bovendien voor 
videobanden te gebruiken. 

Engelse uitdrukking voor „gesloten lus". In de magneet-
band-techniek toegepast voor een bijzondere soort hand-
geleiding, waarbij de band 2 x met de - toonas resp. de 
~capstan in contact komt. Twee ~aandrukrollen drukken 
de band links en rechts tegen één capstan, waardoor de 
fluctuaties van de handsnelheid kleiner worden. Dit systeem 
wordt bij video-recorders, instrumentatieband-recorders 
en recorders, die aan zeer hoge eisen moeten voldoen, 
toegepast. In fig. 5, blz. 16, is de closed-loop-handgeleiding 
voor een semi-professionele video-recorder aangegeven. 

Bekend uit het spionnagediensijargon: schijnbaar zinloze 
cijfers- en/of getallen-groepen die alleen door ingewijde 
personen met behulp van de code-sleutel ontsluierd en ge-
lezen kunnen worden. In de informatie-techniek worden ge-
gevens, getallen en meetwaarden in de vorm van bits 
resp. bytes in code gebracht, die dan op een magneetband 
geregistreerd kunnen worden. 

De sterkte van een magnetisch veld, dat nodig is om de 
remanente magnetisatie van een -verzadigd ~ferro-
magnetisch materiaal tot nul terug te brengen, te „wissen" 
(~fig. 15, blz. 34). Voor magneetbanden met een hoge 
coërcitiefkracht (->high-energy-pigmenten, ~ijzeroxyde) is 
dus een grotere wisstroom (wissen) nodig om dezelfde 
-~wisdemping te verkrijgen als bij magneetbanden met een 
in verhouding lage coërcitiefkracht. 

15 
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Combikop In de meeste amateur-bandrecorders wordt voor de ~op-
name en voor de weergave dezelfde -geluidskop ge-
bruikt (gecombineerde opname-weergave-kop). Hij wordt 
telkens op „opname" of „weergave" omgeschakeld. 

Compact-cassette 

Fig. 5: Randgeleiding 
in het closed-loop-
systeem zoals o. a. 
toegepast bij 
videorecorders. 

Benaming voor een door de firma Philips ontwikkelde cas-
sette voor kleine bandrecorders en een magneetband-
breedte van 3,81 mm (0,15 inch). Tegenwoordig worden 
door alle bekende fabrikanten van bandrecorders toestellen 
voor deze cassettes gebouwd. Ze zijn verkrijgbaar met be-
speelde en onbespeelde magneetbanden. AGFA-GEVAERT 
levert onbespeelde cassettes: C 60 (Triple Record PE 66) 
met een speelduur van 2 x 30 minuten, C 90 (~vierdubbel-
speelband PE 86) met een speelduur van 2 x 45 minuten en 
C 120 (—~zesdubbelspeelband PE 126) met een speelduur 
van 2 x 60 minuten (~fig. 6 en 6a). 

rotatievlak van 
de videokop 

slant iradc 

geleidingsrol 

wiskop 

capstan 

aandrukrol 

geleidingsrol 

videoband 

beeldtrommel 

geleidingsrol 

aandrukrol 

looprichting 

video- 
magneetkop 

beveiliging 

bantlwikkel 

magneetband 

geleidingsstift 

geleidingsrol 
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venster 

veer met aendrukvilt 

Fig. 6: Buitenaanzicht en doorsnede 
van een compact-cassette. 
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Fig. 6a: Spoorposities of compact-cassetten-magneetband. 

Uit het engels (compatible) =verenigbaar. 
a) Als twee magneetbanden op verschillende bandrecor-

ders dezelfde eigenschappen bezitten, dan zijn deze 
magneetbanden zonder beperkingen uit te wisselen en 
daarmee compatibel. 

b) Compatibel worden ook overdrachtssystemen genoemd, 
die met verschillende toestellen ongeveer gelijkwaardig 
te ontvangen zijn, b.v. stereo-zendingen ontvangen met 
mono-radiotoestellen of televisie-zendingen in kleuren 
met zwart-wit-toestellen of omgekeerd. 

Beeldfilms, die aan een kant voorzien zijn van een mag-
neetspoor (piste) voor de geluidsregistratie, hebben vaak 
op de tegenoverliggende kant een smal magneetspoor 
(= compensatiespoor) om het scheef wikkelen van de film-
rol te voorkomen (fig. 12, blz. 26). 

Uit het engels = „rekenaar". Wordt in het algemeen voor 
een elektronische rekenmachine gebruikt. 

Magneetband voor de magnetische registratie van infor-
maties en getallen (data-recording), die in de vorm van -sim 
pulsen in --code gebracht en op een zeer kleine ruimte 
(-~impulsdichtheid) door de computer op de band vastge-
houden worden. Bij de opname worden telkens meerdere 
sporen gelijktijdig gebruikt (bij '/s"-band b.v. 7 of 9 sporen). 
De geregistreerde waarden kunnen door middel van z.g. 
-vleeskoppen (weergave) weer „afgelezen" en over een 
elektronische drukker in gedecodeerde vorm gedrukt wor-
den. 
Aan de oppervlakte van de computerbanden worden zeer 
hoge eisen gesteld wat de reinheid (vrij van midrop-outs) 
betreft, omdat elke handfout een rekenfout tengevolge kan 
hebben. De computerbanden worden met een snelheid van 
3 m/s langs de koppen gevoerd, zodat ook de mechanische 
belasting zeer hoog is. Als -wonderlaag kan alleen maar 
-polyester-folie toegepast worden, b.v. Agfa Computer-
band PEC 6000, verkrijgbaar in de breedten '/z, 3/ a en 1 
winch. 

Elektrisch bouwelement voor schakelingen, dat een be-
paalde hoeveelheid elektriciteit kan opnemen („capaci-
teit"). De eenheid van capaciteit = Farad (F). Deze een-
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Condensator held is zeer groot, zodat in de praktijk kleinere waardén 
(vervolg) zoals microfarad (µF) = 10-6 F, nanofarad (nF) = 10-9 F 

en picofarad (pF) = 10- ~Z F toegepast worden. De capaci-
teit van twee parallel lopende leidingen, b.v. in een ver-
sterker, ligt al naar de lengte bij enkele pF. Bij schakelingen 
met kleine condensatoren is deze bedradings-capaciteit niet 
meer te verwaarlozen. 

Correctie 

18 

Wordt een opname weergegeven, waarvan tijdens de op-
name de -amplitude van de wisselstroom door de -~op-
namekop, met een van laag naar hoog aanstijgende fre-
quentie over het -~toonfrequente bereik, constant gehouden 
werd, dan stijgt aanvankelijk de van de ~weergavekop 
afgegeven -spanning (-omega-karakteristiek) en neemt, 
na het overschrijden van een maximale waarde, tengevolge 
van de z.g. afstandsverliezen en de bij hoge frequenties 
afnemende -~„werkzame laagdikte", weer af. De vereiste 
gelijkmatige weergavespanning wordt dus niet verkregen. 
De compensatie van de genoemde verliezen wordt correc-
tie genoemd. Na de correctie, die tot stand komt m.b.v. 
regelbare combinaties van -weerstanden (R) en ~con-
densators (C), z.g. RC-kringen, die in de opname- en weer-
gaveversterkers ingebouwd zijn, is de -~„overalles-frequen-
tie-karakteristiek" recht (ook wel horizontaal genoemd). 
Om het storende gruisen zo klein mogelijk te houden 
vindt de correctie gedeeltelijk in de -popname- en ge-
deeltelijk in de weergaveversterker plaats. Het gedeelte 
in de opnameversterker wordt ook wel „opname-correctie" 
genoemd. 
Het produkt R.0 heeft de benaming tijdconstante i met 
de dimensie „seconde". De in de magneetbandtechniek 
gebruikelijke maateenheid voor de tijdconstante is de 

1 
microseconde (1 µs = 10-6 s =   s). 

1 000 000 
Geluidsbanden met opnamen moeten uitwisselbaar zijn 
(compatibiliteit). Daarom werd het -bandflux-verloop 
over het -laagfrequente bereik genormd (hoofdzakelijk 
-~CCIR en -~NAB). Het ~testbandgedeelte voor de instel-
ling van de frequentie-karakteristiek heeft dit genormde 
bandflux-verloop. Hiermee wordt de weergaveversterker 
„recht" ingesteld, d.w.z. de weergaveversterker is gecorri-
geerd. Daarmee is een gedeelte van de genoemde verliezen 
opgeheven. De rest wordt door de correctie in de opname-
versterker opgeheven, zodat de -->overalles-frequentie-
karakteristiek recht is. De bandflux van de hierna bespeelde 
band is dan overeenkomstig de norm. DIN 45 513 (-DIN) 
stemt met de aanbevelingen van CCIR overeen. Volgens 
DIN 45 513, blad 1 en 2 verloopt de bandflux bij resp. 76 en 
38 cm/s overeenkomstig de frequentie-karakteristiek van 
een parallel geschakelde RC-combinatie met een tijdcon-
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Correctie stante van 35 µs. DIN 45513, blad 3 geeft voor studio-
vervolg) opnamen bij 19 cm/s (-Mestband 19 S, S =studio) een 

handflux-verloop volgens een tijdconstante van 70 µs aan 
en voor amateur-opnamen bij 19 cm/s volgens een tijd-
constante van 50 µs voor de hoge tonen en volgens een 
tijdconstante van 3180 µs van een in serie geschakelde RC-
combinatie voor de lage tonen; dit laatste om de storende 
invloed van brom te verminderen. De overeenkomstige 
waarden volgens DIN 45513, resp. blad 4, 5 en 6 zijn: voor 
de bandsnelheid 9,5 cm/s, voor de hoge tonen ~ = 90 µs 
en voor de lage tonen 3180 µs; voor de bandsnelheid 
4,75 cm/s resp. 120 µs en 3180 µs en bij 4,75 cm/s met een 
bandbreedte van 3,81 mm (0,15 -winch, compact-cassette) 
resp. 120 µs en 1590 µs; bij de Mestfilms: BF 16-1/-2 
70 µs en BF 17/35 35 µs. Voor speciale doeleinden zijn bij 
AGFA-GEVAERT op aanvraag ook testbanden met 100 µs 
en testbanden 9,5 met 120/3180 µs verkrijgbaar. 

Correctie van hoge tonen In een -versterker kunnen door bepaalde schakelingen de 
hoge tonen meer versterkt worden als de lage. In de mag-
neetbandtechniek is dit in de popname- en in de ~weer-
gaveversterker noodzakelijk en wordt -correctie genoemd. 
Deze correctie is meestal te variëren. Zeer goede verster-
kers hebben ook een variabele regeling voor de correctie 
van de lage tonen. 

Crossfield Engelse benaming voor „kruisveld". Bij het kruisveld-
systeem wordt de -~voormagnetisatiestroom en de -~LF-
stroom over twee van elkaar gescheiden en tegenover el-
kaar geplaatste koppen toegevoerd. De magneetband 
wordt door de ruimte tussen de koppen gevoerd, waarbij 
de magnetische laag vast tegen de LF-geluidskop ligt. De 
voormagnetisatie-kop magnetiseert de laag dwars door de 
wonderlaag, zodat de magnetische velden van de twee 
koppen elkaar kruisen. De registratie van hoge —frequen-
ties bij lage snelheden wordt met dit systeem verbeterd, 
~fig. 7. 

Fig. 7: Crossfield-kop-
eenheid voor het snel-
kopieren van compact-
cassetten-opnamen. 

19 



C/D 

c/s Afkorting uit het engels voor „cycles per second", identiek 
met Hertz. 

Cutten 

Cutterset 

Bij magneetband en -film: het uitsnijden van afzonderlijke 
stukken of scènes, die naderhand in de gewenste volgorde 
en op de gewenste plaats geplakt worden. 

is een cassette, waarin alle benodigdheden voor het-kutten 
zoals: schaar, -plakmal, -plakband, zilver--schakelband 
en -aanloopband in de kleuren rood, groen en wit zijn 
ondergebracht, b.v. de cutterset van AGFA-GEVAERT. 

Cynch-stekker Stekker van een éénpolige coaxiale stekkerverbinding, die 
ook wel Cinch- of RCA-stekker genoemd wordt, -~fig. 8. 

d3

Data-recorder 

massa- 
kontakt 

kontakt- 
centraal 

massa- geïsoleerde 
huls kontakt 

kontakt huls 

Fig. B: Cynch-stekker (rechts) en bussen. 

Afkorting voor ~distorsiefactor. 

Elektronische toestellen voor de magnetische registratie 
van getallen resp. gegevens voor de computers. De meest 
voorkomende typen zijn: de magnetische bandrecorder 
(-computerband, ~digitaalcassette), magneetplaten, 
magneet-trommel-geheugen en kern-geheugen. Bovendien 
zijn er ook nog systemen die niet volgens het magnetische 
registratie-principe werken. 

dia Afkorting van ~„decibel". 

DD-lak 

Decibel 
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Polyadditielak op basis van hydroxylgroepenhoudende poly-
ester en isocyanaten; Desmophen-Desmodurvan de Farben-
fabrieken Bayer AG, speciaal ontwikkeld voor de Agfa 
magneetbanden. Deze lak is een zeer slijtvast bindmiddel 
voor de magnetische laag van magneetbanden. 

Een logarithmische maatstaf voor de ademping, waarbij 
twee waarden relatief t.o.v. elkaar vergeleken worden, b.v. 
twee spanningen U~ en Uz: 

U~ 
demping in dB = 20 Ig 

U~ 

Voorbeeld: U~ = 100, UZ = 50 —Volt (V) of mV 

100 
20 Ig 

50 
= 20 ig 2 = 20 0,3 = 6 dB; 

UZ ligt dus 6 d6 lager als U~ (= 50 %). 

v 

W 

V 
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A 

A 

~ 

~ 

Versterking Demping 
Percen- 

tage 

± 0 1 ± 0 1 100 
+ 0,1 1,012 - 0,1 1/1,012 = 0,988 98,8 
+ 0,5 1,059 - 0,5 1/1,059 = 0,944i 94,4 
+ 1 1,122 - 1 0,891 89,1 
+ 2 1,259 - 2 0,794 79,4 
+ 3 1,413 - 3 0,708 70,8 
+ 4 1,585 - 4 0,631 63,1 
+ 6 2(1,995) - 6 1/2 = 0,5 50 

+10 3 (3,16) - 10 0,316 31,6 
+12 4 (3,98) - 12 0,251 25,1 
+14 5 (5,01) - 14 0,2 20 
+20 10 - 20 1/10 = 0,1 10 

+26 20 - 26 0,05 5 
+30 31,6 - 30 0,0316 3,16 
+34 50 - 34 0,02 2 
+40 100 - 40 0,01 1

+46 200 - 46 0,005 0,5 
+50 316 - 50 0,00316 0,316 
+54 500 - 54 0,002 0,2 
+60 1000 - 60 0,001 0,1 
+70 3160 - 70 0,0003 0,03 
+80 10 000 - 80 0,0001 0,01 

~ Optellen van 6 db g  verdubbeling 
10 d6 - verdrievoudiging 
12 d6 g  verviervoudiging 

van de 
uitgangs-
waarde 

~ Aftrekken van 6 d6 g '/z 
10 dB 8 '/a 

bij de 
berekening 

~ 12 d6 -'/a 

~ 

~ 

~ 

Demping Het afnemen van de intensiteit, uitgedrukt in -decibel (dB). 

Dlasturing De tekst van een dia-voordracht wordt op een geluidsband 
opgenomen. Op de plaatsen waar de dia's gewisseld moe-
ten worden, wordt met behulp van een, door de meeste 
fabrikanten van bandrecorders vervaardigd, dia-stuurappa-
raat een ->impuls op een vrij spoor van de band gegeven. 
Dit spoor is dan voor andere doeleinden niet meer vrij. Bij 
-vierspoor is dit het onderste spoor (spoor 4) en bij 
-halfspoor het tweede spoor, --fig. 9, blz. 22 en ~fig. 14, 
blz. 33. 

21 



D 

Digitaal-cassette Een met de compact-cassette vergelijkbare cassette voor 
de magnetische registratie van gegevens (-data-recorder); 
~bandsnelheid = 9,5 cm/s; -bandbreedte 3,81 mm. 

geluidskop impulskop 

,""'geluidsspoor 1 """""" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~,,, geluidsspoor 2 ,,,,,,,' r 
L~ ~ L~ ~~~~~11~111~1~ 

~~~~~~ impulsspoor jij~j~ -~~~~-

v 0 

ti 
~ 

versterker 

luidsprekers 
~ 

~ 

6,3 mm magneetband 
;1 ~ 1! u L ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f 

~111~1~1~~1,11111~111 

jjjl. 

0 
impuls- 
versterker 

■ 

projectie-scherm 

dia-projector 

Fig. 9: Schematische voorstelling van de diasturing (vierspoorsysteem, stereo toon-
opname). 

Digitaal-recorder 

DIN 

Diode 

Diodebus 

Diodestekker,-kabel 

Werkt in tegenstelling tot de analoog-recorder met -~bi-
nair-waarden, die op magneetband of -plaat geregistreerd 
worden. Door Bomzetters (converters) worden de meet-
waarden elektronisch geteld en met een overeenkomstige 
codering als getallenwaarde aan een -~computerbandloop-
werk toegevoerd en op de magneetband als -bytes ge-

registreerd. Ook de getallenwaarden van een computer 
worden digitaal geregistreerd. 

Oorspronkelijke afkorting voor „Deutsche Industrie Norm"; 
tegenwoordig kenteken voor alle door de „Deutsche Nor-
menausschu8" (DNA) vastgelegde normen, b.v. —testban-
den volgens DIN 45 513. Vergelijkbaar met de -~HCNN. 

Gelijkrichter; in radiotoestellen toegepast voor het gelijk-
richten van de hoogfrequentie. 

Benaming voor het chassisstuk voor de ~ diodestekkerver-
binding. 

Drie- of vijfpolige verbinding tussen elektroakoestische toe-
stellen met aansluitcontacten volgens DIN 41 524. De drie-
polige diodekabel heeft twee tegenover elkaar afgescherm-
de kabels, één voor de verbinding van de ~diodeuitgang 
met de opnameingang van de bandrecorder (1) en één voor 
de verbinding van de bandrecorder met de versterker-
ingang van het radiotoestel voor de weergave (3). De vijf-
polige kabel voor de ~stereofone opname en weergave 
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Diodestekker, -kabel heeft twee afgeschermde verbindingen voor de opname 
(vervolg) (aansluitingen aan de contactpennen 1 -linker kanaal - en 

4 -rechter kanaal) en twee afgeschermde verbindingen 
voor de weergave (pen 3 -linker kanaal - en 5 -rechter 
kanaal). De -afschermingen (2) worden samen als aarde-
of nulleiding gebruikt, ~fig. 10. 
De diodestekkers worden ook voor andere schakelingen 
toegepast (~overspeelkabel). Driepolige stekkers passen 
ook in de vijfpolige bussen. Volgens DIN 41 524 is de drie-
polige kabel alleen voor de monofone overspeling bestemd. 

~ 

a~ 

l"~ 

Fig. 10: Stekkers en bussen volgens DIN: links vijfpolige diodestekker en bus, rechts 
luidspreker-stekker en -bus. 

Diodeuitgang 

Direct recording 

Distorsiedemping 

Distorsiefactor 

Dolby-stretcher 

In de radio wordt de toonfrequentie achter de -diode, 
dus voor de ALF-versterker met de luidsterkteregelaar, af-
getakt voor het opnemen op een geluidsband m.b.v. een 
bandrecorder. 

De op te nemen gegevens (b.v. frequentiemengsel) wor-
den direct over een versterker op de -opnamekop van de 
magneetband recorder gegeven. In tegenstelling daartoe 
-~FM.

De -~distorsiefactor (d3) kan in plaats van in °/o ook als 
ademping in -~dB aangegeven worden, b.v. 1 °/o d3 = 
1/100 d3 40 dB distorsiedemping. 

Afkorting d3. De --amplitude van de tweede boventoon (dat 
is de derde harmonische) in verhouding tot de amplitude 
van het vervormde signaal in o/o. In alle toon-overdrachts-
systemen met niet lineaire karakteristieken ontstaat een d3. 
Deze is afhankelijk van de -witsturing en wordt bij een 
te hoge waarde door te grote -overvormingen hoorbaar. 
Andere harmonischen als de derde treden in de magneet-
bandtechniek praktisch niet op of zijn te verwaarlozen. Bij 
—studiobanden is een d3 van 3 °/o toelaatbaar en bij -->ama-
teurbanden 5 °%. In plaats van in °/o wordt de distorsiefactor 
ook als -~distorsiedemping in ~d6 aangegeven. 

Ook wel „Dolby-filter" of -toestel (naar de uitvinder Ray M. 
Dolby) genoemd. Fiet is een speciale versterker voor de 
verbetering van de -gust-ruis-spanningsafstand bij op-
namen op magneetband. Werkwijze: vóór de opname 
worden kleine spanningen meer versterkt als middelbare 
en deze weer meer als grote spanningen. Daardoor vindt 
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een wel zo genoemd „overspringen" van het ~stoorniveau 
plaats. Bij de weergave wordt de versterking overeen-
komstig de „verhogingen" bij de opname weer verlaagd. 
Door verdeling van het overdrachtsbereik in vier —„kana-
len" wordt gebruik gemaakt van het -~verdekkingseffect. 
Ook toegepast als „bouwsteen" voor ~amateurtoestellen 
(Dolby B-stretcher). 

Ter vereenvoudiging van de verpakking levert AGFA-
GEVAERT, naast de tot nu toe gebruikelijke verpakkingen 
(archiefcassettes uit karton en cassettes uit kunststof), de 
Agfa magneetbanden ook in eenvoudige doorzichtige en 
stofdichte plastic dozen voor alle gebruikelijke spoeldia-
meters. 

Afgeleid van dragende wonderlaag, kortweg „drager". 

>Triple-band. -Triple Record. 

Zeer goede amateur- en studio-bandrecorders hebben 
naast de -toonmotor nog twee motoren voor het snelle 
omspoelen van de magneetbanden. Bovendien wordt de 
afwikkelspoel (linkerspoel) tijdens de ->opname en —weer-
gave door de linker wikkelmotor, die voor de tegenover-
gestelde draairichting gevoed wordt, afgeremd waardoor 
de nodige -bandspanning ontstaat. Het - janken (wow en 
flutter) bij drie-motoren-toestellen is gunstiger als bij de 
toestellen met slechts één motor. 

-~Kleefband. 

Uitdrukking uit de -computertechniek. Tegenovergestelde 
van —drop-out. Door fouten in de magnetische laag wordt 
de magnetische ~bandflux onderbroken of veranderd. Deze 
fouten worden in de -vleeskop, tijdens het voorbijlopen 
van de magneetband, als ~fluxwisselingen en dus als 
signalen geinterpreteerd. In het engels „zero error" (= nul-
fout) genoemd. Bij drop-outs verdwijnen signalen. Fig. 11. 

niet magnetische element 

op deze plaatsen 
ontstaan fluxwisselingen 

t (S) 

stofkorreltje 

magneetlaag 

Fig. 11: Het ontstaan van een drop-in (links) en een drop-out (rechts). 
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Drop-out Wordt de magneetband, door verontreinigingen tussen de 
band en de geluidskop of door mechanische vervormingen 
van de band, van de geluidskop afgelicht, dan wordt de 
toon onderbroken of de geluidssterkte verminderd. Bij de 
magnetische toonregistratie is een drop-out als een korte 
meestal nauwelijks hoorbare verandering in de geluids-
sterkte waar te nemen. 
Bij de magnetische -video-registratie wordt een drop-out 
gezien als een dwars over het televisiescherm schietende 
komeet, die afhankelijk van de grootte van de drop-out 
meer of minder stoort. Bij de computer- of -~instrumen-
tatiebanden kan een drop-out een reken- of meetfout ver-
oorzaken. Alle Agfa computerbanden PEC 6000 worden 
daarom vóór het verlaten van de fabriek op drop-outs ge-
controleerd. Alleen de banden die deze controle doorstaan 
worden voor de verkoop vrij gegeven. Een handfout die een 
signaalverlies van 50 % of meer tengevolge heeft geldt als 
een drop-out. De vleeskop kan nog —bits lezen die 70 °/o 
van hun waarde verloren hebben, zodat een voldoende 
zekerheid gegeven is (--~fig. 11, blz. 24). 

Dubbel 8 film Een 16 mm brede fotografische film met een speciale per-
foratie aan beide zijden, loopt tweemaal door de camera, 
waarbij eerst de ene en dan de andere helft belicht wordt. 
Na de ontwikkeling wordt deze in de lengterichting midden-
door gesneden in twee 8 mm brede stroken, die dan aan 
elkaar geplakt worden. Deze film kan dan nog met een z.g. 
toon--piste worden voorzien voor het opnemen van geluid 
(~besporingsband, -~cascheerband, -single 8, super 8 
en -~fig. 12, blz. 26). 

Dubbelspeelband Tamelijk dun magneetband (dikte ca. 25 um = 0,025 mm). 
Tegenover de dikkere -standaardband gaat de dubbele 
lengte op dezelfde spoeldiameter. De dubbelspeelband 
„speelt" dus dubbel zo lang als een standaardband. 
Voorbeeld: Agfa magneetband PE 41 en Hifi-Low-Noise 
PE 46. 

Dubbelspoor ->Halfspoor. 

Dubbe! voorgerekt Om de trekvastheid van de polyester-folie te verhogen, 
wordt deze wonderlaag voor goede magneetbanden in 
twee richtingen (ín de lengte- en in de dwarsrichting) voor-
gerekt, waardoor een waarde voor de trekvastheid bereikt 
wordt van 30 kp/mmz en zelfs hoger (-ivoorrekken). 

Duim In de meeste engels sprekende landen wordt in de plaats 
van de cm de winch (= duim) toegepast, 1 inch = 2,54 cm. 

Duoplay Multiplay. 
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magneetspoorposities bij dubbel-8 (links) en super-8 film (rechts). 

-Kopiëren (compact-cassettes). 

Een begrip dat tegenwoordig met verschillende betekenis-
sen toegepast wordt. Om verwarring of zelfs verwisseling 
met „programma-dynamiek" te vermijden, wordt ín de stu-
diotechniek hiervoor de precies gedefiniëerde uitdrukking 
~„rustruis-spanningsafstand" toegepast, d.w.z. het niveau-
verschil tussen -~voluitsturing (studioband d3 = 3 0%, ama-
teurband d3 = 5 %) en de -Bruisspanning in ~dB. 

-Kopieereffect. 

-Kopieereffect. 

-Nagalm-toestel. 

Afkorting van „Electronic Data-Recording" binair, ambit, 
-computerband, oplaten-recorder etc.). 

Nadat de zeer zwakke signalen van de -~weergavekop 
door de -~weergaveversterker versterkt en gecorrigeerd 
(-correctie) werden, zorgt de eindversterker voor het 
nodige vermogen voor de luidspreker. De eindversterkers 
in de bandrecorders dienen meestal alleen voor het af-
luisteren. Een goede weergavekwaliteit, vooral bij stereo-
fonie, wordt pas verkregen door weergave over de eindver-
sterker van een goed radiotoestel of over een extra ver-
sterker-eenheid. 

~ 

~ 



Elastische rek Rek. 

Elektroakoestiek 

Fahrenheit 

Fase 

Ferrietkop 

E/F 

Theorie en praktijk van de registratie en de overdracht van 
geluidsgolven m.b.v. de elektrotechniek. Tot de elektro-
akoesiische toestellen behoren b.v. bandrecorders, radio-
toestellen, luidsprekers, versterkers e.d. 

In veel engels sprekende landen de eenheid van tempera-
tuur. In Engeland wordt nu ook de Celsius-temperatuur-
schaal toegepast: 

5' 9 
~C = 

g 
(~F - 32) en °F = ~ ~C + 32. 

Algemeen: trillingstoestand in een bepaald tijdpunt; in 
de techniek: tijdpunt van de nuldoorgang van een ~wissel-
stroomtrilling. Faseverschuiving: tijdverschil van de nul-
doorgang van een trilling ten opzichte van die van een an-
dere trilling met hetzelfde trillingsgetal (_ ->frequentie), 
-~fig. 33, blz. 71. 

Magneetkop, waarvan de ->kern niet uit ijzerlamellen maar 
uit gesinterd metaalpoeder en een bindmiddel bestaat. 
Voordelen: hoge slijtvastheid en lage verliezen door 

wervelstromen. 

Ferromagnetisch Zo wordt een materiaal genoemd dat magnetiseerbaar is 
zoals b.v. ijzer; in tegenstelling met b.v. koper. 

Flexibiliteit 

Flux, magnetische 

Hieronder verstaat men bij magneetbanden het vlak aan de 
geluidskop aanliggen van de band. Dit is belangrijk voor 

een goede weergave van hoge frequenties en voor het ver-
mijden van —drop-outs. Dubbel voorgerekte polyester-
banden (->onderlaag) in verbinding met de door AGFA-
GEVAERT toegepaste speciale lak als bindmiddel voor de 
magnetische daag, hebben een bijzonder goede flexibili-
teit, die bij geringere handdikten steeds beter wordt. De 
hoogste tot nu toe door ALFA-GEVAERT bereikte flexibili-
teit bestaat bij PE 66 Triple Record. De nog flexibelere 
magneetbanden PE 86 en PE 126 worden alleen in -acom-
pact-cassetten toegepast. 

Het aantal magnetische krachtlijnen in een gemagnetiseerd 
materiaal, b.v. in de magneetlaag van een geluidsband. De 
magnetische flux ~ is de magnetische - inductie (B) maal 
de fluxdoorsnede (S); d~ = B.S, B wordt uitgedrukt in 
Volt sec 

s en S in m2, zodat de eenheid fi Volt sec of ~We-
m 

her is (vroeger ook Maxwell). Omdat deze eenheid voor de 
magnetische flux van een magneetband veel te groot is 
wordt hij meestal met pico-Weber (pWb) aangegeven (ook 
wel met milli-Maxwell = mM). 
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Fluxwisseling Begrip uit de -computertechniek voor de richtingsverande-
ring van de magnetisatie. Het aantal van de magnetische 
wisselingen per lengte-eenheid bit en ~NRZ. 

FM Afkorting van -frequentiemodulatie. 

Folie Onderlaag. 

Foon Empirische (op ervaringen berustend) maatstaf voor de 
geluidssterkte. 1 Foon = de nog juist waarneembare ge-

luidssterkte (drempelwaarde). De pijngrens of gevoelsgrens 
ligt bij ongeveer 120 Foon. 

Frequentie Aantal - trillingen per seconde (eenheid -Hertz = ~/s). 
Eén trilling per seconde = 1 Hertz (Hz); 1000 Hz = 1 kHz 
(kilo-Hertz); 1 000000 Hz = 1 MHz (Mega-Hertz). Bij lucht-
trillingen, dus -tonen of klanken, interpreteert het ge-
hoor weinig trillingen per seconde als lage toon en véél 
trillingen per seconde als hoge toon (-toonfrequentie en 
~fig. 13, blz. 32)! 

Frequentiebereik Het bereik tussen de laagste en hoogste grensfrequentie. 

Frequentie-karakteristiek Grafiek van een meting aan een overdrachtsseenheid (b.v. 
--versterker) waaraan een constante -ingangsspanning 
met een veranderlijke frequentie toegevoerd wordt en aan 
de uitgang gemeten wordt in hoeverre de ~uitgangsspan-
ning en daarmee de gelijkmatigheid van de versterking, 
afhankelijk is van de frequentie. Uit deze grafiek is te zien 
hoe groot het frequentiebereik van de eenheid is 
(grensfrequentie). Bij een goede bandrecorder-versterker-
combinatie verloopt de uitgangsspanning t.o.v. de frequen-
tie (= overalles-frequentie-karakteristiek) in de grafiek ho-
rizontaal, d.w.z. bij constante ingangsspanning wordt bij 
alle frequenties aan de uitgang van de weergaveversterker 
dezelfde uitgangsspanning gemeten (correctie). 

Bij de magneetband: 
a) absolute frequentie-karakteristiek (Fa): verhouding van 

de weergavespanning van 1 kHz (~Hz) tot die van 
10 kHz bij constante ingangsspanning in -~d6. Tevens 
maatstaf voor de -gevoeligheid van de magneetband 
bij hoge frequenties. 

b) relatieve frequentie-karakteristiek (F~ei): verschil van Fa
van een te beoordelen band t.o.v. de Fa van het -~on-
gemoduleerde gedeelte van de Mestband. 

Frequentie-modulatie De frequentie van een hoogfrequente draaggolf, waarvan 
de -amplitude constant is, wordt in het ritme van een laag-
frequente trilling (symmetrisch) veranderd (b.v. UKW-zender). 
Bij de opname van frequenties van slechts enkele ~Hz op 
~geo-band en op ~instrumentatieband wordt de frequen-
tie-modulatie (FM) toegepast, om de zeer lage trillingen in 
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F/G 

Frequentie-modulatie een voor de magnetische registratie gunstiger frequentie-
vervolg) bereikte transponeren. Bij de frequentie-modulatie is alleen 

de frequentie van belang; de amplitude heeft geen invloed 
op de modulatie. 

ft. Afkorting van de engelse maat „foot" (meervoud: „feet"). 
1 ft = 0,3048 m; 1 m = 3,281 ft; 1 ft = 12 -winches (~mil). 

Full width In het engels „gehele breedte". In de ->computertechniek 
betekent „full-width-beproefd", dat gegarandeerd wordt dat 
b.v. de '/z" band vrij is van midrop-outs voor 7 en/of 9 spo-
ren ( de gehele breedte). 

Gehoorgrens Het menselijke gehoor kan alleen tonen binnen een be-
grensd gebied waarnemen. Onderste grens ca. 16 ~Hz, 
bovenste grens afhankelijk van de leeftijd tussen 10 en 
18 kHz. 

Geïntegreerde schakeling Internationale afkorting IC (integrated circuit); met de tech-
nologie waarmee transistors gefabriceerd worden, worden 
ook complete schakelingen in miniatuur vervaardigd, b.v. 
complete versterkers. 

Gelijkstroom Een elektrische stroom die steeds in dezelfde richting 
vloeit, b.v. van een accumulator of batterij. Het tegenover-
gestelde van een --wisselstroom. 

Gelijkveld-remanentie Een door een -~gelijksiroom door de opnamekop op de 
band geregistreerde -remanentie, die geen spanning in 
de weergavekopspoel induceert. Ook door het contact van 
de band met gemagnetiseerde staaldelen (per abuis) ont-
staat een dergelijke remanentie. Moeten in een band of film 
met een gelijkveld remanentie lassen gemaakt worden, dan 
wordt de gelijkveldflux onderbroken en veroorzaakt in de 
weergavekop een spanningsstoot, die meer of minder luid 
als knakken in de luidspreker te horen is. Het gruisen van 
een op deze manier gemagnetiseerde band is hoger. 

Gelijkveld- Voor de meting van de -~modulatieruis wordt i.p.v. een 
ruisspanningsafstand -toonfrequentie een gelijkstroom (frequentie = 0 ~Hz) 

met de -~voormagnetisatiestroom opgenomen. De ~gelijk-
veld-remanentie - induceert weliswaar geen -spanning 
in de -~weergavekop wel echter de ongelijkmatigheid van 
dit gelijkstroomveld, waarvan de oorzaak te zoeken is in de 
onregelmatige statistische verdeling van de gemagneti-
seerde deeltjes in de —laag en de oneffenheden van de 
laagoppervlakte. Hierdoor ontstaan kleine onperiodische 
spanningsstootjes die als gruisen hoorbaar worden en 
waarvan de grootte gemeten kan worden. De afstand (ge-
meten zonder -~oorcurvefilter) van deze ruisspanning in 
-~dB ten opzichte van de weergavespanning bij -witsturing 
tot het genormaliseerde niveau (-Mestband) is de maat-
staf voor de -~modulatieruis, de gelijkveld-ruisspannings-
afstand. 
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G 

Geluidsband —>Magneetband. 

Geluidskop Magneetkop. 

Geluidssterkte -~Foon. 

Geluidssterkteregelaar Draai- of schuifweerstand (-~potentiometer) voor het rege-
len van de weergavegeluidssterkte. Bij het opnemen via de 
~diodeuitgang van een radiotoestel heeft de stand van de 
geluidssterkteregelaargeen invloed op de uitgangsspanning; 
de -witsturing wordt alleen door de -~uitstuurregelaar van 
de bandrecorder bepaald (controle door middel van het 
~uitstuurinstrument). Bij de weergave van een geluids-
bandopname via een radiotoestel of een versterkereenheid 
met ~luidspreker(s) is er op te letten dat de geluidssterkte-
regelaar, voorzover deze de uitgangsspanning beinvloedt, 
geheel naar rechts gedraaid is. De gewenste geluidssterkte 
is met de geluidssterkteregelaar van het radiotoestel of ver-
sterker in te stellen, omdat daardoor het stoorgeruis van de 
->eindversterker Gruisen en brom) klein blijft. 

Geo-band 

Geperforeerde band 

Geruisspanning 

30 

Afkorting van „geophysische magneetband". Deze band 
dient voor de registratie van m.b.v. speciale -microfoons 
opgenomen trillingen, die veroorzaakt worden door on-
deraardse explosies voor de onderzoekingen van het bin-
nenste van de aarde. Voor de analyse wordt deze opname 
in een vergrote maatstaf overgedragen op fotoregistreer-
papier. De opnamen geschieden d.m.v. yamplitudemodu-
latie (AM) (b.v. op PET 1855 van AGFA-GEVAERT, laagdikte 
70 iim) of frequentiemodulatie (FM) (b.v. op PET 855 M 
met een matte achterkant en PET 855, laagdikte 10 um; 
beide typen ook van AGFA-GEVAERT). 

Benaming voor -magneetfilm om verwisselingen met de 
fotografische „film" te vermijden (weinig toegepast). 

Het voor het menselijk gehoor storende -gruisen, wordt 
door elektroakoestische apparaten als willekeurige elek-
trische -wisselspanningen (ruilspanningen) opgewekt en 
ook versterkt. Alle -~„stoorspanningen" waarin het begrip 
„ruis" voorkomt, worden over een z.g. ~oorcurvefilter ge-
meten. Het verloop van de doorlaatkromme van een oor-
curvefilter stemt overeen met de gevoeligheid van het ge-
hoor voor de frequenties in het —ALF-bereik. Voor het op 
deze manier bepaalde ruisen, wordt het begrip „geruis" 
toegepast. In tegenstelling tot de geruisspanning worden 

stoorspanningen (b.v. brom) zonder filter gemeten. 
dynamiek, gust -ruis-spanningsafstand. 
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Gevoeligheid 

Gíetoplossing 

Golflengte 

Grensfrequentie 

Grondruis 

Grondtoon 

G 

Om een magneetband tot op een precies vastgelegd -~ni-
veau uit de sturen moet een bepaalde -ALF-stroom door de 
opname-kopspoel vloeien. De waarde van deze stroom 
wordt vergeleken (in ->dB) met de opnamekopstroom die 
nodig is om het ~ongemoduleerde gedeelte van de ~test-
band tot het -enorm-niveau uit te sturen en wordt „relatieve 
gevoeligheid" genoemd. Een magneetband met een hogere 
gevoeligheid heeft t.o.v. een ongevoeligere band, bij de-
zelfde opnamekopstroom, een hogere uitgangsspanning en 
daardoor een grotere -geluidssterkte. 

In de magneetbandtechniek benaming voor het vloeibare 
mengsel van lakbindmiddel en magnetiseerbaar -wijzer- of 
-~chroomdioxyde. Deze gietoplossing wordt gebruikt voor 
de fabricage van de magnetische laag van magneetbanden. 
Voor speciale doeleinden is deze oplossing ook direct ver-
krijgbaar. 

De lengte van de tijdens de opname op een magneetband 
vastgelegde magnetische zone is afhankelijk van de op-
genomen -frequentie (f) en van de ~bandsnelheid (v). 
Deze zone wordt in de trillingsleer „golflengte" A (lambda) 
genoemd en is te berekenen uit: 

v 
~` f 

De golflengte wordt kleiner bij lagere handsnelheden en 
stijgende frequenties (toonhoogte). Voor de juiste weergave 
van zeer kleine golflengten zijn ingrijpende maatregelen in 
de versterker nodig (correctie). 

Voorbeeld: f = 12 kHz; v = 4,75 cm/s (= 47,5 • 103 µm/s) 
47,5 103 (µm/s) 

~` = 12 ~ 103 (t/s) = 4 ;um (= 0,004 mm) 

Het overdrachtsbereik van b.v. een versterker wordt be-
paald door de laagste en hoogste grensfrequentie. Bij 
beide frequenties valt de frequentie-karakteristiek ten op-
zichte van 1000 -~Hz (- 0 ~d6) tot op 67 % g - 3 dB af. 

De zeer kleine magnetische welden van de onregelmatig 
in de magnetische —laag verdeelde ijzeroxydekristallen 
veroorzaken, ook bij een onbespeelde band, kleine span-
ningsstootjes in de weergavekop, die te zamen door het 
gehoor als -gruisen waargenomen worden. 

De grondtrilling (-trilling) bepaalt de toonhoogte (hoog 
aantal trillingen per seconde = hoge toon, laag aantal 
trillingen per seconde = lage toon). Naast de grondtoon 
kunnen nog boventonen of -~harmonischen optreden, die 
de klank bepalen, -~fig. 13, blz. 32. 
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Fig. 13: Grond- en boventonen 
(harmonischen) 

a) Grondtrilling, frequentie 2 Hz (= twee 
trillingen per seconde). 

b) Derde harmonische van de grond-
trilling, frequentie 6 Hz. 

c) Resulterende trilling uit de super-
positie van a) en b). 

d) Grondtrilling zoals onder a) waarop 
een hogere harmonische gesuperponeerd 
is. 

Bij mono-opnamen op '/a" band (6,3 mm) wordt eerst de 
bovenste helft en daarna, na het wisselen en omdraaien van 
de spoelen, de andere helft die dan boven ligt opgenomen, 
zoals dit ook geschiedt bij de belichting van dubbel & 
films (->spoorposities: ~fig. 14, blz. 33 en ~fig. 12, blz. 26). 
Volgens DIN bedraagt de breedte van de beide sporen 
bij mono-opnamen 2,3 mm en de tussenruimte dus 1,7 mm. 
Om bij -stereo-opnamen de z.g. -~overspraakdemping 
grootte houden, wordt vaak de tussenruimte groter geno-
men (b.v. 2 mm). Daarbij wordt dan echter de spoorbreedte 
smaller en daarmee de-gust-ruis-spanningsafstand kleiner. 
Als de ~wiskop van een stereo-bandrecorder dezelfde 
spoorbreedte heeft, kunnen bij het weergeven op een 
mono-toestel met een bredere spoor moeilijkheden ont-
staan. 
Om de verschillende variatie-mogelijkheden te kunnen over-
zien, zoals b.v. weergeven van 'r'a-spoor-opnamen met een 
halfspoortoestel en omgekeerd, zijn in -~fig. 14, blz. 33 de 
gebruikelijke spoorposities aangegeven. 

Begrip voor de afzonderlijke tonen waaruit een -klank 
bestaat. De eerste harmonische is de -grondtoon, de 
tweede, de derde, enz. harmonischen zijn tonen met fre-
quenties die een veelvoud van de grondtoon hoger liggen. 

~ 
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Fig. 14: Verschillende spoorposities op 6,3 mm-magnee band ('/a"). 
Bij halfspoor: spoor 1 (linker kanaal) boven, spoor 2 (rechter kanaal) beneden. 
Bij de viersporentechniek worden de sporen van boven naar beneden met 1 ...4 aangegeven. Bij 
stereo-opnamen vormen de sporen t en 3 ook 4 en 2 een spoor-paar (1 en 4 linker kanaal, 3 en 2 
rechter kanaal). 

HCNN Hoofdcommissie voor de normalisatie in Nederland, DIN. 

Helical scan Uitdrukking uit het engels voor „wormwielvormige af-
tasting". Ander woord voor aslant track. 

Hertz De eenheid voor het aantal -trillingen per seconde (Hz), 

~ 
HF 

1000 Hz = 1 kilo-Hertz (kHz), (-frequentie). 

Afkorting voor -hoogfrequent. 

Hifi High fidelity: een uit Amerika overgenomen uitdrukking 
voor „hoge klankzuiverheid". Hier kwaliteitsbegrip voor 
zeer goede amateur bandrecorders (DIN 45500). 

Hifi-low-noise 

High band 

High output-band 

Agfa magneetbanden Hifi-Low-Noise PE 36, PE 46 en PE 66 
verbinden de eigenschappen van Hifi en glow-noise. 

Uit het engels een begrip voor „hoger bereik", d.w.z. 
breder - frequentiebereik; kleurentelevisie. 

Engels begrip voor: „magneetband voor hoge uitgangs-
spanningen"; een magneetband dat tot ca. + 10 -~dB over 
het enorm-niveau uit te sturen is voordat de vervorming 
(~d3) 3 °/o (bij amateurbanden 5 °%) bereikt, b.v. Agfa 
studiobanden PER 555 en PER 525-Stereo voor professio-
nele studios en PE 31 en PE 36 Hifi-Low-Noise voor de 
amateurstudio. 

Hoge tonenregeling Treble. 

Hoogfrequent -Frequenties die boven het ~toonfrequente bereik liggen 
(boven ca. 20 kHz). Deze grens is niet precies vastgelegd. 
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H/I 

Hoogfrequente 
voormagnetisatie 

Hysteresis 

Hysteresislus (-kromme) 

-~Voormagnetisatie. 

Ook hysterese; afgeleid uit het grieks van „terugblijven", 
ook - remanentie. 

Benaming voor het diagram van de magnetisatie van een 
ferromagnetisch (magnetiseerbaar) materiaal als functie 

van een variabel magnetisch veld. De karakteristieke dub-
bel-S-vormige magnetisatie-kromme is aangegeven in fig.15. 

Aanloopkromme, -remanentie-karakteristiek. 

B 
, verzadigings- 

~ 

ber_eik _ 
i 

'.I~ _  —  ~ .  

-~ 

hysteresiskromme ~ ~ ~ ~ 

-/ ~ - _ --- --- ~ ~ 

H~ ►._ ~+H~ -- — = - 
-____- . 

-H 

verzadigings- 
bereik 

remanentie- 
karakteristiek 

Fig. 15: links hysteresislus met aanloopkromme, rechts de daarvan afgeleide remanentie-
karakteristiek (geheel rechts: de constructie van de remanentie-karakteristiek). 
De coërcitiefkracht +H~ of —H~ wordt weergegeven door de absis van het snijpunt van de hystere-
sislus met de horizontale as (x—as) van het assenkruis. In de kleine fig. rechts wordt aangegeven 
hoe de remanentie-karakteristiek uit de aanloopkromme te construeren is. 
H =veldsterkte, He = coërcitiefkracht, B =magnetisatie; B~ = remanente magnetisatie (remanen-
tie), AK = aanloopkromme. 

Hz 

IBM-kern 

IJzeroxyde 
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Afkorting van -Hertz. 

Spoelkern voor —computerband-loopwerk, -kern. 

y-FezOs• Magnetiseerbare grondsubstantie voor de mag-
neetbandlaag. De ijzeroxydekristallen hebben een kubus-
of een naaldvorm. 
Voor magneetbanden worden drie verschillende soorten 
ijzeroxydes (ook pigment) toegepast: 



I jzeroxyde 
~ (vervolg) 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

IJzersuspensie 

Impedantie 

Impuls 

a) Normaal pigment, lang-naaldvormig, b.v. bij de Agfa 
magneetbanden -~langspeelband PE 31, -~dubbelspeel-
band PE 41 en de studiobanden PER 525-Stereo en 
PER 555; 

b) Low-noise-pigment met verbeterde elektroakoestische 
eigenschappen (-glow-noise), b.v. bij de Agfa magneet-
banden PE 36 Hifi-Low-Noise, dubbelspeelband PE 46 
Hifi-Low-Noise, Triple Record PE 66 Hifi-Low-Noise, 
~vierdubbelspeelband PE 86 Low-Noise en ->zesdub-
belspeelband PE 126 Low-Noise; 

c) High-energy-pigment (high energy =hoge -~coërcitief-
kracht), heeft ten opzichte van het reeds genoemde low-
noise-pigment een verbeterde —frequentie-karakteris-
tiek. 

Zeer fijnkorrelig ijzerpoeder (carbonylijzer) gemengd in een 
benzine-frigeen-mengsel. Wordt een bespeelde geluidsband 
in dit mengsel gedompeld, dan blijven de fijne ijzerdeeltjes 
aan de gemagnetiseerde gedeelten van b.v. een toonspoor 
hangen. Na het vervliegen van het benzine-frigeen-mengsel 
wordt het magneetspoor door de achtergebleven ijzer-
deeltjes als een grijze baan zichtbaar. Dit is een methode 
om de magneetkoppen op de juiste hoogte te monteren en 
gemonteerde koppen te controleren. 

„Schijnweerstand" van een elektrische schakeling be-
staande uit een spoel, de -~„inductiviteit", een ~conden-
sator, de ~„capaciteit" en een z.g. ohmse weerstand. De 
samenvoeging van deze drie factoren in een schakeling be-
tekent voor -wisselstroom een bepaalde weerstands-
waarde, die in ohm uitgedrukt en impedantie genoemd 
wordt. 

Begrip uit de mechanische techniek: kracht x tijd. Over-
genomen in de elektrotechniek als begrip voor een meestal 
korte afzonderlijke stroom- of spanningsstoot. 

Inch Engelse lengtemaat: f inch = 2,54 cm of 25,4 mm (1 inch 
= 1 duim). Afkorting: in. of " (-Emil). 12 inches = 1 -eft. 

Inductie Wordt een elektrische geleider (b.v. spoelwinding) in een 
magnetisch veld verplaatst, dan wordt in deze geleider 
een elektrische -spanning geïnduceerd, waarvan de rich-
ting afhankelijk is van de bewegingsrichting en de grootte 

van de gesneden krachtlijnen per tijdseenheid (sec.) en van 
het aantal geleiders (b.v. spoel) in het magnetisch veld. Als 
„verplaatsen" is ook het toe- en afnemen van de magneti-
sche krachtlijnen te zien, als het veld opgewekt wordt door 
een -wisselstroom in de windingen van een spoel (trans-
formator). 
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Inductiviteit ~Zelfinductie. 

Informatiedichtheid Begrip voor de op een magneetspoor geregistreerde infor-
maties (-bits) per eenheid van lengte (bits/mm; bits/in. _ 
bpi). 

Ingang Aansluiting waarover een spanning aan b.v. een —verster-
ker of bandrecorder toegevoerd wordt. 

Input -->Ingang. 

Instrumentatieband Magneetband voor de registratie van alle mogelijke phy-
sische meetwaarden in een analoog recorder. De regis-
tratie geschiedt op '/z"-band met 7 sporen voor -SAM of 
beter -DDR (direct recording) en voor -~FM. Voor de ver-
schillende frequentiebereiken zijn ook verschillende hand-
typen ontwikkeld: 
tot 100 kHz bij max. 60 gips, bereik „low"; 
tot 500 kHz bij max. 120 ips, bereik „intermediate"; en 
tot 2 MHz bij max. 120 ips, bereik „wide", 
b.v. PET 355 (low) en PET 336 (intermediate) van AGFA-
GEVAERT. 

Intermediate-band Uit het engels: „tussenbereik". Instrumentatie-band, 
glow-band. 

ips Afkorting van „inch per seconde" (->bandsnelheid). 

TRIG 

Janken (wow) 

Justeerband 

Kanaal 
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Afkorting van „Inter Range Instrumentation Group". Ameri-
kaanse voorschriften voor de fabricage van ~instrumenta-
tie-bandrecorders voor de -~telemetrie (telemetrie stan-
daards). 

Toonhoogte fluctuaties, die door een ongelijkmatige trans-
port-snelheid (slip) of door plastische deformaties van de 
band veroorzaakt worden. Het deformatiegevaar is echter 
bij -dubbel voorgerekte ~polyesterbanden uiterst gering 
(vrek). 

Benaming voor -magneetfilms (-~perfoband) met een re-
gistratie van een hoge frequentie voor het instellen (juste-
ren) van de —spleet, die door AGFA-GEVAERT met de ge-
wenste frequentie en het gewenst niveau (lengte: 305 m of 
een veelvoud van 305 m) of bestelling ge;everd worden. 

Benaming voor de weg die een te versterken spanning in 
de versterker neemt (b.v. weergave-kanaal). 
Meerkanaalversterker; versterker-eenheid met meerdere van 
elkaar gescheiden versterkers (kanalen), waarmee eventueel 
ook bepaalde frequentiebereiken (laag of hoog) afzonder-
lijk versterkt kunnen worden. Een stereo-versterker heeft 
twee gelijke kanalen. 

~ 
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Kern Voor het opwikkelen van magneetbanden zijn twee kern-
typen gebruikelijk: de AEG-kern en de NAB-kern. Beide 
kernen worden ook met flenzen toegepast, zodat naast de 
kernen ook de dienovereenkomstige spoelen bestaan (~fig. 
16, blz. 37). De AEG-kern wordt in Frankrijk ook -->CCIR-
kern genoemd. Kernen worden hoofdzakelijk op professio-
nele studio-recorders toegepast, die daarvoor dan ook uit-
gerust zijn. Op amateur-recorders worden spoelen met de 
z.g. drietand (-~fig. 18 c) toegepast. Met behulp van spe-
ciale adapters zijn ook NAB-kernen op een AEG-kern-span-
inrichting te gebruiken. 
Voor computerband-loopwerken worden spoelen met een 
- IBM-kern toegepast. Deze heeft een iets grotere diameter 
als de NAB-kern, geen uitsparingen, en wordt door een 
speciale kleminrichting vastgehouden en gecentreerd. 

Fig. 16: Wikkelkerren en tlensspoel. 
a) AEG-kern, wordt met en zonder flens (ronde „bodem"-plaat) toegepast. 
b) NAB-Kern, ook als kern van een dubbelflens-spoel. 
c) Spoel voor AGFA-GEVAERT magneetbanden (kunststof-dubbelflens-spoel) 

Klachten Bij gefundeerde klachten wordt schadeloosstelling of ver-
vanging door alle magneetbandfabrikanten gegeven. Echter 
klachten zoals: „de band neemt niet op" (de band werd 
met de achterkant tegen de koppen bespeeld) of „magneti-
sche gaten" (de band vertoonde sterke secundaire ver-
ontreinigingen door stof e.d.) komen bij een goede amateur 
niet voor. 

Klank Onder klank verstaat men een mengsel van meerdere 
(minstens twee) sinus-tonen met frequenties die gehele 
veelvouden (-~harmonischen, - boventonen) van de 
- grondtoon zíjn. Een stemvork geeft een praktisch zuivere 
—toon af; alle muziekinstrumenten geven, in physische zin, 
klanken af. Ook „vervormde" tonen (-~distorsiefactor, 
overvorming) zijn klanken. 

Klankregelaar Een regelaar (_ -~potentiometer) waarmee de intensiteit 
van hoge en lage tonen volgens eigen goeddunken te be-
invloeden is. Bij eenvoudige toestellen is deze regelaar 
vaak vervangen door een schakelaar „spraak" — (demping 
van de lage frequenties om het gesprokene duidelijker te 
kunnen verstaan) — „muziek" (geheel overdrachtsbereik). 
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Kleurentelevisie 

Klinkstekker 
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Televisiebeelden in kleuren kunnen ook op magneetbanden 
geregistreerd worden, b.v. op de video-magneetband PEV 
4000 van AGFA-GEVAERT. Voor de overdracht van kleuren 
beelden is een groter -frequentiebereik nodig dan voor 
zwart-wit beelden. Dit bereik wordt high band genoemd. 

Een- of tweepolige stekkerverbinding, die in verschillende 
typen en grootten vooral in kleine toestellen gebruikt worden 
~fig. 17. 
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Fig. 17: Aanzicht van een klinkstekker en doorsnede-schets van de passende bus (twee-
kanaal uitvoering). 

Kophouder 

Kopiëerdemping 

Kopiëereffect 
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Een meestal uitwisselbare mechanische inrichting bij pro-
fessionele -bandrecorders, waarop de magneetkoppen 
gemonteerd zijn (kopinstelling). 

Wordt een signaal met Mestband-niveau gedurende één 
omdraaing van de opwikkelspoel of -kern geregistreerd, 
dan ontstaat na enige tijd een zwakke kopie (-~kopiëereffect) 
van de opname op de bandwindingen op en onder de ge-
registreerde winding. De verhouding bij de weergave van 
het opgenomen tot het gekopiëerde signaal wordt „ko-
piëerdemping" genoemd en in ~dB uitgedrukt. De kopiëer-
demping wordt gemeten na 24 uren bewaren bij 20 °C. De 
meting geschiedt volgens DIN 45519 blad 1 bij 38 cm/s met 
een frequentie van 1 kHz. Onder deze voorwaarden is het 
kopiëereffect het hoogste (]~ .- ~ 380 lum). Bij kleinere en 
grotere golflengten neemt de kopiëerdemping toe; bij de 
~bandsnelheid 4,75 cm/s van b.v. het compact-cassetten-
systeem speelt het kopiëereffekt geen rol meer. 

De registratie van signalen op een magneetband bestaat 
uit afzonderlijke magneetjes. Deze magneetjes hebben een 
magnetisch -veld, waarin, afhankelijk van de veldsterkte, 
de eigenschappen en de dikte van de magnetische laag, de 

golflengte (- 2 x magneetlengte), de foliedikte, de 
temperatuur en de tijd (-~kopiëerdemping) de dichtstbij-
zijnde magneetbandwindingen eveneens gemagnetiseerd 
kunnen worden. Het is mogelijk dat deze „kopie" als vóór-
en ná-echo bij de weergave te horen is. Dit effect verdwijnt 
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~, Kopiëereffect grotendeels weer, wanneer de magneetband vóór de weer-
vervolg) gave enkele malen heen en weer gespoeld wordt. Tenge-

volge van het z.g. -~verdekkingseffect is het gekopiëerde 
signaal meestal niet hoorbaar. Ook met een z.g. „echo-

---~ raser", een zwakke permanent magneet, is het gekopiëerde 
signaal tot een niet meer storende sterkte te reduceren. 

Kopiëren Een geluidsbandopname is door overspelen (-roverspeel-
^ leiding) op één of meerdere bandrecorders te kopiëren. 

Om kwaliteitsverliezen te vermijden is aan te bevelen de 
originele opname met de opnamesnelheid weer te geven, 
terwijl de snelheden van de kopiën vrij gekozen kunnen 
worden. 
Opnamen voor -compact-cassetten (musicassetten) wor- 
den met grotere snelheden gekopiëerd; meestal met een 
8-, 16-, 32- of zelfs 64-maal grotere snelheid als die waar-
mee de originele opname geregistreerd werd (d.w.z. met 
38, 76, 152 of 304 cm/s). Natuurlijk moet het origineel, de 
z.g. moederband of „werkkopie" (de masterband) in de- 
zelfde verhouding sneller lopen. De engelse benaming voor 
het snelkopiëren is „duplicating". Bij z.g. contactkopiën, 
waarbij de moederband en de band waarop gekopiëerd zal 
worden met de magnetische lagen tegen elkaar in een 
magnetisch veld  (speciale magneetkop) gebracht worden, 
is met intensiteitsverliezen te rekenen, als voor het origineel 
geen speciale magneetband gebruikt werd. 

~ Kopinstelling De mechanische instelling van de magneetkoppen omvat 
vijf belangrijke punten: 
1) De kophoogte-instelling: de instelling van de kopspleet-

hoogte op de juiste —>spoorpositie; bij verkeerde instel-
ling signaalverliezen en eventueel overlappen van twee 
sporen. 

2) Instelling van de kopneiging: het parallel justeren van de 
-kopspiegel ten opzichte van de magneetband; een ver-
keerde instelling heeft scheef afslijten van de kop ten-
gevolge en eventueel ook een slecht band-kop-contact. 

3) Bandaandruk: instelling van de juiste hoek waarover de 
band de kop omsluit; bij een verkeerde instelling slechte 
of helemaal geen band-kop-contact. 

4) Tangentiële instelling: de band moet dusdanig aan de 
kop voorbij lopen dat de spleet in het midden van de 
kopspiegel ligt; bij verkeerde instelling slecht band-kop-
contact, omdat de spleet aan de rand of naast de kop-
spiegel ligt. 

5) De ~spleetinstelling: het justeren van de kopspleet pre-
cies loodrecht op de bandlooprichting; bij verkeerde 
spleetinstelling ontstaan verliezen bij hoge frequenties, 
-~fig. 18, blz. 40. 
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hoogte- 2 I B ~ I  t 
instelling J I 

nijging- 
instelling 

bandaandruk 

Kopspiegel 

Koptelefoon 

tangentiale 
instelling 

spleet- 
instelling 

Fig. 18: Kopinstelling, verklaring in de tekst. 

Benaming voor het door de magneetband afgeslepen vlak 
op de magneetkop. Is de tangentiële kopinstelling in orde, 
dan loopt de kopspleet midden door dít vlak (—kopinstel-
ling 4). Is de kop te sterk ingeslepen door de band, dan 
kunnen de randen uiterst voorzichtig weggeslepen worden 
of de kop moet verwisseld worden. 

Elektroakoestisch systeem om geluidsgolven in elektrische 
wisselspanningen om te zetten. De werkwijze van een 

dergelijk systeem is o.a. vergelijkbaar met die van een 
- luidspreker, alleen aanzienlijk kleiner, zodat het direct 
aan het menselijk oor geplaatst kan worden. De koptelefoon 
is bijzonder geschikt voor het controleren tijdens opnamen 
als de bandrecorder en de -microfoon in dezelfde ruimte 
opgesteld zijn en dus -akoestische terugkoppeling kan 
optreden. 

Koptrommel Benaming voor de cilindrische roterende -kophouder van 
video-recorders. 

Korte testband 

Kwart-spoor 

Laag 
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Een korte en vereenvoudigde vorm van een -Mestband 
voor de snelle controle van de weergaveversterker van een 
bandrecorder. 

Gemagnetiseerd spoor volgens de opname-methode waarbij 
vier sporen onafhankelijk van elkaar op een 6,3 mm brede 
magneetband opgenomen worden (spoorpositie, -~fig. 14, 
blz. 33). Door de geringe spoorbreedte van ca. 1 mm zijn 
de kwartspoor-opnamen gevoelig voor verontreinigingen 
(drop-out). 

Bij de magneetband de op de -wonderlaag gegoten oplos-
sing van magnetiseerbaar ~ijzeroxyde of -~chroomdioxyde 
en z.g. lakbindmiddel. 
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Laagband 

Laagdikte 

r~ 
Laagdikte, effectieve 

r 

Laagfrea,uent 

Laaghechting 

Lamineerband 

Niet gebruikelijke benaming voor een moderne magneet-
band, waarmee het verschil ten opzichte van de vroegere 

massaband aangeduid wordt. Op een kunststof-folie 
(onderlaag) wordt het magnetiseerbare materiaal, b.v. 
~ijzeroxyde of ~chroomdioxyde, vermengd met een z.g. 
lakbindmiddel, aangebracht. Tegenwoordig worden alleen 
nog op deze manier magneet- of geluidsbanden vervaar-
digd. 

De dikte van de magnetiseerbare -daag bij de Maagband 
(~fig. 2, blz. 11). 

Ook „werkzame laagdikte". Bij de weergave van hoge 
- frequenties is nog slechts een bepaald gedeelte van de 
gemagnetiseerde daag werkzaam. De weergavespanning 
valt daardoor bij hoge frequenties af (-correctie). 

In het technische spraakgebruik -frequentie-bereik onder 
ca. 20 000 ~Hz; ook het toonfrequente gebied is dus laag-
frequent. Het bereik boven 20 000 Hz wordt -hoogfrequent 
genoemd. De normale wisselstroom voor licht en kracht 
heeft in Europa meestal een frequentie van 50 Hz, in Ame-
rika 60 Hz, -Bomzetter. 

Door een speciale hechtlaag op de -wonderlaag wordt een 
zeer sterke verbinding tussen magnetische daag en de 
kunststoffolie verkregen. 

Magneetband waarvan de magnetiseerbare daag op een 
ander materiaal overgedragen kan worden. Met een door 
warmte (b.v. strijkijzer) te activeren kleefmiddel op de laag 
kan deze laag op een willekeurig materiaal (metaal, stof, 
papier enz.) opgeplakt (gelamineerd) worden. Daarna wordt 
de oorspronkelijke wonderlaag verwijderd waarbij de 
magnetiseerbare laag op het betreffende materiaal hechten 
blijft. Ook voor het besporen van beeldfilms (lamineerpro-
ces) wordt deze methode o.a. toegepast. Het kleefmiddel 
wordt niet hard, zodat de laag door opnieuw verwarmen 
weer te verwijderen is. Voorbeeld: PEK-banden van AGFA-
GEVAERT. 

Lamineer proces Benaming voor het aanbrengen van een magneetspoor op 
de beeldfilm (-~lamineerband). 

Langsp2elband Geluidsband met een dikte van ca. 35 um (= 0,035 mm), 
waarvan ca. 50 % meer op een spoel gaat als van de 

standaardband. Deze band „speelt" dus ook 50 %langer, 
b.v. Agfa Magneetband PE 31 en Hifi—Low-Noise PE 36. 
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Las Samenvoeging van twee handstukken door middel van 
plakband wat bij juiste uitvoering in het algemeen on-

hoorbaar is; kan echter door gelijkveld-remanentie sto-
rend hoorbaar worden. De band is steeds ongeveer onder 

een hoek van 45° door te snijden (~antimagnetische 
schaar). Het lassen kan op twee manieren gebeuren: 
1) met -plakband dat iets smaller is als de magneetband. 

Deze methode is wel de gebruikelijkste (~fig. 19 links); 

2) Volgens deze methode wordt een brede plakband (b.v. 
1 winch) dwars over de magneetbandeinden geplakt en 
dan de aan de zijkanten overstekende stukken met een 
schaar of speciale inrichting afgesneden (-~fig.19 rechts). 
Bij deze methode bestaat de mogelijkheid dat kleefset 
op de laagoppervlakte terecht komt en de ~magneet-
koppen verontreinigt. 

N. ~' ,~T~f t ~ ~ 
/ ~ 

M 
i % 
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1  j ( ~ l ~ 

C9 

1 
Fig. 19: Uitvoering van lassen; links: smal plakband (5,8 mm) in de lengterichting geplakt; 
rechts: breed plakband dwars geplakt. 

Leeskop ~Weergavekop van een -data-recorder. 

Level 

V 

~ 

~ 

V 

~ 

~ 

~ 

~ 

Engelse uitdrukking voor -~„niveau" of „peil" (in het duits ~ } 
„pegel"). V~ 

LF Afkorting voor -laagfrequent. 

Lijn (televisie) 

Low band 
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Bij de televisie wordt ieder beeld door een elektronenstraal 
in afzonderlijke lijnen van links naar rechts en van boven 
naar beneden afgetast en in het televisie-ontvangtoestel 
dienovereenkomstig weergegeven. In Nederland hebben we `r% 
per beeld 625 lijnen. In andere landen heeft men ook wel 
andere lijn-normen, zoals b.v. in Engeland 405 of 625, in 
USA 525 en in Frankrijk 819 lijnen. Met de normale tele-
visie toestellen kunnen alleen de uitzendingen met de over- ~~~JJJ
eenkomstige lijn-norm ontvangen worden, Bomzetter. 

Uit het engels: „laag bereik", hier: smal frequentie-bereik 
(~instrumentatieband). Het engelse „band" heeft niet de-
zelfde betekenis als „band" (b.v. magneetband) in het 
nederlands (magneetband = magnetic tape). Ook bij de 

video-opnamen wordt het frequentie-bereik met „band" ~/ 
aangegeven en wel voor zwart-wit-overdraging met „low 
band" (niet identisch met „low band" bij de instrumentatie-
techniek) en bij kleurentelevisie met „high band". 
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Low noise 

Luidspreker 

Engelse vakterm voor „laag geruis", d.w.z. een laag 
~stoorniveau. Met dit kenmerk worden magneetbanden op 
de markt gebracht, waarvan de grondruis ca. 3-4 ~dB 
lager is als bij de tot nu toe gebruikelijke amateur-magneet-
banden. Dit wordt bewerkstelligd door bijzonder fijnkor-
relig ->ijzeroxyde. AGFA-GEVAERT levert deze banden, die 
bovendien nog ->hifi-kwaliteit bezitten, zoals -~langspeel-
band PE 36, -~dubbelspeelband PE 46, Triple Record 
PE 66, -~vierdubbelspeelband PE 86 en -~zesdubbelspeel-
band PE 126. Met deze handtypen is ook bij lagere hand-
snelheden een opname-kwaliteit te bereiken, die met die 
van professionele apparatuur vergelijkbaar is. PE 86 en 
PE 126, die door hun zeer geringe dikte op normale —ama-
teur-recorders moeilijk hanteerbaar zijn, worden alleen in 

compact-cassetten geleverd, waarin zij een uitstekende 
opname-kwaliteit bieden. 

Systeem waarmee elektrische trillingen (~toonfrequent, 
->wisselstroom) in geluidsgolven om te zetten zijn (kop-
telefoon). Luidsprekers zijn als hoogtoon- en laagtoon-
luidsprekers of als een combinatie van beiden te verkrijgen. 
De luidsprekerweerstand (meestal 4, 8 of 16 S2) moet aan de 
versterkeruitgang aangepast zijn. Voor het geval dit niet 
zonder meer mogelijk is, dient een -transformator te wor-
den tussengeschakeld (wanpassing). 

Lusvorming ~Remmen. 

Magisch oog 

Magneetband 

Indicatiebuis. Vroeger gebruikelijk -~uitstuurinstrument be-
staande uit een elektronenbuis met fluorescerende vlakken 
of segmenten, die elkaar naar gelang de indicatiespanning 
meer of minder naderen of zelfs overlappen. De juiste uit-
sturing wordt verkregen als de fluorescerende vlakken 
elkaar net raken. Het overlappen van de vlakken is geen 
maatstaf voor de grootte van de roversturing. Dit z.g. ma-
gische oog wordt in moderne bandrecorders vervangen 
door een ~VU-meter. 

Ook geluidsband. Lintvormige -erfolie begoten met een 
magnetiseerbare daag, die voor de magnetische registra-
tie van geluiden, meetwaarden en diverse gegevens ge-
schikt is. 

Magneetband t.b.v. Dit '/z" of 1" (-winch) brede band (b.v. Agfa PET 185) wordt 
/"` het vliegverkeer toegepast op speciale bandrecorders (meestal met veel 

sporen) voor de registratie van de boord-bodem-gesprek-
ken op vliegvelden. Bij vliegtuigongelukken zijn uit deze 
registraties, die 4 weken gearchiveerd worden, vaak belang-
rijke conclusies te trekken. 
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Magneetfilm Geperforeerde dikke -->magneetband in de gebruikelijke 
filmbreedten van 8, 16, 17,5 en 35 mm voor de geluids-
opnamen in film- en televisie-studios. Door de perforatie is 
de synchronisatie tussen beeld en toon gewaarborgd. Voor-
beeld: Agfa Magneetfilm MF 5 en MF 5 PE, -•fig. 20. 
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DIN 15638 ISO/R 891-1968 DIN 15655/2 DIN 15655/2 DIN 15638 
magneetfilm 16 mm 

Fig. 20: Spoorposities van de toon-registratie op magneetfilm met een breedte van 
35 mm (boven), 17,5 mm (midden) en 16 mm (beneden). 

Magneetkop 
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Elektromagneet waarvan de polen naar elkaar gebogen en 
nog slechts door een zeer smalle --spleet gescheiden zijn. 
Met een magneetkop als -opnamekop is door middel van 
de opnamekopstroom een -magneetband te magnetiserE:n 
en als ~weergavekop deze magnetisering weer in stromen 
en spanningen om te zetten. 
De magneetkop wordt al naar gelang het type en toepas-
sing —opname- en ->schrijfkop of -weergave- resp. 
—leeskop genoemd. De ~wiskop is in principe een op-
namekop waarmee praktisch de ->HF--->voormagnetisai:ie 
opgenomen wordt en daardoor de oude opname wegwist. 
De opgenomen --VHF (b.v. 100 kHz) wordt door de weer-
gavekop en weergaveversterker niet overdragen. -->Fig. 21 
en fig. 32, blz. 70. 
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Fig. 21: Verschillende magneetkoppen; van links naar rechts: kwartspoor-wiskop, mono-
halfspoor-kombikop, stereo-halfspoor-kop (vlinderkop); zie ook fig. 32: toonkop. 

Magneetlaag 

Magneetplaat 

Magnetisatie 

Mengsel van magnetiseerbaar --ijzeroxyde of -~chroom-
dioxyde en lakbindmiddel, dat op een -wonderlaag gegoten 
of gespoten wordt (-Maagband). 

Een dunne, ronde aluminiumplaat, die aan beide zijden met 
een magnetiseerbare -daag begoten is. Wordt voor de 
registratie van gegevens toegepast in ->computers (—data-
recorder). Meestal gebruikt als magneetplatenstapel (6 of 
71 stuk). Wordt ook toegepast op speciale recorders voor 
de tijdloepweergave van televisiebeelden (b.v. de herhaling 
van een doelpunt bij sportreportages). 

Benaming voor de uitwerking van een magnetisch —veld op 
een - ferromagnetisch materiaal. De na de verwijdering 
van het magnetisch veld achterblijvende magnetisatie heet 
remanent magnetisme of kort ->remanentie. 

Magnetische stabiliteit Stabiliteit. 

Magnetisch gat 

Magneton 

Massaband 

Omschrijving (niet erg precies) voor drop-out. Wordt de 
magneetband gedurende korte tijd, door verontreinigingen 
tijdens de opname, van de ->opnamekop verwijderd, dan 
wordt de registratie onderbroken. 

Agfa Magneton of Agfa Magnetonband is een wettig ge-
deponeerd handelsmerk van AGFA-GEVAERT Antwerpen/ 
Leverkusen. 

Vroeger toegepaste magneetbandtype, waarbij het ~ijzer-
oxyde in de kunststof—onderlaag gelijkmatig verdeeld 
was. Tegenwoordig worden alleen nog Maagbanden toe-
gepast. 
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Mattering 

Maxwell 

De achterkant, hoofdzakelijk van studiobanden, wordt ge-
matteerd om een beter opwikkelen van de band te verkrij-
gen zonder dat afzonderlijke windingen meer of minder uit-
steken. Tijdens het snelle omspoelen kunnen bij ongemat-
teerde banden door de meegetrokken lucht bandwindingen 
geheel of gedeeltelijk naar buiten schieten (--->bandsla en 
-vrek). De gematteerde studiobanden die in de radiostudies 
toegepast worden, zijn op —kernen zonder flenzen gewik-
keld. Bij studiobanden met een polyester onderlaag wordt 
de mattering door een extra gieting verkregen, die boven-
dien door de kleur het handtype kenmerkt, zoals b.v. rood 
voor Agfa studioband PER 525-Stereo en wit voor PER 555. 

Vroeger gebruikelijke eenheid voor de magnetische --~-flux 
in het elektromagnetisch cgs (cm gram seconde)-stelsel. 
Tegenwoordig wordt steeds meer de eenheid Weber (Gi-
orgi-stelsel) voor de magnetische flux toegepast, wat sinds 
1970 internationaal voorgeschreven is. 
1 Maxwell (M) = 10-8 Weber (Wb) 
1 mM (milli Maxwell) = 10 pVVb (pico Weber) 

Mechanische vervorming van een magneetband. Door vervormingen, b.v. bij -DAC 
door krimpen en bij ->PVC door warmte, kan de band aan 
een kant langer en daardoor golvend worden (onderlaag). 
Het gevolg daarvan is dat het band-kop-contact slecht is en 
—drop-outs ontstaan. 

Meerspoor-opnamen Het gelijktijdige of op elkaar volgende opnemen van ge-
luiden of gegevens op meerdere sporen van een magneet-
band. In de studio-geluidsopnametechniek worden tot max. 
16 sporen op een 1" (inch) brede magneetband opgeno-
men, op 2"-banden zelfs nog meer. Met de meerspoor-
techniek is het mogelijk direct de sporen te mengen, met 
eventuele nagalm (~nagalmtoestel) en ->presentiefiltering, 
op een ander spoor en playback-opnamen te maken zon-
der verliezen door het meermaals kopiëren. Meerspoor-
opnamen op computerbanden -byte. 

Meetwaarden recorder Bandrecorder voor de magnetische registratie van meet-
resultaten bij natuurkundige metingen e.d., -~instrumen-
tatieband. 

Memory-effect 
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Gebruikelijke, uit het engels overgenomen uitdrukking voor 
het „herinneringsvermogen" van een magneetband. C>ok 
als een band zorgvuldig gewist is, zodat van de voorgaande 
opname niets meer te horen is, kan door de voormagne~tisa-
tie, tijdens de pauzes van een nieuwe opname (dus zonder 
-ALF-signaal), bij het passeren van de ->opnamekop de 
voorgaande opname weer zwak hoorbaar worden. 
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Mengpaneel Inrichting voor het mengen van diverse geluidsbronnen 
(b.v. grammofoonplaat, microfoon, bandrecorder enz.), die 
dan op de juiste manier samengevoegd aan de —>ingang 
van een bandrecorder toegevoerd worden. Door een re-
gelaar (meestal schuifweerstand) voor iedere geluidsbron 
zijn de geluidssterkten onafhankelijk van elkaar te rege-
len en in te stellen. Voor de overgang van b.v. muziek op 
spraak of omgekeerd en voor truc-opnamen is een meng-
paneel bijzonder geschikt. 

Merkspoor -~Quadruplex. 

Microfoon 

Mil 

mM 

Modulatie 

In een microfoon worden geluidsgolven (tonen) in elektri-
sche trillingen (-wisselstroom) omgezet. Er bestaan di-
verse typen zoals: condensator-microfoon, dynamische mi-
crofoon en kristal-microfoon. De microfoons zijn verkrijg-
baar met speciale richteffecten, d.w.z. ze zijn dan alleen in 
een bepaalde door een karakteristiek aangegeven richting 
gevoelig zoals b.v.: 
kogelkarakteristiek: gevoelig in alle richtingen; 
vierenkarakteristiek: alleen gevoelig in de richting van de 
aangegeven vierenkromme; 
acht-karakteristiek: gevoelig volgens de karakteristiek in de 
vorm van een 8. 

1/1000 --inch; engelse en amerikaanse lengtemaat. 1 mil = 
0,0254 mm = 25,4 irm. 

Afkorting voor milli Maxwell (1/1000 M). Eenheid voor 
magnetische -erflux. 

Vreemd woord voor „vorming" (amplitude-modulatie, 
frequentie-modulatie). Met betrekking tot de magneet-

band-techniek: op een bespeelde band is de magnetisatie 
in het ritme van de geluidsgolven „gevormd", of gemodu-
leerd. In de techniek ook wel gebruikt als begrip voor ~LF-
(toonfrequente) -->spanningen als modulerenden van de 
-VHF-draaggolf. 

Modulatiemeter ~Uitstuurinstrument. 

Modulatieruis 

Monauraal 

Bij een gemoduleerde (modulatie) magneetband treden 
door de modulatie, boven en beneden de geregistreerde 
->frequentie, storende frequenties op, die als een gruisen 
hoorbaar worden (meting --~gelijkveldruisspanningsafstand). 

Vreemd woord voor „eenorig". In de magneetbandtechniek 
wel eens gebruikt voor het beter passende -monofonie 
(kort „mono"). 
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Monofonie, mono 

Multiplay 

piano 
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r 

bandrecorder 
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~~ 

tweesporenkop 

-~Monauraal. Overdracht over één -kanaal in tegenstelling 
tot stereofonie of kort „stereo", waarbij de overdracht 
over twee kanalen plaats vindt. 

Ook multiplayback. In tegenstelling tot -playback wordt 
hierbij op het tweede spoor de tweede opname reeds ge-
mengd met de opname van het eerste spoor; ook wel duo-
play of synchroplay genoemd. Bij deze tweede opname kan 
dan weer over het eerste spoor een stem of instrument bij-
gemengd worden enz. ->fig. 22. 

6,3 mm magneetband piano 
bandrecorder 

r 6,3 mm magneetband 
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iweesporenkop 
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Fig. 22: Schematische voorstelling van een opname volgens het multiplay- (links) en het 
playback-systeem (rechts). 

Mu-metaal 

µm 

Mylar 

NAB 

48 

IJzer-legering met een -permeabiliteit van 50000 of hoger. 
Wordt gebruikt als kernmateriaal voor magneetkoppen en 
voor magnetische afschermingen. 

1 micron = 1 um = 10- s m = 0,001 mm. Vaak kort u (mu) 
genoemd; eventueel te verwisselen met de -~permeabili-
teitsconstante, die met µ aangegeven wordt. Daarom is de 
juiste schrijfwijze um (micrometer). 

Een voor amerikaanse polyester-folie wettig gedeponeerd 
handelsmerk (onderlaag voor magneetbanden). 

Verkorting van het vroegere NARTB =afkorting voor „Na-
tional Association of Radio and Television Broadcasters = 
amerikaanse commissie voor de normalisatie (-~HCNN, 
-DIN en -correctie). 
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Nabandcontrole Bij bandrecorders met afzonderlijke -popname- en -~weer-
gavekoppen ís het mogelijk tijdens de opname het ge-
registreerde signaal direct over de weergavekop te horen 
en te controleren of de kwaliteit van de opname in orde is. 
Met een ~combikop is dit niet mogelijk. 

NAB-kern Kern, fig. 16, blz. 37. 

Nagalmtoestel Een toestel waarmee kunstmatig nagalm-effecten of echo's 
op te wekken zijn. Over spiraalveren, lange metaalplaten of 
magneetbandlussen wordt de looptijd van de ~geluids-
golven vertraagd. Wordt dit signaal dan weer aan de origi-
nele opname toegevoegd (mengen), dan treedt al naar de 
grootte van de vertraging een nagalm (korte tijd) of een 
echo (lange tijd) op. Bij bandrecorders met een afzonder-
lijke popname- en weergavekop is de handlooptijd van 
de opname- naar de weergavekop ook als nagalm in toe-
passing te brengen door de vertraagde toon direct over een 
echomixer of over de omweg luidspreker microfoon weer 
aan de originele opname, met dienovereenkomstige vermin-
dering van de intensiteit, toe te voegen. In het laatste geval 
is akoestische -terugkoppeling mogelijk! 

NARTB -aNAB. 

Niveau (peil) 

Niveau-berekening 

De waarden van spanningen, stromen en vermogens die in 
verhouding tot een -~„norm-niveau" in ~d6 uitgedrukt 
worden, worden in de magneetbandtechniek vaak niveau of 
peil genoemd (vergelijkbaar met de waterstand ten op-
zichte van Amsterdams Peil = AP bij de scheepvaart). In 
de meettechniek zijn de relatieve waarden in dB gebruike-
lijk en instructiever dan absolute waarden in Volt, ~Am-
père of -Watt. Zo wordt b.v. de spanning aan de uitgang 
van een weergaveversterker tijdens de weergave van een 
bespeelde magneetband als „niveau" aangegeven. Het 
Mest-niveau of norm-niveau wordt verkregen bij de weer-
gave van een Mestband (niveau-berekening). Grotere 
spanningswaarden worden als positieve (+) en kleinere als 
negatieve (—) dB-waarden ten opzichte van het norm-niveau 
aangegeven. 

In de studiotechniek worden alle spanningswaarden in ver-
houding tot het z.g. -enorm-niveau in dB aangegeven. Dit 
bedraagt 1,55 V en ligt + 6 dB ten opzichte van het inter-
nationale nul-niveau van 0,775 V = 0 dB ( 1 mW aan 
600 S2). In de praktijk bij metingen e.d. is de omgang met 
meetwaarden in dB gemakkelijker en overzichtelijker omdat 
deze waarden direct op te tellen en af te trekken zijn. Bij 
de -weergave van het testband--Mest-niveau (Mestband, 
gedeelte 1) wordt de uitgangsspanning van de weergave-
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Nio 
Niveau-berekening 
(vervolg) 

versterker dus ingeste►d op 1,55 V (= + 6 dB). Ook voor 
de -ingangsspanning wordt 1,55 V genomen. Met de re-
gelaar voor het opname-niveau wordt daarna de uitgangs-
spanning van de weergaveversterker zo geregeld dat ook 
weer 1,55 V gemeten worden (Uuitgang = Uingang). Deze 
opname heeft dan hetzelfde niveau als de testband. 

Norm-niveau (-peil) -Niveau, test niveau. 

NRZ 

NTSC 

Engelse uitdrukking uit de computertechniek voor „non 
return to zero" (= niet naar nul terugkeren). Bij deze re-
gistratietechniek bestaan slechts twee magnetische toe-
standen nl. noord-zuid of zuid-noord, dus niet de toestand 
nul, d.w.z. niet onmagnetisch (binair en ~fluxwisseling). 

Amerikaanse afkorting voor National Television System 
Committee, dat het eerste in de praktijk toegepaste kleuren-
televisie-systeem ontwikkelde; -OPAL en --SECAM (een 
voortzetting van de NTSC-ontwikkeling). 

Nuttige spanning In tegenstelling tot de -~stoorspanning (-gruisen en 
-brom) de bruikbare ALF-spanning. 

Oersted (Oe) Vroeger gebruikelijke eenheid uit het elektromagnetische 
c.g.s. (cm gram seconde)-stelsel voor de magnetische 

veldsterkte. Tegenwoordig wordt meestal de internatio-
nale eenheid Ampère/meter = A/m uit het Giorgi-stelsel 
toegepast. 

3 

1 Oe = 
4 

0 A/m (1 A/m = 4 n • 10-3 Oe) 

Ohm Eenheid van elektrische -weerstand (ywet van Ohm) aan-
gegeven met S2. 

Omega (w) 

Omega(S2)-geleiding 
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De griekse letter w (omega) is in de wisselstroomtheorie 
het symbool voor de hoeksnelheid of cirkelfrequentie, d.w.z. 
een sinusspanning werd oorspronkelijk verkregen door een 
draaiende winding in een magnetisch -veld. Gedurende 
een omwenteling worden 2 rz radialen doorlopen. Geschiedt 
dit één maal per seconde, dan hebben we één sinus/sec. _ 
1 -~Hz. Bij f maal per seconde dus f Hz. Voor de cirkel-
frequentie cu kunnen we dus aangeven: 
w = 2 n f (rad/s) 

Benaming voor de manier waarop de magneetband om de 
koptrommel van een -->video-recorder bij het ~slant-

track-systeem gevoerd wordt, nl. in de vorm van de grote 
letter omega (S2) uit het griekse alphabet. -Alpha-geleiding 
en fig. 1, blz. 9. 

V 
V 

V 

U 

V 

V 

W 
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Omega-karakteristiek Diagram waarin de —weergave—spanning afhankelijk van 
de -frequentie aangegeven is (- inductie, correctie). De 
weergavespanning stijgt volgens de inductie-wet evenredig 
met de frequentie en dus ook met omega (w = 2 z f) 
aan, d.w.z. bij het verdubbelen van de frequentie stijgt ook 
de spanning op de dubbele waarde (technisch: 6 d6 per 
octaaf). Bij een inductie die exact volgens deze theorie 
verloopt, stijgt de geïnduceerde spanning ongehinderd ver-
der aan. In de praktijk van de magneetbandtechniek is dit 
niet meer het geval. Door de z.g. ~spleetverliezen, de ~ef-
fectieve laagdikte, de —ijzerverliezen (wervelstroom) in 
de --weergavekop en de afstandsverliezen, wordt deze 
stijgende spanning afgebogen. 

Omspoelen Het snele omwikkelen van de voorraadspoel (links) op de 
opwikkelspoel (rechts) of omgekeerd. Bij studio-recorders 
geschiedt dit met behulp van extra „wikkelmotoren" (drie-
motoren-toestellen). 

Omzetter Elektronisch toestel, dat digitale informaties in -analoge 
of omgekeerd omzet. Ook voor de televisie bestaan lijn-
frequentie- en norm-omzetters (b.v. --a PAL in --SECAM of 
omgekeerd). 

Onderlaag Kunststoffolie waarop net magnetiseerbare materiaal voor 
magneetbanden gegoten wordt. Drie folie soorten worden 
toegepast: acetylcellulose (AC), polyvinilchloride (PVC) en 
polyester (PE). 
AC: - trekvastheid van ca. 9 kp/mmz, hittebestendig tot ca. 
160 °C, het archiveren in een ruimte met airconditioning is 
aan te bevelen (60 °% - RV, + 20 °C) omdat bij het uit-
drogen krimpen optreedt (materiaalvervorming, het ma-
teriaal is zeer bros). Wordt toegepast voor magneetfilms, 
b.v. Agfa magneetfilm MF 5; in het buitenland ook nog wel 
voor amateurbanden. 
PVC: trekvastheid ongever dubbel zo hoog als bij AC. On-
gevoelig voor vochtigheid, relatief gemakkelijk met che-
mische middelen aan te tasten, niet erg hittebestendig, 
daarom gevaar voor mechanische vervorming bij te hoge 
verwarming van de band. Toepassing voor studio- en ama-
teurbanden. 
PE: trekvastheid ca. 30 kp/mm2, hittebestendig, ongevoelig 
voor vochtigheid en chemische middelen. Toe te passen 
voor alle magneetband en -filmtypen (voorrekken). De 
polyesteronderlaag van AGFA-GEVAERT magneetbanden 
bestaat uitsluitend uit voorgerekte polyaethyleenterephiha-
laat. ->Mylar. 

Ondersturing Het tegenovergestelde van roversturing. Bij te geringe 
uitsturing wordt de afstand tot de -~grondruisspanning 

te klein, de zachte plaatsen in b.v. een muziekopname gaan 
onder in het ruisen. 
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Ongemoduleerd gedeelte Nestband, deel 4. Vóór het instellen van de opname-

correctie, wordt eerst met behulp van het ~testband-
gedeelte 3 de frequentie-karakteristiek „recht" ingesteld. 
Daarna wordt met behulp van proefopnamen op het on-
gemoduleerde gedeelte de opname-correctie zo ingesteld 
dat de uitgangsspanning van de -~weergaveversterker over 
het toonfrequente bereik zo goed mogelijk vlak verloopt 
(= horizontale ~overalles-frequentie-karakteristiek). 

Oorcurvefilter 

Opname 

De gevoeligheid van het menselijk gehoor is afhankelijk 
van de frequentie, d.w.z. bij lage frequenties is ze laag, 
stijgt dan tot een vlak maximum bij ca. 3000 Hz en neemt 
dan naar hogere frequenties weer af. Om het —ruisen. dat 
meestal uit een breed frequentie-spectrum bestaat, rcieet-
technisch te beoordelen hoe het door het gehoor waar-
genomen wordt, wordt het gemeten over een z.g. oorcurve-
filter, dat de frequenties overeenkomstig de gevoeligheids-
kromme van het gehoor doorlaat. Dit „bepaald ruisen" 
wordt ->„geruisspanning" genoemd. 

Het voorbijlopen van een onbespeelde resp. gewiste-~rnag-
neetband aan de yopname- of —schrijfkop van de recor-
der voor de registratie van geluiden, televisiebeelden (~vi-
deoband) of meetgegevens. 

Opname-correctie yCorrectie. 

Opnamekop Ook weleens spreekkop genoemd. Heeft in principe de-
zelfde constructie als de ~weergavekop, echter een andere 
werkwijze: verandering van een elektrische stroom in rn<tg-
netische velden, die de magnetische laag van de rnag-
neetband voor de kop doordringen en daardoor magneti-
seren. Op de magneetband blijft na het voorbijlopen a.an 
de kop, een -~remanent magnetisme achter: de z.g. op-
name. 
Meestal is in de kopspleet een antimagnetisch materiaal 
(koper of brons), dat de magnetische krachtlijnen a.h.w. 
naar buiten drukt, zodat ze beter in de magnetiseerbare 

laag van de band dringen, ~fig. 32, blz. 70. 

Opname-spertoets Bijna alle bandrecorders hebben een beveiliging tegen on-
gewenst opnemen, door onopzettelijk op de opnamet:o~ats 
te drukken. Deze beveiliging is vaak een tweede toets, de 
z.g. spertoets, die samen met de opnametoets gedrukt moet 
worden vóór de recorder in de opnamestand kan worden 
gebracht. 

Opnameversterker De relatief kleine elektrische spanningen, die een ~micro-
foon of een radiotoestel aan de bandrecorder afgeeft, 
moeten eerst in de opnameversterker zo versterkt worden, 
dat de magneetband op de juiste waarde uitgestuurd kaan 
worden (-witsturing). 
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Oscillograaf (-scoop) Afgeleid uit het grieks voor „trilling-schrijver"; controle-

toestel met een fluorescerende elektronenbuis voor het 
zichtbaar maken van trillingen bij metingen e.d. 

Output Engelse uitdrukking voor witgang. 

Overallee-frequentie- De - frequentie-karakteristiek van alle overdrachts-een-
karakteristiek heden van een kompleet bandrecorder-systeem; dus ~op-

nameversterker met -opnamekop, magneetband en 
-~weergavekop met weergaveversterker te zamen. Het is 
de bedoeling dat deze karakteristiek horizontaal verloopt 
(-correctie). 

Overdrachtsbereik a) Het laagfrequente-overdrachtsbereik: het bereik tus-
sen de onderste en bovenste -->grensfrequentie van het 
menselijk gehoor; 

b) het dynamiek-overdrachtsbereik: het spanningsbereik 
van de ~grondruisspanning tot de spanning bij --~vol-
uitsturing van een elektroakoestisch toestel (->rust-ruis-
spanningsafstand); 

c) het overdrachtsbereik voor televisiebeelden: high 
band, slow band, kleurentelevisie. 

Overspeelkabel Wordt een geluidsbandopname door een bandrecorder 
weergegeven en op een andere weer opgenomen = over-
spelen of kopiëren, dan moet een z.g. overspeelkabel toe-
gepast worden. Een -~diodekabel is daarvoor meestal niet 
geschikt (uitzondering ~fig. 23, blz. 54), omdat de uitgangs-
spanning van het weergave-toestel op contact 3 (bij stereo-
toestelen op 3 en 5) van de -radiobus ligt. De mingang 
van het opname-toestel ligt echter op het contact 1 (bij 
stereo-toestellen op 1 en 4), de spanning wordt dus niet 
aan de juiste contacten gevoerd; bovendien is zij meestal 
zó hoog, dat door de hoge gevoeligheid van de radiobus-
ingang voor de -witsturing slechts een zeer klein gedeelte 
van de -~uitstuurregelaar gebruikt wordt. In een overspeel-
kabel (Telefunken-patent 1058756) zijn bij driepolige -~di-
odestekkers de contacten 1 en 3 over een weerstand van 
ca. 2 MS2 (->wet van Ohm) met elkaar verbonden, waarover 
de spanningsoverdracht, in de juiste verhouding (span-
ningsdeler), plaats vindt. Bij vijfpolige overspeelkabels wor-
den de contacten 1 en 3 en de contacten 4 en 5 door een 
2 MS2 weerstand verbonden, fig. 23, blz. 54. Er bestaan ook 
toestellen waarbij deze weerstanden reeds in de radiobus 
(radio-phono-bus) aangebracht zijn, zodat voor de verbin-
ding van twee recorders ook een normale diodekabel toe-
gepast kan worden. De nul-leiding met de afscherming 
liggen telkens op contact 2. 
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Fig. 23: Vijfpolige toon- of overspeelleiding. 

Overspraakdemping Deze geeft (in ~dB) aan hoe sterk gedempt bij een stereo-
bandrecorder het signaal van het ene kanaal op het andere 
kanaal overgedragen wordt. Bij stereo-toestellen wordt 
deze overdracht (overspraak) door de twee boven elkaar 
liggende en elkaar beinvloedende kopsystemen (—mag-
neetkop) veroorzaakt. Dit is te verminderen door een mag-
netische afscherming tussen de kopsystemen en een gro-
tere afstand tussen de twee sporen, -spoorposities. Eiij de 
z.g. vlinderkoppen (-->fig. 21, blz. 45) wordt bij een spoor-
afstand van slechts 0,75 mm een zeer goede overspraak-
demping verkregen. De overspraakdemping voor -.Hifi-
toestellen is volgens DIN 45 500: bij mono-opnamen van 
spoor tot spoor minstens 60 d6 en bij stereo-opnamen 
minstens 25 dB. 

Oversturing Een --versterker, magneetband of - luidspreker kan over-
stuurd worden, d.w.z. bij te hoog ingangssignaal wor~9t de 
->vervorming, door de niet meer voldoende lineaire over-
dracht, te groot. Afhankelijk van het handtype kan men 
meer of minder over het —test-niveau (-Mestband) uit-
sturen, zonder dat de vervorming te groot wordt (~high-
output-band, b.v. Agfa magneetband PE 31 en Hifi-Low-
Noise PE 36). 

PAL Afkorting voor een door de firma AEG-Telefunken ontwik-
kelde methode voor kleuren-televisie: Phase Alternation 
Line. -~NTSC en —SECAM. 

PE Afkorting voor „polyester" (-wonderlaag}. 

Pees Riem of snaar (rubber, of stalen veer) die o.a. in band-
recorders en filmprojectoren voor de aandrijving toegepast 
wordt. 

Permeabiliteit (l~) 
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Maatstaf voor de magnetische geleiding van de diverse 
materialen, te onderscheiden in: 
uo = permeabiliteit in vacuum, = 4n10- z (dimensieloos); ~ 
<<, = relatieve permeabiliteit (= de factor waarmee ii„ te 

vermenigvuldigen is om de absolute permeabiliteit t~ 
van een materiaal te verkrijgen, u~ in vacuum = 1); 
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~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

Permeabiliteit (li) l~ = absolute permeabiliteit van een ferromagnetisch 
(vervolg) materiaal, zodat 

Piano test 

Piepen 

Pigment 

~ Piloot-toon 

~ 

A 
Piste (spoor) 

~ 
Plakband 

~ 

= uo • u, (m) (= Henry/meter) 

Voorbeelden: u~ in vacuum = 1 
u~ van --emu-metaal = ca. 20 000 
(kernmateriaal voor magneetkoppen). 

Bij de weergave van een opname met pianomuziek zijn 
toonhoogte fluctuaties bijzonder goed hoorbaar. Is de 

weergave echter zo zuiver als het origineel, zonder vibraties 
in de toon en -overvormingen, dan is de bandrecorder 
pianovast. De piano test is een kwaliteitstest! 

Treedt wel eens op bij magneetbanden waarvan de daag 
een te grote wrijvingscoëfficient heeft. Er ontstaan dan me-
chanische trillingen (de z.g. longitudinale trillingen) in de 
lengte-richting van de magneetband aan de bandgeleidin-
gen. Ontstaan deze trillingen aan de opnamekop, dan wor-
den ze mee opgenomen. Bij zeer goede bandrecorders is 
daarom tussen opname- en weergavekop een rol gemon-
teerd, die deze longitudinale trillingen dempt. 

Benaming voor het materiaal waaruit de magnetische 
-daag van magneetbanden bestaat (-~ijzeroxyde,~chroom-
dioxyde). 

Voor de synchronisatie (tijdelijke gelijkloop) van geluids-
band en beeldfilm wordt, door de camera gestuurd, een 
stuurfrequentie van b.v. 50 --Hz (= piloot-toon) op de 
geluidsband geregistreerd. Met deze frequentie wordt bij 
de weergave de ~bandsnelheid van de bandrecorder elek-
tronisch geregeld. De piloot-toon is in tegenstelling tot de 
geluidsregistratie in de bandlooprichting (dus om 90° ge-
draaid) opgenomen. Door dit verschil van 90° in de op-
name-richting is de piloot-toon bij de geluidsweergave niet 
hoorbaar. Dit piloot-toon-systeem wordt in een vergelijk-
bare vorm ook toegepast voor het synchroon sturen van 
smalfilm-projectors met behulp van een bandrecorder 
(elektrische perforatie). 

Benaming voor het smalle magneetspoor aan de rand van 
beeldfilms. Dit z.g. randspoor wordt als ~besporingsband 
of volgens de - lamineer-methode opgeplakt of met een 

gietoplossing gegoten op 8, 16 en 35 mm films (~fig. 12, 
blz. 26). 

Speciaal z.g. droog plakband voor het lassen (—telas) van 
magneetbanden, ca. 0,5 mm smaller als deze zodat bij niet 
exact plakken de plakband toch niet over de magneetband-
kant uitsteekt. Bij goede plakhanden mag geen uitdrukken 
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Plakband van kleefstofdeeltjes aan de zijkant tussen plakband en 
(vervolg) magneetband voorkomen, omdat deze zich op de ~mag-

neetkoppen kunnen vastzetten. De kleefmassa van de plak-
band moet bestand zijn tegen warmte, ook na lange tijd, 
d.w.z. deze massa mag niet min of meer vloeibaar worden. 
Het droog plakken heeft de vroeger gebruikelijke natte 
plakmethode, die bij polyester-folies niet mogelijk is, af-
gelost (-~fig. 19, blz. 42). 

Plakmal Blokje of strook uit metaal of kunststof met een ingefreesde 
of geperste gleuf, die lets smaller is dan de magneetband 
zodat de magneetbandeinden in de gleuf vastklemmen en 
daardoor voor het plakken precies tegen elkaar gelegd 
kunnen worden en dan ook blijven liggen. 

Plastische rek Rek. 

Platen-recorder 

Playback 

Player 

Data-recorder, loopwerk voor magneetplatenstapels 
(magneetplaat). 

In het engels: „weergave". Hier wordt onder playback ver-
staan: de weergave met gelijktijdige opname van deze 
weergave op een ander spoor van dezelfde band, b.v. de 
zangstem bij een reeds bestaande muziek. Bij het afspelen 
zijn dan beide opnamen samen te horen; ook wel duoplay 
of synchroplay genoemd. Dit systeem wordt ook toegepast 
bij -roverspelingen van opnamen voor hoorspelen en in de 
grammofoonplatenindustrie. Bij bepaalde -~vierspoortoe-
stellen kunnen zulke duoplay-opnamen afzonderlijk of 
samen weergegeven worden (-multiplay). 

In het engels: „speler". Een bandrecorder, waarmee alleen 
weergegeven kan worden, voor cartridges of -~compact-
cassetten. 

Polyester -Onderlaag. 

Polyvinilchloride -Onderlaag. 

Potentiometer Spanningsdeler, regelbare weerstand. Van een in een 
stroomcircuit opgenomen -weerstand wordt met behulp 
van een sleepcontact (middencontact) een varieerbare 
spanning afgetakt (b.v. geluidssterkte-regelaar). 

Power Het engelse woord voor „kracht' of „vermogen". In elek-
trische toestellen vaak toegepast voor de netspannings-
schakelaar (power on =ingeschakeld en power off = uit-
geschakeld). 

Op de zeer nauwkeurige loopwerken voor -computer- en 
~instrumentatiebanden worden speciale spoelen toege-
past, die bijzonder zorgvuldig gecentreerd zijn en slagerij 
lopen. Door deze precisiespoelen worden fouten zoals 
~skew vergaand vermeden. 

Precisiespoel 
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P/Q 

~ 

Presentie 

~. PVC 

pWb 

Quadrafonie 

Speciale -correctie voor de midden-->frequenties tussen 
ca. 1 en 5 kHz (->Hz) bij de weergave, die daardoor bij-
zonder plastisch klinken (presentiefilter). 

Afkorting voor ~polyvinilchloride, wonderlaag. 

Afkorting voor pico -Weber (10-12 Weber), -erflux, mag-
netische. 

Uitbreiding van de stereofonie van twee op vier —kana-
len; voor-rechts, voor-links, achter-rechts en achter-links. 
De „tweedimensionele" stereofonie wordt daardoor a.h.w. 
meer tot „drie dimensies" uitgebreid. Voor de weergave 
zijn vier magneetbandsporen, vier versterkers en vier luid-
sprekers of luidsprekergroepen nodig. 

Quadruple-band Hetzelfde als ~vierdubbelspeelband. 

Quadruplex 

toonspoor 

toonkop 

Benaming voor de in de televisie-studios gebruikelijke mag-
netische beeldregistratie op de 2 —inch brede videoban-
den. Voor het bereiken van de vereiste bandbreedte (tot 
5 MHz) is een opnamesnelheid van ca. 40 m/s nodig. Deze 
wordt verkregen door een met hoge snelheid dwars ten 
opzichte van de bandlooprichting roterende kophouder in 
de vorm van een rad waarop vier koppen (daarom „quadru-
plex") aangebracht zijn. De video-band wordt hiervoor door 

voorijling toon/beeldregistratie = 235 ~ 2.5 mm 

r 
o +i ci d merkspoor 
+ o +i +i ~ N ,n ~~ merkkop 
N 

videokoprad met 
vier magneetkoppen 

waskop 

videospoor 

volbeeld 

tste halfbeeld 12ae halfbeeld 

telkens 20 videosporen 

videokop 

video-
magneetband 

looprichti 
stuurspoor stuurkop +O,We waskop +o 0250~397-

17,78—
voorijling merk/videoregistratie = 235+z•s mm 

_midden van de 
videomagneetband 
vacuum-
geleidingssegment 

looprichting van de vitleokoppen 

waskop 
(volspoor) 

Fig. 24: Quadruplex televisiebeeld 
(vi deo-)-registratie. 
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Quadruplex middel van een speciale vacuumgeleiding in de dwarsrich-
(vervolg) ting, met dezelfde straal als het koprad, hol gebogen. De 

voorwaartsbeweging van de video-band bedraagt ca. 39 
cm/s. Door deze methode ontstaan de 0,25 mm brede video-
sporen praktisch dwars op de magneetband (90° 33'). 

De geluidsopname geschiedt door middel van de —toon-
kop op een 1,78 mm breed randspoor, het z.g. toonspoor. 
Op het stuurspoor wordt d.m.v. de stuurkop een elektrische 
perforatie (piloot-toon) geregistreerd, om bij de weergave 
weer de juiste stand van het koprad t.o.v. de registratie te 
verkrijgen. Het merkspoor is een toonspoor dat ter beschik-
king staat voor regie-aanwijzingen tijdens de opname of bij 
de controle van de opname. Ook aanwijzingen voor het 
-kutten worden op dit spoor geregistreerd. Fig. 24, 
blz. 57. 

Radiobus 

Randspoor 

Record 

Recorder 

Referentie-niveau 

Registreer apparaat 

Rek 
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De ~diodebus van het radiotoestel. Als ingangsbus be-
stemd voor de weergave van geluidsbanden of grammo-
foonplaten over de radio-versterker en als uitgangsbus voor 
de radio-opnamen over de bandrecorder op de magneet-
band. (Constructie volgens DIN 41524, ~diodestekker, 
-~overspeelleiding.) 

~Piste. 

Het engelse woord voor „opname" en voor grammofoon-
plaat. 

Het engels woord voor „registratietoestel", bandrecorder, 
-video-recorder. 

Ook test-niveau, Mestband en niveau. Uitdrukking voor 
de hoogte van de witsturing en voor de -~bandflux van de 
testbanden en -films. 

Meetinstrument waarmee de te meten waarden door middel 
van een schrijfinrichting op een papierstrook (registreer-
papier) vastgehouden worden. Hiermee is b.v. de gevoelig-
heid van een magneetband over de gehele lengte te con-
troleren. 

Verandering van de lengte van een materiaal bij belasting 
op trek in %ten opzichte van de lengte zonder belasting. 
Bij kunststoffen, b.v. de magneetbandonderlaag, is de uit-
werking van deze belasting afhangelijk van de tijd en de 
temperatuur. Elastische rek is reversibel, herstelt zich dus 
weer, plastische rek is irreversibel, d.w.z. een bepaald ge-
deelte van de lengte-verandering blijft bestaan na het weg-
nemen van de belasting. Bij magneetbanden is voorge-
schreven dat de plastische rek één minuut nadat de be-
lasting, ook over een tijd van één minuut, weggenomen is 
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Rek 0,1 %niet overschrijden mag. De elastische rek moet onder 
(vervolg) 1 % blijven. De magneetbanden met -~dubbelvoorgerekte 

-polyester-onderlaag (folie) voldoen ruimschoots aan deze 
eisen. 

Remanentie De remanentie of remanente magnetisatie is het overblij-
vende magnetisme in een ferromagnetisch materiaal, 
nadat het magnetisch -veld, waardoor de magnetisatie ont-
stond, verwijderd is (-~fig. 15, blz. 34). 

Remanentiekromme Diagram waarin de ~remanentie als functie van de mag-
(-karakteristiek of -kenlijn)netische -veldsterkte aangegeven wordt. Deze karakteris-

tiek (niet te verwisselen met de -aanloopkromme) bereikt 
na een s-vormig verloop een ~verzadingingswaarde, -~fig. 
15, blz. 34. 

Remmen Voor het verkrijgen van een bepaalde bandspanning, 
waardoor de magneetband steeds strak gespannen blijft, 
moet de afwikkelspoel afgeremd worden. Dit gebeurt d.m.v. 
mechanische of elektrische remmen. Bij het stoppen van de 
band, als deze vóór- of teruggespoeld wordt, vermijden de 
remmen dat er -~bandlussen ontstaan (~bandsla). Func-
tioneren de remmen niet juist, dan moet de band vóór het 
opnieuw inschakelen strak getrokken worden door met de 
hand even aan een spoel te draaien. 

Rewind Engelse uitdrukking voor: „terugspoelen". 

Rubberaandrukrol ~Aandrukrol. 

Rugmattering Mattering. 

Ruisen Ontstaat in de versterkers en door de magneetband als 
-->stoorspanningen van een ongedefineerd mengsel van 

frequenties (-modulatie- of grondruis). 

~ Rust-ruis-spannings- De in ~dB aangegeven verhouding tussen de -~geruis-
afstand spanning en de weergavespanning van een vol-uitgestuurde 

(~voluitsturing) magneetband. Het verschil tussen de 
~stoorspanningsafstand en de rust-ruis-spanningsafstand 
is dat de laatste over een -~oorcurvefilter gemeten wordt. 
De DIN-norm vereist voor -Hifi-bandrecorders een rust-
ruis-spanningsafstand, die groter is als 50 dB. 

~ 

~ 

Schakelband Hieronder verstaat men de folie met een voor elektrische 
stroom geleidende laag (zilver, aluminium), die tussen de 

aanloopband en de magneetband geplakt wordt. De nor-
male amateur-recorder heeft een handgeleiding bestaande 
uit twee van elkaar geïsoleerde helften, die door de schakel-
band kortgesloten worden, waardoor de bandrecorder af-
geschakeld wordt, d.w.z. het handtransport wordt gestopt. 

^ Schrijfkop De -opnamekop in een data-recorder. 
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Schuifweerstand In mengpanelen worden in de plaats van de in de meeste 
bandrecorders toegepaste draaibare weerstanden (~poten-
tiometers) in de lengterichting verschuifbare ingebouwd. 

SECAM Afkorting voor het in Frankrijk ontwikkelde en toegepaste 
kleuren-televisie-systeem: Système en coleur avec me-
moire. 

Signaal Benaming voor een proefspanning in de meettechniek. In 
de magneetbandtechniek wordt daaronder gewoonlijk een 
--wisselspanning met een frequentie in het ALF-bereik 
verstaan. 

Signeerband 

Single 8 film 

Skew 
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Een speciale magneetband, waarvan de witte achterkant 
beschrijfbaar is voor b.v. notities en merktekens bij een 
voordracht met geluidsband en dia's of bij het maken van 
geluid bij smalfilms; b.v. Agfa signeerband PE 31 S. 

Fotografische film met een breedte van 8 mm met dezelfde 
perforatie als —>super 8 film maar met een andere casseiae. 
Bij single 8 liggen afwikkel- en opwikkelspoel over elkaar 
en bij super 8 naast elkaar. Op spoelen gewikkeld zijn 
beide films met super 8 film projectoren te vertonen (--~~fig. 
12, blz. 26). 

Engels woord voor: „scheef". Skew-fouten treden bij 
--computerband-loopwerken op als de band scheef aan de 
kop voorbij loopt. Oorzaken: defecte of verkeerd ingestelde 
~bandgeleiding, een slag (excentrisch) in de spoel of een 
niet exakt gesneden magneetband. Daardoor kan bij het 
lezen (—>leeskop) van byte A iets gelezen worden dal een 
mengsel uit de bytes A en B is. Er wordt dus een foutieve 
informatie verkregen (fig.25). De toelaatbare skew-fout 
wordt in looptijd-differenties (enkele fis) of als hoek van '~0°
ten opzichte van de bandlooprichting met een afwijking van 
slechts enkele minuten aangegeven. Er zijn machine:> die 
skew-fouten elektronisch vermijden. 

leeskop spoor 1 -7 

7 
6 
5 

4 

3 

2 
t 

spoor 

Fig. 25: Skewfout bij het aftasten van een computerband (verklaringen in de tekst). 
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Slant track 

stuurspoor 

toonspoor 

Engelse uitdrukking voor: „scheef spoor". In de magneet-
bandtechniek benaming voor een registratie-methode bij 
-video-recorders op '/z en 1" brede —videobanden (b.v. 
Agfa PEV 385), waarbij één spoor per beeld onder een hoek 
van 4 of 5° ten opzichte van de bandlooprichting (dus 
scheef) geregistreerd wordt. Een dergelijke videoband is in 
de lengterichting voorgericht in tegenstelling tot een 2" vi-
deoband (-~fig. 26). 

stuurkop videokop 

- toonverschuiving 

slant track 

viskop 
toonkop 

Fig. 26: Video-registratie volgens het "slant-track" (helical scan-) systeem. 

Slijtvastheid Weerstand van de magnetische laag tegen slijtage, b.v. aan 
de geluidskop of aan de handgeleidingen. Een goede 
slijtvastheid verhindert het verontreinigen van de kop-
spiegel en de spleet met magneetband-slijpsel. 

Slip Deze ontstaat als de ~aandrukrol niet voldoende vast 
tegen de —toonas aangedrukt wordt. De magneetband 
wordt dan ongelijkmatig getransporteerd, d.w.z. de -~band-
snelheid is niet constant (-janken). 

~^. Snelheid ~Bandsnelheid. 

Snelheidsvariaties -Wow (->janken). 

Snelkopiëren Kopiëren (compact-cassette). 

Snelstoptoets Veel amateur-recorders hebben een snelstop-inrichting, 
waarmee het handtransport, door de ->aandrukrol van de 
-toonas af te lichten, gestopt wordt. Dit snelstoppen is 
zowel bij de opname als bij de weergave mogelijk. De mag-
neetkoppen worden daarbij niet uitgeschakeld (attentie! 
-~wiskop). 

Spanning Elektrisch potentiaalverschil ; uitgedrukt in de eenheid Volt 

/'~ Spanningsdeler ~Potentiometer. 

(V), 1 millivolt (mV) = 0,001 V. 

61 

~ 



S 

Speelduur 

Spleet 

Spleetinstelling 

Ook speeltijd. In de tabel ~fig. 27 op blz. 63 is de speel-
duur in minuten per spoor en per handlengte (spoel) voor 
de diverse handsnelheden aangegeven. 

De ijzerkern van een -magneetkop bestaat uit twee helf-
ten, die na het aanbrengen van de magneetkopspoel sa-
mengevoegd worden. De spleet aan de voorkant, waar de 
magneetband voorbij loopt, verkrijgt door middel van een 
plaatje uit een onmagnetiseerbaar materiaal een bepaalde 
breedte, die afhankelijk is van het doel waarvoor de kop 
bestemd is. Door de bredere spleet (5 tot 20 µm) van een 
opnamekop kunnen de krachtlijnen uittreden voor het mag-
netiseren van de magneetband en door de smallere spleet 
(1 tot 10 irm) van een weergav,~kop kunnen de krachtlijnen 
van de magnetische registratie, ook van hoge tonen, zich 
over de ijzerkern sluiten en in de kopspoel een spanning 
induceren, zie spleetafinetingen -~fig. 32, blz. 70. 

Justeren van de kopspleet (-mispleet) precies loodrecht op 
de bandlooprichting. Deze instelling is bijzonder belangrijk 
omdat bij de opname, volgens internationale overeenkomst, 
de magnetische registratie loodrecht ten opzichte van de 
bandlooprichting moet plaats vinden en bij de weergave van 
vooral kleine -->golflengten (dus bij hoge frequenties), door 
een scheef ingestelde spleet, intensiteits-verliezen ontstaan. 
Reeds door een afwijking van slechts enkele minuten ont-
staan bij de weergave hoorbare verliezen van hoge tonen. 
Het instellen van de spleet geschiedt met behulp van een 
testband, waarop speciaal voor dit doel een hoge frequentie 
opgenomen is. Bij maximale geluidssterkte resp. hoogste 
uitgangsspanning is de juiste spleetinstelling bereikt. 
Daarna wordt tijdens de opname van een hoge frequentie 
de opnamekop zo ingesteld dat aan de reeds ingestelde 
weergavekop maximale uitgangsspanning gemeten wordt. 
Bij een -~combikop behoeft alleen de instelling met de test-
band doorgevoerd te worden omdat de weergavekop tevens 
de opnamekop is. De wiskop behoeft wat de spleet betreft 
niet extra ingesteld te worden; hierbij is alleen de hoogte, 
vooral bij meersporen-techniek belangrijk (kopinstelling, 
-~fig. 18, blz. 40). 

Spleetscheefstelling Afwijking van de instelling van de mispleet ten opzichte 
van de voorgeschreven registratie-richting, die precies lood-
recht op de bandlooprichting vastgelegd is (-~spleetinstel-
ling). 

Spleetver!iezen 
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Door de spleetbreedte van de weergavekopspleet, die in de 
praktijk niet oneindig klein kan zijn, wordt de geïnduceerde 
spanning verminderd; de magnetische krachtlijnen moeten 
gedeeltelijk door de lucht waardoor verliezen ontstaan, die 
afhankelijk zijn van de golflengte en de spleetbreedte. 
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Spoel 

Spoelkern 

Spoorbreedte 

Spoorpositie 

Ook wel inductiespoel of kort inductiviteit genoemd. Een 
inductiespoel, meestal met ijzerkern, heeft tengevolge van 
de z.g. -zelfinductie een aanzienlijk grotere -weerstand 
voor wisselstroom als voor -gelijkstroom. De grootte 
van deze wisselstroomweerstand is afhankelijk van de fre-
quentie. 
Wisspoel: een aan het lichtnet aan te sluiten spoel mit ijzer-
kern, waarvan het magnetische strooiveld voldoende sterk 
is om opgewikkelde magneetbanden en -films direct te wis-
sen en ook om onderdelen uit ijzer (magneetkoppen, 

toonas, handgeleidingen etc.), die eventueel met mag-
neetbanden in contact kunnen komen, te demagnetiseren. 
—Kern met flenzen waar de magneetbanden op gewikkeld 
worden. In Europa worden spoelen hoofdzakelijk op ama-
teur-recorders toegepast, in enkele landen en overzee 
echter ook op studio-machines, kolom 1 van tabel fig. 27, 
blz. 63. 
-Standaardbanden op spoelen worden door amateurs nau-
welijks toegepast. De standaard-handlengten stemmen 
overeen met de halve lengte van ~dubbelspeelbanden bij 
dezelfde diameter. 

Benaming voor het cilindrische middenstuk van een spoel, 
-kern. De spoelkern-diameters voor amateurbanden zijn 
in kolom 3 van tabel fig. 27, blz. 63 aangegeven. 

Bij -wolspoor wordt bij de 6,3 mm ('/a") brede magneetband 
de gehele bandbreedte gebruikt. Bij halfspoor bedraagt 
de spoorbreedte 2,0 tot 2,4 mm (afhankelijk van het kop-
type) en bij kwartspoon ca. 1 mm (spoorpositie en -~fig. 
16, blz. 37). Op bredere magneetbanden ('/z, a/a, 1 en 2") 
worden geen volspooropnamen gemaakt, maar steeds 
meerdere sporen met breedten tot max. 6,3 mm opgenomen 
(~ meerspoor-opnamen). 

De posities van de magneetsporen op de magneetband zijn 
internationaal bij een bandlooprichting voor de opname en 
weergave van links naar rechts vastgelegd. Bij halfspoor 
wordt eerst de bovenste helft bespeeld en dan de onderste, 
die na het omdraaien van de band eveneens boven ligt. De 
posities van de sporen bij ~kwartspoor-techniek is in 
fig. 14, blz. 33 aangegeven. Zij worden bij mono-opnamen 
in de volgorde 1 - 4 - 3 - 2 bespeeld. Daarbij is de rich-
ting van de sporen 1 en 3 op de band tegengesteld aan die 
van 2 en 4. Bij stereo-opnamen worden volgens DIN 45 511 
eerst de sporen 1 en 3 samen en daarna 2 en 4 samen be-
speeld (stereofonie, -~fig. 28, blz. 65). 

Spreekkop -Opnamekop. 
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Stabiliteit, magnetische In de magneetbandtechniek betekent een konstante mag-
netische -erflux, ook na vele malen passeren van scherpe 
kanten: magnetisch stabiel. 

Standaardband Magneetband met een dikte van ca. 50-55 µm = 0,05-0,055 
mm; tegenwoordig alleen nog toegepast in de professionele 
studios en niet meer voor amateur-doeleinden (-~langspeel-
band, -~dubbelspeelband, -Triple Record, -~vierdubbel-
speelband en ~zesdubbelspeelband). 

STEREO-CHROM Wettig gedeponeerd handelsmerk van AGFA-GEVAERT 
Antwerpen/Leverkusen. 

Stereofonie 

Stereo-testband 

links 

links 
rechts 

,Ruimteklank". Bij de stereofonie wordt met twee —micro-
foons uit twee verschillende richtingen (b. v. links en rechts 
voor een orkest) dezelfde b. v. muziekuitvoering, gelijk-
tijdig over twee opnamekoppen op twee van elkaar ge-
scheiden sporen opgenomen (spoorposities, ->fig. 28 
en fig. 14, blz. 33). Deze twee „wegen" worden rechter 
en linker kanaal genoemd. De weergave geschiedt even-
eens over twee van elkaar gescheiden kanalen met één 
weergavekop (twee kopsystemen), weergaveversterker, LF-
versterker en luidsprekers) per kanaal. Hiermee wordt een 
„ruimte-effect" verkregen. Met grammofoonplaten is ook 
stereofonie mogelijk. Ook radiozenders zenden stereo-
zendingen uit. 

Ook wel stereo-instelband genoemd. Bevat magnetische 
registraties voor het instellen van het niveau van beide 
-kanalen (514 pWb/mm spoorbreedte), voor de kophoogte 
(spoorpositie), voor het bepalen van de -~overspraak-
demping en voor het instellen van de -spleten. 

stereo-
opname ®' 

90` 

i 
v v 

rechts 

versterker versterker 
i 
0 0 

r 

~ 

111111111/ j~I„~1 11111 ~(I1 III IIIIIiI llllll llllll l 
1111111111111111111111 11 1111111111111 II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

magneetband opnamekop weergavekop 

links rechts 

~ stereo-
weergave 

^~ 60° 

,\ \ / 

,~60°, 

luisteraar 

~ 
~ 

Fig. 28: Stereo-opname en -weergave (toondrager: magneetband, halfspoor-opname). 
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Het derde gedeelte van een ->testband, het gedeelte voor 
de instelling van de -frequentie-karakteristiek van de 
weergaveversterker, bestaat uit afzonderlijke frequenties. 
De testbanden 76 en 38 hebben een vierde gedeelte, met 
dezelfde functie als het derde gedeelte, maar waarvan de 
frequentie continu van 30 tot 18000 ~Hz stijgt, fig. 29, 
blz. 66. De weergave van deze stijgende toon woordt aan de 
uitgang van de weergaveversterker gemeten en op een pa-
pierstrook met een frequentieschaal geregistreerd. Uit het 
resultaat is af te lezen of de frequentie-karakteristiek hori-
zontaal verloopt. De frequentie-merktekens dienen als 
oriëntering van de registratie op de papierstrook ten op-
zichte van de frequentieschaal. 

stijgende toon 
(alleen bij 76 en 38 cm/s) 

van 31,5 Hz tot 18 kHz 

or~gemoduleerde gedeelte 
(bij alle snelheidsklassen 

volgens DIN 45513) 

3  - 

startsignaal 

1300 Hz--f 100 Hz 

135 

frequentie- g kHz 
merktekens 

120 

t (s) 

Fig. 29: Stijgende-toon- en ongemoduleerte-gedeelte van een testband volgens DIN 45513. 

Stoorniveau Zoals voor de aan de witgang van het weergavekanaal 
gemeten spanning (->nuttige spanning) de uitdrukking 
~„niveau" gebruikt wordt, zo noemt men ook wel de 
waarde van de gemeten ~stoorspanning stoorniveau. De 
afstand van het stoorniveau tot het nuttig niveau wordt in 
->dB aangegeven (gust-ruis-spanningsafstand). 

Stoorspanning Benaming voor de in de luidspreker hoorbare storende 
-gruis- en bromgeluiden, die bij het afspelen van een 
gewiste en voorgemagnetiseerde (~voormagnetisatie) mag-
neetband optreden. De stoorspanning moet aanzijnlijk klei-
ner zijn als de nuttige spanning en wordt gemeten zon-
der waardebepaling (~oorcurvefilter). 

Stoorspanningsafstand Begrip voor de in -~dB aangegeven verhouding tussen een 
~stoorspanning en de weergavespanning van een geheel 
uitgestuurde (-~voluitsturing) magneetband. De meting ge-
schiedt zónder de waardebepaling (m.b.v. een ~oorcurve-
filter) en moet volgens DIN 45500 voor Hifi-bandrecorders 
minstens 45 d6 bedragen. 

Stroomsterkte Maat voor de per seconde door een elektrische geleider 
vloeiende hoeveelheid elektriciteit (ook bij wisselstroom). 
Eenheid Ampère (A), 1 milli Ampère (mA) = 0,001 A. 
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Studioband 

S 

-Standaardband voor de toepassing in professionele toon-
studios (radiozenders en grammofoonplaten-industrie) 
meestal bij 38 cm/s; in Europa met gematteerde (~matte-
ring) achterkant, b. v. Agfa studioband PER 525 -Stereo 
en PER 555. 

Stuurspoor -~Quadruplex. 

Super 8 film 

Superpositie 

Symmetreerband 

Benaming voor de moderne 8 mm brede fotofilm (b.v. Agfa-
color CK 17) in een speciale cassette met twee coaxiale 
spoelen, waarbij tegenover de dubbel 8 film de beeld-
oppervlakte 50 °/o groter is (-single 8). Toonspoor voor 
super 8 film: -~fig. 12, blz. 26. Naast de perforatie kan nog 
een -compensatiespoor aangebracht worden, om het 
scheefwikkelen op de spoel te vermijden. 

Vloeien twee wisselstromen met verschillende frequenties 
gelijktijdig door een systeem (b.v. versterker), dan spreekt 
men van superpositie. Zo is b.v. de laagfrequente ~op-
name-stroom op de VHF-~voormagnetisatiestroom ge-
superponeerd; beiden vloeien gelijktijdig door de -~op-
namekop. Hebben de twee wisselstromen dezelfde frequen-
tie dan speelt de z.g. phaseverschuiving een rol (fig. 33, 
blz. 71). Afhankelijk van deze phaseverschuiving kunnen 
sich de wisselstromen optellen (in phase) of -bij dezelfde 
amplitude - ook opheffen (180° phaseverschuiving of 
tegenphase). 

Ook sportenband. Een alleen door ALFA-GEVAERT ver-
vaardigde magneetband resp. magneetfilm met gelijkmatige 
onderbrekingen van de magnetische -daag (zoals de spor-
ten van een ladder). Dient voor bijzondere metingen (HF-
symmetrie) en voor het opsporen van gemagnetiseerde 
staaldelen op de bandrecorders, waarmee de magneetband 
in contact komt. Gemagnetiseerde staaldelen veroorzaken 
een ->gelijkveld-magnetisatie (gelijkveld-remanentie) van 
de band, die door versterkt gruisen en hogere -~distorsie-
factor bemerkbaar wordt. Ook een onsymmetrische ~voor-
magnetisatiestroom (de -amplituden zijn dan boven en 
beneden de grondlijn of nullijn niet meer gelijk) kan een 
gelijkveld-remanentie opwekken. 
Door de kunstgreep, de magneetlaag te onderbreken, wordt 
de gelijkveld-flux ook onderbroken en als toon hoorbaar 
(frequentie bij 38 cm/s ca. 80 Hz). De ontmagnetisatie van 
staaldelen (~wisspoel) en de HF-symmetrie, vandaar de 
naam, is met de Symmetreerband eenvoudig en exact te 
controleren. Bíj de juiste instelling van de in alle studio-
toestellen aangebrachte -~symmetreer-potentiometer be-
reikt de luidsterkte bij het afspelen van een symmetreer-
band een minimum, d.w.z. de uitgangsspanning is in dit 
punt het laagst (fig. 30, blz. 68). 
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Fig. 30: Agfa symmetreerband 6,3 mm ('/a") en symmetreerfilm 17,5 mm; zwart: magneet-
laag "sporten". 

Symmetreer-potentiometer~Sym metreerband. 

Synchroplay ~Multiplay. 

Tape cleaner 

Tape deck 

Tape speed 

Telemetrie 

Testband 

Engels woord voor „handreiniger". Reinigingsmiddel voor 
het verwijderen van secundaire verontreinigingen (-~drop-
outs) op de magneetband. 

Engelse benaming voor „bandrecorder-chassis" zonder kast, 
eindversterker en luidspreker, voor het zelf inbouwen 

en aansluiten aan grotere versterker-systemen. 

Engels woord voor ~„handsnelheid". 

Natuurkundige meetresultaten worden draadloos of ook per 
draad aan een op een afstand opgestelde -~„meetwaarden-
recorder" doorgegeven. 

Magneetband met een registratie volgens DIN 45513. 
Een testband bestaat uit vier delen (fig. 31 en fig. 29): 
1. De registratie van het -aniveau; d.w.z. een genormde 

magnetische flux, de z.g. ~bandflux per mm spoor-
breedte bij: 
76 cm/s = 160 pWb, test-frequentie = 1000 Hz ( Hertz) 
38 cm/s = 320 pWb, test-frequentie = 1000 Hz 
19 cm/s = 320 pWb, test-frequentie = 1000 Hz 

9,5 cm/s = 250 pWb, test-frequentie = 333 Hz 
4,75 cm/s = 250 pWb, test-frequentie = 333 Hz 

Door het weergeven van dit testbandgedeelte wordt het 
norm-niveau ingesteld, b.v. het juist niet aan elkaar raken 
van de fluorescerende vlakken van een indicatiebuis. 
(pWb = pico-Weber, Weber). 

2. Een registratie van de test-frequentie (zie 1) en een van 
een hoge frequentie, waarmee de mispleet van de 
~weergavekop juist 90° t.o.v. de bandlooprichting in-
gesteld wordt en waarmee bovendien een vóórinstelling 
van de frequentie-karakteristiek (zie 3) mogelijk is. 

3. De registratie van een reeks van verschillende —frequen-
ties (toonhoogten), van 31,5 Hz tot maximaal 18 kHz, 
waarmee de z.g. -frequentie-karakteristiek (correctie) 
van de ~weergaveversterker gecontroleerd resp. inge-
steld kan worden. De testbanden 76 en 38 hebben boven-
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Testband dien nog een gedeelte met een stijgende toon, dat in 
(vervolg) professionele studios voor hetzelfde doel toegepast 

wordt. 
4. Een gedeelte zonder registratie waarvan echter de elek-

troakoestische eigenschappen gedefiniëerd zijn. Dit ge-
deelte dient als norm waarmee de gevoeligheid, de 
frequentie-karakteristiek en de toe te passen -~voormag-
netisatie van andere magneetbanden vergeleken wordt. 
Ook de -opnamecorrectie wordt vaak met dit gedeelte 
ingesteld. Het magneetbandmateriaal voor dit gedeelte 
(„Leerteil") voor de verschillende testband-typen werd 
bepaald door de „Deutsche Normen-Ausschu8" (DNA). 

AGFA-GEVAERT levert de diverse testbanden in de breed-
ten '/a", '/s" en 1 ", de laatste met de DIN- (35 us) en met de 
z.g. -AARD- correctie. 

(dB) 

0 

d 

3 — 30 

niveau 

registratie voorde 
instelling van de kapspleet 

^ --~ 76, 38 u. 19 

~ 4,75 

10 kHz (of 
6,3 kHi blj 
4,75 Cm/S) 

regis ratje voo der ins elling 
van de frequentie-karakteristie 

x x 

~-- 30 ~- 8 8 3~-- 60 
telkens 8 s met pauzes van 3 s 

t (s) 
4,75 

9,5 ,

Fig. 31: Testband volgens DIN 45513 (stijgende-toon- en ongemoduleerte-gedeelte 
fig. 29). 

Testfilm 

Tijdconstante 

—Magneetfilms met registraties volgens DIN 15538 en 
15638, te vergelijken met ->testband. 

Van RC-combinaties (correctie). Geeft de tijd aan waarin 
de spanning van een geladen -condensator met een ~ca-
paciteit (C) bij het ontladen over een weerstand (R) tot op 
de waarde 1.'e (e = 2,718 =basis van de natuurlijke loga-
rithme), dat is ca. 37 a/o, gezonken is. Deze tijd is dus af-
hankelijk van de grootte van de condensator en van de 
weerstand. Symbool : ~ (de letter „tau" uit het griekse alfa-
bet). 

Toegangstijd (oproeptijd) De gemiddelde tijd die nodig is om een bepaalde informatie 
(b.v, op een magneetband of magneetplaat, ->byte) op 
een -data-recorder te vinden. 

~ 
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Toon In tegenstelling tot een -klank een zuiver sinusvormige 
trilling zonder overvorming. 

Toonas Een met constant toerental draaiende as (meestal motoras) 
voor het transporteren van de magneetband, als deze met 
de -~aandrukrol tegen deze as gedrukt wordt. 

Toon-beeld-demonstratie De vertoning van een „dia-serie" (diapositieven), waarbij 
met behulp van een bandrecorder begleidende tekst en; of 
muziek weergegeven en bovendien door impulsen (—dia-
sturing) op de juiste plaats de diaprojector verder ge-
schakeld wordt. 

Toonfrequent Trillingen in het toonfrequente gebied, van ca. 16 --MHz tot 
ca. 18 kHz =het bereik binnen de —gehoorgrenzen (ALF). 

Toonfrequentie Frequentie in het -toonfrequente gebied. 

Toongenerator Toestel waarmee sinusvormige ->wisselspanningen in het 
--toonfrequente gebied opgewekt worden. De -frequentie 
en de uitgangsspanning is regelbaar. Belangrijk meetappa-
raat bij elektroakoestische metingen aan magneetbanden. 

Toonhoogte fluctuaties -Wow (-janken). 

Toonkop —Opname- of ~weergavekop in tegenstelling tot de ->wis-
kop, ->fig. 32. 

Fig. 32: Schematische 
voorstelling van een toonkop 
(k~vartspoor-kombikop). 

Toonspoor 

Trafo 
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-~Quadruplex. 

Afkorting voor -transformator. 
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Transformator 

Transistor 

Bestaat uit twee spoelen (primaire en secundaire) op een 
ijzerkern. Zet kleine wisselspanningen om (= transfor-
meren) in grote en omgekeerd, waarbij de frequentie de-
zelfde blijft. Het opgenomen vermogen (product uit —span-
ning en stroomsterkte) aan de primaire zijde is groter als 
het afgegeven vermogen aan de secundaire zijde. Er ont-
staan in de transformator z.g. -wervelstroom- en koper-
verliezen (weerstand van de koperdraadwindingen). Het 
nuttig effect van een transformator is echter zeer hoog. Het 
transformeren van gelijkspanningen is niet mogelijk! 

Bouwelement in de moderne elektronische techniek. Heeft 
dezelfde functie als een versterker- of elektronenbuis. 
Voordelen: aanzienlijk kleiner, geringere warmteontwikke-
ling, direct bedrijfsklaar (geen opwarmtijd). Er bestaan ge-
transistoriseerde bandrecorders, versterkers en radiotoes-
tellen. 

Treble Klankregeling voor de hoge tonen. 

Trekvastheid Hieronder wordt de mechanische kwaliteit, de „vastheid" 
van een materiaal begrepen, d.w.z. met de trekvastheid 
wordt aangegeven hoe hoog een materiaal op trek belast 
kan worden. De trekvastheid wordt steeds in kp/mm2 aan-
gegeven. Ze ligt bij staal tussen ca. 25 en 100 kp/mmz en 
bij dubbel--woorgerekte -polyester bij ca. 30 kp/mm~. 

Trilling Eén heen en weer beweging; in de elektrotechniek b.v. het 
toe- en afnemen van een elektrische spanning, —frequen-
tie en -amplitude. In de meettechniek verkorting van 
„sinustrilling" (~fig. 33), faseverschuiving en —super-
positie. 

periodeduu T (=1/t) 

T/2 

Fig. 33: Twee sinus-
trillingen met een 
phaseverschuiving van 
120° t.o.v. elkaar. 

amplitude trilling 2 

amplitude trilling 1 

trilling 1 

lijd 1 
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Triple-band 

Triple Record 

Tructoets 

Uitgang 

Uitsturing 

Uitstuurinstrument 

Uitstuurregelaar 

Universal-Kassette 

72 

Zeer dun magneetband (ca. 18 um = 0,018 mm), waarvan, 
vergeleken met een standaardband, de driedubbele 
lengte op dezelfde spoeldiameter past en dus ook driemaal 
zo lang „speelt", b.v. Agfa magneetband Triple Record 
PE 66 Hifi-Low-Noise. 

Geregistreerd handelsmerk van ALFA-GEVAERT voor Agfa 
triple-band PE 66 Hifi-Low-Noise. 

De meeste bandrecorders hebben de mogelijkheid tijdens 
de opname de ~wiskop uit te schakelen, d.w.z. hij wist 
de voorgaande opname, zoals dit normaal het geval is, niet 
weg. De voorgaande opname verdwijnt daarbij slechts min 
of meer op de achtergrond, zodat b.v. bij muziek nog de 
zangstem opgenomen kan worden. De moderne methode 
voor dergelijke opnamen is —playback of -~multiplayback. 
Er zijn ook tructoetsen, waarmee door middel van een 
-~potentiometer de VHF-wisstroom continu van de hoogste 
waarde teruggedraaid kan worden op nul (overlappings-
effect). 

Aansluitbussen of -klemmen, waarmee de ->nuttige span-
ning van b.v. een versterker of bandrecorder afgenomen 
wordt om aan een luidspreker of resp. een versterker 
toegevoerd te kunnen worden. 

Benaming voor de regeling van de ALF-spanning op de 
juiste waarde voor de opname op de magneetband (~vol-
uitsturing), waarbij te lage uitsturing (wegens de te lage 
->rust-ruis-spanningsafstand) en te hoge uitsturing (over-
sturing, hierbij kunnen —vervormingen ontstaan, ~distor-
siefactor) vermeden moeten worden. -~Uitstuurinstrument. 

Indicatie-instrument voor de uitsturing; vroeger ~„ma-
gisch oog", „indicatiebuis" of „afstemoog" genoemd. In 
moderne toestellen meestal een draaispoelinstrument, de 
z.g. ~VU-meter (fig. 34, blz. 73), met merkteken voor de 
-~voluitsturing. In professionele studios worden lichtwijzer-
instrumenten voor de controle van de uitsturing toegepast, 
waarvan de massatraagheid te verwaarlozen is. 

Draai- of schuifregelaar voor de instelling van de —uit-
sturing. 

Benaming voor de fraai gevormde kunststof-cassette van 
AGFA-GEVAERT voor de 8 cm spoel met ~langspeelband 
PE 31 en Hifi-Low-Noise PE 36, met ~dubbelspeelband 
PE 41 en Hifi-Low-Noise PE 46 en met ->driedubbelspeel-
band Triple Record Hifi-Low-Noise PE 66. Het is een ar-
chief-cassette, die met opgeplakt adres ook voor het ver-
zenden van magneetbanden (phonopost) gebruikt kan wor-
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Universal-Kassette 
(vervolg) 

v 

VCR 

Veld, magnetisch 

Veldsterkte 

den. Agfa-magneetbanden worden alleen op 8 cm spoelen 
in de Universal-Kassette aangeboden. Niet te verwisselen 
met -compact-cassette. 

Symbool voor de snelheid (latijn: velocitas). In de magneet-
bandtechniek meestal in cm/s of ips (= inch/s) aangegeven 
(->bandsnelheid en golflengte). 

Afkorting voor „Video Cassette Recording"; registratie-
systeem voor de opname van televisiebeelden op magneet-
banden in een cassette. 

Kenmerk voor een permanent magneet resp. van een spoel 
waar een stroom door vloeit. De intensiteit van het mag-
netisch veld, dat binnen en buiten de spoel heerst, is af-
hankelijk van de -stroomsterkte (l) door de spoel, van de 
hoeveelheid windingen (n) waaruit de spoel bestaat en van 

de spoellengte (1). De magnetische veldsterkte ("~i ) wordt 

in -Ampère per meter (A/m) uitgedrukt. Ook door de 
stroom in een rechte draad ontstaat een magnetisch veld, 
dat zich als een cilinder concentrisch om de draad bevindt. 

I I l ( 
Fig. 34: Uitstuurinstrument (VU-meter). 

Weld, magnetisch. 

Verdekkingseffect De gevoeligheid van het gehoor neemt bij toenemende ge-
~^, luidsintensiteit af. Als men aan een zacht geluid, dat op 

zichzelf goed hoorbaar is, een hard geluid toevoegt, dan 
neemt het gehoor het zachte geluid niet meer waar, het 
wordt „verdekt". Het verdekkingseffect is afhankelijk van 
de - frequentie. 

Vermogen (P) Het product uit spanning (U) en -stroomsterkte (I) uit-
gedrukt in Watt (W): P = U.I (W) 

,r Versterker Toestel voor het versterken van elektrische spanningen. Die 
b.v. in een microfoon opgewekte spanningen of die met 
behulp van een -~weergavekop van een magneetband af-
genomen -wisselspanningen zijn zo klein, dat zij eerst 

,,.., versterkt moeten worden om b.v. de membraan van een 
luidspreker te bewegen. 
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Vervorming a) Niet lineaire: In het algemeen onnatuurlijke versterking 
en weergave (b.v. door de versterker of door de mag-
neetband, witsturing) van een signaal, d.w.z. de curve-
vorm (b.v. sinusvorm) van een wisselspanning wordt 
„vervormd" (distorsie). Deze vervorming ontstaat door 
een kromme (niet lineaire) werklijn (-klank). 

b) Lineaire: Verandering bij de overdraging van de -~am-
plituden, d.w.z. de -frequentie-karakteristiek wordt door 
de overdraging „vervormd" (b.v. Omega-karakteris-
tiek), niet echter de curvevorm van de wisselspanning. 
Lineaire vervormingen kunnen, in tegenstelling tot de 
niet lineaire, gecorrigeerd worden (correctie). 

Verzadiging 

Veters 

Videoband 

Video-recordes 

Video-toontestband 
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In de natuurwetenschap het algemeen begrip voor het niet 
meer in staat zijn nog iets op te nemen. In betrekking tot 
het magnetisme wil dit zeggen: is de verzadiging bereikt, 
dan neemt de magnetisatie van een in een magnetisch 
-veld gemagnetiseerd ferromagnetisch materiaal (b.v. 
ijzeroxyde), ondanks de verhoging van de magnetische 
-veldsterkte, niet meer toe (alle elementair-magneetjes 
zijn in één richting gericht). De magnetisatie-kromme ver-
loopt dan horizontaal. -~fig. 15, blz. 34. 

Een wel eens schertsend in de praktijk gebruikte benaming 
voor de '/a" brede geluidsbanden. 

Beeldregistratie band (breedte: '/z, 1 en 2 ->inch). Op video-
banden kunnen televisiebeelden en geluiden (video-op-
namen) magnetisch geregistreerd worden, die direct na het 
terugspoelen, zoals ook de geluidsopnamen op gewoon 
magneetband, weergegeven kunnen worden, b.v. Agfa 
Video-magneetband PEV 385, '/z en 1" breed, en PEV 4000, 
2" breed, -~fig. 24, blz. 57 en ~fig. 26, blz. 61. 

Een bandrecorder voor de magnetische registratie van 
beeld-signalen (televisiebeeld-registratie). Bij professionele 
toestellen wordt het -~quadruplex-systeem voor de registra-
tie (-~fig. 35, blz. 75) op 2 --inch videobanden toegepast. 
Bij semi-professionele video-recorders (voor industrie- en 
school-televisie) en amateur-video-recorders wordt het z.g. 
-~slant-track- resp. het helical-scan-registratie-systeem toe-
gepast op 1, '/z en zelfs '/a" magneetbanden, --~fig. 24, blz. 
57,-~closed loop, tea- en X52-handgeleiding, ~fig. 1, blz.9 
en ~fig. 5, blz. 16. 

Bij de 2"-videoband wordt op een smal spoor aan de 
bovenste rand het geluid (toonspoor) opgenomen. Deze 
testband is bestemd voor het instellen van toonkop en toon-
versterker en is, wat de inhoud betreft, te vergelijken met 
een normale DIN--Mestband op '/a" band. 
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Vierdubbelspeelband B.v. Hifi—Low-Noise PE 86 van AGFA-GEVAERT. Deze band 
is nog dunner als -Triple Record PE 66. De dikte bedraagt 
slechts ca. 13 µm (0,013 mm), dus ongeveer het vierde ge-
deelte van de ~standaardbanddikte resp. de helft van de 
dikte van een -~dubbelspeelband. Vierdubbelspeelbanden 
zijn alleen in compact-cassettes (C 90) verkrijgbaar. 
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Vierspoor 

bindspanner 

bandgeleidingsrol 

wiskop 
volspoor 

~Meerspoortechniek. 

afwikkelspoel 

videokophouder 

opwikkelspoel 

~ videokoprad 

stuurkop 

vacuumgleiding~ geleiding 

video-magneetband wiskop 
(in dwarsrichting om I (toon- en merkspoor) 

het videokoprad 
gebogen) 

bindspanner 

bandgeleidingsrol 

rubber aandrukrol 
toonas 

geleiding 
weergavekop 
(toon- en stuurspoor-
controle) 

opname-weergavekop 
(toon- en merkspoor) 

Fig. 35: Schematische voorstelling van een professionelle (quadruplex-) video-recorder 
voer 2" (50,8 mm) brede video-magneetbanden. 

Vlakliggen Magneetbanden en -films hebben wel eens de neiging een 
„goot" te vormen als ze vlak uitgelegd worden- Er bestaan 
daarbij drie mogelijkheden: de band of film ligt vlak, de 
magnetische laag ligt in de goot, genoemd e.i. (emulsion in), 
of de magnetische laag ligt aan de buitenkant van de goot, 
genoemd e.o. (emulsion out). De benamingen „convex" en 
„concaaf" voeren vaker tot verwisselingen. 

Vlinderkop Door een speciale opstelling van de stereokop-sporen ten 
(schmetterlingskop) opzichte van elkaar voor professionele doeleinden wordt 

het overspreken (~overspraakdemping) van het ene kop-
systeem op het andere, ondanks de geringe spoorafstand 
van 0,75 mm, zeer laag gehouden. De kernhelften van deze 
kopsystemen liggen niet meer in één plat vlak, zoals dit 
normaal het geval is, maar vormen ten opzichte van elkaar 
een hoek, -~fig. 21, blz. 45. 
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Vochtigheid De relatieve vochtigheid van de lucht (RV) geeft aan hoe-
veel procent van de maximum waterhoeveelheid, die zich 
bij een bepaalde temperatuur in gasvorm (damp) in de 
lucht kan bevinden, inderdaad aanwezig is. 
Bij het archiveren van magneetbanden en -films met een 
-DAC--wonderlaag is een relatieve luchtvochtigheid van 
60 °% bij een temperatuur van 20 °C aan te bevelen. Wegens 
deze klimatologische eisen werden deze AC-banden door 
moderne polyester-banden vervangen (b.v. Agfa magneet-
band PER 525-Stereo). 

Volspoor Bij studio-opnamen in mono wordt de gehele breedte van 
de 6,3 mm brede magneetband voor één spoor gebruikt. 
De gevoeligheid voor storingen is daarbij zeer gering 
(drop-out en -~fig. 14, blz. 33). 

Volt Eenheid voor elektrische --spanning. 

Voluitsturing Begrip in de magneetbandtechniek voor de -witsturing tot 
de hoogst toelaatbare ~distorsiefactor (volgens DIN 45 512 
bij studiobanden = 3 °/o en bij amateurbanden = 5 °%). 
-~Uitstuurinstrument. 

Volumevulfactor Het procentuele volumeaandeel van magnetiseerbaar ma-
teriaal in de gehele magnetische daag. 

Voorband-controle 

Voormagnetisatie 

Voorrekken 
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De controle van het op te nemen signaal vóór de op-
name; enige controle-mogelijkheid bij bandrecorders met 
een ~combikop. Tegenovergestelde van: naband-con-
trole. 

Om het -werkpunt uit het kromme gedeelte van de ~re-
manentie-kenlijn (ook werklijn), waardoor de niet lineaire 
—vervormingen ontstaan, in het midden van het rechte 
gedeelte te leggen, wordt de magneetband met een -~HF-
stroom die door de opnamekop vloeit voorgemagneti-
seerd. De ALF- (spraak of muziek) is op deze HF gesuper-
poneerd (-superpositie), ze ligt als het ware boven op de 
HF en wordt onvervormd weergegeven, ~fig. 36, blz. 77. 

Van plastisch vervormbare kunststoffen, zoals b.v. -->PE, 
wordt de ->trekvastheid aanzienlijk verbeterd, als deze 
kunststoffen in twee loodrecht op elkaar staande richtingen 
„gestrekt" of „voorgerekt" worden tot dicht aan de breek-
vastheid. Polyesterbanden moeten om plastische vervor-
mingen te vermijden steeds ->dubbel (d.w.z. in twee rich-
tingen) voorgerekt zijn. 
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Fig. 36: Grafische voorstelling van het 
voormagnetisatie-principe. 
a) Hysteresislus (dunne S-kromme) met rema-

nentie-karakteristiek (uit de aanloopkromme 
afgeleid); 

b) De stromen ItF (laagfrequente stroom) en 

IHF (voormagnetisatiestroom) in de opname-
kop; 

c) De spanningen ULF en UHF in de weer-
gavekop; 

d) De spanning UA (uitgangsspanning) aan de 
uitgang van de weergaveversterker (UHF 
wordt niet overdragen). 

H = veldsterkte; B =magnetisatie; BR = re-
manente magnetisatie (remanentie). 

De naaldvormige ~ijzeroxydekristallen worden in het plak-
bindmiddel tijdens het gieten —juist vóór het stollen van 
de lakoplossing —door een magneetsysteem in een be-
paalde richting gebracht, waarin ze na het stollen blijven. 
Daardoor wordt de ~remanentie in deze richting groter als 
in de dwarsrichting. Voorgericht wordt in het algemeen in 
de richting van de magneetsporen, d.w.z. voor de normale 
geluidsbanden in de lengterichting van de band en b.v. bij 
—videobanden voor het ~quadruplexsysteem op 2" ban-
den in de dwarsrichting, -~fig. 24, blz. 57 en ~fig. 37. 

~_/%'G~_ \ier-i , i"~ir~`~J~ -I~'~~,-~~— ~ Ali ~ > I 

Fig. 37: Het richten van de pigmentdeeltjes in de laag van een magneetband: links 
statistisch verdeeld, rechts in de gewenste richting voorgericht. 
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VTR 

VU-meter 

Watt 

Afkorting van „Video Tape Recording"; registratie van tele-
visiebeelden op magneetband (video-recorder, ~video-
band). 

Uit het engels afgeleid van „Volume Unit" =volume-een-
heid. Een VU-meter is een wijzer-instrument, in tegenstel-
ling tot het magisch oog of indicatiebuis, voor de con-
trole van de Kuitsturing, aangegeven in --~dB of vu {dB 
vu); 0 dB betekent juiste uitsturing. Bij roversturing staat 
de wijzer voorbij 0 dB in een meestal rood veld waarin de 
hoogte van de oversturing in dB aangegeven is. 

De eenheid van elektrisch vermogen, uitgedrukt in Watt 
(W); 1 W = 1000 milli-Watt (mW). 

Weber Eenheid van de magnetische ->flux, afkorting: Wb. 

Weergave 

Weergavekop 

Weerstand 

Werkpunt 
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Wordt een „bespeelde" magneetband aan een —weer-
gave- of leeskop voorbij gevoerd, dan worden hierin span-
ningen geïnduceerd (inductie) overeenkomstig de mag-
netisatie van de magneetband. De opname op de band 
wordt dus weergegeven. 

Ook wel „hoorkop" genoemd. Bouwschema-~fig. 23, blz. 54: 
een rechthoekige of ringvormige ->kern uit ferriet-materiaal 
(ferrietkop) of uit dunne ijzerblikplaatjes (gelamelleerde 
kern, -wervelstroom) met een spoel, waarin de magne-
tische krachtlijnen, die uit de magneetband uittreden en 
zich over de ijzer- of ferrietkern sluiten, een elektrische 
->wisselspanning opwekken die overeen komt met de band-
magnetisatie, >weergave. 

De elektrische weerstand van b.v. een geleider is gedefini-
eerd als de verhouding van de spanning (U) aan de uitein-
den van deze geleider tot de stroomsterkte (I) door deze 
geleider ( wet van Ohm). Er zijn goede geleiders (zilver, 
koper) met een kleine weerstand en slechte geleiders (con-
stantaan, kolen) met een grote weerstand. In de praktijk 
wordt een schakel-element met een bepaalde weerstands-
waarde zonder meer ook „weerstand" genoemd. Bestaat 
een dergelijke weerstand uit opgewikkeld draad (b.v. con-
stantaandraad), dan is de weerstandswaarde voor ~wissel-
stroom tengevolge van de -zelfinductie groter als voor 
gelijkstroom. Tegenwoordig worden inductievrije weerstan-
den (laagweerstanden) in grote hoeveelheden toegepast. 
Deze bezitten voor beide stroomsoorten dezelfde weer-
standswaarde. 

-->Voormagnetisatie. Het snijpunt van het ->LF--signaal 
met de ~remanentie-curve ( fig. 36, blz. 77). De absis van 
dit snijpunt (= afstand tot de y-as in het assenkruis van 

v 

v 

v 

V 
v 

v 

v 

v 

V 

v 

v 

v 

V 



W 

Werkpunt fig. 36) komt overeen met de amplitude van de -~HF-
(vervolg) ~voormagnetisatiestroom, waarop het ALF-signaal ge-

superponeerd is (-superpositie). In de magneetbandtech-
niek betekent de „voormagnetisatie" de sterkte van de 
door de opnamekop vloeiende HF-voormagnetisatie-
stroom in mA (~Ampére) en wordt meestal werkpunt ge-
noemd. Deze HF-stroom wordt zo ingesteld, dat de elektro-
akoestische eigenschappen van de magneetband, die hoofd-
zakelijk van de werkpunt-instelling afhankelijk zijn, opti-
maal worden. 

r~ 

A 

A 

A 

w 

Werkpunt-instelling Hulpapparaten: ALF-generator en ALF-voltmeter. Volgorde 
van de instelling: 

a) LF-spanning aan de ingang van de bandrecorder leg-
gen; 

b) -~Voormagnetisatiestroom zo instellen, dat bij constante 
LF-ingangsspanning de LF-uitgangsspanning een maxi-
mum bereikt; 

c) de instelregelaar voor de HF-voormagnetisatie in de 
richting van een hogere vormagnetisatiestroom draaien 
tot de LF-uitgangsspanning om een bedrag = ~, E klei-
ner geworden is. 

,~ E bedraagt bij amateurbanden 3,5 ->dB (afval tot op 
67 °/o van de maximale uitgangsspanning), 
bij studioband PER 525-Stereo 1,5 dB (84 °/o), 
bij studioband PER 555 2,5 d6 (75 %) en 
bij magneetfilm MF 5 en MF 5 PE 0,5 ... 1 d6 (94,5 ... 
89 %). 

De frequentie van de LF-spanning bedraagt: 
bij amateurbanden 6,3 kHz (Hertz), 
bij studiobanden 10 kHz en 
bij magneetfilmen 1 kHz. 

De uitgangsspanning moet ongeveer 20 dB onder de uit-
gangsspanning bij -~voluitsturing liggen (ca. 10 %). Dien-
overeenkomstig is de ingangsspanning te kiezen. 

Wervelstroom Vergelijkbaar met de -zelfinductie, waarbij in de naast-
liggende windingen van een spoel spanningen geinduceerd 
worden, zo worden ook in de ijzerkernen van spoelen span-
ningen geinduceerd, die door de lage weerstand van de 
dikke ijzerkern hoge stromen en daarmee een sterke ver-
warming tengevolge hebben (inductie). Daarom worden 
ijzerkernen van b.v. magneetkoppen, transformators enz. 
uit dunne, van elkaar geïsoleerde blikplaatjes vervaardigd; 
de warmteverliezen en daarmee de overdragingsverliezen 
worden daarbij vergaand opgeheven. 
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Wet van Ohm 

Wide-band 

Wikkelmotor 

Wisbaarheid 

Wisdemping 

Wiskop 

Wisselstroom 
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Volgens Ohm wordt de weerstand R (Ohm) van een elek-
trische geleider gedefinieerd door het quotient van de ver-
houding van de elektrische —spanning U (Volt) tot de 
-stroomsterkte I (Ampère): 

U 
R = I (52) 

De weerstand van een elektrische geleider is afhangelijk 
van het materiaal en van de temperatuur. Met behulp van 
deze wet van Ohm is de stroomsterkte te bepalen door over 
een bekende weerstand de z.g. spanningsafval te meten. 
De stroomsterkte is b.v. = 1 mA als over een weerstand van 
100 S2 een spanning von 100 mV gemeten wordt. 
1000 S2 = 1 kilo-Ohm (kS2); 1 000 000 52 = Megohm (MS2). 

Engelse uitdrukking voor: „breed bereik"; in de magneet-
band-techniek breed frequentiebereik, ~instrumentatie-
band,-slow-band. 

Drie-motoren-toestellen. 

De wisbaarheid van een magneetband is o.a. afhangelijk 
van de coërcitiefkracht; bij tcenemende coërcitiefkracht 
wordt de wisbaarheid slechter. Een maatstaf voor de wis-
baarheid is de z.g. -~wisdemping. 

Wordt een opname op een magneetband met testband-
niveau (1 kHz, 320 pWbímm bij 38 cmís) gewist, dan is de 
afstand in ~d6 tussen dit testband-niveau en het wis-
niveau, selectief gemeten, de wisdemping. Voor een goede 
magneetband is minstens 70 d6 vereist. 

Ringvormige elektromagneet met een relatief brede lucht-
spleet. De constructie ervan is vergelijkbaar met die van 
een -popname- en ~weergavekop. Door de kopspoel vloeit 
een VHF-wisselstroom. Wordt een geregistreerde magneet-
band aan deze kop voorbij gevoerd, dan wordt door het 
hoogfrequente magnetische strooiveld de registratie uit-
gewist. Omdat de wiskop vóór de opnamekop geplaatst is 
wordt automatisch vóór iedere opname de magneetband 
gewist. Snel wissen van een gehele spoel kan geschieden 
door middel van een z.g. ~wisspoel. Door de z.g. —truc-
toets kan de wiswerking van de wiskop (niet bij alle toes-
tellen) gedeeltelijk of geheel opgeheven worden. Fig. 
21, blz. 45. 

In tegenstelling tot de gelijkstroom wisselt de wissel-
stroom voortdurend en regelmatik (= periodisch) van rich-
ting (frequentie). De vorm van de wisselstroom kan wille-
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~ Wisselstroom keurig zijn; de zuivere sinusvorm, zoals b.v. van het lichtnet 
(vervolg) en van een toongenerator wordt toegepast bij elektro-

~koestische metingen. Ook de elektrische ->trillingen, 
waarin de geluidsgolven met behulp van een microfoon 
omgezet worden, zijn wisselstromen, die echter meestal 
geen zuivere sinusvorm hebben (klank, ->toonfrequentie 
en -~fig. 33, blz. 71). 

Wissen ->Wiskop en -~wisspoel. Het onopzettelijk wissen van ge-
luidsband-opnamen kan voorkomen als de band in het 

veld van sterke magneten gebracht wordt. 

Wisspoel -~Spoel. 

Zelfinductie Vloeit een elektrische stroom door een mispoel, dan wordt 
een magnetisch veld opgewekt en de spoel omvat de 
magnetische erflux die door dit veld ontstaat. Is de stroom 
een wisselstroom dan ontstaat een wisselveld dat weer 

~, een spanning, de z.g. elektromotorische kracht van zelf-
inductie, in de spoel induceerd. De door deze spanning op-
gewekte stroom is tegengesteld aan de oorspronkelijke 
wisselstroom en veroorzaakt een vermindering van deze 
wisselstroom. Een dergelijke spoel, waarvan de werking 
door een ijzerkern versterkt wordt, heeft dus voor een wis-
selstroom, in tegenstelling tot een -gelijkstroom, waarvoor 
alleen de ohmse -.weerstand (-Ohm) van de spoeldraad 
werkzaam is, nog een extra frequentie afhankelijke weer-

- standswerking. De eenheid van zelfinductie, de „inductivi-
teit"; wordt aangegeven in Henry (H) of milli-Henry (mH). 
In de praktijk wordt een spoel met een bepaalde inductivi-
teit, evenals de weerstand, zonder meer „inductiviteit" ge-
noemd (ook wel eens „zelfinductie"). 

~ Zesdubbelspeelband Zeer dunne magneetband met een dikte van 9µm = 0,009 
mm. Wordt alleen in compact-cassetten (C 120) met een 

speelduur van 2 x 60 minuten geleverd, b.v. PE 126 van 
AG FA-GEVAERT. 
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r .,,, Gegevens uit de geschiedenis van de magnetische registratie-techniek. 

1857 Leon Scott, franse typograaf, uitvinder van de „phonograaf", waarmee 
geluidsgolven zichtbaar gemaakt kunnen worden. 

1877 T. A. Edison bouwt de phonograaf, waarmee de mechanische registraties 
van geluidsgolven weer hoorbaar gemaakt kunnen worden. 
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1887 De Fransman Paul Janet beschrijft de transversale magnetiseerbaarheid 
van een geleider. 

1888 Oberlin Smith beschrijft de permanente magnetisatie van een met ijzer-
poeder geïmpregneerde katoendraad. 

ca. 1900 Emil Berliner past de uitvinding van Leon Scott bij de massafabricage 
van grammofoonplaten toe. 
De deen Waldemar Poulsen stelt zijn apparaat „telegraphone" op de 
wereldtentoonstelling te Parijs voor en verkrijgt als uitvinder van de 
magnetische registratie-methode de „grand prix". 

1903 Poulsen richt samen met Pedersen de amerikaanse „Telegraphone Com-
pany" op. 

1907 Poulsen verbetert de kwaliteit van de magnetische registratie-methode 
door de gelijkstroom-voormagnetisatie (US-patent 873.083). 

1927 De amerikanen Carlson en Carpenter ontdekken de wisselstroom-voor-
magnetisatie (US-patent 1.640.881). 
Pfleumer onderzoekt de mogelijkheid van bandvormige toondragers uit 
verschillende materialien en verkrijgt in 1928 het duitse rijkspatent 
500.900. 

1929 Dr. Kurt Stille, Duitsland, construeert een magnetisch registratie-toestel, 
waarbij een 0,2 mm staaldraad als geluidsdrager dienst doet. 

1930 Stille verkoopt zijn fabricage-recht voor het fabriceren van magnetische 
opname-toestellen aan Blattner („Blattnerphone"). In plaats van staal-
draad wordt staalband toegepast. Blattner verkoopt op zijn beurt het 
fabricage-recht aan de engelse Marconi Company, die de toepassing bij 
de Britse radio-omroep (BBC) voorbereidt. 

1932 Koning George V houdt een kersttoespraak, die met behulp van het Mar-
coni-toestel opgenomen wordt. 

ca. 1933 De duitse C. Lorenz Gesellschaft brengt als massaproduct het toestel 
„texophon" op de markt. 

1935 De Lorenz-Gesellschaft fabriceert de „Stahltonmaschine" voor de radio-
omroep (reportages). 
Tijdens de grote duitse radio-tent000nstelling (GroBe Deutsche Funkaus-
stellung) in Berlijn brengen AEG en IG-Farbenindustrie te zamen de 
„Magnetophon" op de markt: AEG het ioopwerk en IG-Farben de eerste 
magneetbanden op een plastic onderlaag. 
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1941 Braunmuhl en Weber verhogen door de toepassing van de HF-voormag-
netisatie aanzienlijk de registratie-dynamiek. Eerste magneetband-pro-
ductie in de IG-Farben-dochteronderneming Agfa Wolfen. 

1954 De geallieerden ontdekten na de oorlog de hoge technische stand van 
de duitse magneetband-techniek. De amerikaanse draad-toestellen ver-
loren snel aan betekenis nadat de duitse patenten voor het algemene 
gebruik vrijgegeven werden. 

1949 De eerste naoorlogse productie van Agfa Magnetonbanden in Lever-
kusen. 

1958 De eerste Agfa Magnetonbanden op dubbelvoorgerekte polyesterbasis 
als lang- en dubbelspeelbanden. 

1959 Agfa Magneton-symmetreerband, een speciale meetband voor de studio-
techniek. 

1960 Eerste Agfa video-magneetband voor de registratie van televisiebeelden. 

1962 Eerste Agfa-computerband. 
Eerste Agfa Magneton band „Triple Record". Een mensenhaar is driemaal 
dikker als de Triple Record band. 

1963 Agfa Magneton-Studiobanden worden op polyester-onderlaag gefabri-
ceerd. 

1.4. 1964 Fusie AGFA-GEVAERT maakt intensievere ontwikkeling en rationalise-
ring van de productie mogelijk. 

1965 Agfa Video-Magneetband PEV 385 (1 inch) voor amateur- en semi-pro-
fessionele toestellen. 

1966 Eerste Agfa Magnetonfilm op PE-basis (MF 5 PE). 
Nieuwe magneetbandfabriek in Munchen: uitbreiding van de capaciteit 
om aan de steeds toenemende behoefte te kunnen voldoen. 

1970 AGFA-GEVAERT stelt de chroomdioxydeband STEREO-CHROM voor. 
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Ǹ N , 

UFmZUm(~7á~F~2a~CÓmF 

~ 
r ttl N 

~ p ~ O N m 
m 

m E o-m.- E c >, ó 
E` yomo. 
__ o ~y nE 

O N N~ N ~ N N  N  N  -~ N 
Ecoióm~W~mmmm~yao. 
r¢zU¢~áU~=F-F-F-Or-v~ 

U_

T C L N >i 
C O~ 

O1 
n N 

C - 

c ;_, 
O y C~ d 7 C O N 

c 
d ~ 

m c ~ 
7 

U 
C Ol 

O N d 

O C 3 C 
0 L ó m = N O U O~ 

N '~ ~ m N  ̀ C 
N O Y C C 

y N N O N N O E O 2 ~~ l0 m 

s` 3 m rn r É~ N m N c  m x a ~ 3 ro .. 
C C ~ O. U 

N 7 0  0 0 0 0 0 ro W~ O V 'C 
N N H F- H I- F H F F- F N(n F F-

~ 
c ~ 

G 
_~
U 

J 

O ~ 0 
o E 
C 

m N ,O

C ~ O 

;O  C 
U N N 
WvE 

v ~ ~ 2 
m O ? N 

( ~ ~ Z C 

~ 7 m roo ~ 
> ~ 
•~ c 

c ~ ~ 
d v v 

N 

N V ~ Of ,, m 
C N C - 

in~ .ma~rnmy 
E •~ E 

~ ~ N ~ d 
N > 

~ ~ tll ~ N = 
N ~ m = O) vv~~: = od 

m N N N C  O C  O 

~ > > V a N ~ ~ 

tq Z Z c ~ U 

c 
0 

ó ~ 
C N 

U 
C 

~ 
> 

d 

N N N 

C U C 

~ ~ N ~ 
m 

~ m d m 
O¢¢¢ 

c 

E 
~ 

C 

~ _ O) 
C N C 

~ O) i N 

t0 m O) d 
Ol N ~ N 
N N N 41 
~ 7 m ~ 
¢¢m¢ 

o ~ 
ro m 
> E 
c ~ 
W N 

m 0) C 

~ 
C 

~ O C > > > 
l0 
O)0 _N y 

> » » 

C
on

tr
ol

 d
e 

m
o
d
u
la

ci
ó
n
 

O
ut

pu
t 

co
n

tr
o

l 

rn

N 
rn
C 

~ 
N 
~ d 
N 

¢ 

U
its

tu
u
rr

e
g
e
la

a
r 

C
as

se
tte

 u
ni

ve
rs

al
 

U
ni

ve
rs

al
 c

as
se

tte
 

U
ni

ve
rs

al
ka

ss
et

te
 

U
ni

ve
rs

el
e 

ca
ss

et
te

 

O 
~ 
C 

O N 
O. 

U 
'_ 

U 
U 

m ~ .í0. 
C N~ C O ~ y N 

m~ E vv cO~dO~` tl
.a

Eí~admm c •o °' •> °' o "d 

Ó.N 0 :=. .:. W`> ~Ó~ 
m O.a 

' > ~ o d 
Em~ác.°~ Wm:°m~ium m~-mEEf°mcac•pc>> 
U ~ W ¢¢O(n(U¢U UUU 

oE`~ 
U N N 

m o. 

= N m .y 
U D- ~ 

~ c 
~ou~ 
O W W 
a o ~ 
oinv 
v ó. m 

N > ~ ~ m 

01 N N O O O p O V d y 
(0 V O O 

~y U ~ ttl N_ O. 
E~ C C V N N p p. 

E.Ymp oo•~o.drnQ°•v 
~m d m 

m acima c y~c~c~cmc~u 
t-~~E'm._mm~a m>> 
U ~w¢C70cnm~m m00 

ro
a ro

U 
C 

m 
U m 

N 
. C ~ ~ ~ ~ 

rn c m C  c  N Ó~ 

Émrná~ o~mmy ~ C = ._ 
.-. 

~ O O O -óv s áco~mda~ 
d~mE'mw~~vv 
i~i~ï¢C7óm>'>'> 

U N 
N ~ 

~~ N 

v c 
N ~ 
N 

Y N 
Ol 
7 

d ~ 

C ~ ~ 
O) m C O C 

Of 

NY yYY ? C!0 N N 
E`~°y.m:m~rnóóó 
~~~ N N CI :-. O N N 

lL W i 7>> (n > i~ 

_ v 

U 
U 
d 

m 
N _ a 

d m 
m N ~ m 

~drn~ crn mcvoc 
C U 

É~ y Y Y E~ N N O 
N Y • O d 

_ y p) d 0  0~p 0 0 0 
~ ~ 9 N N> N N N N 

m N m N N m N .~ C V 

> » » » » » 

G 
~ 

U 
N 

~ 

~. 

ttl 
a 
m 
0_ 7 
N O. 

~ N 
~ c- m p! ~ 

d N N 

> > > 

m 

d 
m 
a 
N 

N 

~ O. O 

~ ~ N 
N _N i 

» = 

~1/ 

~ 

U 
~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

v 
~ 

~ 

~ 



I 

I 

►) 
~A 

A 

A 

A 

P
o
te

n
ci

o
m

e
tr

o
s 

p
la

n
o
s
 

t m 
b •O 

~ b m ~ O 
ma 

Ó .D ~ ~ m c 
o. N 

O! m C U O 
C C .O C U 

ttl m C 
m m O)'U m t̀ 

E>_ m b b m m d 
c~ d 

~ ~ o E N m á 
mm~ c mmó.~onoó 

~ Nb E ~° c nó rn ~ c c' 
m m O U m m m~ .O m U 
bNVU m •~~~E•- U E~ 
m m m m 0 7 - d N U y N C a E .... V N C m m m
m m 7!~ O O O O O a  m: N 0) 
4.U2a>~ UUn. d~ ~ 

N 

7 
O 
U 

~ 
N 
~ m m > 

m 
•m cm E vm 

m c ~ N m X > C 
- y m ~ m o 

m rn ~ 
m~ •°• E 

m 
°~ 'i6

C ~~ nb m ~ C.V'~ N 

m m d~~ j m ó j~ ó ó ~ 

O áH=a>z UUn. 

S
lid

in
g
 c

o
n

tr
o

l 
F

la
ch

b
a

h
n

re
g

le
r 

V
la

kb
a
a
n
re

g
e
la

a
r 

b N ~ U ~ C .. 

L >, Y á ~ C~ U C ~~ 

m~-  
N J m 0~ m m m 

~d~w_O 
~~cN 

Ec~ 

m 7  7 ~ 0 7 
O  O N 

~~ O 
W C1121L>LL >~á ~O> 

á> 
N .~ 

N 

b 

c 

É 
d 

~ W 
,-~ ~ 
m m 
c c

~ N 

n 
Y ~ 
m ` 
0) 
C +-~ ? 
- m d Y 

Ol ~ ~ 7 N 
m m L  n 7 
~ E o y_ m 
m U y 0 0 0 
á~LL»> 

C n N 
m ~ 

_ 

7 ~ m 
- C G ~ 
w O ~ O 
c _ m 
o m m m E 

m m 

O ~ 7 
Y L ~ 
w C " 

:~ Y 
N 
d 

C C 
m 

~ m 
ja E 

> > > 

~ 
C 
7 

r 
C ` 

Y m d 

U ~ m 
~ N ~ 

> > > 

m 
O ~ 

~ C N 
U W 

°i m o ' w 
n m 

i - 
U 

C N C 

~~ ~n = É~ É Y 
u m 

N. m 

Y c Lci (p -... 7 ? ó ó ó•ó E
m~-000ó 000 0•07 
»»» >» »> 

E rn e ~ C E

m 
fA 
7 

m ~p ._ ~ 

b n N ~ c 
t m m C0  0 0 

YY Uv na 
U U U m y ~ ~ 

d~ná N p~YY 

m m m m N  m 0 0 

~ááá2~~~ 

m 

m 
G 
d 

~ 
.~

m n
rn c m 
m O 

.~ 
•d á E 

n.o> 

0 
b 

N 
b 
C 

m ̀  O 
n 

O 7 m O .-. b m ~~ a a
O m p W U m ~ .- ... 
m m 

~ m w m ~ b 

m O N •- in 0  0 
a á a  n•N v ~ 

~ Q U Q~ Q á 

e 
~ c 
U .O 
U 

U 7 
U 'O 
7 O .O

áo 
~á 
~ d 

7 

U 

ó 
w 

m o o .06
b c ~ m 
N m O ~ •E bóó 
~ m~aa 

~ Q ó ~ v a 
°__.p`°mvó d C m b m .- 

N O L~ m U m 

`>.vóaá c
. 

m 

U~~~a ooUQ 

O 
b 
~ m 
c 

ó ~, 
a .. 
m m 
~ m 

0 
N m V O 
m•- ty ~ 
a ~ -_

U U m ' Q 

~ C 
7 m ,F, m C C

~ E - rn+-m~ °~ 
7 ~ m m 7 m c E E 
U C 

V 
U 

C m d j V 

N m Ó C C 7 a~~ C ~- 
...-~v o0 0 =° n 
c 7 .m ~~áELL a~~m~Ec 
o ~ c 7 ~d m.~_~ :ocmid 
~~mc mi~ovc b E~m m.m'm w° m c
7 U C Q m m~  N L m~O •O m a. 7 m m m 

N ó•O w 
in n  -O m C m~ ~~ C~ Ó. W 

V~ U m 
a n d n •N  Y C 

O) O 7 ~ .-. a .- n m m 7 m 7

>~FQCLCDd2~UJ~~(t1Q2 ~FU W d 

3 

c 

rn
c_

O-Y N 

Y ~m U 
m 

: i 
m i~ 
7 C 

O 
> ~ m 

m = N Y Y 
a á~a~ m c c 
m a m C m 7 7 

~ Ol ~ N ~ fn N 

~9 N~ N m~d~~ 
m m -odv~a~ 
~~~~>~[OQQ 

d rn
Y C 

m 
m 

-_

N N 

O m O C 
Y ~ C - b 

> > > C ~ C C 
m m m.m-. 7 7 
Olm~(qL nn m O) Y Y 

N N N N~~N N N 
~~3~3~3~ 

O .~ 

~ 
C 

m 
.a óm 

~ m ~ ° m y ó 
U m a ~ m a - 
-O  E~  O  m m C 

_ ~ ~ 

W O~(A~ W!n 

d 
N ~ 
m CrJ 

w E U o ~ m n 
° m c o óY E 
wL ~ E m:m 
oa-v`av 

m m 
m 

N t L L 

~Evc yiwwái 
L .- .- O •O •O 

~ O ~ ~ J J J 

E 
oL ó m.° c oOb m m. 

m p `m L n 
m j a  N O. N N 
~ ~Y maa 

~~~~~~~ 

m 

7 
U 

~ rn
m c 
m f, 
L m 

N C 

.~m. 
N 3 

~ m O 
w¢w`~ 

U 
Q 

O 

á w 
o ~ c 
Y W m C 
U U  U ~ 
tll >O al 7 

J > J ~ 

E c 
O p7 
O Y 

C 
n N C ~ 
O m m `~ 

h N N á 
~~~~ N 

c 
b 

~ 

b 
m 

c ~ 
•O 

X 
U •m 
U tll 
7 m ~ ~ 
C_
O .m.. 

QU 

m 
~ 
7 
b 

c d 
o n 
• 7 
U j~ 
7 
b h c m 
O b 

C 

Q m 

á 
m ~ 
c ~ 
m- 
~ n 
~ m v ~ 
C = 

` X 

W U 

m 
C 9 
O m 
Y n 
~ m 
b U c ~ 
N m 
a 

~~ 

c 
m 

m 
m 

m m 
U N 
7 a -p a 
c 7. ~ 

N N 
97 



Het AGFA-GEVAERT Magneetband-assortiment 
Het AGFA-GEVAERT Magneetband-assortiment omvat magneetbanden voor elk ge-
bied. Alle Magneetbanden hebben de gemeenschappelijke voordelen: 
■ Onderlaag uit dubbel voorgerekte polyester (PE), die rek- en trekvast is en boven-

dien onafhankelijk van vochtigheid en extreme temperatuurverschillen. 
■ De magneetbanden zijn slijtagevast en hebben een speciaal behandelde opper-

vlakte die de toonkoppen verschoond. 
■ Oversturingszeker; bij normale uitsturing zeer kleine vervorming (distorsie). 
Het assortiment omvat magneetbanden voor thuis en op reis, in het bedrijf en op 
school, in de radio- en grammofoonplatenstudios, bij de filmsynchronisatie- en ver-
toning, in de televisiestudios en voor industriele televisieopnamen en voor de data- en 
meetwaarden-recorders. 

AGFA-GEVAERT magneetbanden voor amateurs 
Op de eerste plaats zijn hier de Hifi—Low-Noise-Banden te noemen, die door hun zeer 
lage grondruis (aanzienlijk beter als bij de normale ijzeroxyde-pigmenten) en hun 
hoge uitstuurbaarheid een grote signaal-ruis-verhouding bieden. Het zijn de volgende 
typen: Langspeelband PE 36 

Dubbelspeelband PE 46 en 
Triple Record PE 66 

die in de normale handlengten (zie tabel blz. 63) in stofdichte kunststofcassetten resp. 
in de professionele lengten (spoeldiameter 22, 25 en 26,5 cm) in de praktische boek-
cassetten verkrijgbaar zijn. 
Daarbij komen de succesvolle normale magneetbandtypen 

Langspeelband PE 31 en 
Dubbelspeelband PE 41 

in de normale lengten op spoelen en in de doorzichtige ronde plastic dozen verpakt. 
De handzame compact-cassettes zijn verkrijgbaar met drie verschillende handsoorten 
en dienovereenkomstige speeltijden: 

  C 60 met Triple Record PE 66 2 x 30 minuten 
~oisspact  % C 90 met vierdubbelspeelband PE 86, 2 x 45 minuten 

cassette C 120 met zesdubbelspeelband PE 126, 2 x 60 minuten 
natuurlijk in Low-Noise kwaliteit. 
Voor de nieuwe generatie van Hifi-compact-cassette-recorders biedt AGFA-GEVAERT 
de nieuwe chroomdioxyde-compact-cassette „STEREO-CHROM" aan: 

STEREO-CHROM C 60 (speelduur: 2 x 30 minuten) en 
STEREO-CHROM C 60 (speelduur: 2 x 45 minuten) 

waarmee ook voldaan wordt aan de wensen van pretentieuse geluidsband-amateurs. 
Met een daarvoor geschikte recorder zijn met de compact-cassette STEREO-CHROM 
van AGFA-GEVAERT voor het eerst opnamen met echte Hifi-kwaliteit mogelijk. 

AGFA-GEVAERT magneetbanden voor het bedrijf en op school 
Voor het gebruik in taalinstituten wordt de bijzonder robuste 

PE 31 K 
aanbevolen; deze is in een kunststof-cassette verpakt en heeft extra lange aanloop-
banden. 
Voor de correspondentie, dictaten enz. is de magneetband 

PE 36 Hifi—Low-Plotse 
op 8 cm spoelen en in de „Universal-Kassette" voor de versending aan te bevelen. 
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AGFA-GEVAERT magneetbanden voor de producties in de grammo-
foonplatenstudios en radiozenders 

De studio-magneetbanden 
PER 525 —STEREO en 
PER 555 

garanderen internationale compatibiliteit, zeer hoge uitstuurbaarheid en daarmee 
grote signaal-ruis-afstand. Ze zijn bijzonder geschikt voor stereo-opnamen. 

AGFA-GEVAERT magneetbanden en magneetfilms 
voor filmsynchronisatie en -vertoning 

Op de beschrijfbare matte achterkant van de signeerband 
PE 31 SK 

kunnen notities en tekens aangebracht worden. 
De magneetfilms 

MF 5 PE (op PE-onderlaag) 
MF (op AC-onderlaag) 

voor synchrone beeld/toonopnamen bij film en televisie, zijn verkrijgbaar in de 
breedten 16, 17,5 en 35 mm met de genormaliseerde perforaties en gebruikelijke 
lengten. 

AGFA-GEVAERT videobanden 

Voor „quadruplex-opnamen" is de 2" brede videoband 
PEV 4000 

aan te bevelen, die aan de hoog gestelde eisen bij de professionele magnetische 
beeldregistratie voldoet. 
Geschikt voor de „helical scan-opnamen" is de videoband 

PEV 385 
die voor de semi-professionele beeldregistratie in studios en het onderricht bestemd is. 

AGFA-GEVAERT magneetbanden voor data- en 
meetwaarden-registratie 

Voor data- en meetwaarden-registraties levert AGFA-GEVAERT de computerband 
PEC 6000 

in alle gebruikelijke lengten en een breedte van '/z". Voor de opnamen van meetresul-
taten e.d. in de ontwikkeling en bij wetenschappelijke onderzoekingen de instrumen-
tatieband 

PET 336 en PET 355 
Bovendien staat voor amateurs en professionele verbruikers een aanzienlijk aanbod 
aan toebehoorartikelen zoals plakband in de verschillende breedten, aanloopbanden, 
cuttersets, bindklemmen, lege spoelen, Novodur-cassetten etc. ter beschikking. 
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Magneetbandtechniek 
Verklaringen 
van vakuitdrukkingen 

Magneetband 

Magneetfilm 

Videoregistratie 

Data-recording 

Natuurkundige grondbeginselen 

Akoestiek 

Elektrotechniek 

Magnetisme 

Mechanische techniek 

Vakwoorden lexicon 
in vijf talen 


