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.. alt eigen fabricage of uit 
één van de gespecialiseerde fabric• 

ken door Amroh op de Nederlandse 
merkt vertegenwoordigd, leveren wij een uitgebreide collectie 

electronische producten 
voor industrie, laboratorium, service-man en radio-amateur. 
Onze ervaring van méér dan een kwart eeuw staat borg voor 
een voortreffelijk product, vakkundige service ee de faint. 
voorlichting. / 

Amroh spoelen, spoelstell.n, traló s •nz. 
AVO meetinstr. en wikkelmachln•e 
B.Iling L.. aansluit- .n ant.nn.materlaal 
Cinch buishouders, aanslultmateriaal 
Vitrohm weerstanden •n potentiometers 
FACON t 
MIAL f condensatoren 
Enthov.n soldeermiddelen 

Kwaliteitsproducten voor Electronica 
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SCHEMA-SYMBOLEN 

+ ++ 
DRAADVERBINDING ORAAOKRUISING AFGESCH. LEIDING 

/1T77f  ~ 

YD?T  ; 'p -< 

~ 
A s6  AANSL. A -AAN-UITSCHAKELAAR 

KLEMMEN B-MEERPOLIGE OMSCHAK. 
C -SEINSLEUTEL A-ANTENNE 

B-RAAMANTENNE 

—W — ~ 

VASTE TEMCO POTENTIO- VARIABELE 
WEERSTAND WEERSTAND METER WEERSTAND 

~ 

A B C 
ZELF INOUCTIES 

A-VAST B-REGELBAAR C-MET JZERKERN 
0-MEI REGELBARE UZERKERN 

■iii~ ~ ~ ~ ~~-- 

YYY TTT YYY ~ 

D afILFJ 
SMOORSPOEL 

RELAIS ZEKERING MEET- SIGN. GENERATOR ELEMENT 
INSTRUM. LAMP A-WISSELSTR. 

B-GELUKSTR. 

KATHODE ANODE ROOSTER 



SCHEMA -SYMBOLEN 

c~ 
A B 
AFSCHERMING COA%.KABEL CHASSIS- AARDE 

A-INWENDIG B-U'ITWENOIG VERBIND NG 

HOOFOTELEF LUIDSPREKER MAIIN 
PICK UP 

KRISTAL MICROFOON 
PICKUP 

,l J. 1 
'T T 
A B C D 

AFGETAKTE WEERSTAND CONCEN SAT ORE N 
A-VF,ST B-VARIABEL C-TRIMMER OF 

PADOER E-ELECTROLIET 

m l !11I II 
rf(HFI MF- af LFI 

TRANSFORMATOR TRANSFO TMATOR TRANSFORMATOR 

* 

PIËZO-ELECTR 
GELJKRICHTER KRISTAL 

BRUGSCHAKELING VAN 
GELJKRICHTERS 

~ 

~ 

OIODE-ANODEN FOTO-CEL OF 
NEON-LAMPJE 

N f 
PEN THODE KATH.STRAAL 

BUIS 



SYMBOLEN EN TEKENS 

A   = arbeid: spanningsversterking 
a   = afstand 
B   = magnetische inductie c   = electrische capaciteit 
c of G   = soortelijk geleidingsvermogen 
D   = doordringing, diameter, electr. 

inductie 
d ( 0/0)   = vervorming, 
E of (e)   = electromotorische kracht, 

potentiaal, spanning 
e   = grondtal nat, log. stelsel 
Fl   = electrische veldsterkte 
f   = frequentie, gloeidraad 
G   = conductantie, geleidingsvermogen 
H   = magnetische veldsterkte (oersted) 
Z (i)   = stroomsterkte, magnetisatie 
J   = stroomdichtheid 
K   = kracht 
k   = koppelfactor; const. v. Boltzman 
L   = coëfficient van zelfinductie 
log   = Briggse logarithme 

(grondtal 10) 
= lengte 
= natuurlijke logarithme 

(grondtal = e = 2.718 
= coëff, van wederzijdse inductie, 

magnetomotorische kracht, 
momentkoppel 

N,w   = aantal windingen 
n   = toeren per minuut 
P   = arbeidsvermogen, energie 
q   = draaddoorsnede, momentele 

lading 
@   = kwaliteitsfactor, hoeveelheid 

electriciteit (lading) schijnver-
mogen. 

R   = electrische weerstand, magneti-
sche weerstand 

S   = stroomdichtheid, schijnvermo-
gen 

S   = steilheid 
t   = temperatuur, tijd 
T   = trillingstijd 
V   = spanning, volume 
V   = snelheid 

G 

1  
in  

M  
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w   = warmtehoeveelheid 
W   = vermogen: 
X   = reactantie = wisselstroomschun-

weerstand in ohm (n) 
Xc   = capacitieve reactantie in ohm (n) 
X►   = inductieve reactantie in ohm (n) 
Y   = admittantie 
Z   = impedantie 

a   = 

'temperatuurscoëfficient; hoek 
g   = hoek, verzwak+k'ingsfaotor 

p   = specifiek geleidingsvermogen 
v   = verlieshoek 
p   = zeer kleine verandering 
E   = diëlectrische constante 
Er   = relatieve diëlectrische constante 
n   = rendement 

  = golflengte 
µ   = coëfficient van permeabiliteit, 

versterkingsfactor 
p   = soortelijke weerstand ,afstand 
ro   = hoek van fazeverschuiving 

  = magnetische krachtstroom, flux 
W   = cirkelfrequentie (2 f) 

EENHEDEN 
ampère   = A kilogrammeter = kgm 
ampère-uur = Ah meter   = m 
calorie   = Cal ohm   = r1 
coulomb   = c paardekracht = pk 
farad   = F seconde .... = sec, s 
gram   = g volt   = V 
henry  = H volt-ampère .. = VA 
hertz   = Hz watt   = W 
Joule   = J watt uur .... = Wh 

VOORZETSELS 

millioen of mega (106)   = M 
duizend of kilo (ld3)   = k 
duizendste of milli (10••3)   = m 
millioenste of micro (1(1-6)   = µ 
milliardste of nano (10-9)   = n. 
billioenste of pico (10-12)   = p 

102 = 10 x 10 = 100, 103 = 10 x 10 x 10 = 1000, 
105 = 100.000, 10-2 = 1/100, 

10-4 = 1/10.000, 10-e = 1/1.000.000 
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ELECTRONISCHE AFKORTINGEN 
(tevens Engels-Nederlandse woordenlijst) 

AC  * Alternating current = wissel-
Stroom 

AFC   autom. freq. control = autom. 
freq. regeling 

AGC (AVR)   Automatic gain control = 
eutom. versterkingsregeling 

ANL   automatic noise limiter = 
storingsbegrenzer 

AVC (ASR)   autom. sterkteregeling 
BCI   broadcast interference (storing 

omroep ontv. door zender) 
BFO (ZO)   Beat frequency oscillator = 

Zwevingsoscillator 
BWG   Birmingham wiregauge = Eng. 

systeem voor draaddikte 
cc   crystal controlled = kristal 

gestuurd 
CRO   cathode ray oscillograph = KSO 
CRT   cathode ray tube = KSB 
CTV   colour television: kleuren TV 
Cu   Koper (draad) 
cw   Continuous wave = ongedemp-

te golven 
DC   Direct Current = gelijkstroom 
dcc   Double cotton covered = twee-

maal katoen omsponnen 
dsc   Double silk covered = twee-

maal zijde omsponnen 
DX   Long distance = ontvangst 

over grote afstand 
eco   electronic coupled oscillator 

F.HT   
(electronen gekopp. oscillator) 
extremely high tension (zeer 

FSD   
hoge spanning) 
full scale deflection (volle 
schaal uitslag) 

G   gain = energie-versterking 
HFC   HF choke = h.f. smoorspoel 
HP (pok)   Horsepower = paardekracht 
HT   High tension = hoogspanning 
IF (m.f.) ..   Intermediate frequency = 

middelfrequentie 
kHz; kp/s (Kc/s) kilohertz, kiloperiode per se-

conde (kilocycle p, second) 
KSB   kathodestraalbuis 
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KSO (scope) kathodestraal oscilloscoop 
erp   effectieve radiated power = 

effectief uitgestraalde energie 
LFC   Low frequency choke = if. 

smoorspoel 
LP   long playing (records) = lang-

speelplaten 
LT   Low Tension = laagspanning 
m.c.   moving coil = draaispoel 
MHz; Mp/s (Me/s) Megahertz, Megaperiode p.sec. 

(Megacycle p. second) 
PPI   plan position indicator (radar) 
p.r f   pulse repetition freq. = im-

puls herhalings freq. (radar) 
RMA   Radio Manufacturers Associa-

tion of America = ver. van 
Amerikaanse radiofabrikanten 
(heet thans: RETMA = Radio, 
Electronics and Television 
Manufacturers Assoc.) 

EX   Receiver = ontvanger 
SCC   Single cotton covered = een-

maal katoen omsponnen 
SCE   single cotton enamelled —

emaiile katoen omsponnen 
SPST   Single pole single throw = 

enkelpol. aan/uit schakelaar 
SSC   Single silk covered = eenmaal 

zijde omsponnen 
SSE   Single silk enamelled = 

emaillezi j de 
SWG   Standard wire gauge = Eng. 

standaard voor draaddikte 
SWL   Short wave listener 
SWR   standing waveratio 

staande golfverhouding 
Transceiver   eenvoudige zend-ontvanger 
TVI   Television interference = sto-

ring van TV ontvangst 
TX   Transmitter = zender 
VTVM   Vacuum Tube Voltmeter = 

buisvoltmeter 
WAC   Worked all continents 

( amateur-certificaat) 
X-mtr   transmitter = zender 
X-tal   Crystal = kwartskristal 
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RADIOI 
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meer dan 

50.000 lezers! 
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JAARABONNEMENT 
(12 nummers)   f 6.50 
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FREQUENTIE-AANDUIDINGEN 
af. = audiofrequent, frequenties In het hoor-

bare gebied, in^ het algemeen alle tril-
lingen beneden 25 kHz, 

►. h.f. = hoogfrequent(ie), oorspronkelijk aan-
duiding voor alle freq. boven 10 à 20 
kHz, thans meer en meer gebruikt als 
relatief begrip, bv. in de zin van het 
h.f. deel van een beperkt frequentie-
gebied. 

i.f. _ (intermediate frequency, zie m.f.) 
l.f. = laagfrequent, oorspronkeljk gebruikt 

i.v.m. a.f., thans ook als relatief begrip 
als tegenstelling van h.f. 

m.f. = middeifrequent(.te), frequentie waarop 
de inkomende signalen In superhetero-
dyne schakelingen door de frequentie-
omvormer (mengbuis) worden overge-
bracht. 

r.f. = radiofrequent(ie), frequentie van radio-
signalen, 10 khz. . .104 MHz 

v.f. = videofrequent(ie), frequenties van 10. . . 
30 MHz i.h.b. signalen, welke de licht-
intensiteit van een KSB moduleren 
(TV, radar, enz.) 

INDELING RADIO-SPECTRUM 
VLF = zeer (very) lage freq. 10 . . .s0 kHz 

LG - 30. . .10 km kilometergolven 
LF = lage frequenties 30. . . 300 kHz 

LG - 10. . . 1 km kilometergolven 
MS' = middenfrequentles 300... 3000 kHz 

MG - 1000. . .100 m hectometergolven 
HF = hoge frequenties 3 . . . 30 MHz 

KG - 100. . .10 m dekametergolven 
VHF = zeer (very) hoge frequenties 

30 . . . 300 MHz 
UKG - 10. . .1 m metergolven 

UHF = ultra hoge frequenties 300. . . 3000 MHz 
microgolven 100. . . lo cm 

decimetergolven 
SHF = super hoge freq. 1000. . . 30 000 MHz 

microgolven 10. . .1 cm 
centidletergolven 
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WET VAN OHM IN FORMULEVORM 

(gelijkstroom en spanning) 

E = Spanning in volts   (V) 
I = Stroom in amp. (A) of milliamp  (mA) 
R = Weerstand in ohm (n) ii ilohm   (kn) 
P = Vermogen in watt   (W) 

of milliwatt   (mW) 

E=I.R 

E 
1=— 

R 

E 
R= — 

I 

amp.Xn —V mAXkn = V 
volt volt 

 =amp. 
n 

— = mA 
kn 

volt volt 
=n 

amp. 
=kn 

mA 

P= L. I V X amp. = wat 
V XmA 

— W 
1000 

W 
E _ 

I 

 W
_ 

1=— 
E 

watt 
= V 

amp. 

1000 X W 
— V 

mA 

watt mW 
=amp. 

volt 
--mA 

volt 
W 

R — 
IXI 

watt 1000 X W 
=O 

amp. X amp 
— kn 

mA X mA 

P = IXIXR amp. X amp. X n _ 
knXmAXmA 

— w 
l000 

E _✓ W.BY WXn=volt Y mWXkri=V 

I
=~R 

./watt '/ mW 
V =ma 
kn 

V =amp. 
n 

E X E 
R 

volt X volt volt x volt 
= 

W 

E X E 
P 

—fl 
watt 

— lui 
mW 

volt X volt 
—w 

volt X volt 
= 

B n 
=mW 

kn 
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WEERSTANDEN 

Serieschakeling 

Rt=R1+R2+R3 R1 R2 R3 
 -N 
El : E2 : E3 = E'I E2 E3 

R1 : R2 : R3  Rt 

Wi = E12 : Rl W2 = E22 : R2 W3 = E32 : R3 
W1=I2XR1 W2=.(2XR2 W3=I2XR3 

Parallel schakeling 

R1XR2 
Rv —   (voor 2 weerst.) 

R1 + R2 

1 1 1 

Rv R1 R2 

+ 
1 

R3 

Rv 
1 

1 1 1 
— + — + —  -
Rl R2 RI 

F.v = 
R1XR2XR3 

(R1XR2)+(R1XR3i+(R2 XR3) 

Ii = E:Rl 12 = E:R2 ! I3 = E:R3 

Wi E2 : Rl 
I 

W2 = E2 : R2 ~ W3 = E2 : R3 

BRUG VAN VHEATSTONE 

Brugevenwicht (I = 0) 
.s bereikt indien: 

R1 R3 Hi R2 

R2 R4 R3 R4 
opRiXR4 = R2XR3 

R2 X R3 
Ri =  

R4 
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VOORSCHAKELWEERSTANDEN EN SHUNTS 

E 
Rv = — Rm 

Im 

Rv = voorschakelweerst. in n 
Es = shunt weerstand in n 
Em = meterweerstand in n 
Im = stroom door meter 

in A v. volle uitslag 

It = totale stroomsterkte 
in A 

E = nieuw bereik in V 
Em = bereik' meter in V 

dus Em = Im X Em 
in V 

Rs — 
Em 

It - Im 

Im XRm 
of  

It - Im 

Rs 
Im ~  It 

Rm + Rs 

Rm 
It = Im ~-- + 1 

Rs 

14 

RING SHUNT 

Em 



lo. R1 + R2 + R3 = Rs — 

Im 
2°. R1 = Its — -- (Rs + am) 

I2 
Im 

30. R2 = Rs — El — — (Rs + Bin) 
I3 

40. R3 = Rs — Ri — R2. 

SPANNINGSDELER ONBELAST 
R2 

El = E  
al + R2 

E 
I1 -  

Ri + R2 
Ii = stroom 
doer El + R2 

SPANNINGSDELER BELAST MET WEER-
STAND R 

El El 
I2 = -• = I1 — — 

R R2 

~ 
E •— E1 

R1 = -- en 212 — 
I1 

El 

E~ 

WEERSTANDSMETING MET VOLTMETER 

El = spanningsbron 

E2 = spann. met Ex tussen-
geschakeld 

E3 = spanning met Rx kort-
gesloten 

Bi = inw. weerstand van de 
spanningsbron 
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MIDDELBARE TECHN. 
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Dir. BENS & RENS 
INTERNAAT - EXTERNAAT 

• DAGSCHOOL 
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• SCHRIFTELIJKE PRACTISCHE 

OPLEIDING 

Vraagt prospectus 

M.T.R. R E N S & R E N S 
Bergweg 9 - HILVERSUM - Telef. 7474 
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r.3 
Ex = — — 1 (Rm t RI). Als Rí > Rx + Rm 

E2 

kunnen we Ri verwaarlozen, dus: 
E3 

jRx =--1 1 Rm 
E2 111

00 

90 

60 

70 

L 60 

2 
' 60 
2 
~ <0 

w 30 
3 

20 

10 

STANDAARD REGELKROMMEN VAN 
POTENTIOMETERS 

(o.a. VITROKM - I.R C.) 

4-6

0 10 20 30 t0 0 60 
1. VAN TOTALE ORAAINOEN 

K 1 - Lineair: Spannings- of stroomregeling. 
K 2 - Normaal logarithmisch. Geluidssterkte-

regeling in 9.f. schakelingen. 
K 3 - Omgekeerd logarithmisch. Versterkings-

regeling bij buizen met staartk'arakteris-
tiek. 

K 4 - Speciale karakteristiek voor dubbelzijdige 
regeling in antenne- en kathodecircuit. 

K 5 - Semi-logarithmisch. Voor speciale gevallen 
waar Kl noch Kl past. 

K 6 - Geknikte karakteristiek van pot.meter 
met aftakking op Ca. 30 e/e (physiologische 
regeling), 
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KLEURCODE VOOR WEERSTANDEN 
EN CONDENSATOREN (RMA) 

~ 

Weerstand in ohm 

Kleur 
1e en 2 
cijfer 
A en D 

3e cijfer 
aantal nullen 

C 

ede 
cijfer 
Tol. 
D 

Zwart  0 —
Bruin  1 0 
Rood  2 00 
Oranje  3 00 
Geel  4 0 00 
Groeq ...... „ 5 00 00 
Blauw 6 000 00 
Violet  7 0 000 00 
Grijs  g 00 000 00 
wit  9 000 000 00 

Goud  5'/. 
Zilver  10'/. 
Geen  20'/0 

CODERING PHILIPS WEERSTANDEN EN 
CONDENSATOREN 

1. Het getal geeft de waarde aan in n of pF. 
De letter k of M geeft aan kilo (1000 X), resp. 
mega (106 X) en staat op de plaats van de 
komma. 

2. De eerstvolgende letter duidt de tolerantie 
aan: 

A = 10 °/. B = 5'/. C = 2'/. 
D = 1 0/. P = 20'/. 
E bij condensatoren = 1 pF. 

18 



CAPACITEIT 
Condensator met twee evenwijdige platen 

0,089 . E . O (2;.g. randeffect verwaar-
C —   pF loosd) 

d 
E = diëlectr. constante 
O = oppervlakte van de 

platen in cmz 
d = afstand tussen de 

platen in cm 
(n — 1) . 0,089 . E . O 

Voor n platen: C —   pF 
d 

C11 IC2 

Condensatoren parallel 

C totaal = Cl + Cl + C3... 

Condensatoren )n serie 
(weerstanden parallel) (voor 2 

Cv — 
Cl + C2 

Cv X C2 
Cl=   C2 -

C2 — Cv 

De wisselspanning over 
Cv Cl 

El 

Cl X Cl 

E 
Cv X Cl 

Cl — Cv 

iedere condensator is: 

El 

E2 

— X E = — X E2 (capacitieve 
Cl Cl (spanningsdeling) 

(De gelijkspann)ngsvercleling wordt bepaald door 
d? isoiaticweerstanden). 
Meer condensatoren in serie 

1 
Cv = 

1 1 1 Cv = vervan- 
— + — + --  gingscapaciteit 
Cl Cl Cs 
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WISSELSPANNING EN WISSELSTROOM 
De effectieve waarde van een wisselstroom 
(spanning) is die waarde, welke in een weer-
stand dezelfde warmte veroorzaakt als een ge-

lijkstroom (spanning) 
van dezelfde grootte. 
Bij berekening van het 
vermogen moet steeds 
met de effectieve Waar-
de worden gerekend. 
Het verband tussen ef-

1.eMWggqOE fectieve, gemiddelde en 
2. EIf WAAPOE 
3.MAX.WAAFOE maximum waarde is: 

E max. 
E eff = 

Y2 

E gemidd. 

— E gemidd. 
:7L 

2312 
2 2312 

= E max. — = E eff 
:7?:

E 

:7?:

max. = E gemidd. 

I eff   ._I gemidd. 
312 
2 2312 

I gemidd. = I max. — = I eff - 

:7?:
I max. = I gemidd. —= I eff 112 

2 
De vormfactor is de verhouding tussen effec-
tieve en gemiddelde waarde. Voor zuivere sinus-
vormige wisselstroom geldt (na dubbele gelijk-
richting) 

Eet?: 

—= E eff 12 
2 

I max. :7?:

2312 

E gemídd. 

2 
— = 0,637 
~( 

2312 = 2.828 

zo 

lef?: 
— 1.11 

I gemidd. 
~ 
— = 1.57 312 = 1.414 
2 

23/2 :7?:
0,9 1.11 -- = 

~ 2312 

i 
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TRIGONOMETRISCHE FUNCTIES VAN EEN 
PERIODIEKE TRILLING 

•3 

•1 

-1 — 

-2 — 

~19 / 
/ 

/ 
/ sfn 

/~ , 
COS 

\ 

s\ 

/

/ 
/ 
/ 
/
/ I 

q Sin q) 0004' tg 4' cotg4 P sin q1 cos 91 tg 91 cmg91 

0 0 1,000 0 00 45 0,707 0,707 1,000 1,000 
5 0,087 0,996 0,088 11,430 50 0,766 0,048 1,192 0,839 
10 0,171 0,985 0,176 5,671 55 0,819 0,574 1,428 0,700 
15 0,259 0,966 0,268 3,737 60 0,866 0,500 1,732 0,577 
20 0,312 0,940 0,363 2,747 65 0,906 0,423 2,145 0,466 
25 0,423 0,906 0,460 2,146 70 0,940 0,342 2,747 0,361 
30 0,500 0,866 0,577 1,732 75 0,966 0,259 3,732 0,268 
35 0,574 0,819 0,700 1,4`23 80 0,985 0,174 5,671 0,176 
40 0,643 0,766 0,839 1,112 85 0,996 0,087 11,430 0,087 
45 0,707 0,707 1,000 1,0(9) 90 1,000 0 00 0 

CAPACITEIT EN ZELFINDUCTIE VOOR 
AFSTEMKRING MET RESONANTIEFREQ. I 

25330 
C I. 

ff2 . L 

CinµF, LinH,frin Hz of 

C in pF, L in µH, fr in MHz. 

25330 

fr . C 
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RESONANTIE-FORMULES 

Formule Eenheden Uitkomst 

t = 
1 

H; F Hz _ 
2 Y LC 

5030 
t — mH; pF kHz 

Y LC 
159,2 

t — µH; pF MHz 
Y LC 
25,33 

L - MHz; pF mH 
tz.0 

25330 
L MHz; pF µH 

t2.0 

~2 
L- m; pF mH 

3550.0 

0,281.a 2 
L = m; pF µH 

C 

25,33 
C - MHz; mH pF 

t2.L 

25330 
C- MHz; µH pF 

t2L 

1 2
C= m; mH pF 

3550.L 

0,281.1 ,2 
C - m; µH pF 

L 

~2 



WISSELSTROOMKETENS 

c —if — P'-90° Z'~C 

R —V/V\/\,-- f=o° Z=R 

t=+90° Z=wL 

t9~= R Z_~Rx+wxLx 

R I. ~ R

tg~-
wL 

Z_ R2w2L2
R2+o,lL2 

C —fl -- /V\r -- R 
t9~' wCR Z=/2 T 

C 

R 
• 

Rx 
tg~=-o.CR Z. 1+,JC2R2 

C
tI F 

wL 
?=±90o Z-1_w2LC 

L1 XQ"--fl--C t=±9o° Z=wL--'c 

L R 
t94 

w[u1-JLc)-CR2] 
R 

R2+w2L2 
Z 

(1-w2LC)2 +w2 C 2R2

~Vw ' v V V „ t9~
R 

R 

C 

R . 

wL- Wc 
t 

Z` R2+(wC 
u1~2 

M ±teo° 

Z1 w2 M2
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ZELFINDUCTIE VAN SPOELEN 
Een cirkelvormige winding 

2R 1 10-9 (Henry) 
L = 4. .R ~in + 0,33 

d 1 

R = straal van de winding in cm. 
d = diam. van de draad in cm. 
Bij hoge frequenties verandert 0,33 
in 0,08. 
Cyl. spoel met rechthoekige wikkelingsdoorsn. 

L = n2 . D . 0 . 10-9 (Henry) 
n = aantal wdg. 
D = gemidd. diam. v. d. wdg in cm ` 

De waarde van 0 kan voor een 
eerste benadering van de zelfinduc-
tie aldus worden 

d 

1-2 r/(D + r) r= dikte v. d. spoel 
0 = 20   in cm 

1+ 2 1/(D + r) D+ r = de buiten- 
] = lengte v. d. spoel diam. V. d. spoel 

in cm in cm 

Aantal windingen als L bekend is 
voor in één laag gewikkelde spoelen 

n = aantal wdg 
jJ D + 31 D = spoeldiam. in mm 

n = 19,52 / . L 1 = bewikkelde 
D2 lengte in mm 

L = zelfinductie in µH 
Wanneer de wikkellengte = spoeldiam. (1 = D) 

~ LU = 39 ~ —
D 

Berekening van spoel, welke resonantie geeft 
met een totale kringcapaciteit C op frequentie f. 

f in MHZ 

6210 
C in pF 
D diam, spoel in mm 

n —   n = aantal wdg 
f X V C X D 1= lengte in mm 

1 =D 

24 



NOMOGRAM VOOR F[ET BEREKENEN VAN 
LUCHT:;POELEN 
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TRANSFORMATORBEREKENING 

O = kerndoorsnede in cm2 (beenbreedte X 
stapelhoogte = A X B). 

W = vermogen in VA (product van spanning 
en stroom, resp, in V en A uitgedrukt). 

sec. vermogen in VA 
Rendement = 100 X  

prim. verm, in VA 

(voor kleine transf. gewoonlijk ca. 80°/o). 

Prim. VA = totaal sec. 

VA X 1.25 (80 0/o rend.) 

Stroomdichtheid in A per 
mm2 draaddoorsnede 

(normaal 2 A, max. 3 A) 

°.e.Om sm2

Volgorde berekening: 

1. Bereken secundaire VA. Hoogsp. wikkeling 
voor dubbelfazige gelijkrichter; VA = span-
ning van één helft X gelijkstroom. 

2. Bereken primaire VA (zie boven), 

3. Bereken kerndoorsnede. O = 1.25 X y W. 
Omgekeerd voor gegeven kern 

W = 0,64 X O2 
50 

4. Aantal windingen per volt voor 50 Hz = -
O 

5. Bereken aantallen windingen: spanning X 
windingen per volt, 

6. Verhoog secundaire aantal wdg met 10 °/o. 
prim. VA 

7. Bereken primaire stroomster'k'te:  
netspann. 

8. Bepaal draaddikte prim. (zie tabel pag. 130). 
9. Idem secundaire. 

10. Maak globale berekening van totaal draad-
volume, i.v.m. wikkelruimte. 
Veel afzonderlijke wikkelingen en aftakkin-
gen nemen veel ruimte in. De isolatie kan 
tot 500/, opeisen. 

2f 



Voor f max. = 
4 X f min. geldt: 

Cx BEPALEN PARALLEL AAN EEN LC KRING 

Cp 

Cx 

— r / f max. ~s LI\  1 
f man. 

als bekend zijn: 

f , max.; f . min. en Cl. 

Cl 

BEPALEN MET DE GRONDFREQUENTIE 
EN DE HA13:MONISCHEN 

Voor 
f max. = 2 X Lmin. 
geldt: 

Cp = 

Cp 

Cmax.-4 Cmin. 

3 

Cmax.-16 C min. 

15 
C max. en C min, zijn de waarden van de 
variabele Cv. 
Cp bepalen als bekend zijn: f max., f min., 

C max, en C min. 
f min.-. C max. •— f max.2 . C min. 

Cp — 
I max.2 -- f min.2 

Lx in SERIE MET L1 als bekend zijn: 

Lx — 

f max.; f min en Ll. 

I max. ̀ 2 
Lx = [( / 1 

f min. 
Ll 

Lx Of indien zowel f max., 
-0 f min., C max. en C min. 

belend zijn. 
I max.2 — f min.2 

(2~)2 (f max.. f rain.)2 (C max..0 min) 
27 



RANGBEPALING VAN HARMONISCHEN 
fL 

n als fl< f2 
f2— f1 

Hierin is: 
fl = grondfreq. f2 = gewijzigde grondfreq. 

n = rangnummer v. d. harm. 
Voorbeeld: fl = 100 kHz. n X fl wordt gehoord 
ergens in de visserijband, fl verstemmen naar 
f2, waarbij wederom in de ontvanger het signaal 
wordt gehoord. Stel: 

105 
f2 = 105 kHz. n =   — 21. 

105-100 
De gehoorde frequentie was n X fl = 

21 X 100 kHz = 2100 kHz. 
f2 

En voor f2 <f1 geldt n —  
f1 —f2 

LUID S PREHERAANPAS SING 
Ra = primaire impedantie 
El = wisselstroomweerstand 

spreekspoel — 1,25 X de 
gelij kstroo mweerstand 

n = transformatieverhouding 
Wi = primaire windingen 
WI = secundaire windingen 

Transformatieverhouding n = l/ Ra+ 

Ri 

Voor het bepalen van de wikkelverhouding 
zoekt men in nevenstaand nomogram de 
spreekspoelimpedantie op en volgt de verticale 
lijn naar boven tot aan de horizontale lijn die 
correspondeert met de primaire aanpassings-
weerstand. De diagonale lijn die dit punt snijdt 
geeft de juiste wikkelverhouding aan. 
Omgekeerd kan men m.b.v. een reeds bekende 
wikkelverhouding en primaire (secundaire) de 
bijbehorende secundaire (primaire) aanpassing 
vinden. 
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NOMOGRAM VOOR HET BEPALEN VAN 
WIKKELVERHOU1)ING:EN VAN UITGANGS-

TRANSFORMATOREN 

VERHOUDING 
20000 

15000 

10000 
9000 
8000 
7000 
6000 

5000 

3000 

2500 

2000 

1000 
900 
800 
700 
600 

300 

250 

200 

100~ 
2 3 0 5 6 78910 15 20 

SPREEKSPOELIMPEDANTIE (ohmsj 



1 dyne/cm2 = 1 µBar = 0,1 Newton/cm2 
74 phone = 1 dynelcm2 = 1 µBar 
Neper = N = In El/E2 (Z = constant) 
1 Neper = 8,7 dB (Z = constant) 
1 dB = 0,115 N (Z = constant) 
0 dBm = 1 mW = 0,775 V over 600 n 
1 dB = 0,1151 Neper 1 N = 8,686 dB 

DECIBEL EN NEPER 

dB = decibel = tiende deel van de eenheid 
van een logarithmische maat, waarin de ver-
houding van twee vermogens wordt uitge-
drukt: 

Aantal dB = 10 log 
W1 

Voor spanningsverhoudingen geldt: 

E2 
Aantal dB = 20 log 

W2 

El 

mits Vl en V2 over gelijke impedantíes zijn ge-
meten. Bij ongelijke impedantíes is de betrek-
king: 

E2 Z1 
Aantal dB = 20 log — + 10 log —

El Z2 

De neper is een gelijksoortige maat als de dB, 
echter betrokken op de natuurlijke logarithme 
der spanningsverhouding. 

Aantal Neper = 
E2 

ln — 
E2 

1 dB = 0,1151 Neper 1 N = 8,686 dB 
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Decibel-Tabel 

E2 I2 
dB —of-

211 Il 

W2 

W1 
dB IE2 I2 

-of- 
E1 Ii Wi 

W2 

0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 

0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 

1,012 
1,023 
1,035 
1,047 
1,059 

1,072 
1.084 
1,096 
1,109 
1,122 

1,1 
1,2 
1,3 
1,4 
1,5 

1,6 
1,7 
1.8 
1.9 
2,0 

1,135 
1,148 
1,161 
1,175 
1,189 

1,023 
1,047 
1,072 
1,096 
1,122 

1,202 
1,216 
1,230 
1,245 
1,259 

1,148 
1,175 
1,202 
1,230 
1,259 

2,1 
2,2 
2,3 
2,4 
2,5 

1,274 
1,288 
1,303 
1,318 
1,334 

1,288 
1,318 
1,349 
1,380 
1 413 

1,445 
1,479 
1,514 
1,549 
1,585 

1,622 
1,660 
1,698 
1,738 
1,778 

2,6 
2,7 
2,8 
2,9 
3,0 

1,349 
1,365 
1,380 
1,396 
1,413 

1,820 
1,862 
1,905 
1,950 
1,995 

3,1 
3,2 
3,3 
3,4 
3,5 

1,429 
1,445 
1,462 
1,479 
1,496 

2,042 
2,089 
2,138 
2,188 
2,239 

3,6 
3,7 
3,8 
3,9 
4,0 

1,514 
1,531 
1,549 
1,567 
1,585 

2,291 
2,344 
2,399 
2,455 
2,512 

4,1 
4,2 
4,3 
4,4 
4,5 

1,603 
1,622 
1,641 
1,660 
1,679 

2,570 
2,630 
2,692 
2,754 
2,818 

4,6 
4,7 
4,8 
4,9 
5,0 

1,698 
1,718 
1,738 
1,758 
1,778 

2,884 
2,951 
3,020 
3,090 
3,162 

6,0 
6,5 
7,0 
7,5 
8,0 

8,5 
9,0 
9,5 
10 

1,995 
2,113 
2,239 
2,371 
2,512 

3,981 
4,467 
5,012 
5,62E 
6,31 

2,661 
2,818 
2,985 
3,162 

7.079 
7,948 
8,913 
10 
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Decíbel-Tabel 

8icr^?≥r 

dB 
E2 I2 
— of — 
El I1 

W2 
— 
W1 

dB — of — 
E2 I2 

Wi 
— 

W2 

11 3,548 12,59 40 100 10000 
12 3,981 15,85 45 177 31620 
13 4,467 19,95 50 316 100000 
14 5,012 25,12 55 562 ),316.166 
15 5,623' 31,62 60 1000 106 

16 6,31 39,81 65 1778 3,16.106 
17 7,079 50,12 70 3162 107 
18 7,943 63,10 75 5623 0,316.108 
19 8,913 79,43 80 10000 108 
20 10 100 85 17780 3,16.108 

25 17,78 316 90 31620 109 
30 31,62 1000 95 56234 0,316.1010 
35 56,23 3162 100 100000 1010 

STROBOSCOPISCHE SCHIJVEN 
Voor controle van het uiste toerental van gram-
mofoonmotoren zijn hier voor de standaard-
snelheden, t.w. 331/3-45-78 omw/min, strobosco-
pische schijven opgenomen. 
Door deze schijven uit te knippen, op stevig 
karton te plakken en vervolgens op het motor-
plateau te leggen, kan men het toerental con-
troleren; door de schijf te belichten met een 
gloei- of neonlamp, aangesloten op een licht-
net, met een periodental van 50 Hz. 
Bij juiste snelheid van de motor zal de middel-
ste van de drie zwartgeblokte banden schijn-
baar stil staan. De band aan de buitenkant van 
de schijf toont aan wanneer de snelheid te laag 
is, die aan de binnenkant wanneer het toeren-
tal te hoog is. 
Voor andere netfrequenties dan 50 Hz kan men 
een stroboscopische schijf maken, waarvoor het 
aantal benodigde blokjes is te berekenen uit: 

120Xf 
N —  

r 
waarin N = aantal zwarte blokjes 

f =  netfrequentie r toerental 
32 



KRISTALONTVANGER MET GERMANIUM-
DIODE 

(Electronica in praktijk 1) 

Verbinding A in het bouwschema gaat naar de 
vaste platen van de afstemcondensator 

KG ONT-
VANGER 
UN-33 

p, (RB Oct. 
b 1954) 

33 
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DE MUIDERKRING kan, als centrum 
voor populair-wetenschappelijke beoefe-
ning der radiotechniek en gerichte vrije-
tijdsbesteding, ook voor u een massa 
doen! 
Wedstrijden, tentoonstellingen, documen-
tatie en voorlichting op velerlei gebied 
geven u een grote steun bij het beoefenen 
van uw liefhebberij. 
Tienduizenden beseften dan ook reeds dat 
de MK op hobby-en radiogebied voor hen 
onmisbaar is geworden. 
Vraag eens een boekencatalogus en proef-
nummers van onze t!,jdschrfíten Radio 
Bulletin en Handig Bekeken aan bij onze 
afdeling propaganda. Zij worden u gratis 
en franco toegezonden. 

U.M. DE MUIDERKRING 
Postbus 10 - BUSSUM - Tel. K 2959-5600 

Inlichtingen voor België: 
DE INTERNATIONALE PERS 

Berchem-Antwerpen, Kortemarkstr. 18 

34 



EEN-LAMPS MIDDENGOLF ONTVANGER 
(Electronica in praktijk 2) 

De verbindin-
gen aangegeven 
met A, gaan 
naar de vaste 
platen van de 
afstemconden-
sator. 
Ieder type buis . 
is bruikbaar. 
3'S4 = DL92. 

35 



TWEE-LAMPS MIDDENGOLF ONTVamGEa 
pect enic a in praktijk a 

S 

_ 

36 

\/

0§§!~« 

§ ` ~ 
ÖÖÖ O

 °+ > © 
I
` 



EEN-LAMPS WISSELSTROOMONTVANGER 
(Electronica in praktijk 5) 

's7 
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BOUWTEKENING 
EEN-LAMPS WISSELSTROOMONTVANGER 
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LUXE TWEE-KRINGER „DUOMAX" 
(RB November 1953) 

L1-2 - r.f. smoorspoel 
0,1 H (F4) 

Ti - Muvolett 7043 
T2 - MuVolt P120D 
SS-2 - 2 X 2 secties 

2 of standen 
Z - zek'eríng 

0,25 A (220 V) of 
0,5 A (127 V) 

Afstemcond. - Novocon DC203 
Glasplaat - 4040 



EEN-KRINGS 
G/W ONTVANGER 

(RB Maart '54) 

S 1-2 en S 3-4 
dubbelpolige 
omschakelaar 

TWEELAMPS 
MG SUPER UN-25 
(RB December '53) 

Cp - padder in 943 
F 1 - mf filter 221 
T 1 - Muvolett 7043 



3 BUIZEN SUPER „TRIOLET" 
(RB Sept. '53) Bouwmap E7 
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PIN-UP SUPER MK „BROADWAY" 
met bandbreedteregeling 

October '54) 

N 

W 

S 

tlTw_-, w,,,F 

Bouwmap F2 
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 •C ryas-.so~~•--_-~y
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SUPER AFSTEMMER MK'53 
v. aansluiting aan a.f. versterker (RB Dec. 1953) 

Afstemcond. 
Novocon DC823 
Fl - mf filter 221 
F2 - diodefílter DF1 

L - r.f. smoorspoel F4 
993 - bandbreedte 

regeleenheid 
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PEILONTVANGER VOOR 80 m BAND 
(RB Mei 1954) 
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BANDFILTER AFSTEMMER UN-23 
(RB September 1953) 

DUBBELLAMP EEN-KRINGER UN-24 
(RB October 1953) 

E(C)L11 

4.
ELECTRONISCH SCHAKELAPPARAAT UN-31 

(RB Juni 1954) 

ECC81 N

R - relais 5000 11 

46 



VOEDINGSAPPARAAT 
o.a. voor UN-24 en UN-25 

VOEDINGSAPP. MET METAALGEL.RICHTER 
o.a. voor FM AFSTEMMER „PASSE PARTOUT" 

G - Siemens E250085 T - MUVolt P.^.100 

GESTABILISEERDE VOEDING 
300 V-80 mA (RB Jan. 1954) 

AZ41 150C1 

15' .1 



EF94/6AU6 EF80/6BX6 

FM AFSTEMMER „PASSE PARTOUT" 

(RB Mei 1954 - Bouwmap Fl) 

Van de v.h.f.-eenheid is alleen een gedeelte 
(in streeplijn) getekend. 
L-1-2-3 - r.f, smoorspoel 1 µH, type F6 
Afstemgebied: 87. . .100 MHz. 

Schema 

EF80/68X6 ,M EB91itAL5 

Gevoeligheid: 2. . .4 µV. 
Frequentie-stabiliteit beter dan 0,05'/a (osc.-
drift max. 35 kHz). 
Ingang: aansluiting van 300 of 75 n antennekabel. 
Bandbreedte: 200 kHz. 
Audio-output voldoende voor aansluiting op 
p.u.-ingang met 100 mv gevoeligheid. 

voeding bladz. 47 

DFl - diodefilter 
T - 1 S trafo 7043 Muvolett 
Afstemcondensator - Novocon DC203 
Glasplaat 4041 

MG BATTERIJSUPER MK „ZEPHYR" 
(RB Juni 1953 - Bouwmap E6) 

Raamantenne: 75 µH (9 wdg 20 X 30 cm) 

48 49 



UNI-METER UN-26 

• O 00 
2sV w 75V +oov ]SW %I00VwMnmA VdM 0.Mfl 0-Ski) 

Universeel meetinstrument met 16 meetbereiken 

(EB December 1953) 

50 

M - Draaíspoelmeter 100 µA 

Rl - Ca, 1000 n 

A-B-C - schakelaar 3 X 4 standen 

C - meetcel t mA (DV1) 



SIGNAALZOEKER UN-27 (RB Januari 1954) 
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Dr. BLAN Radio cursus 
(Duur 12 maanden) f 5.— p, maand 

EEN SCHRIFTELIJKE CURSUS 
VOOR RADIO-ENTHOUSIASTEN 

THEORETISCH 
PRACTISCH 

volgens een speciale methode, 
waardoor ook diegene, die door 
omstandigheden na de lagere 
school geen verder onderwijs kon-
den genieten deze cursus met 
vrucht kunnen volgen. 

Prospectus gratis op aanvraag 

U.M. DE MUIDERKRING 
BUSSUM POSTBUS 10 

Voor België: 
RADIO-INSTITUUT „AMAVOX" 

Rue de Budel 25-26, Hamont (Lb.) 

52 



R C MEETBRUG UN-29 
(RB April 1954) 
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SIGNAALGEVER (RB Januari 195e) 

G - Seleenge ijkrichter 220 V-80 mA 
T - Gloeistroomtrafo 

THYRATRON PSA 

280 

(RB Februari 
Spanning regelbaar: 

20-250 V 
Stroom: 0-200 mA 
T 1 - Muvolt 1200 
T 2 - gloeistroom 

6,3 V-1,2 A 

54 

25OmA 

en Maart 1954) 
T 3 - a.f. balansingang 
TH - thermorelais 

30 sec. vertr. 
L - a.f. smoorspoel 

200 mA 
Buizen: 2 X 2050 of 

PL21 



MEETVERSTERKER UN-32 

(RB September 1954) 
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4 WATT GRAMMOFOONVERSTERKER 

(Electronica in praktijtk 4) 

Ti - P120D T2 - 7043 

BOVENAANZICHT 4 WATT VERSTERKER 

56 



BOUWTEKENING 4 WATT VERSTERKER 
(Electronica In praktijk 4) 

57 



EENVOUDIG WW VERSTERKERTJE 
(RB October 1953) 

TWO-WAY TALKIE „BABYFOON" 

(Maak 't Zelf-serie) ) 

(RB Juni 1954) DRIE STATIONS-EENHEID 

5$ 
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De 

UITBREIDING „ULTRAFLEX" 
met .recording/radio en 
microfooningangen 

EC (c,93 

n~ 

veranderingen in het schema zijn door 
dikke lijnen aangegeven. 

Sa, b, c, 3 standen 3 moedercontacten 

ULTRALINEAIRE VERSTERKER 
(RB Januari 1954) 

Co 



50 WATT VERSTERKER RV ?50 

(RB April 1953) 
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9 WATT TELEGRAFIE/TELEFONIEZENDER 
voor de 80 in band (3500-3800 kHz) 

82 



80 m ZENDER 

Stuurtrap: ECO - EF80 (EF42 - EF86 - EF40) 
Eindtrap: EL83. 

Roosterstroom ca. 5 mA. 

MODULATOR (Heising) 

Stuurtrap: EF86. 
Eindtrap: EL84 (EL41). 
L 1-2  19 wdg - 1 mm emaille, tegen elkaar, 

koker 30 mm 0. 
Aftakking op 4 wdg van onder. 

L3   5 wdg over L2 aan aardzijde van L2. 
L 4-5   smoorspoel 2,5 mH 
L 6   44 wdg op koker 30 mm 0. 
LF smoorspoel. 
Antenne-aanpassing: practisch iedere draad-

lengte, lange antennes aan A2. 

VOEDINGSAPPARAAT m, GESTABILISEERDE 
REGELBARE SPANNING 

(RB Januari 1954) 
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OVERZICHT VAN VERSTERKERSCHEMA'S 

MET TOEGEPASTE BUISTYPEN 

4 watt UN-2 (Jongens Radio 4) 
EF6 - EL3 AZl 

UN-2-A (Bouwmap E4) 
EF40 (mlcrof.verst.) EAF42 - EL41 - AZ41 

4 WATTER ((n bouwdoosvorm) 
(Electronica In praktijk 4) 
EAF42 - EL41 - AZ41 

7 watt WW 5 S (Jongens Radio 3) 
2 X ECC40 - 2 X EL42 - AZl) 

$ watt UN-17 (Jongens Radio 4) 
EAF42 - EL6 (4699) - AZl 

10 watt „ULTRAFLEX" Bouwmap E8) 
ECC83 - ECC82 - 2 X EL84 - AZl 

HV 210 C (Bouwmap El) 
2 X EF40 - 2 X EL41 - AZl 

EINDVERSTERKERS (WW) 

10 watt HV 210 (Bouwmap El) 
EF40 - 2 X EL41 - AZ1 
HV 211 (in voorbereiding) 
ECC83 - 2 X EL84' - AZl 

15 watt HV 215 (Bouwmap E2) 
2 X ECC40 - 2 X EL34 - AZ41 - AZ50 
HV 216 (in voorbereiding) 

30 watt HV 230 (RB Jan. '53) 
2 X ECC40 - 2 X EL34 - AZ41 - AZ50 

50 watt (RB April '53, bouwmap in voorber.) 
2 X ECC40 - 2 X EL34 - EA50 - EB34 -
AZ41 - AZ50 

VOORVERSTERKEREENHEDEN (WW) 
(Bouwmap E2 - RB Juni '52) 
VE 200 Klankregeleenheid 

ECC40 - EAF42 
VE 210 

Twee ingangskanalen voor pickup 
VE 230 Dubbele microfoonversterker 

2 X EF40 of EF86 
VE 240 Grammofoon-microfoon-radioeenheid 2 X EF40 of EF86 
VE 250 WW Radioeenheid 

ECC40 
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KARAKTERISTIEKEN VAN 
GERMANIUM DIODEN 

■ w ~ ~  ■O 
9 
~S ó 

■

9 - 

U. \~. ~ 

~~. 

~ 

1

.' ..■,.' 

••• .: 

■~ • 

n 

No ' i 

~ ■ 

voorw s roomnmA) 
N u 

ó 
te anstrcomfmA) 

c 
o~!f F 

•0. 
. 

oo •■■ na 

nu I IL ` 4e. 

KLEURCODE VOOR GERMANIUM-DIODEN 

Code volgens RMA (zie blz. 18) 

De kleurringen zijn aangebracht op het kath.~de 
einde van de diode. Het eerste cijfer van het 
type-nummer is de meest naar buiten geplaatste 
ring, terwijl de kleurring aan de binnenkant 
het tweede cijfer aangeeft. 
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DATA- EN VERGELIJKINGSTABEL 
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VAN GERMANIUM-DIODEN 
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GEGEVENS VAN TRANSISTORS 
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GEGEVENS VAN TRANSISTORS 
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ELECTRONEN BUIZEN 
µ 

s RI X S µ = versterkingsfactor 
µ S = steilheid in µA/V 

S = — of wederzijdse ge-
Ri leidbaarheid in 

micro mho 
µ 

RI = - 
S 

Ri = inw, weerst in Mn 

p Va 
bij Ia constant 

p Vg Vg = neg. rsp. 
Ia = anodestroom 
Va — anodespanning 

p Ia 
S —   bij Va constant 

p Vg 

p Va 
RI —   bij vg constant 

p Ia 

Va 
—Vg = (benaderend) 

zµ 

1 p Vg 
Durchgriff: D = —, uitgedrukt in '/• _ 

µ p Va 

Formule van Barkhausen 

S.Ri 
— 1 

µ 

Im 
Conversiesteiiheid = Sc = —, waarin 

Eg 

Im = m.f. component van anodestroom. 

Eg = signaalspanning aan rooster. 

Ti 



Versterking 

Ea 
A = 

Eg 

µ. Ru 
Voor triode: A  —

Ri + Ru 

Voor penthode: A = S . Ru 

Ru = totale uitgangsweerstand, gevormd door 
de parallel-schakeling van de anodeweerstand 
en de roosterweerstand van de volgende buis. 
Ri = inwendige weerstand van de buis. 

Anodewisseistroom 

Ia — 
SXVi 

  (amp.) 
Ra 

1+ —
Bi 

8 = steilheid in mAN; 
Vl = roosterwisselspanning in volt 
Ra = uitwendige weerstand in ohm 
Ri = inwendige weerstand in ohm 

Kathodevolger 

Ri 
uitgangsimpedantie: Zk = of 

µ + 1 

1 
bij benadering: —

S 

Ei S . Rk 
A— —  

Ek S Rk+l 

ingangscapaciteit = Cag + 
S.Rk+1 

(Rk = weerstand tussen kathode en aarde). 
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SYMBOLEN EN AANDUIDINGEN 

Anode   a 
Anode van de diode   d 
Bij dubbele en meervoudige dioden dl, d2, enz. 
Gloeidraad   f 
Aftakking op gloeidraad   fe 
Rooster   gl, g2, enz 
Indirect verhitte kathode   k 
Metallisering   m 
Inwendige afscherming in de buis s 
Fluorescentiescherm van een elec-

tronenstraalindicator   1 
Afbulgplaat   D 
Voor gelijkwaardige electroden 

worden accenten gebruikt, bv. a, a', a" 
Inwendig doorverbonden, niet uit-

wendig aan te sluiten   i.c. 

Ia = anodestroom 
Id = diodestroom 
If = gloeistroom 
Ig = roosterstroom 
Ig2 = scherm- 

roosterstroom 
Ik = kathodestroom 
Is = schermstroom 
Va = anodespanning 

Vb 
Vf 

vg 

Vgl 

Vk 
Vd 
Vo 

= voedingsspann. 
= gloeispanning 
= roosterspann. 
= schermrooster- 

spann. 
= kathodespann. 
= diodespanning 
= eff, uitgangs- 

wisselspann. 

Wa = anodedissipatie 
Wg2 = schermrooster-

dissipatie 
Wo = geleverd 

vermogen 
Ra = uitwendige 

weerstand 
Rk = kathode 

weerstand 

Ri = inwendige 
weerstand 

µ = versterkings-
factor 

S = steilheid 
So = oscillator-

steilheid 
Sc = conversie-

steilheid 
Sd = dyn. steilheid 

ELECTRODENSYSTEMEN 

D .... diode P .... penthode 
H .... hexode of heptode T .... triode 

15 



INDELING EN TYPERING EUROPESE BUIZEN 

le letter = gloeistroomsoort 
x
4
~
~
d
o
~
a
 

= 4 V indirect 
= 180 mA indirect 
= 200 mA indirect 
= 1,2-1,4 V batterij 
= 6,3 V indirect 
= 13 V autoradio 
=5V 
= 4 V batterij of 

150 mA serievoed. 
K = 2 V batterij 
O = .germanium diode 

en transistor 
F = 3300 mA indirect 
U = 100 mA indirect 
V = 50 mA indirect 

2e en 3e letter = buissoort (zie blz. 75) 

A = HF diode P = 
B = HF dubbele diode Q = 
C = .triode Wi 

(geen eindbuis) 
D = eindtriode 
E = tetrode 
F = penthode 
H = hexode of 

heptode 
K = octode of heptode 
L = eindpenthode 
M = afstemindicator 

Cijfers = serien 

X 

Y 

Z 

sec. emissiebuis 
enneode 

= enkelfazige gas-
gevulde gelijkr. 

= dubbelfazige 
gasgevulde 

gelijkrichter 
= enkelfazige 

gelijkrichter 
(hoogvacuum) 

= dubbelfazige 
hoogvacuum 
gelijkrichter 

miners 

INDELING RAAR SERIE 

1-9 Zij contactbuizen met topaansluiting •) 

11-19 Duitse stalen buizen 
21-29 Sleutel (Lock-in) en octalbuizen 
31-39 Octal „rode serie" 
40-49 Rimiock-serie 
50-59 Diversen (zijcontact en 9-pens sleutel-

buizen enz.) 
61-79 Subminiatuur 
80-89 Roval serie (9 pens miniatuur) 
90-99 7-pens miniatuur 
110 Pico-serie, overeenkomstig met Rimlock. 

•) Uitgezonderd UCH4, UBL1 met octalvoet. 
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STATISTISCHE GEGEVENS VAN DE MODERNE 
DUBBELTRIODEN 
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Het type ECC81 Is in de eerste plaats geschikt 
als radiofrequent verstei+k'er en als oscillator-
mengbuis voor frequenties tot ca. 200 MHZ. 

ECC82 heeft lage versterkingsfactor en redelijke 
steilheid, is geschikt voor impuls-schakelingen, 
kathodevolger en algemene audio-frequent toe-
passingen. 
ECC83 is door zijn grote versterkjngsfactor spe-
ciaal geschikt als audio-versterker en faze-om-
keerbuis. 
ECC84/PCC84 is bestemd voor cascade verster-
kers tot 300 MHz, beide systemen zijn onderling 
afgeschermd, het ingangstriodesysteem heeft 2 
kathode-aansluitingen. 

ECC85/PCC85/UCC85 is uitgevoerd als de PCC84, 
maar beide systemen mogen niet t.o.v. de anode 
voedingsspanning in serie worden geschakeld. 
ECC91 is speciaal geschikt als r.f. balansver-
sterker voor frequenties tot 500 MHz. 

Toelichting tabel: Instelgegevens dubbeltrioden 

Vb = aan anodeweerst. toegevoerde gelijk-
spanning. 

Ra = anodeweerstand. 
R'gl = roosterweertand van volgende buis. 
Rg2 = schermroosterweerstand. 
Rk = kathodeweerstand 

Vo 
A = spanningsversterking —

Vi 

Vo = outputspanning 
d = vervorming bij spanningswaarde van Vo. 
Ia = anodegeltjkstroom. 
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Alleen de BRAU(1 Gramofoon 
biedt U de volgende voordelen 

• Ingebouwde ruisfd5 c, . Zwevende
kiankkie c egelaar • Vedc,iichte

• Mono4nopbed.emnq degeI,jI pvc.. -up 

Daardoor en door de werkelijk sublie-
me klank geniet U dubbel van de muziek 
die U het liefst hoort. Ga eens bij Uw 
handelaar luisteren wat de Braun gre-
mofoon aan muzikale dynamiek, kleur 
en ruimte uit de zwarte schijf tevoor-
schijn tovert, in een woord fantastisch. 

F. 82.50 
Compleet op voet dus speelklaar F. 84.. 

Een los koffertje om de 
Braungramofoon mee te nemen kost slechts F.15.90 
De Braun gramofoen, ingebouwd In koffer, 

compleet met versterker en luidspreker F. 199. 

Vraag uity. brochure No 538/1 aan de Imp. C. V. 

Hapo, Nwa Heerengr. 11, A'dam C, Tel. 48884 
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INSTELGEGEVENS VOOR A.F. VERSTERKING 

Buie 
type 

Tb Ra Rg1 Rg2 Rk A To d Ia 

T kn kn kn kn T}' ¢ mA 

EASc80 
6T8 

100 
100 
270 
470 

470 
470 
116 

- 
- 
- 

3,3 
5,6 

10 

37 
44 
48 

9 
9 

12 

3,4 
3,4 
4,6 

0,28 
0,16 
0,10 

250 

100 
270 
470 
270 

470 
470 
116 
470 

- 
- 
- 
- 

2,2 
3,9 
6,8 
0 9 

43 
51 
56 
58 

38 
39 
48 
6 

4,3 
4,3 
5,0 
0,7 

0,88 
0,46 
0,29 
0,65 

EBF80 250 

100 
100 
220 
220 

330 
330 
680 
680 

390 
470 
820 
1k 

1,0 
09 
1,8 
0 9 

80 
110 
110 
160 

8 
8 
8 
8 

2,2 
2,1 
2,0 
2,1 1,003'

2,03 
2,00 
1,03 

ECC82 
12AU7 

100 
250 
400 

47 150 - 1,2 13,5 
11 
34 
59 

5,6 
6,4 
6,7 

1,20 
3,02 
5,00 

100 
250 
400 

100 330 - 2,E 14 
10 
32 
57 

4,8 
5,9 
6,2 

0,66 
1,63 
2,62 

100 
250 
400 

220 680 - 3,9 14,5 
8 
28 
50 

4,0 
4,8 
5,1 

0,33 
0,82 
1,31 

ECC83

12AB7 

250 
350 
400 

47 150 - 
1 2 

0,62 
3,68 

37 
42 
44 

23 
33 
37 

7 
4,4 
3,6 

1,18 
1,98 
2,45 

250 
350 
400 

100 330 - 
1,5 
1 0 

0,132 

54 
61 
63 

26 
36 
38 

3,9 
2,2 
1,7 

0,86
1,40 
1,72 

250 
350 
400 

220 680 - 
2,7 
1,5 
1,2 

66 
75 
76 

28 
37 
38 

3,4 
1,6 
1,1 

0,48 
0,85 
1,02 

HF86 250 

100 

100 
220 
220 
220 

330 
680 
680 
680 

390 
116 
1,2N 
1,219 

1,0 
2,2 
0 
0 

112 
180 
200 
130 

12 
12 
12 
12 

0,8 
1,4 
. 1 
3,0 

2,05 
0,95 
1,26 
0,36 

EF89 250 

100 
100 
220 
220 

116 
1ll 
116 
1N 

270 
470 
680 
116 

0 56 
6~ 
1,2 
0 9 

115 
170 
135 
240 

8 
8 
8 
B 

0,5 
1,9 
1,1 
1,3 

2,75 
2,99 
1,22 
1,03 

UBF80 
100

220 
220 
220 
220 

680 
680 
680 
680 

680 
820 
660 
820 

2, 
0 ~ 2,~ 
0 

85 
140 
82 
100 

B 
8 
5 
5 

1,8 
1,4 
1,9 
3,0 

0,76 
0,75 
0,44 
0,43 

3'
170 [ 
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R1 = weerstand tussen Vb en schermrooster 
R2 = weerst. tussen schermrooster en chassis 
VbT = voedingsspanning triode 
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INSTELGEGEVENS VOOR EINDBUIZEN 

(enkelvoudig en balans) 

Type Vs/Is 

V A 
Vgl/Ig2 

V mA 
Vgl 

V 
8k 
.n 

Hs 

k 

To 

f 

Huls 

$y2 250/32 
2x27,5 

250/5 
2x4,5 

_18 485 
300 

8 36 
g 

1 

Q3 250/36 
2x24 

250/4 
2x2,8 

_6 150 
140 

7 
10 

4,5 
8,2 

1

250/72 250/6 3 5 8 
Ei6 2x45 2x5,1 -7 90 5 5 1

~~ 
250/36 
2x24 

250/4 
2x2,8 -6 140 

150 7 
10 

4,5 
8,2 2

E1,12 22x452
2508 
2x5/1 -7 90 355 1485 2

8141 
250/36 
2x36 

250/5,2 
2x5,2 

170 
85 7 9 ,4 3 

BL42 225/26 225/4,1
2z6~5'1 -22,5 560 16 6,5 3 

250/36 250/4 150 7 4,5 
2x24 2x2,8 ~ 140 19 8,2 5 

EHL21 250/36 250/4,5
2x3~8'S ~ 13Ó 9 13,2 

6 

Ui41 12x443 2x8 80 -10,4 100 4 49~5 3

0311. 200/55 200/11 -11,5 175 3,5 5,2 4 

IIHi21 2005p5 22~ , 8' S-13 3.16 345 12, 5 6 

ysaoflespsnaing 250 V 
`y • • 300V 

1) Waarde gemeenschappelijke schermrooster-
serleweerstand. 

2) Gemeenschappelijke schermroosterweerstand 
750 ohm. 

3) Schermrooster-serieweerstand 500 ohm. 
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T~° 
Ta/Ia

Yg2%~ ►gt 
Y 

Hk 
n 

Aa 
kn 

Wu 
W 

Vi 
Y 

ECL11 250/36 250/4 - 6 150 7 3,8 4,2 

ECL80 250/14 4,7k/2,6 -12,2 - 17,5 1,55 5,3 

EL34/ 
EL60 

250/100 
250/70 
375/70 
370/2x35 
420/2x30 
795/2x25 
495/2x30 
355/2175 
400`/2x65 

250/149 
2k 10 

L .470 5 24,7 1k / 2x4,4 
400 2x3 
400 2x25 - 
470ny2x11,5 
-- 

-13,5 
-14,5 
- 
-32 
-38 
-39 
-36 
- 
- 

- 
- 
370 
- 
- 
- 
- 
130 
220 

2 
3 
3 
2,8 
3,4 
11 
4 
3,4 
5 

11 
8 
6 
44 
55 
100 
70 
35 
16,5 

8,7 
9,3 
18,9 
22,7 
27 
23,4 
25,8 
21 
22 

EL50 775/2x15 400 2x1 -40 - 18 80 28 

EL84 

250/48 
250/36 
250/36 
250/2x10 
300/2x7 5 
250/2x31 
300/2x36 

250/5,5 
250/4,1 
210/3,9 
250/2x1,1 
300/2x0,8 
250/2x3,5 
300/2x4 

- 7,3 
- 8,4 
- 6,4 
-11,6 
-14,7 
- 
- 

135 
210 
160 
- 
- 
130 
130 

5,2 
7 
7 
8 
8 
8 
8 

4,5 
4,2 
4.3 
11' 
17 
11 
17 

3,4 
3,5 
3,4 
8 
10 
8 
10 

EL91 
250/16 
250/2x11 
250/2x5 

250/2,4 
250/2x1,6 
250/2x0,65 

- 
- 
-19 

680 
600 
- 

16 
24 
20 

1,4 
4 
4,8 

5,3 
12 
13 

FL82 
170/53 
200/45 
170/2x46 
200/2x45 

170/10 
6800/8,5 
170/2x8,7 
200/2x8,5 

-10,4 
-13,9 
- 
- 

- 
- 
100 
135 

3 
4 
4 
4 

4 
4,2 
9 
12 

6 
7 
9,3 
13,5 

6445 
250/45 
180/29 
250/70 

250/4,5 
180/3 
250/5 

-12,5 
- 8,5 
-15 

- 
- 
- 

5 
5,5 
10 

4,5 
2 
10 

12,5 
8,5 
30 

6485 250/34 
250/32 

250/5,7 
250/5,5 

-16,5 
-18 

420 
500 

• 7 
7,6 

3,2 
3,4 

16,5 
18 

6965 250/35 250/3,5 - 5 - 6,5 3,5 5 

6F6 

250/34 
285/38 
250/31 
315/2x31 
375/2x17 
350/2x24 

250/6,5 
285/7 

285/2x6 
250/2x2,5 

- 

-16,5 
-20 
-20 
-24 
-26 
-38 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

7 
7 
4 
10 
10 
6 

3,2 
4,8 
0,8 
11' 
18,5 
13 

16,5 
20 
20 
48 
82 
123 

6L6 

250/72 
300/48 
350/54 
250/2x60 
360/2x22,5 
360/2x36 

250/5 
200/2,5 
250/2,5 
250/2x5 
270/2x2,5 
270/2x2,5 

-14 
-12,5 
-18 
-16 
-22,5 
-22,5 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

2,5 
4,5 
4,2 
5 
6,6 
3,8 

6,5 
6,5 
10,8 
14,5 
26,5 
47 

14 
12,5 
18 
32 
45 
72 

6Y6/ 
7C5 

180/29 

3~5~4 
250/2x35 
285/2x35 

180/3 

2205%2'2 
250/2íQ,2 
285/2x2 

- 8,5 

-13'5
-15 
-19 

260 

360 
200 
260 

5,5 

8 5 
10' 
B 

2 

5'5 
10' 
14 

8,5 

13'S 
30 
38 



88 



VERGELIJKINGSTABEL LEGERBUIZEN 

AR4 
AR8 

HLZ10 CV570 EK32/6A8 CV1947 6L6G 
HL23DD CV706 EF39/6U7 ' CV1948 EL34/6L6 

AR17 MH4 CV782 DK91 CV1955 EF91 
AR21 EBC33 CV784 DAF91 CV1956 6N"7G 
ARDD3 6316 CV807 DL93/3A4 CV1961 12AU6 
ARDD5 EB34 CV819 DL33/3Q5 CV1995 ECC35/ 
ARP16 6J7 CV820 DL92 CV2634 367 
ARP17 6F6 CV858 ECC91 CV2765 4673 
ARP19 SP41 CV1039 1561 CV2766 4687 
ARP20 SP42 CV1052 EL32 CV2925 EBF2 
ARP23 HP4101 CV1053 EF39 CV3515 KB2 
ARP24 220VPT CV1054 EE34 CV3881 EB41 
ARP25 KT41 CV1055 EBC33 CV3882 EBC41 
ARP26 KT44 CV1056 EF36 CV3883 EAF42 
ARP33 KT44 CV1057 EK32 CV3884 ECC40 
ARP33 MSP4 CV1075 EL35 CV3885 EF40 
ARP34 EF39 CV1077 EM34 CV3886 EF41 
ARP35 EF50 CV1091 EF50 CV3887 EF42 
ARP36 SP61 CV1092 EA50 CV3888 ECH42 
ARP37 QP25 CV1136 EF54 CV3889 EL41 
ARP38 KZTT3 CV1137 EC52 CV3890 EL4Z 
ARS7 VS24 CV1285 637 CV3891 EZ40 
ARS8 PM12V CV1347 ECH35 CV3892 AZ41 
ARTH2 ECH35 CV1426 EK2 VI77 EM31 
ARTPl TP22 CV1427 EF9 VI103 EM35 
ARTP2 TP25 CV1428 EBC3 VR18 215SG 
AUl 1118 CV1429 EL2 VR19 PM2 
AU3 U12-14 CV1434 EM4 VR21 210LF 
AU3a 1561 CV1453 :i478/05 VR22 220PA 
AW5 ME41 CV1800 lA7G VR27 210LF 
AW6 EM31 CV1802 DK3Z VR28 220VSG 
CV66 EC54' CV1803 1C5G VR32 220B 
CV131 9D6 CV1818 1H5G VR35 QP21 
CV133 6C4 CV1820 DAC32 VR37 MH4 
CV135 EY91 CV1821 1N5G VR38 MHL4 
CV136 EL91 CV1862 6AQ5 VR40 F'X25 
CV137 EAC91 CV1865 EC81 VR41 PM12M 
CV138 EF91 CV1886 EC80 VR43 210PG 
CV140 EB91 CV1870 6A7 VR44 210DDT 
CV173 EF55 CV1911 6F6G VR45 X56 
CV283 6AL5 CV1832 6J5G VR46 PT25H 
CV305 EF51 CV1935 6J7G V R47 TZ05-20 
CV380 EF54 CV1935 EF37 VR49 210SPT 
CV431 85A1 CV1941 6K7G VR5S EF39 
CV509 6V6G CV1944 6K8G . VR54 EB34 
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t 

VR55 EBC3S VT50 HL2K VT120 954 
VR56 EF36 VT51 pen220a VT121 955 
VR57 EK32 VT52 EL32 VT131 12SK7 
VR59 955 VT60 807 VT132 12K8 
VR65 SP81 VT60A 807 VT13fi 12SR7 
VR65A SP41 VT61 RK34 VT134 12A6 
VR66 P61 VT61A 4074B VT147 IA? 
VR67 6J5 VT62 TYI50 VT148 1DB 
VR78 Dl VT65 6C5 VT150A 6SA7 
VR82 220TH VT66 6F6 VT151B 6A8 
VRB3 210VPP VT6B 6B7 VT152A 6K8 
VR91 EF50 VT69 6D6 VT161 12SA7 
VR91A EF50 VT70 6F7 VT162 12SJ7 
VR92 EA50 VT73 H63 VT163 6C8 
VR95 954 VT74 637 VT167A 6K8 
VR95A 954 VT75 KT66 VT16BA 6Y6 
VR99 X66 VT76 DA41 VT171 1R5 
VR100 KTW62 VT79 KTB VT172 1S5 
VR~Ol MHLD VT80 4307A VT173 1T4 
VR102 BL63 VT81 4052A VT174 3S4 
VR105 ML6 VT86A 6K7 VT176 6AB7 
VR106 9D2 VT87A 6L7 VT182 3B7 
VR107 15D2 VT88 832 VT182 1R4 
VR108 81)2 VT88A BR? VT188 7E6 
VR109 41)1 VTBOA 6H6 VT189 7F7 
VR117 41MTL VT92A BQ7 VT190 7H7 
VR118 KT2 VT93A. 6B8 VT192 7A4 
VR119 DDL4 VT94 6J5 VT193 7C7 
VR122 41MXP VT95 2A3 VT194 737 
VR123 EFB VT96 BN7 VT199 6SS7 
VR124 HP4101 VT99 6F8 VT201/C 25L6 
VR125 MS✓p VT103 6SQ7 VT202 9002 
VR126 4SH VT104 12SQ7 VT203 9003 
VR129 MS/p VT105 6SC7 VT205 6ST7 
VR130 HL23 VT107 6V6 VT207 12AH7 
VR136 EF54 VT127 pen46 VT208 7B8 
VR137 EC52 V1139 MU14 VT209 12SG7 
VR502 KT32 VU39A R3 VT210 1S4 
VR503 KT33C V1164 U12-14 VT211 6SG7 
VR505 MH41 VU71 5114 VT229 6SL7 
VS68 STV280/ VU72 GUS i VT231 6SN7 
VS69 STV280/ VU113 1117 I VT233 6SR7 
VS70 7415 V11134 HVR2 I VT250 EF50 
VT20 220P VT112 BAd I VT247 6AG7 
VT23 28'0XP . VT115A 6L6 I VT264 3Q4 
VT25 DET25 : VT116A-B BSJII VT288 12SH7 
VT45 X56 VT117A BSK7 I VT289 12SL7 
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TOEPASSINGSGEBIED VOOR BUIZEN 
(Voor toelichting zie pag. 94) 

2,8 Y 6,3 Y 12,6Y 0,1A 0,15A 0,2A 0,3A 

UHF ≥ 200 MHz 

Penthoden 

EF95 
EF96 
6BC5 
5847 

EF96 
6BC5 
5847 

Trioden 

EC92 
6AJ4 
6AH4 
624 
5842 

UC92 8092 

6AN4 

5842 
Dubbel—trioden 

ECC81 
ECC91 

ECC81 ECC81 ECC81 

UHF ~200 MHz 

Heptoden 
ECH81 HCH81 HCH81 ECH81 

Penthoden 

5910 EF80 
EF85 
EF94 
EF96 
6BC5 

EF95. 

6817 

P2000 

HF94 

UF80 
UF85 

HF94 

EF80 
EF85 
EF94 
EF96 
6005 

Trioden 

DC90 EC80 
EC92 UC92 EC92 

Dubbel-trioden 

ECC81 
ECC91 

80081 ECC81 
19J6 

ECC81 

UHF oasoode-schakeling 

Dubbel-trioden 

ECC81 
6BQ7 
6BK7 

6887 
ECC81 ECC81 ECC81 

PCC84 



2~8/V , 
6,3 V 12,6V 0,1A 0,15A 0,2A 0,3A 

HF en MF 

Heptoden 

1 ECH81 UCH81 ECH81 

Penthoden 

DF91 EAF42 
EBF80 
EF41 
EF43 
EF85 
EF93 
6SK7 

UAF42 

UF41 

HF93 

UAF42 
UBF80 
UF41 
UF43 
UF85 

HF93 

HA F42 

EF41 
EBF80 

EF85 
EF93 
6SK7 

Multiplicatieve menging 

Triode—hesoden(—neptoden) 

ECH42 
ECH81 
ECH71 

HCH81 
UCH42 
UCH81 
UCH71 

HCH81 ECH81 

Triode—penthodèn 

608 
6X8 

Heptoden 

DK91 
DK92 

EK90 HK90 HK90 EK90 

Additieve menging 

Penthoden 

EF80 
cF995 

EF96 

HF94 
UF80 

HF94 
EF80 
EF94 

EF96 

Trioden 

DC90 ECH81 
EC92 

HCH81 UCH81 
UC92 

HCH81 
EC92 

ECH81 

Bredeband MF—versterking 

Penthoden 

EF14 
EF42 
EF43 
EF80 
EF85 
EF94 

EF95 
6AC7 
6A07 
6AH6 
6CB6 
EF96 

P2000 

HF94 

UF14 
0F42 
UF43 
UF80 
UF85 

HF94 

6CB6 
EF94 
PL83 
EF80 
EF85 
EF96 



2;8/P 6,3 V 12,6V 0,1A 0,15A 0,2.4 0,3A 

Beeld-MF-versterker (niet geregeld) 
Penthoden 

EF42 
EFBO 
E194 
8196 

EF95 
6SB7 

P2000 

8194 

UF42 
0180 

8194 

6SA7 
EF80 
8194 
8196 

Oscillator 

Trioden 

EC81 
EC92 
ECH81 
ECL80 

6AF4 
6T4 

PCL81 
UC92 
UCFi81 

EC92 
EC81 1CL81 

ECB81 
ECL80 

Multivibrator 

Dubbel—trioden 
ECC81 
ECC91 
ECC82 

6BX7 
6SN7 

ECC81 

ECC82 

ECC81 

ECC82 

ECC81 

ECC82 

2elfoscillerende mengbuis 

Penthoden 

E180 0180 8180 

Trioden 

DC90 EC92 
ECH81 
6AF4' 

6T8 
608 
68 

UC92 
UCi?81 

EC92 
80881 

Faze—omkeerbuis: 

Dubbel'—trioden 
ECC40 
ECCB1 
ECC82 
12AX7 

ECC81 
ECC82 
12AX7 

ECC81 
EC082 
12.417 

ECC81 
ECC82 
12AX7 

LI voorversterker 

Penthoden 

0.4191 EBF80 
8.4142 
&F40 

12000 
0.4142 

08180 
0.4142 8.4142 

8140 

88180 

ECC83 = 12AX7 
Additieve menging: ECF80, ECF82 
Cascode: ECC85, PCC85, UCCB5 93 



z,a v 

6,3 1 12,61 0,1A 0,15A 0,26 0,3A 

LF voorversterker (vervolg) 

Tetroden 

EEL71 

08111 
176151 
06171 

Trioden 

EABC80 ECL113 BBC91 U6BC80 BABC80 PABC80 
EBC41 E9C91 06041 09041 BBC91 EBC41 69091 
ECB81 90881 HCB81 ECB81 
ECL11 6S07 UCL11 6SQ7 
ECL80 UCL81 PC7.81 

Dubbel—trioden 

60082 ECC40 60082 EC082 ECC82 
126%7 ECC91 12AX7 126%7 12AY7 
6SL7 6SL7 

Eindbuis 
Penthoden 

0192 EBL71 818 UBL71 5005 
DL93 ECL80 6113 061.11 50L6 ECL80 
DL94 661113 POL81 UCL81 3505 POL81 

68171 EL34 1361.71 
6111 6138 01.11 
EL12 EL12ap 135151 
6141 6142 0641 PL82 
6184 
61.90 61156 8190 

Te trod en 
60111. UCL11 

Dubbel-trioden 
ECC40 
6887 
697 

BF 516-detector 

Dioden 

9006 9006 I 

Toelichting 

In de tabellen op de pag.'s 91 t/m 94 zijn voor 
een aantal moderne buistypen de functies aan-
gegeven, waarvoor deze buizen kunnen worden 
toegepast, of omgekeerd: welke buis is voor een 
bepaalde functie het geschikste type. 
De buizen zijn gerangschikt naar soort en gloei-
draadvoeding. 
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Vergelijkingstabellen voor Eur. en Am. buizen 
resp. Am.-Eng. 

Europ. Amerik. Europ. Amer. Europ. Amerik. 

D1C 957 9160 1X2 EF94 6196 
D2C 9581 E1C 955 EF95 61K5 
D3F 959 E1F 954 EF96 6AG5 
DAF91 1S5 E2F 956 8890 6886 
DAF96 1AF5 81191 6AL5 EL90 6A95 
DF33 185 EASC8C 6T8 8980 6887 
9191 1T4 8891 6AL5 8151 6X2 
9192 1L4 EBC90 6p7 8880 6V4 
9196 1114 EBC91 6AV6 8AA91 121L5 
DF650 C8549X 8$F80 6N8 HABC80 19T8 
91904 194 EC80 694 H8C91 12AY6 
DK91 IRS EC81 684 HCH91 19138 
DL31 115 EC92 6AB4 8193 12816 
DL33 395 ECC81 121T7 11194 12196 
DL36 1p5 ECC82 12197 11890 12886 
DL91 1S4 ECC83 121X7 HL90 19105 
DL92 3S4 ECC91 636 PL81 2116 
DL93 314 ECH81 6AJ8 FL82 1615 
DL94 314 ECL80 6A88 PL83 1516 _ 
DL95 394 8180 6BX61i Fy80 1993 
DL96 385 8185 6BY7 PY81 17Z3 
DL650 CK542 8191 6AM6 1182 1913 
DY30 183GT EF93 6BA6 

Amerik. Europ. Amer. Europ. Amerik. Europ. 
115 DL31 6185 8195 12196 11194 
1114 0196 (81191 12197 ECC82 
1115 01196 6AL5 (8891 12116 HBC91 
1B3GT DY30 6186 8191 121X7 ECC83 
1L4 0192 6695 EL90 12816 8193 
1N5 DF33 6196 8194 12886 HK90 
195 DL36 6116 EBC91 1516 PL83 
1R5 DK91 6816 8193 16A5 PL82 
1S4 DL91 6886 8890 1783 1181 
1S5 01191 6BE7 E980 19138 80881 
1T4 0191 6897 PCC84 19A05 HL90 
194 111904 6886 8180 19T8 HABC80 
1X2 0180 6817 8185 1993 1180 
314 DL93 6J6 ECC91 1913 PY82 
385 DL96 6N8 88180 2116 PL81 
394 DL95 694 EC80 954 E1F 
395 DL33 697 88C90 955 E1C 
3S4 0892 684 EC81 956 E2F 
314 01.94 6T8 EABC80 957 DAC 
6AB4 EC92 614 8880 9581 D2C 
6138 801.80 6X2 8151 959 D3F 
6105 8196 12185 RAA91 C8542 91.650 
6138 ECH81 12117 ECC81 C8549X DF650 



METAALGELIJKRICHTERS 

Typering: Indien samengesteld volgens norma-
lisatie (DIN 41762, bv. Siemens), dan kunnen uit 
het type de electrische gegevens worden afge-
leid. 
Voorbeeld: Type voor weerstandbelasting. 

E 400 / 150 - 0.05 I I  gelijkstroom 0,05 A 
gelijkspanning 150 V 

 eff wisselspanning 400 V 
 enkelfazig 

E = enkelfazig 
B = brugscha4k'eling 
M = midden afgetakt 
V = spanningsevrdubbeling 
S =ster 
DS = dubbelster # schakeling 

DB = draaistroom brugschakeling 

Met condensatorbelasting 

B 250 C 90 

gelijkstroom 90 mA 
met reservoir-condensator C 
eff. wisselspanning 250 V 
brugschakeling 

Alle andere aanduidingen hebben betrekking op 
de uitvoering. 
Naast deze wijze van type-aanduiding bestaan 
er nog verschillende andere methoden. 
O.a. voor AEG staafgelijkrichters geldt: 

E052/1. . .50 zijn 5 mA typen. 
E106/1. . .50 zijn 10 mA typen. 

Het getal achter de breukstreep geeft het aan-
tal nullen aan. Per cel is 25 V eff. sperspanning 
toegestaan. 

Bedrijfstemperatuur: in net algemeen 65°C bij 
een max. omgevingstemperatuur van 35°C. 
Sperspanning: gemiddeld 20 V per element. 

gelijkspanning 16 V. 
gelijkstr, afhankelijk van het 
werkzame plaatoppervl.; een 
veilige waarde is 40 mA per cm2. 
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TOELICHTING RADIO-WERELDKAART 

le. De richting, waarin men te Kootwijk 
een signaal moet afzenden om langs de 
kortste weg (grote cirkel) een bepaald 
ander punt te bereiken, is op de kaart 
de richting van een rechte lijn, welke 
men door Kootwijk en dat punt kan 
trekken. 

2e. De richting, waaruit men te Kootwijk 
een signaal ontvangt, dat op een ander 
punt op aarde wordt afgezonden, is 
eveneens de richting van de rechte 
lijn, welke door dat punt en Kootwijk 
wordt getrokken. 

3e. De kortste afstand van Kootwijk naar 
ieder ander punt op aarde wordt ge-
geven door middel van de rode cir-
kels, welke telkens 1000 km uit elkaar 
liggen. 

4e. De beide helften van de kaart moet 
men zich ruggelings tegen elkaar ge-
plaatst denken; indien men van Koot-
wijk uit een straal tot de omtrek van 
de buitencirkel volgt moet men van 
het overeenkomstige punt van de an-
dere cirkel de straal naar de antipode 
verder volgen. 

5e. De gegevens sub. ie, 2e en 3e gelden 
uitsluitend voor Kootwijk en het anti-
podisch daarvan gelegen punt, 

6e. Indien men zich van Kootwijk uit 
langs een straal van de kaart (grote 
cirkel) beweegt, is de .koers in elk 
punt te vinaen door de hoek op te 
meten tussen de straal en de raaklijn 
aan de meridiaan in het betrokken 
punt. 



BANDRECORDERKOPPEN 
BRADMATIC: Opname/weergavekop type 5RP 

(Freq.bereik: 40-9500 Hz). 
Geljjkstroomweerstand: 190 n 
Spanningsafgifte: 4 mv. 
Spleet: 10 micron. 
Impedantie: 2600 n bij 1 kHz. 

26000 n bij 10 kHz. 
Opname/weergavekop type 6RP 
(Freq.bereik: 40-11.500 Hz). 
Spanningsafgifte: 4 mv. 
Spleet: 7 micron. 
Impedantie: 2600 n 

Hoogfrequent wiskop type 5E 
Wisstroom: 2-3 watt 
Spleet: 10 micron 
Impedantie: 9000 n bij 50 kHz. 

BURKHARD: 
Gecomb. opname/weergave/bi wissen 
Type 3 LAW 1 
if. voluitsturing: 1 mA. 
Spleet: 7-10 micron 
Wisstroom: 150 mA ,20. . .100 kHz). 

E A M I: Opname /w e e rg a v e k op 
Freq.bereik: 80-10.000 Hz). 

Gelijkstroomweerstand: 350 n 
Spleet: 15 micron. 

Kathode-wiskop 
Wisstroom 15-20 mA. 
Spleet: 0,1 mm. 
Gelijkstroomweerstand 350 n. 

FONOLINT: Opname/wee'rgavekop, type H I; 
(Frequentiebereik: 50-8500 Hz) 
Zelfinductie: 1 H. 
Geltjkstroomweerstand: 800 n 
Spanningsafgifte 2 mv. 
Spleet: 15 micron (instelbaar). 
Wiskop: magnetisch. 
Spleet: 0,2 mm. 
Dubbel- en enkelspoor typen 

METZ: Opnamekop 

Zelfinductie: 110 mH. 
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Gelijkstroomweerstand: 40 n 
Spleet: 12 micron. 
1.1. voluitsturing: 0,5 mA. 
Weergavekop 
(Freq.bereik: 30-7000 Hz). 
Zelfinductie: 4 H. 
Gelijkstroomweerstand: 1 kn 
Spanningsafgifte: 5 mv. 
Spleet: 7 micron. 
h.f. wiskop 
Wlsstroom 60 mA (40. . . 50 kHz). 
Zelfinductie: 5 mH. 
Gelijkstroomweerstand: 4 n 
Spleet: 0,2 mm. 

NOVOPHOI\: Opnamekop (Stereofonisch) 
Zelfinductie: 7 mH. 
Voormagn, stroom: 10 mA (40. . .50 kHz). 
Spleet: 20 micron, 
Weergavekop 
(Freq.bereik: 30-9000 Hz). 
Zelfinductie: 75 mH. 
Spleet: 10 micron. 

PERFECT SOUND: Opname/weergavekop 

(Freq.bereik: 30. . .9000 Hz). 
Gelijkstroomweerstand 1200 n 
Spanningsafgifte: 4 mv. 
Spleet: 10 micron. 
If. voluitsturing: 0,25 mA. 
h.f. wiskop 
Zelfinductie: 5 mH. 
Wisstroom: 60 mA (40. . .50 kHz), 
Gelijkstroomweerstand: 4 n 
Spleet: 0,2 mm. 

RECORD-O-MATIC: 
Opname/weergavekop 
Zelfinductie: 260 mH. 
Gelijkstroomweerstand: 75 n 
Impedantie bij 800 Hz: i120 n 
hf bias-stroom: 4 mA. 
Wiskop 
Gel)jkstroomweerstand: 1 n 
Zelfinductie: 2 mH. 
Wisstroom: 70. . .100 mA (40 kHz). 
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kunt U 

ook alles 

met uw 

handen maken 

Zo'n grappig schaduwbeeld, dat uw kin-
deren vermaakt.... maar ook meer nut-
tige zaken, die een blijvend plezier in uw 
leven zijn? 
HANDIG BEKEKEN, het hobbyblad voor 
Vader en Zoon, leert u allerlei dingen 
zèlf te doen, huishoudelijke karweitjes, 
zowel als grootscheeps knutselwerk. 
Word óók zo'n „Handyman", zo'n handige 
knaap, die overal raad op weet. Lees 
geregeld HB, het grote nationale maand-
blad voor gerichte vrijetijdsbesteding. 

Jaarabonnement (12 nummers) f 6.50 
Proefnummer gratis op aanvrage 

Een uitgave van 

U.M. DE MUIDERKRING - BUSSUM 
Postbus 10 Giro 83214 

hef hobbyblad 

voor vader en zoon 
Inlichtingen voor België: 
DE INTERNATIONALE PERS 
Berchem-Antwerpen 
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HF WIS-OSCILLATOR 

EL42 B04 

Roosterlekweerstand1,3 kn . . . 50 kn, afhankelijk 
van type wiskop. 
Een condensator van 20.000 pF in een van de 
verbindingen naar de wiskop, kan het wissen 
verbeteren. 

HF WISSEN m. de FONOLINT VERST. MR 51a 

Een hoogohmige wiskop wordt met tussenscha-
keling van een mica condensator van ca. 2200 pF, 
verbonden met aansluiting 6 van de B04 oscil-
latorspoel. 
Deze verbinding is bij weergave te onderbreken, 
waarvoor in de versterker een vrije sectie op 
de schakelaar aanwezig is. De tweede aanslui-
ting van de wiskop met aarde (massa) ver-
binden. 

PMF EL 750 draadkop: Aansluitingen 3-4 aan 
ingang versterker — I is aardzijde. 
Wiswikkeling: 1-2, 1 aan aarde, 2 aan 6 van 
B04. — R13 in Fonolint-versterker 10 kn. 

BRADMATIC en EAMI HF WISKOPPEN. Idem. 
R13 wordt 0,1 Mn, C15 - 10.000 pF. 

RECORD-O-MATIC, METZ en PERFECT SOUND 
HF WISKOPPEN 

Voor voeding uit een B04 is een extra wikke-
ling nodig met Ca. 200 wdg 0,15 em, op een 
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kartonnen kokertje, dat over de oscillatorspoel 
wordt geschoven. De kop via een cond. van 
5000 à 10.000 pF aansluiten, met in serie een 
meter of lampje (3,5 V-0,2 A) als stroomin-

dicator. 
C15 wordt 10.000 pF. 

BANDSOORTEN 
AGFA Type F: voor bandsnelheden van 76 en 

38 cm/sec (10 en 15"/sec.) 

Type FS: (Amateur) voor 38. 19 en 9,5 cm/sec. 
15" 7,5" en 3,75"/sec.) Ook voor grotere snel-
heden. 

Type FSP: 19 en 9 cm. 

ANORGANA (Genoton) 
Type EN: (Prof.) 76 en 38 cm. 
Type Z: 19 en 9,5 cm/sec. 
Type ZS: 19 en 9,5 cm/sec. 

AUDIOTAPE papier en plastic, prof en amateur. 

BASF 
Type L extra: 76 en 38 cm/sec. 
Type LGN: 76 en 38 cm/sec. 
Type LGH: ,Amateur) 38, 19 en 9,5 cm/sec. 
Type LGS: 19 en 9,5 cm/sec. 

GERMAN TAPE: 19 en 9,5 cm/sec. 
GEVASONOR: Prof en Amateur. 
IRISH TAPE: Prof en Amateur. 
PYRAL PLASTIC: Prof en Amateur. 
SCOTCH 

Type 120-A: 19-9V en 4 3/4 cm. 
Type 111-A: 19-9 cm. 
Type 101-A: 19-94 cm. 

BANDRECORDING LECTUUR 

Bandrecording-praktijk  95 ct. 
Fonolint Bouwmap D2  f 1.35 
Magnetband Spieler Praxis RPB 9  f 1.50 
Magnetband Spieler Seibstban RPB 30/í0a f 3.—
Tonaufnahme f(ir Alle  f 11.10 
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KATHODEWISSEN MET MR 51a 
(Fonolint versterker) 

In de stand „opname" komt de wiswikkeling 
in de plaats van de kathodeweerstand R19 (bij 
weergave blijft deze R19 Sus normaal inge-
schakeld). Voorwaarde is dat de gelljkstroom-
weerstand van de wiswikkeling ongeveer de-
zelfde waarde heeft als R19 (180 ti). 

MODULATIE-INDICATOR 
RB 7 - 1954) 

,jw~a0aw 

8.3V 

De leiding, gemerkt „opn." wordt met de uit-
gang van de opnameversterker verbonden. 

AANSLUITING OP DE 
MR 51-a FONOLINT-
VERSTERKER, 
De dik getekende 
onderdelen worden 
aan de originele 
schakeling 
toegevoegd. 

M.750.-j70V 

i• 
c9—

nut R2 
van indicator 

5000p ID--ISk 

LI 

Cit 
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OPNAME/WEERGAVE VERSTERKER MR 51-a 
Bouwmap D2 
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TECHN.GWEVENS VAN LUIDSPREKERS 

Type 

, d x~~ g 
~ 

~ód F ~ 
~ 

ó í~ t0w á 
W mm mm M n Hz 

W 8" Bronze  
Super 8/CS  

Qq10" Bronze .. 

á, 
Golden  

C*; Golden/CSB 
PG W10/CS  
CG W12/CS  

Su12/CS/AL 
3 W15/CS  

5 178 
4 178 
6 205 
8 205 
5 205 
g 205 
10 276 
12 276 
15 306 

92 39.500 
100 54.000 
108 39.500 
120 54.000 
120 54.000 
155 74.000 
160 145.000 
172 190.000 
182 180.000 

Micro   3 76 50 13.600 

Gnomette   3 106 54 13.600 
Bantamette ... 3 142 55 13.600 
Gnome   5 106 65 19.600 

142 75 19.600 

Scout mN   5 165 78 19.600 
W rRover   5 182 I 78 19.600

Orchest
1 

182 90 34.000 
Ai Concert   0 220 110 34.0001 
W Bantam HF  5 142 85 31.000 
0+Orchestra FM  8 182 110 53.900 

Concert FM   10 220 135 53.900 
Concert Master 12 274 120 53.900 
Auditorium 15  

274 150 146.000
330 190 29.400 Cinema   25 

p, 9766M   8 110 35 26.200 

89774ÓM   

5 145 45 26.200 
g 180 52 26.200 

9710   10 I 180 114 97000 

P6/12110  
P10/12110  
P13/19/10  

1 
2 

25 

C P16919/10  y 
y P18/19/10  4 
p. P20/19/8  4 
O P18/25/B  6 
~ P21/2g/10  6 

50 50 
80 68 

110 77 
140 89 
160 105 
180 104 
160 107 
190 119 

2-3 75 
2-3 60 
2-3 70 
2-_3 65 
2-3 55 
2-3 50 
15 40 
8-10 35 
6-8 30 

3.2 250 
3,2 125 
3,2 110 
3.2 120 
3.2 90 
3.2 90 
3.2 30 
3.2 65 
3.2 60 
5 70 
5 60 

Í 

5 65 
3.2 60 
8 45 
12 90 

5 
5 
5 
5 

6 
6 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
3.5 
3.5 

130 
85 
80 
45 

350 
200 
120 
110 
90 
80 
80 
70 
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AFMETINGEN VOOR BAS-REFLEX KASTEN 
Golden Wharfedale (I) - Amroh „22" (II) -

Peerless Concert, Concert FM en 
Concert Master (III) 

I II III 
— 520-260-460 
— 550-550--550 
— 320-250-310 

— 130— 70— 70 
— 300-220-315 
— 100-120-120 
— 220-140-200 
— 75-160-- 75 
— 77-140— 75 
Maten in mm 

Houtdikte minst. 15 mm 
* Voor Concert Master 

CU = 270 

BEREKENING VAN BASREFLEX KASTEN 
Deze grafiek berust op de resonantie-formule 
van Lord Raleigh voor de Helmholtz resonator. 
Omgewerkt voor de practijk' en beperkt tot het 
geval waarin de pijplengte gelijk is aan Y P 
luidt deze: 

30.103 
V —  

~
x
~
~
~
d
n
x
~
 

P 
X   (dm3) 

f2 YP+''/•zYxP 
waarin 

f resonantie-frequentie. 
P oppervlakte van popdoorsnede ,0,5-2 maal 

de nuttige conus-oppervlakte). 
V netto inhoud van 6c'ast. 
De grafiek geeft de netto-inhoud In dm3. Hier-
bij dient het volume van de luidspreker te wor-
den opgeteld, benevens dat van de pijp, inwen-
dige bekleding, versterkingslatten etc., alles in 
dm3, om tot de bruto kastinhoud te geraken. 
Als pijplengte geldt de t o t a l e lengte, gemeten 
van de buitenzijde af van de kast. 
V o o r b e e t d: Effectieve conusdlameter 20 cm 
(straal is 10 cm), oppervlakte dus 3,14 X 102 = 
314 cm2. 
Gekozen pijpdoorsnede 400 cm2. Voor een reso-
nantiefrequentie van 60 Hz vinden we als netto-
inhoud 90 dm3. Voor 400 cm2 pijpdoorsnede is 
de pijplengte 20 cm. 
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Netto inhoud  90 dm3
Inhoud luidspreker  ca. 2 „ 

pijp  ca. 7 „ 
bekleding etc.  ca. 10 „ 

Bruto inhoud  ca. 109 dm3
De kastdiepte moet minstens twee maal de pop-
lengte zijn. Overigens is de keuze van de maat-
verhoudingen vrij, hoewel het gewenst is niet te 
veel van de i ubusinhoud af te wijken. 

NETTO KASTVOLUME=dm3
500 

400 

300'  r r c;ze   30 

20 

140 : - ........._: ~~_  :::«;- 
:::: 14 

...:..::::::::: .  ~~ ..:..::.:........... :::.: . $ 1 .::.:::::::: s; ~::: ~ ~aG .,:::::~ ::::: _-...::::::.::::~: • . . :-::::.::,:. :_ 10 
9 

   _
 ~ 

:70    _ ._...  ........  r -.;Y r... . -yi.:
 r:«•.   «a~mr••: E 

50 

40 

30 

20 

10 
505070:. 00 • . 200 300 400 500 

PVPOPPERVLAKTE.cm2

Gemakshalve is aan de rechterzijde van de 
grafiek een schaaltje gegeven voor de pijplengte, 
dat via de 40 Hz_ltjn correspondeert met de 

schaal voor de pljpdoorsnede , 

W 
r 
c9 

W 

~ 
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DE VLAKKE BAFFLE (KLANKSCHERM) 

De acoustische output van een luidspreker, ge-
monteerd op een vlakke, doch niet oneindige 
baffle hangt voor een belangrijk deel van de 

afmetingen van deze baffle af en wel van 
d de kortste weg welke de geluidsgolven 

r moeten gaan om van de achterzijde van 
de luidsprekerconus naar de voorzijde 
hiervan te komen. 

' De opgewekte acoustische golven zijn aan 
de voor- en achterzijde van de conus in 
tegenfaze. Wil men deze tegenwerking 

flhO voorkomen dan moet er voor worden 
gezorgd, dat de kortste afstand van voor-
haar achterzijde (= d) gelijk is aan de 
halve golflengte van de frequentie welke 
men nog onverzwakt wil weergeven (zie 
de grafiek voor d). 

30 
N

35 

~ 40 
` 45 

~ 50 

~ 55 .y

', 60 
P 
: 55 
P 

~ 70 
O 

75 

80 
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2d 

d in meters 

2 2,5 3 35 4 45 5 5,5 m 
Kortste afstand van voor naar 

achterzijde van de luidsprekerconus 



GEHEEL GESLOTEN LUIDSPREKERKAST OF 
ACOUSTISCHE BOX 

D = klankscherm-opening in mm. 
voor 180 mm diam. komen luidsprekers 
met conus-diam, van 175 tot 195 mm in 
aanmerking; 

voor 230 mm die van 200 tot 250 mm; 
voor 300 mm die van 270 tot 335 mm; 
voor 380 mm die van 360 tot 400 mm. 

LSP-0IAM. 
INmm. 

KASTMATEN 
iNmm. 

KAST-INH. 
INm' 

0 A B C V 
180 750 550 300 0.12 
230 850 650 350 0.19 
300 950 700 400 0.27 
380 1100 800 450 0.40 

c 

V = de tot. kast-
inhoud Incl. de 
wandbekleding in 
m3. 
De inhoudsmaat is 
aangegeven om de 

berekening van 
deze kastmaten te 
vengemakkelijken. 

V= A X B X C 

Voorbeeld: 

Kiest men A en B 
willekeurig, dan 

moet: 

V 

B i AXB 

ACOUSTISCIIE BOX 
VOOR PEERLESS COAXIAL 

Inhoud 100 à 120 dm3. Wanddikte: 2,5 cm, 
Bekleding: alle wanden (behalve voorwand) 
minstens 2,5 cm dik, op 2,5 cm van de wand. 
Materiaal: glaswol of verpakkingswatten op jute 
of „Kramfors" 
De kast: luchtdicht. 
Philips 9710: Inhoud 100 dm3. 
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WISSELFILTERS (CROSS-OVER NETWORKS) 

(Uitvoerige gegevens in „Sound Reproduction" 
van G. A. Briggs). 

L.F. luidspreker 30" diam. 
in basreflex kast of op 
klankscherm van min-
stens 80 X 60 cm, dikte 
15 mm minimum. 

H.F. luidspreker 6" diam 
in „open" kastje met 
front van 40 X 40 cm en 
1 cm dik. 

25 µF papiercond., event. elco 50 V type. 
165 wdg katoen omsponnen emaille draad 
van 1 mm dikte (bij 10 tot 15 watt uitgang--
energie 1,5 mm draad). 
32 wdg per laag op spoelvorm van 2,5 cm 
diam., lengte spoel 5 cm. 

R = draadpot.meter 15 $ 20 n. 

Voor nevenstaand filter gelden volgende waarden 
voor L en C: 5 n luid-
sprekers: 1.1 mH en 24 µF; 
voor 6 n 1,3 mH en 19 µF 

240 w en voor 3,5 
electrolytisch. 

voor 8 n 1,8 mH en 14 µF; 
voor 15 n: 3,5 mH en 8µF. 

Spoelen wikkelen met 
emailledraad 1,3 mm, 19 
wdg per laag. Spoelvorm: 
(hout) 32 mm, 25,5 mm 
breed, flensen 100 mm 
diam. (Hardboard) voor 
1,1 mH: 188 wdg; voor 1,3 
mH 200 w., voor 1,8 mH 

mH 310 w. Cond, eventueel 

WISSELFILTERS: 
AMROH TW5 2. . . 5 n—•1000 Hz; Wharfedale 
type A, 7 . . . 16 n-1000 Hz; type voor drie luid-
kers 7. . . 16 n--800 en 5000 Hz. 
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moten Ir, mM 

ZANDGEVULDE HOEKKAST 

(Sandfilled bass chambre) 
(RB Febr. 1952 en Sound 

Reproduction) 

Inhoud voor 15" speaker, 
bijv. Wharfedale W15/CS, 
9 cub ft. (ca. 250 dm3). 
Afmeting: A = 100 cm; 
B = 15 cm. 

Voor kleinere conus-dia-
meters A en B naar ver-
houding verkleinen. 

y Latwerk 25 mm dik, aan 
o buiten,- en binnenzijde be-

kleed met 1 cm dik mul-
tiplex, gevuld met aange-
stampt droog zand. Boven-
plaat dubbeldik of 25 mm 
massief. 

EENDELIG HOEKPANEEL 

Afmetingen in mm: 

6" is: 760 X 760 112 dm3 
10" is: 910 X 760 133 dm3 
12" is: 1000 X 769 147 dm3 

i

,hoogte en breedte 

in mm). 

Wanden 1 cm multiplex, 

bovenplaat 2 cm. 
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• FM ANTENNES 

• TV ANTENNES 

Speciale 

• VHF ANTENNES 

2e Wittenburgerdwarsstraat 15 
Telefoon 51172 
Amsterdam C. 

• 

Grootste versterking bij 

maximale bandbreedte 

Mechanisch beslist de 

s t e r k s t e constructie 
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DIPOOL ANTENNES 

REFLECTOR 

DIPOOL 

It DIRECTOR 

d J2eOIRECTOR 

i 

Lengte L 
Afstand 

dipool 

reflector 

director 

141 
m 

m 

m 

a 

b 

c d 

4,8 
m 

m 

m 

 f (MHZ) 
150 

f (MHz) 
45 

 f (MHz) 
138 

f ,MHz) 
30 

f (MHz) f (MHz) 

ANTENNE-AANPASSINGEN 

An-
tenne 

zonden met reflector Director 
reflec- in 0,1 7~ 

for afstand 
Z in Am _. Z in AZ in n 

le Direc-
tor in 

2 X 0,1 x, 
afstand 
Z in tn 

dipool, ca. 72 
ca. 72 

0.25 
0.15 

gev. 280-300 0.25 
dipool 280-300 0.15 
Antenne-lectuur: 

Antennen-Technik (Oxley—Nowaic). 
Antennen ftlr Rundfunk UKW Empfang RPB6 
Kurzwellen Antennen f(lr Sendung 

und Empfang RPB 44 
Praktischer Antennenbau RPB 50 

60 
14`18 

240 
60-75 

20-30 
8-10 

10-15 
5-6 

80-120 40-80 
32-40 20-24 

113 



le
 

D
IR

E
C

T
O

R
 

S
 
' I 

c
 

O
 .,...... ~ °° 

NwNO 
tOOMfl4 

pp
MMMMM 

U) U) U)
tO~iN~d1M

00 d4 
M• 

t~VNN 

N N M tO t1 
t~OO~M

tO M O t- tO M 

ti t-  t-  0040 

rl rl rl rl U) U)

a j

Q
'I ~ 

F Ad 
U 

N OOt~O 0000t~tfJ 
~tOt~P NMO~~ 

~ ~ 
vIMNN'1~„~ 
NNNNNN 

W a II

W A N 

a = 

Ct~MtO 

?I444444
 t-fit 04 

wapMOltn 
OW LOL- I- 

.-1OfNC~~ 
V~M MMJIM 

%1 
OaMCDti 

MNN tyM 

t~tON tO O 
N~

O1.M-Irl 

not-V~ ~• 
0D0D 

N
L~I~L~

D
IP

O
O

L
 

1
 

I 
a
 

0 ...t .... ~ 
O Rtl rl t-1 K6 N 

OOO00 
0 

o-aar t0414t- 

O4OJ0tr 
Nnw- 
M N N N 

4OtONWN 
t- tOMW14 
.-4,-4,,4-4-4 

0140M000tG 
t-  NNt`~tOtO 

W 

]~ 

(~ ^ 

I çii a 
~ 

É_ 

N 

a 
~~j]. ..ti~t.+ 

V4 e40te 

R1 

_  

~  

M  

z CU) Ou7 
d  000100 

P7 B
A

N
D

 
II

I 
(T

V
) 

1
7
4
-1

8
1
 

...
...

..•
••

• 
1
8
1
-1

8
8
 

...
...

...
...

 
1

8
8

-1
9

5
 

...
...

...
...

 
1

9
5

-2
0

2
 

...
...

...
...

 
2

0
2

-2
0

9
 

...
...

...
.. 

on
o_

_9
1a

 
--

--
--

-

114 



KARAKT.IMP. VAN DIV. TRANSMISSIEL'JNEN 
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d 

MISAANPASSING VAN VOEDINGSLIJNEN 

dIV 

9 
8 
7 
i 

i 

~ 

3 

2 

SGVs10 

1.0 
0.9 
0.6 
0.7 

0.6 

0.5 

0.< 

0.3 

0.2 

0.1
0

< 

~ 3 

2 

1.7 

1.5 

2 < 6 6 10 dB 
Extra verlies, veroorzaakt door mis-aanpassing, 
wordt verticaal afgelezen, (Vervolg blz. 117/118) 
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DATA VAN TRANSMISSIELIJNEN 

F25625360 en type 
Ka- 
rakt. 

Irnp. in 

ohm 

Dlk1e 
aders 

in mm 

Cap. 
pF!m 

Afm. 
m.m 

„HOME-MADE" .....  600 1,5 100 

600 2 150 

450 1,5 90 

450 0 45 

.AMEHENOL  300 - 18 
ISO - •32 
75 - 60 

DRAKA  300 7 X 0.25 13 30 '< 1.7 
LOPEN 112  300 7 X 0.32 9,5 X ].8 

lid  300 7 X 0,2 7,3 `. 1,7 
HACKETHAL SAL 6  300 7 2< 3,3 10 8,7 X 1,8 

SAL 58 300 '1>20.3  13 8,7 X 1,8 

HIRSCHMANN UKA 24  240 72< 0.3 10 mm 
' UKA 13  240 7 X 0,3 30 mm 

UKA 15  240 7 0< 0.3 30 mm 
LEONISCHÈ i LILU  270 7 X 0,3 02 9,6 T 1,65 
DRAHTWERKE i LU „ 240 0,28 21.5 6,6 X 1,6 
POPE Mi  300 7 X 0,2 03.5 7,3 X 1.7 

H 11  150 7 X 0,2 29.5 4,5 X L2 
BELLING AND LEE L 336 65-65 0,92 69 4,7 X 3,2 
RELIANCE 1617  300 7 X 0,25 15,5 6,0 X 1.6 
BELLING AND LEE L 3203 60-75 0,74 79 6,1 
HACKETHAL SAL7  240 0.5 17 10 
HIRSCHMANN SYKA 2  240 - - 11 
POPE H 9  280 0,3 14 11,4 X 7,0 
BELLING AND LEE L 668 68-36 1,2 56 7.5 
BELLING AND LEE L 600 85-75 7 X 0,17 72 5.3 

EUPEN RD 39'U  75 0,64 65 6,2 
HACKETHAL AL?  00 0,8 84 5,5 

H F E  60 1.5 04 9 
POPE H 1  135 4,3 10 0 

0463 75 0,7 02 64 
8160 75 7 `'. 0,4 ^+ 10,3 

V
o

o
r 

v
e
rd

e
re

 
g

e
g

e
v

e
n

s 
b
la

d
z
. 

Vervolg: Misaanpassing van voedingsl(jnen 

Horizontaal is het totale verlies van de goed 
aangepaste lijn uitgezet. 
De krommen gelden voor de er bij Vermelde 
Staande-Golf Verhouding. 
Voorbeeld: Heeft men 20 meter lijn, waar-
van gegeven is, dat de verliezen 1 dB per 10 
meter bedragen, dan zou bij juiste aanpassing 

Vervolg blz, 118 
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DATA VAN TRANSMISSIELIJNEN 

Demping !n dB pr 10 m v. 

lerschtll, trequentie9 (MHz) 

Lengte tn 

voor halve 

signaalspann. 
bij (MHz) 

m 

Verloor 

tinfis- 
ta5toi 

` 

Bllzonder10eden 

1 lo so 000 zoo teo zoo 
K 

0.01 0,02 004 - - - - 0,975 1 

el l/  

Open IUnen 

0,06 0,13 0,43 0,7 - 65 - 0,92 
0,07 0,15 0,53 1,1 - 55 - 0.77 donker 

0,1 0.3 1.- 2,2 - 27 - 0.68 
0,04 0,13 0,36 0,52 0,78 115 70 Ca. 0.66 do0000 

donker 
0,52 0,78 115 75 Ca. 0.66 110100 
0,52 0,78 115 76 ca. 0,66 donker 
0,52 0,78 115 04 53. 0,66 110113 
0.52 0,78 115 70 Ca. 0.60 donker 

0,52 0,78 115 78 Co. 0.68 holle kabel 

- 0.065 0,9 0,48 0,74 125 81 Ca. 0,60 
- 0,14 - 0,6 - 100 - Ca. 0,60 m3581eg 

0,075 0,15 0,38 0.57 - 100 - Ca. 0,60 
0,1 0,25 8,6 0,88 - 68 a. 0,06 
0,55 1,7 4,5 - - - L 20. 0,67 pdYlhene, blank 

0,15 0,35 - - - _ Ca. 0,87 • Owen 

0,39 5,98 2 - - - - Ca. 0,67 
aY6eschermdo - .zi - 0,86 7,z 96 50 

2-9derl9e 
.0
0,11 

- 
0.39 

,4 
O,t 

0,46 
1.13 

t,2 
- 

70 
53 

50 
0.0. kabel

0,565 0,22 0.52 - - - - a. 0.86 
0,19 0,59 1,3 - - - - ca. 0,67 

- - - - 1,73 - 35 Ca. 0,68 
0,11 0,37 - 1,3 1,8 50 39 03. 0.88 50071000e 

0,06 0,2 - 0,67 1 89 60 ca. 0,66 1.0, kabel 
0,02 0,37 0,84 0,2 - 50 - Ca. 0,88 
0,092 0,3 - 0,95 - 63 - Ca. 8.60 
0,05 0,19 - 0,66 - 90 -- Ca. 4,00 

20 
het verlies gelijk zijn aan - X 1 dB = 2 dB. 

10 
Uit de grafiek leest men af, dat hier voor een 
SGV = 3 nog 0,8 dB extra verlies bij komt. 
De totale lijnverliezen zijn in dit geval dus 
2 dB + 0,8 dB = 2,8 dB. 
118 
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FREQUENTIE-OMVORMERS VOOR FM BAND 
Zelfoscillerende mengbuis 

EC 92 

+350V 2V 

L2 - 3 2/3 wdg, 0,5 mm em, op 1 mm vorm spatie 
3 mm afgetakt op 0,6 van onder af. Anten-
nekoppeispoel 1 213 wdg 0,5 mm em. 

L3 - 3 wdg, midden afgetakt, 0,5 mm em., ge-
wikkeld tussen de wdg van L4. 

L4 - 3 wdg, 1 mm em., spatie 3 mm, wikkel-
vorm 8 mm. 

INDUCTIEVE TERUGKOPPELING 
Geeft tevens ontdemping van MF trafo 

L2 - 21/4 wdg, 1,5 mm em., spatie 3 mm, inwen-
dige diam. 15 mm, vrtjdragend gewikkeld. 
Antennekoppelwikk. 1% wdg, 1,5 mm em. 

wikkelspatie 3 mm. Afstand L1-L2 is 5 mm. 
L3 - 3 wdg, 1,5 mm em., spatie 3 mm. Inw. diam. 

15 mm vrijdragend. Vervolg blz. 120 
119 



TELEVISIE NORMEN 

F 

C~ 

d 

yN
aa 

N 

RF. 

~C 

árÓ 

W 

b 
P 

U' 

USA  525 30 6 neg. FM 
Engeland  405 25 5 pos. AM 
Frankrijk  819 25 13.15 pos. AM 

441 25 7,6 pos. AM 
Nederland  
Duitsland enz. 625 25 7 neg. FM 
België (Waals)  819 25 7 pos. AM 
België (Vlaams) 625 25 7 pos. AM 
RUsl. en satelietst. 625 25 8 neg. FM 

CCIR STANDAARDSIGNAAL 

4OO 

o~. 
oobl 

,^ 

U 

L 

SL SL 
OO~SL OO9L 

ii NN_U. 
L L L L L 

SL 
O.O45 L 

rr~nrrn.—~; 
L' t. , t. T  {4 L, L 

OO9L 
:SOL 

~r 
L L 

w_u 

V11(.L .N.lhVf 1rrT-rn 
L L L L L L L L L 

Voor de meeste 
Lij n enaant al   625 
Beelden per/sec   25 
Bandbreedte per 

kanaal 7 MHz 
Video freq.bnd 5,5 MHz 

Europese landen 
Beeldmod. .. negatief 
Geluid: FM, 

max. deviatie 50 kliz 
Freq.verschil tussen 
beeld- en geluids-
draaggolf: 5,5 MHz 

Freq. omv. (vervolg van blz. 119) 
L4 - 2 wdg, 1,5 mm em., spatie 3 mm, inw. diam. 

7 mm, geschoven in L3, 
L5 - 5 wdg, 0,2 mm em., op 120 n weerst. 1/4 W. 
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TV KANAALSCHEMA 

Kanaal Beeld Geluid 

BAND I 

BAND III 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

(MHz) 
41.25 
48.25 
55.25 
62.25 

175.25 
182.25 
189.25 
196.25 
203.25 
210.25 
217.25 

(MHz) 
46.75 
53.75 
60.75 
67.75 

180.75 
187.75 
194.75 
201.75 
208.75 
215.75 
222.75 

BAWD II (FM BAND) 87,5-100 MHz 
max. deviatie 75 kHz; 50 Nsec pre-emphasis 

EXP. ANTENNEVERSTERKER VOOR 

TV LANGENBERG 

ECC91 

L:=

Li = 6w-6mm0 
L2-3-4-5 = 3 w - 10 mm 0 1 mm em. 
L6=4w-10 mm 0 
L1 tussen L2-L3 wikkelen voor zeer vaste kop-

peling. 
L6 tussen L4-L5 wikkelen. 
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HORIZONTALE TIJDBASIS MET OPWEKKING 
_GE uJK mcHT mGVA x DE @_, 

Ax »ES PA NmmG 

i k 
a E 
-k_ 
m~§} 

k)~ ]2©7 
~a)®e2 

;m\§:

uu]@;oa, mmaae>o. 
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VIDEO DETECTOR EN VERSTERKER



GOED 

RADIOTECHNISCH 
SCHRIFTELIJK 
ONDERWIJS, op de hoogte 
van de tijd, bij: 

STEEHOUWER 
V.L.S.O. 

Erk, door Insp. Schr. Ond. 

TUINLAANIO-SCHIEDAM 
TELEFOON K 1800-6972 

Opleidingen voor 

N.R.G.- en V.E.V. examens 

• ADSPIRANT V.E.V. 

• RADIOMONTEUR 

• RADIOTECHNICUS 

• RADIOREPARATEUR 

•RADIODETAILHANDELAAR 

• ELECTROWINKELIER 

Bovendien: 

• TELEVISIETECHNIEK en 
RADARTECHNIEK 

• ELECTRONICA MONTEUR! 
Vraagt ons gratis prospectus! 
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GELUIDSKANAAL TV ONTVANGER 
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TV BEELDBUIZEN 
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BUISHOUDERSCHAKELINGEN 
VOOR TV BEELDBUIZEN 
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BEELDBUIZEN 

Type 
Scherm- 
diau, 
in om. 

-Ygt 942 043 Yg1 
Yuat y Y kY kY 

8822-16 21,4 32. .71 250 7..9 - 15 
8822-17 21,4 32. .71 250 7..9 - 15 
8W22-18 21,4 32. .71 250 7. .9 - 15 
8431-16 28,7 32. .71 250 7..9 - 15 
8831-17 28,7 32..71 250 7..9 - 15 
8'831-18 28,7 32. .71 250 7..9 - 15 
61831-74 28,7 32. .71 250 7..9 - 15 
8936-24 34,8 33..72 250 10 16 
8836-44 34,8 33..72 250 0..250Y 12 17 
8841-1 36,5 3). .72 250 12 - 14 
8W43-43 38,8 40. .86 300 0..250Y 14 19 
8843-43/02 38,8 33. .77 300 14 - 20 
8W43-64 39 40..86 300 0..250Y 14 17 
8853-20 51 40. .80 300 0..300Y 14. .16 21 

Gloeidraden: 6,3Y-O,32. 60buiging en 600068ering: 
magnetisch. Kleur beeld-
scherm: valt. 
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NETSPANNINGEN EN GOLFLENGTEN IN 
EMIGRATIE-GEBIEDEN 

Wissel 
spann. 

Freq. 
Hz 

Golf-
lengten 

AUSTRALIë *) 240 50 KG tot 90 m 
Perth  250 40 

CANADA  110 60 KG/MG 
Ontario  25 Hz (28. .3,5 MHz 

CURACAO KG + MG 
Willemstad 127 50 (28 MHz. . 
C.P.LM.  220 50 550 kHz) 
Aruba  110 60 

INDONESIë  127 50 50-150 m 
NIEUW-ZEELAND 230 50 KG tot 90 m 
SURINAME  127/220 50/60 KG tot 90 m 
ZUID-AFRIKA  220 50 50-150 m MG 

Afwijkende spanningen 'komen voor, 
o.a. Bloemfontein 220 V, Pretoria 250 V. 
*) In algelegen gebieden versch. spanningen, 
Gelijkspanning plaatselijk. 

THERMOMETER-SCHALEN 

0 Celcius 0 Reaumur0 Fahrenheit 

no Celcius n 4/5 n 32 + 9/5 n 
no Reaumur 5/4 n n I 32 + 9/4 n 
no Fahrenheit 5/9 (n-32) 4/9 (n-32) n 

C F C F C F C F C I F C F 

-20 - 40 - 8 37,6 39,2 10 60.8 28 82,4 40 104,0 
-19 - 2,2 - 7 19,4 6 41,0 + 17 + 62,6 29 84,2 41 105,8 
- 18 - 0,4 - 6 21,2 42,8 18 64,4 30 86,0 42 107,0 
-17 + 1,4 - 5 23,0 7 44,6 19 06,2 31 87,8 43 109,4 
-10 8,2 - 4 24,8 8 46,4 20 68,0 32 89,6 44 111,2 
-15 8,0 - 3 26,6 9 48,2 21 09,8 33 91,4 45 113,0 
-14 6,8 - 2 28,4 t0 50,0 22 71,6 34 93,2 46 114,8 
-18 8,6 - 1 30,2 11 51,8 23 73,4 35 95,0 47 116.8 
- 12 00,4 0 32.0 12 53,6 24 75,2 36 96,8 48 118,4 
- 11 12,2 t  1 33,8 18 55,4 25 77,0 37 98,11 49 120,2 
-10 14,0 2 39,6 14 57,2 26 78,8 30 100,4 60 122,0 
- 9 16,8 3 37,4 16 540 27 80,6 89 102,2 51 123,8 
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ZENDMACHTIGINGEN VOOR RADIO-

AMATEURISME EN MODELBESTURING 

Wanneer heeft men een zendmachtiging 
nodig? 

Voor het gebruik of het bezit van iedere zender 
heeft men een machtiging nodig (artikel 3 van 
de Telegraaf- en Telefoonwet 1904). 

Wat is het nut van deze machtigingen? 

Het ongeorganiseerde gebruik van radio-zenders 
is niet mogelijk zonder beïnvloeding of storing 
van andere draadloze verbindingen. Daarom is 
in internationaal overleg (Verdrag van Atlantic 
City en Buenos Aires) vastgelegd aan welke 
eisen zenders moeten voldoen en welke fre-
quenties voor bepaalde doeleinden zijn gereser-
veerd. 

Welke zendmachtigingen kunnen worden 
verstrekt? 

In Nederland 'k'ent men vier soorten machtigin-
gen, t.w.: 

A. Algemene machtiging voor de 80, 40, 20, 15 
en 10 m-band voor het gebied van de korte 
golven en de banden rond de frequenties 
145, 450, 1250, 2400, 5700 en 10.000 MHz in het 
gebied der zeer korte golven. Maximaal toe-
gestaan gemiddeld vermogen 150 watt. 

B. Overeenkomstig machtiging A, met een ma-
ximaal toegestaan gemiddeld vermogen van 
50 watt. 

C. Machtiging voor zeer korte golven (de ban-
den rond de frequenties 145, 450, 1250, 2400, 
5700 en 10.000 MHz) met een maximaal ge-
middeld vermogen van 50 watt. 

D. Machtiging ten behoeve van modelbesturing, 
voor de frequentiebanden 26,69-27,28 MHz en 
144-146 MHz tot een gemiddeld vermogen 
van 10 watt. 
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Welke eisen worden gesteld voor het verkrijgen 
van een zendmachtiging? 

Men dient een verzoek te richten aan de Minis-
ter van Verkeer en Waterstaat. Men ontvangt 
dan een oproep voor het afleggen van een een-
voudig examen over radiotechniek, de bepalin-
gen van de Nederlandse wetgeving op het ge-
bied van radiotelegrafie en -telefonie, en in 
morseseinen en -opnemen met een snelheid van 
12 woorden per minuut. 

Voor de machtigingen C en D vervalt het exa-
men in morseseinen en opnemen, terwijl voor 
machtiging D vrijstelling van het gehele exa-
men kan worden verleend aan hen, die een 
diploma bezitten op radiotechnisch gebied. 

Welke kosten zijn aan een zendmachtiging 
verbonden? 

De kosten voor het afleggen van het examen 
bedragen f 5.—, 

Per kalenderjaar is voor de machtiging A een 
bedrag verschuldigd van f20.—, voor de overige 
soorten f 15. 

Waar kan men verdere inlichtingen 
verkrijgen? 

Alle inlichtingen worden verstrekt door het 
Hoofdbestuur der PTT, Afdeling Radiobedrijf, 
Bureel RB III, 's-Gravenhage. 

In België verstrekt het hoofdbestuur der TT 
te Brussel aan geïnteresseerden het boekje: 
„Ministerieel besluit van 22 Juli 1946 betreffende 
de private radio electrische stations voor uitzen-
ding en ontvangst", tegen overschrijving van 
6 frank op postcheckrexening 5050. 

ALGEMEEN CHRISTELIJKE FEESTDAGEN 

Nieuwjaarsdag 1 Jan. Hemelvaartsdag 19 Mei 
Goede vrijdag 8 April Pinksteren 29-30 Jent I 
Pasen .... 10-11 April Kerstmis 25-26 Dec. 
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MK BOUWMAP 
ONTWERPEN 

Spoe- 
len 

MF DUO-
trafo's cond. Schaal 

BATTERIJ 
Paradyne  901/931 — DC202 Sudell 

Zephyr  903/943 91/92 DC203 Sudell 

• Sportte  236 51/52 DC202 - 

• 
Rampeeront. . . 

402-N 
51/52 BT32R — 

644 

• Batt. Super '47 60q/644 
31/32 

BT32R - 
376/377 

NETVOEDING 

Duomat  
901/931 — DC203 TD103 
902/932 

• Amphibie I  , 901/931 - DC202 Sudell 
902/932 

• MR Drie  2X402N 
-- DC202 —

901/931 

• Bandleider  901/931 — DC202 Sudell 

MR 4346  604 644 
31/32 BT32L TD99 
51/52 

• MR 4546  604/644 
31/32 BT32L TD99 
51/52 

• Super Corona 605/645 
31/92 BT32L TD99 
51/52 

Cosmopoltet  605/645 
31/32 

BT32L TD99 
51/52 

Dwerób. Super 
U49A  

605/645 51/52 BT32L TD99 
236 

• MR 4349  236 51/52 DC202 TD101 

• Commandeur .. 236 51/52 DC202 TD101 

• Bantam  236 51/52 DC202 Sudell 

• Meteoor  236 2X52/51 DC202 TD101 

MR 4350 (a)  736/146 51/52 DC203 TD101 
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Glas-
plaat Buizen 

Map 
Boekje RB 

4029K 
4041 

4040 

4028K 

4028K 

4022 

4022 

4023 

4023 

4023 

4030K 

4030K 

4029K 

4030K 

4'033K 

ECH3-EBF2-EF9-EL3- Al Juli '46 

2XECH21-EBL21-AZ1 JR 2 Aug. '48 

2XECH21-EBL21-AZ1- I Al Oct. '48 
JR2 

2XECH21-EBL21-AZ1 JR2 Aug, '49 

UCH41-2XUAF41-UL41- AS Jan. •49 
UY41 

ECH4-EBF2-EF9-ELS- B2 Oct. '49 
AZl 

ECH41-2XEAF41-EL41- B5 Nov '49 
AZ41 

2XECH4'-EBLI-AZ1 136 NOV. '49 

ECH41-2XEAF41- B7  Dec. '49 
2XECC40-2XEL42-AZ1 JR3 

ECH4-EBF2-EF9- 
~ 

C3 Sept. '50 
EL3-AZ1 

2XDF21-DAC21-DL21 Bl Juli '49 
DK92-DF91-DAF91-DL94 E6 Juni '53 
DK91,2xDF91,DAF91,DL92 C2 Mei '50 

DK21-DF21-DAC21-DL21  JRl 
Mrt '48 

DK21-OF21-DAC21-DL21  
JR2 

Mrt '47 

2XEAF42-EL41-AZ41 F3 NOV. '53 

EF9-EF6-EL3-AZ1 
B3 

JR3 OCt. '49 

EF5(9)-EF6-EL3-AZl AB .' 
JRl 

EBF2-ECH4-EL3-AZ1 JR3 Mrt '49 

AZ1 

EM 
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MK BOUWMAP 
ONTWERPEN 

Spoe- 
len 

MF 
trafo's 

Duo-
cond. Schaal 

MK 50a  736/148 51/52 DC%03 TD101 

Ratio II  736/148 51/52 DC203 TD101 

Minimax  736/148 91/92 DC203 TD103 

Trlolet  736/148 91/92 DC203 TD103 

Broadway  736/148 9'1/92 DC203 TD101 
448 

• Bouwmappen niet meer verkrijgbaar 

UNIFRAME-ONTWERPEN 
• UN1 
• UN2 
• UN3 
• UN4 
• UN5 

• UN6 

• UN7 

• UNB 

Plaatstroomapp 
Gram.versterker , 
Eénpitter  
Microfoonverst. 
Bandfilter 

h.f. verst. 
Dubb. microfoon 
versterker  
2-kringer V. MG- 
VG en 80 m bnd 
Superhet  

AZ1 Oct. 
EF9/EL3 Nov. 
EF9/402-N Dec. 
EF40 Jan. 
EF9/ Febr. 
2X402-N 

2XEF40 Maart 
EF50/EF41 April 
902/932 
ECH42/ Mei 

'51 
'51 
'51 
'52 
'52 

'52 
'52 

'52 
~ 

• UN9 Batterij 1-pitter 
EAF42/736/148 
DL92/402-N Juni '52 

~ 

• UN10 Meeneemradio  DAF91/ Juli '52 

• UN11 Eénkrings- 
wisselstr, ontv. 

DL92/402-N 
EAF42/ Aug. 
EL41/931 

'52 

• UN12 Tweekrings 
wisselstr. ontv. 

EAF42- Sept. 
EL41/901/931 

'52 

• UN13 Sounderapp.  EAF42 Oct. '52 
• UN14 Twee-kringer ECHO- Nov. '52 

UN15 Two-way Tallt e . 
ELI-ÁZ1/901.!931 
ECH21 Dec. '52 

• UN'16 FM Voorzet ., EF42-EF41 Jan. '53 

• UN17 8 W versterker 
411/541 
EAF42- Febr. '53 

• UN18 Toveroogmeter- 
EL6-AZ1 

Maart '53 

• UN19 
Indicator 
Bijou  

 EM4(34') 
ECC40/402-N April '51 
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Glas-
plaat 

Buizen Map 
Boekje 

RB 

4'033K 

4ó33K 

4040 

4040 

4045 

4033 

ECH42-EAF42-ECC40- 
2XEL41-AZl 

ECH42-2XEAF42-EL41- 
AZ1 

ECH42-2XEAF42-EL41- 
AZ41 

ECH4!2-EAF42-EL41-AZ 1 

ECH42-EAF42-ECC40- 
EL41-AZ41-EM34 

C4 

C5 

E5 

E7 

F2 

Oct. '50 

Febr. '51 
Mei '51 

Oct. '52 

Sept. '53 

Oct. '54 

UN20 MG 2-kringer  EF9-EL3- Mei '53 
AZl/2X402-N 

UN21 MF Trimoscillator EAF42- Juni '53 
AZ41 

UN22 KG Convertor  ECH42 Aug. '53 
I 606/646, 602/632-102-N 

UN23 Bandfilter- ECC40/ Sept, '53 
afstemmer 2X402-N 

UN24 Dubbellamp ECLll-AZ1 Oct. '53 
één-kringer402-N 

172(25 Unlframe super . ECH4- Nov. '53 
ECL11-AZ1 
402-N-943/51 

+UN26 Unimeter   Dec. '53 

+UN27 Signaalzoeker EAF42- Jan. '54 
EL41/EM34/F ZI1 

UN28 Testkastje   Febr. '54 
+tJN29 RC Meetbrug   ECC83- April '54 

EM34 
UN30 GW 2-kringer UCH21- Aprli '54 

UBL21/UYl(N)/2X 402-N 
172(31 Electronisch ECC81 Juni '54 

schakelapp. 
+UN32 Meetversterker 2XECC82 Sept. '54 

172(33 KG ontvanger   ECC82 Oct. '54 
UN34 Unirotor   EF86 Nov. '54 

+1724'35 Toongenerator 2XECC82 Dec. '54 
• Ontwerpen zijn opgenomen in Jongens Radio 4 
* Ook in Jongens Radio 1 (8e druk) 
+ Tevens als afzonderlijk boekje uitgebracht 
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HERLEIDING IN INCHES 

fnttion of fHdm•I, of 
án inch .09905 mm. 

Fnccinn of 
•n ,nch 

Dnc mál of 
•n fnch afn. 

1/µ 0•0156 0•397 33/µ 05156 13097 
I/22 0•0313 0494 17/32 0•5313 13.464 
3/µ 00469 1191 35/µ 0•5469 13•891 
1/I6 0-0625 1588 9/I6 05625 14•287 
5/µ 00781 1985 37/µ 05781 14•684 
3/22 0.0938 2381 19/32 05938 15081 
7/µ 01094 2778 39/µ 06094 15478 
1/6 0•1250 3.175 5/3 06250 15•875 
9/µ 01406 3572 41/µ 06406 16•272 
5/n 0•1563 3•969 21/n 06563 16688 
11/µ 0.1719 4.366 43/µ 0.6719 17085 
3!'6 0•1875 4•762 11/16 06875 17•462 
1/µ 0•2031 5•159 45/µ 067031 17•859 
7/32 0•2188 5556 23/33 0•7188 18256 
15/µ 0.2344 5•953 47/µ 0•7344 18653 
1!4 0•2500 6•350 3/4 0•7500 19050 
97/94 0•2656 6747 49/µ 07656 19447 
9/32 
l9/µ

02813 
02969 

7144 
7541 

25/n 
51/94

07813 
0•7969 

19843 
20240 

5/16 03135 7937 i3/16 08125 20•637 
21/94 
ll/33

02281 
03438 

8•334 
8731 

53/µ 
27/32 

08281 
08438 

21034 
21430 

23/94 0•3594 9•128 53/94 0-8594 21•827 
3/0 0•3750 9525 7/9 0•8750 22224 
25/µ 0•3906 9922 57/µ 0•8906 22•621 
13/32 0•4063 10319 29/32 09063 23018 
27/µ 0•4219 10716 59/µ 09219 23•415 
7/Is 
29/94

0•4375 
0•4531 

11•112 
11•509 

15/IS •1/64 
0•9375 
00.9531 

23•812 
24209 

0-4688 11-906 '/32 0-9688 24-606 
31~ 0•4844 123Ó b3/64 0.9841 25.003 
I /2 0.5000 12-700 I Inch (-0000 25.400 

0-039371ná.= 1 mm.m 109 mlcronS (µ) 

MILLIMETRES — INCHES 

aa. Incha anf. f 

0-005 0.0002 010  04039 
0-01 0-0004 0•20 0.0079 
0-02 04008 0•30 0-0118 
0-03 0-0012 0•40 0•0157 
0-04 0-0016 a50 0-0197 
005 04020 060 00236 
0416 04024 0•70 00276 
0437 04028 0•80 00315 
04I9 00031 0•90 00354 
0•09 00035 1•00 00394 
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TITULATUUR 

+ 

o Titel wordt ook in spreektaal wel gebruikt. 
Twee of meer titels in één groep geven verschil in 
rang of functie aan, in afdalende volgorde. 

+ Koningin: (ware, Uwe) Majesteit 
briefaanhef: Mevrouw 

+ Prinses, Prins: (Hare, Zijne, Uwe) Koninklijke 
H°aogh..id 

Adel:' Hooggeboren/Hoogwelgeboren (Heer, 
Vrouwe, Jonkvrouwe); 
weduwe: Mevrouw de Douariére 

s Minister, Gezant, Gouv.-Gen., Opperofficier: (Zijne. 
Uwe) Excellentie 

Officier: Hoogedelgestreng/Weledelgestreng 
Ambtenaar: Hoogedelgestreng/Weledelgestreng 
Lid Bestuurslichaam: Hoogedelgestreng, Weledei-

ge4treng 
+ Burgemeester: Hoogedelachtbaar/Edelachtbaar 
± Rechterlijke macht: Edelhoogachtbaar/Edeigroot-

achtbaar/Edelachtbaar/ Weledelgestreng 
+ Professor: Hooggeleerd 

Academici (Dr.): Weledelzeergeleerd 
(Arts, Drs.): Weledelgeleerd 
(Mr.. Nor., Ir.) Weledelgestreng 

Predikant: Weleerwaarde 
Paus: (Zijne, Uwe) Heiligheid 

aanhef • Heilige Vader 
Kardinaal: (Zijne, Uwe) Eminentie 

± Bisschop: (Zijne. Uwe) Hoogwaardige Excellentie 
aanhef: Monseigneur 

Lagere R.K. Geestelijkheid: Hoogeerwaarde/Leereer-
waarde, Weleerwaarde/Eerwaarde 

Rabbijn: Weleerwaarde 
5ursmrii: Weledelgeboren/Weledel 

Meermalen laat men op adressen van brieven 
alle titulatuur weg en schrijft men eenvou-
dig: De Heer   en daaronder: s.t. 
(salvo titulo, d.i. met voorbehoud van titels) 
of: s.s.t.t. (salvis titulis, d.i. met voorbehoud 
uwer titels) of: s.h.e.t. (salvo honore et ti-

lulis, d.(. behoudens eer en titels). 
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VOORNAAMSTE BELGISCHE POSTTARIEVEN 

Aard der verzendingen 

m 
Brieven I

per 50 gr. of ged. V. 50 gr. 2,00 2,00 — — —
tot 20 gr.  — 3,00 2,00 4,00 
per 20 gr. of ged. va — 1,50 2,00 2,50 
20 gr. meer  

Enkele postkaarten  1,20 1,20 1,20 1,20 2,50 
Prent-, Kerstmis- en 
Nieuwjaarskaarten 

onbeschreven  0,20 0,20 0,80 0,80 0,80 
met hoogstens 5 woorden 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
met meer dan 5 woorden 1,20 1,20 1,20 1,20 2,50 

Gedrukte naamkaartjes 
onbeschreeen  0,20 0,20 0,80 0,80 0,80 
met hoogstens 5 woorden 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
met meer dan 5 woorden 1,50 1,50 3,00 2,00 4,00 

Drukwerken 
per 50 gr. of ged, V. 50 gr. 0,20 0,20 0,80 0,80 0,80 

Dagbladen en Ttjdschrifte 
tot 75 gr.  
per 50 gr, of gedeelte v. 

0,10 - - - -

50 gr. meer  0,10 — — — —
per 50 gr. of ged, V. 50 gr. — 0,10 0,30 0,40 0,40 

Monsters 
per 50 gr. of ged. V. 50 gr. 0,20 0,20 0,80 0,80 0,88 
met minimum van  1,50 1,50 1,60 1,60 1,60 

Zaakpapieren 
per 50 gr, of ged. v. 50 gr. 0,20 0,20 0,80 0,80 0,88 
met minimum van  2,00 2,00 3,00 2,00 4,00 

Facturen en Rek.opgaven: 
t/m 20 gr.  1,50 1,50 — — —

Vast aantekenrecht  5,00 5.00 5,00 5,00 5,08 
Vast recht voor spoedbest.8,00 8,00 8,00 8,00 8.01

• Binnen de grenskring van 30 kilometer (Frank-
rijk) genieten de hierna vermelde zend ogen de 
volgende verlaagde tarieven: Brieven: 2 fr, per 
20 g of gedeelte van 20 g; Enkele postkaarten: 
fr. 1,20; Postkaarten met betaald antwoord: 
fr. 2.40. 
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ADRESSEN 
EXAMENCOMMISSIE NED. RADIOGENOOT-

SCHAP: Sweelinckplein 71, Den Haag, 
RADIO CONTROLE-DIENST 

Kortenaerkade 12, Den Haag 
V.E.V. (Vereniging tot bevordering van Electro-

technisch Vakonderwijs) 
Tesselschadestraat 7, Amsterdam. 

WERELDOMROEP: Postbus 137, Hilversum. 
SCHEVENINGEN RADIO 

PTT, IJmuiden. Telefoon 4541. 

NIEUWE LETTERS VOOR AUTO-
NUMMERPLATEN 

AA: auto's van leden van het Koninklijk Huis. 
CD: auto's van het Corps Diplomatique. 
CDJ: (Corps diplomatique Judiclaire). Leden van 

het internationale gerechtshof in Den Haag. 
FH: (= Fabrikanten-Handelaren), motorr4jtui-

gen uit de handelsvoorraad met een voorlopig 
kenteken. 

GN: (= Geen Nederlander) motorrijtuigen, die 
niet tot het Nederlandse park behoren. 

GV: (= Grens Verkeer) landbouwtractoren, die 
aan beide zijden van de grens werken. 

HH: rijwielen met hulpmotor, die naar landen 
trekken waar zij als motorrijtuigen worden 
beschouwd. 

KL, KN t/m KZ: motorrijtuigen van de Konink-
lijke Landmacht. 

KM: Koninklijke Marine. 
LM: Landmacht. 
NA, N-F, NJ, NN, NS, NV: vrachtauto's en auto-

bussen met een breedte van 2.20 meter of 
minder. 

NB, PB enz.: vrachtauto's en bussen met een 
breedte van meer dan 2,20 meter. 

ND, NG, NK, NP, NT, NX, PD, PG enz.: per-
sonenauto's. De letter N is afgewerkt. 

NE, NH, NL, NE, NU, NZ, PE. PH enz.: motor-
rijwielen met of zonder zijspan en motorbak-
fietsen. 

ZZ: Zeer Zwaar) abnormaal zware motor-
rijtuigen waarvan het gebruik afhankelijk is 
van een ontheffing. 
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WISSELKOERSEN BUITENLANDS GELD 

Tussentijdse wijzigingen voorbehouden 

Landen Per Koers 

België  
Brazilië  
Canada  
Cuba  
Denemarken 
Domin. Republiek 
Duitsland (West) 
El Salvador  
Engeland  
Ethiopië  
Finland  
Frankrijk  
Griekenland 

Guatemala  
Honduras  
Hongaraije  
Indonesië 
Italië  
Japan  
Joegoslavië  
Luxemburg 
Mexico  
Ned. Antillen
Nieuw Guinea  
Nw. Zeeland  
Noorwegen  
Oostenrijk  
Panama  
Philippijnen 
Polen  
Portugal  
Rusland  
Suriname  
Tsjecho-Slow.  
Turkije  
V. S. v. Amerika 
Zuid-Afrika  
Zweden  
Zwitserland   100 Francs 

148 

100 Francs f 7.60 
100 Cr. 20.54 

1 Can. $ 5.85 
1 Peso 3.80 

100 Kronen 55.-
1 Peso 3.80 

100 D.Marken 91.-
1 Colon 1.52 
1 

£ 
10.60 

1 1.53 
100 Marken 1.65 
100 Francs 1.10 
100.000 

Drachmen 12.67 
1 Quetzal 3.80 
1 Lempira 1.90 

100 Forinten 32.37 
100 Rupiahs 33.33 
100 Lires 0.608 
100 Yens 1.05/ 
100 Dinars 1.267 
100 Francs 7.57 
100 Pesos 43.93 
100 Ant. Gld. „ 201.50 
100 N.W.G. „ 100.-

1 £ 9.75 
100 Kronen 52.50 
100 Schillingen I 14.62 

1 Balboa 3.80 
1 Peso 1.90 

100 Zlotys 95.-
100 Escudos 13.22 
100 Roebels 95.-
100 Sur. Gld. „ 201.50 
100 Kronen i 52.78 

1 Lira 1.16 
1 3.80 
1 £. 10.30 

100 Kronen 72.93 
88.-

1 

i 
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pag. 

AC/DC ontvanger   41 
Acoustische box   109 
Adressen   145 
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HIJ heeft het gevonden 
Ook in België zijn 

• ALLE MK-UITGAVEN 

• RADIO BULLETIN 
• HANDIG BEKEKEN 

verkrijgbaar 

De Internationale Pers 
Berchem-Antwerpen 

bezorgt u tevens BUITENLANmSE UIT-
GAVEN op RADIO-TECHNISCH GEBIED 

Ze bezorgt u verder BUITENLANDSE 

UITGAVEN op gebie dvan KNUTSELEN, 

ARCHITECTUUR etc. 

Ook uw boekhandelaar heeft ze! 
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