
17 TX 210A- 00 
17TX210A-06 

21TX210A-00 
21 TX 210A-06 

PHILIPS 

760716 

txser 

vice __ 

Contrastregelaar 
r 

Contrast control 
Contróle de contraste 

Helderheidsregelaar 
Brilliance control 
Controle de lumenosité 

Horizontale stabiliteit 
Horizontal hold 
Stabilisation horizontale 

Netschakelaar 
= Mains switch 
Interrupteur de réseau 

Reliëfschakelaar 
Crisper switch 
Commutateur de brillance 

Ruisfilter 
Noise filter 
Filtre de bruit 

Spraak-muziek schakelaar 
= Speech-music switch 

Commutateur parole-musique 

Verticale stabiliteit 
Vertical hold 
Stabilisation verticale 

Toonregelaar 
Tone control 
Contróle de tonalité 

Volume regelaar 
Volume control 
Contróle de volume 

Fijnregeling 
Vernier tuning 
Syntonisation précis 

Kanaalschakelaar 
Channel selector switch 
Commutateur de canaux 

Beeldhoogteregelaar 
Vertical height control 
Contróle largeur d'image 

Verticale lineariteit 
= Vertical linearity 

Linearité verticale. 

Kanaal 
Channel 
Canal 

E 2: 47 - 54 Mc/s 
E3: 54- 61 Mc/s 
E 4: 61 - 68 Mc/s 
E 5: 174 - 181 Mc/s 
E 6: 181 - 188 Mc/s 
E 7: 188 - 195 Mc/s 
E 8: 195 — 202 Mc/s 
E 9: 202 — 209 Mc/s 
E10: 209 — 216 Mc/s 
E11: 216 — 223 Mc/s 

SPECIFICATIE.

Geschikt voor ontvangst van 
zenders werkende volgens de 
Gerber norm. 
Kanalenkiezer met cascode 
ingang 
Antenne aanpassing 
Beeld M.F. 
Geluid M.F. 
Netspanning 
Verbruik . 
Zekeringen 
17TX210

Beeldbuis 
Luidspreker 
Afmetingen 

48 cm 

21TX210

Beeldbuis 
Luidsprekez 
Afmetingen 

61 cm 

300 Q 
38.9 MHz 
5.5 MHz 
220 V 
160 W 

1400 MA 

AW 43-80 
AD 3700M 

x 41 cm x 40 cm. 

AW 53-80 
AD 3800M 

SPECIFICATION.

Suitable for the reception of 
transmitters working according 
to the norm Gerber. Channelse-
lector with cascode input. 

Aerial matching 
Picture I.F. 
Sound I.F. 
Mains voltage 
Consumption 
Fuses 
17TX210

Cathode ray tube 
Loudspeaker 
Dimensions 

48 cm x 

21TX210

Cathode ray tube 
Loudspeaker 
Dimensions 

x 51 cm x 45 cm. 61cm x 

300 0 
38.9 Mc/s 
5.5 Mc/s 

220 V 
160 W 

1400 MA 

AW 43-80 
AD 3700M 

41cm x 40 cm. 

AW 53-80 
AD 3800M 

51cm x 45 cm. 

SPECIFICATION.

Approprié pour la réception 
d'émmeteurs fonctionnement 
suivant la norme Gerber. 
Sélecteur de canaux avec 
entrée a cascode. 
Adapteur d'antenne 300 C 
Image M.F. 38.9 Mc/s 
Son M.F. 5.5 Mc/s 
Tension de réseau 220 V 
Consommation 160 W 
Fusibles 1400 MA 

i7X210 

Tube d'image 
Haut-parleur 
Dimensions 

48 cm 

21TX210 

Tube d'image 
Haut-parleur 
Dimensions 

61 em x 51 cm x 45 cm. 

AW 43-80 
AD 3700M 

x41 cmx40cm 

AW 53-80 
AD 3800M 

SERVICE 
INFORMATION 

Printed In Holland 93 993 26.1.H.E.F 
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BLOKSCHEMA BLOCK DIAGRAM SCHEMA DE FONCTIONNEMENT BLOCKSCHEMA ESQUEMA DE BLOQUES 

B-o-II B-f -I B-g -I B-h -II 

~ 

1 

fo-

Voedingsgedeelte 
Supply section 
Portie d'atimentation 
Netzteil 
Unidad de alimentacíon 

B19, B20 

B-a-I 

Geluids MF versterker 
Sound IF amplifier 
Amplificateur son MF 
Ton ZF Verstdrker 
Amplificador Fl de sonido 

B1, B2p, X1 

Geluids detektor 
Sound detector 
Détecteur son 
Ton Detektor 
Detector de sonido 

X2, X3 

L F versterker 
AF amplifier 
Amplificateur BF 
NF Verstdrker 
Amplificador de AF 

B3 

Kanalenkiezer 
Channel selector 
Sélecteur de canaux 
Kanalwëhler 
Selector de canules 

B4, B5 

B-i -Y 

B-b -II B-c -II B-d-Vl 

MF versterker Video detektor Video versterker 

IF amplifier Video detector Video-amplifier 
Amptificot. MF image Détecteur vidéo 

~-

Amplificateur vidéo 
ZF Verstdrker Video detektor Video versterker 
Amplificador Fl Detector de video Amplificador de video 

B6, B7, B8 X4 B9 

B-e-Y 

AV 
AGC 
CAG 
AV 
CAV 

B10 

Synchr.scheider.
Synchr.pulse separator 
Sép. de synchronisation 
Synchr.Trennstufe 
Separ.de sincronizacién 

B2t, B12h 

B-k-III B-1-

Lijn oscillator 
Line oscillator 
Oscilloteur de lignes 
Zeilenablenk Oszillator 
Oscilador de linea 

B13 

Lijn eindtrap 
Line output 
Etage de sortie ligne 
Zeilenablenk Endstufe 
Salida de linea 

B14, B15, B16 

B-m-IY B-n -III 

Raster oscillator 
Frame oscillator 
Oscitloteur de trames 
Bildabtenk Osziltator 
Oscllador de cuadro 

B18t 

Raster eindtrap 
Frame output 
Etage de sortie de trames 
Bildabtenk Endstufe 
Salida de cuadro 

B18p 

T 60720 

B11 

BELANGRIJK. IMPORTANT. IMPORTANT. 

Alvorens reparaties uit te voeren con- Before carrying out repairs, check Avant d'exécuter des reparations, vérifier 
d'abord, si le chassis nest pas sous 
tension par rapport à terre. 
Lors du remplacement du tube d'image nous 

trolere men of het chassis spannings- 
vrij is ten opzichte van aarde, 

Het dragen van een veiligheidsbril bij 

wether the chassis is free from tension 
with respect to earth, 

It is strongly recommended to wear 
het uitwisselen van de beeldbuis wordt 
dringend aanbevolen, 

De spanningen welke in het principe 

safety spectacles when replacing the 
picture tube. 

The voltages indicated in the circuit 

recommandons instamment de porter des lu-
nettes de protection. 

Les tensions indiquées dans le schema de 
schema staan aangegeven zijn gemiddel- 
de waarden en gemeten onder de volgende 
condities: 
Apparaat normaal uitstellen, daarna 
helderheidsregelaar op minimum en de 
contrastregelaar op maximum. Geen 
signaal op de antenne. 

De oscillogrammen zijn opgenomen 

diagram are average values and are 
measured under the following condi- 
tions: 
Adjust the apparatus in the normal 
way; after that put brillance control 
to minimum and the contract control to 

maximum. No signal on the aerial. 

The oscillograms have been taken un- 

principe sont des valeurs, moyennes et 
sont mesurées avec un voltmètre à diode 
sous les conditions suivartes: 
Ajuster 1'appareil normalement, suis le 
commande de la luminosité au minimum et 
la commande de contraste au maximum. Pas 
de signal appliquer à l'antenne. 

Les oscillogrammes ont été tracis sous 
onder de volgende condities. Signaal 
aan een beeldgenerator op de antenne- 
klemmen en het apparaat normaal in- 
stellen. Stel de contrastregelaar zo- 
danig in, dat er op het rooster van 
de videobuis een signaal staat met 
een spanning van 3 Volt top - top. 

Wees voorzichtig bij het meten in 

der the following conditions: Sig- 
nal of the pattern generator on the 
aerial terminals and normal adjust- 
ment of the set. Adjust the contrast 
control so that the grid of the video 
valve has a signal with a voltage of 
3 V peak to peak. 

Be careful when measuring in the line 

les conditions suivantes: Signal d'un 
generateur de mise aux bomnes d'antenne 
et régler l'appareil normalement. Ajus-
ter la commande de contraste de fagon 
telle qu'il y a un signal sur la grille 
de commande du tube vidés avec un ten-
.sion crête à crête de 3 V. 

Soyer prudent en mesurant dans le cir-
de lïjnuitgangschakeling, dit in 
verband met de zeer hoge spanning 
(16 K.V.). 

output circuit, this in view of the 
very high tension (16 K.V.). 

cuit sortie lignes ceci à cause de la 
tras haute tension (16 K.V.). 



TRIMMEN. 

Geluid M.F. 

Sluit de diodevoltmeter (bereik -3V) aan over 036. Voer een 
negatieve spanning van ca. Q Volt toe aan C22. Ongemoduleerd 
H.F. signaal van 5,5 MHz toevoeren aan knooppunt S34/C71. 
Trim S11,S9/S10,55/S", S4, S3 en S2 op maximale uitslag van 
de meter. 

Demp 
(1500 0 + 1500 pF) 

Trim 
Uitslag van 
de meter 

Meter aangesloten 
op 

54 S5/36 

S5/S6 54 
Maximum C36 

S3 S2 

C19/537 S3 

S11 Nul 519/037 

CONTROLE VAN DE DOORLAATKROMME 

Sluit de oscillograaf aan tussen knooppunt 819/C37 en chas-
sis. H.F. wobbelsignaal van 5,5 MHz (zwaai ca. 40 kHz; 50 
Hz) aan 535/537 toevoeren. 

BEELD M.F. 

Negatieve spanning van ca. 3 Volt over C79 (-aan 079/578). 
Sluit een filter, bestaande uit 5600 0 in serie met 1500 pF, 

aan tussen kB11 en chassis (condensator aan chassis)! Sluit 
de diodevoltmeter (bereik 3 V..) aan over deze condensator. 
Voer het H.F. signaal (A.M.400 Hz, 30 %) toe aan het meet-
punt 

Demp 
(100 2 + 1500 pF) 

Frequentie van 
het signaal 

Trim
Uitslag van 
de meter 

532 531 

S31 37 MHz S32 
Maximum 

530 S29 

529 
36 MHz 

S30 

40,4 MHz S26 
j1,9 MHz 3~7 Minimum 

S25 38,5 MHz 524 

324 38,5 MHz 525 
Maximum 

40,4 MHz S26 

31,9 MHz S27 Minimum 

33,4 MHz S21 

Kern van S7/S8 
uitdraaien 

36,5 MHz 520 Maximum 

33,4 MHz S21 Minimum 

S20 36,5 MHz S7/S8 Maximum 

CONTROLE VAN DE DOORLAATKROMME. 

Batterij van 4 Volt aansluiten over 079 (-aan 079/ 
578). Sluit de oscillograaf tussen 2B9 en 564/565 aan. 
H.F. wobbelsignaal 36 MHz (zwaai 10 MHz; 50 Hz) toe 
voeren aan meetpunt "M". 

GELUID M.F. SPERFILTER (337/073). 

Maak de verbinding tussen g1B1 en 53 los. Verbind 
7B9 via 1500 pF met g1B1. Sluit de diodevoltmeter 
(bereik -3V) aan over 022. Voer een H.F. signaal 
(50-100 mV) 5,5 MHz ongemoduleerd toe aan X4/534. 
Trim S37 op minimum uitslag van de meter 

INSTELLINGEN.

1. Centering.

Achter op de deflectie unit zeit men twee ten op-
zichte van elkaar beweegbare platen. Met de ene 
plaat kan men het beeld naar links en naar rechts, 
met de andere naar boven en beneden laten schuiven. 

2. Horizontale lineariteit. 

Stel het apparaat normaal op een zender in. Ver-
wijder de achterdeksel van de kooi om de lijntrans-
formator. Draai de plastic schroef van S57 (zie be-
drading boven) iets uit. Door het metalen oogje van 
S57 te verschuiven kan men de lineariteit instellen. 

3. Oscillatorfrequentie van de kanalenkiezer. 

De kern van de oscillatorspoel is bereikbaar als de 
plastic 'sap van de kanaalkiezerknop wordt verwij-
derd. De oscillatorkern is bereikbaar door een gat 
in de rechter bovenkant van de kanaalkiezerknop. 

0 

0 0 
93 S2 

95/6 (5,5Mc/s) 

0 m (5.5Mc/s) 0 S32 
911 59/10 m 94 (37Mc/s 
(5 5MUs) B S31 

00 5718 (36,5 Mc)s) 

Kanalenkiezer 
Selecteur des canoux 
KanalwBhler 
Channel selector 

OM 

31,9 Mc/s 
(>200x) 

33,4Mc/s 
(10-18x) 

1.2 V t/t 

0 

e 
(365Mc/s) (383MUs) 

S21 
33,4Mc/s) 

537 
(5,5Mc/s)n 

  (36Mc/s) 
S30 S29 

524 525 
(38,5Mc/s1 00 

eo 

S26 e 0S27 
(40,4Mc/s) (31,9Mc/s) 

548/49 
(15625e/s) 

~ 

37Mc/s

35Mc/s (+50/, )

40,4 Mc/s 
(>200x) 

38,9Mc/s 
(1,8-2,2x) 

37,75 Mc/s 
(±5%) T 6071 

B16 
Z1 

~ 

160721 



TRIMMING REG LAGE. 

I.F. Sound: 

Connect the diode voltmeter (range -3V) over C36 
Apply a negative voltage of about 4 V to C22 
Unmodulated R.F. Signal of 5,5 Mc/s to point of junction 
S34/CT1. Trim S11, S9/S10, S5  /S6, S4, Si and S2 for 
maximum. 

Damp 
(1500 0 + 1500 pF) 

Trim 
Meter 
deviation 

Meter connected 
to 

S4 S5/6 

Maximum C36 
S5/S6 S4 

S3 S2 

C19/S37 S3 

S11 Zero R19/C37 

CHECK OF THE RESPONSE CURVE 

Connect the oscilloscope between R19/C37 and chassis. 
Apply R.F. wobble signal of 5.5 Mc/s (sweep about 
200 kc/s; 50 c/s) to S35/S37. 

I.F. PICTURE 

Negative voltage of about 3 V across C79 (- to C79/R78). 
Connect a filter, consisting of 5600 0 in series with 
1500 pF, between KB11 and chassis (capacitor to chassis). 
Connect the diode voltmeter (range 3 V_) across this 
capacitor. R.F. signal (A.M. 400 c/s, 30 %) to the 
measuring point "M". 

Damp 
(100 0 + 1500 pF) 

Frecuency of 
the signal 

Trim Meter 
deviation 

S32 S31 

S31 37 Mo/s 532 

Sj0 S29 
Maximum 

S29 36 Mc/s 
S30 

40.4 Mc/s S26 

31.9 Mo/s S27 
Minimum 

S25 38.3 Mc/s S24 

S24 38.3 Mo/s 325 Maximum 

40.4 Mo/s S26 

31.9 Mo/s S27 
Minimum 

33.4 Mc/s S21 

Unscrew core S7/S8 36.5 Mo/s 520 Maximum 

33.4 Mo/s s21 Minimum 

S20 36.5 Mc/s s7/58 Maximum 

CHECK OF RESPONSE CURVE. 

Connect a battery of 4 V across C79 (-to C79/R78). 
Connect the oscilloscope between 2B9 and R64, R65. 
Apply R.F. wobble signal 36 Mc/s (sweep 10 Mc/s, 
50 c/s) to measuring point "M"). 

I.F. WAVE TRAP (S37 - C73). 

Loosen the connection between g1B1 and S3. Connect 
7B9 via 1500 pF to g1B1. Connect the diode volt-
meter (range - 3 V) across C22. Apply a R.F. sig-
nal (50 - 100 mV) 5.5 Mo/s unmodulated to X4/S34. 

Trim S37 for minimum deviation. 

ADJUSTMENT 

1. Centring.

At the rear of the deflection unit two plates, which 
can be moved w'ith respect to each other, are fitted. 
With one of the plates it is possible .to move the 
picture from left to right and with the other one 
from the top downwards. 

2. Horizontal linearity. 

Tune the set to a transmitter. Remove rear panel of 
of the ENT cage. Unscrew plastic screw of S57 (see 
wiring above) a little. By moving the metal ring of 
S57 the linearity can be adjusted. 

3. Frequency of R.F. oscillator. 

Switch the selector to the desired channel. Remove 
the plastic cover of the knob. The core of the os-
cillator is attainable by pushing a trimming tool 
through the hole on the upper right hand side. The 
ver nier tuning knob must be in the center position. 

Son M.F. 

Relier le voltmètre a diode (gemme -3V) sur C36. Appliquer 
tine tension negative d'environ 4 Volt à 022. Appliquer un 
signal non-modulé H.F. de 5,5 Mo/s au noeud S34/C71. Rég-
ler S11, S9/510, S5/56, S4, S3 et S2 A déviation maximum 
de l'instrument. 

Amortir 
(15000+1500pF) 

Régler 
Déviation de 
1 instrument 

Instrument con-
necté A 

S4 55/S6 

Maximum C36 
S5/S6 s4 

S3 S2 

C19/537 S3 

S11 Zéro R19/C37 

CONTROLE DE LA COURBE DE PASSE-BANDE 

Relier l'oscilloscope entre le noeud R19/C37 et le chássis 
Appliquer un signal wobbulé de 5,5 Mo/s (balayage env. 
400 kc/s; 50 c/s) A S35/S37. 

IMAGE M.F. 

Appliquer wie tension negative d'environ 3V sur C79 
(- à 079/R78.Connecter un filtre, se composant de 5600 Ohm 
en serie avec 1500 pF entre kB11 et chássis (condensa-
teur au chassis): Relier le voltmètre A diode (gamme 3Vn). 
sur ce condensateur. Appliquer le signal H.F. (A.M. 400o/s, 
30 p) au point de mesure "M". 

Amortir 
(1000+1500 pF) 

Fréquence 
du signal 

Régler
Déviation de 
1 instrument 

S32 S31 

S31 
37 Mo/s 

S32 
Maximum 

330 S29 

Sz9 
36 Mo/s 

S30 

40,4 Mo/s S26 

31,9 Mc/s S27 
Minimum 

525 38,3 Mo/s S24 

S24 38,3 Mo/s $25 
Maximum 

40,4 Mo/s S26 

31,9 Mo/s S27 
Minimum 

33,4 Mo/s S21 

Dévisser le 
noyau 57/S6 

36,5 Mo/s S20 Maximum 

33,4 Mo/s 521 Minimum 

320 36,5 Mo/s S7/58 Maximum 

CONTROLE DE LA COURBE DE vASSE-BANDE. 

Relier la batterie de 4 V sur C79 (- A C79/R78). Con-
necter 1'oscilloscope entre 2B9 et R64/R65 Appliquerle 
signal wobbulé de 36 Mo/s (balayage 10 Mc/s, 50 c/s) au 
point de mesure "M". 

CIRCUIT BOUCHON SON N.E. (537-073)• 

Dégager la connexion entre g1B1 et 33. Relier 7B9 A tra-
vers 1500 pF A g1B1. Relier le voltmètre à diode (gamme 
-3V) sur C22. Appliquer un signal H.F., non-module (50 à 
100 mV) de 5,5 P:ic/s A X4/S34. Régler S37 A déviation mi-
nimum de 1'instrument 

AJUSTAGES.

1. Centrage.

A 1'arrière sur l'unité deflection on voit deux 
plaques ovales, mobilies Tune par rapport A 1'autre 
Avec une des plaques on peut déplacer l'image de gauche 
A droite, avec l'autre de haut en bas: 

2. Linéarité horizontale. 

Accorder 1'appareil normalement. Enlever le couvercle 
arrière de la cage autour du transformateur de lignes. 
Dévisser un eu la vis en matière plastique de S57. 
(voir le c".blage en dessus). En déplaSant 1'oeil métal- 
lique de S57, on peut régler la linéarité. 

3. Fréquence oscillateur du a°électeur de canaux. 

Le noyau de la bobine d'oscillateur est accessible, 
lors que le capot en matière Dlastique du bouton du 
selecteur de canal eet retire. Le noyau d'oscillateur 

eet accessible par le'trou dans la partie supérieure 

de droite du bouton du sélecteur de canaux. 



Van alle condensatoren en weerstanden 
is de waarde in het principeschema 
aangegeven. In de stuklijst zijn alleen 
de niet gestandaardiseerde onderdelen 
vermeld,voor de niet vermelde onder-
delen zie de service onderdelen cata-
logus. 

The value of all capacitors and resis-
tors is indicated in the circuit dia-
gram. In the list of spare parts are 
stated only the numbers of the parts, 
which are not standardised. The parts 
not mentioned can be found .in the 
service catalogues for standard parts. 

Les valeurs de tous les élements lont 
indiqu6es sur le schéma de principe. 
Seules les pièces non standardisées sont 
réprises à la liste des pièces électriques. 
Pour les élements non repris, on consultera 
la hate des pièces standard. 

Si A3 166 28 533 A3 118 73 
S2,C19 
S3,C21 

A3 127 46 
534 
535 
S36 

A3 118 
A3 118 
A3 803 

73 
73 
81 

S4,C26 
S5,C27 A3 128 18 S37,C73 A3 127 36 

56 S38,a63 A3 116 03 

S7 A3 118 73 539 926/72 

58 A3 112 26 S40 A3 110 66 

S9 S41 A3 118 73 
510 
511 

A3 127 22 S42-S45 A3 767 77 

512-517 A3 153 71 
S48 

S49 
A3 119 05 

S20 
S21 ,C54 A3 127 50 550-S56 

R1u9 A3 790 04 
S23 A3 119 99 C105 

S24 
S25 

526, C62 

S27,C63 

A3 127 

A3 128 

49 

26 

S57 
S58 
S59 
s60-S63 

A3 768 

A3 166 

A3 166 

53 

90 

93 
S29 
S30 A3 128 47 528 A3 803 85 

S31 
S32,C70 A3 128 85 

C2 100 µF 
C3 100 µF 913/L100+100+50 
C49 50 µF 

C4 100 µF) 
05 100 µF 

50 µF 

pF~ 
pF 
pF 

pF) 
pF 
pF 

pF) 

PF 
pF 

1500 pF) 
1500 pFSI 
1500 pF 

1500 pF) 
1500 pF 
1500 pF 

06 

C8 
C28 
C29 

C9 
C10 
C24 

C11 
C12 
C68 

013 
C64 
C65 

C14 
C59 

0102 

R1 
82 
R3 
84 
840 

1500 
1500 
1500 

1500 
1500 
1500 

1500 
1500 
1500 

913/L100+100+50 

38 600 01/02 

B8 600 01/02 

38 606 01/02 

B8 600 01/02 

38 600 01/02 

3300 pF 905/3K3 

390 n 
44 n 
47 n 
47 n 

1500 pF 

48 767 05/390E 
49 379 53 
48 765 10/47E 
48 765 10/47E 
48 765 05/1K5 

~ 

R21 500 km 916/GL50K+450K 

824) 
825) 

869 
876 
8104 
8108 
8120 
8123 
8126 

B1 - 
B2 - 
B3 = 
34 = 
B5 = 

800 km) 
200 km 

100 km 
500 km 

1 Mn 
3300 n 
500 km 

1 Ms1 
1 Mn 

EF80 
PCF80 
PCL82 
PCC88 
PCF80 

312 - ECHB1 
313 = PCF80 
B14 - PL81 
315 - PY81 

X1 
X2 
x3 
X4 
x5 

- OA81 
- 0A81 
= 0A81 
- 0A70 
= OA81 

31 638 19 

916/GE100K 
916/GE500K 
916/G~1M 
48 765 05/3x3 
916/GE500K 
916/GE1M 
916/GE1M 

B6 = 
B7 = 
B8 = 
B9 = 
B10 - 

EF85 
EF80 
EF80 
EF80 
PCF80 

B16 = DY87 
B18 - PCL8[ 
B19 - PY82 
B20 = FY82 

P5 280 48/31 Kap op achterwand 
A3 826 36 Antennesteker 
A3 755 04 Antenneplaat 
R 210 KN/04AA Antennekabel 

P4 485 59/17 Knop voorzijde apparaat 

P4 485 35/02 Knop achterzijde " 
A3 365 05 Ionenvalmagneet 
A3 790 56 Kanalenkiezer 
P5 170 00/36 Buishouder H.S.P.diode 
A3, 582 66 Afgeschermde H.S.P. 

kabel met aansluitdop 
R 368 KA/01AA0 H.S.P.kabel voor gloei-

draadwikkeling B16 

A3 790 34 Drukknoppenunit 
A3 761 01 Philite strip voor 

afscherming bedieningsknoppen 

A3 771 64 Plastic kap op knop kanaal-
schakelaar 

A3 608 93 Strip met kanaalnummers 
A3 713 21 Sierschroef op kanaalachake-

laarknop 

A3 734 64 
A3 373 80 
P4 485 57/19 

P4 485 58/19 
P5 350 24/31

A3 734 77 
A3 373 83 
P4 485 60/19 
P4 485 61/19 
P5 350 25/31 

17 TX 210 A 

Glasplaat 
Masker 
Knop fijnafregeling kanalen-
kiezer 
Knop kanaalschakelaar 

Siervenster voor luidspreker 

21TX 210 A 

Glasplaat 
Masker 
Knop kanaalschakelaar 
Knop fijnregeling kanalenkiezer 

Siervenster voor luidspreker 

Cap on rear panel 
Aerial plug 
Aerial plate 
Aerial cab:.e 
Knob front side 
Knob rear side 
Ion trap magnet 
Channel selector 
Valve holder E.H.T.diode 
Screened E.H.T.cable 
with connector 
E.H.T.cable for heater 
winding o£ B16 
Push button unit 
Philite cover for control 
knobs 

Plastic cater for channel 
selector knob A3 
Strip with channel numbers A3 
Decorative screw for 
channel selector knob A3 

17 TX210 A 

Glass plate 
Mask 
Knob for vernier tuning 

P5 280 48/31 
A3 826 36 
A3 755 04 
8210 KN/04AA 

P4 485 59/17 
P4 485 35/02 
A3 365 05 : 
A3 790 56 
P5 170 00/36 
A3 582 66 

R 368 KA/01AA0 

A3 

A3 

A3 
A3 
P4 

Knob for channel selector P4 
Decorative grill for 
loudspeaker P5 

21 TX 210 A 

Glass plae 
Mask 
Knob for channel selector 
Knob for vernier tuning 

P4 
Decorvative grill for P5 

loudspeaker 

A3 
A3 

790 34 

761 01 

771 64 
608 93 

713 21 

734 64 
373 80 
485 57/19 

485 58/19 

350 24/31

734 77 
373 83 

P4 485 60/19 

485 61/19 
350 25/31

Capot sur panneau arrière 
Fiche d'antenne 
Plaque d'antenre 
Cable d'antenne 
Bouton front de l'appareil 
Bouton arrière de l'appareil 
Aimant de la pièce à lone 
Selecteur de canaux 
Support de tube pour 316 
Cable de haute tension blindé 
avec capót de connexion 
Cable de haute tension pour 
le filament de B16, 
Unité de bouton poussoir 
Bande de philite pour cou-
vrir les boutons de commands 

Capot en matière plastique 
sur le bouton ci-dessus 
Bande avec numeros de canal 
Vis decorative eur bouton 
du sélecteur de canaux 

17 TX 210 A 

Plaque de verre 
Masque 
Bouton,réglage fin du sélec-
teur de canaux 
Bouton commutateur de canaux 
Grille decorative du 
hautparleur 

21 TX 210 A 

Plaque de verre 
Masque 
Bouton, commutateur de canaux 
Bouton, réglage fin du selec-
teur de canaux 
Grille decorative du hautpar-

leur 
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7 TX 170 A-O1 
21 TX 170 A-O1 
21CX172A-01 
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TELEVISIEABC SERVICE 

/nste/foute' 
C H VS HS K F 

fig. 1 

fig. 5 

Brede schuine strepen over het 
beeld. Schuin gerekt beeld. 

Lijnfrequentie niet goed inge-
steld. 

Knop HS (fig. 1) - horizon-
tale stabiliteit - langzaam 
draaien tot de schuine strepen 
juist zijn verdwenen. Hierna 
de knop een weinig door-
draaien. 

Indien het beeld nu niet in het 
midden staat, kan dit worden ge-
corrigeerd met de centreerplaat 
„A", fig. 3. Zie ook fig. 17. 

Zie ook Kl, fig. 2. 

fig. 6 

Het beeld „loopt' naar boven of 
naar beneden. 

Het beeld beweegt in horizontale 
en verticale richting. 

Rasterfrequentie niet goed in-
gesteld. 

Knop3VS (fig. l) — verticale 
stabiliteit —langzaam draai-
:n tot het beeld stilstaat. 

Zie ook K3, fig. 2. 

fig. 9 

Fel contrast tussen zwart en wit. 

fig. 10 

Flets beeld met teveel licht. 

Lijn- en rasterfrequentie niet 
goed ingesteld. 

Knop HS (fig. 1) instellen 
zoals hierboven is aange-
geven. Het beeld met behulp 
van knop VS (fig. l) stilzetten. 

Zie ook Kl en K3, fig. 2G 

Apparaat niet op de goede fre- 
quentie afgestemd. 

Het beeld met behulp van 
knopF(fig 1) -fijnregeling -
instellen. 
Indien knop F te ver naar 
links wordt doorgedraaid, 
ontstaat eendonker onscherp 
beeld met weinig gradatie. 

fig. 11 

Het beeld is niet hoog genoeg. 

Knop C (fig. 1) - contrast -
naar links draaien. Helder-
heidsregelaar H (fig. 1) even-
tueel bijstellen. 

Knop H (fig. l) -helderheid -
naar links draaien. Eventueel 
knop C (fig. l) iets naar rechts 
draaien. 

Amplitude van de zaagtand-
stroom door de rasterdeflec-
tiespoelen is te klein (ftg.2). 

Knop BH (fig. 2) - beeld-
hoogte - zodanig instellen 
dat het beeld juist de gehele 
hoogte van het scherm in-
neemt. 

Stroom door rasterdeffectie-
spoelen niet zaagtandvormig. 

Knop VL (fig. 2) - verticale 
lineariteit - zodanig instellen 
dat het beeld onvervormd 
wordt weergegeven (zuivere 
cirkels). 
Beeldhoogte bijstellen met 
knop BH (fig. 2). 

fig. 8 

Het beeld geeft reliëfachtige in-
druk._ 
Eventueel zijn horizontale zwarte 
lijnen zichtbaar. 

fig. 12 

Het beeld is vervormd. 
Geen-zuivere cj1kels. Zie ook P (fig. 2). 

93 992 80.1.22 



fig. 15 

Het beeld is wazig. 

ATTENTIE 

52 
BH VL P K3 FO Kl K2 BB 

fie. 2 zie toelichtine onderaan deze blz. 

Na het verwijderen van de achterwand, controlere men met behulp van een spanningzoeker, 
of het chassis spanningsvrij is. Indien dit niet het geval is, de netsteker omdraaien en nogmaals 

controleren. Als het chassis nu 
nog niet spanningsvrij is, dan 
het apparaat via een scheidings-
transformator op het net aan-
sluiten. 

Si S2 SB 

50 
1 BA 

fig. 3 
fig. 4 

Goed ingesteld beeld. 

fig. 13 

Zwarte vlek in een van de hoeken. 

1 

fig. 14 

Het gehele beeld staat scheef. 

lonen valmagneet niet goed in-
gesteld. 

Knop H (fig. 1) op geringe 
helderheid instellen. ' 
Schroef Si (fig. 3) losdraaien. 
Ionenval I (fig. 3) zodanig 
verschuiven en verdraaien tot 
het gehele beeldvlak zo hel 
mogelijk oplicht, zonder op-
treden van b eldvervorming. 

fig. 16 

Het beeld staat te laag ingesteld 
(eventueel te hoog). 

Centreerplaat niet goed in-
gesteld. 

Centreerplaat B (fig. 3) 
naar links of rechts draaien 
al naar gelang het beeld te 
hoog of te laag staat. 

Spoelbus om de hals van de 
beeldbuis is verdraaid. 

Schroef G2 (fig. 3) losdraaien. 
Spoelbus SB (fig. 3) zodanig 
draaien tot het beeld recht 
staat. 

Geen goede focussering. 

Focusregelaar FO (fig. 2) zo-
danig instellen dat maximale 
scherpte wordt verkregen. 
Dicht bij het scherm moeten 
de beeldlijnen duidelijk te 
zien en zo dun mogelijk zijn. 

fig. 17 

Het beeld staat te veel naar links 
(eventueel rechts). 

Centreerplaat niet goed in-
gesteld. 

Centreerplaát A (fig., 3) 
naar links of rechts draaien al 
naar gelang het beeld te veel 
naar links of naar rechts staat. 
Hierbij moet knop HS (fig. 1) 
zijn ingesteld volgens het 
voorschrift bij fig. 5. Het 
beeld dus niet met behulp van 
knop HS in het midden zet-
ten. 

14 

fig. 18 

Het beeld is niet breed genoeg. 

Amplitude van de zaagtand-
stroom door de ljjndeflectie-
spoelen is te klein. 

Knop BB (fig. 2) — beeld-
breedte — zodanig instellen 
dat het beeld juist de gehele 
breedte van het scherm in-
neemt. Dit geschiedt door 
knop BB in te drukken en 
hem daarna een stap 
terug te draaien. Deze knop 
bevindt zich in de hoogspan-
ningskooi. 

~-

Toelichting bij fig. 2 K1 Indien het beeld niet reageert op knop HS (beeld blijft bewegen) kan dit mogelijk worden verholpen 
door Kl of K2 in te stellen. 

K2 Kl voor 625 lijnen (Ned., Duitsl.) 
K2 voor 819 lijnen (België, Frankrijk). 
Plaats knop HS in de middenstand en zet het beeld stil met Kl of K2. 

K3 Indien het beeld niet reageert op knop VS (beeld blijft in verticale richting „lopen") kan dit mogelijk 
worden verholpen door K3 in te stellen. 
Plaats knop VS in de middenstand en zet het beeld stil met K3. 

P In het sporadische geval dat, ondanks het instellen van VL, de bovenzijde van het beeld niet lineair 
wordt, kan dit worden bijgeregeld met de schroefinstelling P. 
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Reliëfachtig beeld. 

fig. 19 

Voor de Ned. en Duitse zen-
ders. Donker onscherp beeld 
met slechte gradatie (weinig 
grijze blokjes in de vier brede 
balken). 
Voor de Belgische en Franse 
zenders. Donker onscherp 
beeld met slechte gradatie. 
Geluid in het beeld (donkere 
strepen, die variëren met het 
ritme van het geluid. 

fig. 20 

Apparaat niet op goede fre-
quentie afgestemd. 

Indien de verschijnselen van 
fig. 19 en 20 niet met knop 
F (fig. 1) kunnen worden ge-
corrigeerd, gaat men als volgt 
te werk: 
Knop K (fig. 1) lostrekken. 
Verwijder de schroef uit 
knop F (fig. 1) 
Draai knop F zodanig dat het 
schroefgat tegenover het gat 
in de kast staat (zie neven-
staande figuur). De kanalen-
kiezer afregelen met trim-
schroevedraaier A9 600 25. 
Kern niet meer dan 3 slagen 
naar links of rechts draaien. 

Storing i`u%ten de ontvanger gelegen 

53 fig. 21 
a. Voor Nederlandse en Duitse zenders 

instellen op het beste bee! + geluid. 
b. Voor België en Fran instellen 

op beste geluid. 

,

Interferentie van een hoog-
frequent zender. 

fig. 22 

Aun en collectorstoringen 
(o.a. stofzuiger). 
Bij ontvangst van de Belgi-
sche en Franse zenders zijn de 
storingsstrepen wit. 

fig. 23 

Naast het gewone beeld ont-
staat een schaduwbeeld (re-
flectie van grote gebouwen, 
bergen, of door een slechte 
antenne). 

fig. 24 

a. Nazien of de antenne is 
aangepast bij het apparaat 
(300 S2 antenne + kabel). 

b. Gevouwen dipoolantenne 
met behulp van een lampje 
en een batterij op een 
eventuele onderbreking 
controleren. 

c. Antenne zodanig richten 
dat de reflectie minimaal 
is, eventueel ander soort 
antenne toepassen, resp. 
deze verplaatsen. 

Hoogfrequent storing, dia-
thermie. 

~lg. 25 

Zwak signaal (plaatselijk te 
kleine veldsterkte van de zen-
der of fout in de antenne). 

fig. 26 

fig. 27 

HET VERWIJDEREN VAN DE ACHTERWAND 

De nek van de beeldbuis steekt bij sommige apparaten door de achterwand. Ter bescherming van deze nek 
is dan op de achterwand een plastic pot aangebracht. Om beschadiging van de beeldbuis te voorkomen 
gaat men als volgt te werk: 
1. Apparaat uitschakelen. 
2. Verwijder de bevestigingsschroeven. 
3. Trek de achterwand aan de onderzijde een weinig naar u toe. 
4. Plaats een schroevedraaier, aan de bovenkant, tussen de achterwand en de kast. 
5. Wrik nu de achterwand naar beneden. 
Plaats indien mogelijk het apparaat op een tafel [met een flinke rand achter het apparaat, zoals op de 
tekening is aangegeven. Beschadiging van-de Beeldbuis is dan uitgesloten. 

Druk nooit op de plastic beschermkap 

fig. 28 
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Bi = PCC84 B 8= PCF80 B15 = PL83 B22 = PY81 
B2 = PCF$p B 9 = PL84 B16 = UCC85 B23 = DY87 
B3 = UF80- B10 = PL84 B17 = PCF80 B24 = PCL82 
B4 =_ UF80 Bl l = UF80 B18 = PCF80 Z 1 = 2A 
B5 = UF80 B12 = UF80 B19 = UCC85 Z 2 = 2A 
B6, - i JF80 B13 = UF80 B20 = PCF80 Z 3= 250mA 
BI. CF80 Bl4 = UF80 B21 = PL36 Z 4= 200mA 

Ge volg van eventuele buisfouten 

Geen licht, geen geluid, buizen branden niet 
(geen gloeispanning). 

Geen licht, geen beeld, buizen branden wel. 

Geen licht, wel geluid. 

Geen beeld, (wel licht), geen geluid op 
Nederland en Duitsland maar wel op 
België. 

Geen beeld, geen geluid. 

Zekering Z1 vervangen. 
Buizen één voor één uitwis-
selen tot de defecte buis is 
gevonden. 

Vervang zekering, Z2, Z3, 
Z4. 

B20 B21 B22 B23 
PCF80 PL36 PY81 DY87 

Bil B12 B13 B14 B15 
- UF80 PL83 

Bl B2 B17 B18 
PCC84 PCF80 

Geen beeld, wel geluid. 

Geen geluid op België, wel op Nederland. . 

Geen geluid op Nederland en Duitsland, 
wel op België. 

B15 B16 
PL83 UCCBS 

B3 B4 B5 
UF80 

B6 B7 
UF80 PCF80 

Geen geluid, wel beeld. B9 B10 B8 
PL84 PL84 PCF80 

Beeld te klein en on-
scherp. 

B22 
Ljjneindbuis of spaardiode PY81 
te weinig emissie (even-
tueelnetspanningte laag). B21; 

PL36 

fig. 30 

Beeld loopt 
richting. 

in verticale B16 
UCC85 

B19 
Rastersynchronisatie im- UCC85 
pulsversterker of raster- 
oscillatortrap niet goed. B24 

PCL82 

fig. 31 

Beeldhoogte is te klein. 

Rastereindbuis te weinig B24 
emissie. PCL82 

Fel oplichtende witte 
streep. (Helderheidsrege-
laar H (fig. 1) terug-
draaien). 

Rasteroscillator of raster- B24 
eindbuis defect PCL82 

fig. 33 

Beeld staat in horizon-
tale richting niet stil. 

Lijnoscillator niet goed. B20 
PCF80 

fig. 34 

Beeld is vervormd. 

Lek tussen gloeidraad en B21 
kathode van lijneindbuis PL36 
(brom). 

fig. 35 

Er ontstaat een verticale 
golfvorming. 

Lek tussen gloeidraad en B20 
kathodevan reactantiebuis PCF80 
(brom). 

fig. 36 

Er staat een zwarte balk 
over het beeld. 

Lek tussen kathode en gloei-
draad van 

BI B2 Bl1 B12 B13 B14 
PCC84 PCF80 UF80 

B15 B16 
PL83 UCC85 

fig. 37 

Beeld loopt in horizontale B16 
en verticale richting. UCC8S 

B17 
Synchronisatie niet goed. PCF80 

B18 
PCF80 

fig. 38 

Om gemakkelijker bij sommige buizen te kunnen komen, draait men de 
2 schroeven los welke in de opstaande plankjes langs het chassis zijn aan-
gebracht. 
Daarna schuift men het chassis iets naar achter. 


