LUFTFAHRTROHRE

ENTWICKLUNGSFIRMA

TELEFUNKEN

LD S

Sendetriode

fir Deximeterwellen

ANFORDERUNOSZEICHEN

Ln 30400

Vorl&uﬂge technische Daten

1. A||gemeine Daten

Dle LD 5 ist geeignet fiir Selbsterregung bis herab
tu d_ner Wellenlinge von 35 cm.

Heizspannung T A A
Geengwerte 108 . . . . . . L 4S5V
Helzstrom . . . . . C . etwa 0,24 A
Grenawerte 0,22 . . . . . . . 02%A

Sertenheizung rweier Rohren zulissig. Als Ersats flir eloe in der Schals
tung feblende Rihre ist cin Widerstand von 53 Q 4 570 einzuschalten.

Kapazititen:
CPRingang . . . . .. . ..... 28+38pF
CAusgang . . . . 16+225 pF
CGitter/Anode . . . 1,55-+22pF

Die Kapazititsungaben bezichen sich auf Messungea, bei denen Sockels
kappe und Fassung mit der Kathode verbunden sind.

2. Statische Kennwerte

Durchygriff . . . 456,59,
gemessen bei U, =250 5330V, [, =50 mA
Steilheit . . .. 812 mAfY
gemessen bei U, =200V, 1, =50 mA

3. Maximale Betriebsdaten

Anodengleichspannung (s. auch Kurve)
ungetastet, bei langen Wellen . . . . 500V
getastet: Tastverhaltnis 1: 100
Impulsdauer -2 1 p sek.. Fir alle Wellen 2000 V

Anodengleichstrom
Dauerstrich

bei Verstirkung u.Selbsterrcgung . 100 mA

bei Frequenzverdopplung . . . . . 5 mA

bei Frequenzvervierfachung . . 50mA
Tastuny (s.oben)

selbsterregt . . . . . ... ... 13A

Anodenverlustleistung . . . . . . ., ,25W

Gitterverlustleistang . . . . . . . . .. 2w
Gittervorspannung

bei Daverstrich . . . . . . . . . =200V

bei Anodentastung . . . . . .. —400V
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Sockelanschliisse von unten gegen die Rihre geschen.

Gewicht det Rohre: ¢a. 08 g

Fiir Hetrieb mit X'ellenlingen iiber 1 m wied vorteilhaft die Kompletts
fassung 1.g.eNr. 1749 verwendet.

Fiir Dezimeterwetlenbetrieb ist unter Liz.-Nr. 1749 cin Fassungzoberteil,
welches lediglich tur Rastung und Fithrung der Rihee dient, gebaut
worden. Die Kontaktgabe selbst gewchicht in diesem Falle divekt auf
den Schwinghreisclementen mit {lilfe dee Federbuchsen 13..Ne. 1794,

Flir Spezialzwecke steht elne Keramikplatte mit den vorher angegebenen
Federbuchsen fertig montlert unter der Lg.-Ne. 1738 zur Vechiigung.

Einwandfreies Arbeiten der Réhre kann
nur bei Benutzung der vorgeschricbenen
Fassungen gewihrt werden.

Wendeni




4, Betriebsdoten fir Daverstrich

selbsterregt fremdgesteuert
1=35 cm 40 em 50 cm >2m

Heizspannuag . . . . . e e e . 128 12,6 12,6 126V
Anodengleichspannung . . . . . . . . . 300 aso 380 500 V
Anodengleichstrom . 100 100 100 100 mA
Gittervorspannung . . . . . . . C . L etwa —19°)  ctwa—30%) etwa ~30°) 30V
Gitterwechselspannung (HF.Scheitel) ctwa 65V
Gittergleichstrom . . . . . . . . . . . . _etwa 4 etwa 22 ctwa 28 etwa 32mA
Nutzleistung . . . . . . . . ... ... 50 etwa 75 ctwa 12 ctwa 30W

*) Optimale Finstellung mittels Gitterwiderstand.

5. Betriebsdaten fiur Impulsbetrieb bei Anodentastung,

selbsterregt A\ =35 cm

Heizspannung . . . . . . . . e e e e e e e e e .. 128V
Anodengleichspannung . . . . . . ... L. L. . 2000V
Anodengleichstrom (Impulsbetrich) . . . . . . . . . . ... .. ... ... ... 13A
Gittervarspannung (wihrend des Impudses) . 0 0 0 0 0 0 o0 0 L0 000 0L L ctwa=200V9)
Gittergleichstrom (Impulsbetrich) . . . . e e e e e o oo ... ctwa 250mA
Impulsleistung o o ctwa T20W

®) Optimaie Finstellung mitteds Gisterwidenstand,

Kuhlung
Dric Temperater des Kolbeng und des Glastodens darf an keiner Stelle 3000 C iiberschreiten, dic der
Sochetkappe mull < 150 € C bleiben. Bei voiler Anodenbelastung ist in geschlossenem Gehiuse zusitzs

liche Lufikithiung notwendig.
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Die oben angagebenon Meflwerto und Kurven sind unverbindliche Mittelwerte.
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